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Creo 是 一 个 可 伸缩 的 功能 强大 的 设计 套件 ， 它 集成 了 多 个 可 互 操作 的 
应 用 程序 ， 功 能 上 覆盖 整个 产品 开发 领域 ， 其 系列 软件 在 许多 行业 应 用 广 
泛 。 本 书 以 Creo 2.0 简体 中 文 版 为 软件 基础 ， 结 合 典型 范例 循序 渐进 地 重 
太 介 绍 Creo 2.0 中 文 版 的 软件 功能 和 实战 应 用 知识 。 本 书 知识 全 和 面 、 实 
用 ， 共 分 13 瘟 ， 内 容 包括 Creo 2.0 简介 与 Creo Parametric 入 门 、 二 维 草 
绘 、 基 础 实体 特征 与 基准 特征 、 工 程 特征 应 用 、 特 征 复制 与 移动 、 电 级 所 
昌 特 征 与 修饰 特征 、 专 业 曲 面 设 计 、 造 型 设计 、 和 柔性 建 模 、 高 级 应 用 、 装 
配 设 计 、 工 程 图 设计 和 实战 进 阶 范例 。 

本 书 图 文 并 成 、 结 构 清 晰 、 重 点 突出 、 实 例 典 型 、 应 用 性 串 ， 有 是 一 本 
很 好 地 从 入 门 到 精通 类 的 实战 学 习 手 册 ， 适 合 从 事 机 械 设计 、 工 业 设 计 、 
模具 设计 、 产 品 造型 与 结构 设计 等 工作 的 专业 技术 人 员 阅 读 ， 还 可 供 Creo 
2.0 培训 班 及 大 、 中 专 院 校 作为 专业 Creo 2.0 培训 教材 使 用 。 
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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经济 增 长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 CAD/CAM/ 
CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 CAD/CAM/CAE 软件 的 开 
发 ， 以 保持 上 自己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 提 
高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节省 大 量 建设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 葛 争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形势 
下 生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知 道 简 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特别 推出 了 这 套 主 要 面 癌 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
《CAD/CAM/CAE 工程 应 用 从 书 》。 本 从 书 涉及 AutoCAD、Pro/ENGINEER、Creo、UG、Solid 
Works、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 性 能 分 析 、 人 制造 技术 方面 的 应 用 ， 以 及 
AutoCAD 和 天 正 建筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 、 建 筑 施工 图 、 室 内 装 江 图、 水 暖 、 裕 
调 布线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰 军 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 从 书 内 容 具 有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 上 共有 实用 
价值 的 书籍 。 
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Creo 2.0 是 一 个 功能 强大 的 全 方面 的 CAD/CAM/CAE 应 用 软件 套件 ， 它 为 用 户 提供 了 一 
套 从 设计 到 制造 的 完整 解决 方案 。Creo 2.0 广泛 应 用 在 机 械 设计 与 制造 、 模 具 、 家 电 、 玩 
具 、 电 子 、 汽 车 、 造 船 以 及 工业 造型 等 行业 。 

目前 市 面 上 Creo 或 Pro/ENGINEER 方面 的 图 书 虽 然 很 多 ， 学 习 者 要 想 在 众多 的 图 书 中 
挑选 一 本 适合 日 己 的 实用 性 强 的 学 习 用 书 却 不 容易 。 有 不 少 学 习 者 有 这 样 的 困惑 : 学 习 Creo 
很 长 时 间 后 ， 却 感觉 似乎 还 没有 入 门 ， 不 能 够 将 它 有 效 地 应 用 到 实际 的 设计 工作 中 。 造 成 这 
种 困惑 的 一 个 重要 原因 是 : 在 学 习 Creo 时 ， 过 多 地 注重 了 软件 的 功能 ， 而 忽略 了 实战 操作 
的 锻炼 和 设计 经 验 的 积累 等 。 事 实 上 ， 一 本 好 的 Creo 教程 ， 除 了 要 介绍 基本 的 软件 功能 之 
外 ， 还 要 结合 实例 和 设计 经 验 来 介绍 应 用 知识 与 使 用 技巧 等 ， 并 兼顾 设计 思路 和 实战 性 。 鉴 
于 此 ， 笔 者 根据 多 年 的 一 线 设 计 经 验 ， 编 写 了 这 本 结合 软件 功能 和 实际 应 用 的 Creo 2.0 完全 
自学 手册 。 

本 书 以 Creo Parametric 2.0 软件 应 用 为 主线 ， 结 合 软件 功能 ， 人 全面、 深入 、 细 致 地 通过 
实战 范例 来 辅助 介绍 了 Creo Parametric 2.0 的 功能 和 用 法 。 

1. 本 书 内 容 及 知识 结构 

本 书 共 分 13 章 ， 每 一 章 的 主要 内 容 说 明 如 下 。 

第 1 章 : 主要 是 Creo 2.0 简介 与 Creo Parametric 入 门 知 识 ， 有 具体 内 容 包括 Creo 2.0 软件 
概述 、Creo Parametric 基本 设计 概念 、Creo Parametric 2.0 用 户 界 面 、 图 形 文 件 基 本 管理 、 模 
型 视图 操作 与 显示 设置 、 配 置 Creo Parametric 基础 、 模 型 树 和 图 层 等 。 

第 2 章 ; 主要 介绍 了 章 绘 器 概述 、 设 置 草 图 环境 、 绘 制 基准 儿 何 图 元 、 绘 制 基 本 二 维 图 
形 、 编 辑 图 元 、 儿 何 约束 、 尺 寸 标注 与 修改 、 使 用 音 绘 右 诊 断 工具 、 解 决 尺寸 和 约束 冲突 、 
草 绘 综合 范例 等 。 

第 3 章 : 重点 介绍 了 三 维 实体 模型 的 一 些 建 模 起 步 基础 ， 包 括 基础 实体 特征 和 基准 特征 。 

第 4 章 : 重点 介绍 了 工程 特征 《包括 孔 特 征 、 壳 特征 、 筋 特征 、 倒 角 特 征 、 倒 圆 角 特征 、 
目 动 倒 圆 角 特征 和 拔 模特 征 〉 的 应 用 。 

第 5 革 : 重点 介绍 了 特征 复制 与 移动 的 实用 知识 。 

第 6 草 : 重点 介绍 了 一 些 党 用 的 高 级 扭 遇 特 征 和 修饰 特征 的 应 用 知识 。 

第 7 半 : 重点 介绍 了 专业 曲面 设计 知识 ， 主 要 内 容 包 括 曲 面 入 门 基础 、 创 建 基本 曲面 、 
创建 边界 混合 曲面 、 高 级 曲面 命令 、 创 建 带 曲面 、 曲 面 编 辑 操作 和 曲面 实战 学 习 综合 范例 。 

第 8 革 : 重点 介绍 了 如 何在 零件 模式 下 的 “样式 ”设计 环境 中 进行 设计 ， 具 体内 容 包 括 

“样式 ”设计 环境 简介 、 视 网 基础 、 设 置 活动 平面 与 创建 内 部 基准 平面 、 创 建造 型 曲线 、 编 
辑 造 型 和 曲线、 创建 目 由 形式 曲面 、 曲 面 连接 、 修 胡 目 由 形式 曲面 、 使 用 曲面 编辑 工具 编辑 目 
由 形式 曲面 、 造 型 特征 分 析 工 具 ， 最 后 还 介绍 了 一 个 综合 性 的 实战 学 习 宁 例 。 

第 9 革 : 主要 介绍 了 和 柔性 建 模 功 能 ， 包 括 柔 性 建 模 概述 、 和 柔性 建 模 中 的 曲面 选择 、 和 柔性 
建 模 中 的 变换 操作 、 阵 列 识 别 和 对 称 识别 、 柔 性 建 模 中 的 编辑 特征 。 

第 10 革 : 重点 介绍 了 Creo Parametric 2.0 的 一 些 融 级 应 用 ， 包 括 重 新 排序 特征 、 插 入 模 
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式 、 零 件 族 表 、 使 用 关系 式 、 用 户 定义 特征 和 癌 模 型 中 六 加 图 像 。 

第 11 划 : 首先 简 述 了 北 配 模式 ， 接 看 介绍 了 放置 约束 、 连 接 装 配 ( 即 使 用 预定 义 约 束 
集 )、 移 动 正在 放置 的 元 件 、 阵 列 元 件 、 镜 像 装配 、 和 莲 复 放置 元 件 、 巷 换 元 件 、 在 装配 模式 
下 新 建 元 件 、 管 理 组 件 视 图 和 组 件 模 型 分 析 每 。 

第 12 章 : 上 前 先 介绍 了 工程 图 模式 ， 接 看 循序 渐进 地 介绍 了 设置 绘图 环境 、 创 建 和 常见 的 
各 类 绘图 视图 、 视 图 的 可 见 性 和 剖面 选项 、 视 图 编辑 、 视 图 注释 、 使 用 绘图 表格 和 工程 图 实 
战 学 习 综 合 泡 例 。 

第 13 章 : 介绍 了 若干 个 实战 进 阶 范 例 〈 如 主动 齿轮 轴 、 塑 料 瓶 和 袖珍 耳机 )， 目 的 是 让 
读者 在 实战 中 快速 提升 目 己 的 综合 设计 水 平 。 

2. 本 书 特点 及 阅读 注意 事项 

本 书 结 构 严 谨 、 实 例 丰 主 、 重 点 突出 、 步 又 详尽 、 应 用 性 强 ， 兼 顾 设 计 思 路 和 设计 技 
巧 ， 是 一 本 很 好 的 Creo Parametric 2.0 实战 学 习 手 册 或 完全 目 学 手册 。 

精 选 的 实战 范例 能 够 快速 地 引导 读者 步 入 专业 设计 工程 师 的 行业 ， 帮 助 解 决 工程 设计 中 
的 实际 问题 。 

在 阅读 本 书 时 ， 配 合 书 中 实例 进行 上 机 操作 ， 学 习 效 果 更 佳 。 

本 书 配 一 张 光 盘 ， 内 含 各 章 的 一 些 参考 模型 文件 和 精 选 的 操作 视频 文件 ， 以 辅助 学 习 。 

3. 光盘 使 用 说 明 

忆 中 应 用 范例 的 参考 模型 文件 均 放 在 光盘 根 目 录 下 的 “Creo 2 配套 范例 文件 ”|“CH#” 
文件 来 (# 代 表 着 各 革 号 ) 里 。 

提供 的 操作 视频 文件 位 于 光盘 根 目 录 下 的 “操作 视频 ”文件 夹 里 。 操 作 视 频 文件 采用 
AVI 格式 ， 可 以 在 大 多 数 的 播放 器 中 播放 ， 如 可 以 在 Windows Media Player、 骏 风 影 首 等 较 
狐 版 本 的 播放 右 中 播放 。 在 播放 时 ， 可 以 调整 显示 右 的 分 辩 京 以 获得 较 佳 的 效果 。 

本 随 书 光 枪 仪 供 学 习 之 用 ， 请 勿 擅 目 将 其 用 于 其 他 商业 活动 。 

4. 技术 支持 及 管 疑 

欢迎 读者 通过 电子 邮箱 等 联系 方式 ， 提 出 技术 咨询 或 者 批评 。 如 果 读 者 在 阅读 本 书 时 过 
到 什么 问题 ， 可 以 通过 E-mail 方式 来 联系 。 作 者 的 电子 邮箱 为 sunsheep79@163.com。 田 
外 ， 也 可 以 通过 用 于 技术 支持 的 QQ (617126205) 与 作者 联系 并 进行 技术 答疑 与 交流 。 对 于 
提出 的 问题 ， 作 者 会 尽快 答复 。 

本 书 主要 由 钟 日 锦 编 闭 ， 另 外 省 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 瑞 、 钟 日 梅 、 钟 春 雁 、 刘 晓 云 、 陈 
忠 钰 、 沈 好 、 钟 周 奉 、 陈 引 、 赵 玉 华 、 肖 秋 引 、 黄 后 标 、 劳 国 红 、 贰 忠清、 黄 观 郁 、 骨 志 
田 、 邹 思 文 、 黄 瑞 珍 、 肖 宝玉 、 肖 世 鹏 也 参与 了 编写 工作 ， 在 此 一 并 同 他 们 表示 感谢 。 

忆 中 如 有 芷 漏 之 处 ， 请 广大 读者 和 同行 不 音 赐教 。 

天 道 酬 勒 ， 见 能 生 巧 ， 以 此 与 谈 者 共勉 。 


4 钟 日 介 
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第 1 章 Creo 2.0 简介 与 Creo Parametric 入 门 
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.1.9 Creo Options Modeler 
1.2 Creo Parametric 的 基本 设计 概念 
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1.5.3 ”使 用 命名 的 视图 列表 与 重 定 回 
1.5.4 使 用 鼠标 快速 调整 模型 视 
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1.5.7 系统 颜色 设置 ……… 
配置 Creo Parametric 
模型 树 与 层 树 … 
1.7.1 模型 树 站 
使 用 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 ………… 
实战 学 习 案 例 一 一 文件 基本 操 视 
思考 与 练习 题 :0 
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2.3.3 ”绘制 基准 几何 坐标 系 ………………… 
2.4.1 绘制 构造 点 与 构造 坐标 系 …………………… 
2.4.2 ”绘制 直线 段 与 构造 中 


2.4.3 绘制 四 边 形 
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2.$.2 ”将 数据 文件 导入 到 草 绘 器 中 ……………… 
2.6.1 镜像 图 形 
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2.8.5 修改 所 可 
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下 
了 
展 凡 wen eA an 
半径 圆 项 与 剖面 加 项 
6.7.1 “半径 圆 顶 ， 
6.7.2 “” 齐 面 圆 顶 : 
村 和 
本 
2 
6.10.1 ” 章 绘 修饰 特征 
6.10.2 ”修饰 螺纹 特征 
思考 与 练习 匡 …censsisiiriseriser 
专业 曲面 设计 …………… 
TT a 
7.1.2 ”曲面 的 一 些 基 本 

7.1.3 ”曲面 设计 的 基本 
二 a 1 
gl | | 建 拉 伸 曲 面 范例 …………… 
了 本 人 | 建 旋转 曲面 范例 …………… 
了 小 过 | 建 扫 描 曲 面 范例 …………… 
| | 建 混合 曲面 范例 …………… 
7.2.5 ”创建 扫 摘 混合 曲面 范例 
了 -6 j 建 填充 曲面 
| 建 边界 混合 曲面 ……………… 
7.3.1 ”在 一 个 方 回 上 创建 边界 混合 
7.3.2 ”在 两 个 方 回 上 创建 边界 混合 
高 级 曲面 命令 …………… 
7.4.1 “自由 式 ” 曲 面 ………………… 
7.4.3 ”将 切面 混合 到 曲面 ………… 
7.4.4 ”圆锥 曲面 和 NN 侧 se 
7.4.5 ”将 截面 混合 到 曲面 ………… 
7.4.6 ”在 曲面 间 混 合 ………………… 
I 
曲面 编辑 操作 ……… 
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第 1 音 Creo 2.0 简介 与 Creo OS, 
Parametric 入 门 


本 章 导读 : 


Creo 是 一 个 可 伸缩 的 功能 强大 的 设计 套件 ， 它 集成 了 多 个 可 互 操作 的 
应 用 程序 ， 功 能 履 盖 整个 产品 开发 领域 。Creo 系列 软件 广泛 应 用 在 机 械 制 
造 、 模 具 、 电 子 、 汽 车 、 造 船 、 工 业 和 造型、 玩具、 医疗 设备 、 国 防 等 行业 。 

本 章 主要 是 Creo 2.0 简介 与 Creo Parametric 入 门 知识 ， 具 体内 容 包括 


Creo 2.0 软件 概述 、Creo Parametric 基本 设计 概念 、Creo Parametric 2.0 用 户 
界面 、 图 形 文件 基本 管理 、 模 型 视图 操作 与 显示 设置 、 配 置 Creo Parametric 
基础 、 模 型 树 与 层 数 、 使 用 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 以 及 实战 案例 等 。 


1.1 Creo 2.0 软件 概述 


Creo 是 美国 PTC 公司 新 的 设计 软件 产品 套件 ， 它 远景 构想 的 基本 组 成 元 素 包 括 
Pro/ENGINEER、CoCreate 和 ProductView ， 即 Creo 是 建立 在 旗下 Pro/ENGINEER、 
CoCreate 和 ProductView 三 大 设计 软件 的 基础 上 的 ， 整 合 了 Pro/ENGINEER 的 参数 化 技术 、 
CoCreate 的 直接 建 模 技术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 ， 是 第 一 个 敢 兰 概念 设计 、 二 维 
设计 、 三 维 设计 、 和 直接 建 模 等 领域 的 设计 应 用 程序 套件 (软件 包 )。Creo 能 够 有 效 地 提高 用 
户 的 工作 效率 ， 更 好 地 与 客户 和 供应 商 共 享 数 据 以 及 审阅 设计 方案 ， 并 能 够 预防 意外 的 服务 
和 制造 问题 ， 从 而 帮助 公司 或 设计 团队 释放 组 织 内 部 的 潜力 。 

Creo 2.0 是 PIC 公司 在 2012 年 正式 发 布 的 新 版 本 ， 该 新 型 设计 软件 包 主 要 包括 
Parametric、 Direct、Simulate、Illustrate、Schematics、View MCAD、View ECAD、Sketch.、 
Layout 和 Options Modeler 等 应 用 程序 。Creo 具有 很 好 的 互 操作 性 ， 用 户 可 以 根据 需要 在 其 
各 应 用 程序 之 间 无 缝 切换。 下 和 耐 简 要 地 介绍 这 些 应 用 程序 的 用 途 和 功能 优势 ( 摘 日 PTC 官 
方 网 站 并 经 过 整理 )。 


和 11.1 Creo Parametric | 


Creo Parametric 是 Creo 软件 包 里 最 为 重要 的 程序 软件 ， 它 继承 了 以 往 Pro/ENGINEER 
Wildfire 强大 而 灵活 的 参数 化 设计 功能 ， 并 增加 了 柔性 建 模 每 创新 功能 ， 可 以 说 Creo 
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Parametric 是 3D CAD 领域 的 新 标准 ， 可 以 帮助 用 户 快速 、 高 效 地 进行 产品 设计 ， 解 决 最 蛇 
过 的 设计 挑战 ， 加 快 产品 上 市 速度 和 降低 成 本 。 

作为 Creo 产品 系列 的 成 员 ，Creo Parametric 能 够 与 其 他 Creo 应 用 程序 无 颖 地 共享 数 
据 ， 并 能 消除 因 转 换 数 据 而 产生 的 错误 。 用 户 可 以 根据 设计 情况 在 不 同 的 建 模 模式 之 间 无 颖 
切换 ， 轻 松 地 将 所 需 的 2D 和 3D 设计 数据 在 应 用 程序 之 间 移 动 并 同时 保留 设计 意图 ， 这 将 
促使 用 户 在 开发 概念 到 制造 产品 的 整个 过 程 中 都 获得 很 高 的 工作 效率 。 另 外 ，Creo 
Parametric 能 适应 后 期 设计 变更 和 目 动 将 设计 变更 传播 到 下 游 的 所 有 可 交付 结 

本 书 将 重点 介绍 Creo Parametric 应 用 程序 。 


1.1.2 Creo Direct | 


Creo Direct 是 独立 的 可 供 企 业 中 各 类 用 户 使 用 的 3D CAD 应 用 程序 。 用 户 利用 Creo 
Direct 可 以 快速 轻松 地 创建 和 修改 3D 设计 方案 ， 并 无 颖 地 与 其 他 人 员 及 设计 过 程 中 使 用 的 
Creo 应 用 程序 共享 数据 。 

Creo Direct 主要 功能 和 优势 概括 如 下 。 

@ 通过 让 更 多 用 户 能 够 访问 和 使 用 3D CAD 数据 来 加 快 设计 周期 。 

@ 无 论 是 创建 概念 设计 方案 ， 还 是 编辑 模型 以 便 为 下 游 过 程 〈( 如 模拟 、NC 和 模 上 其 设 

计 ) 去 特征 化 或 徐 化 模型 ，Creo Direct 都 能 让 用 户 非 党 灵活 地 创建 、 处 理 和 编辑 3D 
几何 形状 。 

人 使 分 析 师 能 够 在 执行 分 析 之 前 编辑 3D 设计 数据 ， 以 及 直接 在 模型 上 提出 设计 变更 的 

建议 ， 从 而 人 简化 CAE 工作 流程 。 

@ 为 模具 设计 师 提 供 合 适 的 工具 ， 用 于 设计 生产 用 的 夹具 以 及 编辑 用 于 NC 和 模具 设 

计 的 模型 数据 ， 从 而 简化 CAM 工作 流程 。 
@ 更 快速 轻松 地 使 用 多 个 来 源 的 3D CAD 数据 。 
@@ 自 接 在 3D 模型 上 轻松 共 孚 数据 ， 以 及 收集 供应 商 和 客户 的 反馈 。 


国 隔 Creo Simulate | 

Creo Simulate 主要 用 于 验证 和 分 析 产 品 性 能 。 借 助 Creo Simulate， 设 计 工 程 师 可 以 通过 
3D 虚拟 原型 设计 在 制造 首 个 实物 零件 之 前 便 测 试 设计 方 案 的 各 个 结构 和 热 特 性 ， 以 便 更 好 
地 了 解 产 品 性 能 ， 并 相应 地 调整 数字 化 设计 ， 从 而 改善 产品 检验 和 认证 过 程 。 

Creo Simulate 的 主要 功能 和 优势 概括 如 下 。 

@ 执行 标准 的 CAE 分 析 ， 类 型 包括 线性 静态 、 模 态 、 失 稳 、 接 触 和 稳 态 热学 性 能 。 

和 @ 通过 将 条 件 直接 应 用 到 几何 设计 中 获得 真实 的 性 能 数据 ， 而 无 需 数 据 转换 。 

@ 快速 自动 汇聚 解决 方案 (准确 对 应 到 基础 的 CAD 几何 ); 第 三 方 解 算 需 的 输出 。 

@@ 通过 同时 设计 和 仿真 设计 变 体 的 结果 提高 创新 能 力 。 

和 @ 通过 减少 其 全 消除 物理 原型 的 研制 工作 量 ， 以 及 提供 利于 工程 开发 的 高 效用 户 界 面 

来 降低 开发 成 本 。 


1.4 Creo lllustrate | 


Creo lllustrate 将 强大 的 3D 插图 功能 与 相关 的 CAD 数据 结合 起 来 ， 提 供 特 定 于 配置 的 
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图 形 化 信息 ， 这 些 信息 准确 反映 了 当前 的 产品 设计 ， 可 用 于 操作 、 维 修 和 维护 产品 。Creo 
Illustrate 为 用 户 提 供 了 一 个 专用 环境 ， 以 及 创建 丰富 的 3D 技术 插图 押 需 的 功能 。 这 些 插图 
用 于 以 图 形 方式 清楚 地 传达 复杂 的 产品 和 程序 。Creo Illustrate 能 识别 不 同 的 CAD 格式 ， 并 
日 与 Windchill、Creo 和 Arbortext 产品 完全 集成 ， 可 快速 提供 最 新 的 3D 技术 信息 和 维修 信 
恩 ， 从 而 帮助 在 产品 的 整个 生命 周期 中 文 持 产品 。 此 外 ， 这 个 功能 强大 的 软件 可 以 重新 构建 
CAD 工程 BOM， 以 便 为 零件 和 维修 流程 或 其 他 插图 用 途 创建 信息 结构 。 

Creo Illustrate 的 主要 功能 和 优势 概述 如 下 。 

@ 清晰 传达 复杂 的 信息 。 例 如 创建 3D 动画 ， 以 直观 地 描述 复杂 的 维修 流程 ， 便 于 使 用 


名 理解 。 
@ 降低 翻译 成 本 。 用 图 解 的 逐步 流程 、3D 动画 、 图 解 零件 列表 和 文字 的 其 他 图 形 表示 
形式 取代 义 字 。 


@ 拓 局 插图 画家 的 工作 效率 。 通 过 与 原始 的 CAD 文件 你 持 关 联 ， 在 整个 维修 信息 生命 
周期 中 自动 管理 插图 的 变化 。 

@ 日 动 创建 和 零件 列表 。 直 接 从 CAD 元 数据 产生 动态 零件 列表 ， 从 而 生成 零件 列表 和 
注解 。 


Creo Schematics (以 前 称 为 Pro/ENGINEER Routed Systems Designer) 主要 用 于 辅助 布 
置 3D 电 统 和 管道 。Creo Schematics 的 主要 功能 和 优势 概括 如 下 。 
和 @ 迅速 轻松 地 创建 原理 图 设计 ， 从 而 能 获取 完整 的 系统 文档 (不 论 有 多 复杂 )。 
@ 多 种 专业 ， 包 括 针 对 布线 、 布 管 和 液压 示意 网 图 表 的 功能 。 
@ 经 过 优化 ， 可 利用 经 过 测试 的 方法 在 Creo Parametric 中 驱动 3D 布 统 和 布 管 的 实现 。 
@@ 继 动 Creo Elements/Direct〈 以 前 称 为 CoCreate) 中 的 3D 布 统 ， 可 节省 时 间 和 减少 
首 误 。 
@ 多 用 户 功 能 通过 并 行 设计 使 得 效率 更 高 。 
和 @ 整套 移 表 绘制 工具 文 持 议 计 的 重复 使 用 和 产品 开发 过 程 的 目 动 执行 。 
@@ RSDSimulate Lite 可 帮助 用 户 使 用 可 编程 的 电压 和 电流 源 在 设计 中 模拟 和 分 析 电 压 
容 限 。 
1.1.6 Creo View MCAD | 
Creo View MCAD 用 于 以 可 视 方式 使 用 机 械 信 和 有 息 开展 协作 ， 便 于 公司 内 外 很 多 人 至 看 和 
得 询 这 些 信息 。Creo View MCAD 的 运行 速度 非常 快 ， 且 共有 超 强 的 伸缩 性 ， 还 提供 基于 任 
务 分 配 的 直观 界面 ， 使 用 户 能 够 快速 轻松 地 奏 看 产品 和 获得 重要 的 工程 设计 认识 。Creo 
View MCAD 文 持 来 目 所 有 主要 MCAD 工具 的 3D 数据 ， 以 及 来 目 各 种 来 源 的 绘图 、 图 像 和 
文档 ， 而 这 一 切 均 无 需 使 用 原始 的 创作 应 用 程序 。 
Creo View MCAD 的 主要 功能 和 优势 概括 如 下 。 
@ 通过 人 允许 用 户 在 整个 企业 中 快速 轻松 地 共 孚 可视化 信息 ， 提 高 生产 效率 。 
@ 在 一 个 环境 中 可 视 化 不 同 的 MCAD 数据 、 图 像 、PCB 设计 和 文档 ， 而 且 无 需 使 用 原 
始 的 创作 应 用 程序 。 
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@ 为 质量 、 检 验 和 制造 工程 师 提 供 经 改进 的 基于 模型 的 定义 ， 包 括 详细 的 注释 信息 。 
加 精确 测量 3D 模型 、 绘 制 3D 模型 剖面 、 比 较 3D 模型 以 及 装配 零件 和 复杂 的 产品 
结构 。 

@ 通过 标记 和 实时 协作 ， 在 集中 组 织 的 数学 化 产品 信息 的 基础 上 开展 协作 。 
.1.7 Creo View ECAD | 

现在 越 来 越 多 的 产品 包含 有 电子 元 件 ， 而 Creo View ECAD 能 够 以 可 视 方式 使 用 电子 信息 
开展 协作 。Creo View ECAD 应 用 程序 的 运行 速度 非常 快 ， 而 且 具 有 很 强 的 伸 缩 性 ， 还 提供 了 
基于 任务 分 配 的 直观 界面 ， 使 用 户 能 够 快速 轻松 地 单独 查看 与 PCB 相关 的 设计 方案 ， 或 与 总 
体 产 品 设计 方案 一 起 可 视 化 。Creo View ECAD 支持 来 日 所 有 主要 EDA 工具 的 PCB 数据， 以 
及 来 目 各 种 来 源 的 绘图 、 图 像 和 文档 ， 而 这 一 切 均 无 需 使 用 原始 的 创作 应 用 程序 。 此 外 ， 由 于 
Creo View ECAD 和 Creo View MCAD 均 使 用 相同 的 框架 ， 因 此 ， 这 两 个 应 用 程序 的 用 户 可 以 
执行 独特 的 功能 ， 例 如 在 ECAD/MCAD 抽象 概念 之 则 执行 交叉 搜索 。 利 用 其 紧凑 但 准确 的 可 
视 格 式 ， 可 以 快速 访问 复杂 的 信息 ， 从 而 减少 返工 并 改善 决策 。 工 程 、 设 计 、 制 造 、 测 试 和 闭 
配 部 门 的 所 有 人 都 能 实时 地 或 通过 使 用 标记 来 开展 协作 。 与 ECAD 相关 的 扩展 包 还 允许 : 芯 
即 确定 印刷 电路 板 PCB) 示意 图 、PCB 布局 或 制造 工艺 图 的 两 个 版 本 之 间 的 丢 寞 ; 系统 地 
逐步 验证 在 ECAD 设计 之 间或 在 ECAD 和 MCAD 设计 中 所 做 的 更 改 。 

概括 地 来 说 ，Creo View ECAD 的 功能 优势 主要 体现 在 以 下 几 个 方面 。 

@ 无 需 使 用 ECAD 设计 工具 ， 即 可 浏览 示意 图 CAE 数据 库 或 物理 PCB CAD 数据 库 中 

的 库 、 示 意图 、PCB 和 BOM 数据 。 

@@ 人 允许 可 视 化 整个 电子 产品 (包括 其 3D 模型 )。 

和 @ 徊 询 智 能 设计 数据 ， 包 括 元 件 、 插 针 和 网 络 属 性 。 

@ 按照 插 针 功能 跟 踩 从 示意 图 到 PCB 的 网 络 连接 ， 从 而 确定 不 展 信 号 的 来 源 。 

和 @ 使 用 多 种 语言 将 更 改 、 注 释 或 红线 数据 传递 给 EDA 用 户 。 

和 最 多 可 将 设计 周期 缩短 35%; 显 车 提高 电路 板 测 试 效率 。 


1.1.8 Creo Layout | 


为 了 减少 开发 时 间 和 成 本 ， 产 品 开发 团队 时 向 需 要 人 沙化 概念 设计 和 详细 设计 过 程 。Creo 
Layout 是 一 个 相对 独立 的 2D CAD 应 用 程序 ， 它 允许 用 户 在 设计 过 程 中 最 有 效 地 利用 2D 和 
3D 各 目的 优点 。 用 户 可 以 在 2D 模式 下 快速 地 创建 详细 的 说 计 概 念 ， 添 加 详细 的 信息 〈 如 尺 
寸 、 注 释 等 )， 然 后 使 用 Creo Parametric 在 3D 设计 中 利用 2D 数据 。 设 计数 据 将 在 应 用 程序 
之 则 无 颖 地 移动 ， 而 设计 意图 将 获得 全 面 保留 。 

概括 地 来 说 ，Creo Layout 主要 功能 和 优势 体现 在 以 下 几 个 方面 。 

@ 通过 易于 使 用 、 无 约束 的 绘图 功能 更 快 地 创建 2D 几何 形状 。 

全 利用 见 放 视 区 和 私 灯 软片 快速 浏览 大 型 绘图 。 

和 @ 从 Creo Parametric 中 导入 跟踪 日 绘 或 模 规 面 数据 ， 或 者 从 其 他 2D 系统 中 导入 

DXF、IGES、DWG、DRW 等 数据 ， 以 进一步 加 快 详细 概念 设计 过 程 。 
介 在 3D 设计 中 重复 使 用 2D 概念 工程 数据 ， 以 更 快 地 从 概念 阶段 进入 到 详细 设计 阶 
段 ， 从 而 缩短 整个 设计 周期 。 
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1.1.9 Creo Options Modeler | 


客户 期 望 获得 “个 性 化 ”的 产品 ， 而 且 他 们 往往 是 那些 提供 产品 变 体 、 且 啊 应 速度 快 的 
制造 企业 的 回头 客 。 为 了 帮助 用 户 解 决 此 和 需求， 制造 商 正 开发 共有 模块 化 体系 结构 的 产品 ， 
这 种 做 法 不 仅 能 够 帮助 实现 竞争 差异 化 ， 而 且 还 使 成 本 和 复杂 性 处 于 控制 之 下 。 

Creo Options Modeler 是 专用 于 创建 和 验证 各 种 复杂 程度 的 3D 模块 化 产品 装配 的 应 用 程 
序 。 通 过 创建 可 重复 使 用 的 产品 模块 ， 以 及 定义 它们 如 何 接合 和 闭 配 ， 设 计 师 可 以 快速 创建 
和 验证 任何 特定 于 客户 的 产品 。 

在 与 PTC 的 Windchill 产品 生命 周期 管理 软件 配合 使 用 时 ， 人 制造 商 可 以 生成 和 验证 由 单 
个 物料 清单 〈(BOM) 定义 的 、 准 确 的 产品 配置 3D 表示 形式 。 

作为 Creo 产品 系列 的 成 员 ，Creo Options Modeler 能 无 颖 地 利用 数据 ， 并 能 在 其 他 Creo 
应 用 程序 之 间 以 及 与 参加 设计 或 其 他 过 程 的 其 他 人 员 共 于 数据， 从 而 进一步 提高 详细 设计 和 
下 游 过 程 的 效率 。 

Creo Options Modeler 主要 功能 和 优势 概括 如 下 。 

@ 通过 在 设计 阶段 早期 以 3D 方式 创建 和 验证 产品 模块 ， 缩 短 设计 周期 。 

@ 通过 直接 重复 使 用 Creo 中 的 3D 模型 和 Windchill 中 的 各 个 物料 清单 (BOM)， 减 少 

过 程 错 误 和 工程 返工 。 

和 @ 通过 定义 通用 体系 结构 和 产品 模块 目 动 设计 任何 产品 ， 并 且 管 理 它 们 的 接合 和 装配 

和 @ 通过 目 动 完成 本 来 要 使 用 大 量 人 力 执行 且 易 于 出 错 的 任务 ， 更 早 地 优化 产品 。 

@ 通过 更 早 共享 产品 设计 ， 以 及 从 其 他 内 部 团队 、 供 应 丙 和 客户 收集 反 饿 ， 准 确 进行 

沟通 。 


1.2” Creo Parametric 的 基本 设计 概念 


Creo Parametric 提供 了 强大 灵活 的 参数 化 3D CAD 功能 和 多 种 概念 设计 功能 。 在 Creo 
Parametric 中 ， 可 以 设计 多 种 类 型 的 模型 。 在 开始 设计 项 目 之 前 ， 用 户 需 要 了 解 以 下 儿 个 基 
本 设计 概念 。 

@ 设计 意图 : 也 称 “ 设 计 目 的 ” 在 进行 模型 设计 之 前 ， 通 单 需要 明确 设计 意图 。 设 计 

意图 根据 产品 规范 或 需求 来 定义 成 品 的 用 途 和 功能 ， 捕 获 设计 意图 能 够 为 产品 市 来 
明确 的 实用 价值 和 持久 性 。 设 计 意 图 这 一 关键 概念 是 Creo Parametric 基于 特征 建 模 
过 程 的 核心 。 

@ 基于 特征 建 模 : 在 Creo Parametric 中 ， 和 零件 建 模 是 从 逐个 创建 单独 的 几何 特征 开始 
的 ， 特 征 的 有 序 创 建 便 构成 了 零件 模型 。 特 征 主要 包括 基准 、 拉 伸 、 孔 、 倒 圆 角 、 
倒 角 、 曲 面 特征 、 切 口 、 阵 列 、 扫 描 等 。 设 计 过 程 中 所 创建 的 特征 参照 其 他 特征 
时 ， 这 些 特征 将 和 所 参照 的 特征 相互 关联 。 一 个 零件 可 以 包含 多 个 特征 ， 而 一 个 组 
件 ( 北 配 体 ， 可 以 包含 多 个 宪 件 。 

和 @ 参数 化 设计 : Creo Parametric 的 一 个 重要 特点 束 是 参数 化 设计 ， 参 数 化 设计 可 以 保持 

零件 的 完整 性 ， 并 且 确 保 设 计 意 图 。 特 征 之 间 的 相关 性 使 得 模型 成 为 参数 化 模型 ， 
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如 果 修 改 某 特 征 ， 而 此 修改 义 直 接 影响 其 他 相关 《从 属 ) 特征 ， 则 Creo Parametric 
会 动态 修改 那些 相关 特征 。 

@@ 相关 性 : 也 称 “ 关 联 性 ”。 通 过 相关 性 ，Creo Parametric 可 以 在 零件 模式 外 保持 设计 意 
图 。 相 关 性 使 同一 模型 在 零件 模式 、 组 件 模 式 、 绘 图 (工程 图 ) 模式 和 其 他 相应 模式 
(如 管道 、 饭 金 件 或 电线 模式 ) 具有 完全 关联 的 一 致 性 。 因 此 ， 如 果 在 任意 一 级 修改 
模型 设计 ， 则 项 目 将 在 所 有 级 中 动态 反映 该 修改 ， 这 样 便 保持 了 设计 和 意 网 。 


1.3 Creo Parametric 2.0 用 户 界 面 


在 安装 Creo Parametric 2.0 软件 时 ， 可 以 设置 在 Windows 操作 系统 捍 面 上 显示 Creo 
Parametric 2.0 的 快捷 局 动 图 标 。 安 装 好 Creo Parametric 2.0 软件 后 ， 在 其 快捷 方式 图 标 上 双 
击 ， 即 可 局 用 Creo Parametric 2.0。 

Creo Parametric 2.0 用 户 界 面 〈 窗 口 ) 主要 包 i 快速 访问 工具 栏 、 

件 采 单 、 功 能 区 、 守 航 区 、 图 形 窗口 (或 Creo Parametric 浏览 堪 )“ 疼 形 ” 0 
等 ， 如 图 1-1 所 示 。 


械 A-10 (请 动 的 】-- Crao Farametrie 2,0 所 国 如 
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图 1-1 Creo Parametric 2.0 用 户 界面 
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栏 中 将 显示 软件 名 称 、 文 件 名 和 文件 次 型 图 标 。 当 打开 多 个 模型 文件 时 ， 只 有 一 个 文件 窗口 
是 活动 的 。 在 标题 栏 的 右 侧 部 位 ， 提 供 了 实用 的 “最 小 化 ”按钮 Ej 、“ 最 大 化 ”按钮 加 
“向 下 还 原 ” 按 钮 1 国 和 “关闭 ”按钮 医 避 ， 它 们 分 别 用 于 最 小 化 、 最 大 化 /向 下 还 原 和 关闭 
Creo Parametric 2.0 用 户 界 面 窗 口 。 

在 初始 默认 状态 时 ， 在 标题 栏 中 还 航 入 了 一 个 “快速 访问 ”工具 栏 。 


“快速 访问 ”工具 栏 提供 了 对 常用 按钮 的 快速 访问 ， 比 如 用 于 新 建文 件 、 打 开 文 件 、 保 
存 文件 、 拭 除 当前 、 撤 销 、 重 做 、 重 新 生成 、 关 闭 窗口 等 按钮 ， 如 图 1-2 所 示 。 此 外 ， 用 户 
可 以 通过 自 定义 “快速 访问 ”工具 栏 来 使 它 包含 其 他 常用 按钮 和 功能 区 的 层 登 列表 。 
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图 1-2 “快速 访问 ”工具 栏 


如 果 用 户 希 望 “ 快 速 访问 ”工具 栏 显 示 在 功能 区 的 下 方 ， 那 么 可 以 在 “快速 访问 ”工具 
栏 中 单 击 “ 目 定义 快速 访问 工具 栏 ” 按钮 到， 接 独 在 弹出 的 下 拉 荣 单 中 选择 “在 功能 区 下 方 
显示 ”命令 即 可 ， 操 作 图 解 示 例如 图 1-3 所 示 。 


可 本 医 
模型 ”系统 ”播放 追 
显示 ”颜色 | 踪 文 件 


设置 ” 后 | 实用 工具 v | 


| 国 在 会 话 中 


图 1-3 ”设置 在 功能 区 下 方 显示 “快速 访问 ”工具 栏 


在 零件 建 模 模式 下 ， 可 以 使 用 “图 形 ” 工 具 栏 上 的 按钮 控制 图 形 的 显示 。 用 户 可 以 设置 
隐藏 或 显示 “图 形 ” 工 具 栏 上 的 按钮 ， 其 方法 是 右 击 “图 形 ” 工 具 栏 ， 接 看 从 快捷 亲 蛙 中 取 
消 选 中 或 选中 所 十 按 钮 的 复 选 框 即 可 ， 如 图 1-4 所 示 。 用 户 还 可 以 通过 右 击 “图 形 ” 工 具 栏 
并 从 快捷 末 单 中 选择 “位 置 ” 级 联 亲 单 中 的 命令 选项 来 更 改 该 工具 栏 的 位 置 ， 如 图 1-5 所 
示 ， 即 “图 形 ” 工 具 栏 可 以 显示 在 图 形 窗口 的 顶部 、 右 侧 、 底 部 、 左 侧 ， 还 可 以 显示 在 状态 
栏 中 ， 以 及 不 显示 。 
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图 1-4 右 击 “图 形 ” 工 具 栏 进行 操作 图 1-5 设 莉 “图形 ”工具 栏 的 位 车 


在 Creo Parametric 2.0 窗口 左上 角 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 将 打开 一 个 菜单 ， 即 文件 菜单 ， 
也 被 称 为 “应 用 程序 茉 单 ”。 该 某 单 包含 用 于 管理 文件 模型 、 为 分 布 准备 模型 和 设置 Creo 
Parametric 环境 和 配置 选项 的 命令 。 


导航 区 又 称 “ 导 航 器 ” 在 初始 默认 状态 下 ， 它 位 于 用 户 界 面 的 左 侧 位 置 。 需 要 用 户 注 
意 的 是 ， 状 态 栏 上 的 “切换 导航 区 域 的 显示 ”按钮 圈 可 用 于 控制 导航 器 的 显示 。 
导航 区 具有 3 个 基本 的 选项 卡 ， 从 左 到 右 依 次 为 “模型 树 / 层 树 ” 选 项 卡 中 、“ 文 件 夹 济 
览 器 ”选项 卡 吕 和 “收藏 夹 ”选项 卡 国 | 
“模型 树 / 层 树 ” 选 项 卡 呈 如 图 1-6 所 示 。 模型 树 以 树 的 结构 形式 显示 模型 的 层次 关系 ， 如 
图 1-6a 所 示 ; 当选 中 “ 层 ” 命 令 时 ， 该 选项 卡 可 显示 模型 层 树 结构 ， 如 图 1-6b 所 示 。 
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a) b) 
图 1-6 “模型 树 / 层 树 ” 选 项 卡 
2“ 模 型 树 ” 导 航 器 ”b)“ 层 树 ” 导 航 履 
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“文件 夹 浏览 器 ”选项 卡 鸣 如 图 1-7 所 示 ， 该 选项 卡 类 似 于 Windows 资源 管理 器 ， 从 中 
可 以 浏览 文件 系统 以 及 计算 机 上 可 供 访问 的 其 他 位 置 。 该 选项 卡 提供 文件 夹 树 。 

“收藏 夹 ”选项 卡 国 如 图 1-8 所 示 。 使 用 该 选项 卡 可 以 添加 收藏 夹 和 管理 收藏 来 ， 以 便 
于 有 效 组 织 和 管理 个 人 间 任 娄 | 。 


1-7 “文件 夹 浏 览 器 ”选项 卡 1-8 “收藏 来 ”选项 卡 

用 户 可 以 设置 导航 区 的 放置 位 置 和 导航 窗口 的 宽度 等 ， 其 设置 的 具体 操作 方法 如 下 。 

全 在 Creo Parametric 2.0 窗口 左上 角 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 打 开 文 件 菜单 ， 从 中 选择 
“选项 ”命令 ， 弹 出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

倒 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 左 侧 列表 框 中 选择 “窗口 设置 ” 接着 在 “ 导 
航 选 项 卡 设 置 ”选项 组 中 设置 导航 选项 卡 放 置 的 方位 和 导航 窗口 宽度 为 主 窗 口 的 百分比 ， 如 
图 1-9 所 示 。 需 要 时 可 以 设置 在 导航 区 显示 历史 记录 选项 卡 ， 此 外 ， 还 可 以 设置 模型 树 的 放 
人 


按 髓 主 禄 口 百分比 的 形式 将 浏览 朋 宽 度 设置 为 : 
口 打开 或 甘 闭 疝 览 加 时 合用 动画 
团 尼 动 时 展开 判 宅 器 


wn 


| gorille 训 览 回迁 项 .. . 


主 窗口 - 图 形 工 具 栏 以 置 : 
辅助 窗口 - 图 来 工具 栏 憾 置 : 


窗口 认 秆 ，[ 剑 复 区 认 全 @) 
| 导 Af 导 出 是) 了 


ma wa 


色 1-9 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 
人生 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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功能 区 包含 组 织 成 一 组 选项 卡 的 命令 按钮 。 每 个 选项 卡 由 奉 干 个 组 (和 面板) 构成， 每 个 
组 (面板) 由 相关 按钮 组 成 ， 如 图 1-10 所 示 。 如 果 单 击 “ 组 液 出” 按钮， 则 会 打开 该 组 的 
按钮 列表 。 如 果 单 击 位 于 一 些 组 右 下 角 的 “对 话 框 局 动 程序 ”按钮 各 ， 则 会 弹出 一 个 包含 与 
该 组 相关 的 更 多 选项 的 对 话 框 。 


主页 二 选项 卡 按钮 

| 区 办 名 避 图 加 

人 将 
sc | 


设置 ” 忌 实 用 工具 > 


组 (面板) “组 溢出 ”按钮 “对 话 框 启动 程序 ”按钮 
图 1-10 ”功能 区 的 组 成 元 素 


用 户 可 以 在 功能 区 的 最 右 侧 区 域 单 击 “ 最 小 化 功能 区 ”按钮 仿 来 最 小 化 功能 区 ， 以 获得 
更 大 的 屏 医 空间 。 另 外 ， 允 许 用 户 通 过 添加 、 移 除 或 移动 按钮 来 目 定 义 功能 区 。 


5 窗口 与 Creo Parametric 浏览 器 


图 形 窒 口 也 第 被 称 为 “模型 窗口 ”或 “网 形 区 域 ” 它 是 设计 工作 的 焦点 区 域 。 在 没有 打开 
具体 文件 时 ， 或 者 查询 相关 对 象 的 信息 时 ， 图 形 窗 口 通常 由 相应 的 Creo Parametric 浏览 器 窗口 


巷 代 。 值 得 注意 的 是 ， 单 击 状态 栏 上 的 “切换 浏览 器 的 显示 ” 按钮 | 可 以 控制 Creo 
Parametric 浏览 器 的 显示 。 男 外 ， 用 户 可 以 通过 调整 使 图 形 窗口 和 Creo Parametric 浏览 器 窗口 同 
时 出 现 ， 如 图 1-11 所 示 。Creo Parametric 浏览 器 提供 对 内 部 和 外 部 网 站 的 访问 功能 ， 可 用 于 浏 
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整 Creo Pararmetrie 


| CO 刘 览 器 窗口 的 宽度 | 


更 军 军 雪 军 二 


图 1-11 图 形 寄 口 与 Creo Parametric 浏览 器 窗口 同时 显示 
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览 PTC 官方 网 站 上 的 资源 中 心 ， 获 取 所 需 的 技术 文 持 等 信息 。 当 通过 Creo Parametric 2.0 查询 
指定 对 象 的 具体 属性 信息 时 ， 系 统 将 打开 Creo Parametric 浏览 锅 来 显示 对 象 的 具体 属性 信息 。 


状态 栏 


每 个 Creo Parametric 窗口 “用 户 界面 ) 在 其 底部 都 有 一 个 状态 栏 ， 如 图 1-12 所 示 。 适 
用 时 ， 状 态 栏 将 显示 以 下 所 述 的 一 些 控制 和 信息 区 。 


EE | 。 从 上 必 秋 新 生成 起 过 们 "PRT0002 未 梳 更 改 - ee. | [8 加 
控制 Creo Parametrie 浏 览 器 的 显示 消息 区 | 查找 “” 寻 择 缓冲 三 区 选择 过 滤器 区 
控制 导航 区 的 显示 模型 重新 生成 状况 区 


图 1-12 ”状态 栏 


控制 导航 区 的 显示 ， 即 用 于 打开 或 关闭 导航 区 。 

控制 Creo Parametric 浏览 器 的 显示 ， 即 用 于 打开 或 关闭 Creo Parametric 浏览 器 。 

息 区 :显示 与 窗口 中 工作 相关 的 单行 消息 。 在 消息 区 中 右键 单 击 ， 接 着 从 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 “消息 日 志 ” 命 令 ， 可 以 查看 过 去 的 消息 。 

@ 模型 重新 生成 状况 区 指明 模型 重新 生成 的 状况 。[ 革 图 标 表 示 重 新 生成 完成 ， 
图 标 表示 要 求 重 新 生成 ， 区 公 图 标 表示 重新 生成 失败 。 

© | 肛 |， 单 击 此 “查找 ”按钮 眶 |， 弹 出 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 在 模型 中 按 规则 搜 
索 、 过 滤 和 选择 项 。 

@ 选择 绥 冲 器 区 ， 显示 当前 模型 中 选 定 项 的 数量 。 

@ 选择 过 滤器 区 :显示 可 用 的 选择 过 滤器 。 从 “选择 过 滤器 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 
的 选择 过 滤器 选项 ， 以 便于 在 图 形 窗 口中 快速 而 正确 地 选择 对 象 。 

@ 其 他 : 在 某 些 情形 下 ， 状 态 栏 还 将 出 现 服务 器 状况 区 〈 当 连接 到 Windchill 服务 器 
时 ， 显 示 其 状况 ; 当 WPP 服务 需 为 主 服 务 右 时 ， 显 示 Windchill Product Point 服务 需 
状态 )、 合 并 的 模型 列表 区 (在 饭 金 件 中 显示 合并 的 模型 列表 )〉 和 全 图 标 ( 当 Creo 
Parametric 进行 见长 计算 时 出 现 此 图 标 ， 单 击 中 止 计 算 ) 等 。 


1.4 Creo Parametric 图 形 文件 基本 管理 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 图 形 文件 管理 主要 包括 新 建文 件 、 打 开 文 件 、 保 存 文 件 、 备 
份 文件 、 选 择 工 作 目 录 、 拭 除 文件 、 删 除 文件 、 重 命名 、 关 闭 文 件 与 退出 系统 等 。 


1.4.1 新 建文 件 | 


在 Creo Parametric 2.0 系统 中 ， 可 以 创建 多 种 类 型 的 文件 以 请 足 不 同 设 计 过 程 中 新 建 工 
程 项 目的 需要 ， 类 型 包括 “ 草 绘 " “零件 ””“ 组 件 ”“ 制 造 ”“ 绘 图” “格式 ”“ 报 告 ”、 
“图 表 ”“ 布 局 ”和 “标记 ”。 

下 面 以 创建 一 个 新 实体 零件 文件 (*.prt)〉 为 例 ， 介 绍 其 新 建文 件 的 一 般 过 程 ，。 

急 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 二， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 打开 


司 | 中 
昌吉 
全 消 ， 


O) 
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的 文件 菜单 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 将 弹出 如 图 1-13 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 。 

人 @) 在“ 新建” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ” 
选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 。 

人 在 “名 称 ” 文 本 框 中 指定 由 有 效 字符 组 成 的 零件 文件 名 。 文 件 名 限制 在 31 个 字符 
以 内 ， 文 件 名 中 不 得 使 用 “[”“]”“{”“}” 或 “(”“)” 等 插 号 以 及 空格 和 标点 符号 
“.»” “9” “1”“,” 文件 名 可 包含 连 字 号 和 下 画 线 ， 但 文件 名 的 第 一 个 字符 不 能 是 连 字 
符 ， 在 文件 名 中 只 能 使 用 字母 数字 字符 。 

4 针 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 。 

外 ) 在“ 新建” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 如 图 1-14 
所 示 。 
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Ff 使 用 默认 模板 口 复制 关联 竣 图 


图 1-13 “新 建 ”对 话 框 图 1-14 “新 文件 选项 ”对 话 框 


6@@》 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 “模板 ”列表 框 中 选择 “mmns part solid”， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 ， 从 而 创建 一 个 实体 零件 文件 ， 并 进入 零件 设计 模式 。 


YL" 人 利用 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 输入 模板 文件 的 名 称 ， 选 取 一 
个 模板 文件 ， 或 浏览 到 一 个 文件 然后 选取 该 文件 作为 模板 文件 。 用 户 根 据 设计 需要 来 
选择 公制 (mmns ) 模板 或 英制 ( inbls ) 模板 ， 对 于 国内 用 户 而 言 ， 首 选 公 和 制 
(mmns ) 模板 。 


启动 Creo Parametric 2.0 系统 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 芽 ， 或 者 
单 击 “文件 ”按钮 并 从 打开 的 文件 订单 中 选择 “打开 ”命令 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 
框 ， 利 用 该 对 话 框 查找 并 选择 所 需要 的 模型 文件 后 ， 可 以 单 击 “ 预 钨 ”按钮 来 预 筑 所 选 文件 
的 模型 效果 ， 如 图 1-15 所 示 ， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 从 而 打开 
所 选 的 模型 文件 。 
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章 件 名 :te dc. asm 幢 改 日 期 :14-Aua12 11:54:35 FM 和 预 虹 = 


次 件 各 :|be_qe. EE | 类 型 | Creo 亲人 性 prt, .as| 理 | 子 兴 列 
ER 后 | 打开 子 朱 ... | 取消 (C) | 


图 1-15 “文件 打开 ”对 话 框 


a 

点 所 :在 “文件 打开 ”对 话 框 中 ， 提 供 了 实用 的 “在 会 话 中 ”按钮 国 ， 若 单 击 
“在 会 话 中 ”按钮 国 ， 则 那些 保留 在 系统 会 话 进程 内 存 中 的 文件 便 显示 在 “文件 打开 ”对 话 
框 的 文件 列表 框 中 ， 此 时 可 以 从 文件 列表 框 中 选择 其 中 所 需要 的 文件 来 打开 。 在 这 里 ， 需 要 
初学 者 了 解 Creo Parametric 2.0 会 话 进程 的 概念 ， 通 常 将 从 启用 Creo Parametric 2.0 系统 到 关 
闭 Creo Parametric 2.0 系统 看 做 是 一 个 会 话 进程 ， 在 这 期 间 用 户 创建 的 或 打开 过 的 模型 文件 
(即使 关闭 该 文件 后 )， 都 会 存在 于 系统 会 话 进程 内 存 中 ， 除 非 用 户 执 行 相关 命令 将 其 从 会 话 
进程 中 拭 除 。 


[本 性 保存 文件 与 备份 文件 


在 设计 过 程 中 时 向 需要 进行 保存 文件 和 备份 文件 的 操作 。 下 面 介 绍 “ 保 存 尖 “保存 副 

本 ” 1 “保存 备份 ”这 3 个 常用 命令 。 
.“ 保 存 ” 命 令 

et 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 图 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 文件 菜单 中 
选择 “保存 ”命令 ， 可 以 以 进程 中 现 有 文件 名 保存 文件 。 如 采 先 前 已 经 保存 过 文件 ， 那 么 再 
次 选择 此 命令 ， 在 弹出 的 “保存 对 象 ” 对 话 框 中 没有 更 改 目录 的 可 用 选项 ， 此 时 直接 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 完成 保存 。 

注意 在 磁盘 上 保存 对 象 生 成 的 文件 名 格式 为 object name.object type.version number， 这 
意味 看 每 次 保存 对 象 时 ， 均 会 创建 一 个 狐 版 本 的 对 象 ， 并 将 其 写 入 磁盘 中 。 例 如 ， 如 果 创 建 
一 个 名 为 tsm_a 的 零件 ， 则 初次 保存 时 文件 为 ttm_aprt1， 再 次 保存 该 相同 零件 时 ， 生 成 的 
文件 会 变 为 tsm a.prt.2。 
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2.“ 保 存 副本 ”命令 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 副本 ”按钮 合 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ”按钮 并 从 文件 
菜单 中 选择 “另存 为 ”|“ 保 存 副 本 ”命令 ， 弹 出 “保存 副本 ”对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 保存 活 
动 窗口 中 对 象 的 副本 ， 同 类 型 副本 的 文件 名 不 能 与 当前 进程 中 的 源 模型 名 称 相同 。 另 外 ， 可 
以 将 活动 对 象 的 副本 保存 为 系统 所 认可 的 其 他 数据 类 型 。 

3.“ 保 存 备份 ”命令 

“备份 ”命令 用 于 将 对 象 备份 到 指定 目录 。 如 果 要 用 同一 个 文件 名 将 文件 保存 到 不 同 的 
磁盘 或 目录 中 ， 那 么 使 用 文件 菜单 中 的 “另存 为 ” |“ 保 存 备 份 ”命令 再 合适 不 过 了 。 


本 更 和 选择 工作 目录 


工作 目录 是 指 分 配 存储 Creo Parametric 文件 的 区 域 ， 通常 默认 的 工作 目录 是 其 中 局 用 
Creo Parametric 的 目录 。 在 实际 设计 工作 中 ， 为 了 便于 项 目 文件 的 快速 存储 和 读 取 ， 通 前 需 
要 事先 选择 工作 目录 。 

选择 工作 目录 的 方法 及 过 程 如 图 1-16 所 示 。 按 照 此 方法 选取 工作 目录 后 ， 退 出 Creo 
Parametric 2.0 时 不 会 保存 新 工作 目录 的 设置 。 需 要 注意 的 是 : 如 果 从 用 户 工 作 目 录 以 外 的 目 
孙 中 检 索 文 件 ， 然 后 保存 文件 ， 则 文件 会 保存 到 从 中 检索 该 文件 的 目录 中 ;如 果 保 存 副 本 并 
重 命名 文件 ， 副 本 会 保存 到 当前 的 工作 目录 中 。 


文件 -模型 分析 注释 演 执 ”工具 视图 柔性 建 模 
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四 利用 读 对 话 框 指 定 工 作 目 录 文 件 夹 
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© , 0 
管理 女 件 到) 上 公用 玄 件 卖 
ra 3) | ，_ 上 | 吓 品 面 
pes ,| aa) 二 六 服务 吕 并 设置 | gor 
wo | 了 本 
ee x | 华工 作 目 录 
管理 会 话 如 。， 于 
帮助 ,| 打开 链接 的 浏览 加 
全 局 动 村 六 [eT | 
| 全 人 辣 话 的 剖 览 器 。 间作 名 :， 俯 柏 日 期 :15- 和 ma 人 12 11:39:24 师 
目 选项 交 件 名 :| | 基 型 | 上 录 |w 
Xx td 商定 ”| ”| 取消 (c) | 


调试 " 辐 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 


图 1-16 选择 工作 目录 


如 果 需 要 在 指定 的 目录 下 新 建 一 个 文件 夹 作 为 工作 目录 ， 那 么 可 以 在 “选取 工作 目录 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 组 织 ” 按 钮 ， 打 开 一 个 下 拉 采 单 ， 如 图 1-17 所 示 ， 然 后 从 该 下 拉 荣 单 中 选 
择 “ 新 建文 件 来 ”命令 。 系 统 弹 出 “新 建文 件 来” 对 话 框 ， 在 “新 建 目 录 ” 文 本 框 中 输入 新 
的 目录 文件 名 ， 如 图 1-18 所 示 ， 然 后 蛙 击 “人 确定 ”按钮 。 
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| 选择 工作 目录 
和 和 | | 夫 | 二 | 区 各:】k 守 成 王 W-EOOK kh CRE0 2 完全 自学 手册 


新 建立 才 殉 
当前 目录 : 
Ti 完成 亚 f-HOOENCEEO 2 完全 自学 手册 
亲民 六 目录 : | BC Wl 


图 1-17 新 建文 件 夹 图 1-18 输入 文件 名 


I 有 对 5 尖 拭 除 文件 


拭 除 文件 是 指 将 Creo Parametric 创建 的 文件 对 和 象 从 会 话 进程 中 清除 ， 而 保存 在 人 磁盘 中 的 
文件 仍然 保留 。 既 可 以 从 当前 会 话 进程 中 移 除 活动 窗口 中 的 对 象 ， 也 可 以 从 当前 会 话 进程 中 
移 除 所 有 不 在 窗口 中 的 对 象 《〈 但 不 拭 除 当前 显示 的 对 象 及 其 显示 对 象 所 参照 的 全 部 对 象 )。 

例如 ， 在 茶 一 个 打开 的 实体 零件 文件 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 弹出 的 文件 菜单 中 选择 
“管理 会 话 ”|“ 拭 除 当前 ”命令 ， 则 系统 弹出 如 图 1-19 所 示 的 “ 拭 队 确认” 对话 框 ， 单 击 
“是 ”按钮 ， 则 将 该 零件 从 图 形 窗口 中 拭 除 。 

如 果 要 从 当前 会 话 进 程 中 拭 除 所 有 不 显示 在 窗口 中 的 对 象 ， 但 不 拭 除 当前 显示 的 对 象 及 
其 显示 对 象 所 参照 的 全 部 对 象 ， 则 执行 如 下 操作 。 

单 击 “文件 ”按钮 ， 接 痢 从 打开 的 文件 荣 单 中 选择 “管理 会 话 ”|“ 拭 除 未 显示 的 ” 命 
令 ， 系 统 弹出 如 图 1-20 所 示 的 “ 托 除 未 显示 的 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 的 列表 列 出 了 哪些 对 象 
将 从 会 话 中 移 除 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 奉 配置 文件 选项 “prompt on _erase_ not disp” 的 值 设 
置 为 “yes”， 那么 系统 会 为 每 一 个 已 修改 但 未 保存 的 对 象 显 示 提 示 并 人 允许 用 户 在 拭 除 前 保存 
对 象 ; 而 耕 其 值 设置 为 “no”( 上 默认 值 ) 时 ，Creo Parametric 会 立即 拭 除 所 有 未 显示 的 对 象 。 


拭 除 未 号 示 的 x 
下 列 对 象 将 从 
健 兵 中 称 除 . 


rRTOOO01. TRT 
JIAN-10. PRI 


拭 除 确认 x 


2h 
@ Mi rari 注意 ， 清 使 用 “ 技 除 未 用 的 模型 表示 " 
宫室 各 高 二 活动 和 化 


i 区 ] 


图 1-19 “ 拭 除 确认 


者 除 文件 | 


在 文件 菜单 中 的 “ 浓 理 文件 ”级 联 菜 单 中 提供 了 用 于 删除 文件 操作 的 “删除 旧版 本 ” 命 
令 和 “删除 所 有 版 本 ”命令 ， 前 者 用 于 删除 指定 文件 的 旧版 本 ， 后 者 则 用 于 删除 指定 文件 的 
所 有 版 本 。 删 除 文 件 的 操作 要 慎重 使 用 。 


对 话 框 图 1-20 “ 拭 除 未 显示 的 ”对 话 框 


1 一 < 2.0 一 一 


重 命名 
要 重 命名 文件 ， 则 需 香 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 文件 
菜单 中 选择 “管理 文件 ”|“ 重 命名 ”命令 ， 将 弹出 
“重合 和 名” 对 话 框 ， 如 图 | 二 | 所 示 。 此 时 知 单 击 “ 命 公用 名称: prtODDE_ prt 


FRIODO] 


令 和 设置 ”按钮 加， 则 可 以 选择 其 他 模型 作为 要 重 轩 S 和 和 和 人 让 paro002 


中 在 会 请 中 重合 名 


命名 的 模型 ， 在 “新 名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 文件 名 ， 
并 选择 “在 人 磁 稚 上 和 会 话 中 重 命 名 ” 单 选 按钮 或 “在 
会 话 中 重 命名 ” 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 图 1-21 “ 重 命名 ”对 话 框 


人 
在 从 其 检索 的 原始 目录 中 ， 而 不 是 保存 在 当前 工作 目录 中 。 即 使 将 文件 保存 在 不 同 的 目录 
中 ， 也 不 能 使 用 原始 文件 名 保存 或 重 命名 文件 。 


1.4.8 激活 其 他 窗口 | 


每 个 Creo Parametric 对 象 在 其 日 己 的 Creo Parametric 窗口 中 打开 ， 而 Creo Parametric 人 允 
许 同时 打开 多 个 窗口 ， 但 每 次 只 有 一 个 窗口 是 活动 的 ， 不 过 仍然 可 以 在 非 活 动 窗口 中 执行 
某 些 功能 。 要 激活 其 他 窗口 ， 则 可 以 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 窗 口 ”按钮 别 "， 如 
图 1-22 所 示 ， 接 着 在 打开 的 命令 列表 中 选择 要 激活 的 窗口 单 选 按钮 即 可 。 


局 口 襄 斋 闻 区 区 加 口吃 哈 思 
[ 文 作 | | 模型 分析 注释“ 诞 区 工具 @ 1 PRT0001.PRT 
癌 芋 ， 叔 囊 :yl OO 2 TIA.PRT 
日 台 蕴 复 制 。 @ 用 户 定义 特征 er 


| mB — 


图 1-22 ”选择 要 激活 的 窗口 


荫 针 四 关闭 文件 与 退出 系统 


要 关闭 当前 的 窗口 文件 并 将 对 象 留 在 会 话 进程 中 ， 那 么 可 以 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 
击 “ 关 闭 ” 按 钮 外， 或 者 在 文件 菜单 中 选择 “关闭 ”命令 。 使 用 此 方法 关闭 窗口 时 ， 模 型 对 
象 不 再 显示 ， 但 是 在 会 话 进 程 中 会 保存 在 内 存 中 。 如 果 需 要 可 以 使 用 相应 的 拭 除 命令 将 对 象 
从 内 存 中 清除 。 

要 退出 Creo Parametric 2.0， 则 可 以 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 打开 的 文件 这 单 中 选择 
“退出 ”命令 ， 或 者 在 标题 栏 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 攻 引 。 如 果 要 在 退出 Creo Parametric 2.0 
时 由 系统 询问 是 否 保存 文件 ， 那 么 需要 将 配置 文件 选项 “prompt on exit” 的 值 设 置 为 


1.5 ”模型 视图 操作 与 显示 设置 


本 节 介 绍 模型 视图 操作 与 显示 设置 的 实用 知识 ， 其 中 显示 设置 主要 包括 模型 显示 设置 、 


E 油 让 天 有 Creo 2. 0 简介 与 Creo Parametric 入 门 


图 元 显示 设置 和 系统 颜色 显示 设置 等 。 


熟悉 视图 基本 操作 指令 


为 了 在 设计 工作 中 更 好 地 观察 模型 的 结构 、 获 得 较 佳 的 显示 视角 ， 提 高 设计 效率 ， 用户 人) 
必须 要 掌握 一 些 基本 的 视图 操作 。 
首先 用 户 需 要 熟悉 系统 提供 的 视图 控制 工具 按钮 ， 它 们 位 于 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 

中 ， 而 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 也 可 以 找到 一 些 常用 的 视图 控制 按钮 ， 如 图 1-23 所 示 。 例 如 ， 
“重新 调整 ”按钮 回 用 于 调整 缩放 等 级 以 全 屏 显 示 对 象 ,“ 放 大 ”按钮 由 用 于 放大 目标 几何 
对 象 以 查看 几何 对 象 的 更 多 细节 ,“ 缩 小 ”按钮 号 用 于 缩放 目标 几何 对 象 以 获得 更 广阔 的 儿 

何 上 下 文 透视 图 ，“ 重 画 ” 按 钮 闻 用 于 重 绘 当前 视图 。 


PE | 模型 ”分析 注 大 和 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 


过 隐 将 ml "A “ri 后 


重 : 取消 隐 荐 ” 

者 状况 * 新 放大 SS 于 失声 人 角 R 有 #| 避 后 党 国 激活 关闭 。 窗口 
| 可 见 性 方向 = 桓 型 时 示 * 显示 冰晶 
[al[e 图形” 工具 栏 一 加 | 人 @@ 乌 | 国 | 口 | 中 | 局 | 放风 的 


图 1-23 ”功能 区 “视图 ”选项 卡 和 和 “图形” 工具 栏 


I 显示 样式 


在 零件 应 用 模式 或 组 件 应 用 模式 中 ， 用 户 应 根据 设计 要 求 为 模型 选择 适合 的 显示 样式 ， 
其 方法 是 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “ 显 示 样 式 ” 按 钮 ， 接 看 从 
打开 的 按钮 列表 中 选择 其 中 一 个 显示 样式 按钮 ， 如 图 1-24 所 示 。 用 户 也 可 以 在 “图 形 ” 工 
具 栏 中 单 击 “ 显 示 样 式 ” 按 钮 来 选择 一 个 显示 样式 。 


| 视图 | 应 用 程序 | 


Ed @@=oamn 


年 这 更 轴 项 面 外 观 


四 山 国 图 加 网 9 印 


2 站 编辑 位 轩 Ts 羊 /7 省 国 禹 活 关闭 窗口 


模型 显示 


图 1-24 选择 显示 样式 


显示 样式 分 6 种 ， 分 别 为 “ 带 边 看 色 ”“ 带 反映 看 色 ”“ 看 色 ”“ 隐 藏 线 ”“ 消 隐 ” 和 
“ 线 框 ” 这 些 显 示 样 式 的 图 例如 图 1-25 所 示 。 
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图 1-25 6 种 显示 样式 图 例 


本 使 用 命名 的 视图 列表 与 重 定向 


在 设计 中 经 常 使 用 一 些 命名 视图 ， 如 “标准 方向 入 “默认 方向 “BACK”“BOTIOM 


“FRONT”、“LEFT”、“RIGHT” 和 “TOP”， 其 方法 是 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “ 方 
向 ”面板 中 单 击 “ 已 命名 视图 ”按钮 C 训 ， 如 图 1-26a 所 示 ; 或 者 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 
“ 己 命 名 视图 ”按钮 蝶 ,， 打 开 视 图 列表 ， 如 图 1-26b 所 示 ， 然 后 从 中 选择 一 个 所 需要 的 视图 
指令 ， 则 系统 以 该 视图 指令 设 定 的 视角 来 显示 模型 。 


文件 -| | 琉球 ” 身 析 ”注释 这 浆 工具 视图 | 柔性 建 模 ”应 用 程序 IajleajealglIo oo 
Sm Raw CPF OSEO 
省 状 咒 * 只 ce 视图 个 
可 见 性 


印 - 重 定 向 @)..， 


图 1-26 打开 视图 列表 
a) 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “方向 ”面板 中 操作 、b) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 操作 


在 零件 或 组 件 模式 中 ， 用 户 可 以 将 自 定义 的 特定 视角 视图 保存 起 来 ， 以 便 以 后 在 操作 中 
可 从 视图 列表 中 直接 调用 ， 这 需要 应 用 到 “ 重 定 向 ”功能 。 

重 定向 的 操作 步骤 如 下 。 

@ 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “方向 ”面板 中 单 击 “ 已 命名 视图 ”按钮 四 ， 或 者 
在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 已 命名 视图 ”按钮 号.， 打 开 视 图 列表 ， 接 着 从 该 视图 列表 中 单 
击 “ 重 定向 ”按钮 访 ， 系 统 弹 出 “方向 ”对 话 框 。 
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合 》 在 “方向 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 按 参考 定向 和 “动态 定向 ”或 
“首选 项 ”命令 ， 接 着 按照 要 求 指定 参照 、 选 项 和 参数 ， 从 而 对 模型 进行 重新 定向 ， 以 获得 
特定 的 视角 方位 来 显示 模型 。 

@@“ 按 参考 定向 ”可 通过 指定 两 个 有 效 参 照 方位 来 定义 模型 的 视图 方位 ， 如 图 1-27a 所 示 。 O) 

人 @@“ 动 态 定向 ” 通过 使 用 平移 、 缩 放 和 旋转 设置 ， 可 以 动态 地 定向 视图 ， 只 适用 于 3D 记 

模型 ， 如 图 1-27b 所 示 。 

@@“ 首 选项 ”， 以 “零件 ”模式 为 例 ， 可 以 在 “首选 项 ”区 域 为 模型 定义 旋转 中 心 和 默 

认 方 向 等 ， 如 图 1-27c 所 示 。 


平台 
4 1 | 0 
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图 1-27 “方向 ”对 话 框 
a) 按 参 考 定 癌 “b) 动态 定 癌 “ec) 首选 项 


后 》 定向 模型 后 ， 展 开 “ 保 存 的 视图 ”选项 组 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 视图 名 称 ， 
如 图 1-28 所 示 ， 然 后 单 击 “保存 ”按钮 。 

单 而“ 方向” 对话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 此 时 若 单 击 “ 已 命名 视图 ”按钮 斑 .， 则 
可 以 看 到 自 定义 的 命名 视图 名 称 出 现在 已 保存 的 视图 列表 中 ， 如 图 1-29 所 示 。 


重新 再 整 


旋转 
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WW 保存 的 视图 


图 1-28 指定 要 保存 的 狐 视 图 名 称 
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LE 和 人 更 用 鼠标 快速 调整 模型 视角 | 


在 Creo Parametric 2.0 系统 中 ， 可 以 使 用 忌 标 来 快速 地 进行 模型 视图 缩放 、 旋 转 或 平移 
等 操作 ， 如 表 1-1 所 示 。 


表 1-1 使 用 鼠标 调整 模型 视角 


调整 视角 的 方式 操作 方法 说 明 
ER 将 鼠标 光标 置 于 图形 窗口 中 ， 按 住 局 标 中 键 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 以 随意 放 转 模型 视图 ， 注 意 “ 因 
形 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 中 心 ”按钮 9 的 应 用 状态 
将 鼠标 光标 置 于 图 形 窗口 中 ， 然 后 直接 滚动 鼠标 中 键 ， 可 对 模型 视图 进行 缩放 操作 
也 可 以 同时 按 下 《Ctrl》 键 + 鼠标 中 键 ， 并 向 前 或 向 后 移动 鼠标 来 缩放 模型 视图 


平移 视图 显示 将 鼠标 光标 过 于 图 形 窗口 中 ， 同 时 按 住 Shift》 键 和 鼠标 中 键 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 以 实现 模型 视图 
的 平移 


模型 示 设置 


单 击 “ 文 件 ” 按 钮 打开 文件 亲 单 ， 接 看 从 文件 亲 早 中 选择 “选项 ”命令 ， 弹 出 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 模 型 显示 ”类 列 以 切换 到 “模型 显示 ”选项 卡 ， 可 分 别 对 桂 
型 方向 、 重 定 问 模 型 时 的 模型 显示 、 寿 色 模 型 显示 和 实时 泻 染 进行 设置 ， 如 网 1-30 所 示 。 


Cres Farametric 选项 


将 为 动画 显示 的 量 小 帧 数 设置 为 :|6 二 | 


格 苦 色 品 质 设置 为 ，[ 图 

后 显示 曲面 特征 

团 显示 基准 曲 战 尾 征 

口 著 色 极 小 的 曲面 

BW 对 制造 参考 是 型 进行 着 色 

口 ] 所 作 钢 图 时 使 用 着 色 梳 型 的 详 里 信息 二 别 
格 细节 百分比 设置 为 [如 “ 国 

| “ 国 显示 着 色 横 型 的 纹理 

呵 启 用 透明 麻 
通明 : | 帘 台 

BW 兰 收 前 的 逢 型 显 东 为 实体 


车 对 屈 型 启用 环境 后 射 
陪 允许 模型 反 冉 到 指定 的 房间 墙 肯 上 
名 区 许 梅 阴影 从 模型 投 要 | 指定 的 房间 辟 上 
| 天 影 和 雄 射 的 显示 位 置 : | 透明 地 板 
| 壁 ; 好 平面 CY) 于 


图 1-30 ”模型 显示 设置 


Re 本 Creo 2. 0 简介 与 Creo Parametric 入 | 


攻 汪 图 元 显示 设置 | 


单 击 “ 文 件 ” 投 钮 打开 文件 菜单 ， 并 从 文件 菜单 中 选择 “选项 ”命令 ， 系 统 弹 出 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 接 看 选择 “图 形 显 示 ” 类 别 以 切换 到 “图 形 显 示 ” 选 项 卡 ， 根 据 
实际 要 求 来 分 别 在 “几何 显示 设置 和 “基准 显示 设置 “尺寸 、 注 释 、 注 解 和 位 号 显示 设 
置 ” 和 “ 闭 配 显示 设置 ”等 这 些 选项 组 中 进行 相关 显示 设置 ， 如 疼 1-31 所 示 。 其 中 ,在 
“基准 显示 设置 ”选项 组 的 “将 点 符号 显示 为 ”下 拉 列 表 框 中 选择 点 符号 显示 类型 ， 可 供 选 
择 的 点 符号 类 型 有 “十 字 型 和 “点 入 “ 圆 和 “三 角形 ”和 “正方 形 ” 


国 更 玉 图 元 的 显示 方式 ， 


默认 几何 显示 : 。 [ 著 色 
边 质量 显示 : 


将 点 符 导 显示 为 : | 和 十字 


bf 显示 坐标 系 标记 
BW 显示 图 乔 


口 显示 尺寸 公 着 
口 显示 注解 名 称 而 在 注 解 文本 
口 旦 示 纺 、ECAD 和 管道 元 件 的 位 寻 
革 显 示 流 释 和 注释 元 索 
车 显示 注释 方向 类 格 
将 糊 格 间距 设置 为 


口 显示 和 连接 
了 团 分 解 装 肥 时 显示 动画 
仙 解 忧 者 间 的 动画 所 需 的 最 大 牧 当 : 


| | 


1-31 图 元 显示 设置 


区 系统 颜色 设置 | 


Creo Parametric 提供 了 默认 的 系统 颜色 ， 利 用 和 它 可 以 轻松 地 标识 模型 几何 、 基 准 和 其 他 
重要 的 显示 元 系 。 

要 更 改 系统 默认 的 系统 疝 色 ， 那 么 可 以 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 打开 文件 染 单 ， 并 从 文件 沫 单 
中 选择 “选项 ”命令 ， 系 统 将 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 接 着 在 该 对 话 框 中 选择 
“系统 颜色 ”类 列 以 切换 到 “系统 颜色 ”选项 卡 ， 此 时 便 可 以 进行 系统 颜色 设置 ， 如 图 1-32 
所 示 。 其 中 ， 从 “颜色 配置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “默认 六“ 深 色 青 景 和 “上 底 黑色 ”和 “有 目 
定义 ”等 其 中 一 种 颜色 配置 选项 ， 默 认 颜 色 配 置 是 白色 背景 。 


| 画 _=| 基 淮 

| 画 “| 宇 最 

| 画 “| 主要 项 目 赛 出 显 东 
| 加 “| 议 要 项 目 罕 出 显示 
[| | 边 突出 显示 
[日 “| 预选 弃 出 里 示 

| 加 | 选 定 


| 
| 


i 
用 表 


二 一 


画 于 


CD 区 域 : 

[国王 | 放置 允许 区 
| 加 “| 放置 禁止 区 
| 夯 “| 放置 区 域 

| 加 “| 布线 允许 区 
| 夯 “| 布线 杜 止 区 
| 加 “| 通 孔 禁止 区 


| 男 “| 元 考 
加 R+ 


1-32 系统 闫 色 人 设置 


1.6 ”配置 Creo Parametric 基础 


在 Creo Parametric 系统 中 ， 可 以 通过 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 的 “配置 编辑 
髓 ”选项 卡 中 输入 config.pro 配置 文件 选项 及 其 值 来 目 定 义 配 置 Creo Parametric 的 方式 ， 包 
括 Creo Parametric 外 观 及 运行 的 各 方面 。 

Config.pro 配置 文件 是 一 个 特殊 的 文本 文件 ， 用 于 存储 定义 Creo Parametric 2.0 处 理 操 作 
方式 的 所 有 设置 。Config.pro 中 的 每 个 配置 选项 都 包含 以 下 信息 。 

和 @ 配置 选项 名 称 。 

四 默认 和 可 用 的 变量 或 值 。 上 默认 值 用 “*” 标 记 。 

和 @ 摘 述 配置 选项 的 简单 说 明和 注解 。 

由 于 config.pro 配置 文件 的 选项 众多 ， 不 能 一 一 列举 ， 在 此 只 介绍 其 一 般 的 设置 方法 及 
步 又。 

倒 单 击 “文件 ”按钮 ， 并 从 打开 的 文件 菜单 中 选择 “选项 ”命令 ， 弹 出 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 。 

人 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 选择 “配置 编辑 器 ”选项 以 打开 “选项 ”选项 卡 。 
9》 单 击 “ 显 示 过 滤器 ”按钮 ， 并 从 其 下 拉 列 表 框 中 取消 选中 “显示 当前 会 话 选项 ” 复 
选 框 以 得 看 所 有 配置 选项 ， 或 选中 “显示 当前 会 话 选项 ” 复 选 框 以 查看 当前 加 载 的 配置 选项 。 


第 1 章 Creo 2. 0 阐 介 与 Creo Parametric 入 |] 


如 果 单 击 “ 显 示 过 滤器 ”按钮 并 从 其 下 拉 列 表 中 选中 “显示 位 于 收藏 夹 中 


的 选项 ” 复 选 框 ， 则 会 显示 一 个 已 添加 到 “收藏 来 ”中 的 选项 列表 。 


全 要 修改 府 置 选项 的 值 ， 则 选择 该 配置 选 项 后 在 “ 值 ” 列 中 单 击 相应 的 值 ， 然 后 从 多 


“ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 不 同 的 值 ， 或 者 输入 一 个 不 同 的 值 ， 如 网 1-33 所 示 。 注 意 款 认 
值 后 市 有 “*”， 绿 色 的 “状况 ” 列 用 于 对 所 做 的 更 改进 行 确认 。 


Cras Farametrie 项 | 
收藏 去 人 | 查看 并 管理 Crao Faraaatrie 造 项 。 口 显示 当前 会 话 千 项 
了 这 项 | 口 显示 位 于 收 案 天 中 的 选项 
模 弄 明示 I | 
pe 排序 ，| 按 宇 惟 顾 序 显示 过 证 器 “ 
和 名 苞 旱 状况 说 明 
数据 变 执 学 重生 PEG 直人 El 0 市 _ 控 融 改 生 至 工具 的 外 观 和 可 用 功能 部 入 四 志 | 
饭 金 昱 ) 学 硬 届 FEEUE 生 导 ， 瑟 攻 计量 _ 到 (六 芷 丰 志 二 二 过 二 击 帮 率 默认 情况 下 合用“ 填 型 ”中 “曲面 杭 将 | 
自 定 六 功能 区 FF [i 二 和 刷 二 二 周二 二 世 二 上 设置 在 本 机 情 播 的 注入 元 过 的 捆 节 相 冯 “| | 
司 语 访问 工具 栏 FE 站 慧 忆 _ 导 WR 且 Fi _ 总 i] 和 指定 aec 闪 图 凡 释 属性 /参数 规范 文件 所 
窗口 设置 ee objeet type_ File je 指定 ee 对 得 英 型 立 件 镍 。 
洗 可 和 二 率 站 在 洼 释 特 证 定 扩 对 话 框 中 切换 复制 | 稚 河 
配置 妨 辑 伙 站 正光 _ 疙 起 共和 忆 融和 率 加 载 EFX 应 用 程序 。 
FS lign_cable_ bundles i 在 新 创 蛙 的 束 相 并 三 入 吉 位 置 处 将 其 台 
low _anatomic Foaturer 着 这 许 和 于 Fra/ERGINEER 2000i 之 前 息 
及 llow confirm_winder 首 退出 Cres Faramatris 时 星 示 一 个 确 | 
allow_delete mary in_ drawings 省 使“ 有 央 际 密 个 ”病人 学 在 综 图 恒 式 下 可 月 
FE low Fout_opt_checkout 首 是 - 对 于 笃 动 慑 亏 区 许 先 彤 检查 。 
FE llew fully deperndernt copy 省 局 用 恒 用 高 声 复 制 ,粘贴 功能 率 控制 由 
FE ll ew barr mfE ery Futrloval 首 光 任 直接 检索 意 束 淖 桔 装 导 。 
FE i _ 画 芷 故 ， 二 瑟 ， 二 至 到 二 本 ， 国 总 贞 本 首 光 任 惠 册 可 模型 通过 “ 袜 件 打开 ”对 话 情 
FE ul low meowe wttaeh in dtl] meowe a 是 =- 崇 图 想 式 中 的 "移动 "和 “移动 连 气 
EF lo move_ vies With mowe 天 禁止 使 用 限 标 乏 动 熔 图 视图 。 
FF low Puckage_ ehildr er 设置 已 圭 装 子 元 件 可 以 具有 的 撕 型 。 二 
学 站 | ] i WY_CF 必 Et i GE 着 是 =- 匈 许 Fra/COMFDSITE 包 基 复合 并 
站 |] _ 这 疙 引导 下 兰 六 王 总 它 亿 生 襄 i 着 是 - 在 组 件 特 证 车 单 中 星 示 重 新 求 变 ; 
SB lon _ref_reope_changee 和 理 - 当 更 避 "参考 范围 "用 户 异 面 时 ，| | 
SE Tlem vafs hn rasm yane im jie ma 二 是 - 沉 深 向 B 明 护 国 执 淹 中 人 [这 孝 [和 i | 
吧 
淖 加 性)... | 查找 区). .| 删除 刷 ) 选项 | 时 上坟 /导出 = 
_“ 导 出 配置 他).. . | 列 定 ， 取 洽 


图 1-33 ”设置 Creo Parametric 基本 配置 选项 


名 如 果 要 添加 配置 选项 ， 则 单 击 “添加 ”按钮 ， 系 统 将 弹出 如 图 1-34 所 示 的 “ 选 
项 ”对 话 框 ， 接 看 在 “选项 名 称 ” 文 本 框 中 输入 选项 名 称 ， 在 “选项 值 ” 文 本 框 中 输入 或 选 
择 一 个 值 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 在 配置 选项 列 
表 中 会 出 现 该 配置 选项 及 该 选项 的 值 。 


图 1-34 “选项 ”对 话 框 


人 如果 要 查找 一 个 配置 选项 并 将 其 添加 ， 那 么 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 


击 “ 查 找 ” 按 钮 ， 弹 出 “会 找 选项 ”对 话 框 。 在 “输入 关键 子 ” 文 本 框 中 输入 一 个 搜索 字符 
昌 ， 在 “和 奉 找 范围 ”下 拉 列 表 框 中 指定 类 别 ， 如 末 需 要， 可 以 选中 “搜索 说 明 ” 复 选 枉 ， 以 
在 选项 说 明 中 搜索 字符 音 。 单 击 “ 立 即 碍 找 ” 投 钮 ， 奋 找 结 末 《〈 匹 配 字 符 串 或 包含 字符 串 的 
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选项 ) 会 列 在 “选取 选项 ”列表 框 中 ， 在 “选取 选项 ”列表 框 中 选择 某 个 选项 ， 在 “设置 
值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 值 或 输入 一 个 不 同 的 值 ， 如 图 1-35 所 示 。 然 后 单 击 “添加 /更 
改 ” 按 钮 ， 并 单 击 “关闭 ”按钮 来 关闭 “查找 选项 ”对 话 框 。 

外] 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 将 弹出 一 个 提示 框 ， 
如 图 1-36 所 示 。 如 条 要 将 设置 仅 应 用 到 当前 会 话 ， 则 单 击 “ 人 否 ” 投 钮 ， 如 条 要 保存 设置 到 
“.pro” 文 件 ， 则 单 击 “是 ”按钮 。 用 户 可 以 设置 今后 不 要 显示 此 消 明 框 。 


1。 输入 关键 字 | 
[ow 立 色 查 找 
查找 范围 : | 所 有 目录 “| 

口 搜索 说 明 


说 明 。 一 
allow_armatomic_feaattres 允许 创建 FroyEy3IIEER 2000i 之 前 Creo Parametric 选项 


low_ confirm_ window Creo Faranmetrie 时 显示 一 个 和 

llow delete 而 am im “ 册 | 卫 密 个 ” 生生 在 给 亲自 式 下 本 | en 浆 可 以 挡 

allow float opt che po 对 于 浮动 模块 允许 失败 检查 ， 这 些 衣 告 保 行 间 卫 秆 交 件 以 健 应 用 到 下 一 个 
low fully dependant. .. 启用 恒 用 高 胃 复 制 /粘贴 功能 来 榨 过 会 请 中 。 

:low_harn_nfg assy_r- ， 允许 直接 检索 线束 制 半 瑟 。 || A 

2 ri File pt A 是否 要 将 境 些 设置 悍 存 到 | 可 站 如 性 ?> 
二 Ti 

注意 : 会 自动 将 用 户 自 定 健 破 置 
保存 到 配置 休 件 目录 。 


今后 请 沾 要 显示 此 消息 虹 ) 
_ 王 加 更改 关闭 ] OO 


图 1-35 “查找 选项 ”对 话 框 图 1-36 ”提示 框 


值得 注意 的 是 可 将 菏 一 会 话 中 的 配置 选项 设置 导出 到 “.pro” 文 件 中 ， 稍 后 再 将 其 导 
入 ， 这 样 可 以 将 设置 应 用 到 为 一 个 会 话 。 可 以 保存 多 个 配置 选项 组 合 (“.pro” 文 件 )， 每 个 
文件 可 包含 针对 东 坚 设计 项 目的 独特 设置 。 


1.7 ”模型 树 与 层 树 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 初 学 者 要 尘 握 模型 树 与 层 树 的 使 用 ， 这 对 设计 工作 是 大 有 各 
助 的 。 


者 模型 树 


模型 树 是 零件 文件 中 所 有 特征 的 列表 ， 其 中 包括 基准 平面 特征 和 基准 坐标 系 特征 等 。 在 
零件 文件 中 ， 模 型 树 显示 零件 文件 名 称 并 在 名 称 下 显示 零件 中 的 每 个 特征 ;在 组 件 文件 中 ， 
模型 树 显 示 组 件 名 称 并 在 名 称 下 显示 所 包括 的 零件 文件 。 模 型 树 的 典型 示例 如 图 1-37 所 
示 。 模 型 结构 以 分 层 〈 树 ) 形式 显示 ， 根 对 象 〈 当 前 零件 或 组 件 ) 位 于 树 的 顶部 ， 附 属 对 象 
(特征 或 零件 ) 位 于 树 的 下 部 ， 如 果 打 开 了 多 个 Creo Parametric 2.0 窗口 ， 则 模型 树 内 容 会 有 反 
映 当 二 窗 口中 的 文件 。 在 默认 情况 下 ， 模 型 树 只 列 出 当前 文件 中 的 相关 特征 和 零件 级 的 对 
象 ， 而 不 列 出 构成 特征 的 图 元 (如 边 、 曲 面 、 曲 线 等 )， 每 个 模型 树 项 目 包含 一 个 反映 其 对 
象 类 型 的 网 标 。 


加 HSSQ F 20120112. SH 
J ASH_RIGHT 


1 ASM_TOP 
1 ASM_ FRONT 
Se ASW_DEF_FSYS 
ks ll 59 BF 20120112. PRT 


ks ll NICRD USB F 20120112. PRT 
ks ll Wd Fl 20120112, PRT 
b Bl 5d TY 20120112. PERI 
ks ll SQ BAY _AFF 20120112. FRT 
ks ll 5a FRONT 20120112. PRT 
b Bl 5d FM 20120112. PRT 

虽 在 此 插入 


零件 模型 树 组 件 模型 树 


图 1-37 模型 树 的 典型 示例 


使 用 模型 树 可 以 进行 如 下 主要 操作 。 

@ 重 命名 模型 树 中 的 特征 名 称 。 

@ 选择 特征 、 和 零件 或 组 件 并 使 用 右键 快捷 沫 单 对 其 执行 特定 对 象 操 作 。 

@@ 投 项 目 关 型 或 状态 过 涯 显示 ， 例 如 显示 或 隐藏 基准 特征 ， 或 者 显示 或 隐藏 隐 含 特征 。 
设置 便 型 树 项 目 显示 《在 模型 树 中 按 类 型 显示 或 隐藏 项 ) 的 方法 如 图 1-38 所 示 。 


中 单 击 “设置 ”按钮 哨 


加 选择 “ 树 过 谴 音 ”前 令 ， 踢 出 
“模型 树 项 ”对 话 框 


蓉 ' 打 开设 置 文件 仙 )... 
保存 设置 立 件 6)... 


应 用 来 自 窗口 的 设置 4). 钙 在 “特征 类 型 ”下 单 击 所 需 选 项 卡 并 


并 设置 要 显示 的 特征 类 型 
保存 模型 村 名 )，.. 


nh 

(3) 
在 “显示 ”选项 框 | 区 忆 了 ET 机 Se 
下 ， 选 中 或 清除 所 || /ae ne 
需 对 象 状态 选项 | 区 人 ~ 地 上 


[基准 点 
加 效 业 标 系 


FF” 节 便 图 角 : 
口 、 忆 自动 倒 加 第 成 员 辐 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 
RH 腑 修饰 “应 用 ”按钮 


竹 |EE| 


图 1-38 ”设置 模型 树 项 目 
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@ 在 组 件 模型 树 中 ， 可 以 通过 右键 单 击 组 件 文件 中 的 零件 并 从 快捷 菜单 中 选择 “ 打 
开 ” 命 令 来 将 其 打开 。 


@ 可 以 设置 模型 树 列 的 显示 选项 。 例 如 要 在 零件 模型 树 中 用 一 列 来 显示 特征 写 ， 则 按 
上 照 如 图 1-39 所 示 的 步骤 进行 设置 。 


ll PEI0001. PHI 
/7 HIGHT | ee 树 过 源 器 至) . 


| 家 打开 设置 文件 (0).. 
保存 设置 文件 (5)... 
应 用 来 自 窗口 的 设置 避 )  . 


保存 模型 树 加... 


@ 选 择 “ 树 列 ” 


名 称 | 特征 标识 | 


G 单 击 “ 确 定 ” 按 包 ~ 基 ER [LE 


设置 添加 好 “特征 号 ” 树 列 的 模型 树 效 果 


图 1-39 设置 模型 树 列 显示 选项 


层林 


使 用 层 树 可 以 控制 图 层 、 层 项 目 及 其 显示 状况 。 
在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ”按钮 研 2， 可 在 导航 窗口 或 单 
独 的 “ 层 ” 对 话 框 中 显示 层 树 。 如 果 要 在 单独 的 “ 层 ” 对 话 框 中 查看 层 树 ， 则 需要 事先 将 配 
置 选项 “floating layer tree” 的 值 更 改 为 “yes”， 其 默认 值 为 “no ”。 
当 配 置 选项 “floating layer tree” 的 值 默 认为 “no” 时 ， 可 以 在 模型 树 导航 窗口 中 单 击 
“显示 ”按钮 图 "， 如 图 1-40 所 示 ， 接 着 选择 “ 层 树 ”命令 ， 便 可 在 导航 窗口 中 显示 层 树 。 
层 树 导航 窗口 提供 以 下 3 个 实用 按钮 。 
@ 区": 在 层 树 导 航 窗口 中 单 击 此 “ 层 ” 按 钮 ， 可 以 隐藏 、 取 消 隐藏 、 孤 立 、 激 活 、 
取消 激活 、 删 除 、 移 除 、 剪 切 、 复 制 和 粘贴 项 目 或 层 ， 可 以 新 建屋 、 设 置 层 属性 、 
更 改 层 名 称 和 指定 延伸 规则 等 。 

@ 前 7: 在 层 树 导航 窗口 中 单 击 此 “设置 ”按钮 ， 可 以 设置 在 当前 层 树 中 包含 的 层 ， 
即 可 以 向 当前 定义 的 层 或 子 模型 层 中 添加 非 本 地 项 目 。 

@ 四 *， 在 层 树 导航 窗口 中 单 击 此 “显示 ”按钮 ， 则 可 以 在 打开 的 菜单 中 选择 相关 的 
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显示 命令 进行 操作 ， 如 图 1-41 所 示 。 


PRT ALL DTM FLH = 全 部 展开 是 ) 
和 全 部 折 委 人 ) 


; kk 2 Di PRT DEF ITTI PIH 
屋 树 由) 


E02__PRT ALL AXES 


| FRTOOO1. FET 


13 RIGHT 1 EE os PRT_ ALL CURYES ee 
ee 在 模型 树 中 定位 民 ) 辐 04_PRT Ar nm Pr 选 定 的 过 洋 器 名 ) 
Wi PRT_CSTS DEF 4 | 3 全 部 展开 加] py a 05_PRT ML DTH CSYS 未 选 定 的 过 湾 器 四) 


唱 在 此 皇上 bk 7 05 PRT DEF ITI TSYS 全 部 职 消 过 沽 种 ) 


+ 时 全 部 折 秋 人 C) 
EL 06__PRT ALL SURFS 


口 预选 栾 出 显示 是 ) 
加 完 出 显示 几何 如) 
查找 是 ) 


口 现 先 完 出 显示 从 ) 
加 蛮 出 显示 几何 加) 
口 显示 弹出 式 查 看 器 


图 1-40 ”在 模型 树 导 航 窗口 单 击 “ 显 示 ” 按 钮 图 1-41 层 树 导航 窗口 乙 显 示 设 首 


下 面 介绍 如 何在 零件 模式 下 创建 一 个 新 图 层 并 为 该 新 图 层 添加 指定 的 项 目 ， 然 后 隐藏 该 
新 图 层 。 

人 在 导航 区 中 显示 层 树 后 ， 单 击 层 树 导航 器 的 “ 层 ” 按 钮 绎 “， 弹 出 一 个 下 拉 菜 单 ， 
如 图 1-42 所 示 。 

@》 从 该 下 拉 菜 单 中 选择 “新 建屋” 命令， 系统 弹出 “ 层 属性 ”对 话 框 ， 如 图 1-43 所 示 。 


屋 尿 隆 
了 延伸 规 央 应) 


的 逐 层 血 ) 
稳 队 项 员 ) 
移 除 所 有 项 贞 ) 


前 切 代 ) 
复制 区 ) 
邯 贴 应 ) 


层 信息 


图 1-42 打开 “ 层 ” 下 拉 沈 单 图 1-43 “ 层 属 性 ”对 话 框 


人 9》 在 “ 层 属性 ”对 话 框 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 层 的 名 称 ， 也 可 以 接受 默认 的 新 层 
名 称 ， 而 “ 层 I4” 可 以 不 设置 。 


: 用 于 识别 层 的 名 称 可 由 数字 或 字母 数字 组 成 ， 但 最 多 不 能 超过 31 个 字符 。 
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在 层 树 中 显示 层 时 ， 首 先是 数字 名 称 层 排序 ， 然 后 才 是 字母 数字 名 称 层 排序 。 字 母 数 字 名 称 
的 层 按 字母 排序 。 


| 此 时 ,“ 内 容 ” 选项 卡 中 的 “包括 ”按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 图 形 窗 口中 或 临时 
切换 到 模型 树 中 选择 所 需 的 项 目 ， 该 项 目 将 作为 要 包括 在 当前 层 中 的 项 目 。 

四) 在 “ 层 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

人 6》 新 层 按照 排序 方式 显示 在 层 树 中 ， 在 层 树 中 右 击 该 新 层 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 “隐藏 ”命令 ， 从 而 隐藏 该 层 。 

@@) 再 次 右 击 该 新 层 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 状况 ”命令 ， 从 而 为 所 有 做 
过 的 修改 保存 层 的 状态 。 


1.8 ”使 用 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 


当 Creo Parametric 处 于 无 模式 状态 时 ， 在 功能 区 中 显示 一 个 “主页 ”选项 卡 ， 如 图 1-44 
所 示 。“ 主 页 ”选项 卡 中 的 按钮 允许 用 户 管理 数据 、 自 定义 用 户 界 面 和 使 用 实用 工具 。“ 主 
页 ”选项 卡 中 的 各 主要 按钮 功能 如 下 。 


ESD 


EE 和 来 和 7 


新 建 ”打开 打开 上 潜 拓 工夫 朱 险 未 名 入 
| 


实用 工具 


加 检索 时 自动 检查 状况 
口 更 新 时 自动 检查 状况 职 ] 导入 配置 文件 编辑 器 
图 显示 日 志 打开 系统 窗口 


图 1-44 ”功能 区 的 “主页 ”选项 卡 ( 无 模式 状态 下 ) 


1.“ 数 据 ” 组 

@ “新 建 ”按钮 L]: 创建 新 模型 。 

@ “打开 ”按钮 让 :打开 现 有 模型 。 

@@ “打开 上 一 会 话 ” 按 钮 加 :如果 将 配置 选项 last_session retrieval 的 值 设置 为 yes， 则 
可 以 检索 上 一 Creo Parametric 会 话 的 模型 和 环境 设置 。 

人 @“ 选 择 工作 目 录 ” 按钮 是 : 指定 一 个 区 域 来 存储 Creo Parametric 文件 ， 以 及 便于 管理 
项 目 文档 。 

人 @“ 拭 除 未 显示 的 ”按钮 .多 ， 从 当前 会 话 中 移 除 不 在 窗口 中 的 所 有 对 象 。 

.“ 设 置 ” 组 

全 “模型 显示 ” 按钮 : 可 更 方便 地 显示 模型 的 “Creo Parametric 选项 ”对 话 杠 设置 模 
型 显示 选项 。 

日“ 系统 颜色 ”按钮 图 : 重新 定义 系统 颜色 ， 以 便 更 方便 地 标识 模型 几何 、 基 准 和 其 他 


ND 
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重要 的 显示 元 素 。 

.“ 实 用 工具 ”组 

人 @“ 播 放 追 踪 文 件 ” 按 钮 匡 : 运行 追踪 和 培训 文件 。 

全 “Simulate 结果 ”按钮 下 |: 显示 分 析 或 设计 研究 的 结果 。 无 论 在 Creo Parametric 中 是 O) 
否 打 开 某 模型 ， 都 可 以 通过 此 命令 访问 “Creo Simulate 结果 ”。 

@ “NC 后 处 理 器 ”按钮 讽 : 允许 后 处 理 ASCII 格式 的 刀具 位 置 (CL) 数据 文件 ， 以 

便 在 任何 加 工 操 作 友 生前 创建 “加 工控 制 数据 ”(MCD) 文件 。 

“分 布 式 计算 ”按钮 袁 ， 指定 想 要 用 于 分 布 式 计算 的 主机 。 

“辅助 应 用 程序 ”按钮 莹 :管理 Creo Parametric TOOLKIT 和 本 Link 应 用 程序 。 

“导入 配置 文件 编辑 器 ”按钮 娩 ?， 创 建 轮廓 或 编辑 现 有 导入 轮廓 。 

“打开 系统 窗口 >， 直接 在 Creo Parametric 中 打开 系统 窗口 (在 Windows 中 称 为 命令 

提示 窗口 )， 使 用 命令 行 编辑 器 编辑 配置 文件 或 运行 其 他 操作 系统 命令 。 注 意 必 须 退 

出 系统 窗口 ， 才 能 继续 使 用 其 他 的 Creo Parametric 功能 。 


CD 


Ooog0 


性 点 拔 ; 每 次 保存 对 象 (这 里 所 述 的 对 象 是 指 Creo Parametric 创建 的 文件 ) 时 ， 
Creo Parametric 均 会 创建 一 个 新 版 本 的 对 和 象 并 将 其 写 入 磁盘 中 ，Creo Parametric 为 对 象 存 储 
文件 的 每 个 版 本 连续 编号 (如 nbox.prt.1、nbox.prt.2、nbox.prt.3.….… )。 这 样 反复 保存 后 会 逐 
渐 占 据 磁 盘 空 间 。 使 用 “删除 旧版 本 ”命令 可 以 释放 磁盘 空间 ， 移 除 旧 的 不 必要 的 对 娟 版 
本 ， 此 外 ， 在 选择 好 工作 目录 后 ， 执 行 “ 打 开 系 统 窗 口 ”命令 打开 系统 窗口 ， 在 命令 行 中 输 
入 “purge” 命 令 (以 Windows XP 系统 为 例 )， 按 〈Enter》 键 确认 使 用 此 清除 脚本 ， 则 可 以 
快速 清除 工作 目录 中 所 有 对 象 的 旧版 本 ， 即 清除 所 有 对 象 除 最 高 版 本 号 以 外 的 所 有 版 本 。 


1.9 ”实战 学 习 案 例 一 一 文件 基本 操作 及 视角 控制 


本 实战 学 习 案 例 要 进行 的 主要 操作 包括 : 打开 一 个 玩具 鱼 的 模型 文件 ， 进 行 调整 视角 的 
相关 操作 ， 拭 除 文 件 和 关闭 Creo Parametric 2.0 系统 。 

本 实战 学 习 案 例 的 具体 操作 步 又 如 下 。 

@ 在 Windows 桌面 上 双击 Creo Parametric 2.0 的 桌面 快捷 方式 图 标 晶 
Creo Parametric 2.0 软件 。 

人 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 芒 ， 或 者 单 击 “文件 ”按钮 并 从 打开 
的 文件 菜单 中 选择 “打开 ”命令 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 找 到 配套 的 源 文件 
bc sz _1.prt， 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 ， 如 图 1-45 所 示 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 。 

@@) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 取消 选中 “全 选 ” 复 选 框 ， 以 设置 关闭 轴 显 示 、 点 显示 、 坐 标 
系 显 示 和 平面 显示 ， 如 图 1-46 所 示 。 

人 在 默认 状态 下 ,“ 图 形 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 中 心 ” 按 钮 强 处 于 被 按 下 选中 ) 的 状 
态 ， 表 示 打 开 旋 转 中 心 。 将 鼠标 指针 置 于 图 形 窗口 中 ， 按 住 鼠 标 中 键 的 同时 移动 鼠标 ， 将 模 
型 旋转 至 如 图 1-47 所 示 的 视图 状态 。 


， 从 而 局 动 


机 | 二 | | 加 * 向 :) 之 成 HEY-B00K ， CRE0 2 完全 自学 手册 ， 配套 范例 文件 ， CH 
二 粗 织 ~ 3 视图 ~ 哨 工具 ~ 
公用 广 性 形 [be sz 1.prt 


男 | 在 会 话 中 

桌面 

我 的 文档 
ne-seb-zhonerm 
工作 目录 

饪 网 上 邻居 

入 系统 格式 

冶 | Wanikia 库 

太 收 京 到 


立 件 省:be_sz_1 ,prt 俱 改 目 期 :17- 知 好 12 09:53:10 吉 


类 型 | Crao 文件 【prt，， as 下 E 


| #7 了 条 … 


1-45 “文件 打开 ”对 话 框 


口 以 * 坐标 系 显示 


口 /7 平面 显示 


1-46 ”设置 关闭 相关 基准 特征 显示 1-47 ”旋转 模型 视图 


名) 释放 鼠标 中 键 后 ， 按 (Ctri+D〉 组 合 键 ， 则 模型 恢复 为 默认 的 标准 方向 视角 来 显 


示 ， 如 图 1-48 所 示 。 


1-48 ”以 默认 的 标准 方 辐 视角 显示 


Gm 按 〈CtrlHD 》 组 合 键 等 效 于 单 击 “ 已 命名 视图 ”按钮 [并 从 打开 的 视图 列 


表 中 选择 “标准 方向 "， 也 等 效 于 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 单 击 “方向 ”面板 中 的 “ 标 


准 方向 ” 接 包 器 


全 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 重 定向 ”按钮 区 (该 按钮 需要 用 户 设置 显示 在 “图 
形 ” 工 具 栏 中 )， 打 开 “ 方 向 ”对 话 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “动态 定向 ”选项 ， 
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接着 在 “选项 ”选项 组 中 分 别 通过 拖 动 相关 的 滑 块 来 调整 模型 的 视角 ， 即 分 别 调整 平移 、 缩 
放 和 旋转 参数 来 获得 所 需 的 模型 视图 ， 如 图 1-49 所 示 。 

2 在 “方向 ”对 话 框 中 展开 “保存 的 视图 ”选项 组 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 “BC- 
自 定义 方向 ” 如 图 1-50 所 示 ， 接 着 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 。 O) 


W 保存 的 视图 


标准 方向 
转让 方向 
BACK 
BOTTOM 
FRONT 


LEFT 
名 称 |BC- 自 定义 方向 |[ 
保存 


确定 忆 三 二 取消 所 少 
图 1-49 ”动态 定向 图 1-50 ”输入 要 保存 的 视图 的 名 称 


@ 在 “方向 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 着 按 〈《Ctrt+D》 组 合 键 ， 将 模型 以 默认 
的 标准 方向 视角 来 显示 玩具 鱼 模型 。 

6 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 已 命名 视图 ”按钮 已 .， 打 开 如 图 1-51 所 示 的 视图 列 
表 ， 然 后 从 视图 列表 中 选择 “BC- 自 定义 方向 ” 则 玩具 鱼 模型 以 之 前 自 定义 的 视角 视图 
显示 ， 

@9 再 次 按 〈《CtrtHD》 组合 键 ， 接 着 在 “图 形 ” 工 具 栏 的 显示 样式 列表 中 单 击 “ 带 反 
射 着 色 ” 按 钮 对 以 选中 它 来 启用 “ 带 反 射 着 色 ” 显 示 样 式 ， 此 时 玩具 鱼 模 型 的 显示 效果 如 
图 1-52 所 示 。 


上 QQ 国 0O. 


上 B 重 定向 0 | = 


图 1-51 打开 已 命名 视图 列表 图 1-52 ”市 反射 着 色 
人 及 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 副 本 ”按钮 图 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 文 
件 菜单 中 单 击 “ 另 存 为 ”命令 旁边 的 “展开 ”按钮 “， 接 着 选择 “保存 副本 ”命令 ， 系 统 弹 
出 “保存 副本 ”对 话 框 ， 指 定 要 保存 到 的 文件 目录 中 ， 输 入 新 文件 名 (由 读者 自 定 )， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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2 在 ”工具 栏 中 单 击 “ 拭 除 当 前 ” 按钮 吴 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 文 
件 菜 单 中 选择 “省 理会 话 ”|“ 拭 除 当前 ”命令 ， 系 统 弹 出 “ 拭 
除 确 认 ” 对 话 框 ， 1 1-53 所 示 ， 然 后 蛙 击 “是 ”按钮 。 

4 在 Creo Parametric 2.0 软件 工作 界面 右上 角 处 (标题 
栏 最 右 侧 区 域 ) 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 甘 站 ， 从 而 关闭 Creo 
Parametric 2.0 会 话 进 程 。 图 1-53 “ 拭 除 确认 ”对 话 框 


1.10 ”思考 与 练习 题 


(1) 如 何 理解 Creo Parametric 2.0 的 这 几 个 基本 设计 概念 : 设计 意图 、 基 于 特征 建 模 、 
参数 化 设计 和 相关 性 ? 

(2) Creo Parametric 2.0 用 户 界 面 主要 由 哪些 要 素 组 成 ? 用 户 界 和 面 各 组 成 要 素 的 用 途 是 什么 ? 

(3) 如 何 定制 “快速 访问 ”工具 栏 ? 以 问 “ 快 速 访问 ”工具 栏 添 加 奋 干 工具 按钮 为 例 ， 
如 图 1-54 所 示 。 


2 四 "省 |=| 
确保 添加 这 几 个 工具 按钮 
图 1-54 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 添加 工具 按钮 

SN Rn 接着 在 其 下 拉 
列表 框 中 选择 “和 更 多 命令 ”和 选项， 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 并 切换 至 “快速 访 
问 工具 栏 ” 选 项 卡 ， 从 ls 置 选取 命令 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “应 用 程序 菜单 ”， 0 
列表 中 分 别 选中 “ 拭 除 当前 ”、 “ 拭 除 除 未 显 示 的 ”、 “保存 副本 ” 和 “选择 工作 目录 ” 命 ， 单 
击 “ 添 加 ”按钮 ， pi wa ee 
以 调整 命令 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 放置 顺序 。 


国 | 自 定 党 所 速 访问 工具 栏 。 
具 下 融 | 应 下 法 取 病 入 应 ]- 


口 在 功能 区 下 方 旺 示 合 这 访问 工具 慷 0) 


图 1-55 目 定 义 快速 访问 工具 柱 图 解 示意 


E 汤 半 有 Creo 2. 0 简介 与 Creo Parametric 入 门 


(4) 请 说 出 在 Creo Parametric 2.0 中 “保存 “保存 副本 ”和 “备份 ”这 3 个 命令 的 应 


用 特点 。 


(5) 拭 除 文件 和 删除 文件 有 什么 不 同 之 处 ? 

(6) 如 何 设置 工作 目录 ? 设置 工作 目录 有 哪些 好 处 ? O) 
(7) 简 述 如 何 使 用 三 键 妇 标 来 快速 调整 模型 视角 视图 。 

(8) 假如 要 将 Creo Parametric 2.0 图 形 窗口 的 背景 设置 为 日 色 ， 那 么 应 该 如 何 进 行 操作 ? 

(9) 什么 是 模型 树 和 层 树 ? 它们 主要 用 在 什么 场合 ? 如 何 打 开展 树 ? 假如 要 在 零件 中 新 


建 一 个 图 层 ， 并 将 条 些 图 元 项 目 添 加 进 该 层 ， 然 后 隐藏 该 层 ， 且 还 要 在 以 后 打开 该 文件 时 议 
层 仍然 处 于 衫 隐藏 状态 ， 那 么 应 该 如 何 操作 ” 


(10) 简 述 设置 config.pro 配置 文件 选项 的 一 般 方 法 及 步骤 。 
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第 2 章 二 维 


本 章 导 读 : 


二 维 草 绘 (也 称 “2D 章 绘 ” ) 是 三 维 建 模 的 一 个 重要 基础 。 在 Creo 
Parametric 2.0 中 ， 上 有 具有 一 个 专门 用 于 绘制 二 维 图 形 的 草 绘 模块 ， 该 模块 通常 
被 称 为 “和 草 绘 器 ”。 建 议 用 户 养 成 良好 的 单 绘 习惯 ， 注 重 草 绘 质量 和 效率 ， 


这 样 有 利于 更 好 地 进行 三 维 建 模 等 工作 。 
本 章 主 要 介绍 草 绘 器 概述 、 设 置 草图 环境 、 


基本 二 维 图 形 、 草 绘 数据 来 自 文件 、 编 辑 图 元 、 
改 、 使 用 草 绘 器 诊断 工具 、 解 决 尺 寸 和 约束 冲突 、 草 

初学 者 一 定 要 认真 学 习 好 本 章 知 识 ， 掌 握 二 维 图 元 绘制 、 
注 、 约 束 和 诊断 等 基础 知识 与 应 用 技巧 ， 为 后 面 的 学 习 打 下 扎实 根基 。 


2.1 草 绘 器 概述 


绘 综 合 范例 等 ， 


挟 所 全 7 


绘制 基准 几何 图 元 、 绘 制 
几何 约束 、 尺 寸 标注 与 修 


编辑 、 标 


在 Creo Parametric 中 ， 二 维 草 图 基本 是 在 章 绘 嚣 ( 章 绘 模式 ) 中 绘制 的 。 


进入 草 绘 器 主要 有 两 种 途径 ， 一 种 途径 是 直接 新 
建 一 个 草 绘 文件 ( 草 绘 文件 的 扩展 名 为 .sec)， 另 一 种 
途径 则 是 在 创建 某 些 特征 的 过 程 中 ， 通 过 定义 草 绘 平 
面 和 参照 等 自动 进入 内 部 草 绘 器 。 在 这 里 ， 以 创建 一 
个 新 草 绘 文件 的 方式 进入 草 绘 模式 为 例 ， 其 具体 的 操 
作 步 骤 如 下 。 

全》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 
中， 或 者 在 “文件 ”应 用 程序 菜单 中 选择 “新 建 ” 命 
令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

合 》 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “ 草 绘 ” 单 选 按钮 ， 
在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 文件 名 ， 如 图 2-1 所 示 。 

@@) 在“ 新建 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 
草 绘 文件 的 草 绘 器 工作 界面 。 草 绘 器 工作 界面 主要 由 标 
题 栏 、 功 能 区 、 导 航 区 、 绘 图 区 〈 图 形 窗 口 )、 状 态 栏 、 


“图 形 ” 工 具 栏 和 “快速 访问 ”工具 栏 等 ， 如 图 2-2 所 示 。 


“ 狐 建 ”对 话 框 


第 2 章 


J EC_ 52D 1 (应 动 的 ) 一 Cres Farameiric 


中 oe 友 RK 才 
| 口 权 "由 请 上 "六 全 和 "如 斩 xX 点 拘 策 得 -| 提名 十 水 二 中 点 三 相等 : 
nu 拌和 现 立 上 者 主板 上 灶 标 系 | 点 斗 剖 多 放 污 天 整 大 小 上 二 直 局 重 台 J 乎 行 


Es 当 束 ” 


EE 
图 2-2 ”Cre0 Parametric 草 绘 模式 的 界面 


在 草 绘 器 中 使 用 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 相关 工具 来 绘制 和 编辑 图 形 。 在 绘制 二 
维 图 形 的 过 程 中 ， 用 户 需 要 深刻 掌握 弱 尺 寸 、 弱 约束 、 强 尺寸 或 强 约束 的 概念 。 系 统 会 类 
绘制 的 图 形 自动 添加 尺寸 或 约束 ， 在 没有 用 户 确定 的 情况 下 ， 草 绘 器 可 以 自动 移 除 的 尺寸 
被 称 为 “ 弱 尺 寸 >， 弱 尺寸 以 浅 色 显示 。 而 弱 约 束 是 指 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 之 前 版 
本 创建 的 草 绘 中 自动 生成 的 约束 。 在 手动 添加 尺寸 时 ， 草 绘 器 可 以 在 没有 任何 确认 的 情况 
下 移 除 多 余 的 弱 尺 寸 或 弱 约 束 。 而 草 绘 器 不 能 自动 删除 的 尺寸 或 约束 便 是 “ 强 尺 寸 ” 或 
“ 强 约束 ”。 强 尺 寸 或 强 约 束 可 由 用 户 手 动 创建 或 定义 ， 强 尺寸 和 强 约 束 以 系统 设 定 的 颜色 
显示 。 如 果 强 尺寸 或 强 约束 发 生 冲 突 ， 则 草 绘 器 会 要 求 移 除 其 中 一 个 或 将 其 中 一 个 改 为 参 
照 对 象 。 

在 草 绘 器 中 进行 绘图 的 时 候 ， 如 果 巧 用 鼠标 各 键 ， 那 么 可 以 在 一 定 程度 上 提高 绘图 速 
度 。 在 草 绘 器 中 可 以 使 用 鼠标 执行 下 列 操作 。 

@ 在 执行 “绘图 ”命令 的 过 程 中 ， 若 单 击 鼠 标 中 键 则 可 以 中 止 当前 操作 。 

@ 右键 单 击 草 绘 窗口 可 以 访问 快捷 菜单 ， 注 意 快捷 菜单 中 的 命令 会 因为 当前 选 定 图 元 

的 不 同 而 有 所 不 同 。 
@ 草 绘 时 ， 单 击 鼠标 右键 可 锁定 所 提供 的 约束 ， 再 次 单 击 鼠 标 右键 可 以 禁用 该 约束 ， 
第 三 次 单 击 鼠标 右键 可 以 重新 启用 该 约束 。 

完成 草 绘 后 ， 可 以 在 退出 草 绘 器 之 前 保存 草图 ， 其 方法 是 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 
“保存 ”按钮 图 ， 或 者 单 击 “文件 ”按钮 并 从 打开 的 文件 菜单 中 选择 “ 保 在” 命令， 系统 弹 
出 “保存 对 象 ”对 话 框 ， 指 定 要 保存 到 的 目录 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 将 草图 保存 成 一 
个 扩展 名 为 “.sec” 的 文件 。 
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2.2 ”设置 草图 环境 


可 以 根据 制图 的 实际 情况 ， 通 过 设置 配置 文件 选项 和 草 绘 器 首选 项 等 来 定义 草图 环境 。 
在 这 里 主要 介绍 如 何 设 置 章 绘 器 首选 项 。 

在 章 绘 模式 下 选择 “文件 ”|“ 选 项” 命令， 系统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 
在 左 窗 格 中 选择 “ 单 绘 占 ”类 别 以 切换 到 “ 音 绘 器 ”选项 卡 ， 可 以 设置 章 绘 右 目 选项， 内容 
包括 对 象 显 示 设 置 、 草 绘 器 约束 假设 、 尺 寸 和 求解 器 精度 、 拖 动 截面 时 的 尺寸 行为 、 草 绘 占 
棚 格 、 草 绘 右 局 用 选项 、 草 绘 器 参考 和 章 绘 器 诊断 ， 如 图 2-3 所 示 。 例 如 ， 在 “ 草 绘 右 启 
动 ” 选 项 组 中 设置 进入 章 绘 器 时 使 章 绘 平面 与 屏幕 平行 。 


Cre Parametric 这 项 种 


四 | 设置 对 象 显示 机 烙 ， 祥 式 和 的 束 的 选项 。 


了 显示 顶点 
| 旦 示 的 束 
多 显示 尺寸 
[ 显示 弱 尺 十 
口 号 示 和 攻 助 交 本 上 的 图 元 功 号 


| 加 水 平 排 章 
后 竖 直 排 齐 
后 平行 
后 至 直 
加 等 长 
后 相等 半径 
后 共 谍 
后 对 称 
加 中 点 
图 切 向 


各 村 IE 关 型 [BE 加 
沿 xX 轴 的 间距 : 
沿 了 轴 的 间距 : 


口 敬 草 综 平 面 与 屏 旷 平行 


oh 
1 
i 
上 
=- 
-Er 
™, 
y 


尺寸 的 小 数位 小 : 
草 兰 器 求解 时 采用 的 担 对 精度 : 
抑 吉 区 面 时 的 尺寸 行 诲 | EE 
| 口 导 > 埠 面 图 元 时 保持 原始 乒 型 和 频 色 
器] 镇 定 已 态 改 的 尺寸 
口 镇 定 用 户 定 凡 的 尺寸 
FE- | 
口 显示 山 寿 


中 通过 选 定 背 最 几何 自动 创 津 佑 苇 


隧 | 突出 明示 开放 庙 | 
口 掺 吉 到 需 格 所 车 色 封 闭环 
赤 格 角度 : 
番 格 间距 类 型 | 动态 辣 “ ms | 


草 终 器 设置 
太守 | 了 省 | 


2-3 设置 草 绘 圳 首选 项 


如 果 想 恢复 系统 默认 的 草 绘 器 首选 项 设置 ， 那 么 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 
“ 草 绘 器 ”选项 卡 中 单 击 “恢复 默认 值 ”按钮 。 


Gp 除了 可 以 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 “ 草 绘 器 ”选项 卡 中 进行 草 绘 
器 对 象 显示 设置 之 外 ， 还 可 以 使 用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 以 下 命令 或 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 


“显示 ”面板 中 的 对 应 按钮 控制 草 绘 跨 的 一 些 显 示 设 置 首选 项 ， 如 图 2-4 所 示 。 当 选中 相应 
的 按钮 复 选 框 ， 或 者 使 相应 的 按钮 处 于 被 按 下 状态 时 ， 表 示 打 开 相 应 的 显示 状态 。 


已 纺 小 


员 同人 


工具 区 的 “视图 ”选项 卡 


图 2-4 音 绘 带 显 示 设 置 的 按钮 


“显示 尺寸 ” "号 ， 用 于 切换 尺寸 显示 开 / 关 ， 
“显示 约束 ” 营 : 用 于 切换 约束 的 显示 开 / 关 。 


合 

S 

昌 “ 显 示 栅 格 ” 兴 :用 于 显示 或 隐藏 栅 格 。 

@@ “显示 顶 点 ”备用 于 打开 或 关闭 截面 顶点 的 显示 。 


2.3 ”绘制 基准 几何 图 元 


草 绘 莫 基 准 几 何 图 元 包括 基准 几何 中 心 线 、 基 准 几 何 点 和 基准 几何 坐标 系 ， 如 图 2-5 所 
示 ， 这 些 基准 几何 图 元 会 将 特征 级 信息 传递 到 章 绘 右 之 外 。 


基准 几何 点 
基准 几何 坐标 系 | 


年 


! H 
tn a en 一 | AAS 
基准 几何 中 心 线 


图 2-5 在 章 绘 占 中 创建 基准 几何 图 元 


匡 尖 | 绘制 基准 几何 中 心 线 


基准 几何 中 心 线 简称 为 “基准 中 心 线 ”>， 它 的 绘制 步骤 较为 简单 ， 即 在 功能 区 的 “ 齐 
绘 ” 选 项 卡 的 “基准 ”面板 〈 组 ) 中 单 击 “中心 线 ”按钮 ，， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 一 点 作 
为 第 一 个 点 ， 选 择 妨 一 氮 作 为 中 心 线 要 经 过 的 第 二 点 ， 从 而 完成 创建 一 条 基准 中 心 线 。 


锋 咬 给 制 基准 几何 点 


基准 几何 点 属于 一 类 基准 点 ， 要 创建 此 类 基准 点 ， 则 在 功能 区 “ 章 绘 ”选项 卡 的 “ 基 
准 ” 面 板 中 单 击 “上 反 ” 控 钮 品 ， 接 看 在 图 形 窗 口中 选择 点 的 位 置 ， 即 可 放 管 一 个 基准 点 。 


绘制 基准 几何 坐标 系 
基准 儿 何 坐标 系 也 被 称 为 “基准 坐标 系 ”， 它 的 创建 步骤 为 : 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 
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卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 举 标 系 ”按钮 此 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 一 个 点 即 可 创建 一 个 
基准 坐标 系 。 


2.4 绘制 基本 二 维 图 形 


基本 二 维 图 形 就 是 常 说 的 基本 图 元 ， 如 构造 点 、 直 线 、 四 边 形 、 圆 形 、 椭 圆 、 圆 弧 、 样 
条 、 贺 角 、 倒 角 、 构 造 坐标 系 和 文本 等 。 用 于 绘制 基本 二 维 图 形 的 工具 按钮 位 于 功能 区 “ 草 
绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 


图 2-6 用 于 绘制 基本 二 维 图 形 的 工具 按钮 


2 绘制 构造 点 与 构造 坐标 系 


点 有 一 般 构造 点 和 基准 点 之 分 ， 构 造 点 是 草 绘 辅 助 ， 无 法 在 草 绘 器 以 外 参照 ， 而 基准 点 
会 将 特征 级 信息 传达 到 草 绘 器 之 外 〈 其 他 基准 几何 图 元 同样 具有 这 样 的 特性 )。 类 似 地 ， 洽 
标 系 也 有 构造 坐标 系 与 基准 坐标 系 之 分 ， 构 造 坐标 系 是 草 绘 辅助 ， 不 会 将 任何 信息 传达 到 草 
绘 器 之 外 ， 通 常用 来 辅助 标注 样 条 和 创建 参照 ， 而 基准 坐标 系 会 将 特征 级 信息 传达 到 草 绘 器 
之 外 。 本 小 节 介绍 构造 点 与 构造 坐标 系 的 创建 方法 、 步 又。 

1.， 绘制 构造 点 

要 绘制 一 般 构 造 点 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 点 ”按钮 党 ， 
接着 在 图 形 窗口 中 选取 点 的 位 置 即 可 ， 可 以 继续 通过 选取 放置 位 置 来 绘制 其 他 构造 点 。 单 击 
鼠标 中 键 ， 终 止 构造 点 创建 命令 。 

绘制 构造 点 的 典型 示例 如 图 2-7 所 示 。 

2. 绘制 构造 坐标 系 

要 创建 构造 坐标 系 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “坐标 系 ” 按 钮 
:” ， 接 着 为 坐标 系 选择 中 心 点 即 可 。 图 2-8 为 创建 的 一 个 构造 坐标 系 ， 在 创建 构造 坐标 系 
时 ， 会 沿 着 X 轴 和 了 轴 创 建构 造 中 心 线 。 


ae 


图 2-7 绘制 两 个 构造 点 图 2-8 ”绘制 构造 坐标 系 示例 
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通 名 使 用 构造 坐标 系 来 标注 样 条 《通过 指定 相对 于 坐标 系 的 X 了 和 Z 轴 坐 标 值 来 修改 
样 条 点 ) 和 创建 参考 《将 坐标 系 添 加 到 任何 鹤 面 以 辅助 标注 )。 


区 可 绘制 直线 段 与 构造 中 心 线 


直线 段 和 构造 中 心 线 的 绘制 方法 类 似 。 下 面 介绍 绘制 直线 段 和 构造 中 心 线 的 方法 。 

1. 通过 指定 两 点 绘制 线 链 

要 创建 二 线段 ， 可 以 在 功能 区 “ 章 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 
* 心 ， 接 独 在 疼 形 窗口 中 选 定 两 点 来 分 别 作为 线段 的 第 一 个 端点 和 第 二 个 端点 即 可 ， 可 以 继续 
选择 下 一 个 反 来 绘制 连续 线 链 的 力 一 条 线段 ， 单 击 鼠 标 中 键 可 终止 绘制 命令 。 示 例如 图 2-9 
所 未 。 

2. 创建 与 两 个 图 元 相 切 的 线 

要 创建 与 两 个 图 元 相 切 的 线 ， 则 在 功能 区 “ 章 绘 ”选项 卡 的 “和 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 下 线 


相 切 ”按钮 拓 ， 接 着 在 第 一 个 切 点 处 选取 一 个 圆 驳 或 圆 ， 移 动 鼠 标 去 另 一 个 弧 或 圆 处 选择 第 
二 个 切 点 ， 从 而 完成 相 切 线 创 建 ， 如 图 2-10 所 示 。 


中 在 第 一 切 点 处 选取 一 图 元 


ee 


@ 将 光标 移 至 该 图 元 附近 
区 域 ， 捕 提 到 第 二 切 点 


AAA 


加 选 拌 书 个 端点 
图 2-9 通过 指定 两 点 绘制 线 链 图 2-10 ”绘制 相 切 直线 


3. 创建 构造 中 心 线 

要 创建 构造 中 心 线 ， 可 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 草 绘 ” 面 板 中 的 “中 心 线 ” 
按钮 了 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 分 别 指 定 不 同 的 两 点 即 可 。 

如 图 2-11 所 示 为 4 条 构造 中 心 线 ， 其 中 一 条 为 水 平 中 心 线 ， 另 3 条 为 竖 直 中 心 线 。 

4. 绘制 与 两 个 图 元 相 切 的 构造 中 心 线 

要 创建 与 两 个 图 元 相 切 的 构造 中 心 线 ， 则 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 
单 击 “中 心 线 相 切 ” 按 钮 二 ， 接 着 在 弧 或 圆 上 选取 一 个 起 始 位 置 ， 在 另 一 个 图 元 上 选取 第 
二 个 切 点 位 置 即 可 ， 如 图 2-12 所 示 。 


ee ep 


图 2-11 绘制 构造 中 心 线 图 2-12 绘制 与 两 个 图 元 相 切 的 构造 中 心 线 
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2 和 会 制 四 边 形 


可 以 使 用 单独 的 绘图 工具 命令 来 分 别 绘制 拐角 矩形 、 斜 和 矩形、 中心 矩形 和 平行 四 边 形 。 
下 面 介绍 如 何 绘制 这 些 四 边 形 。 

1. 绘制 拐角 矩形 

在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “拐角 矩形 ”按钮 局， 接着 在 图 形 窗 
口中 选择 一 点 作为 矩形 的 第 一 个 顶点， 移动 鼠标 指针 为 矩形 顶点 选择 一 个 点 ， 从 而 创建 拐角 
怎 形 ， 如 网 2-13 所 示 。 


人 
建 其 他 方向 的 抵 形 ， 那 么 可 以 使 用 接 下 来 介绍 的 “ 斜 矩 形 ” 功 能 。 


2. 绘制 斜 矩 形 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 和 斜 矩形 ”按钮 纶 ， 接 着 在 图 形 窗口 
中 选择 一 点 作为 第 一 个 顶点 ， 将 鼠标 指针 移 到 所 需 位 置 单 击 以 指定 第 二 个 顶点 ， 然 后 移动 鼠 
标 指针 至 合适 位 置 处 单 击 ， 从 而 确定 斜 矩形 的 各 边 ， 如 图 2-14 所 示 。 


(上 选 定 -个 顶点 


加 选 定 交 一 个 硕 点 
图 2-13 绘制 拐角 和 矩形 图 2-14 ”绘制 斜 和 矩形 


3. 绘制 中 心 矩 形 
要 通过 定义 中 心 创建 矩形 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 中 心算 
形 ” 按 钮 名 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 为 矩形 选择 中 心 点 ， 从 中 心 点 将 鼠标 指针 移 至 所 需 位 置 单 
击 即 可 ， 如 图 2-15 所 示 。 
4. 绘制 平行 四 边 形 
要 绘制 平行 四 边 形 ， 则 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”和 面板 中 单 击 “平行 四 边 
形 ” 按 钮 上 局 ， 接 看 在 图 形 窗 口中 选择 一 点 作为 第 一 个 项 各 ， 将 忌 标 指针 移 公 所 需 位 辕 处 蛙 击 
以 指定 第 二 个 项 氮 ， 然 后 移动 指针 以 动态 观 色 各 边 的 长 度 和 形状 角度 ， 并 在 合适 位 置 处 单 击 
以 选取 第 三 个 项 点， 从 而 创建 如 图 2-16 所 示 的 平行 四 边 形 。 
1 四 指定 一 个 质点 
人 


¥ 


H 
中 选择 中 心 点 
图 2-15 绘制 中 心算 形 图 2-16 绘制 平行 四 边 形 
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绘制 圆 的 方法 主要 有 “圆心 和 点 ”方法 “同心 ”方法 、“3 相 切 ”方法 和 “3 点 ” 方 
法 。 下 面 以 图 文 并 茂 的 方式 介绍 这 些 绘制 圆 的 方法 。 O) 

1， 通 过 拾取 圆心 和 圆 上 一 点 来 创建 贺 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 圆 ， 圆心 和 点 ”按钮 人 如， 接着 在 图 形 
窗口 中 选择 一 点 作为 圆心 点 ， 移 动 鼠 标 将 动态 圆周 拖 动 至 所 需 尺 寸 处， 然后 单 击 以 放置 圆 
周 ， 如 图 2-17 所 示 。 

2. 创建 同心 圆 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 ， 同心 ”按钮 碟 ， 接 着 在 图 形 窗 
口中 选择 已 有 圆 弧 、 绝 中 心 点 、 圆 和 圆 中 心 点 这 些 图 元 之 一 作为 参照 ， 移 动 鼠标 则 系统 会 跟 
着 鼠标 指针 动态 显示 同心 圆 ， 在 合适 位 置 处 单 击 便 可 创建 一 个 同心 圆 ， 如 图 2-18 所 示 。 可 
以 连续 创建 多 个 同心 圆 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 同心 圆 绘制 命令 。 


中 指定 圆心 


中 
他 指定 圆 上 一 点 
pe 
图 2-17 通过 选 贺 心 和 加 上 一 点 创建 图 图 2-18 绘制 同心 圆 


3. 通过 拾取 3 个 点 来 创建 贺 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 : 3 点 ”按钮 tY， 接 着 在 图 形 窗口 
中 分 别 选择 合适 的 3 个 点 来 创建 一 个 圆 ， 所 选 的 3 个 点 不 能 是 同一 条 直线 上 的 3 个 点 。 典 型 
示例 如 图 2-19 所 示 。 

4. 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 

在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 ， 3 相 切 ”按钮 从， 接着 选取 
弧 、 圆 或 直线 以 定义 第 一 个 相 切 图 元 ， 选 取 另 一 个 弧 、 圆 或 直线 以 定义 第 二 个 相 切 图 元 ， 然 
后 在 弧 、 圆 或 直线 上 选取 第 三 个 切 点 ， 从 而 完成 一 个 与 3 个 图 元 均 保 持 相 切 的 圆 ， 典 型 示例 
如 图 2-20 所 示 。 


图 2-19 通过 拾取 3 点 来 绘制 圆 图 2-20 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 〈 效 果 1) 
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人 im 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 时 ， 一 定 要 注意 相关 图 元 的 选取 位 置 ， 这 将 决定 
相应 切 点 的 位 置 ， 即 决定 着 相 切 圆 的 生成 结果 。 例 如 ， 由 于 就 近 指 定 的 切 点 不 同 ， 即 使 选取 
了 相同 的 图 元 ， 也 可 能 创建 不 同 的 相 切 圆 ， 如 图 2-21 所 示 。 


图 2-21 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 〈 效 果 2) 


2.4.5 绘制 椭圆 


椭圆 具有 这 样 的 特性 ， 具 有 行为 类 似 于 圆心 的 中 心 点 ， 具 有 任意 方向 上 的 两 个 垂直 半 
径 。 如 果 删 除 椭圆 的 轴 则 会 删除 椭圆 ， 删 除 椭圆 也 会 删除 其 轴 和 中 心 点 。 创 建 椭圆 的 方法 主 
要 有 “ 轴 端 点 椭圆 ”和 “中 心 和 轴 椭 圆 ”。 

1， 轴 端点 椭圆 

该 方法 是 指 通过 定义 轴 和 端点 来 创建 椭圆， 其 具体 的 操作 步 又 如 下 。 

在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 轴 端点 椭圆 ”按钮 悦 ， 选 取 第 一 个 
轴 端 点 的 位 置 ， 在 该 轴 所 需 长 度 和 方向 上 选择 第 二 个 端点 ， 然 后 拖 动 鼠 标 指针 在 合适 的 位 置 
处 单 击 ， 以 定义 第 二 个 轴 的 长 度 ， 从 而 完成 椭圆 的 创建 ， 如 图 2-22 所 示 。 

2， 中 心 和 轴 椭 加 

该 方法 是 指 通过 定义 中 心 和 轴 来 创建 椭圆 ， 其 具体 的 操作 步 又 如 下 。 

在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 中 心 和 点 椭圆 ”按钮 名 ， 接 着 选取 
一 点 作为 椭圆 中 心 点 ， 在 一 个 轴 的 所 需 方向 上 选取 一 个 端点 ， 然 后 移动 指针 到 合适 的 位 置 处 
单 击 以 定义 椭圆 的 另 一 个 轴 ， 从 而 完成 一 个 椭圆 的 创建 ， 如 图 2-23 所 示 。 


四 选择 第 二 个 端点 


中 指定 椭圆 中 心 点 。 


有 CE | 
四 指定 一 个 端点 


9 


,拾取 第 一 个 轴 端 点 的 位 置 


0 四 


= 


人 @ 在 合适 的 位 置 处 单 击 
(4 全 舌 的 | 位 置 处 ee 
证 以 定义 第 一 个 轴 


图 2-22 使 用 “ 轴 闹 点 椭圆 ”命令 绘制 椭圆 图 2-23 ”使 用 “中 心 和 轴 椭 圆 ” 命 令 绘 制 椭 加 
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绘制 圆 弧 的 方法 主要 有 “3 点 / 相 切 端 ”方法 、“ 同 心 ”方法 、“3 相 切 ”方法 、“ 圆 心 和 
端点 ”方法 和 “圆锥 ”方法 。 下 面 详细 介绍 这 些 方法 。 O) 
1. “3 点 / 相 切 端 ”方法 
该 方法 是 指 用 3 个 点 创建 一 个 圆 弧 ， 或 创建 一 个 在 其 端点 相 切 于 图 元 的 圆 弧 。 
要 通过 指定 3 个 点 创建 一 个 圆 弧 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 
“3 点 / 相 切 弧 ” 按 钮 号 ， 接 着 分 别 选择 两 点 作为 圆 弧 的 两 个 端点 ， 然 后 移动 鼠标 指针 指定 圆 
弧 上 的 另外 一 点 ， 如 图 2-24 所 示 。 
要 创建 相 切 端 弧 ， 则 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “3 点 / 相 切 弧 ” 
按钮 急 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 单 击 一 个 图 元 的 端点 ， 并 移动 鼠标 指针 来 选 定 新 圆 绝 的 另 一 个 端 
点 ， 从 而 创建 一 个 相 切 圆 弧 ， 如 图 2-25 所 示 。 


2 


十 术 
3 | 
| 

图 2-24 通过 3 点 创建 圆 孤 图 2-25 创建 相 切 圆 弧 


2.“ 同 心 ”方法 

要 创建 同心 圆 弧 ， 可 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 同 心 弧 ”按钮 
Si， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 圆 弧 、 弧 中 心 点 、 圆 和 圆 中 心 点 等 图 元 之 一 ， 此 时 移动 鼠标 可 以 
看 到 一 个 动态 显示 的 同心 构造 圆 ， 将 构造 圆 拖 动 至 所 需 的 半径 处 ， 单 击 确定 第 一 个 弧 端 点 ， 
接着 选取 第 二 个 端点 ， 从 而 创建 一 个 与 选 定 图 元 同心 的 圆 弧 ， 创 建 过程 如 图 2-26 所 示 。 可 
以 继续 创建 一 系列 同心 的 圆 弧 ， 单 击 鼠 标 中 键 可 结束 该 命令 操作 。 

3.“3 相 切 ”方法 

要 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 弧 ， 则 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 
“ 弧 :， 3 相 切 ” 按 钮 型 ， 接 着 选取 弧 、 圆 或 直线 以 定义 第 一 个 相 切 图 元 ， 选 取 另 一 个 弧 、 圆 
或 直线 以 定义 第 二 个 相 切 图 元 ， 再 选取 第 三 个 弧 、 圆 或 直线 以 定义 第 三 个 切 点 ， 如 图 2-27 
所 示 。 


创建 的 相 切 弧 


图 2-26 绘制 同心 圆 弧 图 2-27 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 弧 


4.“ 圆 心 和 端点 ”方法 
要 使 用 圆心 和 端点 创建 圆 弧 ， 则 在 功能 区 “ 齐 绘 ”选项 卡 的 “和 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 弧 : 
圆心 和 端点 ”按钮 vY\， 接 着 在 图 形 窗 口 选 择 一 点 作为 弧 中 心 点 ， 然 后 移动 鼠标 指针 分 别 指定 


册 弧 的 两 个 端点 即 可 。 使 用 该 方法 创建 圆 弧 的 示例 如 图 2-28 所 示 。 

5.“ 圆 锥 ”方法 

要 创建 锥 形 踊 ， 则 在 功能 区 “ 齐 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 踊 : 锥 形 ” 按 钮 
在， 选取 一 点 作为 锥 形 弧 的 第 一 个 端点 ， 再 选取 一 点 作为 锥 形 弧 的 第 二 个 端点 ， 移 动 鼠 标 来 
选取 另外 一 点 以 指定 锥 形 弧 的 肩 点 。 创 建 锥 形 弧 的 示例 如 图 2-29 所 示 。 


图 2-28 ”通过 指定 圆心 和 新 点 创建 弧 图 2-29 创建 锥 形 弧 


绘制 样 条 
绘制 样 条 曲线 的 方法 如 下 。 
在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 样 条 ”按钮 吧 ， 接 着 单 击 一 点 作为 
样 条 端点 ， 并 依次 单 击 若干 点 作为 其 他 样 条 点 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 结束 样 条 绘制 命令 。 绘 抽 
样 条 曲线 的 典型 示例 如 图 2-30 所 示 。 


图 2-30 ”绘制 样 条 曲线 的 典型 示例 


轩 末 绘制 国 角 


可 以 使 用 圆 角 连接 非 平行 线 、 弧 和 样 条 。 贺 角 是 在 两 点 之 间 进 行 创建 的 ， 圆 角 的 大 小 和 
位 置 取 决 于 选择 放置 圆 角 的 两 个 点 。 在 Creo Parametric 2.0 中 ， 存 在 4 种 圆 角 工具 ， 即 “ 同 
形 ” 按 钮 各、“ 圆 形 修剪 ”按钮 2、“ 椭 圆 形 ” 按 钮 和 和 “椭圆 形 修 前 ”按钮 _。 下 面 分 别 
结合 示例 介绍 这 4 种 圆 角 工具 的 应 用 。 

1.“ 圆 形 ”按钮 所 

“ 圆 形 ”按钮 所 用 于 用 弧 连 接 两 个 图 元 ， 构 造 线 延伸 至 交点 。 使 用 该 按钮 工具 绘制 圆 角 
的 方法 步骤 为 :在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 圆 形 ”按钮 所， 接着 选择 
要 连接 的 第 一 条 直线 ， 在 要 放置 圆 角 的 近似 点 处 选择 要 连接 的 第 二 条 直线 ， 即 在 所 选 定 的 点 
之 间 创建 圆 角 并 修剪 直线 ， 同 时 构造 线 延伸 到 交点 ， 如 图 2-31 所 示 。 

2.“ 圆 形 修剪 ”按钮 必 

“ 圆 形 修剪 ”按钮 和 用 于 用 弧 连 接 两 个 图 元 ， 不 生成 构造 线 。 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 
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E“ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 圆 形 修剪 ”按钮 已， 接着 选择 要 连接 的 第 一 条 直线 ， 并 在 要 放置 圆 
角 的 近似 点 处 选择 要 连接 的 第 二 条 和 朋 线 ， 即 在 所 选 定 的 点 之 间 创 建 融 角 并 修 檀 直线 ,注意 不 
产生 延伸 到 交点 的 构造 线 ， 圆 角 效 果 如 图 2-32 所 示 。 


H I 
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图 2-31 绘制 市 构造 线 的 圆 角 图 2-32 ”绘制 圆 形 修剪 圆 角 


3.“ 棋 圆 形 ” 按 钮 和 

“椭圆 形 ” 按 钮 各 用 于 用 椭圆 连接 两 个 图 元 ， 构 造 线 延 伸 到 交点 。 在 功能 区 的 “ 草 
绘 ” 选 项 卡 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 椭 圆 形 ”按钮 加， 接着 选择 要 连接 的 第 一 条 直线 
(人 确保 选择 要 在 其 位 置 放置 椭圆 角 的 点 )， 在 要 放置 椭圆 角 的 近似 点 处 选择 要 连接 的 第 二 
直线 ， 即 在 所 选 定 的 点 之 间 创 建 椭圆 角 并 修 枉 直线 ， 同 时 生成 延伸 到 交点 的 构造 线 ， 如 
图 2-33 所 示 。 

4.“ 椭 圆 形 修剪 ”按钮 和 

“椭圆 形 修剪 ”按钮 用 于 用 椭圆 连接 两 个 图 元 ， 不 生成 构造 线 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 
项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 椭 圆 形 修剪 ”按钮 _， 接 着 选择 要 连接 的 第 一 条 直线 (确保 选 
择 要 在 其 位 置 放置 椭圆 角 的 点 )， 在 要 放置 椭圆 角 的 近似 点 处 选择 要 连接 的 第 二 直线， 即 在 
所 选 定 的 点 之 间 创 建 椭圆 角 并 修 喜 直线 ， 如 图 2-34 所 示 。 


图 2-33 ”创建 椭圆 加 角 融 延伸 到 交点 的 构造 线 ) 图 2-34 创建 椭圆 形 修 丁 加 角 


2.4.9 绘制 倒 角 | 


在 草图 中 绘制 的 倒 角 分 两 种 ， 一 种 是 在 两 个 图 元 之 间 创 建 倒 角 并 创建 构造 线 延 伸 ， 另 一 
种 则 是 “ 倒 角 修剪 ”。 

1. 倒 角 〈 带 构造 线 延伸 ) 

在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 倒 角 ” 按 钮 站， 选取 第 一 直线 或 弧 
(注意 选取 位 置 点 )， 在 要 放置 倒 角 的 近似 点 处 选取 第 二 直线 或 弧 ， 从 而 完成 倒 角 创建 ， 此 倒 
角 会 产生 延伸 到 交点 的 构造 线 ， 如 图 2-35 所 示 。 

2. 倒 角 修剪 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 倒 角 修剪 ”按钮 ， 接 着 在 要 放置 
圆 角 的 一 近似 点 处 选取 第 一 直线 或 扳 ， 接 着 选取 第 二 个 图 元 ， 从 而 在 所 选 的 两 个 图 元 之 间 创 
建 一 个 倒 角 ， 如 图 2-36 所 示 ， 注 意 此 倒 角 不 生成 延伸 到 交点 的 构造 线 。 
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图 2-35 创建 倒 角 示例 图 2-36 倒 角 修 前 


和 投影 、 偏 移 和 加 厚 边 

本 小 节 介 绍 从 模型 边 创 建 图 形 几 何 和 用 偏 移 边 选 项 创建 图 形 几 何 的 实用 知识 ， 包 括 投 
有 影 、 偏 移 和 加 厚 边 。 

1. 投影 


在 零件 模式 中 进入 草 绘 模式 ， 可 以 通过 将 曲线 或 所 选 模型 的 边 投影 到 草 绘 平面 上 来 创建 


图 元 ， 其 具体 操作 方法 如 下 。 

全 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 器， 系统 弹出 如 
图 2-37 所 示 的 “类 型 ”对 话 框 。 

合 》 在 “类 型 ”对 话 框 的 “选择 使 用 边 ” 选 项 组 中 选择 “单一 ” 单 选 按钮 、“ 链 ” 单 选 
按钮 或 “ 环 ” 单 选 按钮 。 根 据 所 选 的 类 型 选项 选择 要 使 用 的 边 。 可 能 还 需要 使 用 菜单 管理 器 
的 相关 菜单 命令 进行 操作 。 

倒 》 在 “类 型 ” 对话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 用 该 “投影 ”功能 创建 的 图 元 具有 “~” 
约束 符号 ， 如 图 2-38 所 示 。 


PCT 


1 


图 2-37 “类 型 ”对 话 框 1 图 2-38 通过 投影 在 章 绘 平面 上 创建 图 元 


三 人， 在 草 绘 模式 下 ， 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 回 功能 时 ， 若 用 户 选 择 现 有 的 零件 轴 ， 
则 可 以 创建 与 该 轴 自 动 对 齐 的 中 心 线 。 

2. 偏 移 

类 似 地 ， 在 零件 模式 中 进入 草 绘 模式 ， 可 以 通过 偏 移 一 条 边 或 草 绘图 元 来 创建 新 图 元 ， 
其 偏 移 值 可 以 为 正 值 ， 也 可 以 为 负 值 ， 输 入 正 值 表示 按 默 认 箭头 方向 绘制 偏 移 边 ， 而 输入 负 
值 表示 按 相 反方 向 绘制 偏 移 边 。 

要 草 绘 偏 移 边 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 四， 弹 
出 如 图 2-39 所 示 的 “类 型 ”对 话 框 ， 接 着 在 “类 型 ”对 话 框 中 选择 所 需 的 边 类 型 选项 ， 选 
择 一 个 或 多 个 适当 的 要 偏 移 的 图 元 或 边 ， 按 照 出 现 的 箭头 方向 来 输入 合适 的 偏 移 值 ， 如 
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图 2-40 所 示 ， 然 后 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 车， 或 者 按 (Enter〉 键 确认 即 可 。 


于 区 头 方向 输入 含 移 [ 退 出 ] 
-5 


图 2-39 “类 型 ”对 话 框 2 图 2-40 ”于 第 头 方 辐 输入 偏 移 值 


3. 加 厚 

在 草 绘 器 中 可 以 使 用 “加 厚 ” 命 令 来 创建 双 偏 移 图 元 ， 并 可 以 为 加 厚 边 添加 平整 或 圆 形 
端 封闭 以 连接 两 个 偏 移 图 元 ， 或 者 使 加 厚 边 保持 未 连接 (开放 〉 状态。 下 面 介绍 如 何 创建 加 
厚 图 元 。 

个) 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 加 厚 ” 按 钮 下， 系统 弹出 如 
图 2-41 所 示 的 “类 型 ”对 话 框 。 

倒 》 在 “类 型 ”对 话 框 中 ， 从 “选择 加 厚 边 ”选项 组 中 选择 一 种 边 类 型 选项 。 可 供 选 择 
的 边 类 型 选项 有 “单一 和 “ 链 ” 和 “ 环 ” 如 果 要 选取 相 切 边 ， 则 选择 “ 链 ” 单 选 按钮 。 

在 “选择 端 封 闭 ” 选 项 组 中 选择 端 封闭 选项 。“ 开 放 ” 单 选 按 钮 用 于 未 创建 端 直 
闭 ,“ 平 整 ” 单 选 按钮 用 于 创建 垂直 于 加 厚 边 的 端 封 闭 ,“ 圆 形 ” 单 选 按钮 则 用 于 创建 半圆 
端 封闭 。 

人 按照 要 求 选取 一 条 或 多 条 边 。 

外 ) 输入 厚度 值 ， 按 (Enter〉 键 或 单 击 “ 接 受 ”按钮 磊 。 此 时 在 所 选 的 边 上 显示 一 个 
方向 箭头 ， 如 图 2-42 所 示 。 

人 @》 输入 于 箭头 方向 的 偏 移 值 ， 按 〈Enter〉 键 或 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 天， 然后 在 “类 
型 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 完 成 创建 的 图 元 示例 如 图 2-43 所 示 ， 其 中 添加 了 圆 形 
端 封闭 。 


"| 


图形 从) 


计 财 候 ) 


图 2-41 “类 型 ”对 话 框 3 图 2-42 显示 默认 的 第 尖 方 癌 图 2-43 ”创建 加 厚 图 元 


Dg ge 完全 位 于 原始 边 一 侧 的 加 厚 边 ， 则 指 
定 绝对 值 大 于 厚度 值 的 偏 移 值 。 
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在 草 绘 器 中 可 以 创建 文本 ， 这 些 文本 也 是 二 维 剖 面 的 一 部 分 。 
中 创建 的 一 些 文本 。 


OT gs 
沽 创设 计 坊 “和 


图 2-44 列举 了 在 草 绘 器 


图 2-44 ”绘制 文本 示例 


在 草 绘 器 中 创建 文本 的 一 般 操 作 方法 和 步骤 如 下 。 
外 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “文本 ”按钮 列 . 
人 》 在 图 形 窗口 上 选择 两 点 ， 两 点 之 间 创建 了 一 条 构建 线 ， 构 建 线 的 长 度 决定 文本 的 高 
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度 。 此 时 ， 系 统 弹出 如 图 2-45 所 示 的 “文本 ”对 话 框 。 
外 ) 在 “文本 行 ” 文 本 框 中 输入 文本 。 如 果 有 必要 ， 单 击 “ 文 本 符号 ”按钮 ， 打 开 如 图 
2-46 所 示 的 “文本 符号 ”对 话 框 ， 从 中 选择 要 插入 的 特殊 文本 符号 ， 所 选 符号 出 现在 “文本 


人 人 9; 


行 ” 文 本 框 和 图 形 区 域 中 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 来 关闭“ 文本 符 写 ”对 话 框 。 


立 丰 行 


| 


宇 忻 
宇 性 [Eltont34 


位 置 。 水 平 “| 左 出 - 

坚 直 | 底部 = 
长 宽 出 | 1.00 | 一 人 一 
4 有 [no | 一 0 一 一 


口 沿 曲线 放置 品 门 字符 间距 处 理 


确 正 职 消 


图 2-45 “文本 ”对 话 框 图 2-46 “文本 符号 ”对 话 框 

全 在 “字体 ”选项 组 中 分 别 指定 以 下 选项 及 参数 。 

@ 字体 : 在 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 学 体 。 一 共有 了 两 类 字体 ， 一 类 是 
PTC 提供 的 学 体 ， 另 一 类 是 TrueType 字体 。 

@ 位 置 : 选择 水 平和 竖 直 位 置 的 组 合 以 放置 文本 字符 串 的 起 始点 。 在 “水 平 ” 下 拉 列 
表 杠 中 可 以 选择 “ 左 侧 和 “中心 ”和 “ 右 侧 ”之 一 定义 水 平 位 置 ， 在 “ 竖 直 ”下 拉 
列表 框 中 可 以 选择 “底部 入 “中 间 ” 和 “顶部 ”之 一 定义 竖 直 法 向 ) 位 置 。 

加 长 宽 比 : 使 用 滑动 条 改变 文本 长 宽 比 ， 或 者 直接 在 文本 框 中 输入 长 宽 比 值 。 

加 斜 角 : 使 用 滑动 条 改变 文本 和 斜 角 ， 或 者 直接 在 文本 框 中 输入 文本 和 斜 角 。 
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外 ) 加 果 要 沿 着 一 条 曲线 放置 文本 ， 那 么 选中 “ 沿 曲线 放置 ” 复 选 框 ， 接 着 选择 要 在 其 
上 放置 文本 的 曲线 ， 并 设置 水 平和 竖 直 位 置 的 组 合 选项 。 

若 单 击 “ 反 向 ”按钮 |% |， 则 可 以 更 改 希望 文本 随 动 的 方向 (将 文本 反 向 到 曲线 的 另 一 
侧 )， 如 图 2-47 所 示 ， 文 本 字符 串 被 置 于 所 选 曲 线 对 面 一 侧 的 另 一 端 。 


图 2-47 更改 文本 随 动 的 方 回 


《6 如 果 需 要 ， 可 选中 “字符 间距 处 理 ” 复 选 框 ， 以 启动 文本 字符 串 的 字体 字符 间距 处 
理 ， 这 样 可 以 控制 某 些 字符 对 之 间 的 空格 ， 改 善文 本 字符 串 的 外 观 。 
全 在 “文本 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


2.5” 草 绘 数据 来 目 文 件 


本 节 介 绍 “ 草 绘 数据 来 自 文件 ”知识 ， 涉 及 命令 工具 包括 “ 调 色 板 ” 按 钮 贸 和 “文件 系 
统 ” 按 钮 四。 


应 用 音 给 器 调 色 板 


在 草 绘 器 中 具有 一 个 集中 预定 义 形状 定制 库 的 调 色 板 ， 用 户 可 方便 地 从 调 色 板 中 将 所 十 
的 预定 义 图 形 叶 入 到 活动 章 绘 中 。 单 绘 右 调 色 板 有 表示 截面 类 别 的 选项 卡 ， 每 个 选项 卡 中 所 
供 了 相应 的 预定 义 形 状 ， 而 系统 默认 有 4 个 选项 卡 :;“ 多 边 形 ” 选 项 卡 包含 常规 多 边 形 ,“ 星 
”选项 卡 包含 常规 的 星 形 形 状 ,“ 轮 慷 ” 选 项 卡 包含 弟 见 的 轮 慷 图形 ,“ 形 状 ” 选 项 卡 包含 
其 他 和 常见 形状 的 图 形 。 用 户 可 以 将 任意 数量 的 选项 卡 添加 到 草 绘 右 调 色 板 中 ， 并 可 以 将 任意 
数量 的 形状 按 奖 别 放 入 每 个 经 过 定义 的 选项 卡 中 。 当 然 也 可 以 添加 形状 或 从 预定 义 的 选项 卡 
中 移 除 形状 。 


四 
项 卡 标签 进行 显示 ， 但 要 注意 : 子 目 隶 中 至 少 要 包含 一 个 截面 文件 (其 扩展 名 为 .sec )， 子 目 
录 名 称 才 会 作为 草 绘 器 调 色 板 中 的 选项 卡 标签 显示 。 如 果 要 将 截面 添加 到 草 绘 器 调 色 板 选 项 
卡 中 ， 那 么 先 创 建 一 个 新 截面 或 检索 现 有 截面 ， 接 着 将 该 截面 保存 到 与 草 绘 器 形状 目录 中 的 
草 绘 器 调 色 板 选项 卡 相 对 应 的 子 目 录 中 ， 则 截面 文件 名 作为 形状 的 名 称 显示 在 草 绘 器 调 色 板 
选项 卡 中 ， 同 时 还 会 显示 该 截面 形状 的 缩 略图 . 


下 而 通过 一 个 简单 范例 介绍 如 何 应 用 草 绘 器 调 色 板 将 外 部 数据 导入 到 活动 草 绘 中 。 
名 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 调 色 板 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “ 草 
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绘 器 调 色 板 ” 对 话 框 ( 简 称 草 绘 器 调 色 板 )。 

人 在 草 绘 器 调 色 板 中 打开 所 需 的 选项 卡 ， 例 如 打开 “ 星 形 ” 选 项 卡 。 

2 单 击 与 所 需 形 状 相 对 应 的 缩 略 图 或 标签 ， 
则 与 所 选 形状 相对 应 的 截面 出 现在 预览 窗 格 中 ， 例 
如 在 “ 星 形 ”选项 卡 中 单 击 “5 角 星 形 ” 标 签 ， 如 
图 2-48 所 示 。 

外 再 次 双击 所 选 的 缩 略 图 或 标签 ， 此 时 将 鼠 
标 指针 移 至 图 形 窗口 ， 则 指针 显示 为 包含 一 个 “+” 
加 号 的 光标 。 

钻 ) 在 图 形 窗 口 的 预定 位 置 处 单 击 以 指定 放置 形 
状 的 位 置 。 此 时 形状 图 被 置 于 放置 处 ， 形 状 中 心 和 选 
定位 置 重合 ， 同 时 在 功能 区 中 出 现 “ 旋 转调 整 大 小 ” 
选项 卡 。 在 “旋转 调整 大 小 ”选项 卡 中 分 别 输入 旋转 
角度 值 和 缩放 因子 ， 如 图 2-49 所 示 。 在 菜 些 情况 图 2-48 “ 草 绘 器 调 色 板 ” 对 话 框 
下 ， 可 能 需要 在 草 绘 窗口 中 选取 要 求 的 参照 。 
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Hf om Lo 
【指定 参考 以 移动 图 元 肝 人 输入 新 的 水 平 尺寸 什 


图 2-49 ”功能 区 的 “旋转 调整 大 小 ”选项 卡 


另外 ， 在 导入 的 图 形 中 出 现 “缩放 ”控制 图 柄 受 、“ 旋 转 ” 控 制图 柄 馈 和 “移动 ”控制 
图 柄 爸 。 单 击 和 拖 动 这 些 控制 图 柄 也 可 以 调整 导入 的 图 形 。 

@@》 在 功能 区 的 “旋转 调整 大 小 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 。 

@@) 在 “ 草 绘 器 调 色 板 ” 对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 ， 从 而 完成 在 剖面 中 导入 所 需 的 图 
形 ， 示 例 效 果 如 图 2-50 所 示 。 
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的 “获取 数据 ”面板 中 单 击 “ 文 件 系统 ”按钮 国 ， 弹 出 如 图 2-51 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 所 需 的 文件 类 型 ， 以 及 从 文件 列表 中 选择 所 需 的 可 用 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 接 着 在 
图 形 窗口 中 单 击 一 个 位 置 以 放置 导入 的 图 形 ， 并 根据 要 求 移动 和 调整 图 形 大 小 。 
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图 2-51 “打开 ”对 话 框 


2.6 ”编辑 图 元 


复杂 图 形 可 以 看 作 是 由 基本 二 维 图 形 经 过 组 合 和 编辑 来 创建 的 。 绘 制 好 基本 二 维 图 形 
后 ， 可 以 使 用 相关 的 编辑 命令 或 工具 来 对 已 有 几何 图 形 进行 处 理 ， 以 获得 满足 设计 要 求 的 复 
杂 图 形 。 在 本 节 中 介绍 的 图 元 编辑 知识 包括 镜像 图 形 、 旋 转调 整 大 小 、 修 十 (包含 删除 段 、 
抛 角 和 和 分割)、 删 际 图 形 和 切换 构造 。 


和 镜像 图 形 


要 镜像 几何 图 形 ， 就 要 确保 草 绘 中 包括 一 条 中 心 线 。 镜 像 图 形 的 操作 步骤 如 下 。 
人 选择 要 镜像 的 一 个 或 多 个 图 元 。 选 择 多 个 图 元 时 ， 可 以 采用 框 选 方式 或 结合 
(Ctrl》 键 来 选择 。 
人 2》 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 网 。 
倒 》 选 择 一 条 中 心 线 作 为 镜像 中 心 线 。 系 统 将 对 所 选 的 中 心 线 镜像 所 选 的 几何 图 元 。 
镜像 图 形 的 图 解 步骤 如 图 2-52 所 示 。 
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图 2-52 镜像 图 形 的 图 解 步 又 
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使 用 “旋转 调整 大 小 ”功能 ， 可 以 平移 、 旋 转 或 缩放 剖面 图 形 ， 请 看 如 下 的 实战 操作 范例 。 
人 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 依 次 ”按钮 贰 ， 以 框 选 的 方式 
选择 如 图 2-53 所 示 的 图 形 。 


7， 在 本 范例 中 ， 用 户 也 可 以 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 
“选择 ” 旁 的 “三 角 ” 按 钮 画 ， 接 着 从 其 命令 列表 中 选择 “所 有 几何 ”命令 以 选择 所 有 几何 
作为 要 编辑 操作 的 图 元 对 和 象 ， 如 图 2-54 所 示 ， 或 者 选择 “全 部 ”命令 。 其 中 , “依次 ”按钮 
外 用 于 依次 选择 项 ，“ 链 ”按钮 以 用 于 选择 成 链 的 一 系列 图 元 , “所 有 几何 ”命令 用 于 选择 
所 有 的 几何 图 元 , “全 部 ”命令 则 用 于 选择 截面 中 的 所 有 项 。 
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图 2-53 ”选择 要 旋转 调整 大 小 的 图 形 图 2-54 单 击 选 择 命令 选项 


人 9》 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 旋 转调 整 大 小 ”按钮 洱 ， 系 统 将 
在 功能 区 中 打开 “旋转 调整 大 小 ”选项 卡 。 

@@》 此 时 可 以 使 用 鼠标 对 在 所 选 图 形 中 显示 的 “缩放 ”控制 图 柄 所 、“ 旋 转 ” 控 制图 柄 
志和 “移动 ”控制 图 柄 侈 进行 相关 拖 动 操作 ， 以 实时 地 缩放 、 旋 转 或 平移 图 形 。 

8 在 “旋转 调整 大 小 ”选项 卡 中 设置 “水 平 /平行 尺寸 值 尖 “ 竖 直 尺寸 值 和 “旋转 角 
度 值 ”和 “缩放 因子 ” 如 图 2-55 所 示 ， 其 中 旋转 角度 值 设 为 30。 


文件 = | 
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图 2-55 ”旋转 调整 图 形 大 小 


k《@ 在 功能 区 的 “旋转 调整 大 小 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 。 


修剪 


在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 提供 了 3 种 修剪 工具 按钮 ， 即 “删除 段 ” 技 他) 
ee 
.删除 段 
人 使 用 该 修剪 方式 可 以 很 方便 
地 将 一 些 不 需要 的 曲线 段 快速 地 删除 掉 ， 其 操作 方法 为 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ” 
面板 中 单 击 “删除 段 ” 按 钮 号 ， 接 着 单 击 要 删除 的 段 ， 则 所 选段 被 删除 。 
删除 段 的 修剪 示例 如 图 2-56 所 示 。 


地 修改 Hi © +. 


和 镜 和 TF 
[此 分 着 知 施 竺 调整 大 小 上 
编程 
辐 | 口 伴 到 BS& 
动态 修剪 项 面 图 元 。 | 
单 击 “ 删 除 段 ” 按钮 单 击 要 删除 的 段 删除 段 的 结果 


图 2-56 ”删除 段 的 修剪 示例 


2. 拐角 

抛 角 修 一 又 称 相互 修 盖 图 元 ， 是 指 将 图 元 修 旺 《可 切 或 延伸 〉 到 其 他 图 元 或 几何 图 素 。 
操作 方法 是 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 拐 角 ” 按 钮 一 ， ee 
图 元 部 分 上 单 击 任意 两 个 图 元 《它们 不 必 相 交 )， 则 Creo Parametric 将 这 两 个 图 元 修 和 前 。 

抛 角 修剪 的 两 种 典型 情形 如 图 2-57 所 示 。 

分 割 

分 割 图 元 是 指 在 一 个 截面 图 元 上 创建 一 个 分 割 点 ， 可 将 一 个 截面 图 元 分 割 成 两 个 或 多 个 
狐 图 元 ， 如 果 该 图 元 已 经 被 标 注 ， 那 么 建议 使 用 “分 割 ” 命 令 之 前 删除 尺寸 。 分 割 图 元 的 操 
作 方法 很 简单 ， 就 是 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 分 割 ” 按 钮 吐 ， 接 着 
在 要 分 割 的 图 元 位 置 处 单 击 ， 即 可 在 指定 的 位 置 处 分 割 该 图 元 。 

分 割 图 元 的 典型 示例 如 网 2-58 所 示 。 
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图 2-57 抛 角 修 醚 的 两 种 典型 情形 图 2-58 ”分割 图 元 的 典型 示例 
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对 于 不 再 需要 的 图 形 ， 可 以 将 其 删除 反 。 删 除 图 形 的 操作 比较 灵活 : 可 以 先 选 择 不 
再 需要 的 图 形 ， 接 看 在 功能 区 “ 章 绘 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 操 作 ” 组 流出 按 
钮 ， 如 图 2-59 所 示 ， 从 中 选择 “删除 ”命令 ， 从 而 将 所 先 的 图 形 删 除 皖 ;， 也 可 以 在 选 
择 图 形 后 ， 直 接 按键 盘 上 的 《Delete》 键 ， 或 者 右 击 并 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “ 删 


除 ” 命 令 。 


2.6.5 切换 构造 | 


可 以 将 实 线 切 换 为 构造 线 ， 构 造 线 以 特定 虚线 形式 显示 ， 如 图 2-60 所 示 ， 构 造 线 主要 
用 作 定 位 辅助 线 ， 即 用 于 参照 ， 而 不 是 用 于 直接 创建 特征 几何 体 。 

要 将 绘制 的 实 线 转化 为 构造 线 ， 其 方法 是 和 完 选择 该 实 线 ， 接 看 在 功能 区 的 “ 章 绘 ”选项 
卡 中 单 击 “操作 ” 淆 出 按钮 ， 从 其 注 出 列表 中 选择 “切换 构造 ” 命 仿 。 如 来 要 将 构造 线 转换 
为 实 线 ， 则 在 选择 所 需 的 构造 线 后 ， 在 功能 区 的 “至 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “操作 ”组 洪 出 按钮 
并 选择 “切换 构造 ”命令 。 


艾 件 ~ | 草 综 | 区 析 工具 说 图 
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图 2-59 单 击 “操作 ”组 洲 出 按钮 图 2-60 ”构造 线 示例 


点 所 :如 果 在 功能 区 “和 草 绘 ” 选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面板 中 单 击 “ 构 造 模式 ， 
按钮 | 铭 ， 以 使 该 接 钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 便 可 切换 到 构造 模式 ， 此 时 可 以 使 用 相关 
的 草 绘 工具 按钮 来 创建 新 构造 几何 。 如 果 再 次 单 击 “构造 模式 ”按钮 i， 则 关闭 构 
造 模式 ， 


2.7 ”几何 约束 


几何 约束 是 定义 几何 图 元 或 图 元 之 间 关 系 的 条 件 。 在 草 绘 前 面 的 过 程 中 ， 可 以 根据 设计 
情况 创建 约束 或 接受 草 绘 时 系统 自动 给 出 的 约束 。 几 何 约束 的 类 型 主要 包括 紧 直 、 水 平 、 正 
交 垂直 )、 相 切 、 中 点 、 重 合 、 对 称 、 相 等 和 平行 ， 如 表 2-1 所 示 。 
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表 2-1 几何 约束 命令 按钮 及 其 相关 说 明 一 览 表 
序 号 | 约束 类 型 | 按 钮 | 功能 简要 说 明 适用 图 元 数 /备注 
怪 直 使 线 竖 直 ， 或 使 两 顶点 坚 直 放置 单个 图 元 或 两 个 点 
2 好 | 四 使 线 水 平 ， 或 使 两 顶点 水 平 放置 单个 图 元 或 两 个 点 


3 重 直 (CE 交 ) | 更 | 使 两 图 元 相互 垂直 〈 正 交 ) 图 元 对 


5 二 在 线 或 弧 的 中 间 位 置 放置 点 图 元 对 
6 A 创建 相同 点 、 图 元 上 的 点 或 共 线 约束 图 元 对 
7 使 两 点 或 顶点 关于 中 心 线 对 称 图 元 对 
8 等 创建 等 长 、 等 半径 或 相同 曲率 的 约束 图 元 对 、 三 个 或 更 多 图 元 


9 | 使 各 条 线 平行 图 元 对 、 三 个 或 更 多 图 元 


要 想 获 取 关 于 某 约 束 的 信息 ， 那 么 可 以 先 在 草 绘 器 图 形 窗 口中 选择 该 约束 符号 ， 接 着 在 
功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 约 束 ” 组 溢出 按钮 ， 从 该 组 溢出 列表 中 选择 “解释 ” 命 
， 则 该 约束 的 解释 说 明 随即 出 现在 消息 区 ， 并 且 受 该 约束 限制 的 图 元 以 设 定 颜 色 加 亮 。 
创建 约束 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

便 》》 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 所 需要 的 约束 工具 按钮 。 

外 ) 根据 约束 要 求 ， 选 择 要 约束 的 一 个 或 多 个 图 元 。 

@》 选择 用 于 定义 约束 的 足够 图 元 后 ， 约 束 便 成 功 应 用 在 所 选 的 图 元 上 。 单 击 鼠标 中 
键 ， 结 束 约束 命令 操作 。 

下 面 介绍 一 个 应 用 约束 的 实战 学 习 范 例 。 

i 启动 Creo Parametric 2.0 系统 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 甘 ， 
弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 本 书 配套 的 “be yssec” 文 件 ， 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 
的 “打开 ”按钮 ， 该 草 绘 文件 中 存在 着 如 图 2-61 所 示 的 草 绘图 形 。 注 意 确保 在 “图 形 ” 工 
具 栏 中 选中 “显示 约束 ” 复 选 框 〈 惫 )， 以 打开 约束 的 显示 。 

全 》 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 “ 水 平 ” 按钮 十。 

合 》 在 消息 区 出 现 “ 选 择 一 直线 或 两 点 ”的 提示 信息 。 使 用 鼠标 左 键 单 击 如 图 2-62 所 
示 的 线段 ， 从 而 使 该 线段 水 平 。 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 “水 平 ”约束 命令 。 


少 闪 


图 2-61 草 绘 文件 中 的 原始 图 形 图 2-62 创建 水 平 约束 


人 @ 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 “ 相 等 ”按钮 于。 
全 》 分 别 单 击 线段 1、 线 段 2 和 线段 3， 从 而 使 所 选 的 这 3 段 直 线段 相等 ， 结 果 如 图 2-63 
所 示 。 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 束 “相等 ”约束 命令 。 
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图 2-63 ”创建 相等 约束 


2.8 尺寸 标注 与 修改 


在 Creo Parametric 2.0 中 进行 章 绘 的 每 个 阶段 ， 系 统 都 会 目 动 对 章 绘 进行 约束 和 标注 以 
使 截面 参数 保持 完整 性 《完全 约束 性 )。 用 户 可 以 根据 设计 需要 来 定义 新 尺寸 ， 或 者 修改 上 自 
动 生成 的 尺寸 、 强 化 弱 尺 寸 以 及 删除 不 需要 的 尺寸 等 。 

在 这 里 又 一 次 提 到 了 强 尺 十 和 弱 尺 寸 。 弱 太 寸 是 指 系统 上 自动 生成 的 尺寸 ， 它 们 可 在 用 户 
修改 几何 、 添 加 /修改 尺寸 或 添加 约束 时 消失 。 如 果 需 要， 可 以 将 弱 尺 寸 转变 为 强 尺 寸 ， 其 
方法 是 先 选 择 要 操作 的 弱 尺 寸 ， 接 看 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “ 操 作 ” 组 洲 出 按 
钮 ， 选 择 “ 转 换 为 ”|“ 强 ”命令 ， 如 图 2-64 所 示 ， 从 而 加 强 所 选 的 弱 尺 寸 以 防 在 修改 章 绘 
时 被 系统 目 动 移 除 。 在 退出 章 绘 器 之 本 ， 将 想 要 保留 在 截面 中 的 弱 尺 寸 强化 是 一 个 很 好 的 议 
计 操 作 习 惯 。 

尺寸 包括 4 种 主要 类 型 ， 即 和 常规 尺寸 (法 癌 尺 寸 )、 周 长 尺寸 、 参 考 尺 寸 和 基线 尺寸 ， 
它们 的 创建 工具 位 于 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “尺寸 ”和 面板 “组 ) 中 ， 如 图 2-65 所 示 。 


草 绘 | 分 析 工具 视图 | 


| * | 从 :中 心计 jv 人 
:和 语 | a 1 Eh 
山 格 。” 交 件 选择 机 入 

系统 “| 杞 | ， | 汪 业 标 系 | 本 | 回 上 


NT 十 坚 直 世相 切 + 对 称 

参考 

十 水平 “a, 中 点 三 相等 

上 重 直 全 重合 ff 平行 
约束 


填补 太一 尼 习 下 1 


图 2-64 ”转换 为 强 尺 寸 的 命令 选择 图 2-65 尺寸 标注 的 工具 按钮 


:殉国 创建 常规 尺寸 


常规 的 定义 尺寸 《简称 为 “常规 尺寸 ”) 包括 线性 、 径 向 (半径 )、 直 径 、 和 角度、 忆 夹 


角 、 弧 长 、 

人 各 在 功能 区 
称 为 “基本 尺寸 ”按钮 )。 

人 选择 要 标注 的 一 个 或 多 个 图 元 。 


圆锥 和 纵 坐 标 等 。 


按钮 和 


创建 常规 尺寸 的 基本 方法 和 步 3 
区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “尺寸 ”面板 中 单 击 “ 法 向 ”按钮 S| ( 通 


咱 2 吾 


又 如 下 。 
常 亦 可 将 该 


倒 》 在 合适 的 位 置 处 单 击 鼠标 中 键 以 放置 尺寸 ， 并 可 以 在 出 现 的 文本 框 中 修改 尺寸 值 。 


ee 角度 尺寸 、 直 径 尺 寸 、 
， 分 别 如 图 2-66 一 图 2-77 所 示 。 注 意 在 这 些 图 例 中 均 特 意 


等 ， 并 且 介 绍 了 标注 样 条 尺寸 等 
ne 


员 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 辐 | 
号 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


3.50 


改选 择 相应 的 线 


2 
1 


图 2-66 ”线性 尺寸 ， 标注 线 长 


OD 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 同 | 


@ 单 击 中 键 以 放置 尺寸 
四 选择 直线 和 点 


图 2-68 线性 尺寸 : 标注 直线 和 点 之 间 的 距离 


作 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 上 
鲜 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


名 选择 相应 的 两 个 弧 


图 2-70 线性 尺寸 : 标注 两 个 圆 孤 之 间 的 距离 


单 击 “ 基 本 尺寸 ” 按钮 立 | 


1 2 


加 单 击 圆 弧 端点 、 端 点 2， 然 后 单 击 圆 弧 


十 
图 2-72 ”标注 弧度 尺寸 


半径 尺寸 和 对 称 尺寸 


出 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 硬 
号 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


图 2-67 ”线性 尺寸 : 标注 两 条 平行 线 之 间 的 距离 


rs 


中 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 国 


OD 


/3 
2 


单 击 中 键 以 放置 尺寸 
加 选择 相应 的 两 个 点 


图 2-69 线性 尺寸 标注 两 个 点 之 间 的 相应 距离 


忠 单 击 “基本 尺寸 ”按钮 站 


Fa 
A 人 
“ 


G 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


四 依次 选择 相交 的 两 条 直线 
图 2-71 角度 尺寸 : 标注 线 之 间 的 角度 尺寸 


布 击 选 定 的 该 尺寸 
i 
前 一 个 

从 列表 中 拍 职 
各 除 四 ) 
让 改 四 )， . 


碌 申 冯 ) 
鲁 定 

解释 虚 ) 
w 四 合 五 入 显示 秆 蝶 ) 


图 2-73 ”转换 为 角度 尺寸 
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OD 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 加 | 


OD 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 立 a 
站 
合 单 击 中 键 以 放置 尺寸 
7 
@ 双击 弧 或 圆 
图 2-74 标注 半径 尺寸 图 2-75 标注 直径 尺寸 
DD 单 击 “ 基 本 尺寸 ” 按钮 画 
加 先 选 择 图 元 ， 接 着 选择 中 心 线 
A/ H 
¥ ¥ 时 
-La H 
: 四 单 击 中 键 以 放置 尺寸 
| ”图 利 用 右键 菜单 OD 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 田 
转换 为 半径 尺寸 加 先 选择 要 标注 的 图 元 ， 接 着 选择 要 作为 


旋转 轴 的 中 心 线 ， 再 次 选择 图 元 


E (| 要 的 元 
娘 哎 血 )... : 0. O00 | 
一 一 可 | 


< > 让 


短 昭 iR1 


图 2-76 ”为 旋转 剖面 创建 半径 尺寸 图 2-77 ”为 旋转 剖面 创建 直径 尺寸 
样 条 曲线 的 标注 比较 典型 ， 可 以 使 用 样 条 曲线 的 正点 或 插值 点 〈 中 间 点 ) 来 添加 样 条 曲 


线 的 尺寸 。 其 中 ， 样 条 曲线 的 端点 尺寸 是 必须 要 确定 的 ， 如 果 该 样 条 曲线 依附 于 其 他 几何 ， 
并 且 已 经 确定 其 端点 的 尺寸 ， 那 么 根据 实际 情况 可 不 必 再 添加 样 条 尺寸 。 可 以 使 用 线性 尺 
寸 、 相 切 (角度) 尺寸 和 曲率 半径 尺寸 来 确定 样 条 曲线 端点 的 尺寸 。 

在 图 2-78 所 示 的 图 例 中 ， 为 样 条 曲线 的 指定 端点 创建 了 相应 的 线性 尺寸 。 创 建 样 条 线 
性 尺寸 的 方法 是 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 |， 接 着 单 击 样 条 端点 和 要 标注 尺寸 的 几何 单元 ， 
然后 单 击 鼠标 中 键 来 放置 该 尺寸 。 

可 以 创建 样 条 端点 和 中 间 控 制 点 的 相 切 (角度) 尺寸。 以 创建 样 条 与 参照 线 之 间 的 菜 切 
点 角度 尺寸 为 例 ， 其 操作 方法 为 单 击 “ 基 本 尺寸 ” 按 包 [中 |， 接 着 选择 该 样 条 ， 再 选择 参照 线 


和 样 条 曲线 所 要 求 的 一 个 端点 ， 然 后 单 击 限 标 中 键 来 放 蚂 尺寸， 创建 绍 来 如 图 2-79 所 示 。 


[350 .00 


图 2-78 创建 样 条 线性 尺寸 图 2-79 创建 样 条 切 点 角度 尺寸 


全 2D 昔 


本 


定义 好 了 样 条 的 切 点 后 ， 便 可 以 为 其 创建 曲率 半径 尺寸 ， 其 方法 是 单 击 “ 基 本 尺寸 ” 按 
钮 由 |， 接 着 单 击 样 条 端点 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 来 放置 该 曲率 半径 尺寸 。 为 样 条 创建 曲率 半 
径 尺 寸 的 示例 如 图 2-80 所 示 。 


zl 建 的 曲率 半径 尺寸 


图 2-80 ”为 样 条 创建 曲率 半径 尺寸 


2.8.2 创建 周 长 尺 十 | 


周 长 尺寸 主要 用 于 标注 图 元 链 或 图 元 环 的 总 长 度 。 在 创建 周 长 尺 寸 时 必须 选择 一 个 尺寸 
作为 可 变 尺 寸 〈 亦 称 变化 尺寸 )， 可 变 尺 寸 是 从 动 尺寸 。 当 修改 周 长 尺 寸 时 ， 系 统 会 相应 地 
调整 此 变化 尺寸 ， 而 用 户 无 法 直接 修改 此 可 变 尺寸 。 若 删除 可 变 尺 寸 ， 那 么 系统 也 会 市 除 周 
长 尺寸 。 

下 面 以 范例 的 形式 介绍 如 何 创建 周 长 尺 寸 。 

全》 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “尺寸 ”面板 中 单 击 “ 周 长 尺寸 ”按钮 隘 ， 系 统 将 弹出 
“选择 ”对 话 框 。 

外) 系统 提示 选取 由 周 长 尺 寸 控制 总 尺寸 的 几何 单元 。 在 该 提示 下 选择 要 标注 的 图 元 链 
(结合 《Ctrl》 键 可 进行 几何 图 元 的 多 选 操作 )， 然 后 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

@@) 系统 提示 选取 由 周 长 尺 寸 驱 动 的 尺寸 。 在 该 提示 下 选择 一 个 现 有 尺寸 作为 可 变 尺 
寸 ， 从 而 创建 一 个 周 长 尺 寸 ， 周 长 尺寸 带 有 “ 周 长 ” 文 本 标识 ， 而 可 变 尺 寸 值 后 面 也 带 有 
“变量 (var)” 文 本 标识 。 

创建 周 长 尺 寸 的 示例 如 图 2-81 所 示 。 

选择 该 尺寸 作为 可 变 尺寸 


1 
| 人 | 国 0 wi 


图 2-81 创建 周 长 尺寸 


2.8.3 创建 参考 尺寸 | 


参考 尺寸 可 以 使 用 专门 的 命令 工具 来 直接 创建 ， 也 可 以 将 现 有 的 尺寸 转换 为 参考 尺寸 。 
参考 尺寸 会 有 特定 的 符号 来 标识 。 
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要 创建 新 参考 尺寸 ， 则 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “ 参 考 ” 按钮 色 |， 接 着 选择 要 
定义 参照 尺寸 的 图 元 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 来 放 车 尺寸 即 可 ， 如 图 2-82 所 示 。 


i 
H 参考 尺寸 


12 .00 “ 
~ 


| 


图 2-82 创建 参考 尺寸 
如 果 要 将 一 般 尺 寸 转 换 为 参考 尺寸 ， 那 么 先 选择 要 转换 的 尺寸 ， 接 看 右 击 并 从 弹出 来 的 
快捷 六 单 中 选择 “参考 ”命令 ,或 者 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 操 
作 ” 组 汶 出 按钮 并 从 该 组 洪 出 列表 中 选择 “转换 到 ”|“ 参 考 ” 命 令 即 可 。 


创建 基线 尺寸 _ 


可 以 在 直线 、 圆 弧 和 圆心 及 几何 〈 线 、 弧 、 圆 锥 和 样 条 ) 端点 处 创建 基线 尺寸 ， 也 可 以 
选择 要 确定 尺寸 的 模型 几何 图 元 作为 基线 。 指 定 基 线 后 可 以 相对 于 基线 标注 几何 有 尺寸， 这样 
便 可 以 以 纵 坐 标 格 式 表 示 相 应 的 线性 尺寸 ， 如 图 2-83 所 示 。 

图 单 击 “ 法 线 ” 按 钮 


¥ 
12.30 


山 单 击 “ 基 线 ” 按 钮 


| 全 | 局 局长 渣 
站 | 赴 碟 六 | 让 i 
法 向 = 人 冲 


尺寸 | 检查 * 
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Q 单 击 此 图 元 ”包间 南里 标 小 键 加 还 择 基线 尺寸 


图 2-83 创建 基线 矿 寸 及 纵 坐 标 矿 寸 


要 修改 一 个 尺寸 ， 最 便捷 的 方法 是 直接 在 图 形 窗口 中 双击 该 尺寸 ， 接 着 在 出 现 的 文本 框 
中 输入 新 值 ， 然 后 按 (Enter〉 键 确认 ， 则 图 形 按照 新 尺寸 更 新 。 
另外 ， 也 可 以 使 用 专门 的 修改 工具 来 修改 一 个 尺寸 或 多 个 尺寸 ， 其 方法 如 下 。 
人 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 学 
外 ) 在 图 形 窗 口中 选择 要 修改 的 一 个 尺寸 ， 系 统 将 弹出 “修改 尺寸 ”对 话 框 ， 如 图 2-84 


Se 
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所 示 。 此 时 可 以 继续 选择 要 修改 的 其 他 尺寸 ， 所 选 的 要 修改 的 尺寸 显示 在 “修改 尺寸 ”对 话 
框 的 大 寸 列表 中 。 


O) 


[YY 重新 生成 nn 
站 | 后 定 比 二 并) 


bd 


图 2-84 “修改 尺寸 ”对 话 框 


外 ) 根据 设计 情况 设置 “重新 生成 ” 复 选 框 和 “锁定 比例 ” 复 选 框 的 状态 ， 以 及 设置 
“敏感 度 ” 参 数值 。 


和 
消 匀 选 该 复 选 框 ， 则 仅 在 完成 修改 全 部 尺寸 并 单 击 “完成 ”按钮 后 再 生 截 面 ,。 “锁定 比 
例 ” 复 选 框 可 用 于 锁定 截面 比例 。 拖 动 “ 敏 感度 ” 滑 块 ， 可 以 更 改选 定 尺 寸 的 敏感 度 。 


kB 分 别 为 相应 的 尺寸 输入 新 值 。 

倒 》 单 击 “完成 ”按钮 司 量 ， 确 保 再 生 谢 面 及 关闭 “修改 尺寸 ”对 话 框 。 

通过 “修改 ”按钮 六 还 可 以 修改 革 绘 器 文本 ， 其 典型 方法 是 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 沪 ， 接 着 
选择 要 修改 的 文本 ， 系 统 弹出 “文本 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 修改 文本 格式 和 参数 选项 等 。 


2.9 ”使 用 草 绘 器 诊断 工具 


在 章 绘 器 中 ， 可 以 使 用 草 绘 器 诊断 工具 提供 与 创建 基于 草 绘 的 特征 和 再 生 失 败 相 关 的 信 
尽 。 下 面 简 单 地 介绍 “着 色 封 闭环 ”“ 突 出 显示 开放 问 ” 和 “ 重 欠 儿 何 ” 这 3 个 基于 特征 昔 
绘 的 诊断 工具 。 

1. 着 色 封 闭环 

使 用 该 诊断 工具 可 检测 由 活动 章 绘 器 几何 图 元 形成 的 封闭 环 ， 注 意 封 闭环 看 色 区 的 边 
界 由 不 重 半 的 草 绘 图 元 的 封闭 链 形成 。 要 厦 色 封闭 环 ， 则 在 功能 区 “ 章 绘 ”选项 卡 的 “ 检 
查 ” 面 板 中 单 击 “ 着 色 封 笔 环 ”按钮 焉 以 启用 “着 色 封 笔 环 ”诊断 模式 ， 则 所 有 的 现 有 封 
闭环 均 显 示 为 看 色 〔 可 以 通过 设置 系统 颜色 的 方法 来 更 改革 绘 封闭 环 的 颜色 )， 如 图 2-85 
所 示 。 如 果 章 绘 包 含 几 个 彼此 包含 的 封闭 环 ， 那 么 最 外 面 的 环 被 着 色 ， 而 内 部 环 的 看 色 鬼 
规则 将 被 符 换 。 

2. 突出 显示 开放 端 

突出 显示 开放 端 是 指 突出 显示 不 与 其 他 端点 或 图 元 重合 的 端点 。 要 检测 图 元 的 开放 端 
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点 ， 那 么 可 以 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “检查 ”面板 中 单 击 “ 突 出 显示 开放 端 ” 按 钮 总 
以 启用 该 诊断 模式 ， 注 意 在 “突出 显示 开放 端 ”诊断 模式 中 所 有 现 有 几何 图 元 的 开放 端 均 加 
亮 显 示 ， 如 网 2-86 所 示 。 


2D .0 J “5 I2.00 


| 3. 20 : 
eo 
1 
图 2-85 启用 “着 色 封 闭环 ” 诊 靳 模式 图 2-86 ”局 用 “突出 显示 开放 站 ”诊断 模式 
3. 重 益 几何 


使 用 “重合 儿 何 ”诊断 工具 检测 并 加 腕 活动 章 绘 或 活动 章 绘 组 内 与 任何 其 他 几何 图 元 重 
营 的 几何 图 元 。 重 舍 的 几何 图 元 以 “ 边 突出 显示 (加 腕 - 边 )” 设 置 的 其 色 进 行 显示 ， 注 总 构 
造 几 何 图 元 的 重 营 不 被 加 腕 。 要 加 腕 显示 香蕉 的 几何 图 元 ， 则 在 功能 区 “ 蕴 绘 ”选项 卡 的 
“检查 ”面板 中 单 击 “ 重 登 几 何 ” 按 钮 罚 即 可 ， 如 图 2-87 所 示 。 注 意 加 亮 重 辣 儿 何 工 具 不 保 
持 活 动 状态 。 


加 亮 重 登 几 何 图 元 的 显示 


检查 


汶 重要 几 何 
栾 出 显示 重 释 图 元 的 显示 。 


图 2-87 加 亮 重 车 几何 图 元 的 显示 


2.10 ”解决 尺寸 和 约束 冲突 


在 强化 或 添加 尺寸 、 儿 何 约 束 时 ， 奉 与 现 有 强 尺 寸 或 约束 相 冲 突 ， 那 么 冲突 尺寸 和 约束 
将 加 腕 显示 ， 并 且 弹 出 “解决 草 绘 ”对 话 框 。 

要 解决 草 绘 冲突 ， 则 必须 在 如 图 2-88 所 示 的 “解决 章 绘 ”对 话 框 的 冲突 列表 中 选择 其 
中 一 个 冲突 尺寸 或 冲突 约束 ， 然 后 根据 设计 情况 来 单 击 以 下 按钮 之 一 来 处 理 。 

人 @@“ 氢 销 ” 撤销 引起 冲突 的 上 次 操作 。 

加 “删除 ”: 删除 选 定 尺寸 或 约束 。 

人 @“ 玉 寸 > 参考 ”将 所 选 尺 寸 转 换 为 参考 尺寸 。 

耕 单 击 “ 人 解释” 按钮， 则 可 以 获取 所 选 尺寸 或 约束 的 简要 说 明 信 息 。 


ts 


”解决 草 兰 


te 4 个 区 束 和 
| 人 


个 斥 寸 种 突 。 
选择 其 中 一 个 进行 删除 或 转换 。 


| 删除 W) ”| 尺寸 > 参考 全 ) | 赤 释 全 | 


图 2-88 “解决 草 绘 ”对 话 框 


2.11 ”实战 学 习 案 例 一 一 绘制 复杂 二 维 图 形 


为 了 使 读者 更 有 效 地 掌握 草 绘 知识 和 草 绘 思路 ， 本 节 特 意 介绍 一 个 实战 学 习 案 例 。 

本 实战 学 习 案例 要 完成 的 二 维 图 形 如 图 2-89 所 示 。 在 该 实战 学 习 案 例 中 ， 将 综合 使 用 
到 多 种 草 绘 和 编辑 工具 命令 来 完成 较为 复杂 的 二 维 图 形 。 可 以 将 复杂 二 维 图 形 看 做 是 由 若干 
基本 二 维 图 形 经 过 组 合 和 编辑 而 成 的 ， 在 绘制 二 维 图 形 时 ， 可 以 先 绘制 出 大 概 的 图 形 ， 然 后 
再 通过 标注 尺寸 、 修 改 尺 十 和 添加 几何 约束 等 来 获得 最 终 的 图 形 效果 。 

本 实战 学 习 案例 具体 的 绘制 步骤 如 下 。 

人 及 运行 Creo Parametric 2.0 系统 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 |， 
系统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “ 草 绘 ” 单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ”文本 框 
中 输入 文件 名 为 “bc _s2 1”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

人 @》 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 调 色 板 ”按钮 锚 ， 打 开 “ 草 给 
器 调 色 板 ”对 话 框 ， 在 “多 边 形 ”选项 卡 中 ， 双 击 “5 侧 五 边 形 ” 选 项 ， 如 图 2-90 所 示 。 


上 内 、5 出 三 角 漳 


| |] < 贡 正 方形 


图 2-89 ”绘制 复杂 二 维 图 形 图 2-90 “ 草 绘 器 调 色 板 ” 对 话 框 


二 


在 图 形 窗口 的 适当 位 置 处 单 击 ， 插 入 该 五 边 形 图 形 ， 在 功能 区 中 出 现 “ 旋 转调 整 大 小 ” 
选项 卡 。 在 “旋转 调整 大 小 ”对 话 框 中 设置 “旋转 角度 ”为 “0”， 设 置 “ 缩 放 因 子 ” 为 
“10”， 如 图 2-91 所 示 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 EY ]。 


文件 ~ | | 草 绽 分析 工具 “视图 


中 /EL de 人 Ge vx 


图 2-91 设置 旋转 角度 和 缩放 因子 


@@) 在 “ 草 绘 器 调 色 板 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 确 保 (或 修改 ) 图形 窗 口中 的 正 
五 边 形 的 边 长 值 为 “10”。 

2 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 ， 在 图 形 窗口 中 选择 该 正 五 边 形 的 5 条 边 长 ， 接 着 在 功能 区 
的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “操作 ”组 溢出 按钮 ， 并 选择 “切换 构造 ”命令 ， 从 而 将 这 5 条 边 
转换 为 构造 线 ， 如 图 2-92 所 示 。 


Li | | 人 
| 2 | | : 
全 10.00 本 


图 2-92 切换 构造 


外 ) 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 :圆心 和 点 ”按钮 已 ， 在 作 
为 构造 线 的 正 五 边 形 的 每 个 顶点 处 各 创建 一 个 圆 ， 这 些 圆 的 半径 都 要 求 一 样 。 

6@ 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 学 ， 接 着 选择 实 线 
圆 的 直径 尺寸 ( 弱 尺 寸 )， 弹 出 “修改 尺寸 ”对 话 框 ， 将 所 选 的 “ 衣 径 尺寸 ”设置 为 “7”， 
单 击 “完成 ”按钮 岗 下 ， 得 到 的 图 形 如 图 2-93 所 示 。 

@@) 绘制 一 条 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 弧 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 
“ 圆 弧 : 3 相 切 ”按钮 蜡 ， 接 着 分 别 在 圆 1 和 圆 2 的 适当 位 置 处 单 击 ， 然 后 单 击 正 五 边 形 对 
应 的 一 条 边 ， 从 而 创建 一 条 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 弧 ， 如 图 2-94 所 示 。 

人 使 用 同样 的 方法 ， 继 续 单 击 “ 圆 弧 : 3 相 切 ”按钮 噶 ， 绘 制 与 指定 3 个 图 元 相 切 的 
圆 弧 ， 如 几 2-95 所 示 。 


图 2-93 绘制 等 直径 的 5 个 圆 图 2-94 绘制 一 条 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 弧 


全 绘制 一 条 相 切 直 线 。 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 线 ”旁边 的 
第 头 按 钮 下 ， 接 着 单 击 “ 直 线 相 切 ”按钮 站， 然后 在 图 形 窗 口中 选择 所 需 的 两 个 贺 ， 注 意 
选取 位 置 ， 从 而 创建 一 条 相 切 直线 ， 即 创建 如 图 2-96 所 示 的 相 切 直线 1。 


2-95 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 另 一 条 圆 弧 2-96 绘制 相 切 直线 1 


相 切 直线 2 


相 坊 直线 3 


2-97 绘制 为 两 条 相 切 直线 


”MB 修 前 图 形 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 删 除 段 ”按钮 
和 多， 接着 使 用 鼠标 左 键 逐一 单 击 要 删除 的 曲线 段 ， 最 后 得 到 修剪 后 的 图 形 如 图 2-98 
所 示 。 
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人 2 绘制 若干 个 圆 并 设置 其 尺寸 和 约束 。 
在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 ， 圆心 和 点 ”按钮 岛 ， 分 别 绘制 6 
个 圆 ， 注 意 目 动 判断 的 半径 相等 约束 ， 如 图 2-99 所 示 。 


图 2-98 修剪 冬 形 的 效果 图 2-99 绘制 6 个 圆 


如 果 在 绘制 圆 时 没有 自动 获得 相关 圆 的 半径 相等 约束 ， 则 绘制 圆 后 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 
项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 “ 相 等 ”按钮 三 ， 接 着 选择 要 
应 用 半径 相等 约束 的 所 需 圆 即 可 。 

可 以 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 
“修改 ”按钮 腊 ， 选 择 相应 的 直径 尺寸 来 按 要 求 进行 修 
改 ， 例 如 将 小 圆 的 直径 修改 为 “3” 

(3 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “检查 ”面板 中 单 击 
“着 色 封 闭环 ”按钮 亚 ， 此 时 图 形 显示 效果 如 图 2-100 
所 示 。 

至 此 ， 完 成 本 案例 操作 。 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 
击 “ 保 存 ” 按 钮 图 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 ， 指 
定好 保存 目录 后 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 图 2-100 着 色 封 闭环 


2.12 ”思考 与 练习 题 


(1) 草 绘 器 工作 界面 主要 由 哪些 要 素 组 成 ? 

(2) 如 何 设置 草图 环境 ? 

(3) 如 何 理 解 强 尺寸 和 弱 尺 寸 、 强 约束 和 弱 约 束 的 概念 ? 

(4) 什么 是 构造 线 ? 如 何 将 实 线 转换 为 构造 线 ? 什么 是 构造 模式 ? 

(5) 构造 点 和 几何 点 的 区 别 在 哪里 ? 

(6) 请 简 述 “删除 段 和 上“ 拐角” 和“ 分割” 这 3 个 修 前 工具 命令 的 用 途 。 
67) 如 何 创建 纵 坐 标尺 寸 ? 

(8) 如 何 标注 圆 或 圆 弧 的 直径 /半径 尺寸 ? 

(9) 绘制 如 图 2-101 所 示 的 二 维 图 形 ， 并 标注 和 修改 其 尺寸 。 


10. oo 


ToOwm. po 


图 2-101 上 机 练习 1 
(10) 狐 建 一 个 章 绘 文件 ， 在 草 绘 占 中 绘制 如 图 2-102 所 示 的 二 维 图 形 。 


e500 


图 2-102 上 机 练习 2 


(11) 绘制 如 图 2-103 所 示 的 图 形 并 标注 和 修改 尺寸 。 
(12) 在 草 绘 器 中 ， 绘 制 如 图 2-104 所 示 的 文本 和 图 形 。 


十 


图 2-103 上 机 练习 3 图 2-104 上 机 练习 4 
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第 3 章 基础 实体 特征 与 基准 特征 


本 章 导读 : 


Creo Parametric 2.0 提供 了 先进 的 三 维 实体 建 模 环境 以 供用 户 以 实体 形 
式 设计 模型 。 实 体 模 型 是 具有 质量 属性 (如 体积 、 曲 面 表面 积 和 惯性 等 ) 的 
几何 模型 。 从 本 章 开 始 ， 读 者 便 进 入 实体 建 模 的 一 个 新 学 习 环 节 中 。 

本 章 重 点 介绍 三 维 实体 模型 的 一 些 建 模 起 步 基础 ， 包 括 基础 实体 特征 


和 基准 特征 。 基 础 实体 特征 通常 是 将 训 面 以 指定 方式 (如 拉 伸 、 旋 转 、 打 

告 、 变 剖面 扫描 和 混合 等 ) 进行 操作 来 生成 的 ， 可 以 作为 零件 模型 的 初始 坯 

。 而 基准 特征 是 指 在 创建 几何 模型 、 零 件 实体 等 特征 时 用 来 为 其 添加 定 
、 约 东 、 标 注 等 的 参考 特征 。 


3.1 零件 特征 及 其 分 类 


在 Creo Parametric 2.0 系统 中 ， 模 型 的 基本 结构 属性 包括 特征 、 零 件 和 组 件 。 特 征 是 指 
每 次 创建 的 一 个 单独 几何 对 象 ， 特 征 包 括 基准 、 拉 伸 、 孔 、 倒 角 、 倒 圆 角 、 切 口 、 阵 列 、 扫 
描 、 旋 转 和 氢 模 等 ， 零 件 是 特征 的 集合 ， 即 去 件 由 特征 组 成 ， 一 个 零件 可 包含 多 个 特征 ; 组 
件 是 装配 在 一 起 以 创建 模型 的 元 件 ( 在 组 件 中 零 部 件 被 称 为 元 件 ) 集合 

零件 的 特征 是 按照 一 定 的 次 序 来 创建 的 。 如 果 特 征 的 次 序 创建 不 同 ， 那 么 得 到 的 零件 模 

造型 结构 也 可 能 有 所 不 同 。 为 了 更 好 地 管理 零件 中 的 特征 ， 用 户 可 以 根据 设计 要 求 来 对 选 
8 所 谓 的 重新 排序 是 指 在 零件 再 生 次 序列 表 中 辐 前 或 癌 后 移动 特征 ， 以 
改变 它们 的 再 生 次 序 。 但 是 ， 并 不 是 任何 特征 都 可 以 进行 重新 排序 ， 例 如 存在 着 父子 项 关系 
的 特征 就 不 1 0 它们 彼此 之 间 的 再 生 次 序 。 有 关 特 征 重 新 排序 的 操 
作 知 识 将 在 后 面 的 草 和 中 专 ) 

0 可 以 将 零件 特征 分 为 基础 实体 特征 (有 时 也 可 以 称 为 
“形状 特征 ”)、 其 准 特 征 、 工 程 特征 、 遥 避 特征 、 高 级 及 扭曲 特征 、 修 饰 特 征 、 角 金 特征 、 
基础 曲面 特征 、 高 级 曲面 特征 和 造型 特征 等 。 这 些 零 件 特 征 的 简要 介绍 如 表 3-1 所 示 。 


表 3-1 零件 特征 分 类 的 简要 说 明 


特征 类 别 定义 /概念 说 明 包含 的 特征 列 誉 
基础 特征 通常 由 剖面 通过 一 定 的 基础 方式 《如 拉 伸 、 旋 转 、 拉 伸 实体 特征 、 旋 转 实 体 特 征 、 扫 描 实 
基础 实体 特征 | 扫描 、 变 剖面 扫描 、 混 合 等 ) 来 创建 ， 多 作为 三 维 零件 模型 的 | 体 特征 、 基 本 混合 实体 特征 和 可 变 剂 面 扫 
初始 坏 件 ， 是 三 维 实体 最 基础 的 特征 描 实 体 特 征 


特征 类 别 定义 /概念 说 明 
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基准 特征 是 指 在 创建 几何 模型 、 零 件 实体 等 特征 时 用 来 为 其 


性 强 ， 操 作 更 为 灵活 ， 可 以 使 用 鼠标 直接 拖 动 编辑 


包含 的 特征 列举 
基准 平面 、 基 准 曲 线 、 基 准点 、 基 准 轴 


基准 特 了 ee 
准 特 征 。 | 添加 定位 、 约 束 、 标 注 等 的 参考 特征 和 基准 坐标 系 
ER | 孔 特 征 、 壳 特征 、 筋 特征 、 倒 圆 角 特 
其 他 零 证 D 基 证 : 些 六 办 人 a -二 下放 十 
工程 特征 在 其 他 零件 特征 几何 《如 基础 特征 ) 上 创建 的 一 旦 用 于 改善 | 征 、 倒 角 特 征 、 自 动 倒 圆 角 特 征 和 拔 模特 
工程 特性 的 细节 特征 征 等 
遍 缉 特征 对 现 有 特征 进行 相关 编辑 操作 而 得 到 的 特征 ， 巧 用 编辑 特征 |” 镜像、 移动、 阵列、 复制 -粘贴 、 缩 
可 以 在 一 定 程度 上 提高 设计 效率 ， 缩 短 设计 时 间 放 、 合 并 、 延 伸 、 相 交 等 
让 大 Vv 昌 人 = 二 上 小 上 7 =- 
创建 方法 相对 高 级 ， 操 作 要 求 相 对 严格 的 一 类 特征 ， 有 时 也 | ， 曙 旋 扫 措 、 扫 描 混 合 、 导 特征 、 耳 特 
高 级 及 NA \ 生 由 上 二 VV 由 上 、 十 让 长 4 全 、 半径 圆 顶 特征 、 判 面 加 顶 特征 、 局 部 
5 可 以 将 部 分 构造 特征 (如 轴 特 征 、 法 兰 特征 、 退 刀 槽 特征 ) 归 上 FE 2 上 上 F PPR 由 EX ,ED 力 H 上 Fn 让 上 
扭曲 特征 纳 在 此 类 特征 中 推拉 特征 、 环 形 折 弯 特征 、 骨 架 折 弯 特 
二 es: 征 、 折 弯 实体 等 
修饰 特征 修饰 特征 主要 用 来 处 理 产 品 和 零件 上 的 商标 、 标 识 符号 、 功 | 。 草 绘 修饰 特征 、 螺 纹 修饰 特征 、 冲 模特 
ee 能 说 明 、 特 定 区 域 框 定 和 螺纹 示意 等 征 等 
杨 金 件 壁 (平整 壁 、 法 苦 壁 、 所 转 壁 、 
饭 金 特征 饭 金 特征 是 指 用 于 创建 各 类 饭 金 件 的 实体 特征 延伸 壁 等 ) 、 折 弯 操 作 的 特征 、 形 状 特 
征 、 合 并 壁 、 边 折枝、 拐角 止 裂 槽 等 
基本 曲面 特征 是 指 利用 “ 拉 伸 ”、“ 旋 转 ”、“ 扫 描 ”、 拉 伸 曲面 特征 、 旋 转 曲面 特征 、 扫 描 则 
基础 曲面 特征 |“ 可 变 章 面 扫描 ”、“ 混 合 ”、“ 扫 描 混 合 ”等 基础 命令 来 创 | 面 特征 、 混 合 曲 面 特征 和 可 变 神 面 扫描 曲 
建 的 曲面 特征 面 特 征 等 
高 级 曲面 特征 | ”使 用 高 级 命令 来 创建 的 专业 曲面 特征 边界 混合 曲面 、 螺 旋 扫 描 曲 面 等 
、 >JL、 造型 环 培 《 二 上 念 es 


3.2 


基础 实体 特征 


基础 实体 特征 主要 包括 实体 类 的 拉 伸 特征 、 旋 转 特 征 、 扫 描 特 征 、 可 变 谢 面 扫 描 特 征 和 


混合 特征 等 。 在 三 维 实 体 模 型 中 经 营 要 先 创建 基础 特征 ， 然 后 在 基础 特征 的 基础 上 创建 其 他 
所 需 的 特征 。 下 面 结合 范例 介绍 实体 类 的 基础 特征 。 


3.2.1 拉 伸 特征 | 


拉 伸 特征 是 指 将 二 维 谢 面 拉 伸 到 垂直 于 日 绘 平面 的 指定 距离 来 创建 的 特征 。 典 型 的 拉 伸 
特征 示例 如 图 3-1 所 示 。 


拉 伸 


图 3-1 


进入 零件 建 模 模式 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 
"， 系 统 在 功能 区 显示 如 图 3-2 所 示 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 。“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 具有 3 个 滑 出 面 
板 标签 ， 即 “放置 和 “选项 ”和 “属性 ” 它们 的 功能 含义 如 下 。 


创建 拉 伸 特 征 


p44 CreE 2.0 中文 版 完全 自学 手册 


文件 +  ， 神 型 ”分析 注 厦 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 起 邮 


回 辆 Eee 国 % 六 记 ll 9 记 轩 sv X 


je 


盲 扎 : 自 草 绘 平面 以 指定 深度 值 拉 伸 截面 

= 对 称 ， 在 草 绘 平面 每 一 侧 上 以 指定 深度 值 的 12 拉 伸 截 面 

=- 到 下 一 个 :将 截面 从 放置 参考 拉 伸 至 其 到 达 的 第 一 个 曲面 
穿 透 将 截面 从 放置 参考 拉 伸 至 其 到 达 的 最 后 一 个 曲面 

=- 穿 至 ， 将 截面 拉 伸 ， 使 其 与 选 定 曲 面 或 平面 相交 

到 选 定 项 ， 将 截面 拉 伸 至 一 个 选 定点 、 曲 线 . 平面 或 曲面 


证 六 广 旦 
|E 洒 sa 
导语 


从 窗 邮 二 河 
Ei 
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卫 半 当 洒 


图 3-2 功能 区 出 现 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 


轩 “ 放 置 ” 清 出 面板 : 访 滑 出 面板 〈 为 了 描述 的 简洁 ， 本 书 将 “ 清 出 面板 ”从 述 为 “ 面 
板 ”) 用 来 定义 或 编辑 晶 绘 截面 。 

人 @“ 选 项 ”和 面板: 打开 该 面板 后 ， 可 以 重 定义 章 绘 平面 每 一 侧 的 特征 深度 选项 和 相应 的 深 
上 度 值 ， 如 图 3-3 所 示 。 对 于 拉 伸 曲面 特征 而 言 ， 还 可 以 在 该 面板 中 通过 “封闭 器” 复 
选 框 来 设置 是 否 用 封闭 问 创 建 曲 面 特征 。 大 在 该 面板 中 选中 “添加 锥 度 ” 复 选 枉 ， 则 
需要 在 其 值 框 中 设置 锥 角 〈( 角 上 度 范 围 -30”~30”)， 从 而 按 值 使 几何 成 锥 形 。 

人 @“ 属 性 ”面板 : 该 面板 如 图 3-4 所 示 。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 列 出 了 当前 拉 伸 特征 的 名 
称 ， 用 户 可 以 更 改 该 特征 名 称 ; 单 击 “显示 此 特征 的 信息 ”按钮 ， 则 打开 Creo 
Parametric 浏览 右 以 查看 该 拉 伸 特征 的 详细 信息 。 


加 人 紫 |:B% 国 % 田 记 


放置 | 选项 | 尾 性 
这 度 
仙 1 站 盲 孔 
侧 2| 无 
L] 封闭 请 JE- 国人 六 工 
器 ] 添加 难度 
一 放置 | 选项 上 舍 三 
名 称 | 拉 伸 2 | 日 
图 3-3 “选项 ”面板 图 3-4 “属性 ”面板 


下 面 通 过 一 个 底座 零件 设计 范例 讲解 创建 拉 伸 实 体 特征 的 典型 方法 及 步骤 。 

1， 新建 零件 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 串 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ”按钮 并 从 文件 菜 
单 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 
人 @) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ;在 “文本 ”文本 框 中 输入 “be 3 _dz”， 单 击 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 框 以 取消 使 用 
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默认 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
贸 ) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 从 “模板 ”选项 组 中 选择 “mmns _part solid”， 然 

后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 新 建 一 个 零件 文件 并 进入 零件 设计 模式 。 在 新 零件 文件 中 ， 已 经 存 

在 着 预定 义 好 的 一 个 基准 坐标 系 和 三 个 相互 正 交 的 基准 平面 (RIGHT、FRONT 和 TOP)。 O) 


Jj 
飞 曾 上 辣 点 所 : 如果 要 在 图 形 窗口 中 除了 显示 基准 平面 之 外 ， 还 要 显示 平面 标记 ， 那 么 可 
在 功能 区 中 打开 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 平 面 标记 显示 ”按钮 一 ， 如 图 3-5 所 示 。 


视图 | 柔性 建 模 ”应 用 程序 


a Te 
刚 ” 区 个 全” “" 久 ， EM | 


模型 显示 旦 示 


图 3-5 设置 显示 平面 标记 


2. 创建 拉 伸 实体 特征 
寺 ) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ” 面板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 证 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 默 认 情 况 下 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 器 处 于 被 选中 的 状态 。 
倒 》 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 选择 “放置 ”选项 ， 打 开 “ 放 置 ”面板 ， 如 图 3-6 所 示 ， 接 着 
单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 
绘 平 面 ， 默 认 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 “ 右 ” 方 向 参照 ， 如 图 3-7 所 示 ， 然 后 单 击 
“ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


放置 
门 | 国 js 辐 必 消 Ne 1 \ 平面 使 用 先前 的 
: z 有 有 草 给 方向 
= 这 二 竹 : 草 毕 视 图 方向 | 皮 疝 | 
二 

章 摊 
| 日 选择 1 个 项 | 定 灸 ... 国光 滑 | 
图 3-6 打开 “放置 ”面板 图 3-7 ”选择 草 绘 平面 


Gm 用 户 也 可 以 不 用 打开 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 ， 而 是 直接 在 图 形 窗 
口中 选择 所 需 的 基准 平面 来 快速 定义 草 绘 平面 ， 例 如 在 本 例 中 ， 直 接 选 择 “FRONT (基准 
平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 系 统 随即 进入 草 绘 模 式 。 


人 9》 功能 区 出 现 “ 草 绘 ” 选 项 卡 ， 在 “ 草 绘 ” 选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视 
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图 ”按钮 神 ， 从 而 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制 如 图 3-8 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 然 后 在 
“ 草 绘 ”选项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “确定 ”按钮 WA . 


3-8 绘制 拉 伸 剖面 


@] 选取 深度 类 型 选项 并 设置 深度 值 。 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “深度 类 型 ”选项 下 拉 列 表 
框 中 选择 “对 称 ” 深 度 选项 EE， 接着 在 “深度 ”文本 框 中 输入 值 “68”。 

人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 该 拉 伸 实体 特征 创建 。 

此 时 ， 按 〈CtrHD》 组 合 键 以 默认 的 标准 方式 视角 显示 模型 ， 效 果 如 图 3-9 所 示 。 

3. 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 

令 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 二 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 默 认 情况 下 ,“ 拉 伸 ”选项 卡 中 的 “实体 ”按钮 器 处 于 被 选中 的 状态 。 

全 在“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 罚 . 

人 @“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “放置 ”标签 以 特定 颜色 〈 如 红色 ) 显示 ， 在 图 形 窗 口中 直接 
选择 “TOP 基准 平面 ”作为 草 绘 平面 ， 系 统 自动 地 快速 进入 草 绘 模式 。 

人 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 设 置 ”面板 中 的 “ 草 绘 视图 ”按钮 是， 从 而 定向 草 绘 平 
面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制 如 图 3-10 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 对 . 


Co Top 


和 和 be wn 


图 3-9 创建 的 拉 伸 实体 特征 图 3-10 绘制 拉 伸 剖面 
倒 》 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 “深度 ”选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 穿 透 ” 选 项 引 上 ， 单 击 “ 反 


向 拉 伸 的 深度 方向 ”按钮 器 ， 从 而 将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 如 图 3-11 所 示 。 
6@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 拉 伸 切 除 操作 ， 得 到 如 图 3-12 所 
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图 3-11 设置 拉 伸 的 深度 方 同 图 3-12 ” 拉 伸 切除 后 的 效 采 


4. 创建 拉 伸 加 厚 特 征 

令 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 二:， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 默 认 情 况 下 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 器 处 于 被 选中 的 状态 。 

人 名 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 加 厚 草 绘 ” 按 钮 区 ， 接 着 输入 “加 厚 厚 度 ” 为 
“10” 如 图 3-13 所 示 。 

人 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

人 选择 如 图 3-14 所 示 的 实体 面 作为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 草 绘 方 向 设置 ， 单 击 “ 草 
绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 。 


国 =snarn EEm 
-一 一 一 一 
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图 3-13 ”设置 加 厚 章 绘 的 参数 图 3-14 选择 齐 绘 平面 


人 全 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹 出 “类 
型 ”对 话 框 ， 选 择 “ 单 一 ” 单 选 按钮 ， 单 击 如 图 3-15 所 示 的 轮廓 边 通过 投影 来 创建 新 图 
元 ， 单 击 “ 类 型 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 

在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 丹 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 给 
模式 。 

k@ 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 位 于 “加 厚 草 绘 ”按钮 世 最 右 侧 的 “在 草 绘 的 一 侧 、 另 
一 侧 或 两 侧 间 更 改 拉 伸 方 向 ”按钮 锅 ， 使 其 向 外 侧 加 厚 。 

全 9》 输入 侧 1 的 “ 拉 伸 深度 ”为 “15”。 

倒 》 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 的 底座 效果 如 图 3-16 所 示 。 
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图 3-15 单 击 轮廓 边 绘制 开放 式 剖 面 〈 投 影 ) 图 3-16 完成 的 确 座 效果 


使 用 系统 提供 的 旋转 工具 虞 ， 可 以 通过 绕 着 指定 的 中 心 线 旋转 草 绘 截面 来 创建 特征 ， 该 
特征 被 称 为 旋转 特征 。 旋 转 特 征 的 类 型 可 以 为 旋转 伸 出 项 (实体 、 加 厚 )、 旋 转 切 口 〈( 实 
体 、 加 厚 )、 旋 转 曲面 、 旋 转 曲 面 修剪 (规则 、 加 厚 )。 创 建 旋转 特征 的 典型 示例 如 图 3-17 
所 不。 


图 3-17 创建 旋转 特征 示例 


要 创建 旋转 特征 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 融 ， 
打开 如 图 3-18 所 示 的 “旋转 ”选项 卡 ， 接 看 在 “旋转 ”选项 卡 中 指定 特征 类 型 ， 如 实体 或 
曲面 ， 接 看 打开 “放置 ”面板 来 创建 草 绘 或 者 选取 章 绘 〈 注 意 旋 转 特 征 需要 定义 旋转 截面 和 
旋转 轴 ， 放 转轴 可 以 是 线性 参考 或 再 绘 器 几何 中 心 线 )， 完 成 定义 旋转 截面 和 旋转 轴 后 ， 在 
“ 旋 较 ”选项 卡 中 设置 旋转 角度 、 旋 转 方向 ， 并 根据 特征 类 型 来 设置 相应 的 参数 。 


率 取 | 
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图 3-18 ”功能 区 出 现 的 “旋转 ”选项 卡 


在 这 里 介绍 一 下 定义 旋转 截面 的 规则 : 

@ 必须 只 在 旋转 轴 的 一 侧 章 绘 儿 何 图 形 。 

@ 可 使 用 开放 或 闭合 截面 创建 旋转 曲面 。 

人 @ 如 果 在 旋转 截面 中 绘制 了 多 条 几何 中 心 线 ， 那 么 系统 默认 将 绘制 的 第 一 条 满足 要 求 
的 几何 中 心 线 作 为 旋转 轴 。 大 要 更 改 默认 的 旋转 轴 ， 则 在 截面 中 先 选 择 要 定义 旋转 
轴 的 一 条 中 心 线 〈( 所 选 的 中 心 线 既 可 以 是 几何 中 心 线 ， 也 可 以 是 构造 中 心 线 )， 接 看 
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在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “设置 ”组 洽 出 按钮 ， 选 择 “ 特 征 工具 ”|“ 指 定 
旋转 轴 ” 命 令 ， 如 图 3-19 所 示 ， 从 而 将 选 定 的 该 中 心 线 指定 为 旋转 轴 。 


型 人 务 析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 其 帮 部 涯 


广 件 -| | 神 [| 
Ss, 二 [本 中 中 局 
Ea Ss x 点 “| 喇 息 形 - 中 桶 加 六 倒 和 多 如 加 到 XX 点 

者 杂 法 ”| 二 坐标 系 棋 ” rwv 样 条 。” 现 立 本 口 报 影 大 坐标 系 e 
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图 3-19 ”指定 旋转 轴 操 作 


下 面 通过 一 个 顶 杆 帽 基 件 设计 范例 讲解 创建 旋转 实体 特征 的 典型 方法 及 步 又。 

1， 新建 零件 文件 

@O 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 ， 在 “类 
型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 
“文件 名 ”文本 框 中 输入 文件 名 为 “bc 3 dgm”， 单 击 以 清除 (取消 选中 )“ 使 用 默认 模板 ” 
复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

外) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 从 中 选择 “mmns part_solid” 公 和 制 模板 ， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2. 创建 旋转 实体 特征 

四 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 跟 ， 从 而 在 功能 区 打 
开 “ 旋 转 ” 选 项 卡 。 

@) 在 “旋转 ”选项 卡 中 选择 “放置 ”选项 标签 ， 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 该 面板 中 的 
“定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

合 》 选 择 “FRONT 基准 平面 ”作为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT 基准 平面 ”作为 “ 右 ” 方 向 
参照 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 从 而 进入 草 绘 模式 。 

全 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 晤 ， 从 而 定向 草 绘 乎 
面 使 其 与 屏幕 平行 。 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “中 心 线 ”按钮 来 添加 一 条 
竖 直 的 几何 中 心 线 作为 旋转 轴 ， 并 接着 绘制 如 图 3-20 所 示 的 封闭 图 形 。 绘 制 好 旋转 截面 并 
修改 相关 的 尺寸 后 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 晤 ， 从 而 完成 草 绘 并 退出 内 部 草 绘 器 。 

倒 》 默认 情况 下 ,“ 变 量 ” 按 钮 荆 E 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 草 绘 平面 开始 以 360" 旋转 。 
单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 创建 的 旋转 实体 特征 如 图 3-21 所 示 。 

3. 以 旋转 的 方式 切除 材料 

四 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 哎 ， 打 开 “ 旋 转 ” 选 
项 卡 。 

@) 在 “旋转 ”选项 卡 选择 “放置 ”选项 标签 ， 打 开 “ 放 置 ” 面 板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 
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按钮 ， 打 开 “ 昔 绘 ” 对 话 框 。 


用 必 旋 转轴 的 几何 中 心 线 ~ |! 


图 3-20 ”绘制 的 封闭 图 形 图 3-21 创建 的 旋转 实体 特征 


人 9》 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

令 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 是 ， 从 而 定向 草 绘 平 
面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制 如 图 3-22 所 示 的 旋转 剖面 和 旋转 中 心 轴 。 绘 制 好 图 形 并 修改 好 相 
关 的 尺寸 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 晤 ， 完 成 草 绘 并 退出 内 部 草 绘 器 。 

人 名 默认 情况 下 ,“ 变 量 ”按钮 疆 E 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 草 绘 平 面 开 始 以 360"。 旋转 。 
在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “去除 材 料 ” 按 钮 加 。 

人 全 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 从 而 完成 旋转 切除 操作 ， 最 终 得 到 顶 杆 
目 基 件 的 模型 ， 效 果 如 图 3-23 所 示 。 


3-22 绘制 旋转 截面 ( 含 放 转轴) 3-23 ” 顶 杆 帽 基 件 
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了 扫描 特征 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 可 以 在 沿 看 一 个 或 多 个 选 定 轨迹 扫 摘 截面 时 通过 控制 堆 面 
的 方 同 、 旋 转 和 几何 来 添加 或 移 除 材料 ， 从 而 生成 扫 拉 特征。 扫描 特征 既 可 以 是 实体 的 ， 
也 可 以 是 曲面 的 。 扫 描 特 征 的 扫 揪 类 型 分 两 种 ， 一 种 是 恒定 截面 扫描 ， 鸭 一 种 则 是 可 变 截 
面 扫描 。 

恒定 截面 扫描 是 指 在 沿 轨迹 扫描 的 过 程 中 ， 章 绘 的 形状 不 变 ， 仅 截面 所 在 框架 的 方 问 发 
生变 化 。 所 述 的 框架 实际 上 是 沿 看 原点 轨迹 滑动 并 且 目 身 带 有 要 被 扫 摘 规 面 的 坐标 系 ， 坐 标 
系 的 轴 由 辅助 轨迹 和 其 他 参考 定义 。 框 架 非 党 重要 ， 因 为 它 诀 定 独 草 绘 治 原 点 轨迹 移动 时 的 
方 回 。 创 建 恒定 截面 扫描 特征 的 典型 示例 如 图 3-24 所 示 。 

可 变 截 面 扫描 是 指 在 扫描 过 程 中 ， 其 截面 是 可 变 的。 创建 可 变 截 耐 扫 摘 会 将 草 绘 图 元 约 
束 到 其 他 轨迹 〈 中 心平 面 或 现 有 几何 )， 使 用 由 trajpar 参数 设置 的 截面 天 系 可 使 章 绘 可 变 。 
需要 特别 注意 的 是 ， 章 绘 所 约束 到 的 参考 可 更 改 截 面 形 状 ， 男 外 通过 使 用 关系 〈 由 trajpar 设 
置 ) 定义 标注 形式 也 能 使 草 绘 可 变 。 晶 绘 在 轨迹 点 处 重新 生成 ， 并 相应 更 狐 其 形状 。 创 建 可 
变 截面 扫描 特征 的 典型 示例 如 图 3-25 所 示 。 


扫 拉 特征 


原点 轨迹 、 重 


扫描 起 点 的 截面 (椭圆 ) 
图 3-24 ”创建 扫描 特征 的 典型 示例 图 3-25 ”创建 可 变 截面 扫描 特征 的 典型 示例 
要 创建 扫描 特征 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 知 ， 
打开 如 图 3-26 所 示 的 “扫描 ”选项 卡 。 下 面 介 绍 “ 扫 描 ” 选 项 卡 中 各 主要 组 成 元 素 的 功能 


图 3-26 功能 区 的 “扫描 ”选项 卡 


1. 相关 按钮 

@ 站 ;创建 实体 特征 。 

@ 站; 创建 曲面 特征 。 

日 图 : 打开 内 部 草 绘 器 来 创建 或 编辑 扫描 横 截面 。 

@ 着 ， 沿 扫描 移 除 材料 ， 以 便 为 实体 特征 创建 切口 或 为 曲面 特征 创建 面 组 修剪 。 
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@ [LL ， 为 草 绘 添加 厚度 以 创建 薄 实体 、 注 实体 切口 或 薄 曲 面 修剪 。 

日 芋 : 创建 恒定 截面 扫描 ， 即 沿 扫描 时 其 草 绘 截面 保持 不 变 。 

日 所 : 创建 可 变 截面 扫描 ， 即 允许 截面 根据 参数 化 参考 或 沿 扫 描 的 关系 进行 变化 。 

2.“ 参 考 ” 面 板 

“参考 ”面板 如 图 3-27 所 示 。 在 该 面板 中 主要 提供 了 以 下 工具 或 选项 。 

@@“ 轨 迹 ” 列 表 :“ 轨 迹 ” 列 表 的 “轨迹 ” 列 用 于 显示 轨迹 ， 包 括 用 户 选择 作为 轨迹 原 
点 和 集 类 型 的 轨迹 ;“X” 复 选 框 可 用 于 将 轨迹 设置 为 X 轨迹 ,“N” 复 选 框 可 用 于 将 
轨迹 设置 为 法 向 轨迹 〈“N” 复 选 框 被 选 定 时 ， 截 面 垂直 于 轨迹 )，“T” 复 选 框 可 用 于 
将 轨迹 设置 为 与 “ 侧 1””“ 侧 2” 或 选 定 的 曲面 参考 相 切 。 

加 “细节 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 将 打开 如 图 3-28 所 示 的 “ 链 ” 对 话 框 以 修改 选 定 链 的 
属性 。 


图 3-27 “参考 ”面板 图 3-28 “ 链 ” 对 话 框 


加 “ 裕 平 面 控制 ”下 拉 列 表 框 : 该 下 拉 列 表 框 用 于 设置 定 同 规 平 面 的 方式 《扫描 坐 标 系 
的 Z 方向 )， 可 供 选 择 的 选项 有 “ 牌 直 于 轨迹 “垂直 于 投影 ”和 “恒定 法 同 ”。 当 
选择 “和 圣 直 于 轨迹 ”选项 时 ， 和 鹤 平 面 在 整个 长 度 上 保持 与 原点 轨迹 垂直 ; 当选 择 
“垂直 于 投影 ”选项 时 ， 沿 看 投影 方 同 看 去 ， 截 平面 你 持 与 原 扣 轨迹 与 直 ，Z 轴 与 指 
定 方 和 同上 的 原 扣 轨 迹 的 投影 相 切 ， 注 意 选 择 该 选项 时 “ 方 癌 参考 ”收集 右 馈 激活 以 
用 于 选择 方 同 参 考 ， 当 选择 “和 恒定 法 辣 ” 选 项 时 ，Z 轴 平 行 于 指定 的 方 癌 参考 天 量 ， 
同样 “方向 参考 ”收集 占 被 沿 活 ， 并 提示 选择 方向 参考 。 

@@“ 水 平 / 竖 直 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 用 于 决定 绕 草 图 平面 法 向 的 框 染 旋 转 沿 扫 描 如 何 定 
问 。 该 下 拉 列 表 框 可 提供 的 选项 有 “ 目 动 人 “垂直 于 曲面 ”和 “X 轨迹 ”， 其 中 ， 
“ 目 动 ” 为 默认 人 选项， 表示 由 X7 方 癌 定 癌 横 截面 。 

人 @@“ 起 点 的 X 方 辣 参考 ”收集 器 : 当 在 “ 帘 平 面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 垂 香 于 轨 
迹 ” 或 “恒定 法 癌 ” 选 项 ， 且 “水 平 / 竖 直 控制 ”设置 为 “ 目 动 ”时 ， 显 示 原 点 轨迹 
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起 点 处 的 截 平 而 XX 轴 方 问 。 

3.“ 选 项 ”面板 

“选项 ”面板 如 图 3-29 所 示 ， 在 该 面板 中 可 以 设置 以 下 内 容 。 

人 @@“ 封 闭 并 点 ” 复 选 框 ， 用 于 设 症 封闭 扫描 特征 的 每 一 疾 。 适 用 于 具有 封闭 坏 截 面 和 开 
放 轨 迹 的 曲面 扫描 。 

四 “合并 端 ” 复 选 框 : 用 于 将 实体 扫描 特征 的 端点 连接 到 邻近 的 实体 曲面 而 不 留 间 际 。 
当 扫 描 鹤 面 为 恒定 ， 存 在 开放 的 平面 轨迹 ， 鹤 平面 控制 选择 的 是 “垂直 于 轨迹 ”， 水 
平 / 竖 直 控制 选择 的 是 “ 目 动 ”， 以 及 邻近 项 至 少 包 含 一 个 实体 特征 时 可 用 。 

四“ 草 绘 放 症 点 ”下 拉 列 表 框 : 指定 原点 轨迹 上 的 点 来 草 绘 截面 ， 不 影响 扫描 的 起 始 
氮 。 如 有 果 “ 各 绘 放 置 点 ”为 衬 ， 则 将 扫描 的 起 始点 用 作 重 绘 帘 面 的 默认 位 置 。 

4.“ 相 切 ” 面 板 

“ 相 切 ”面板 如 图 3-30 所 示 ， 其 中 ,“ 轨 迹 ” 列 表 用 于 显示 扫 摘 特征 中 的 轨迹 , “参考 ” 

下 拉 列 表 框 用 于 用 相 切 轨迹 控制 曲面 。 


[| 封闭 靖 点 

[| 合并 请 

草 归 前 置 点 
Em 


图 3-29 “选项 ”面板 图 3-30 “ 相 切 ”面板 


5.“ 属 性 ”面板 

在 “属性 ”面板 中 ， 可 通过 “名 称 ”文本 框 来 设置 扫描 的 名 称 ， 以 及 单 击 “ 显 示 此 特征 
的 信息 ”按钮 i 以 在 Creo Parametric 浏览 器 中 显示 详细 的 元 件 信 息 。 

在 介绍 了 “扫描 ”选项 卡 之 后 ， 下 面 通 过 几 个 范例 来 介绍 创建 扫描 特征 的 方法 和 技巧 。 
需要 注意 的 是 ， 在 创建 扫描 特征 时 ， 根 据 所 选 轨迹 数量 ， 扫 描 截 面 类 型 会 自动 设置 为 “ 恒 
定 ” 或 “可 变 ”( 通 常 ， 单 一 轨迹 设置 为 恒定 扫描 ， 多 个 轨迹 设置 为 可 变 截面 扫描 )， 如 果 向 
扫描 特征 添加 或 从 中 移 除 轨迹 ， 扫 描 类 型 会 相应 调整 ， 可 以 覆盖 默认 设置 ， 也 可 以 通过 单 击 
“恒定 截面 ”按钮 乒 或 “可 变 截 面 ”按钮 芭 来 手动 设置 扫描 类 型 。 

扫描 典型 范例 1 一 一 创建 弯 管 

便 史 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 癌 ， 新 建 一 个 使 用 “mmns part solid” 
公制 模板 的 实体 零件 文件 ， 其 文件 名 定 为 “bc s3_wj” 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 径 ， 打 开 “ 扫 描 ” 
选项 卡 。 

人 @) 草 绘 轨 迹 。 在 功能 区 的 右 侧 区 域 选 择 “ 基 准 ”|“ 草 绘 ” 命 令 锥 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 


fCreo DO “中文 版 完全 自学 手册 


话 框 ， 选 择 “TOP 基准 平面 ”作为 草 绘 平 面 ， 默 认 以 “RIGHT 基准 平面 ”为 “ 右 ” 方 同 参 
照 ， 如 图 3-31 所 示 ， 接 看 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 绘 制 如 图 3-32 所 示 的 将 作为 
扫描 轨迹 的 相 切 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WW 。 


草 给 视图 方向 
参考 | RTHT:i 红 准 T 面 ) | 
六 向 


图 3-31 指定 草 绘 平面 图 3-32 绘制 相 切 圆 弧 曲线 


2 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 “退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ”按钮 肌 ， 
如 图 3-33 所 示 。 


图 3-33 “扫描 ”选项 卡 中 出 现 的 按钮 


便 》 确保 所 绘制 的 曲线 被 选择 作为 原点 轨迹 ， 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板 ， 
默认 “和 截 平面 控制 ”选项 为 “垂直 于 轨迹 ” 此 时 ， 轨 迹 起 点 箭头 设置 如 图 3-34 所 示 。 如 果 
原点 轨迹 的 起 点 箭头 不 在 所 需 的 端点 处 ， 那 么 可 以 通过 单 击 显 示 的 起 点 箭头 来 将 它 切换 到 轨 
迹 的 另 一 端 。 

人 @ 国 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 可 以 看 到 “生成 实体 ”按钮 国 和 “恒定 截面 ”按钮 丘 
自动 被 选中 ， 单 击 “ 创 建 薄板 ”按钮 世 ， 并 设置 “薄板 厚度 ”为 “5$”， 如 图 3-35 所 示 。 


本 [细节 .| 
Ce 瞧 平 面 控制 
委 直 于 轨 还 加 

水 平 / 坚 直 控制 


图 3-34 设置 轨迹 起 点 箭 图 3-35 设置 生成 薄板 及 其 参数 
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于 


征 与 基准 特征 


人 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 ， 进 入 内 部 草 给 
器 ， 绘 制 如 图 3-36 所 示 的 扫描 截面 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 于， 

人 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 器 ， 完 成 创建 的 弯 管 模型 如 图 3-37 
所 示 。 


图 3-36 ”绘制 扫描 截面 图 3-37 弯 管 模型 


扫描 典型 范例 2 一 一 创建 杯子 手柄 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 艾 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc s3_bzbs.prt” 配 套 文 件 。 访 文件 中 已 经 存在 看 一 个 杯子 主体 模型 。 

全 2》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 富 
选项 卡 。 

舍 草 绘 轨迹 。 在 功能 区 的 右 侧 区 域 选择 “基准 ”|“ 草 绘 ” 命 令 高 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 
话 杠 ， 选 择 “FRONT 〈 基 ; 准 平面 )” 作 为 日 绘 平 血 ， 以 “RIGHT (基准 平和 外 )” 为 “ 右 ” 方 
向 参照 ， 接 着 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 
项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视 图 ”按钮 襄 ， 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 ， 然 后 在 
“ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 样 条 ”按钮 吧 ， 绘 制 如 图 3-38 所 示 的 样 条 曲线 ， 
并 在 “约束 ”面板 中 单 击 “ 重 合 ” 按 钮 全 ， 将 样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 设置 重合 约束 于 杯 
子 的 外 轮廓 边 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 


， 打 开 “ 扫 描 ” 


3-38 草 绘 样 条 曲线 
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”人 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 “退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ” 按 
钮 》。 
全 确保 所 绘制 的 样 条 曲线 被 选 作 原 点 轨迹 ， 设 置 原点 轨迹 的 起 点 箭头 方向 如 图 3-39 
所 示 。 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板， 默认 “ 截 平 面 控 制 ” 选项 为 “垂直 于 
轨迹 ”。 
6@ 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 可 以 看 到 “生成 实体 ”按钮 国 和 “恒定 截面 ”按钮 乒 
自动 被 选中 ， 打 开 “ 选 项 ”面板 ， 从 中 选择 “合并 端 ” 复 选 框 ， 如 图 3-40 所 示 。 


器 入世 芭 CC 县 上 


3-39 ”定义 原点 轨迹 3-40 选择 “合并 端 ” 复 选 框 


@ 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 贺 ， 进 入 内 部 草 给 
器 。 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 锚 ， 以 定向 草 绘 平面 
使 其 与 屏幕 平行 。 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面板 中 单 击 “ 中 心 和 轴 椭 圆 ”按钮 忠 ， 绘 
制 如 图 3-41 所 示 的 椭圆 形 扫描 截面 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WW。 

倒 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 关 ， 完 成 创建 该 扫描 实体 特征 。 按 
(Ctrl+HD》 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 ， 完 成 效果 如 图 3-42 所 示 。 


图 3-41 绘制 李 圆 形 扫描 截面 图 3-42 ”完成 扫描 实体 特征 作 手柄 


Ey 
\ 直 汪 点 覆 ; 如 果 在 本 例 步骤 中， 在 “选项 ”面板 中 取消 选中 “合并 端 ” 复 选 框 ， 
则 最 后 得 到 的 扫描 特征 在 两 端 不 会 与 相 邻 实体 自然 合并 ， 如 图 3-43 所 示 。 
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图 3-43 ”不 选中 “合并 端 ” 复 选 框 得 到 的 扫描 实体 特征 


扫描 典型 范例 3 一 一 创建 可 变 剖 面 扫描 特征 

O 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 牙 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 
框 ， 选 择 “bc_s3 kbpms.prt” 配 套 文 件 ， 访 文件 中 己 经 存在 如 图 3-44 所 示 的 3 条 光滑 
曲线 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 物 ， 打 开 “ 扫 描 ” 
选项 卡 ， 并 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 选 中 “生成 实体 ”按钮 已 j。 

@@) 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 选 择 曲 线 1 作为 原点 轨迹 ， 接 着 按 住 
(Ctrl〉 键 的 同时 选择 曲线 2 和 曲线 3 作为 约束 截面 形状 的 辅助 轨迹 线 〈 即 作为 链 轨迹 ， 也 称 
集 轨迹 )。 此 时 ， 默 认为 创建 可 变 截 面 扫描 特征 ， 即 “扫描 ”选项 卡 中 的 “可 变 截 面 ”按钮 
尼 自 动 处 于 被 选中 的 状态 。 

更 改 原点 轨迹 的 原点 位 置 。 选 择 原点 轨迹 ， 接 着 在 原点 轨迹 上 单 击 已 显示 的 箭头 ， 
即 可 切换 原点 轨迹 的 起 点 方向 ， 确 保 使 箭头 显示 状况 如 图 3-45 所 示 。 


图 3-44 文件 已 有 的 3 条 光滑 曲线 图 3-45 定义 原 扣 轨 迹 起 点 第 尖 


倒 》 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 ， 进 入 截面 草 绘 模式 。 

@》 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 襄 ， 接 着 单 击 “ 样 条 ”按钮 入， 按照 顺序 分 别 捕 捉 到 3 个 
控制 点 来 绘制 封闭 的 样 条 曲线 ， 如 图 3-46 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 扫描 剖面 
并 退出 草 绘 模式 。 

@@) 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 “ 截 平面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 恒 
定 法 向 ”选项 ， 此 时 系统 激活 “方向 参考 收集 器 ， 并 提示 选取 一 个 平面 、 轴 、 坐 标 系 轴 或 
直 图 元 来 定义 截 平 面 法 向 。 在 图 形 窗口 中 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 方向 参照 “水 平 
/ 重 直 控制 ”选项 为 “自动 ” 

倒 》 对 动态 预览 的 效果 满意 后 ， 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 绚 ， 完 成 创建 的 
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可 变 谢 面 扫 描 实 体 特征 如 图 3-47 所 示 。 


3-46 绘制 样 条 曲线 3-47 ”完成 的 可 变 剖 面 扫 描 特 征 
扫描 典型 范例 4 一 一 使 用 关系 创建 可 变 剂 面 扫描 特征 


倒 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 艾 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc s3_gxkbps.prt” 配 套 文件 。 在 访 元 件 中 已 经 绘制 好 一 条 钧 状 的 相 切 曲线 。 

合 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 逢 ， 打 开 “ 扫 描 ” 选 
项 卡 ， 并 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 选中 “和 后 成 实体 ”按钮 电 |。 

9 选择 曲线 作为 原点 轨迹 ， 并 将 原点 轨迹 上 的 起 点 方向 第 头 设置 在 如 图 3-48 所 示 的 
端点 处 。 

全 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 可 变 截面 ”按钮 履 ， 接 着 打开 “参考 ”面板 ， 接 受 默认 
的 截 平 面 控 制 选项 为 “垂直 于 轨迹 ” 水 平 /垂直 控制 选项 为 “自动 ” 

加 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 贺 ， 进 入 草 绘 模式 。 

6@》 单 击 “ 圆 ， 圆心 和 点 ”按钮 铝 ， 在 指定 位 置 处 绘制 一 个 圆 。 接 着 在 功能 区 中 切换 
到 “工具 ”选项 卡 ， 如 图 3-49 所 示 ， 从 该 选项 卡 的 “模型 意图 ”面板 中 单 击 “关系 ”按钮 
=， 系统 弹出 “关系 ”对 话 框 。 


pr ~ 也 国 [] 参 数  & 


阳 消 息 B 志 一 吗 切 按 符 号 
士 比 较 零件 ， 可 生 让 和 |; 
| 模型 意图 > 加 
3-48 ”指定 原点 轨迹 及 其 起 点 方 问 3-49 切换 到 “工具 ”选项 卡 


@@) 输入 带 trajpar 参数 的 截面 关系 为 “sd3=38*(1+0.8*trajpar)” 如 图 3-50 所 示 ， 从 而 
使 章 绘 可 和 变 。 这 里 “sd3” 为 圆 的 直径 尺寸 参数 从 号。 在“ 关系” 对话 框 中 单 击 “确定 ” 按 
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钮 ， 然 后 在 功能 区 中 切换 到 “ 草 绘 ” 选 项 卡 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 截面 草 绘 并 退出 
章 绘 模式 。 


文件 编 丑 质 和 A 替 数 实用 工具 显示 
查找 范围 
-| Mt | Seno001 


3-50 设置 截面 圆 的 关系 


6@》 对 动态 预览 的 效果 满意 后 ， 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 兢 ， 从 而 完成 该 
可 变 谢 面 扫描 实体 特征 ， 其 钩 体 效 末 如 图 3-51 所 示 。 


BC _ 33 GXEBPS. PRT 
1 RIGHT 
1 TOP 


L177 FRONT 
x PRT_CSYS_DEF 


色 3-51 完成 的 可 变 截 面 扫描 特征 《〈 钩 体 效 末 ) 


混合 特征 


一 个 混合 特征 全 少 由 一 系列 的 平面 截面 《全 少 两 个 平面 截面 ) 形成 ， 其 构建 思路 是 将 这 
坚 乎 面 堆 和 面 在 其 边 处 用 过 波 曲 面 连接 形成 一 个 连续 特征 。 较 为 利多 的 混合 特征 是 平行 混合 特 
征 ， 其 所 有 混合 截面 都 位 于 截面 草 绘 中 的 多 个 平行 平面 上 。 

除了 封闭 混合 乙 外 ， 每 个 混合 帘 面 包含 的 图 元 数 都 必须 始终 保持 相同 。 对 于 没有 足够 
几何 岁 元 的 截面 ， 可 以 采用 添加 混合 项 点 的 方式 来 进行 处 理 ， 添 加 的 每 一 个 混合 顶 点 相当 
于 给 截面 深 加 一 个 图 元 。 为 齐 绘 截面 添加 混合 顶点 的 典型 方法 是 在 草 绘 截面 中 先 选择 所 需 
的 一 个 点 ， 接 痢 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 选择 “设置 ”|“ 特 征 工 具 ”| “混合 项 点” 命 
令 ， 如 图 3-52 所 示 ， 此 方法 适用 于 与 草 绘 规 面 混合 的 情形 。 


| 分 Et 
x 中心 维 【Ac 让 法 ” 人 轿 用 * 1 仿 帮 :中心 线 ” 
上 < 由 x 点 总 口 短 形 ”只 酉 图 "六 倒映 ”站 加 原点 © 
比 @@| 岂 | ass 机 | Be， ww 标 内 灯 口上 旺旺 
RE 


3-52 ”选择 “混合 顶点 ”命令 
另外 ， 要 注意 每 个 温 合 稚 面 的 起 始点 位 置 要 一 致 ， 香 则 会 生成 不 是 所 希望 的 混合 特征 。 
可 以 在 截面 草 绘 器 中 ， 从 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 选择 “设置 ” |“ 特征 工具 ”|“ 超 点 ” 


命令 来 将 选 定点 设置 为 起 始点 。 此 外 ， 此 操作 还 能 更 改 起 始点 方向 。 

允许 帽 状 混合 特征 的 第 一 个 章 绘 截面 或 最 后 一 个 章 绘 截面 上 只 存在 一 个 点 ， 如 图 3-53 所 
未 的 一 个 平行 混合 特征 ， 访 混合 特征 的 第 一 个 章 绘 截面 和 第 二 个 章 绘 截面 均 为 相同 形状 的 正 
多 边 形 ， 第 二 个 章 绘 截面 (最 后 一 个 草 绘 截面 ) 为 一 个 点 〈 单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 “ 草 绘 ” 
面板 中 的 “点 ”按钮 其 来 创建 该 点 )。 


图 3-53 ”示例 : 帽 状 的 平行 混合 特征 
在 创建 一 些 混 合 特征 时 要 注意 设置 合适 的 混合 曲面 选项 ， 这 需要 在 功能 区 “混合 ” 选 
项 卡 的 “选项 ”面板 中 进行 设置 ， 如 选择 “ 直 ” 单 选 按钮 或 “ 平 谓 ” 单 选 按钮 ， 它 们 对 应 得 


到 的 混合 效 末 会 不 一 样 ， 典 型 示例 如 图 3-54 所 示 。 


b) 
图 3-54 示例 : 不 同属 性 的 混合 特征 
a)“ 直 ”的 混合 特征 、b) “平滑 ”的 混合 特征 
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下 面 以 范例 的 形式 《两 个 范例 ) 来 介绍 创建 混合 特征 《平行 混合 ) 的 典型 方法 步骤 。 第 
一 个 范 例 为 与 草 绘 截面 混合 ， 第 二 个 范例 为 与 选 定 截 面 混合 ， 其 中 在 第 二 个 范例 中 还 涉及 一 


个 新 的 操作 知识 点 ， 即 如 何 为 选 定 截面 添加 混合 顶点 的 操作 。 
混合 典型 范例 1 一 一 与 草 绘 截面 混合 


便 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 门 ， 新 建 一 个 使 用 “mmns _part solid” 
公制 模板 的 实体 零件 文件 ， 其 文件 名 定 为 “be_s3_pxhh”。 

人 @》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “混合 ”按钮 
部 ， 打 开 如 图 3-55 所 示 的 “混合 ”选项 卡 ， 此 时 确保 选中 “实体 ”按钮 凯 和 “与 草 绘 截面 
混合 ”按钮 图 。 


文件 + | 模型 分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 过 人 身 


回 四 图 人 ~ 确 记 中 回 坑 国 < 双 X 
a 
与 草 纵 截面 混合 与 选 定 截面 混合 


图 3-55 “ 泥 合 ”选项 卡 


外 ) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 确 保 选择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 3-56 
所 示 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 在 图 形 窗口 中 选择 “TOP (基准 平面 )” 
作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 “RIGHT 〈 基 准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 。 

4 在 功能 区 出 现 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 设 置 ”面板 中 的 “ 草 绘 视图 ”按钮 炙 ， 
从 而 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 接 着 单 击 “ 草 绘 ”面板 中 的 “ 圆 : 圆心 和 点 ”按钮 中 给 
制 一 个 直径 为 “30” 的 圆 ， 再 单 击 “ 草 绘 ” 面 板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ; 来 绘制 相关 的 两 条 
中 心 线 ， 然 后 单 击 “ 编 辑 ” 面 板 中 的 “分 割 ”按钮 叱 ， 将 圆 分 割 成 6 个 等 分 部 分 ， 注 意 设置 
一 个 合适 的 起 点 ， 如 图 3-57 所 示 (图 中 1、2、3、4、5、6 指示 了 6 个 分 割 点 位 置 )。 单 击 
“确定 ”按钮 于， 从 而 完成 第 一 个 混合 截面 绘制 。 


30.00 


A 30.00e|-30.0f AN 


图 3-56 在 “截面 ”面板 中 进行 操作 图 3-57 绘制 第 一 个 截面 
四) 在 “混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 ， 确 保 进入 插入 截面 2 的 操作 状态 ， 草 绘 平面 
位 置 定 位 方式 为 “ 偏 移 尺 寸 ”” 从 “ 偏 置 自 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 默认 “截面 1”， 输 入 自 截 面 
1 的 偏 移 值 为 “60” 如 图 3-58 所 示 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ”按钮 。 


fACreo DO “中文 版 完全 自学 手册 


京 件 * 模型 ”分 析 注释 谊 染 工具 视图 趁 性 建 模 应 用 程序 去 他 
口 j 回 苹 | 一 | ”| 截面 1 "lem 四国 大 CC 9 加 逻 50vX 


截面 | 选项 | 相 切 | 尾 性 


坪 草 给 截面 在 这 两 处 均 可 以 输入 自 截面 1 的 偏 移 值 
| 人选 定 截面 
| 草 综 平面 位 置 定名 方式 
2 园 偏 称 尺寸 
日 截面 2 未 定 久 欧 除 口 参考 


图 3-58 ”设置 截面 2 偏 移 自 截面 1 的 距离 


人 在 功能 区 出 现 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “ 草 绘 ” 面 板 中 的 “ 调 色 板 ” 按 钮 2%， 系 
统 弹 出 “ 草 绘 器 调 色 板 ” 对 话 框 ， 在 “多 边 形 ” 选 项 卡 中 选择 “ 侧 六 边 形 ”， 将 该 图 形 插 入 
到 截面 2 中 ， 接 着 选择 要 作为 正确 起 点 的 顶点 ， 在 “设置 ”面板 中 单 击 “ 设 置 ” 组 溢出 按 
钮 ， 选 择 “ 特 征 工具 ”|“ 起 点 ”命令 ， 完 成 的 第 2 个 截面 如 图 3-59 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 WW 

@@) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 确 保 选 中 “ 草 绘 截 面 ” 单 选 按 钮 ， 单 击 
“搬入 ”按钮 以 插入 截面 3， 设 置 其 草 绘 平 面 位 置 定义 方式 为 “ 偏 移 尺 寸 ” 从 “ 偏 移 自 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 默认 “截面 2”， 设 置 自 截面 2 的 偏 移 距离 为 “15”， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 
入 截面 3 的 草 绘 状态 。 

倒 》 绘制 第 3 个 截面 ， 该 截面 图 形 和 第 2 个 截面 图 形 一样 ， 其 起 点 位 置 和 方向 也 一 样 。 
然后 单 击 “确定 ”按钮 WA。 

倒 》 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 默 认 选 择 “ 混 合 曲面 ”下 的 “平滑 ” 单 选 
按钮 ， 如 图 3-60 所 示 。 


图 3-59 ”绘制 截面 2 图 3-60 设置 混合 曲面 选项 为 “平滑 ” 


4 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 学 ， 完 成 创建 的 混合 特征 如 图 3-61 所 示 。 
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混合 典型 范例 2 一 一 与 选 定 截面 混合 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 芒 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 
选择 本 书 配套 素材 文 要 “bc s3 pxhh2.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 原始 文档 中 存在 着 如 
图 3-62 所 示 的 两 个 草 绘 特征 。 


3-61 完成 创建 的 混合 特征 3-62 ”原始 素材 文档 


名 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 混 合 ” 按 钮 
章 ， 打 开 “ 混 合 ”选项 卡 ， 此 时 确保 选中 “实体 ”按钮 局 ， 并 单 击 “ 与 选 定 截 面 混合 ” 按 
钮 广 “。 
人 在 图 形 窗 口中 单 击 “ 草 绘 1” 曲 线 作 为 混合 截面 1， 确 保 该 混合 截面 的 起 点 位 置 及 
起 点 方向 如 图 3-63 所 示 。 


pe 
的 症 点 揽 ; 选 定 混合 截面 时 ， 如 果 发 现 默 认 的 起 点 位 置 不 对 ， 则 可 以 使 用 鼠标 指针 拖 
提 箭 头 原点 (显示 为 圆 形 符号 ) 到 其 他 有 效 位 置 ， 以 设 定 新 的 起 点 人 位置。 另外， 使 用 鼠标 指 
针 单 击 箭头 ( 除 箭头 原点 )， 可 以 反 向 截面 起 点 方向 ， 
人 在 功能 区 的 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 接 着 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 
入 ”按钮 ， 在 图 形 窗口 中 选择 “ 草 绘 2” 曲 线 作 为 混合 截面 2， 并 接着 通过 鼠标 操作 的 方式 
来 设置 新 的 起 点 位 置 和 起 点 方向 ， 如 图 3-64 所 示 。 


选择 “ 草 绘 2” 曲 线 
设置 新 的 起 点 位 置 和 起 点 方向 


3-63” 选 定 泥 合 截面 1 3-64 ”选择 “ 草 绘 2” 作 为 混合 截面 2 


正 与 基准 特征 
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外 ?混合 截面 2 的 图 元 数 比 混合 截面 1 的 图 元 数 要 少 一 个 ， 需 要 在 混合 截面 2 中 添加 一 
个 混合 项 后 来 增加 一 个 图 元 数 。 在 “混合 ”选项 卡 的 “ 截 面 ”和 面板 中 ， 确 保 选 中 “截面 2”， 
单 击 “ 诬 加 混合 顶点 ”按钮 ， 从 而 在 截面 2 中 添加 一 个 混合 项 扣 ， 如 图 3-65 所 示 ， 添 加 的 
混合 顶点 此 时 在 图 形 窗 口中 显示 为 小 正方 形 。 如 条 发 现 默认 的 混合 项 点 不 在 所 需 的 位 置 处 ， 
那么 可 以 通过 鼠标 拖 电 的 方式 将 混合 顶点 拖 放 到 该 截面 的 其 他 有 效 位 置 处 。 


| 文件 "| | 祯 本 分析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ， 视 男科 性 建 模 应 用 程序 | | 相生 | 
回 间 加 痢 攻 sa 太志 hn 旬 可 国 呈 国 x 


添加 的 混合 顶点 


图 3-65 在 截面 2 中 添加 一 个 混合 顶点 
k@ 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 在 “混合 曲面 ” 选项 组 中 选择 “ 直 ” 单 选 
按钮 ， 如 图 3-66 所 示 。 
人 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 罚 ， 完 成 的 混合 特征 如 图 3-67 所 示 。 


DTMHI 


age 励 纪 


图 3-66 选择 “ 直 ” 单 选 按 钮 图 3-67 ”完成 的 混合 特征 效果 


3.2.5 

旋转 混合 是 指 混合 截面 绕 指定 的 轴 旋 转 ， 其 最 大 角度 可 达 120” 〈 有 效 范 围 为 -120” 一 
120” )。 旋 转 混合 特征 的 创建 步骤 和 上 一 小 节 介绍 的 混合 特征 的 创建 步骤 类 似 ， 最 大 的 不 同 
之 处 是 旋转 混合 特征 需要 定义 旋转 轴 。 请 看 以 下 创建 旋转 混合 特征 的 一 个 典型 范例 。 

倒 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 门 ， 新 建 一 个 使 用 “mmns_part_solid” 
公制 模板 的 实体 零件 文件 ， 其 文件 名 定 为 “be_s3_xzhhtz”。 
人 9 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 旋 转 混合 ” 按 
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钮 s， 打 开 “ 旋 转 混 合 ” 选 项 卡 ， 此 时 确保 选中 “实体 ”按钮 器 和 “与 草 绘 截面 混合 ” 按 
钮 医 ， 如 图 3-68 所 示 。 


京 件 = 模型 ” 届 析 注释 这 执 工具 视图 柔性 娃 模 应 用 程序 茵 迭起 合 ns 
© 
器 四 图 | 一 市 闸 已 川 同 帮 轩 sol¥ x 
国 于 天 选 项 | 相 切 | 尾 性 


图 3-68 “旋转 混合 ”选项 卡 
@@) 在 “旋转 混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 在 草 绘 收集 器 右 侧 单 击 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 杠 ， 选 择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 以 “TOP (基准 平 
面 )” 为 “ 左 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
8 单 击 “ 草 绘 视 图 ” wo 是 定向 章 和 平面 使 其 与 习 异 幕 平行 。 接 着 使 用 相关 的 草 给 
具 绘 制 如 图 3-69 所 示 的 截面 1， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WW 。 


"i 
\ 点 扒 : 如 果 截 面 起 点 的 方向 反 向 了 ， 则 可 以 按照 如 图 3-70 所 示 的 图 解 步骤 A、 
B、C 进行 操作 。 


| 中 心 虹 


二 


| 由 标 有 | 和 
50, 00 


语 障 战 培 弄 


| 80 oD 约束 不足 模 式 | 


图 3-69 ”绘制 截面 1 图 3-70 ”修改 截面 起 点 的 方 问 
人 8 在 “旋转 混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 此 时 “旋转 轴 ” 收 集 器 处 于 激活 状 
态 ， 在 图 形 窗 口中 选择 基准 坐标 系 中 的 民 轴 来 定义 旋转 轴 ， 如 图 3-71 所 示 。 


文件 -| | 神 型 分析 ” 注 其 ” 鞍 染 ”工具 ” 视 赂 ”条 性 建 模 ”应 用 程序 | 此 此 二 办 


Qn ~ Bm 甬 C il 图 可 因 汪 国 x 
_| 截面 | 选项 | 相 切 | 屋 性 | | | 
入 蕴 浴 直面 
门 造 定额 面 
上 上进 
下 欧 旋转 灿 


| 王 轴 DaT_CSYS_nEF|| 内 部 CL | 


| 2= 铀 全 了 打 _CSY3_IEFT):F4 峙 标 了 条】 | 


图 3-71 定义 旋转 轴 
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人》 在 “旋转 混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 设 置 草 绘 平面 位 置 定 
义 方式 为 “ 偏 移 尺 寸 ” 从 “ 偏 移 自 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “截面 1”， 输 入 旋转 偏 移 值 为 
“68” 如 图 3-72 所 示 。 注 意 该 旋转 偏 移 值 的 有 效 范 围 是 -120~120。 


图 3-72 ”设置 截面 2 俩 移 目 规 面 1 的 角度 


@ 在 “旋转 混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 单 击 
“ 草 绘 视图 ”按钮 喇 ， 定 向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 接 着 使 用 相关 的 草 绘 工具 绘制 如 
图 3-73 所 示 的 截面 2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

全 9》 在 “旋转 混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 在 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “ 平 
滑 ” 单 选 按钮 。 

倒 》 在 “旋转 混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 罚 ， 完 成 的 旋转 混合 特征 如 图 3-74 所 示 。 


| 12.50 - Top 


图 3-73 ”绘制 截面 2 图 3-74 ”完成 旋转 混合 特征 


3.3 ”基准 特征 
基准 特征 主要 包括 基准 平面 、 基 和 准点、 基准 曲线 、 基 ; 准 轴 和 基准 举 标 系 等 。 


s+ EE 


基准 平面 在 设计 中 是 比较 重要 的 。 例 如 ， 可 以 在 基准 平和 甸 上 草 绘 或 放 管 特征 ， 可 以 将 基 
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准 平面 用 作 尺 寸 标 注 的 位 置 参 照 (参考 )， 可 以 将 基准 平 面 作为 效 配 时 零 部 件 相 互 配 合 的 参 
照 面 等 。 
在 寺 认 情况 下 ， 基 准 平 面 有 两 侧 ， 可 以 设置 一 侧 为 神色 ， 另 一 侧 为 次 色 。 当 组 闭 元 件 、 


定向 视图 和 草 绘 参考 时 ， 应 使 用 颜色 ， 根 据 面 对 屏幕 的 不 同 侧 ， 基 准 平 面 将 以 设 定 的 不 同 颜 O) 


色 显 示 。 

用 户 可 以 根据 设计 需要 来 创建 新 基准 平面 ， 新 建 的 基准 平面 将 获得 系统 按照 依次 顺序 上 自 
动 分 配 的 基准 名 称 : DTM1、DTM2、DTM3…… 。 当然 用 户 可 以 更 改 基准 平面 的 名 称 。 

如 果 要 选择 一 个 基准 平面 ， 那 么 可 以 选择 其 名 称 ， 或 在 图 形 窗口 中 单 击 它 的 一 条 显示 边 
界线 ， 或 在 模型 树 中 进行 选择 。 

在 零件 模式 下 ， 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 平 面 ” 按钮 人 ， 系 
统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。“ 基 准 平 和 ”对话 框 具有 3 个 选项 卡 ， 下 和 面 介绍 这 3 个 选项 卡 
的 功能 含义 。 

1.“ 放 置 ” 选 项 卡 

“放置 ”选项 卡 的 主要 用 途 是 收集 参照 和 设置 放置 约束 等 来 定义 基准 平面 的 放置 位 
置 。 当 选择 了 参照 后 ， 系 统 会 根据 参照 提供 献 认 的 放置 约束 类 型 选项 ， 用 户 可 以 根据 设 
计 要 求 选择 另外 的 放置 约束 类 型 选项 ， 并 设置 相关 的 参数 来 放置 新 基准 平面 。 例 如 ， 选 
择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 参照 ， 接 看 可 在 “参考 ”收集 器 中 的 相应 下 拉 列 表 框 中 选择 
“放置 ”约束 类 型 选项 为 “ 偏 移 ”， 在 “ 偏 移 ”下 的 “平移 ”文本 框 中 输入 于 指定 方 回 的 
偏 移 距离 ， 如 图 3-75 所 示 。 


图 3-75 定义 基准 平面 放置 


2.“ 显 示 ” 选 项 卡 
“显示 ”选项 卡 如 图 3-76 所 示 ， 主 要 用 于 调整 基准 平面 的 方向 和 显示 大 小 。 单 击 “ 反 
问 ” 按 钮 ， 则 反 转 基准 平面 的 法 问 。 大 要 调整 基准 平面 的 显示 轮廓 大 小 ， 那 么 选中 “调整 轮 
万 ” 复 选 枉 ， 接 痢 选 择 “ 大 小 ”或 “参考 ”轮廓 类 型 选项 。 
@ 大 小 : 通过 指定 宽度 和 高 度 值 来 设置 基准 平面 轮廓 显示 的 大 小 ， 可 以 锁定 长 宽 比 。 
需要 注意 的 是 指定 为 基准 平面 的 显示 轮廓 高 度 和 宽度 的 值 不 是 Creo Parametric 尺寸 
值 ， 且 不 会 显示 出 来 。 
@ 参考 允许 根据 选 定 参照 〈 如 零件 、 特 征 、 边 、 轴 或 曲面 ) 调整 基准 平面 的 显示 大 小 。 


[Crea 2 0 中 文 版 完全 自学 手册 


3.“ 属 性 ”选项 卡 

“属性 ”选项 卡 如 图 3-77 所 示 ， 在 该 选项 卡 可 以 利用 “和 名称” 文本 框 来 重 命名 访 基 准 特 
征 ， 并 可 单 击 “ 显 示 此 特征 的 信息 ”按钮 目 以 在 Creo Parametric 浏览 器 中 查看 关于 当前 基准 
平面 特征 的 详细 信息 。 


基 礁 平面 x 基准 平面 x 
放置 | 显示 | 尾 性 放置 显示 妊 性 | 
法 向 ， 皮 向 名 称 | DTNi 日 
区 调整 轮 库 
人 和 
宽度 | 508. 66 
高 度 | 508. 66 
品 锁定 长 宽 比 
确定 ”取消 确定 取消 
图 3-76 “基准 平面 ”的 “显示 ”选项 卡 图 3-77 “基准 平面 ”的 “属性 ”选项 卡 


sep 必 基 ) 住 点 


在 儿 何 建 模 时 可 以 将 基准 点 用 作 构 造 元 聚 ， 或 用 作 进行 计算 和 模型 分 析 的 已 知 操 。 
基准 点 主 要 分 为 一 般 基 准点 、 仿 移 坐 标 系 基准 点 和 域 基准 点 等 。 其 中 ， 一 般 基准 点 是 指 
在 图 元 上 、 图 元 相交 处 或 目 菏 一 图 元 仿 移 处 所 创建 的 基准 点 ， 偏 移 坐 标 系 基 准点 是 指 通 过 日 


选 定 坐标 系 俩 移 来 创建 的 基准 点 ; 域 基准 点 《〈“ 稍 称 域 点 ) 是 指 在 “行为 建 模 ” 中 用 于 分 析 的 
扩 ， 一 个 域 点 标识 一 个 几何 域 。 在 这 里 主要 介绍 最 为 第 用 的 一 般 基准 点 。 为 外 ， 在 草 绘 平面 


中 亦 可 创建 几何 基准 点 (第 2 半 已 介绍 )。 
在 一 个 基准 点 特征 内 ， 可 以 使 用 不 同 的 放置 方法 来 添加 点 。 注 意 在 一 项 操作 中 创建 的 所 
有 点 都 属于 同一 个 组 〈 同 一 个 基准 点 特征 )。 创 建 一 般 基 准点 的 方法 步骤 如 图 3-78 所 示 。 


务 析 ”注释 ”这 染 2 视图 
多 用 户 定 尺 转 征 7 1 
” i 复制 几何 


四 单 击 “ 点 按钮 


”| 误 收听 包 洛 


名 称 基 补 点 _ID_ 委 


加 在 此 可 以 更 改 基准 点 的 名 称 


点 列表 ; 列 出 已 在 当前 四 单 击 “确定 ”按钮 
基 崔 点 特征 内 创建 的 点 


图 3-78 创建 一 般 基准 点 的 方法 步 又 
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可 以 将 一 般 基 准点 放置 在 这 些 位 置 : 曲线 、 边 或 轴 上 ; 圆 形 或 椭圆 形 图 元 的 中 心 ; 在 曲 


面 或 面 组 上 ， 或 目 曲 面 或 面 组 俩 移 ， 顶 点 上 或 目 顶 点 俩 移 ， 目 现 有 基准 点 偶 移 ， 从 坐标 系 侦 
移 ， 图 元 相交 人 位置。 注意 不 能 将 基准 点 置 于 坐标 系 的 轴 上 ， 但 可 以 使 用 坐标 系 的 轴 作 为 偶 移 
方 问 。 


下 面 通 过 范例 来 详细 介绍 一 般 基 准点 的 典型 方法 和 步骤 ， 具 体操 作 步 骤 如 下 。 

便 9》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 
选择 随 书 光盘 的 CH3 文件 夹 里 提供 的 配套 源 文件 “bc_s3_jzd.prt”， 该 文件 中 存在 着 的 零件 
模型 如 图 3-79 所 示 。 

全 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 点 ”按钮 xx， 系统 弹 出 “基准 
点 ”对 话 框 。 

留 ) 创建 基准 点 PNT0。 

在 模型 项 曲面 的 预定 区 域 单 击 ， 接 着 拖 电 其 中 一 个 偏 移 参 照 控制 图 柄 去 单 击 “RIGHT 
(基准 平面 )” 的 显示 轮廓 边界 ， 即 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 再 拖 动 另 一 个 偏 移 参照 控制 
图 柄 选择 “FRONT (基准 平面 )”， 然后 在 “基准 点 ”对 话 框 “放置 ”选项 卡 的 “ 偏 移 参 
考 ”收集 器 中 分 别 设置 这 两 个 偏 移 参 照相 应 的 偏 移 距离 ， 如 图 3-80 所 示 。 第 一 个 基准 点 被 
默认 命名 为 PNT0。 


| 参半 
曲面 :F5 ( 控 伸 _1) 在 其 上 


偏 忒 
慷 营 花苞 


RIGHT :Fl 其 稚 平面 150. 0 
FRONT:F31 共 人 礁 平面 ) 轩 oo T 


图 3-79 原始 零件 模型 图 3-80 创建 基准 点 PNT0 


创建 基准 点 PNT1。 

在 “放置 ”选项 卡 的 点 列表 中 单 击 “新 点 ”， 使 “ 齐 ” 符 号 指向 “新 点 ” 表示 当前 状态 
为 新 点 创建 状态 。 

在 顶 曲面 的 指定 区 域内 单 击 ( 见 图 3-81)， 接 着 在 “放置 ”选项 卡 的 “参考 ”收集 器 
中 ， 将 该 曲面 参照 的 约束 类 型 选项 设置 为 “ 偏 移 ”， 在 “ 仿 移 ”尺寸 文本 框 中 输入 “60” 然 
后 在 对 话 框 中 的 “ 偏 移 参 考 ” 收 集 器 框 内 单 击 ， 将 其 激活 ， 选 择 “FRONT (基准 平面 )”， 
按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 “RIGHT (基准 平面 )”， 所 选 的 “FRONT (基准 平面 )” 和 和 
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“RIGHT 〈 基 ; 准 平 面 )” 作 为 偶 移 参照 列 在 “ 偏 移 参 考 ” 收 集 融 中 ， 分 别 修 改 它 们 相应 的 偶 移 
距离 ， 如 图 3-82 所 示 。 


参考 
曲面 :F5 ( 拉 伸 _1) 偏 称 


坑 移 B0. 00 =- 


坊 移 参考 
FRONT :F3 (基准 平面 ) 0.00 
RIGHT:F1 (基准 平面 ) ”108.00 


确定 取消 


3-81 在 顶 曲面 预定 区 域内 单 击 3-82 ”创建 基准 点 PNTI1 


人 对 创建 基准 点 PNT2。 

在 点 列表 中 单 击 “ 新 点 ”标签 ， 以 切换 到 新 点 创建 状态 。 

在 如 图 3-83 所 示 的 半 林 圆 形 边线 上 单 击 ， 系 统 根据 该 主 放置 参照 给 予 默 认 的 放置 约束 
大 为 “在 其 上 。 

在 “ 偏 移 ”尺寸 框 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “比率 ”选项 ， 并 设置 偏 移 比率 为 
“0.68”， 如 图 3-84 所 示 。 


3-83” 单 击 所 需 边 线 3-84 ”创建 基准 点 PNT2 


Gr 可 以 有 下 列 两 种 指定 偏 移 距离 的 方式 ， 
@ 通过 指定 偏 移 比率 ;在 “ 偏 移 ” 尺 十 框 中 输入 偏 移 比率 ， 偏 移 比率 为 由 基准 点 到 先 
定 端点 之 间 的 距离 与 曲线 或 边 总 长 度 的 比值 
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@@ 通过 指定 实际 长 度 : 将 “比率 ”选项 改 为 “实数 ”选项 ， 此 时 在 “ 偏 移 ”尺寸 框 输 
入 从 基准 点 到 端点 或 参照 的 实际 曲线 长 度 。 


人 创建 基准 点 PNT3。 

在 “放置 ”选项 卡 的 点 列表 中 单 击 “ 新 点 ” 使 “ 章 ” 符 号 指向 “新 点 ”， 表 示 当 前 状态 
为 狐 点 创建 状态 。 

单 击 所 需 的 半圆 边线 ， 接 看 在 “参考 ”收集 器 中 将 所 选 边 线 的 放置 约束 类 型 选项 更 改 为 
“居中 ” 如 图 3-85 所 示 ， 从 而 将 新 基准 点 放置 在 选 定 边 参 照 的 中 心 处 


| 参考 
过 : 瑟 喀 伸 _1) 


图 3-85 创建 基准 点 PNT3 


@@) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 基准 点 特征 创建 。 在 该 基准 点 特征 
中 包含 了 4 个 基准 点 。 


\ 掀 隔 避 扒 ; 用 户 可 以 设置 在 图 形 窗口 中 显 二 或 隐 基 基准 针 征 【包括 基准 点 ) 以 及 
es ( un 这 可 以 使 用 功能 “视图 ”选项 卡 的 

示 ” 面板 中 的 相关 按钮 ， 如 图 3-86 所 示 。“ 平 面 显示 ” 二 和 用 二 示 或 隐藏 基准 平 
最 ee 未 ”按钮 如 用 于 显示 或 隐藏 基准 平面 标记 ; “点 显示 ” 按钮 于 显示 
或 隐藏 基准 点 ; “点 标记 显示 ”按钮 阅 用 于 显示 或 隐藏 基准 点 标记 ; “ 轴 显 示 ” 按 钮 加 用 
于 显示 或 隐藏 基准 轴 ; “ 轴 标 记 显示 ”按钮 局 用 于 显示 或 隐藏 基准 轴 标 记 ; “坐标 系 显 
示 ” 按 钮 癌 用 于 显示 或 隐藏 坐标 系 ; “坐标 系 标记 显示 ”按钮 问 用 于 显示 或 隐藏 坐标 系 
标记 。 


立 忻 -| | 异型 ”分析 注释 这 扫 工具 | 视图 | 对 性 建 模 应 用 程序 


一 2 过 陷 下 四 (和 避 下 闪 一 AB 和、 > 5 é 国 ”用 三 ， | FE 

一 职 消 隐 茂 * 一 缩小 器 芝 加 到 Eo 
- 加 版 一 总 se [= 显 陡 pe Ey i 可 
本 二 新 放大 ce 王 移 凶 履 ， 品 闪 名 本 天 a 下面 这 提议 是 未 样 | [3 沿 活 ”关闭 〖 窗口 


可 见 性 方 疝 一 醒 型 显示 ， 


窗口 * 


图 3-86 “视图 ”选项 卡 


RCR 基 痊 曲线 


创建 基准 曲线 的 方式 主要 分 两 种 悄 形 ， 一 种 用 于 插入 空间 基准 曲线 ， 力 一 种 则 用 于 在 指 


ARE 


定 的 重 绘 平面 内 草 绘 平面 基准 曲线 。 

1. 插入 空间 基准 曲线 

要 插入 空间 基准 曲线 ， 则 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 组 洲 出 按钮 ， 接 看 
单 击 “ 有 曲线 ”和 劳 边 的 “ 盘 头 ”按钮 “， 打 开 一 个 工具 命令 列表 ， 如 图 3-87 所 示 ， 其 中 提供 了 
3 种 曲线 选项 ， 即 “通过 后 的 曲线 ” “来 目 方 程 的 曲线 ”和 “来 目 横 截面 的 曲线 ”。 下 和 耐 分 别 
介绍 创建 基准 曲线 的 这 3 种 方法 。 


文件 * 模型 ”分析 注 大 ” 泻 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 


9 上 胞 复制 。 局 用 户 定义 特征 了 贡 7| 吧 放 于 3 孔 功 技 模 * 

0 ” 鲍 粘 站 。 避 复制 几何 和 人 扫描 * 翌 倒 加 角 * 回 壳 

i 生 平面 草 给 ” 拉 伸 六 ,，、 a 

成 > X 删除 ” [区 收 缩 包 绽 wt 坐标 条 疯 扫 并 混合 导 便 角 ， 借 盘 * 
操作 获取 狐 据 * I 程 * 


妇 偏 移 平 面 
默认 坐标 系 


图 3-87 ”用 于 创建 空间 基准 曲线 的 命令 


(1) 通过 点 的 曲线 

使 用 “通过 点 的 曲线 ”命令 ， 可 以 创建 一 个 通过 若干 现 有 点 的 基准 曲线 ， 其 一 般 操作 方 
法 和 步骤 如 下 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “基准 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 曲 线 ” 旁 边 的 
“箭头 ”按钮 *， 打 开 一 个 工具 命令 列表 ， 从 中 选择 “通过 点 的 曲线 ”命令 ， 打 开 “ 曲 线 ， 通 
过 点 ”选项 卡 ， 如 图 3-88 所 示 。 

文件 | | 模型 分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 奋 担 : 着 这 二 


/一 使 用 直线 段 将 该 点 连接 到 上 一 点 
~ lS 区 srv Xx 


de OA 


使 用 样 条 将 该 点 连接 到 上 一 点 
轧 汪 天 未 演 条 件 | 选项 | 屋 性 


图 3-88 “曲线 : 通过 把 ” 选 项 卡 


人 @》 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 激活 “点 ”收集 器 ， 在 图 形 
窗口 中 选择 一 个 现 有 点 、 顶 点 或 曲线 端点 ， 接 着 确保 处 于 “ 齐 添加 点 ”的 状态 下 ， 选 择 其 他 
点 添加 到 曲线 定义 中 (所 选 点 显示 在 点 列表 中 )， 如 图 3-89 所 示 。 

便 》 要 定义 一 个 点 与 之 前 添加 的 点 如 何 连接 ， 那 么 在 “放置 ”面板 的 点 列表 中 选择 该 
点 ， 接 着 在 “连接 到 前 一 点 的 方式 ”选项 组 中 选择 “ 样 条 ”或 “直线 ” 单 选 按钮 。 选 择 
“ 样 条 ” 单 选 按钮 时 ， 使 用 三 维 样 条 将 该 选 定 点 连接 到 上 一 点 ， 选 择 “ 直 线 ” 单 选 按钮 时 ， 
使 用 一 条 直线 段 来 将 该 选 定 点 连接 到 上 一 点 ， 并 可 以 根据 实际 要 求 选择 “添加 圆 角 ” 复 选 
框 以 在 曲线 的 选 定 点 处 添加 圆 角 来 对 曲线 进行 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 值 由 “半径 ”下 拉 列 表 框 
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设 定 的 值 设 定 ， 而 “具有 相同 半径 的 点 组 ” 复 选 枉 用 于 创建 具有 相同 半径 的 点 逻辑 组 的 点 
部 分 ， 如 图 3-90 所 示 。 
加 入 n 回国 。 ~IA 图 FE@@ 下 US 


基于 放置 | 末端 条 件 | 选项 | 尾 性 


[| 


| 点 1 点 是 】 
点 伍 ) » 2 
连接 到 前 一 点 的 方式 代 ) 添加 点 
鸽 | 样 条 和 
人 直 厂 ~ [入 
及 Mf 添加 图 角 
半径 
曲面 是 ) | | 曲面 企 ) 
图 3-89 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 图 3-90 ”使 用 直线 将 选 定点 连接 到 上 一 点 


“ 样 条 ” 单 选 按 钮 对 应 着 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 的 上 按钮 , “直线 ” 单 选 按钮 对 应 
着 按钮 。 


Dp 要 创建 位 于 曲面 上 的 基准 曲线 ， 则 需要 在 “放置 ”面板 中 选中 “在 曲面 
上 放置 曲线 ” 复 选 框 ， 接 着 选择 所 需 的 曲面 ， 并 激活 “点 ”收集 器 来 在 曲面 上 选择 所 需 
的 点 。 


8 要 在 曲线 的 端点 定义 条 件 ， 那 么 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 打开 “末端 条 件 ” 面 
板 ， 在 “曲线 侧 ” 列 表 框 中 选择 曲线 的 “起 点 ”或 “终点 ” 接着 在 “终止 条 件 ” 下 拉 列 表 
框 中 选择 以 下 选项 之 一 ， 如 图 3-91 所 示 。 

@“ 自 由 ”在 此 端点 使 曲线 无 相 切 约束 。 

@“ 相 切 ” 使 曲线 在 该 端点 处 与 选 定 参考 相 切 。 选 择 “ 相 切 ”选项 时 ， 单 击 “ 相 切 

于 ”收集 器 ， 并 选择 一 个 与 曲线 端点 相 切 的 轴 、 边 、 曲 线 、 平 面 或 曲面 。 若 单 击 
“ 反 向 ”按钮 ， 则 可 将 相 切 方向 反 向 到 参考 的 另 一 侧 。 如 果 选 中 “使 终止 曲线 垂直 ” 
td ra 点 垂直 于 选 定 参考 ,“ 重 直 
于 ”收集 器 用 于 选择 所 需 的 一 条 

@ “曲率 连续 ”， 使 曲线 在 该 端 人 

日 “法 向 ” 使 曲线 在 该 端点 处 与 选 定 参考 垂直 。 

倒 》 如 果 创建 通过 两 个 点 的 基准 曲线 ， 那 么 可 以 在 三 维 空间 中 扭曲 该 曲线 并 动态 更 新 其 
形状 ， 其 方法 是 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 打开 “选项 面板， 选择“ 扭曲 曲线 ” 复 选 
框 ， 接 着 单 击 “ 扭 曲 曲线 设置 ”按钮 ， 弹 出 “修改 曲线 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 来 修改 曲 
线 ， 如 图 3-92 sa 

@》 在 “曲线 :通过 点 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 了 ， 完 成 通过 点 来 创建 基准 曲线 。 


© 


ea CreQ 2.0 _ 中 文 版 完全 自学 手册 


| 未 油条 件 | 选项 | 屋 性 | ， 


移动 平面 曲 乒 平面 


疼 止 条 件 量 ) [相同 


[| 昌 选择 项 | 上 反 向 (F) 
使 终止 曲 贱 委 直 晶 
重 直 于 人 @) 
皮条 @L) 
3-91 “未 端 条 件 ” 面 板 3-92 扭曲 曲线 操作 


练习 范例 : 读者 可 以 打开 本 书 配套 的 “bc s3 jzqxtz.prt” 文 件 ， 参 照 上 述 步 又 来 练习 创 
建 如 图 3-93 所 示 的 其 似 基准 曲线 。 


图 3-93 通过 点 创建 基准 曲线 


(2) 来 自 横 截面 的 曲线 

可 以 使 用 “来 自 横 截面 的 曲线 ”命令 从 平面 模 截 面 边界 创建 基准 曲线 ， 如 果 横 截面 有 多 
个 链 ， 则 每 个 链 都 有 一 个 复合 曲线 。 注 意 不 能 使 用 偏 移 截 面 中 的 边界 创建 基准 曲线 。 

使 用 该 方式 创建 基准 曲线 的 操作 步骤 如 下 。 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “曲线 ”旁边 的 
“箭头 ”按钮 *， 打 开 一 个 工具 命令 列表 ， 从 中 选择 “来 自 横 截 面 的 曲线 ”命令 ， 打 开 如 
图 3-94 所 示 的 “曲线 ”选项 卡 。 


|| 模 于 ”分 析 注释 年 妆 ”工具 ”视图 柔性 建 模 应 用 程序 内 稚 


从 二 而 | 站 IIg 蕊 国 o 双 X 


3-94 “曲线 ”选项 卡 


kB 在 “曲线 ”选项 卡 的 “ 横 截面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 用 来 创建 曲线 的 命名 横 截 面 。 

k@ 在 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 妆 。 

(3) 从 方程 创建 曲线 

只 要 曲线 不 特殊 自 交 ， 便 可 以 通过 “来 自 方程 的 曲线 ”命令 由 方程 创建 基准 曲线 。 请 看 
如 下 一 个 操作 范例 。 


ETEEE TT EE 


M 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “曲线 ”旁边 的 
“箭头 ”按钮 * ， 打 开 一 个 工具 命令 列表 ， 从 中 选择 “来 自 方程 的 曲线 ”命令 ， 打 开 如 图 3-95 
所 示 的 “来 自 方程 的 曲线 ”选项 卡 。 


yy™ Eee Tr 天 本” ~ 下 ee 


图 3-95 “来 自 方程 的 曲线 ”选项 卡 
人 在 图 形 窗口 或 模型 树 中 ， 选 择 一 个 基准 坐标 系 或 目的 基准 坐标 系 以 表示 方程 的 零 


点 。 在 本 例 中 选择 PRT CSYS DEF 坐标 系 。 
@ 在 瘫 劳 的 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 坐标 系 类 型 ， 如 “ 笛 卡 儿 和 “圆柱 ”或 “ 球 ” 在 
本 例 中 选择 “ 笛 卡 儿 ”。 
叙 在 “ 自 ” 下 拉 列 表 框 中 默认 独立 变量 范围 的 下 限 值 为 0， 在 “至 ”下 拉 列 表 框 中 默 
认 其 上 限 值 为 1。 
四 单 击 “方程 ” 按钮， 打开“ 方程 ”对 话 框 ， 输 入 曲线 方程 如 下 。 
X=5xtt3xsin(1x360) 
y=8+cos(tx360) 
z= 
此 时 ,“ 方 程 ” 对 话 框 如 图 3-96 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


文件 ”编辑 畦 入 雪 数 实用 工具 显示 


ee 

一 二 -本 
hE 
! Te 


=S*urarsin trae0) 
y=8+teos (tr360) 
r=5 


图 3-96 输入 曲线 方程 


Gm 根据 从 0 到 1 变化 的 参数 1 和 三 个 坐标 系 参 数 来 指定 方程 : 笛 卡 儿 坐 标 系 为 


1 一 < 2.0 


XxX、y 和 z， 柱 坐标 系 为 -7、theta 和 z， 球 坐标 系 为 +、theta 和 pp 让 。 注 意 不 能 在 定义 基准 曲线 
的 方程 中 使 用 这 些 语句 : abs、ceil、floor、else、extract、if、endif、itos 和 search。 


6@) 在 “曲线 ， 从 方程 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 完 成 创建 的 基准 曲线 如 图 3-97 
所 示 。 

2. 草 绘 基准 曲线 

草 绘 的 基准 曲线 可 以 由 一 个 或 多 个 草 绘 段 以 及 一 个 或 多 个 开放 或 封闭 的 环 组 成 。 


`、 NN 


使 用 先前 的 
RT_CSYS_DEF 
草 综 视图 方向 | 反 向 
参考 
图 3-97 从 方程 完成 创建 的 基准 曲线 图 3-98 “ 草 绘 ”对 话 框 


@@ 草 绘 平面 : 包括 草 绘 平面 参照 收集 器 。 可 以 单 击 该 收集 器 来 选取 或 重 定义 草 绘 平面 
参照 ， 或 者 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 使 用 先前 一 次 使 用 的 更 绘 平面 。 
@ 车 绘 广 向: 在 开始 草 绘 前 ， 必 须 将 草 绘 平面 定 问 到 屏幕 的 法 问 轴 ， 这 需要 设置 草 给 
视图 方 同 、 参 照 和 方 癌 选项 。 
设置 好 草 绘 平 面 和 章 绘 方 癌 内 容 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 齐 绘 模式 ， 然 后 使 用 章 绘 
工具 理 绘 平整 《平面 ) 基准 曲线 即 可 。 


3.3.4 基准 轴 | 

基准 轴 的 作用 和 基准 平面 类 似 ， 都 可 以 用 作 特 征 创建 的 参照 。 在 实际 设计 工作 中 ， 基 准 
轴 对 制作 基准 平面 、 同 轴 放 置 项 目 和 创建 径 向 阵列 特别 有 用 。 在 这 里 需要 了 解 这 样 一 个 基本 
概念 基准 轴 是 单独 的 特征 ， 它 可 以 被 重 定义 、 隐 含 、 谈 蔽 或 删除 等 ， 这 与 特征 轴 是 不 同 
的 ， 特 征 轴 是 指 在 创建 旋转 特征 或 圆柱 形体 时 自动 产生 的 内 部 轴线 ， 它 不 是 单独 的 特征 ， 一 
旦 把 其 依附 的 特征 〈 如 旋转 特征 ) 删除 掉 ， 那 么 相应 的 特征 轴 也 会 一 同 被 删除 。 

Creo Parametric 给 在 零件 模型 下 新 建 的 基准 轴 命 名 为 “A # 7” “#” 是 轴 〈 包 括 基准 轴 和 
特征 轴 ) 的 顺序 号 。 

要 选择 一 个 基准 轴 ， 则 可 以 在 绘图 窗口 中 单 击 它 ， 或 者 单 击 它 的 名 称 ， 也 可 以 在 模型 树 
中 选择 它 。 

在 零件 模式 下 ， 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 轴 ”按钮 >” ， 系 统 将 
弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 。“ 基 准 轴 ” 对 话 框 具 有 3 个 选项 卡 ， 下 面 介绍 这 3 个 选项 卡 的 功能 
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1.“ 有 放置 ”选项 卡 

“放置 ”选项 卡 如 图 3-99 所 示 ， 主 要 包括 “参考 ”收集 器 和 “ 仿 移 参考 ”收集 右 。 使 用 
“参考 ”收集 器 选取 要 在 其 上 放置 狐 基 准 轴 的 参照 ， 然 后 选取 所 需 的 参照 类 型 。 要 选择 其 他 
参照 ， 则 在 选择 时 按 住 《Ctrl》 键 。 常 见 的 参照 放置 类 型 有 如 下 几 种 。 


@@“ 罕 过 ”: 表示 基准 轴 延 伸 军 过 选 定 参照 。 

@@“ 法 问 《〈 垂 直 )”: 放置 垂直 于 选 定 参照 的 基准 轴 。 

人 @“ 相 切 ” 放置 与 选 定 参照 相 切 的 基准 轴 。 

人 @@“ 中 心 ” 通过 选 定 平面 圆 这 或 曲线 的 中 心 ， 且 在 垂直 于 选 定 曲线 或 边 所 在 平面 的 方 


问 上 放置 基准 轴 。 
如 果 在 “参照 ”收集 器 中 选取 “法 同 《〈 重 和 直 )” 作 为 参照 类 型 ， 那 么 将 激活 “ 仿 移 参 
考 ” 收 集 右 ， 使 用 该 收集 器 选取 佣 移 参照 并 设置 相应 的 位 置 参数 。 
2.“ 显 示 ” 选 项 卡 
“显示 ”选项 卡 如 图 3-100 所 示 。 选 中 “调整 轮廓 ” 复 选 框 时 ， 可 以 通过 指定 长 度 矿 寸 
来 调整 基准 轴 显 示 轮 廓 的 长 度 ， 或 者 选 定 参 照 使 基准 轴 轮 廓 与 参照 相 拟 合 。 


人 


KW 调整 雁 廊 各) 
大 小 三 


长 度 |0.013285 


图 3-99 “基准 轴 ” 对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 图 3-100 “基准 轴 ” 对 话 框 的 “显示 ”选项 卡 


3.“ 属 性 ”选项 卡 

在 “属性 ”选项 卡 中 可 以 重 命名 基准 轴 特 征 ， 还 可 以 单 击 “ 显 示 此 特征 的 信息 ”按钮 
i 从 而 在 Creo Parametric 浏览 器 中 查看 当前 基准 轴 特 征 的 信息 。 

在 设计 工作 中 ， 为 了 节省 时 间 ， 也 可 以 先 在 图 形 窗口 中 选择 一 组 有 效 的 参照 组 合 ， 然 
后 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 轴 ”按钮 y” ， 以 快速 地 创建 完全 约束 
的 基准 轴 特 征 ， 在 这 过 程 中 没有 使 用 “基准 轴 ” 对 话 框 。 例 如 ， 先 选择 两 个 基准 点 ， 接 着 
单 击 “ 轴 ”按钮 > ， 则 通过 每 个 基准 点 加 以 约束 来 自动 创建 基准 轴 。 创 建 其 他 基准 特征 也 
有 类 似 的 快速 操作 技巧 ， 在 此 不 详细 介绍 ， 希 望 读者 在 学 习 和 工作 中 多 加 注意 和 总 结 ， 学 
以 致 用 。 


3.3.5 基准 坐标 系 | 


可 以 根据 需要 在 三 维 空 间 中 创建 用 户 基 准 坐标 系 ， 这 些 坐 标 系 可 以 是 和 苦 卡 儿 坐 标 系 、 柱 
坐标 系 和 球 坐 标 系 ， 其 中 最 为 营 用 的 基准 坐标 系 为 篆 卡 儿 坐 标 系 。 


要 创建 基准 坐标 系 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 坐 标 系 ” 投 钮 
江 *， 系 统 弹 出 “坐标 系 ” 对 话 框 “原点 ”选项 卡 中 的 “参考 > 收集 器 首先 处 于 被 激活 状 
态 ， 此 时 ， 系 统 提示 选取 3 个 参考 〈 如 平面 、 边 、 坐 标 系 或 点 ) 以 放置 坐标 系 。 在 这 里 以 选 
择 “PRT_CSYS_DEF” 华 标 系 作为 参考 为 例 ， 接 看 在 “ 仿 移 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 笛 卡 
儿 ” 人 “圆柱 和 “ 球 坐 标 ” 和 “ 目 文件 ”四 选项 之 一 ， 然 后 根据 设 定 的 俩 移 类 型 输入 相关 的 侦 
移 参 数 即 可 ， 如 图 3-101 所 示 。 设 定 的 偏 移 关 型 不 同 ， 那 么 需要 输入 的 参数 也 将 不 同 ， 例 如 
当 偏 移 类 型 为 “ 篆 卡 儿 ” 时 ， 需 要 分 别 输入 X、Y 和 Z 参数 ， 而 当 偏 移 类 型 为 “圆柱 ”时 ， 
则 需要 分 别 输 入 R、09 和 Zz 参数 。 

如 末 要 设置 新 基准 坐标 轴 的 方 同 ， 那 么 在 “坐标 系 ” 对 话 框 中 切换 到 “ 方 网 ”选项 卡 ， 
如 图 3-102 所 示 ， 从 中 进行 如 下 的 一 些 操作 即 可 。 


冉 选 定 的 坐标 系 办 区) 


关于 X |o.00 
基于 了 10.o0 


关于 z |o.00 
设置 z 重 直 于 屏 拖 


图 3-101 “坐标 系 ” 对 话 框 的 “原点 ”选项 卡 图 3-102 “坐标 系 ” 对 话 框 的 “方向 ”选项 卡 


@ 定向 根据 “参考 选择 ” 相对 于 两 个 选 定 的 附加 参照 定向 。 
@ 定向 根据 “ 选 定 的 坐标 系 轴 ” 相对 于 选 定 的 放置 参照 坐标 系 定向 ， 即 要 为 所 选 的 坐 
标 系 轴 设 置 相应 的 参数 ， 如 “关于 X” 参 数 、“ 关 于 Y” 参 数 、“ 关 于 Z 参数 ”。 
@ “设置 Z 垂直 于 屏幕 ” 单 击 “ 设 置 Z 垂直 于 屏幕 ”按钮 ， 则 将 坐标 系 定向 到 与 屏幕 
正 交 的 方向 上 。 
使 用 “属性 ”选项 卡 ， 可 以 重新 命名 该 基准 坐标 系 ， 并 可 以 单 击 “ 显 示 此 特征 的 信息 ” 
按钮 外 来 打开 Creo Parametric 浏览 器 以 查看 此 基准 坐标 系 的 特征 信息 。 
在 “坐标 系 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 新 基准 坐标 系 创建 。 
另外 ， 如 果 在 零件 模式 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 组 溢出 按钮 并 选择 “点 
认 坐 标 系 ”命令 ， 则 可 以 在 当前 零件 中 插入 一 个 默认 的 坐标 系 。 
在 零件 模式 下 ， 系 统 以 “CS#”(“#” 为 从 0 开始 递增 的 整数 ) 形式 命名 新 基准 坐标 系 。 


3.4 ”实战 学 习 综合 案例 


本 市 介绍 两 个 实战 学 习 综 合 案例 ， 以 便 读 者 更 好 地 复习 和 巩固 本 章 所 等 知识 。 
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人 
轴 特 征 、 基 准 平 面 特征 、 齐 截面 和 使 用 淹 截 面 创建 的 基准 曲线 。 


图 3-103 ”异型 座 件 


本 综合 案例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1， 新建 零件 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 四， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ” 
选项 组 中 单 击 “ 零 件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 单 击 “ 实 体 ” 单 选 按钮 ， 在 “文件 
名 ”文本 框 中 输入 “be sz3_yxzj”， 取 消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 系 统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns_part solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2. 创建 拉 伸 实 体 特征 作为 模型 基本 体 

全 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 下 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 局 处 于 被 选中 的 状态 。 

2 打开“ 放置” 面板， 接着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 “RIGHT 
(基准 平面 )” 默认 以 “TOP 《基准 平面 )” 为 “ 左 ” 方 问 参 考 ， 如 图 3-104 所 示 ， 然 后 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

@@》 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视 图 ”按钮 宫 ， 从 而 定向 草 
绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 

人 绘制 如 图 3-105 所 示 的 拉 伸 截面 图 形 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 草 绘 并 退 
出 草 绘 模式 。 


DT 一 本 

向 | Pe | 和 

\ WpRTYCSY CE 
上 人 


| 草 给 视图 方向 | 反 向 
参考 | ”TOPF:F2( 基 准 平面 ) 
方向 | 在 


鹿 到 |_ 尺 


图 3-104 ”定义 草 绘 平面 图 3-105 ”绘制 拉 伸 截面 图 形 
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倒 》 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “深度 ”选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ” 深 度 选项 号 ， 接 着 
设置 总 深度 值 为 “S$00”。 

《6 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 加 ， 从 而 创建 一 个 拉 伸 实 体 特征 作为 异型 座 
件 的 基本 体 。 按 〈CtrLHHD》 快捷 键 ， 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 。 

3. 创建 基准 轴 

便 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 轴 ”按钮 ， 系 统 弹出 “基准 
轴 ” 对 话 框 。 

人 选择 “RIGHT 〈 基 准 平面 )”， 接 着 按 住 〈《Ctl》 键 的 同时 选择 “TOP〔〈 基 准 平 
面 )” 两 个 平面 参照 的 约束 类 型 选项 均 为 “ 穿 过 ”， 如 图 3-106 所 示 。 

全 在 “基准 轴 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 基准 轴 特 征 A_1。 

4. 创建 基准 平面 

@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 平 面 ”按钮 人 ， 系 统 弹出 “ 基 
准 平面 ”对 话 框 。 

人 2》 确保 “A_1 (基准 轴 )” 被 选中 作为 第 一 参照 ， 其 参照 约束 类 型 选项 为 “ 穿 过 ”。 按 住 
(Ctrl》 键 的 同时 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 另 一 个 参照 ， 其 约束 类 型 选项 为 “ 偏 移 ”。 
@@) 在 “ 偏 移 ” 下 的 “旋转 ”文本 框 中 设置 旋转 偏 移 角 度 为 30”， 如 图 3-107 所 示 。 

, 基准 轴 x | 基准 平面 x | 
放置 显示 | 属性 放置 显示 属性 | 


参考 和 


HT.F1 (基准 平面 ” 字 过 En poi 
RIGHT:F1 (基准 i oe 
TOP:F21( 世 淮 平 面 ) 穿 过 TOE EA 


偏 移 参考 


单 击 此 处 添加 项 
仿 秘 
旋转 |30.0 


确定 上 取消 


图 3-106 ”选择 两 平面 在 其 相交 处 创建 基准 轴 图 3-107 创建 基准 平面 


人 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 “DTM1 (基准 平面 )”。 

5. 创建 拉 伸 特 征 

依 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

人 选择 “DTM1 (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 系 统 快 速 进入 内 部 草 绘 器 中 。 在 功能 区 
“ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 设置 ”按钮 午 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 可 以 看 到 
默认 的 草 绘 设置 如 图 3-108 所 示 (用 户 可 以 自行 进行 草 绘 设置 )， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

@@) 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 总 ， 从 而 定向 草 
绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 接 着 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 参 考 ” 按钮 
号 ， 系 统 弹出 “参考 ”对 话 框 ， 增 加 选择 A_1 轴线 和 基本 体 顶 面 作为 绘图 参考 ， 如 图 3-109 
所 示 ， 然 后 单 击 “参考 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 

4 绘制 如 图 3-110 所 示 的 封闭 拉 伸 截面 图 形 ， 该 截面 图 形 由 一 个 半圆 和 一 条 直线 段 构 
成 。 绘 制 完毕 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 NA。 


Ei 光 二 二 汉 基础 实体 特征 与 基 琴 准 特征 _ 


放置 | 
草 给 平面 

平面 | _ DT:ETG| 使 用 先前 的 | 
草 绘 方向 

草 给 视图 方向 | 反 向 | 

2 [ERPS 


FRT [CSYS_DEF:F4/( 坐 标 系 ) 
F3 (FRONT) 

吉 1:F617 盐 淮 轴 ) 

曲面 :F5( 拉 伸 _1) 


| 删除 (D) [求解 (s) | 


图 3-109 ”指定 绘图 参考 图 3-110 ”绘制 拉 伸 截面 图 形 


加 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 将 “ 侧 1” 和 “ 侧 2” 的 “深度 ”选项 均 
设置 为 “到 选 定 项 ” 北 ， 并 选择 相应 的 要 拉 伸 到 的 实体 表面 或 边线 ， 如 图 3-111 所 示 。 


6@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 多， 完成 该 拉 伸 实 体 特 征 的 创建 ， 效 果 如 
图 3-112 所 示 。 


选项 | 属性 | 
深度 
侧 1 | 共 到 选 定 项 | | 曲面 :F3( 拉 伸 _1) 


侧 2 | 共 到 选 定 项 v | 曲面 :F5( 拉 伸 _1) 
封闭 端 攻 


口 添加 锥 度 


图 3-111 设置 两 侧 拉 伸 图 3-112 创建 拉 伸 实体 特征 后 的 模型 效果 
6， 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 | 
令 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 下 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 局 处 于 被 选中 的 状态 。 
倒 》 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “去 除 材料 ”按钮 加 。 
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食 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ” 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
框 ， 然 后 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

傅 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视 图 ”按钮 宫 ， 从 而 定向 草 
绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 :同心 ”按钮 贺 ， 绘 
制 如 图 3-113 所 示 的 截面 图 形 ， 单 击 “确定 ”按钮 YA。 

令 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 将 “ 侧 1” 和 “ 侧 2” 的 “深度 ”选项 均 
设置 为 “ 穿 透 ” 站 上 。 

6@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 蜀 ， 切 除 材料 后 的 效果 如 图 3-114 所 示 。 


图 3-113 ”绘制 拉 伸 切除 的 截面 图 形 图 3-114 拉 伸 切除 材料 后 的 模型 效果 


7. 创建 平 面 剖 截面 

人 在 功能 区 中 打开 “视图 ”选项 卡 并 从 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “视图 管理 器 ”按钮 
二， 或 者 直接 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 视 图 管理 器 ”按钮 陨 ， 系 统 弹出 “视图 管理 器 ”对 
话 框 。 

色 ) 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 截 面 ”标签 ， 以 打开 “截面 ”选项 卡 ， 接 着 在 
“截面 ”选项 卡 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 并 从 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “平面 ”命令 ， 接 着 在 出 
现 的 文本 框 中 输入 该 新 横 截 面 的 名 称 ， 如 图 3-115 所 示 ， 然 后 按 (Enter〉 键 确认， 此 时 功能 
区 出 现 “ 截 面 ”选项 卡 。 


视图 管理 器 x 视图 管理 器 | 
简化 表示 | 截面 层 定向 全 部 简化 表示 | 截面 层 定向 全 部 


| 新 建 ” 编辑 "和 进项" 新 建 ” | 编辑 "| 至 选项 "| 
了 名 称 


中 无 横 截 面 


X 方向 通过 参考 平面 、 坐 标 系 或 平整 曲面 来 创建 一 
YXZJ_Xsec0l| 


Y 方向 横 截 面 。 
方向 

偏 称 

区 域 


3-115 ”新 建 横 截面 


全 在 图 形 窗口 中 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 截面 参考 ， 并 在 “截面 ”选项 卡 中 确 
保 选中 “封闭 横 截 面 曲 线 ” 按 钮 下 和 “在 横 截 面 曲面 上 显示 剂 面 线 图 案 ” 按 钮 震 ， 以 及 从 调 
色 板 中 为 横 截 面 曲面 选择 一 种 颜色 ， 如 图 3-116 所 示 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 站。 


E; 沁 证 刘 记 基 础 实体 特征 与 基准 特征 


文件 " 模型 ”分 析 注释 “和 这 染 工具 “视图 “和 柔性 建 模 ”应 用 程序 者 历 


xj llooo 国 吕 加 生 - 贡 由 辑 [| 夯 蕊 训 0 国 x 


| 参考 | 选项 | 属性 


69 更 多 颜色 (M)... 


图 3-116 选择 截面 参考 等 


a 

WA 拓 点 权 : 用 户 还 应 该 要 掌握 “截面 ”选项 卡 中 其 他 几 个 按钮 或 文本 框 的 功能 应 用 

@@ “ 横 截 面 与 参考 之 间 的 距离 ”文本 框 丫 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 新 值 ， 或 从 最 近 使 用 
过 的 值 列 表 中 选择 一 个 值 ， 以 设置 横 截面 与 参考 之 间 的 距离 。 另 外 ， 用 户 也 可 以 在 
图 形 窗口 中 使 用 箭头 拖 动 器 来 直观 地 设置 该 距离 。 

@ 按钮 的 : 单 击 此 按钮 ， 反 向 横 截 面 的 修剪 方向 。 

人 @ 按钮 中 :该 按钮 用 于 启用 修剪 平面 的 自由 定位 。 启 用 自由 定位 后 ， 可 以 使 用 拖 动 器 
平移 和 旋转 修剪 平面 方向 ， 如 图 3-117 所 示 。 

@ 按钮 国 : 单 击 选 中 此 按钮 ， 则 在 单独 的 窗口 中 显示 横 截 面 的 2D 视图 ， 如 图 3-118 
所 示 。 


2D 截面 查看 器 


加 和 以 国 省 上 中 序 国 | 


图 3-117 启用 目 由 定位 时 显示 有 拖 动 右 图 3-118 在 单独 的 窗口 中 显示 横 和 截面 的 2D 视图 


0 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 如 图 3-119 所 
示 ， 接 着 单 击 “ 显 示 截 面 ” 复 选 框 以 取消 选中 它 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

名) 在 模型 树 中 右 击 “ 截 面 ”标识 下 的 “YXZJ XSEC01” 截 面 节点 ， 如 图 3-120 所 
示 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “取消 激活 ”命令 。 

8. 使 用 平面 剖 截面 创建 基准 曲线 

四 在 功能 区 的 “模型 ”选项 中 单 击 “ 基 准 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 曲 线 ” 旁 的 “ 箭 
头 ” 按 钮 "， 并 选择 “来 自 横 截面 的 曲线 ”命令 ， 此 时 在 功能 区 出 现 “ 曲 线 ” 选 项 卡 。 

人 9》 在 “曲线 ”选项 卡 的 “ 横 截面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “YXZJ XSEC01” 截 面 。 


E 
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k 6 拉 伸 了 
k 6 拉 伸 3 
中 在 此 揪 六 . 
隔 截 面 
妨 nr 一 
在 本 例 中 需要 取 
销 选中 此 复 选 杠 
3-119 设置 截面 选项 3-120 取消 激活 截面 


倒 》 在 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 思 ， 从 而 完成 创建 如 图 3-121 所 示 的 基准 
曲线 。 


司 BC_SZ3_YXZJ.PRT 
RIGHT 
万 TOP 
zf FRONT 
的 PRT_CSYS_DEF 
k 全 1 拉 伟 1 
并 
万 DTM1I 
k 上 拉 伟 了 
k 外 控 伸 3 
I S E11 
二 在 此 插入 
”| 国 截 面 
而 YXZIJ_XSECO1 


图 3-121 使 用 平面 训 截 面 创建 基准 曲线 


本 实战 学 习 综合 案例 要 完成 的 党 水 亚 如 图 3-122 所 示 。 
在 该 采 例 中 主要 应 用 到 旋转 特征 、 扫 摘 特征 和 混合 特征 等 。 
本 综合 范例 共 体 的 操作 步骤 如 下 。 

1. 新 建 零件 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 中， 弹出 
“新 建 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按 
钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ”和 早 选 按钮 ， 在 “ 文 
件 名 ” 框 中 输入 “bc_sz3_lsh”， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 3-122 深水 灾 模 潮 
复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns_part_solid” 模 板 ， 
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单 击 “确定 ”按钮 。 
2. 创建 旋 转 加 厚 特 征 
名 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 率 ， 打 开 “ 旋 转 ” 
选项 卡 。 G 
针 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ”按钮 口 和 “加 厚 草 绘 ”按钮 广 ， 设 置 “加 厚 厚 有 
度 ” 为 “2.2”， 如 图 3-123 所 示 。 


| 文件 -|| 模型 ”分 析 注释” 泻 染 ”工具 ”视图 柔性 建 模 “应 用 程序 能 产 
[Qav 盐 |" [360.0 国史 盖 [Elz 20 国 咒 中 司 砚 国 55 并 
国王 二 过 项 | 局 性 
图 3-123 ”在 “旋转 ”选项 卡 中 进行 操作 


@@]) 在 “旋转 ”选项 卡 中 选择 “放置 ”选项 ， 打 开 “ 放 置 ”面板 ， 单 击 该 面板 中 的 “ 定 
义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 以 “RIGHT 
(基准 平面 )” 作 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

外 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 襄 ， 从 而 定向 草 绘 平 面 
使 其 与 屏幕 平行 。 

四) 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 中 心 线 ”按钮 ; ， 绘 制 一 根 坚 直 的 几 
何 中 心 线 作 为 旋转 中 心 轴 ， 接 着 使 用 其 他 草 绘 工具 在 旋转 中 心 轴 的 一 侧 绘制 旋转 截面 ， 如 
图 3-124 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 VY 。 

@@ 确保 向 内 侧 加 厚 草 绘 ， 旋 转角 度 为 “360。 ” 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 ， 创 建 的 旋转 加 
厚实 体 特 征 如 图 3-125 所 示 。 


图 3-124 绘制 旋转 轴 与 旋转 截面 图 3-125 ”凉水 壶 的 基本 旋转 实体 


3. 使 用 扫描 功能 构建 凉水 过 的 手柄 

幼 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 辜 ， 打 开 “ 扫 描 ” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 扫 描 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 国 和 “恒定 截面 扫描 ”按钮 片 处 于 被 选中 
的 状态 。 
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令 在 功能 区 右 侧 部 位 单 击 “ 基 准 ” 按 钮 并 从 其 命令 下 拉 列 表 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 六， 
弹出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 选 择 “FRONT 〈 基 准 平 面 )” 作 为 章 绘 平 血 ， 以 “RIGHT 〈 基 准 平 
面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

贸 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视 图 ”按钮 训 ， 从 而 定向 草 绘 平 面 
使 其 与 屏幕 平行 。 

叙 绘制 如 图 3-126 所 示 的 曲线 ， 注 意 将 曲线 的 两 个 端点 设置 约束 在 已 有 实体 模型 的 外 
轮廓 投影 边 上 。 修 改 好 曲线 约束 与 尺寸 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W， 完 成 草 绘 曲线 并 退出 草 
绘 器 。 

鲜 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 退 出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ”按钮 四 。 

6@) 刚 绘制 的 曲线 自动 成 为 原点 轨迹 ， 设 置 原点 轨迹 的 起 点 箭头 方向 如 图 3-127 所 示 ， 
截 平 面 控制 默认 为 “垂直 于 轨迹 ”选项 。 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”面板 ， 从 中 选中 
“合并 端 ” 复 选 框 ， 草 绘 放置 点 在 原点 。 


图 3-126 绘制 曲线 图 3-127 原点 轨迹 
外 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 回 ， 接 着 在 “ 草 绘 ” 选 
项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视 图 ”按钮 剖 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制 
如 图 3-128 所 示 的 扫描 截面 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 
合 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法， 完成 该 扫描 实体 特征 创建 ， 完 成 效果 如 
图 3-129 所 示 。 


图 3-128 绘制 扫描 截面 图 3-129 完成 扫描 特征 


第 3 章 Gh 于 于 于 


4. 创建 混合 特征 

令 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 混 合 ” 按 
钮 乙 ， 打 开 “ 混 合 ”选项 卡 ， 默 认 时 , “混合 ”选项 卡 中 的 “实体 ”按钮 中 处 于 被 选中 的 
状态 。 

人 @ 打开 “截面 ” 面板， 选择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 翻 转 模型 视角 ， 选 择 凉 水 壶 的 底面 作为 草 绘 平面 ， 选 择 “RIGHT (基准 平 
面 )” 作 为 草 绘 方向 参考 ， 从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 右 ” 选 项 ， 如 图 3-130 所 示 。 在 
“ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 模式 。 

便利 用 “参考 > 对 话 框 指定 绘图 参考 ， 并 绘制 如 图 3-131 所 示 的 截面 1。 单 击 “ 确 
定 ”按钮 W， 完 成 草 绘 截面 1 并 退出 “ 草 绘 ”选项 卡 。 


而 [曲面 :F5 (i 使 用 先前 的 | 
草 给 方向 
草 给 视图 方向 | 反 回 | 


图 3-130 ”指定 截面 1 的 章 绘 平面 图 3-131 绘制 截面 1 


人 名 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ” 面板， 在 “ 草 绘 平 面 位 置 定义 方式 ”选项 组 中 选 
择 “ 偏 移 尺 寸 ” 单 选 按钮 ， 设 置 偏 移 自 截 面 1 的 偏 移 距 离 为 “2” 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 
草 绘 模式 。 

人 单 击 “ 圆 : 圆心 和 点 ”按钮 加， 绘制 如 图 3-132 所 示 的 截面 2， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 

6@》 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “ 直 ” 单 选 
按钮 ， 如 图 3-133 所 示 。 


文件 -| | 模型 ”分 析 | 注释 ”污染 ”工具 ” 视 E 


回 四 图 一 | "| 截面 1 四 |2.00 
| 截面 | 选项 | 相 切 | 属性 | 

刘 音 曲面 
站 
平滑 

起 站 截面 和 化 止 截面 
封闭 端 

3-132 ”绘制 截面 2 3-133 ”选择 “ 直 ” 单 选 按钮 


人 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 完 成 创建 该 混合 实体 特征 得 到 的 模型 效 


果 如 图 3-134 所 示 。 
< 和 1I3 
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5， 进行 拉 伸 切除 操作 

加 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 加 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 问 处 于 被 选中 的 状态 。 

全》 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 去 除 材 料 ” 按 钮 办 . 

倒 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 选择 “放置 ” 选项 ， 打 开 “ 放 置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 > 面 
板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 如 图 3-135 所 示 的 混合 特征 实体 面 作为 草 
绘 平面 ， 默 认 草 绘 方向 〈 即 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 “ 右 ” 方 向 参考 )， 单 击 “ 草 绘 ” 
按钮 。 


川 。 章 给 视图 方向 | 反 回 ] 
参考 | RIGHT:Fl (基准 平面 ) | 


图 3-134 创建 混合 实体 特征 图 3-135 指定 草 绘 平面 


倒 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 鳞 ， 接 着 使 用 相关 的 草 
绘 工具 绘制 如 图 3-136 所 示 的 截面 ， 单 击 “确定 ”按钮 WA。 

人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 侧 1 的 拉 伸 深 度 为 “2”， 拉 伸 的 深度 方向 为 指向 实体 内 部 
以 成 功 切除 材料 。 

6@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 ， 完 成 拉 伸 切除 操作 。 

此 时 ， 凉 水 灾 模 型 的 底部 结构 效果 如 图 3-137 所 示 。 


图 3-136 ”绘制 截面 图 3-137 深水 灾 模 型 的 底部 结构 效果 
6. 保存 文件 


M 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 回 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ”对 话 框 。 


第 3 章 基础 实体 特征 与 基准 特征 


又) 指定 要 保存 到 的 目录 地 址 ， 模 型 文件 名 称 保持 为 “BC _SZ3 LSH.PRT?”。 
人 @》 在 “保存 对 象 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


3.5 ”思考 与 练习 题 访 


(1) 什么 是 零件 特征 ? 基础 实体 特征 主要 包括 哪些 特征 ? 

(2) 基准 特征 主要 包括 哪些 特征 ? 

(3) 在 创建 旋转 特征 的 过 程 中 ， 如 采 在 绘制 旋转 截面 的 时 候 ， 绘 制 了 多 条 几何 中 心 线 ， 
那么 如 何 将 较 后 创建 的 一 条 几何 中 心 线 定义 为 旋转 轴 ? 

(4) 上 机 操作 : 按照 如 网 3-138 所 示 的 相关 尺寸 建立 相应 的 三 维 实体 模型 ， 倒 角 可 以 
忽略 。 
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图 3-138 ”绘制 实体 模型 


(5) 上 机 操作 : 绘制 如 图 3-139 所 示 的 扳手 模型 ， 具 体 尺寸 由 读者 目 行 确定 。 
(6) 上 机 操作 : 绘制 如 图 3-140 所 示 的 工业 铝 型 材 模 型 ， 具 体 尺 寸 由 读者 自行 确定 。 


FRCNT， 


图 3-139 ”扳手 模型 图 3-140 一 种 工业 铝 型 材 模型 


(7) 上 机 操作 请 使 用 混合 工具 创建 一 个 实心 五 角 星 模型 ， 尺 寸 自 行 确定 。 
(8) 上 机 操作 : 打开 本 书 配套 光盘 提供 的 素材 文件 “BC S3 EX8.PRT”， 重 新 编辑 “ 混 
合 1” 特 征 ， 为 该 混合 特征 再 添加 一 个 只 由 一 个 点 构成 的 混合 截面 ， 新 混合 截面 距离 截面 3 


3-141 混合 特征 重新 定义 前 后 
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第 4 章 工程 特征 应 用 > 


本 章 导读 


创建 好 基础 特征 (形状 特征 ) 后 ， 可 以 在 基础 特征 上 创建 工程 特征 ， 
当然 也 可 以 在 其 他 实体 或 合适 曲面 上 创建 工程 特征 。 只 有 当 文 件 中 存在 着 的 
模型 特征 时 ， 才 可 能 在 模型 特征 的 基础 上 创建 满足 设计 要 求 的 工程 特征 。 


所 谓 的 工程 特征 包括 孔 特 征 、 壳 特征 、 筋 特征 、 倒 角 特 征 、 倒 圆 角 特 
征 、 自 动 倒 圆 角 特 征 和 拔 模 特征 等 。 


4.1 和 孔 特 征 


利用 系统 提供 的 “ 孔 ” 工 具 按 钮 U， 可 以 通过 定义 放置 参照 、 设 置 偏 移 参 照 及 定义 孔 的 具体 
特性 来 辐 模型 中 添加 孔 特 征 。 孔 特征 与 拉 伸 切口 、 旋 转 切 口 等 切口 特征 是 不 同 的 ， 孔 特征 使 用 一 
个 比 切口 标注 形式 更 为 理想 的 预定 义 放置 形式 ， 筷 特征 中 的 人 简单 直 筷 和 标准 筷 不 需要 单 绘 。 
孔 特 征 主要 有 简单 扎 和 标准 孔 ， 其 中 典型 的 简单 蕊 由 让 矩形 截面 的 旋转 切口 组 成 ， 而 标 
准 孔 由 基于 工业 标准 紧 回 件 的 拉 伸 切口 组 成 。 
可 以 创建 下 列 几 种 简单 孔 特 征 。 
@@ 预定 义 矩 形 轮 廊 ;使 用 预定 义 矩 形 定义 钻 孔 轮廓 。 在 默认 情况 下 ，Creo Parametric 
2.0 创建 单 侧 的 简单 了 筷 ， 奎 要 创建 双 侧 简单 直 了 筷 ， 那 么 可 以 在 功能 区 “了 筷 ” 选 项 卡 
的 “形状 ”面板 中 设置 。 双 侧 人 简单 孔 通 常用 于 组 件 中 ， 人 允许 同时 格式 化 孔 的 两 侧 。 
@ 使 用 标准 孔 轮 廊 : 使 用 标准 孔 轮 万 作为 外 也 轮廓。 可 以 为 创建 的 孔 特征 添加 沉 筷 、 
埋头 孔 和 刀 尖 角度 等 。 
@ 车 绘 孔 : 使 用 章 绘 器 中 创建 的 章 绘 轮廓 来 定义 钻 筷 轮廓 。 使 用 此 方式 可 以 创建 各 类 
卉 型 的 简单 也 特征。 
对 于 标准 孔 ， 可 以 设置 自动 创建 螺纹 注释 ， 可 以 根据 需要 添加 埋头 筷 或 沉 筷 ， 并 可 以 从 
孔 螺 纹 曲 面 中 分 离 出 孔 轴 并 将 螺纹 放置 到 指定 的 层 中 。 可 根据 设计 要 求 来 创建 这 些 类 型 的 标 
准 孔 : “螺纹 孔 ” 国 、“ 锥 形 孔 ” 盯 、“ 间隙 孔 ” 国 是 和 “ 钻 孔 ” 辆 等 。 


孔 的 放置 参照 与 放置 类 型 


在 设计 中 创建 蕊 特征 需要 选取 放置 参照 与 指定 放置 类 型 ， 并 在 需要 时 选取 俩 移 参 照 来 约 
束 孔 相对 于 所 选 参照 的 位 置 。 
选 定 的 放置 参照 用 于 在 模型 上 放置 也 特征 。 选 择 孔 的 放置 参照 时 ， 在 其 预览 几何 中 会 出 
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现 相应 的 参照 控制 滑 块 ， 如 图 4-1a 所 示 。 可 以 通过 在 孔 预 览 儿 何 中 拖 动 放置 控制 滑 块 (也 
称 “ 放 置 控 制图 柄 ”)， 或 者 将 控制 滑 块 捕捉 到 某 个 参照 上 来 重新 定位 孔 。 而 偏 移 参 照 的 作用 
是 利用 附加 参照 来 约束 孔 相 对 于 选取 的 边 、 基 准 平面 、 轴 、 点 或 曲面 的 位 置 ， 可 以 通过 将 偏 
移 放 置 控制 滑 块 捕捉 到 参照 来 定义 偏 移 参 照 ， 定 义 偏 移 参照 时 ， 偏 移 参 照 的 尺寸 值 会 出 现在 
图 形 窗口 中 ， 如 图 4-1b 所 示 ， 接 着 根据 设计 要 求 修改 偏 移 参照 的 相应 尺寸 。 

偏 移 放置 控制 滑 块 


Top 61.93 


图 4-1 定义 孔 的 放置 参照 
a) 选取 孔 的 放置 参照 时 b) 指定 偏 移 参照 


人 7， 如 果 不 使 用 出 现 的 控制 滑 块 ， 那 么 可 以 打开 “3 了 L” 选 项 卡 中 的 “放置 ”面板 ， 
通过 “放置 ”面板 中 的 “放置 ”收集 器 和 “ 偏 移 参考 ”收集 器 来 更 改 主 放置 参 腿 和 偏 移 参 照 ， 并 
可 以 再 根据 所 选 参照 情况 和 设计 要 求 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 更 改 放置 类 型 ， 如 图 4-2 所 示 。 


在 定义 侦 移 参照 时 需要 注意 以 下 几 点 。 
@ 不 能 选取 与 放置 参照 垂直 的 边 。 
@ 不 能 通过 选取 边 来 定义 内 部 基准 平面 ， 但 可 以 单 击 “ 基 准 平 面 ”按钮 去 7 来 创建 新 的 
基准 平面 。 
@@ 如 用 选取 通过 两 个 俩 移 参 照 创建 的 基准 轴 或 线性 孔 的 轴 作 为 俩 移 参 照 ， 那 么 ，Creo 
Parametric 将 指定 默认 尺寸 方 癌 参 照 并 完全 约束 孔 。 
当 在 模型 中 选择 一 条 轴线 作为 孔 放 置 参照 时 ， 系 统 默认 的 放置 类 型 为 “ 同 轴 ” 且 不 允许 
用 户 更 改 该 放置 闫 型 ， 此 时 需要 按 住 《Ctrl》 键 来 选择 另外 一 个 曲面 参照 作为 第 二 放置 参照 
来 组 合 定义 孔 ， 如 图 4-3 所 示 的 示例 。 
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扩 寸 方向 参考 


图 4-2 “放置 ”面板 图 4-3 定义 同 轴 筷 的 示例 
下 面 列举 一 些 和 常见 的 孔 放 重 类 型 ， 如 表 4-1 所 示 。 


放置 类 


线性 


同 轴 


在 点 上 


型 


= 


使 用 两 个 线性 尺寸 在 曲面 
上 放置 孔 


使 用 一 个 委 性 尺 可 和 一 个 
角度 矿 寸 放置 孔 


通过 绕 直 径 参 照 旋 转 筷 来 
放置 孔 ， 此 放置 类 型 除了 使 


用 线性 和 角度 尺寸 之 外 还 将 
使 用 轴 


将 孔 放 罩 在 轴 与 曲面 的 交 
点 处 ， 此 放置 类 型 使 用 线性 
和 轴 参 照 


将 筷 与 位 于 曲面 上 的 或 偏 
移 曲 面 的 基准 点 对 齐 


表 4-1 
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孔 工 具 的 放置 类 型 


知 选取 平面 、 基 准 平面 、 圆 柱 体 
或 圆锥 体 实体 曲面 作为 主 放 置 参 
照 ， 可 以 使 用 此 类 型 


如 果 选 取 平 面 、 基 准 平面 、 圆 柱 
体 或 圆锥 实体 曲面 作为 主 放置 参 
照 ， 可 以 使 用 此 类 型 


选取 平面 实体 曲面 或 基准 平面 作 
为 主 放 置 参照 ， 可 以 使 用 此 类 型 


曲面 必须 与 轴 垂 直 ;， 如果 选 取 轴 
作为 主 放置 参照 ， 则 “ 同 轴 ” 会 成 
为 唯一 可 用 的 放置 类 型 


此 放置 类 型 具有 在 选取 基准 点 作 
为 主 放置 参照 时 才 可 用 


本 本 2 和 创建 预定 义 钻 孔 轮 廓 的 简单 直 孔 


EE 


持 


工程 特征 应 用 


创建 预定 义 钻 孔 轮廓 的 简单 直 孔 是 不 需要 草 绘 的 ， 下 面 以 实战 范例 的 形式 介绍 创建 此 类 
简单 直 孔 的 一 般 方法 和 步骤 。 
DO 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 芝 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bc 4 kl.prt” 来 打开 。 文 件 中 的 模型 是 一 段 型 材 ， 如 图 4-4 所 示 。 
全 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”工具 按钮 和 证， 打开 “和 孔 ” 


选项 卡 。 


外 ) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 左 侧 的 “创建 简单 孔 ” 按 钮 出 ， 接 着 单 击 右 侧 的 “使 用 预 
定义 矩形 定义 钻 孔 轮 廊 ”按钮 出 ， 如 图 4-5 所 示 。 


纺 在 文本 框 司 中 输入 “30”， 以 设置 孔 的 直径 尺寸 值 为 30。 


名 定义 钻 孔 深度 。 在 “ 孔 ”选项 卡 的 “深度 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 穿 透 ” 命 令 上 。 
6@》 在 模型 上 选择 放置 孔 的 大 致 位 置 ， 接 着 打开 “放置 ”面板 ， 定 义 孔 的 放置 类 型 。 在 
这 里 将 孔 的 放置 类 型 设置 为 “线性 ”。 
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| 文件 -| | 模型 分析 注释 这 染 工具 ”视图 柔性 建 模 ”应用 程序 | 驳 


国 晶 羽 |v 汇 Zw Bl 司 乎 中 S 苞 而 so x 


图 4-4 文件 中 的 原始 型 材 图 4-5 定义 筷 类 型 


人 分 别 将 两 个 偏 移 参照 控制 滑 块 拖 动 到 相应 的 偏 移 参照 上 ， 然 后 在 “放置 ”面板 的 
“ 仿 移 参考 ”收集 强 中 将 其 相应 的 偏 移 参照 尺寸 设置 为 所 需 值 ， 如 图 4-6 所 示 。 


Bm 如 果 单 击 “ 轻 量化 孔 ” 按 钮 中 以 选中 此 复 选 按钮 时 ， 则 可 以 将 简单 孔 的 几 
何 从 实体 孔 转 换 为 轻 量化 孔 。 若 取消 选中 该 按钮 则 将 轻 量 化 孔 转换 为 实体 孔 。 轻 量化 孔 可 以 
按照 与 使 用 具有 实体 几何 的 孔 一 样 的 方式 使 有 用， 包括 用 于 搜索 、 用 于 阵列 中 以 及 作为 用 户 定 
义 特征 的 一 部 份 。 在 图 形 窗 口中 ， 轻 量化 孔 使 用 特定 颜色 (如 橙色 ) 圆 约 曲 线 和 轴 来 表示 ， 
该 曲线 没 着 孔 周 围 并 位 于 孔 放 置 平 面 上 。 


6@ 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 吧 ， 完 成 该 简单 直 孔 的 创建 ， 如 图 4-7 所 示 。 


| 模型 “分析 “ 注 三 泻 染 ”工具 ”视图 ”和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 无 


/EET 伞 由 回 夯 因 oo 


放置 | 形状 | 注解 | 尾 性 | | 


放置 
曲面 :F5 ( 控 伸 _1) 


45.00 
150.00 


ee 


斥 十 方向 参考 


图 4-6 定义 仿 移 参照 及 其 尺寸 图 4-7 创建 的 简单 直 孔 


必 让 创建 使 用 标准 孔 轮廓 的 简单 孔 | 


继续 在 上 一 个 范例 完成 的 模型 中 创建 使 用 标准 孔 轮 廊 的 简单 孔 。 
令 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”工具 按钮 证 ， 在 功能 区 中 
出 现 “ 孔 ”选项 卡 。 
人 在“ 孔 ”选项 卡 中 单 击 “创建 简 单 孔 ” 按 钮 口 ， 接 着 单 击 “ 使 用 标准 孔 轮 廊 ” 按 
钮 必 . 
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人 名 在 模型 上 选择 放置 孔 的 大 致 位 置 ， 如 图 4-8 所 示 。 

和 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 设 置 孔 的 “放置 ”类 型 为 “线性 ” 

人 在 “放置 ”面板 的 “ 偏 移 参考 收集 器 框 中 单 击 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 “TOP (基准 
平面 )” 作 为 第 一 个 偏 移 参 照 ， 并 设置 其 偏 移 距离 为 “150”， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 
“FRONT 《基准 平 面 )” 作 为 第 二 个 偶 移 参照 ， 并 设置 其 偶 移 距离 为 “130”， 如 图 4-9 所 未。 


> 


图 4-8 指定 孔 的 主 放 置 参照 图 4-9 选 定 偏 移 参照 并 设置 其 偏 移 距 离 
6@ 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 设置 孔 的 直径 尺寸 值 为 “50?”。 


Bm 修改 孔 直 径 尺 寸 的 方法 主要 有 如 下 几 种 。 

日 在 “ 孔 ”选项 卡 的 “直径 ”文本 框 罗 中 直接 输入 尺寸 ， 或 从 该 框 的 下 拉 列 表 上 选择 
最近 使 用 的 值 。 

和 @ 在 图 形 窗口 中 拖 动 直径 控制 消 块 来 动态 修改 直径 尺寸 . 

四 在 图 形 窗 口中 直接 双击 直径 尺寸 ， 然 后 在 出 现 的 尺寸 框 中 输入 新 值 。 


舍 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 添 加 埋头 孔 ” 按 钮 由 ， 以 添加 埋头 孔 。 

人 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 如 图 4-10 所 示 的 形状 尺寸 和 形状 选项 。 

全 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 外 ， 完 成 使 用 标准 孔 轮 廊 的 简单 孔 ， 效 果 如 
图 4-11 所 示 。 
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要 创建 草 绘 孔 ， 则 必须 进入 内 部 草 绘 器 中 选取 现 有 的 草 绘 轮 廊 〈 草 绘 剖 面 ) 或 创建 新 的 
草 绘 剖 面 。 草 绘 孔 的 草 绘 剖 面 要 符合 如 下 几 点 。 

@ 必须 包含 所 需 的 几何 图 元 且 无 相交 图 元 的 封闭 环 。 

@ 包含 垂直 旋转 轴 (必须 草 绘 一 条 几何 中 心 线 )。 

@ 使 所 有 图 元 位 于 旋转 轴 (几何 中 心 线 ) 的 一 人 出， 并 且 使 至 少 一 个 图 元 垂直 于 旋转 轴 。 

继续 在 前 面 的 范例 模型 中 创建 草 绘 孔 ， 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 

便 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”工具 按钮 证 ， 打 开 “ 和 孔 ” 
选项 卡 。 

人 @B》 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “创建 简单 孔 ” 按 钮 局 ， 接 着 单 击 “ 使 用 草 绘 定义 钻 孔 轮 


文件 -| | 模 章 ” 身 析 ”注释 ” 泻 染 ”工具 ”视图 ”生性 建 模 应 用 程序 | | 天 
里 才 是 册 | 滞 | 镶 淡 

合用 草 竹 定义 四 孔 科 羽 。 | 
WE A 一 一 


图 4-12 单 击 “ 使 用 草 绘 定义 钻 孔 轮廓 ”按钮 


中 8 了 匡 开 5s7vX 


Dm 如 果 要 打开 现 有 的 一 个 草 绘 ， 则 在 “和 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 打 开 现 有 的 
草 绘 轮廓” 按钮 [E， 弹 出 “打开 剖面 ”对 话 框 ， 选 择 一 个 现 有 的 草 绘 文件 ( .sec ) 来 打 
开 印 司 。 


2 为 孔 绘 制 一 个 新 草 给 剖面 ( 草 绘 轮廓 )， 如 图 4-13 所 示 。 


80.00 | 
H 


es 
2 | 
-| 本 - 


图 4-13 创建 一 个 新 章 绘 训 面 


全 单 击 “确定 ”按钮 WW 

人 在 模型 上 选择 放置 孔 的 主 放置 参照 位 置 ， 如 图 4-14 所 示 。 

人 打开 “放置 ”面板 ， 定 义 孔 的 放置 类 型 。 在 本 例 中 默认 选择 “线性 ”选项 。 接 着 分 
别 将 两 个 偏 移 放置 控制 滑 块 拖 动 到 相应 的 偏 移 参照 上 ， 并 在 “ 偏 移 参 考 ” 收集 器 中 设置 相应 
的 偏 移 距 离 尺 寸 ， 如 图 4-15 所 示 。 


工程 特征 应 用 


放置 | 形状 | 注解 | 尾 性 


放置 
曲面 :F5 ( 拉 圳 _1) | 
| 上 反 府 | 


类 型 ”线性 - 


二 称 参 考 
进 :F5 ( 拉 伸 1) 坊 移 100. 00 
地:F5 ( 拉 圳 _1) 坊 移 150. 00 


方 条 


尺寸 方向 参考 


局 


图 4-14 指定 主 放 置 参照 图 4-15 定义 偏 移 参照 及 其 偏 移 距离 尺寸 
幼 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 砚 ， 完 成 创建 的 草 绘 孔 如 图 4-16 所 示 。 


创建 的 草 绘 孔 
4-16 创建 的 草 绘 孔 


创建 工业 标准 孔 | 

工业 标准 孔 是 采用 工业 标准 的 螺纹 数据 等 参数 来 创建 的 孔 特征 ， 在 创建 过 程 中 不 需要 草 
绘 。Creo Parametric 2.0 系统 中 的 工业 标准 孔 可 以 基于 ISO、UNC 或 UNF 标准 (和 孔 图 表 )。 
对 于 标准 孔 ， 人 允许 系统 自动 创建 螺纹 注释 。 

工业 标准 孔 包括 螺纹 孔 〈 带 攻 丝 的 或 钻 孔 )、 锥 形 孔 、 间 隙 孔 等 。 下 面 以 在 六 角 柱 上 创 
建 一 个 工业 标准 螺纹 钴 孔 为 例 ， 说 明 创建 工业 标准 孔 的 一 般 方 法 和 步骤 。 

@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 芭 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bc 4_k2.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”工具 按钮 了 ， 从 而 打开 
“ 孔 ” 选 项 卡 。 

侠 在 “了 L” 选 项 卡 中 单 击 “ 创 建 标准 孔 ” 按 钮 内 ， 并 取消 选中 “添加 攻 丝 ”按钮 似 ， 
接着 单 击 “ 螺 纹 钻 孔 ”按钮 LL ， 如 图 4-17 所 示 。 只 有 取消 选中 “添加 攻 丝 ”按钮 迄 时 ， 
“螺纹 钻 孔 ”按钮 J 和 “ 间 际 孔 ” 按 钮 J[ 才 可 用 。 

人 打开“ 放置” 面板。 选择 六 角 柱 的 上 端面 作为 放置 孔 的 主 放置 参照 位 置 ， 如 图 4-18 
所 示 。 

便 》 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 基准 轴 A 1， 系 统 默认 以 唯一 的 同 轴 方 式 放置 孔 特征 。 
6@) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 的 “螺纹 类 型 ”Ms 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 孔 图 表 。 在 这 里 接受 默 


认 的 ISO 标准 孔 图 表 。 
< 和 12<3 
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图 4-17 设置 创建 标准 螺纹 筷 图 4-18 选择 主 放置 参照 


外 在 “螺钉 尺寸 ”文本 框 攻 中 选取 螺钉 斥 寸 为 “M20x2?” 

把 设 置 孔 的 深度 值 为 “38”。 

6 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “添加 埋头 孔 ” 按 钮 褒 ， 从 而 向 孔 中 添加 埋头 孔 。 

4 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 孔 的 相关 形状 尺寸 ， 如 图 4-19 所 示 。 

6 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 绚 ， 完 成 创建 的 标准 孔 特征 如 图 4-20 所 示 。 


ulas ws el Wl 国医 [Emo el [Nl Gy 


图 4-19 设置 曼 纹 锁 扎 的 形状 大 二 图 4-20 创建 螺纹 钴 和 孔 


4.2 ”过 特征 


过 特征 可 以 将 实体 内 部 掏 空 ， 只 留 一 个 特定 盛 厚 的 完 ， 它 可 用 于 指定 要 从 元 移 除 的 一 个 
或 多 个 曲面 。 如 宋 未 指定 要 移 除 的 曲面 ， 那 么 系统 将 会 创建 一 个 “封闭 ”的 元 ， 即 将 零件 的 
整个 内 部 掏 空 ， 没 有 入 口 连接 空心 部 分 。 注 意 ; 壳 厚 度 可 以 被 添加 到 零件 的 外 部 。 

在 定义 却 特 征 时 ， 可 以 为 选 定 的 一 坚 曲 面 设 定 不 同 的 厚度 ， 还 可 以 通过 在 “排除 曲面 ” 
收集 磺 中 指定 曲面 来 排除 一 个 或 多 个 曲面 ， 使 其 不 梓 元 化 。 

在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 壳 ”按钮 四， 打开 “过 ”选项 卡 ， 有 
天“ 壳 ” 选 项 卡 的 相关 组 成 要 素 如 图 4-21 所 示 。 


更 改 默认 的 壳 厚 度 值 ”更改 厚度 方向 
文件 天 | 


原 度 [LV ” 国 % 0 加 荔 因 加 x 


| 驮 考 | 选项 | 属性 


4-21 “ 壳 ” 选 项 卡 


下 面 介绍 一 个 创建 壳 特征 的 范例 。 

令 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 局， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bc 4 shell.prt” 来 打开 ， 该 文件 中 己 有 的 实体 模型 如 图 4-22 所 示 。 

关 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 壳 ”按钮 回 ， 则 在 功能 区 中 打开 
“过 ”选项 卡 。 

@ 在 “厚度 ”文本 框 中 输入 “5”。 

倒 远 择 模型 的 上 顶 表面 作为 要 移 除 的 曲面 。 此 时 ， 打 开 “ 参 考 ” 面 板 时 ， 可 以 看 到 在 
“ 移 除 的 曲面 ”收集 器 中 已 经 显示 所 选 的 表面 ， 如 图 4-23 所 示 。 


厚度 [5 lw % 


图 4-22 已 有 的 实体 模型 图 4-23 “参考 ”面板 
全 在 “参考 ” 面板 中 “ 非 默 认 厚度 ”收集 器 的 
框 中 单 击 ， 从 而 将 “ 非 默认 厚度 ”收集 器 激活 。 翻 转 
模型 ， 选 择 模型 的 相对 底 表面 〈 位 于 “TOP (基准 平 
面 )” 上 的 一 个 表面 )， 接 着 在 “ 非 默 认 厚度 ”收集 器 
中 将 该 曲面 要 生成 的 厚度 设置 为 “8”。 
6 在 “过 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 
创建 的 壳 特 征 如 图 4-24 所 示 。 图 4-24 ”创建 壳 特 征 的 完成 效果 
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可 以 在 元 化 过 程 中 排除 指定 的 曲面 。 创 建 具有 排除 曲面 的 充 特 征 的 典型 示例 如 岁 4-25 


3 和 孔 区 找 模 * 选项 | 尾 性 


急 倒 贺 角 ” 同 鹿 原 度 13.50 4 
wy 倒 | 角 7 局 惠 / et 
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(工程 * 参考 | 选 


名 选择 要 排除 
的 曲面 


A330 OTHICK 
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曲面 延伸 
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图 4-25 创建 具有 排除 曲面 的 元 特征 


HT 


regf 
一 完成 抽 这 的 效果 


Dm 在 创建 过 特征 时 ， 需 要 注意 下 列 限制 条 件 和 操作 技巧 。 

@@ 如 果 零 件 有 3 个 以 上 的 曲面 形成 的 扬 角 ， 那 么 充 特 征 可 能 无 法 进行 几何 定义 ， 有 问 
题 时 系统 会 加 亮 故 障 区 ， 

@@ 在 一 个 收集 器 中 选取 的 曲面 不 能 在 任何 其 他 收集 器 中 进行 选取 。 例 如 ， 如 果 在 “ 排 
除 的 曲面 ”收集 器 中 指定 了 某 个 曲面 ， 那 么 就 不 能 在 “ 非 默 认 厚度 ”收集 器 和 “ 排 
除 的 曲面 ”收集 器 中 选取 同一 个 曲面 了 。 

@ 在 实际 设计 中 ， 创 建 元 特征 时 的 创建 次 序 是 很 重要 的 。 因 为 创建 的 党 特征 总 是 应 用 
在 当前 实体 模型 上 。 如 果 对 相关 特征 ( 含 过 特征 ) 进行 重新 排序 ， 那 么 可 能 得 到 不 
同 的 抽 元 结果 。 


4.3 ” 筋 特征 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 筋 特征 主要 分 为 轮廓 筋 和 轨迹 筋 两 大 类 。 


轮廓 筋 是 指 在 设计 中 连接 到 实体 曲面 的 薄 翼 或 腹 板 伸 出 项 。 轮 廊 筋 特征 仅 在 零件 模式 中 


可 用 ， 可 以 对 轮廓 筋 特征 执行 阵列 、 人 修改、 编辑 定 义 、 重 定 参照 等 操作 。 


轮廓 筋 特征 包括 埋 的 轮廓 筋 特征 和 旋转 轮廓 筋 特征 。 直 的 轮廓 筋 特 征 是 直接 连接 到 直 曲 


面 上 的 ， 而 旋转 筋 特 征 是 连接 到 旋转 曲面 上 的 ， 如 网 4-26 所 示 。 


设计 轮廓 筋 特 征 需 要 进行 以 下 几 个 方面 的 操作 。 
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图 4-26 轮廓 筋 的 两 种 类 型 

1. 指定 有 效 的 轮廓 筋 草 绘 

通过 从 模型 树 中 选取 “ 草 绘 ”特征 ( 草 绘 基准 曲线 〉 来 创建 从 属 截面 ， 或 草 绘 一 个 新 的 
独立 截面 。 有 效 的 筋 特 征 章 绘 必 须 满 足以 下 标准 。 

@ 单一 的 开放 环 。 

和 @ 连续 的 非 相交 音 绘 图 元 。 

@ 时 绘 端点 必须 与 形成 封闭 区 域 的 连接 曲面 对 齐 。 

对 于 直 的 轮廓 筋 特 征 ， 其 筋 轮 廓 章 绘 要 求 为 : 可 以 在 任意 点 上 创建 草 绘 ， 只 要 其 线 端 点 
连接 到 曲面 ， 以 形成 一 个 要 填充 的 区 域 ， 如 图 4-27a 所 示 。 对 于 旋转 筋 特 征 ， 其 筋 轮廓 章 绘 
要 求 为 : 必须 在 通过 旋转 曲面 的 旋转 轴 的 平面 上 创建 章 绘 ， 其 线 山 点 必须 连接 到 曲面 ， 以 形 
成 一 个 要 填充 的 区 域 ， 如 图 4-27b 所 示 。 


a) 
图 4-27 两 种 轮 序 筋 的 筋 轮 亡 草 绘 示例 
a) 直 的 轮 廊 筋 b) 旋转 轮廓 筋 


2. 确定 相对 于 草 绘 平 面 和 所 需 筋 几 何 的 筋 材料 侧 

相对 于 章 绘 平面 和 所 需 筋 几 何 的 材料 侧 〈 厚 度 侧 ) 可 以 有 3 种 情况 ， 即 关于 草 绘 平面 对 
称 〔 两 侧 )、 侧 一 和 侧 三 ， 如 图 4-28 所 示 。 黑 认 的 材料 侧 方 癌 为 对 称 〈 两 侧 )， 可 以 在 
“ 筋 ” 选 项 卡 中 通过 单 击 “材料 侧 方向 ”按钮 六 来 更 改 筋 特征 的 材料 加 厚 方向 。 


FRONT FRONT — FRONT — 


| | 


| | 

对 称 (两 侧 ) 侧 一 侧 二 
图 4-28 切换 筋 特征 的 材料 侧 “〈 厚 度 侧 ) 

设置 筋 厚度 尺寸 

在 “ 筋 ” 选 项 卡 的 “厚度 ”尺寸 杠 中 控制 葛 特 征 的 材料 厚度 。 
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下 面 以 创建 直 的 轮廓 筋 特征 为 例 介 绍 创建 轮 廊 筋 的 一 般 方法 及 步 又。 
人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bc 4 rib 1.prt” 来 打开 。 该 文件 中 存在 着 如 图 4-29 所 示 的 实体 模型 。 


筋 ” 选 项 卡 。 


6@) 在 “ 轮 廊 筋 ”选项 卡 中 选择 “参考 ”标签 ， 从 而 打开 “参考 ”面板 ， 如 图 4-30 所 
示 ， 在 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 


E ls zj% 中 I9 兢 国 sov XX 


加 BC 4 RIB 1.FRT 
1 RIGHT 


/7 TOF f 避 闭 站 必 性 | | 
LF FRONT [ 
PRT CSTS DEF TF . . 二 
Si : | 墓 经 定义 . 5 | 
倒 贺 角 1 人 -一 一- 一 一 一 
中 在 此 插入 定义 内 部 草 巡 
图 4-29 文件 中 已 有 的 实体 模型 特征 图 4-30 打开 “参考 ”面板 


@@) 选择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 
“ 右 ” 方 向 参照 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 接 着 在 功能 区 
“ 草 绘 ” 选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 喇 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 。 

人 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 WW， 绘 制 如 图 4-31a 
所 示 的 相连 线段 。 接 着 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 “ 重 合 ” 按 钮 念 ， 为 线 的 
两 个 开放 端点 分 别 设置 相应 的 重合 约束 条 件 ， 然 后 修改 相关 的 尺寸 ， 使 最 终 的 筋 轮 廊 草 给 
如 图 4-31b 所 示 。 


a) b) 
图 4-31 筋 轮 慷 草 绘 
a) 绘制 大 概 的 筋 轮廓 图 形 b) 完 成 的 筋 轮 廊 草 给 


6 单 击 “确定 ”按钮 将， 完成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 
外 ) 确保 轮廓 筋 特征 的 填充 侧 指向 封闭 的 区 域 ， 如 图 4-32a 所 示 。 


红 ， 如 果 轮 廊 筋 特征 的 动态 预览 不 符合 要 求 ， 即 轮 廊 筋 特征 的 填充 方向 朝 外 ， 
没有 指向 形成 封闭 的 填充 区 域 ， 如 图 4-32b 所 示 ， 则 需要 打开 “参考 ” 面板 ， 单 击 “ 反 向 ” 
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按钮 ， 

6@ 在 “轮廓 筋 ” 选 项 卡 的 “厚度 ”文本 框 区 中 输入 “5?”。 

全 在 “轮廓 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 思 ， 从 而 在 模型 中 创建 一 个 轮廓 筋 特 
征 ， 如 图 4-33 所 示 。 轮 廊 筋 特征 多 用 来 加 固 设 计 中 的 零件 。 


图 4-32 ”确保 轮廓 筋 特 征 的 填充 方向 正确 图 4-33 ”完成 创建 轮廓 筋 特 征 
a) 正确 的 材料 填充 方向 b) 错误 的 材料 填充 方向 


轨迹 前 

轨迹 筋 特征 包含 由 轨迹 定义 的 段 ， 还 可 包含 每 条 边 的 倒 圆 角 和 拔 模 。 

轨迹 筋 经 常 被 用 在 塑料 零件 中 起 加 固 结构 的 作用 ， 这 些 塑料 零件 通常 在 腔 槽 曲面 之 间 含 
有 基础 和 壳 或 其 他 空心 区 域 ， 腔 槽 曲面 和 基础 必须 由 实体 几何 组 成 。 可 以 通过 在 腔 槽 曲面 之 
间 草 绘 筋 轨 迹 ， 也 可 通过 选取 现 有 和 章 绘 来 创建 轨迹 筋 。 

轨迹 筋 上 共有 顶部 和 诬 部 ， 诬 部 是 与 零件 曲面 相交 的 一 痛 ， 而 筋 项 部 曲面 由 所 选 的 草 绘 平 
而 定义 。 轨 迹 筋 的 侧 曲面 会 延伸 至 遇 到 的 下 一 个 可 用 实体 曲面 。 轨 迹 筋 草 绘 可 包含 开放 环 、 
封闭 环 、 自 交 环 或 多 环 ， 可 由 直线 、 样 条 、 弧 或 曲线 组 成 。 对 于 开放 环 ， 图 元 端点 不 必 位 于 
腔 槽 曲面 上 ， 系 统 会 自动 对 它们 进行 修 前 或 延伸 以 符合 腔 槽 曲面 ， 但 最 好 将 草 绘 端点 限制 在 
实体 几何 内 部 。 对 于 封闭 环 ， 则 要 求 它 必 须 位 于 腔 模 中 。 

创建 有 轨迹 筋 特征 的 示例 如 图 4-34 所 示 。 


照相 机 面 充 中 的 腔 档 曲面 


滞 测 斌 直 可 谨 尝 


图 4-34 相机 面 沈 中 的 轨迹 筋 
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轨迹 筋 特征 必须 沿 着 筋 的 每 一 点 与 实体 曲面 相 接 ， 如 果 出 现 如 下 情况 ， 则 可 能 无 法 创建 
轨迹 筋 特征 。 

@ 筋 与 腔 槽 曲面 在 孔 或 空白 空间 处 相 接 。 

@ 筋 路 径 穿 过 基础 曲面 中 的 孔 或 切口 。 

下 面 介绍 一 个 创建 轨迹 筋 特征 的 操作 范例 。 

@O 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 多， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bc 4 rib_ 2.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 模型 文件 
中 存在 着 如 图 4-35 所 示 的 实体 模型 。 

@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 轨 迹 筋 ”按钮 写 ， 打 开 “ 轨 迹 
筋 ” 选 项 卡 。 

9 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 放 置 ”标签 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ” 面 
板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

4 在 模型 中 选择 如 图 4-36 所 示 的 实体 平整 面 作为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平 
面 )” 作 为 “ 右 ”方向 参照 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


草 蚂 平面 
“平面 [曲面 : 西 靶 | 使 用 先前 的 
| 所 

草 疆 视图 方向 | 反 府 


参考 | ”HICHT:Fl1 [ 蕉 准 平面 ) 


方向 | 在 |* 
和 全 \ 人 / \ ee 曹 热 | 取消 
= i -本 “hIGHT ‘IF | 
图 4-35 已 有 的 实体 模型 图 4-36 ”指定 草 绘 平 面 


a 


2 他 ， 如 果 没 有 所 需 的 平整 面 或 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 那 么 可 以 在 功能 区 右 全 
单 击 “基准 ”|“ 基 准 平面 ”按钮 司 ， 根 据 设 计 要 求 来 创建 一 个 新 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 
草 绘 平面 定义 筋 的 顶部 ， 


外 》 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 误 ， 定 向 草 绘 平 
面 使 其 与 屏幕 平行 。 在 草 绘 平面 中 绘制 筋 轨迹 的 相应 图 元 ， 如 图 4-37 所 示 。 图 元 端点 不 必 
位 于 腔 槽 曲面 上 ， 系 统 将 会 自动 对 它们 进行 修剪 或 延伸 。 

@@》 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WV， 完成 内 部 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

@@) 定义 筋 属性 。 在 “宽度 ”文本 框 珍 中 输入 “1” 并 选中 “添加 拔 模 ” 按 钮 辟 、“ 在 
内 部 边 上 添加 倒 圆 角 ” 按 钮 上 和 “在 暴露 边 上 添加 倒 圆 角 ” 按 钮 门 ， 如 图 4-38 所 示 。 

@) 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 标 签 ， 打 开 “ 形 状 ” 面 板 ， 从 中 分 别 更 改 默认 
的 拔 模 角度 和 倒 圆 角 半 径 等 ， 如 图 4-39 所 示 。 
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当 % _ 川 Bi 


| 20 .0 


图 4-37 草 绘 筋 轨 这 图 4-38 ”定义 筋 属性 


Bm 宽度 值 必 须 至 少 为 倒 圆 角 半 径 值 的 两 倍 ， 拔 模 角 度 值 必须 介 于 0 ~ 30。 顶 部 
倒 圆 角 依据 “两 切线 倒 圆 角 ” 或 “指定 的 值 "?， 而 底部 倒 圆 角 半 径 则 可 以 被 设置 为 “ 同 顶 
部 ”或 “指定 的 值 >。 暴 露 倒 圆 角 的 最 大 半径 通常 可 由 以 下 关系 确定 。 

@@ 带 拔 模 的 筋 : 0.5x 宽 度 xtan (45+0.Sx 拔 模 角 度 )。 

@ 无 拔 模 的 筋 : 0.5x 宽 度 。 


倒 》 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 从 而 在 模型 中 创建 如 图 4-40 所 示 的 
轨迹 筋 特征 。 


图 4-39 设置 形状 选项 和 形状 参数 图 4-40 ”创建 轨迹 筋 


4.4 倒 角 特征 


在 机 械 设 计 中 经 第 要 应 用 倒 角 。 倒 角 是 一 类 对 边 或 扔 角 进 行 斜 切 天 的 特征 。 在 Creo 
Parametric 2.0 中 可 以 创建 两 种 类 型 的 倒 角 特征 ， 一 种 是 殷 角 倒 角 ， 为 一 种 是 边 倒 角 。 


交角 倒 角 | 


殷 角 倒 角 是 比较 特殊 的 一 种 倒 骨 ， 它 的 创建 过 程 比 较 简 单 。 要 创建 毛 角 倒 角 ， 则 在 功能 
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区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 拐 角 倒 角 ” 按 钮 局， 打开 “拐角 倒 角 ”选项 卡 ， 
使 用 该 选项 卡 指定 顶 角 和 拐角 倒 角 尺寸 即 可 。 

下 面 通 过 一 个 范例 来 介绍 拐角 倒 角 的 创建 过 程 。 

地) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 门 ， 新 建 一 个 使 用 “mmns part solid” 
公制 模板 的 实体 零件 文件 ， 其 文件 名 可 以 设 为 “bc 4 chamfer c”。 接 着 在 功能 区 “模型 ” 选 
项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 起 ， 以 拉 伸 的 方式 创建 一 个 长 、 宽 和 高 均 为 50mm 
的 正方 体 ， 如 图 4-41 所 示 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “拐角 倒 角 ”按钮 济 ， 打 开 “ 拐 角 
倒 角 ” 选 项 卡 ， 如 图 4-42 所 示 。 
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D1 | 23. 部 = | D2 |28. 88 "| 区 |28. 88 "| 咱 |I 昌 讽 国 s0 vw XX 
尾 性 [正午 ]| 尾 性 
拐角 收集 加 
鲁 选择 项 
图 4-41 创建 的 一 个 正方 体 图 4-42 “拐角 倒 角 村 选项 卡 


外 ) 在 图 形 窗 口中 选择 要 倒 角 的 拐角 点 ， 如 图 4-43 所 示 。 
人 在 “ 损 角 倒 角 ”选项 卡 中 分 别 设置 “D1” 值 为 “23”“D2” 值 为 “18”，“D3” 值 为 
“30” 如 图 4-44 所 示 。 
文件 -| 模型 ”分析 注释 ” 泻 染 ”工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | ” 雾 内 语 希 
nlz3.0 jvrmliso |e?[3.%m -i S| 声 国 2 国 x 


放置 | 屋 性 


图 4-43 选择 要 创建 扔 角 倒 角 的 项 操 图 4-44 设 罗 抛 角 倒 角 的 参数 


纺 在 “拐角 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 畏 ， 完 
成 创建 的 拐角 倒 角 的 效果 如 图 4-45 所 示 。 


4.4.2 


边 倒 角 是 对 边 进行 斜 切削 的 一 类 常见 特征 。 要 创建 边 倒 
角 ， 需 要 定义 一 个 或 多 个 倒 角 集 ， 所 述 的 倒 角 集 是 一 种 结构 化 
单位 ， 包 含 一 个 或 多 个 倒 角 段 ( 倒 角 几何 )。 在 指定 倒 角 放 置 参 
照 后 ，Creo Parametric 将 使 用 默认 属性 、 距 离 值 以 及 最 适 于 被 “图 4 45 完成 抛 角 倒 角 

参照 几何 对 象 的 默认 过 渡 来 创建 倒 角 。 当 然 在 某 些 设计 场合 ， 用 户 可 以 定义 倒 角 集 或 过 渡 来 
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满意 的 边 倒 角 效 来 。 
对 于 初学 者 ， 还 是 需要 了 解 边 倒 角 的 两 个 组 成 内 容 : 集 和 过 渡 。 它 们 的 定义 说 明 如 下 。 
@ 集 : 倒 角 段 ， 由 唯一 属性 、 几 何 参照 、 平 面 角 及 一 个 或 多 个 倒 角 距离 组 成 。 
@@ 过 小 : 连接 倒 角 段 的 填充 几何 。 过 小 位 于 倒 角 段 或 倒 角 集 站 点 会 合 或 终止 处 。 通 冰 
使 用 献 认 过 渡 模 式 便 可 以 满足 大 多 数 建 模 情况 。 
倒 角 集 模式 显示 与 过 洲 模 式 显 示 的 图 解 如 图 4-46 所 示 ， 两 种 模式 的 切换 可 在 功能 区 的 
“ 边 倒 角 ” 选 项 卡 中 进行 设置 。 


获得 ; 


E79 村 * |DxU] 于 | 下 | 序 . 癌 昌 洗 匡 上 捉 4 
习 换 于 条幅 或. | 四 本 夺 T ee | 这 项 | 二 性 
bE | | i es 
/一 倒 角 段 / A 倒 角 眉 
-这 参 品 
宙 
-人 。 十 渡 
倒 角 集 模式 显示 “过 渡 模 式 显示 


图 4-46 倒 角 集 模式 显示 与 过 小 模式 显示 


要 创建 边 倒 角 特 征 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ” 按 钮 
强 ， 打 开 “ 边 倒 角 ”选项 卡 ， 默 认 时 激活 “ 集 ” 模 式 * 定 ， 在 “标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 可 
以 设置 当前 倒 角 集 的 标注 形式 ， 如 图 4-47 所 示 。 在 “标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 会 基于 几何 
环境 (如 所 选 的 放置 参照 和 所 有 的 倒 角 创建 方法 ) 提供 有 效 的 标注 形式 ， 包 括 “DxD ”、 
“D1xD2”“ 角 度 xD”、“45xD”“OxO” 和 “Ol1xO02” 等 。 
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I Dx 民 ? lz0.00 |= loi 14 


图 4-47 功能 区 的 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 


系统 默认 的 倒 角 创建 方法 是 “ 偏 移 曲 面 ”， 用 户 可 以 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 中 打开 “ 集 ” 
面板 ， 接 着 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 重新 选择 倒 角 创建 方法 ， 即 选择 另外 一 种 创建 方法 为 “ 相 切 
距离 ”。“ 偏 移 曲 面 ” 创 建 方法 是 指 通过 偏 移 参 照 边 的 相 邻 曲面 来 确定 倒 角 距离 ，Creo 
Parametric 会 默认 选取 此 选项 ;“ 相 切 距 离 ” 创 建 方法 是 使 用 与 参照 边 的 相 邻 曲面 相 切 的 向 量 
来 确定 倒 角 距离 。 

下 面 以 创建 轴 零 件 上 的 倒 角 特征 为 例 ， 介 绍 边 倒 角 特征 的 创建 过 程 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 臣 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bc 4 chamferprt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 模型 文 
件 中 存在 着 如 图 4-48 所 示 的 轴 类 实体 模型 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 党， 打开 “ 边 倒 
角 ” 选 项 卡 ， 默 认 时 激活 “ 集 ” 模 式 罕 。 

结合 (Ctrl) 键 在 轴 零 件 中 选择 如 图 4-49 所 示 的 两 条 轮廓 边 


图 4-48 已 有 的 轴 零 件 图 4-49 选择 要 倒 角 的 边 参 照 


《名 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 的 “标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “45xD”， 接 着 在 “D” 文 
本 框 中 输入 “2”。 

名 ) 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 妆 ， 从 而 完成 边 倒 角 操作 ， 按 (Ctrl+D) 
快捷 键 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 ， 其 模型 完成 效果 如 图 4-50 所 示 。 


图 4-50 ”完成 边 倒 角 操作 


4.5” 倒 圆 角 特 征 


倒 圆 角 特征 是 一 种 边 处 理 特征 ， 它 是 通过 向 一 条 或 多 条 边 、 边 链 或 在 曲面 之 间 的 空 日 处 
添加 半径 形成 的 ， 曲 面 可 以 是 实体 午 型 曲面 ， 也 可 以 是 零 厚 度 的 面 组 或 曲面 。 

与 边 倒 角 类 似 ， 倒 圆 角 也 有 集 和 过 渡 的 概念 。 倒 圆 角 集 是 一 种 结构 单位 ， 是 指 创建 的 属 
于 放置 参照 的 倒 圆 角 段 〈 几 何 )， 而 倒 圆 角 段 由 唯一 属性 、 几 何 参 照 以 及 一 个 或 多 个 半径 组 
成 ; 过 小 是 指 连 接 倒 圆 角 段 的 填充 几何 ， 过 小 位 于 倒 圆 角 段 相 交 或 终止 处 。 在 进行 倒 圆 角 损 
作 的 过 程 中 ， 在 指定 倒 圆 角 放 置 参照 后 ， 将 使 用 默认 属性 、 半 径 值 以 及 过 流 来 创建 最 适合 所 
选 儿 何 对 象 的 倒 圆 角 。 


倒 圆 角 特征 的 类 型 主要 包括 恒定 倒 圆 角 《〈 倒 圆 角 段 具 有 恒定 半径 的 倒 圆 角 )、 可 变 倒 圆 
角 【〔 倒 圆 角 段 具 有 多 个 半径 的 倒 圆 角 )、 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 、 完 全 倒 圆 角 等 ， 如 图 4-51 
所 未 。 


恒定 倒 圆 角 可 变 倒 圆 角 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 ” ”完全 倒 圆 角 
图 4-51 4 种 主要 的 倒 圆 角 特 征 
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1. 创建 恒定 倒 贺 角 
创建 恒定 倒 圆 角 的 基本 操作 步骤 如 下 。 
人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 剖 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 ， 如 图 4-52 所 示 。 O) 
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图 4-52 “ 倒 圆 朋 ” 选 项 卡 


合 》 在 图 形 窗口 中 选择 要 通过 其 创建 倒 圆 角 的 参照 ， 例 如 选择 要 创建 倒 圆 角 的 边 参照 。 
按 住 〈《Ctrl》 键 可 以 选择 多 条 边 添加 进 当 前 倒 圆 角 集 。 

@@) 定义 圆 角 半径 。 可 以 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 圆 角 尺寸 框 中 输入 新 值 或 选择 一 个 最 近 
使 用 的 值 ， 也 可 以 在 “ 集 ” 面 板 的 表格 的 “半径 ” 栏 中 输入 一 个 值 。 


电 4 
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: Creo Parametric 默认 使 用 圆 形 剖 面 进行 倒 圆 朋 。 如 果 要 创建 其 他 截面 类 型 的 
倒 圆 角 ， 那 么 需要 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 打开 “ 集 ” 面 板 ， 在 “截面 形状 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 圆 角 截 面 的 类 型 选项 ， 如 图 4-53 所 示 。 这 样 便 可 以 创建 圆锥 倒 圆 角 、D1xD2 圆锥 倒 
角 、 曲 率 连 续 倒 圆 朋 和 D1xD2 曲率 连续 倒 圆 角 这 些 特殊 些 的 倒 圆 角 特 征 。 


选择 的 圆 角 截面 类 型 选项 不 同 ， 所 
需 定义 的 截面 尺寸 参数 也 将 不 同 ， 例 
[| 对 仲 曲面) “截面 形状 ”下 拉 列 表 框 ”如 将 圆 角 截面 类 型 选项 设置 为 如 下 
| 完全 便 回 角 | 
| 通过 曲 | 


图 4-53 ”选择 圆 角 截面 类 型 选项 及 定义 其 截面 信 寸 参数 


9 在 “ 倒 圆 前 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 咎 ， 完 成 恒定 倒 圆 角 特 征 的 创建 。 


2. 创建 可 变 倒 圆 角 

创建 可 变 倒 圆 角 的 操作 思路 实际 上 吏 是 在 创建 恒定 倒 圆 角 的 基础 上 增加 “添加 半径 ” 
的 操作 ， 其 典型 方法 是 执行 “ 倒 圆 角 ” 命 令 并 选择 所 需 的 边 参 照 后 ， 打 开 “ 集 ”面板 ， 接 
看 在 “ 集 ” 和 面板 的 半径 表格 中 单 击 鼠 标 右键 ， 如 图 4-54 所 示 ， 在 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 


“添加 半径 ”命令 ， 即 添加 了 一 个 圆 角 半径 的 控制 点 ， 然 后 修改 该 控制 点 的 位 置 和 半径 
值 。 也 可 以 在 图 形 窗口 中 ， 将 鼠标 光标 置 于 半径 错 点 上 ， 右 击 ， 如 图 4-55 所 示 ， 然 后 从 


弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “添加 半径 ”命令 。 可 以 继续 添加 其 他 半径 。 最 后 单 击 “ 完 成 ” 按 
钮 请 即 可 。 


| 大 节 .. .| 


| ES 


图 4-54 添加 半径 方法 1 图 4-55 添加 半径 方法 2 


3. 创建 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 特征 
要 创建 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 特 征 ， 则 可 以 按照 以 下 的 基本 操作 来 进行 。 
@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 多， 打开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 
倒 》 在 模型 中 选择 要 通过 其 创建 倒 圆 角 的 有 效 参照 。 
@@) 在 “ 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 选择 “ 集 ” 选 项 ， 从 而 打开 “ 集 ” 面 板 ， 接 着 在 “ 集 ” 面 板 
中 单 击 “通过 曲线 ”按钮 ， 此 时 系统 提示 选择 相 切 曲线 来 创建 通过 曲线 的 倒 圆 角 。 
4 在 图 形 窗口 中 选择 基准 曲线 作为 驱动 曲线 。 
四) 在 “ 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 闻 ， 完 成 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 特 征 的 
创建 。 
4. 完全 倒 圆 角 
要 创建 完全 倒 圆 角 特 征 ， 则 需要 使 用 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 “ 集 ”面板 中 的 “完全 倒 圆 角 ” 
按钮 。 在 这 里 ， 有 必要 介绍 创建 完全 倒 圆 角 的 规则 。 
全 如 果 使 用 边 参 照 ， 则 这 些 边 参照 必须 有 公共 曲面 。Creo Parametric 可 通过 转换 一 个 倒 
圆 角 集 内 的 两 个 倒 圆 角 段 来 创建 完全 倒 圆 角 。 
@@ 如 果 使 用 两 个 曲面 参照 ， 必 须 选 取 第 三 个 曲面 作为 “驱动 曲面 ”?。 此 曲面 决定 倒 圆 角 
的 位 置 ， 有 时 还 决定 其 大 小 。Creo Parametric 会 使 用 圆 部 分 替换 此 公共 曲面 来 创建 曲 
面 至 曲面 的 完全 倒 圆 角 。 
@ 可 为 实体 或 曲面 几何 对 象 创建 完全 倒 圆 角 。 
@ 不 能 创建 完全 倒 圆 角 的 3 种 情况 ;两 个 以 上 的 边 参照 以 同一 曲面 为 边界 ， 要 定义 的 
倒 圆 角 具 有 “圆锥 ”截面 形状 ， 已 经 使 用 “垂直 于 骨架 ”创建 方法 创建 了 要 定义 的 
倒 圆 角 。 
图 4-56 所 示 为 使 用 边 参照 来 创建 一 个 完全 倒 圆 角 特 征 的 图 解 步 又 。 
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| 四 结合 (Ctrl) 键 选择 两 条 边 参照 
(同一 倒 圆 角 集 ) 


通过 曲 斌 = 圆 角 ” 揽 
移 除 二 个 曲面 ， 并 用 完全 倒 贺 角 普 执 它 。 


| 


在 大 多 数 建 模 情况 下 ， 创 建 倒 圆 角 特 征 时 使 用 默认 过 湾 即 可 。 但 在 一 坚 特殊 的 设计 项 目 
中 ， 可 能 需要 修改 圆 角 现 有 的 过 渡 ， 从 而 获得 满意 的 模型 效 来 。 注 意 : 过 流 闫 型 不 同时 ， 模 


型 的 效果 也 可 能 人 不同， 如 图 4-57 所 示 。 


采用 默认 的 过 渡 类 型 ”将 所 有 过 渡 的 类 型 修改 为 拐角 球 ，L 及 修改 参数 
图 4-57 倒 圆 角 特 征 的 过 渡 类 型 不 同时 


要 修改 现 有 倒 圆 角 特征 的 过 流 闫 型， 那么 需要 在 功能 区 的 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 切 
换 至 过 渡 模 式 ” 按 钮 着 ， 以 激活 过 渡 模 式 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 要 定义 的 过 渡 ， 并 在 
“ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 的 “过 渡 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 过 小 类 型 选项 ， 然 后 定义 该 过 站 类 
型 的 参照 或 相关 参数 ， 如 图 4-58 所 示 。 


4-58 ”修改 倒 圆 角 特征 的 过 滤 


4.6 ”自动 倒 圆 角 


使 用 “ 目 动 倒 圆 角 ” 工 具 命 令 ， 可 以 在 实体 几何 或 零件 或 组 件 的 面 组 上 创建 恒定 半径 
的 倒 圆 角 几 何 结构 。 目 动 倒 圆 角 特征 最 多 只 能 有 两 个 半径 尺寸 ， 上 是 边 与 四 边 各 有 一 个 ， 凸 
半径 和 四 半径 是 目 动 倒 圆 角 特征 所 拥有 的 属性 。 用 户 可 以 根据 设计 需要 ， 在 创建 或 重新 定 
义 目 动 倒 圆 角 特 征 时 定义 其 结 末 ， 其 结 宁 可 以 为 具有 子 节 点 的 目 动 倒 圆 角 特 征 ， 也 可 以 为 
倒 圆 角 组 。 

要 创建 目 动 倒 圆 角 特征 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”和 面板 中 单 击 “上 自动 倒 圆 
角 ” 按 钮 强 ， 打 开 如 图 4-59 所 示 的 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 下 面 介绍 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 
卡 中 的 主要 组 成 元 素 。 


文件 * | 模型 ”分析 注 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 自动 剖 局 病 
名 避 3.55 7 加 装机 | We Xx 
范围 | 排除 | 园 项 | 尾 考 
图 4-59 “ 目 动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 


@ 文本 框 书 ， 在 该 框 中 指定 应 用 于 凸 边 的 半径 。 
@ 文本 框 虑 : 在 该 框 中 指定 应 用 于 止 边 的 半径 。 
加 “范围 ”面板 :“ 范 围 ” 面 板 如 图 4-60 所 示 ， 该 面板 中 各 项 的 功能 如 下 。 
>“ 实 体 几 何 ” 单 选 按钮 : 可 在 模型 的 实体 儿 何 上 创建 目 动 倒 圆 角 特 征 。 如 末 模 型 
包含 实体 几何 ， 则 默认 情况 下 会 选中 此 选项 。 
>“ 面 组 ” 单 选 按钮 : 可 在 模型 的 单个 面 组 上 创建 目 动 倒 圆 角 特 征 。 此 选项 仅 在 模 
型 包含 一 个 或 多 个 耐 组 时 可 用 。 
>“ 和 而 组 ”收集 各 : 收集 目 动 倒 圆 角 特征 要 在 其 两 侧 边 上 建立 倒 圆 角 的 面 组 。 只 有 
选取 “ 面 组 ” 单 选 按钮 时 该 收集 右 才 可 用 。 
>“ 选 定 的 边 ” 单 选 按钮 : 可 在 选取 的 边 或 目的 链 上 创建 目 动 倒 圆 角 特 征 。 
>“ 选 定 的 边 ” 收 集 左 : 可 选取 目 动 倒 圆 角 特 征 要 在 其 上 创建 倒 加 角 的 边 或 目的 
连 。 只 有 选取 “ 选 定 的 边 ” 单 选 按钮 时 该 收集 右 才 可 用 。 
>“ 凸 边 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 ， 可 以 选取 模型 中 要 证 目 动 倒 圆 角 特 征 在 其 上 
建立 倒 圆 角 的 所 有 吓 边 。 
>“ 四 边 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 ， 可 以 选取 模型 中 要 让 目 动 倒 圆 角 特 征 在 其 上 
创建 倒 加 角 的 所 有 四 边 。 
@@“ 排 除 ” 面 板 :“ 排 除 ” 面 板 如 图 4-61 所 示 ， 使 用 “排除 的 边 ” 收 集 器 可 以 选择 
要 排除 在 目 动 倒 贺 角 特征 之 外 的 一 条 或 多 条 边 或 边 链 。 妆 目 动 倒 圆 角 特 征 无 法 
在 某 些 边 上 建立 倒 贺 角 ， 并 且 要 重新 定义 目 动 倒 贺 角 特 征 时 ， 可 以 使 用 “几何 
检 奋 ”按钮 ， 系 统 会 弹出 “故障 排除 器 ”对 话 框 显 示 边 或 边 链 无 法 建立 倒 圆 角 
的 原因 。 


元. 请 和 工程 特征 应 用 


加 本 538 lz 加 亲本 |x 


[ 臣 转 i 排除 | 选项 | 尾 性 


@) 实体 几何 
面 姐 
〇 选 定 的 过 加 司 36 | MI 相同 |* 


TFT 


范围 |{ 排队 ;| 选项 | 尾 性 


排险 的 这 
后 这 选 
MY Mw 几何 检查 
图 4-60 “范围 ”面板 图 4-61 “排除 ”面板 


日 “选项 ”面板 :“ 选 项 ”面板 如 图 4-62 所 示 。 当 选中 “创建 常规 倒 圆 角 特 征 组 ” 复 选 
框 时 ， 则 通过 自动 个 圆 角 操作 来 创建 一 组 单独 的 常规 倒 圆 角 特 征 。 初 始 默认 时 ,“ 创 
建 常规 倒 圆 角 特征 组 ” 复 选 框 处 于 没有 被 选中 的 状态 ， 表 示 将 创建 自动 倒 圆 角 特 
征 。 注 意 ， 常 规 倒 圆 角 特征 和 自动 个 圆 角 特征 在 模型 树 中 的 显示 是 不 一 样 的 。 可 以 
设置 使 倒 贺 角 特征 尺寸 成 为 从 属 和 保留 A-R 特征 关系 和 参数 。 

日 “属性 ”面板 :“ 属 性 ”面板 如 图 4-63 所 示 ， 从 中 可 更 改 特征 名 称 ， 可 查看 特征 


言 妃 。 
盯 杖 365 加 图 相同 | | 
而 画 | 拓 取 【本 贡 | 惠 作 CE A 
创建 常规 全 加 名 有 

证 组 生男 | 排除 | 选 页 【基本 
使 回 园 角 特征 
后 寸 成 为 从 属 ee 
rs i 名 称 |Aamo aml | 间 

图 4-62 “选项 ”面板 图 4-63 “属性 ”面板 


创建 自动 倒 圆 角 特 征 时 需要 注意 的 事项 如 表 4-2 所 示 (摘自 Creo Parametric 帮助 文件 并 
经 过 整理 和 归纳 )。 


表 4-2 创建 自动 倒 圆 角 特征 时 的 注意 事项 


序 ”号 注意 事项 补充 说 明 / 备 注 


会 先 在 模型 中 的 凸 边 上 建立 倒 圆 角 不 会 在 窄 曲面 邻接 的 边 上 建立 倒 圆 角 
具有 相同 凸 度 的 完成 对 链 不 会 被 倒 圆 角 
不 不 同 的 “自动 倒 国 角 ” 成 册 下 ， 将 在 具 有 不 同 趾 度 的 案 成 对 链 上 
建立 倒 圆 角 
抽 有 在 倒 辐 角 操 作 不 影响 邻近 链 的 倒 贺 角 操 作 时 ， 才 会 在 起 链 下 建 
立 倒 圆 角 
5 与 无 法 建立 倒 圆 角 的 链 共 享 一 个 顶点 的 边 不 会 建立 倒 圆 角 如 梁 在 其 中 一 个 边 上 建立 倒 贺 外， 在 


其 他 边 上 建立 倒 圆 角 就 会 出 现 问 题 


p44 CreOQ 2.0 中 文 版 完全 自学 手册 


序号 补充 说 明 /名 注 
可 从 图 形 窗口 或 “故障 排除 回 ” 对 请 要 中 选取 要 排除 在 自动 倒 同 角 


证 槛 型; 并 行 苦 仙 恋 
可 将 边 或 边 链 排除 在 自动 个 图 角 特 征 之 外 ， 即 使 因为 模型 的 变更 ， | gp 术 全 全 让 全 证 这 下 信友 
而 使 被 排除 的 边 从 模型 中 消失 了 ， 自 动 倒 圆 角 特 征 也 不 会 失败 ee 
; 无 法 创建 任何 儿 何 的 自动 个 贺 角 特征 将 会 失败 


9 不 能 阵列 化 目 动 倒 圆 角 特征 


下 面 介绍 一 个 进行 自动 倒 圆 角 操 作 的 范例 。 

便 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 
选择 配套 文件 “bc 4 _autord.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 模型 
文件 中 存在 着 如 图 4-64 所 示 一 小 段 型 材 模型 。 

人 》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 自 动 倒 圆 角 ”按钮 悔 ， 系 统 打 
开 “ 自 动 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

@@) 在 “自动 倒 贺 和 角 ” 选 项 卡 中 打开 “范围 ”面板 ， 选 择 “ 实 体 几 何 ” 单 选 按钮 ， 并 确 
保 选 中 “ 凸 边 ” 复 选 框 和 “ 凹 边 ” 复 选 框 。 

人 入 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 “ 凸 边 半径 ”文本 框 恒 中 输入 “52” 在 “四 边 半径 ” 文 
本 框 左 中 选择 “相同 ”以 设置 止 边 半 径 和 凸 边 半 径 相 同 。 

外 ) 在 “自动 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 系 统 弹 出 “自动 倒 圆 角 播 放 器 ” 
对 话 框 ， 以 显示 自动 倒 圆 角 成 员 的 创建 过 程 ， 最 后 完成 自动 倒 圆 角 特 征 并 自动 关闭 自动 倒 圆 
角 播 放 器 ， 如 图 4-65 所 示 。 


ll 
模型 村 "从 回 


国民 4_ATOMD.FEKT 
Z RIGHT 
Tor 
/7 FRONT 
px PRT_CSYS_DEF 
> 各 拉 伸 1 
弦 huto Round 1 
中 在 此 插入 


图 4-64 ”型 材 模型 图 4-65 ”完成 日 动 倒 圆 角 特征 


4.7 ” 技 模 特征 


创建 拔 模 特征 实际 上 残 是 问 单 独 曲 面 或 一 系列 曲面 中 添加 一 个 介 于 -30” 一 +30” 的 拔 模 
角度 。 注 意 ， 仅 当 曲 面 是 由 列表 圆柱 和 面 或 平面 形成 时 才 可 技 梗 ， 而 曲面 按 的 边界 周围 有 圆 角 
时 不 能 拔 模 ， 但 可 以 先进 行 拔 模 设 计 再 对 边 进行 圆 角 过 湾 。 

初学 者 要 理解 以 下 与 拔 模特 征 相关 的 专业 术语 。 

@ 拔 模 曲 和 面 : 要 拔 梗 模型 的 曲面 。 


元 和 工程 特征 应 用 


@ 拔 模 枢 轴 : 曲面 围 经 其 旋转 拔 醒 曲 面 上 的 线 或 曲线 《〈 也 称 作 中 立 曲 线 )。 可 以 通过 选 
取 平 面 〈 在 此 情况 下 氢 模 曲面 围绕 它们 与 此 平面 的 相交 旋转 ) 或 选取 拔 模 曲面 上 的 
单个 曲线 链 来 定义 拔 模 枢 轴 。 

@ 拖 动 方 癌 《拖拉 方 癌 ): 亦 称 拔 模 方 辐 ， 用 来 测量 拔 模 角度 的 方向 ， 通 第 为 柑 上 其 开 模 
的 方 癌 。 可 以 通过 选取 平面 “在 这 种 情况 下 拖 动 方向 垂直 于 此 平面)、 直 边 、 基 准 轴 
或 坐标 系 轴 来 定义 它 。 

@ 拔 模 角 度 : 指 拔 便 方 问 与 生成 的 拔 模 曲 面 乙 间 的 角度 。 如 于 拔 模 曲 面 补 分割 ， 那 
么 可 以 为 拔 梗 曲面 的 每 侧 定 义 两 个 独立 的 角度 。 拔 模 角 度 必 须 在 -30” 一 +30” 范 
内 。 

拔 模特 征 可 以 分 为 基本 拔 模特 征 、 可 变 拔 模特 征 和 分 割 拔 模 特征 等 。 


和 创建 基本 技 模 


基本 拔 模 是 创建 其 他 拔 模特 征 的 基础 。 下 面 结合 范例 来 介绍 如 何 创建 基本 拔 模特 征 。 

@O 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bc 4 draft_ 1.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

外 ) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 拔 模 ” 按 钮 加 ， 打 开 “ 拨 模 ” 
选项 卡 。 

@@) 此 时 若 打开 “参考 ”面板 ， 可 以 看 到 “ 拔 模 曲面 ”收集 器 处 于 被 激活 的 状态 ， 如 
图 4-66 所 示 。 

选择 要 拔 模 的 曲面 。 在 本 例 中 ， 按 住 〈Ctdl》 键 选择 两 个 侧面 作为 要 拔 模 的 曲面 ， 如 图 4-67 
所 示 。 


文件 + 模型 分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 效 蕉 


也 |@ 单 击 此 处 添加 项 | 区 [@ 单 击 此 处 添加 项 | ll I9 城 四 sv X 


= 分 割 | 角度 | 选项 | 尾 性 


@ 选择 项 | 细节... TOP 
技 模 枢 轴 

@ 单 击 此 处 添加 项 | 骨节. .| 

拖拉 方向 

@ 单 击 此 处 添加 项 反 符 | -| 

图 4-66 打开 “ 拔 模 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 图 4-67 选择 要 拔 模 的 曲面 


人 
另 一 个 项 目 遮 挡 ， 则 可 以 在 不 调整 模型 显示 方位 的 情况 下 ， 将 鼠标 指针 置 于 要 选择 的 项 目 位 
置 处 ， 接 着 通过 单 击 和 鼠标 右键 来 访 历 查询 指针 下 的 每 个 项 目 ， 直 到 查询 到 所 需 的 项 目 (此 时 
该 项 目 加 亮 显 示 )， 然 后 单 击 和 鼠标 左 键 即 可 将 其 选取 。 


4 定义 拔 模 枢 轴 。 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 的 “ 拔 模 枢 轴 ” 收 集 器 了 的 框 中 单 击 以 将 其 激 
活 ， 撤 痢 选择 “TOP 《基准 平面 )” 和 定义 拔 模 枢 轴 。 
9) 由 于 选择 了 一 个 平面 定义 拔 模 枢 轴 ， 则 Creo Parametric 2.0 目 动 使 用 它 来 确定 拖 动 
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方向 ， 拖 动 方向 显示 在 预览 几何 中 ， 如 图 4-68 所 示 。 
如 果 要 更 改 拖 动 方向 或 在 使 用 曲线 作为 拔 模 枢 轴 时 指定 拖 动 方向 ， 可 以 在 “ 拖 动 方向 ” 
收集 器 塘 的 框 中 单 击 将 其 激活 ， 然 后 选择 平面 、 直 边 、 基 准 轴 或 坐标 系 轴 。 
6@ 设置 拔 模 角 度 与 拔 模 方 向 。 在 “角度 1” 文 本 框 盖 中 输入 “5$” 并 单 击 “ 反 转角 度 
以 添加 或 去 除 材料 ”按钮 器 ， 此 时 如 图 4-69 所 示 。 


视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 友 蓝 


li 加 夯 国 * 国 x 


| 外 Ee 
i 


添加 或 入 


到 | 名 Also [| 
反 向 拖 动 方向 


图 4-68 显示 有 拖 动 方向 图 4-69 反 转 角度 以 去 除 材料 


人 ixmg 也 可 以 直接 在 “角度 1” 文 本 框 # 侣 中 输入 “-5”， 负 值 表示 拔 模 角度 反 转 ， 


外 在 “ 拔 模 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 溉 ， 完 成 该 基本 拔 模 特征 后 的 模型 效果 如 
图 4-70 所 示 。 


ll BC 4 DRAFT 1.FRT 
zi RIGHT 
A737 TOF 
zi FRONT 
zt PRT_CSYS_DEF 
攻占 拉 伸 1 
也 技 模 痢 度 1 
日 在 此 插 六 


4-70 完成 基本 拔 模特 征 


2 创建 可 变 技 模 


第 一 次 定义 拔 模 特征 (基本 拔 模 ) 时 ， 系 统 将 把 恒定 拔 模 角 度 应 用 于 整个 拔 模 曲 面 ， 这 
便 是 恒定 拔 模 。 而 在 可 变 拔 模 中 ， 可 以 沿 看 拔 模 曲面 将 可 变 拔 模 角 上 度 应 用 于 添加 的 控制 点 
处 。 如 果 拔 模 枢 轴 是 曲线 ， 则 角度 控制 点 位 于 氢 模 枢 轴 上 。 如 果 拔 模 枢 轴 是 平面 ， 则 角度 控 
制 点 位 于 拔 模 曲 面 的 轮 慷 上 。 创 建 可 变 拔 模 的 示例 如 图 4-71 所 示 。 

要 创建 可 变 拔 模特 征 ， 可 以 在 执行 拔 模 工具 命令 并 选择 拔 模 曲面 和 定义 拔 模 枢 轴 、 拔 模 
方 同 之 后 ， 在 预 宽 特征 中 的 “连接 到 拔 模 角度 ”的 圆 形 控制 消 块 处 右 击 ， 弹 出 一 个 快捷 亲 


元. 和 工程 特征 应 用 


单 ， 如 图 4-72a 所 示 ， 然 后 从 该 快捷 菜单 中 选择 “添加 角度 ”命令 ， 从 而 在 默认 位 置 谎 加 一 
个 拔 模 角 度 控 制 点 ， 如 网 4-72b 所 示 。 为 外 ， 也 可 以 使 用 功能 区 “ 拔 模 ”选项 卡 的 “和 角 
度 ” 和 面板 来 添加 技 梗 角度 ， 其 方法 是 在 “角度 ”面板 的 角度 列表 中 右 击 已 有 的 一 个 拔 模 角 
度 ， 如 网 4-72c 所 示 ， 然 后 从 快捷 染 单 中 选择 “添加 角度 ”命令 即 可 。 


拔 模 角度 控制 点 


y 
5 四 一 -一 一 二 -到 拔 模 角 度 


添加 角度 


)) 


b) c) 
图 4-72 添加 拔 模 角度 控制 点 
a) 石 击 圆 形 控 制 滑 块 b) 添加 一 个 拔 模 角度 控制 点 c) 在 “角度 ”面板 中 操作 


要 修改 角度 控制 点 的 位 置 ， 则 可 以 在 网 形 窗 口中 单 击 圆 形 控制 请 世 ， 接 看 在 边 上 拖 动 
它 ， 或 者 在 图 形 窗 口中 双击 位 置 值 ， 然 后 输入 或 选取 刹 值 ， 要 修改 拔 模 角度， 则 第 用 方法 是 
在 图 形 徐 口中 双击 拔 模 角度 值 ， 然 后 输入 或 选取 新 值 。 妨 外 ， 打 开 “ 拔 模 ” 选 项 卡 的 “和 角 
度 ” 和 面板 ， 在 相应 的 角度 表格 中 可 修改 角度 值 和 位 置 值 。 

如 朱 要 恢复 为 恒定 拔 异 ， 则 可 以 使 用 快捷 沫 和 单 中 的 “成 为 种 数 ” 命 令 ， 使 用 该 命令 将 删 
除 除 第 一 个 拔 模 角 度 以 外 的 其 他 所 有 技 醒 角 上 度 。 


4.7.3 区 可 建 分 割 拔 模 


可 以 按照 拔 模 曲 面 上 的 拔 模 枢 轴 或 不 同 的 曲线 来 对 拔 模 曲 面 进行 分 割 ， 以 将 不 同 的 拔 模 
角度 应 用 于 曲面 的 不 同 部 分 。 

在 功能 区 出 现 的 “ 氢 模 ” 选 项 卡 的 “分 割 ”面板 中 ， 从 “分 割 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
所 需 的 分 割 选项 ， 可 供 选择 的 分 割 选项 有 “不 分 制 人 “根据 拔 模 枢 轴 分 割 ” 和 “根据 分 割 对 
象 分 割 ” 如 图 4-73 所 示 。 下 面 结合 示例 来 介绍 “根据 拔 模 枢 轴 分 割 ” 和 “根据 分 割 对 和 象 分 
割 ” 的 应 用 。 
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文件 + 模型” 分析 广 释 谊 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 训 蕉 
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参考 | 分 割 | 角度 | 选项 | 尾 性 


不 分 类 
-根据 拔 模 枢 轴 分 割 
根据 分 割 对 象 分 出 


如 选项 
独立 技 模 侧 面 


图 4-73 ”选择 分 割 选项 


1. 根据 拔 模 枢 轴 分 害 

要 创建 此 类 型 的 分 割 拔 模 ， 则 需要 在 “ 拔 模 ”选项 卡 中 打开 “分 割 ” 和 面板 ， 从 
“分 割 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “根据 拔 模 枢 轴 分 割 ” 选 项 ， 并 在 “ 侧 选 项 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “独立 拔 栋 侧面 “从 属 拔 模 侧面 “只 技 模 第 一 侧 ” 和 “只 拔 模 第 二 侧 ” 中 
的 一 个 选项 ， 接 看 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 指定 相关 的 拔 模 角度 值 和 相关 方 癌 等 即 可 。 根 据 
拔 便 枢 轴 分 割 的 4 种 示例 如 图 4-74 所 示 ， 每 个 示例 均 使 用 了 拔 模 枢 轴 (基准 平面 〉 作 
为 分 割 对 象 。 


RQNT KOQGNT F RGNT 
| 一 
IlGHT RIGHT RIGHT [SHT 
独立 拔 横 侧面 从 属 拔 模 侧面 只 拨 模 第 一 侧 只 拔 模 第 二 侧 


图 4-74 根据 拔 模 枢 轴 分 割 的 拔 模 结 


2. 根据 分 割 对 象 分 着 

下 面 以 范例 来 介绍 如 何 根据 分 割 对 象 来 创建 分 割 拔 模特 征 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 EE， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 
选择 配套 文件 “bc 4_draft 3.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 
中 存在 着 一 个 长 方 体 形状 的 模型 。 

名》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 拔 模 ” 按 钮 区 ， 打 开 “ 拔 模 ” 
选项 卡 。 

外 选择 如 图 4-75 所 示 的 一 个 侧 曲面 作为 拔 模 曲面 。 

k@ 针 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 的 “ 拔 模 枢 轴 ” 收 集 器 玖 ;的 框 中 单 击 以 将 其 激活 ， 接 着 在 模 
型 中 选择 顶部 实体 平整 面 定义 拔 模 枢 轴 ， 

倒 》 打 开 “ 分 割 ”面板 ， 接 着 从 “分 割 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “根据 分 割 对 象 分 割 ” 
选项 。 

人 9 在 “分 割 ” 面 板 中 单 击 “ 分 割 对 象 ”收集 器 旁 的 “定义 ”按钮 ， 如 图 4-76 所 示 ， 
系统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 
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[ii 而 | 二 是 面 [ed 


分割 选项 | 
Top 根据 芬 割 对 象 苍 割 | 


分 割 对 外 = 
) | 渤 挥 1 个 天 | | 十 & .| ， 
A 侧 选 项 
侧 曲 面 独 宇 技 模 说 面 | 
图 4-75 ”指定 拔 模 曲面 图 4-76 在“ 分割 ”面板 中 操作 


鲍 选择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 
“ 右 ” 方 向 参照 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 进入 草 绘 模式 。 
幼 绘制 如 图 4-77 所 示 的 一 条 单一 连续 图 元 链 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 VW 。 


! 25,00 
图 4-77 绘制 单一 连续 图 元 链 〈( 左 、 石 为 不 同 视 角 ) 

6 在 “ 拨 模 ”选项 卡 的 左边 第 一 个 “角度 1” 文本 框 盖 中 输入 “3”， 在 右边 的 “角度 
2” 文 本 框 寿 中 输入 “10”。 

ED 单 击 “ 角 度 1” 文 本 框 准 右边 相应 的 “ 反 转 角度 以 添加 或 移 除 材料 ” 跑 按 钮 ， 
接着 再 单 击 “ 和 角度 2” 文 本 框 准 右边 相应 的 “ 反 转 角度 以 添加 或 移 除 材料 ”中 按钮 ， 如 
图 4-78 所 示 ， 从 而 改变 各 拔 模 侧 。 

6 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 罚 ， 完 成 使 用 草 绘 创建 分 割 拔 模特 征 ， 效 果 
如 图 4-79 所 示 。 


工具 “视图 ”于 性 建 模 “应 用 程序 | 北 蕉 
J% ABo 国名 大 En 国 攻 / - 


\ — 
图 4-78 单 击 相关 的 方 癌 按 钮 图 4-79 创建 分 割 拔 模特 征 


4.8 实战 季 习 竣 例 一 一 产品 外 碗 


本 实战 学 习 综 合 案例 要 完成 的 产品 外 过 零件 如 图 4-80 所 示 。 在 该 案例 中 主要 应 用 到 拉 


分 别 单 击 
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伸 特 征 、 拔 模特 征 、 倒 圆 角 特征 、 腕 特征 、 孔 特征 、 倒 角 特征 和 轨迹 筋 特征 。 


图 4-80 ”产品 外 元 座 件 


本 实战 学 习 综合 案例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1. 新 建 零 件 文 件 

狐 建 一 个 使 用 “mmns part sold” 公制 模板 的 实体 零件 文件 ， 其 文件 名 为 “bc sl4 wk”。 

2. 创建 拉 伸 实 体 特征 作为 模型 基本 体 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 下 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 

人 @》 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 

合 》 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 “ 右 ” 方 
问 参 照 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 进入 草 绘 模式 。 

人 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 留 以 定义 草 
绘 平面 使 其 平行 于 屏幕 。 接 着 使 用 相关 的 草 绘 工具 按钮 绘制 如 图 4-81 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 
击 “确定 ”按钮 WA 。 

鲍 默认 的 侧 1“ 深 度 ” 选 项 为 “ 盲 孔 ” 站 ,设置 侧 1 的 拉 伸 深度 为 “36”。 

6@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 妆 ， 创 建 的 拉 伸 实体 特征 如 图 4-82 所 示 。 


Fe 120, 00| 


图 4-81 绘制 拉 伸 剖面 图 4-82 创建 的 拉 伸 实体 特征 


3， 创建 拔 模 斜 度 
@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 拔 模 ” 按 钮 副 ， 打 开 “ 拔 模 ” 
选项 卡 。 


工程 特征 应 用 


运 


人 结合 (Ctrl) 键 选择 如 图 4-83 所 示 的 4 个 侧 曲面 作为 要 拔 模 的 曲面 。 

人 定义 拔 模 枢 轴 。 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 的 “ 拔 模 枢 轴 ” 收 集 器 鸡 的 框 中 单 击 以 将 其 激 
活 ， 接 着 选择 “TOP (基准 平面 )” 定 义 拔 模 枢 轴 。 

在 “ 拔 模 ”选项 卡 的 “角度 1” 文本 框 # 塞 中 输入 “5”， 即 设置 拔 模 角 度 为 5”。 

名 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 完成 拔 模 操 作 后 的 模型 效果 如 图 4-84 
pr 


4-83 ”选择 侧 曲 面 作为 拔 模 曲 面 4-84 ”完成 拔 模 操作 


4. 创建 倒 圆 角 1 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 六， 打开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

人 各 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “32”。 

人 按 着 (Ctrl) 键 分 别 选择 如 图 4-85 所 示 的 4 条 边线 。 

令 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 。 

5. 创建 倒 圆 角 2 

令 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 外 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

人 名 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “5” 

全 选择 如 图 4-86 所 示 的 1 条 边 链 。 


图 4-8$ 选择 要 倒 圆 角 的 边 参 照 图 4-86 选择 要 倒 圆 角 的 边 参 照 
倒 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 罚 ， 效 果 如 图 4-87 所 示 。 


图 4-87 完成 倒 圆 角 2 
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6. 创建 壳 特征 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 壳 ”按钮 回 ， 打 开 “ 壳 ” 选 
项 卡 。 

名 在 “过 ”选项 卡 的 “厚度 ”尺寸 框 中 输入 “4.1”。 

人 选择 要 移 除 的 曲面 ， 以 确定 壳 的 开口 面 ， 如 图 4-88 所 示 。 

人物 在 “过 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中， 完成 抽 壳 操作 ， 此 时 的 模型 效果 如 图 4-89 
所 示 。 


ToP 


No OTHICK 


图 4-88 选择 要 移 除 的 曲面 图 4-89 抽 壳 的 完成 效果 


7. 创建 孔 特征 

令 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”工具 按钮 年 ， 打 开 
“ 孔 ” 选 项 卡 。 

人 2》 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 左 部 的 “创建 简单 孔 ” 按 钮 口 ， 接 着 单 击 右 侧 的 “使 用 预 
定义 矩形 定义 钻 孔 轮 廊 ”按钮 口 。 

倒 》 在 “ 钻 孔 的 直径 值 ” 文 本 框 钻 中 输入 钻 孔 的 直径 为 “30”。 

纺 选择 “深度 ”选项 为 “ 穿 透 ” 引 上 。 

人 在 过 的 内 底面 单 击 以 定义 主 放置 参照 ， 接 着 打开 “放置 ”面板 ,“ 类 型 ”选项 为 “ 线 
性 ”， 激 活 “ 偏 移 参考 > 收集 器 ， 选 择 “RIGHT (基准 平面 )”， 接 着 在 按 件 (Ctrl) 键 的 同时 
选择 “FRONT 〈 基 准 平 面 )” 并 将 它们 各 目的 偏 移 距 离 均 更 改 为 “0” 如 图 4-90 所 示 。 
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图 4-90 定义 孔 的 放置 


全 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 器 ， 完 成 的 孔 特 征 如 图 4-91 所 示 。 
8. 创建 边 倒 角 特征 
CB 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 彰 ， 打 开 “ 边 
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倒 角 ”选项 卡 ， 默 认 时 激活 “ 集 ” 模 式 符 . 
锣 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 的 “标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “DxD”， 接 着 在 “D” 
文本 框 中 输入 “2”。 
食 选择 如 图 4-92 所 示 的 一 条 相 切 边 链 (相对 内 侧 的 边 链 )， OO) 


图 4-91 完成 的 一 个 孔 特 征 图 4-92 ”选择 相 切 边 链 参照 


3 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 

9. 创建 轨迹 筋 特征 

傅 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “轨迹 筋 ” 按 钮 写 ， 从 而 在 功 
能 区 打开 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 。 

全 2》 在 功能 区 的 右 侧 区 域 打 开 “ 基 准 ” 命 令 列 表 ， 如 图 4-93 所 示 ， 从 中 单 击 “ 基 准 平 
面 ” 按 钮 逐 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ” 对话 框 。 选 择 “TOP“〔 基 准 平面 )” 作 为 偏 移 参照 ， 
设置 指定 方向 的 偏 移 距离 为 “15”， 如 图 4-94 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 
DTM1 基准 平面 。 


| TOP :Fz ( 基 淮 平面 ) 


仿 移 
平移 |15.00 


图 4-93 打开 “基准 ”命令 列表 图 4-94 创建 基准 平面 DTMI1 
嫩 》 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 如 图 4-95 所 示 的 “人 退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ” 
按钮 和 。 


人 进入 到 轨迹 筋 的 内 部 草 绘 器 中 。 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 
“ 草 绘 视图 ”按钮 噶 ， 定 向 草 绘 视图 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制 如 图 4-96 所 示 的 图 形 来 定义 筋 轨 
迹 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 将， 完成 内 部 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 
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图 4-95 退出 暂停 模式 


ey | 
点 覆 : 在 定向 草 绘 视图 之 前 ， 用 户 可 以 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 设 
置 ” 面 板 中 单 击 “ 草 绘 设置 ”按钮 司 ， 弹 出 如 图 4-97 所 示 的 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 从 该 对 
话 框 中 可 看 出 系统 默认 以 “DTMI1 (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平 
面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参照 。 在 一 些 设计 场合 ， 用 户 可 以 利用 此 方法 重新 进行 草 绘 设置 ， 包 
括 草 绘 平面 和 草 绘 方向 。 


草 给 视图 方向 | 皮 笃 | 


参考 | ”EIGHT:Fl ( 莽 礁 平面 ) 


图 4-96 绘制 轨迹 筋 草 图 图 4-97 草 绘 设置 
鲜 定义 筋 属性 。 在 “宽度 ”文本 框 玫 中 输入 筋 的 宽度 为 “3”， 并 选中 “添加 找 
模 ” 按 钮 训 、“ 在 内 部 边 上 添加 倒 圆 角 ” 按 钮 由 和 “在 暴露 边 上 添加 倒 圆 角 ” 按 钮 门 ， 如 
图 4-98 所 示 。 


放置 | 形状 | 届 性 ， 


图 4-98 ”定义 筋 属性 
6@ 设 置 轨 迹 筋 的 形状 选项 及 其 参数 。 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 
设置 如 图 4-99 所 示 的 形状 选项 及 其 参数 。 可 接受 Creo Parametric 2.0 提供 的 默认 的 形状 
参数 设置 。 
令 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四 ， 完 成 在 该 外 壳 零 件 中 创建 所 需 的 轨迹 
筋 特征 ， 同 时 创建 的 内 部 “DTM1 (基准 平面 )” 被 隐藏 起 来 ， 完 成 效果 如 图 4-100 所 示 。 
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4-100 “完成 轨迹 筋 创建 


10. 保存 文件 加 
倒 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 局 |， 弹 出 “保存 对 象 ”对 话 框 。 
kB》 指定 要 保存 到 的 目录 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 


4.9 思考 与 练习 题 


(1) 简单 孔 包 括 哪些 孔 ? 在 创建 可 变 简 单 直 孔 的 过 程 中 ， 如 果 要 反 转 孔 的 深度 方向 ， 那 
么 应 该 如 何 处 理 ? 

(2) 如 何 创建 具有 排除 曲面 和 开口 面 的 却 特 征 ? 可 以 举例 进行 辅助 说 明 。 

(3) 什么 是 轨迹 筋 ? 什么 是 轮廓 筋 ? 分 别 如 何 创建 它们 ? 

(4) 倒 角 特征 包括 哪 两 大 类 型 ? 

(5) 什么 是 目 动 倒 圆 角 特 征 ? 创建 目 动 倒 网 角 特征 时 的 注意 事项 主要 有 哪些 ? 

(6) 如 果 要 将 可 变 倒 圆 角 特征 更 改 为 恒定 倒 圆 角 ， 那 么 应 该 如 何 进行 操作 ? 


提示 : 在 “ 倒 回 角 ” 选 项 卡 “ 集 ”面板 的 半径 表格 中 的 合适 位 置 处 右 击 ， 接 着 从 出 现 的 
快捷 菜单 中 选择 “成 为 常数 "。 
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(7) 如 来 要 将 目 动 倒 圆 角 特征 转换 为 倒 圆 角 组 ， 那 么 应 该 如 何 操 作 ? 


提示 : 可 以 对 自动 倒 圆 角 特 征 进行 “编辑 定义 ”操作 ， 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 打开 
“选项 ”面板 ， 接 着 选中 “创建 第 规 倒 圆 角 特 征 组 ” 复 选 框 。 还 有 另外 一 个 便捷 的 方法 ， 就 
是 在 模型 树 中 右 击 自动 倒 圆 角 特 征 ， 打 开 一 个 快捷 菜单 ， 从 该 快捷 菜单 中 选择 “转换 为 组 ” 
命令 ， 系 统 弹 出 如 图 4-101 所 示 的 “确认 转换 ”对 话 框 ， 选 择 所 需 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 则 再 生 自动 倒 圆 角 特 征 ， 并 会 创建 一 个 规则 倒 圆 角 特征 组 。 


(8) 上 机 操作 : 要 求 使 用 拉 伸 工具 创建 一 个 正方 体 ， 然 后 在 各 校 边 处 创建 倒 圆 角 特征 ， 
修改 过 渡 模 式 ， 使 模型 如 图 4-102 所 示 ， 具 体 尺 寸 由 练习 者 确定 。 


确认 转换 
[L 使 出 国 衣 特 祷 尺寸 成 为 具 属 
将 目 动 倒 圆 角 特征 转换 当 倒 图 角 诅 希 雯 重新 生成 ， 


过 可 能 导数 特 芷 的 子 项 先 贿 。 


图 4-101 “确认 转换 ”对 话 框 图 4-102 ”上 机 操作 效果 1 


A OD a ee de ad ame 
征 ， 其 中 在 创建 抽 有 元 特征 时 要 求 杯 子 把 柄 曲面 处 不 进行 抽 过 处理。 练习 前 后 的 模型 示 


如 图 4-103 所 示 。 
o 


图 4-103 ”上 机 操作 2 


(10) 上 机 操作 : 打开 练习 源 文件 “bc 4 ex10.prt”， 在 练习 模型 上 分 别 创建 孔 特征 、 轮 
亡 筋 特征 和 倒 角 特征 ， 如 图 4-104 所 示 ， 上 有 具体 尺 寸 由 练习 者 根据 要 求 效 果 目 行 确定 。 


图 4-104 上 机 操作 3 


(11) 上 机 操作 : 要求 使 用 搜索 工具 在 所 选 的 全 部 和 孔 上 创建 自动 倒 圆 角 特 征 ， 请 按照 如 
下 简 述 的 步骤 进行 操作 。 通 过 本 练习 题 ， 谍 者 还 将 学 会 使 用 搜索 工具 的 典型 方法 和 技巧 。 
便 》 打 开 练 习 源 文件 “bc 4 exllprt”， 已 有 的 模型 如 图 4-105 所 示 。 
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令 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 自 动 倒 圆 角 ” 按 钮 辟 ， 打 开 
“自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 

人 打开“ 范围” 面板， 选择 “ 选 定 的 边 ” 单 选 按钮 ， 激 活 “ 选 定 的 边 ”收集 器 。 

叙 在 状态 栏 中 单 击 “ 查 找 ” 按 钮 赐 |，， 打 开 “ 搜 索 工具 ”对 话 框 。 

加 在 “查找 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “目的 链 ”， 在 “查找 标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 特 
征 ”， 打 开 “ 属 性 ”选项 卡 ， 在 “规则 ”选项 组 中 选择 “类 型 ” 单 选 按 钮 ， 在 “标准 ”选项 
组 中 将 “比较 ”设置 为 “等 于 ”将 “类 别 ” 设 置 为 “全 部 ”将 “ 值 ”设置 为 “ 孔 ”。 

6@ 在 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 “立即 查找 ”按钮 ， 则 在 对 话 框 中 显示 搜索 到 的 所 有 
孔 的 边 。 选 择 这 些 项 目 ， 单 击 按钮 | ”> |， 将 它们 移动 到 “ 选 定 项 目 ” 列 表 框 中 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 ， 关 闭 “ 搜 索 工具 ”对 话 框 。 

人 所 选 边 在 图 形 窗口 中 加 亮 显示 ， 如 图 4-106 所 示 ， 并 被 收集 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 
卡 “ 范 围 ”面板 的 “ 选 定 的 边 ” 收 集 器 中 。 

幼 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 将 凸 边 半径 和 四 边 半径 均 设置 为 “10”， 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 交 ， 完 成 效果 如 图 4-107 所 示 。 


着 


图 4-105 练习 源 文 件 中 的 模型 图 4-106 ”加 亮 显示 所 选 的 边 图 4-107 ” 带 有 倒 圆 角 孔 的 零件 
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第 5 章 特征 复制 与 移动 


创建 好 一 些 实体 特征 之 后 ， 有 时 可 以 巧妙 地 对 选 定 特征 进行 复制 或 移 
动 ， 以 获得 所 需 的 模型 效果 。 实 践 表明 ， 特 征 复制 与 移动 操作 得 好 ， 在 一 定 
程度 上 可 以 提高 设计 效率 ， 缩 短 设计 时 间 。 

本 章 重 点 介绍 特征 复制 与 移动 的 实用 知识 ， 主 要 包括 以 下 操作 内 容 。 

回 特征 复制 与 粘贴 。 

@ 镜像 特征 . 

同 阵列 特征 。 

回 特征 移动 复制 。 


F 


5.1 特征 复制 与 粘贴 


在 实际 设计 工作 中 ， 可 以 执行 “复制 “粘贴 ”和 “选择 性 粘贴 ”命令 在 同一 模型 内 或 
跨 模 型 复制 并 放 症 特征 或 特征 集 、 几 何 、 曲 线 和 边 链 。 当 复制 特征 或 几何 时 ， 鸭 认 情 况 下 ， 
系统 会 将 其 放置 到 筋 贴 板 中 ， 并 且 可 连同 其 参照 、 设 置 和 矿 寸 一 起 进行 粘贴 ， 直 到 将 其 他 特 
征 复制 到 副 贴 板 中 为 止 。 


熟悉 复制 粘贴 工具 命令 
复制 糙 贴 工具 命令 包括 “复制 和 “ 狂 贴 ”和 “选择 性 粘贴 用户 可 以 在 Creo Parametric 2.0 
零件 建 模 模式 功能 区 的 “操作 ”面板 中 访问 它们 ， 如 图 5-1 所 示 。 只 有 选择 了 要 复制 的 对 象 ， 


“复制 ”工具 命令 才 可 用 ， 而 仪 当 雳 贴 板 中 有 可 用 于 粳 贴 的 特征 时 , “粘贴 ”和 “选择 性 粘贴 ” 
工具 命令 才 可 用 。 


文件 "| | 模型 | 分 析 ”注释 ， 演 染 工 
9 苍 臣 旬 只 用 FAX 时 征 7 7 


加 Fn 加 
车 | 粘贴 < 辽 复 制 几何 
重新 生 ” 鲁 粘贴 Ctrlty 
成 了 ” X 删除 ” [ 攻 收 缩 包 络 ee 
操作 * 获 职 数据 * 才 


图 5-1 复制 粘贴 的 相关 工具 命令 
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区 粘贴 特征 的 两 种 工作 流程 


和 狂 贴 特征 有 如 下 两 种 工作 流程 。 

1， 使 用 “编辑 ”|“ 粘 巾 ” 

使 用 此 工作 流程 ， 将 会 打开 要 粘贴 特征 类 型 的 创建 工具 ， 并 且 允 许 重 定 义 复 制 的 特征 。 
例如 ， 如 采 要 粘贴 拉 伸 特征 ， 那 么 将 打开 拉 伸 创建 工具 ;如 条 要 外 贴 东 些 基 准 特 征 ， 则 将 打 
开 相 应 的 基准 创建 对 话 框 。 复 制 多 个 特征 时 ， 由 组 中 第 一 个 特征 次 定 所 打开 的 用 户 界 和 面 。 

2. 使 用 “编辑 ”|“ 选 择 性 粘贴 ” 

使 用 此 工作 流程 ， 可 以 进行 如 下 主要 操作 。 

@ 创建 特征 的 完全 从 属 副 本 ,市 有 因原 始 特 征 的 具体 元 素 或 属性 (如 尺寸 、 草 绘 、 注 

释 元 系 、 参 照 和 参数 〉 而 异 的 从 属 关 系 。 

@ 创建 仅 从 属于 尺寸 或 草 绘 (或 璀 者) 以 及 注释 元 系 的 特征 的 副本 。 

@ 你 留 原始 特征 的 参照 ， 或 复制 实例 中 的 新 参 照 葵 换 原 始 参 照 。 

@ 对 粘贴 实例 应 用 移动 或 旋转 变换 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 选 择 性 粘贴 ”按钮 的 ， 系 统 弹出 
“选择 性 精 巾 ”对话 框 ， 如 图 5-2 所 示 。 


选择 性 粘贴 x 


创建 完全 从 属于 所 有 属性 、 元 一 由 -一品 完全 从 尾 于 要 改变 的 选项 


素 和 参数 的 原始 特征 副本 ， 但 允许 二 届 尺 寸 和 注释 元 素 细 节 创建 原始 特征 的 副本 ， 但 仅 在 
改变 尺寸 注释， 参数、 草 绘 和 参 原始 特征 的 尺寸 或 草 绘 〈 或 两 者 ) 、 
照 的 从 属 关系 pe 对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 信 ) 或 者 注释 元 素 上 设置 从 属 关系 


通过 平移 、 旋 转 (或 同时 使 用 高 级 参考 配置 == 呈 
这 两 种 操作 ) 来 移动 副本 使 用 原始 参照 或 新 参照 在 同一 
于! i 中 于 上 上 由 上 年 车 中 下 后 中 下 站 
| 取消 ) 模型 中 或 跨 模型 粘贴 复制 的 特征 


图 5-2 “选择 性 粘贴 ”对 话 杠 


二 本 复制 粘贴 的 学 习 案例 

本 小 节 以 案例 的 形式 介绍 各 种 复制 粘贴 的 用 法 。 特 别 要 注意 “粘贴 ”和 “选择 性 粘贴 ” 
命令 在 操作 上 和 功能 上 的 异同 之 处 。 

该 学 习 案 例 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 


1. 进行 “复制 -粘贴 ”操作 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 艾 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bc_ 5$_copyprt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 在 该 文件 中 存 
在 看 的 原始 实体 模型 如 图 5-3 所 示 。 

全 》 在 图 形 窗口 中 选择 如 图 5-4 所 示 的 拉 伸 切口 特征 (鼠标 指针 所 指 的 特征 )， 也 可 以 
在 模型 树 上 选择 该 特征 相对 应 的 “ 拉 伸 2” 树 节点 。 

倒 》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “复制 ”按钮 葬 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 粘 贴 ”按钮 高 ， 或 者 按 
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(CtrLHV》 快捷 键 ， 此 时 打开 该 特征 的 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 
国 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 放 置 ” 选 项， 打开“ 放置 ”面板 ， 接 着 单 击 该 面板 中 出 
现 的 “编辑 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 


图 5-3 ”原始 模型 图 5-4 在 图 形 窗 口中 选择 特征 


人 对 在 模型 中 单 击 如 图 5-5 所 示 的 模型 平整 面 作为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 
作为 “ 右 ” 方 向 参照 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

依 原 特 征 截 面 依附 于 鼠标 指针 ， 移 动 鼠 标 指针 ， 在 大 概 的 放置 位 置 处 单 击 ， 接 着 
为 新 截面 添加 合适 的 几何 约束 和 尺寸 约束 ， 然 后 修改 尺寸 ， 以 获得 如 图 5-6 所 示 的 拉 伸 
截面 。 


草 蛙 钢 图 方向 | 瞩 商 | 
允 等 | RIGHT :FI 避 准 和 而 ) | 


图 5-5 ”指定 章 绘 平面 图 5-6 ”修改 拉 伸 截面 


人 全 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WY， 完成 草 绘 并 退出 内 部 草 绘 器 。 
 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 的 其 他 设置 和 源 拉 伸 切 口 特征 一 样 。 注 意 预 览 效 果 是 所 需 的 ， 预 
览 满意 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 w”， 此 时 模型 如 图 5-7 所 示 。 


图 5-7 复制 粘贴 后 的 模型 
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2. 复制 -选择 性 粘贴 1 
便 》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 选 择 性 粘贴 ”按钮 镶 ， 系 统 弹 

出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 加 
鲜 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 选中 “从 属 副本 ” 复 选 框 ， 其 他 选项 设置 如 图 5-8 所 人 @) 

示 。 然 后 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 加 
@@》 功能 区 出 现 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 该 

面板 中 的 “编辑 ”按钮 。 
2 示 统 弹出 “ 草 绘 编辑 ”对 话 框 ， 上 面 显示 关于 草 绘 编辑 的 相关 警示 信息 ， 如 图 5-9 


所 示 。 单 击 “ 是 ”按钮 ， 则 确定 要 继续 此 章 绘 。 


选择 性 灶 巾 


CE 
草 扒 编辑 


中 充 全 从 犀 于 要 改变 的 选项 才 比 复 囊 | 特征 的 内 部 草 竣 进行 编辑 探 作 


加 充斥 寸 和 注释 元 素 曙 节 


3 


动 

原 衣 特征 的 草 拔 乓 寸 之 间 的 相关 性 。 

eas : 博 使 用 选 职 性 粘贴 ， 
a 

得 


口 对 副 丰 应 用 移动 /旋转 变换 册 ) 相关 性 并 选 职 高 同人 其 考 


口 ] 高 级 参考 配置 天 要 继续 妨 辑 此 草 蚂 ? 


RO 
图 5-8 “选择 性 粘贴 ” 对话 杠 图 5-9 “ 草 绘 编辑 ”对 话 杠 


加 系统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 
绘 模式 。 也 可 以 自行 设置 合适 的 草 绘 平面 和 草 绘 方 向 。 

kh6》 原 拉 伸 特 征 截 面 依 附 于 鼠标 指针 ， 移 动 鼠标 指针 到 预计 区 域 单 击 以 放置 截面 ， 
接着 为 截面 设置 合适 的 几何 约束 条 件 和 尺寸 并 修改 尺寸 ， 修 改 尺寸 后 的 截面 图 形 如 图 5-10 
所 示 。 


图 5-10 完成 修改 的 截面 图 形 


@) 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 内 部 草 绘 器 。 
人 @ 国 ”在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 ,“ 去 除 材料 ”按钮 殉 处 于 被 选中 的 状态 ， 而 “深度 ”选项 默 
认为 “ 穿 透 ”dE， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 隔 ， 完 成 特征 粘贴 操作 。 
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3， 复制 -选择 性 粘贴 2 

人 在 图 形 窗口 选择 如 图 5-11 所 示 的 拉 伸 实体 特征 ， 或 者 在 模型 树 中 选择 相应 的 “ 拉 
伸 4” 树 节点 。 

叙 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 
中 单 击 “复制 ”按钮 芒 ， 或 者 按 〈CtrLHC》 快捷 键 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ” 面 
板 中 单 击 “ 选 择 性 粘贴 ”按钮 哆 ， 系 统 弹出 “选择 
性 粘贴 ”对 话 框 。 

| 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 杠 中， 选中 “从 属 副 图 5-11 选择 要 复制 操作 的 特征 
本 ” 复 选 枉 ， 并 选择 “完全 从 属于 要 改变 的 选项 ” 单 选 按钮 ， 接 着 选中 “对 副本 应 用 移动 /旋转 
变换 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5-12 所 示 ， 打 开 一 个 “移动 (复制 )” 选 项 卡 。 


[Vf 从属 副本 


图 完全 从 属于 要 改变 的 选项 
〇 妈 尺 寸 和 注释 元 素 细节 


[国生 Ellco A 
变换 | 尾 性 


5-12 ”进行 选择 性 粘贴 操作 


Gr 该 “移动 (复制 》 选项 卡 提供 了 两 种 交换 模式 按钮 ， 即 ++ 和 W， 前 者 用 于 
沿 选 定 参 照 平移 特征 ， 后 者 用 于 相对 选 定 参照 旋转 特征 。 变 换 模式 也 可 以 在 “移动 ( 复 
制 ) 选项 卡 的 “变换 ”面板 中 进行 设置 。 

名 在 “移动 〈 复 制 )” 选 项 卡 中 单 击 “ 相 对 于 选 定 参 照 旋转 特征 ”按钮 馈 ， 在 模型 中 
选择 A 1 特征 轴 作 为 旋转 变换 中 心 线 ， 接 着 输入 旋转 角度 为 “120”， 如 图 $-13 所 示 。 


竹 用 程序 | | 雁 动 ( 齐 孝 ) | 


图 5-13 ”设置 变换 模式 及 其 参照 、 参 数 


第 5 言 C93 下 2 


@》 在 “移动 (复制 )” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 完 成 旋转 复制 的 效果 如 图 5-14 
所 示 。 
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使 用 和 上 步骤 相同 的 方法 ， 通 过 旋转 复制 方式 来 完成 如 图 5-15 所 示 的 模型 。 


图 5-14 ”旋转 复制 变换 的 结果 图 5-15 最 终 完 成 效果 


5.2 ”镜像 特征 


使 用 “镜像 ”工具 站 可 以 快速 地 创建 在 平面 曲面 周围 镜像 的 特征 和 几何 对 象 的 副本 。 
镜像 副本 既 可 以 是 独立 镜像 ， 也 可 以 是 从 属 镜像 ( 随 原始 特征 或 几何 更 新 )。 要 使 用 “ 镜 
像 ” 工 具 ， 必 须 先 选 择 要 镜像 的 项 目 。 

镜像 工具 的 用 途 主要 体现 在 以 下 两 个 方面 。 

@ 特征 镜像 : 分 为 两 种 情况 ， 一 种 是 镜像 所 有 特征 ， 另 一 种 则 是 镜像 所 选 特征 。 前 者 

可 复制 特征 并 创建 包含 模型 所 有 特征 几何 对 象 的 合并 特征 ， 要 使 用 此 方式 必须 在 模 
型 树 中 选取 所 有 特征 和 零件 节点 ， 后 者 则 仅 复制 选 定 的 特征 即 可 ， 如 图 5-16 所 示 。 


镜像 


A 
< 


图 5-16 镜像 特征 的 示例 


@ 几何 镜像 : 主要 用 于 镜像 诸如 基准 、 面 组 和 曲面 等 儿 何 项 目 。 也 可 以 通过 在 模型 树 
中 选取 相应 节点 来 镜像 整个 零件 儿 何 。 在 选择 要 镜像 的 儿 何 项 目 之 前 ， 建 议 先 在 
Creo Parametric 2.0 信息 区 右 侧 的 选择 过 滤 需 中 选择 “几何 ”或 “基准 ” 然后 再 选 
择 任 意 需 要 的 儿 何 或 基准 。 在 创建 几何 镜像 的 过 程 中 ， 可 以 根据 具体 的 设计 要 求 设 
置 隐 医 原始 几何 。 

以 镜像 选 定 特征 或 几何 为 例 ， 介 绍 创建 镜像 特征 的 典型 步 又 。 


> 
| 
| 
| 
L 


全 史 选择 要 镜像 的 一 个 或 多 个 项 目 (特征 或 几何 )。 
人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “镜像 ”按钮 虽 ， 打 开 如 图 5-17 
所 示 的 “镜像 ”选项 卡 。 


文件 + 模型” 分析 注释 谊 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 南 万 


镜像 平面 | 昌 选择 1 个 项 | lw XX 


四 3 渤 项 | 尼 考 
图 5-17 “镜像 ”选项 卡 


@@) 指定 镜像 平面 。 

人 ”对 于 实体 特征 镜像 ， 可 以 设置 为 从 属 副本 《〈 完 全 从 属于 要 改变 的 选项 或 部 分 从 属 ) 
或 独立 于 原始 特征 。 例 如 ， 如 果 要 使 镜像 特征 独立 于 原始 特征 ， 那 么 可 以 打开 “选项 ” 面 
板 ， 取 消 选中 “从 属 副本 ” 复 选 枉 ， 如 图 5-18 所 示 。 对 于 一 些 几 何 镜像 ， 如 果 只 要 显示 新 
镜像 得 到 的 几何 而 隐藏 原始 几何 ， 那 么 在 “选项 ”面板 中 选中 “隐藏 原始 几何 ” 复 选 框 ， 如 
图 5-19 所 示 。 


讲 远 平面 | ! 个 平面 中 关 
参考 | 选项 | 尾 性 镜像 平面 | 选择 1 个 项 | 
小 属 副 本 
央 考 | 选项 尾 性 
完全 从 尾 于 要 改变 的 选项 
部 另 愉 尾 - 羽 尺 寸 和 注释 元 素 组 节 秽 其 由 诬 计 社 
图 5-18 设置 独立 于 原始 特征 图 5-19 设置 隐藏 原始 几何 


四) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 X，。 

下 面 介绍 一 个 应 用 镜像 特征 的 操作 范例 。 

1， 第 一 次 镜像 操作 

便 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 艾 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “be 5 _ mirrorprt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 存在 
着 如 图 5-20 所 示 的 原始 实体 模型 。 

外 ) 在 模型 树 中 结合 〈Ctrl》 键 来 一 起 选择 “ 拉 伸 1” 特 征 和 “ 拉 伸 2” 特 征 ， 也 可 以 在 
图 形 窗口 中 结合 (Ctrl〉 键 选取 这 两 个 特征 。 

@@》 单 击 “镜像 ”按钮 只， 打开 “镜像 ”选项 卡 。 

kB 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 镜像 平面 ， 并 在 “镜像 ”选项 卡 的 “选项 ” 面 
板 中 默认 选中 “从 属 副本 ” 复 选 杠 ， 以 及 选择 “部 分 从 属 - 仅 尺寸 和 注释 元 素 细节 ” 单 选 
按钮 。 

倒 》 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 由， 完成 第 一 次 镜像 操作 ， 完 成 该 镜像 操作 
后 得 到 的 效果 如 图 5-21 所 示 。 


二 := 世 特 征 复制 与 移动 


go 
各 型 桂 | = -= 
加 了 STRROR PRT 
zi RIGHT 
1 TOF 


Z7 FRONT 
Sx PET_CSYS_DEF 


和 八 
ee : | V 


be gi 近 伸 1 


图 5-20 ”原始 实体 模型 图 5-21 镜像 选 定 特征 


2. 第 二 次 镜像 操作 
地) 在 模型 树 顶 部 单 击 零件 名 称 ， 如 图 5-22 所 示 。 
@@》 单 击 “镜像 ” 按 钮 唱 ， 打 开 “ 镜 像 ”选项 卡 。 
合 》 选择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 镜像 平面 。 
在 “ 馈 像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 从 而 完成 第 二 次 镜像 操作 。 最 终 完 成 的 
模型 效果 如 图 5-23 所 示 。 


Ee 
模型 村 前 四、 
国 BC_5 MIRROR. FRT 
Z RIGHT 
Z7TOF 
/7 FRONT 
2 FPRT_ FSsYS_DEF a 
由 -操控 伸 1 > 操控 伸 2 
唐 - 拉 伸 2 下 [了 镇 创 1 
已 -镇 像 1 b> 名 拉 伸 1 名 ) 
由 -9 拉 伸 1 名 ) b> 和 控 伸 2 忆 ) 
者 :上 拉 伸 > 2) "短语 汪 
… 趾 在 此 插 六 中 在 此 插入 
图 5-22 在 模型 树 中 图 5-23 ”镜像 结果 


5.3 ”阵列 特征 


在 一 些 设计 中 使 用 阵列 特征 是 很 实用 的 ， 因 为 创建 阵列 是 重新 生成 特征 的 快捷 方式 ， 阵 
列 受 参 数控 制 ， 修 改 阵列 比分 列 修改 特征 更 为 有 效 〈 在 阵列 中 改变 原始 特征 尺寸 时 ， 整 个 关 
联 阵列 部 会 被 更 新 )， 对 包含 在 一 个 阵列 中 的 多 个 特征 同时 执行 操作 比 操作 单独 特征 更 为 方 


便 和 局 效 。 
所 谓 的 阵列 由 多 个 特征 实例 组 成 ， 其 创建 思路 丈 古 选取 阵列 类 型 并 定义 尺寸 、 放 年 点 或 


填充 区 域 和 形状 以 放置 阵列 成 员 。 在 这 里 需要 初学 者 理解 以 下 几 个 术语 。 

@ 阵列 导 引 : 指 选 定 用 于 阵列 的 特征 或 特征 阵列 。 

@ 阵列 成 员 : 阵列 后 包含 的 与 阵列 导 引 同 级 的 项 目 〈《 如 特征 )。 

阵列 类 型 如 表 5-1 所 示 。 阵 列 类 型 的 选择 是 在 阵列 操控 板 的 阵列 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 
进行 的 。 


creo 2.0 村 


表 5-1 阵列 类 型 


阵列 类 型 创建 方法 或 功能 人 补充 说 明 


[a 通过 使 用 驱动 尺寸 并 指定 阵列 的 增 量 变化 来 控制 阵列 尺寸 阵列 可 以 为 单 癌 或 双向 


方向 方向 阵列 可 以 为 单 向 或 双向 
re et 使 用 该 阵列 类 型 ， 可 以 将 阵列 结 

得 通过 设置 阵列 的 角 增 量 和 径 向 增 量 来 创建 自由 形式 径 向 阵列 ee 

用 于 创建 比较 特殊 的 受 表 参 数控 

制 的 阵列 

参考 

填充 

曲线 

点 将 阵列 成 员 放 置 在 几何 草 绘 点 、 几 何 草 绘 坐 标 系 或 基准 点 上 


需要 注意 的 是 ， 一 次 只 能 阵列 单个 特征 。 如 果 要 一 次 阵列 多 个 特征 ， 则 要 先 将 这 些 要 阵 
列 组 合成 组 ， 即 为 这 些 特征 创建 一 个 局 部 组 ， 然 后 再 阵列 这 个 局 部 组 即 可 。 


尺寸 阵列 


若 要 创建 尺寸 阵列 ， 需 要 选取 所 需 的 特征 尺寸 ， 并 指定 这 些 尺 寸 的 增 量变 化 以 及 阵列 中 
的 特征 实例 数 〈 特 征 成 员 数 )。 在 尺寸 阵列 中 使 用 的 尺寸 增 量 可 以 是 正 的 ， 也 可 以 是 负 的 ， 
正 增 量 使 系统 在 与 放置 初始 特征 相同 的 方向 上 放置 实例 ， 而 负 增 量 则 反 转 此 方向 。 

下 面 介绍 一 个 创建 尺寸 阵列 的 实战 学 习 案 例 。 

因 ) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 牙 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bc_5_pattern_1.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 
存在 着 如 图 5-24 所 示 的 零件 特征 。 


BC_5_PATTERN 1. PRT 
i RIGHT 
177 TOF 
zi FRONT 
x PRT_CSYS DEF 一 
ky 和 拉 伸 1 一 一 
> 各 拉 伸 2 一 
中 在 此 持 入 


图 5-24 原始 零件 


名》 在 模型 中 选择 拉 伸 切 口 特征 〈“ 拉 伸 2” 特征 )。 

@]》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 池 ， 打 开 “ 阵 列 ” 
选项 卡 。 此 时 ， 在 图 形 窗口 中 显示 选 定 特 征 的 尺寸 。 

人 默认 的 阵列 类 型 为 “尺寸 ” 此 时 可 以 打开 “阵列 ”选项 卡 的 “尺寸 ”面板 ， 看 到 
“方向 1” 收 集 器 被 激活 ， 在 第 一 方向 上 选择 数值 为 “100” 的 尺寸 ， 设 置 其 增 量 为 “-25”， 
如 图 5-25 所 示 。 


好， 选择 用 于 阵列 的 尺寸 时 ， 会 在 图 形 窗口 中 出 现 一 个 文本 框 ， 从 中 输入 或 选 
取 一 个 值 作为 尺寸 增 量 ， 该 尺寸 增 量 将 显示 在 方向 收集 器 中 。 可 以 在 方向 收集 器 中 修改 指定 


特征 复制 与 移动 


的 尺寸 增 量 。 另 外 ， 在 某 些 零件 的 设计 中 ， 可 能 需要 在 一 个 方向 上 选取 用 于 阵列 的 多 个 尺 
寸 ， 此 时 可 以 按 住 〈《Ctrl 》 键 来 选择 多 个 尺寸 ， 并 为 每 个 选 定 尺 寸 指定 相应 的 增 量 。 


DI 


名 在 “尺寸 ”面板 的 “方向 2” 收 集 器 框 中 单 击 ， 从 而 将 该 收集 器 激活 ， 在 图 形 窗口 
中 选择 矿 寸 数值 为 “15” 的 太 寸 ， 并 设置 其 增 量 为 “-55”， 如 图 5-26 所 示 。 人 


i lI | 


5-25 ”设置 第 一 方 同 的 尺寸 增 量 5-26 ”设置 第 二 方向 的 尺寸 增 量 


6@@》 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “9”， 输 入 第 二 方向 的 阵列 成 员 
数 为 “2”， 如 图 5-27 所 示 。 
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5-27 设置 阵列 成 员 数 


Bm 此 时 ，Creo Parametric 2.0 默认 启用 动态 几何 预览 ， 在 图 形 窗口 中 会 以 
黑 点 表示 阵列 成 员 ( 含 阵列 导 引 )， 如 果 要 跳 过 某 个 阵列 成 员 ， 则 单 击 其 黑 点 ， 使 黑 点 
变 为 白 点 ， 表 示 将 该 阵列 成 员 从 中 删除 。 要 恢复 该 成 员 ， 只 需 单 击 白 点 ， 使 白 点 重新 变 
为 黑 点 即 可 。 


令 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 及 ， 完 成 效果 如 图 5-28 所 示 。 


AAA 


5-28 ”完成 双方 癌 的 尺寸 阵列 


eRe 和 7 者 方 [5]P 车 多 


可 以 使 用 方向 阵列 在 一 个 或 两 个 选 定 方向 上 添加 阵列 成 员 。 在 创建 方向 阵列 的 过 程 中 ， 
如 果 要 更 改 阵列 的 方向 ， 则 可 以 单 击 相应 的 反 向 按钮 嘴 ， 或 者 在 “阵列 ”选项 卡 的 相应 文本 
框 中 输入 负 增 量 。 

下 面 介绍 一 个 创建 方向 阵列 的 实战 学 习 案 例 。 

加 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 其 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bce 5_pattern 2.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

人 选择 如 图 5-29 所 示 的 沉 孔 作 为 要 阵列 的 特征 。 

人 单 击 “阵列 ”按钮 加 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

铺 在 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “方向 ” 如 图 5-30 
所 示 。 


图 $S-29 ”选择 要 阵列 的 特征 图 5-30 ”将 “阵列 类 型 ”设置 为 “ 方 同 ” 
侠 选择 如 图 5-31 所 示 的 边线 作为 方向 1 参照 ， 接 着 设置 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 
“5s»”， 其 阵列 成 员 之 间 的 距离 为 “40”。 
6@@ 在 “阵列 ”选项 卡 的 “方向 2” 收集 器 的 框 内 单 击 ， 将 其 激活 ， 如 图 5-32 所 示 。 


5-31 设置 方向 1 的 方 同 参照 及 相关 参数 5-32 激活 “ 方 问 2” 收集 融 


令 选择 一 条 边 定 义 方向 2， 设 置 第 二 方向 的 阵列 成 员 数 为 “3” 输入 第 二 方向 的 相 邻 
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阵列 成 员 之 间 的 距离 为 “40”， 并 单 击 “ 反 向 第 二 方向 ”按钮 克 来 反 向 第 二 方向 ， 此 时 的 动 
人 态 儿 何 预 宽 鸡 霖 如 图 5-33 所 示 。 
倒 》 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 效果 如 图 5-34 所 示 。 
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图 5-33 ”设置 方向 2 的 方 同 参照 及 相关 参数 图 5-34 ”创建 双向 的 方 加 阵列 


Go 在 创建 方向 阵列 时 ， 如 果 需 要 ， 可 使 用 “阵列 ”选项 卡 的 “尺寸 ”面板 来 
更 改 阵 列 特 征 的 尺寸 ， 例 如 可 改变 孔 直径 等 。 
5.3.3 加 守节 者 
轴 阵 列 也 称 圆周 阵列 ， 它 是 通过 围绕 一 个 选 定 轴 并 按照 设 定 的 角度 参数 和 径 疝 参数 来 创 
建 的 阵列 。 在 创建 或 重 定义 轴 阵 列 时 ， 可 以 根据 设计 要 求 来 更 改 角度 方 同 的 间距 、 径 问 方 问 
的 间距 、 每 个 方 癌 的 阵列 成 员 数 、 各 成 员 的 角 上 度 范围、 特征 尺寸 和 阵列 成 员 的 方 癌 等 。 
创建 轴 阵 列 的 示例 如 图 5-35 所 示 。 


图 5-35 ”创建 轴 阵 列 的 典型 示例 
下 面 介绍 一 个 创建 轴 阵 列 的 实战 学 习 案 例 。 在 范例 中 涉及 “跟随 轴 旋 转 ” 复 选 框 的 应 用 。 


人 @@》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 艾 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 文件 “bc 5_pattern 3.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 访 文件 中 
存在 着 的 原始 模型 如 图 5-36 所 示 。 

人 2》 在 图 形 窗口 中 选择 模型 中 箭头 形状 的 拉 伸 切口 特征 ， 如 图 5-37 所 示 。 

倒 》 单 击 “阵列 ”按钮 虽 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

人 ”在 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 模型 
中 选择 基准 轴 A 1 作为 旋转 中 心 轴 。 

人 全 单 击 “ 设 置 阵列 的 角度 范围 ”按钮 入， 并 在 其 后 的 文本 框 中 设置 阵列 的 角度 范围 
为 “360”。 
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TOP 


图 5-36 原始 模型 图 5-37 选择 要 阵列 的 特征 


6@ 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “5”。 
@ 打开 “选项 ”面板 ， 将 “重新 生成 选项 ”( 再 生 选 项 ) 设置 为 “常规 ” 确保 选中 
“跟随 轴 旋 转 ” 复 选 枉 ， 如 网 5-38 所 示 。 


图 5-38 ”在 “阵列 ”选项 卡 中 操作 
全 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 中 ， 完 成 效果 如 图 5-39 所 示 。 


Gm 在 本 例 中 ， 若 在 “阵列 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 取消 选中 “跟随 轴 旋 
转 ” 复 选 框 ， 则 最 后 完成 的 模型 效果 如 图 5-40 所 示 。 


图 5-39 ”完成 跟随 轴 旋 转 的 轴 阵 列 特征 图 5-40 没有 跟随 轴 旋 转 的 轴 阵 列 效 果 


去 阵列 | 


可 以 使 用 表 阵 列 方法 来 阵列 特征 ， 其 思路 古 通 过 一 个 可 编辑 表 ， 为 阵列 的 每 个 实例 指定 
唯一 的 太 寸 ， 以 用 于 创建 特征 或 组 的 复杂 或 不 规则 阵列 。 


下 面 通过 实战 学 习 案 例 来 介绍 创建 表 阵 列 的 一 般 方 法 及 步骤 。 

令 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 5 pattern 4.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 
存在 看 的 原始 模型 如 图 5-41 所 示 。 
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5-41 原始 模型 


人 选择 “ 拉 伸 2” 特 征 ， 接 着 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 曙 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 
9 在 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 表 ” 选 项 ， 如 图 5-42 
所 示 。 


文件 * | | 模型 “分析 ”注释 | 党 桨 | 工具 视图 和 柔性 建 模 “应 用 程序 | | 话 地 | 
(EE 必 司 sux[Eu as Io 轩 因 x 


5-42 ”设置 “阵列 类 型 ”选项 为 “ 表 ” 


人生 先 择 要 包括 在 阵列 表 中 的 尺寸 。 在 这 里 ， 按 住 〈Ctrl》 键 的 同时 依次 单 击 尺 寸 1、 尺 
寸 2、 尺 寸 3 和 尺寸 4， 如 图 5-43 所 示 。 

人 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 此 时 可 用 的 “编辑 ”按钮 ， 打 开 表 编辑 器 窗口 。 

6@) 在 表 中 为 每 个 阵列 成 员 添加 一 个 以 索引 号 开始 的 行 ， 并 指定 其 相应 的 尺寸 值 。 完 成 
的 阵列 表 如 图 5-44 所 示 。 
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[| 
下 拍 一 个 阵列 成 册 畏 入 放置 尺寸 和 桓 型 名 。 
1 ”各 型 名 是 际 列 慰 古 或 是 乃 表 实例 名 。 
! 需 引 从 1 开始 。 每 个 索引 必需 唯一 ， 
! ”但 和 不必 这 溉 ， 
上 与 导 引 尺寸 和 醒 型 名 相同 ,点 让 值 用 "* 。 
1 以 “8 开 冶 的 行将 避 存 为 备注 。 
I 


圳 名 TABLE1 


1 i 蔓 全 的 ] 要 后 的 ) 上 映 同 .加 )】 虹 二 .的 
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图 5-43 ” 按 住 (Ctrl〉 键 选择 多 个 尺寸 


1 一 < 2.0 


Dm 阵列 索引 从 1 开始 ， 它 必须 是 唯一 的 ， 但 不 必 是 连续 的 。 在 尺寸 列 的 相应 
格 中 使 用 “*” 符 号 表示 保留 默认 尺寸 值 。 

人 在 表 编 辑 器 窗口 的 顶部 菜单 栏 的 “文件 ”菜单 中 选择 “保存 ”命令 ， 接 着 再 从 该 
“文件 ”菜单 中 选择 “退出 ”命令 ， 从 而 退出 表 编 辑 器 窗口 。 

人 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 该 表 阵 列 特征 ， 完 成 的 效果 如 图 5-45 
所 示 。 


图 5-45 ”完成 表 阵 列 特征 的 模型 效果 


RN 参考 阵列 


创建 参考 阵列 就 是 相当 于 将 一 个 特征 阵列 复制 到 其 他 阵列 特征 的 “上 部 ”。 一些 定位 新 
参照 阵列 特征 的 参照 ， 必 须 只 能 是 对 初始 特征 的 参照 ， 若 增加 的 特征 不 使 用 初始 阵列 的 特征 
来 获得 其 几何 参照 ， 那 么 便 不 能 为 新 特征 使 用 参考 阵列 。 

下 面 介 绍 一 个 使 用 参考 阵列 的 实战 学 习 案例 。 

便 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 获 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 5 _ pattern 5.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 访 文件 中 
存在 着 的 原始 模型 如 图 5-46 所 示 ， 其 中 的 孔 结构 通过 阵列 来 完成 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 单 ， 打 开 “ 边 倒 
角 ” 选 项 卡 ， 设 置 倒 角 标注 形式 为 “45xD”， 设置 D 值 为 “5”。 选取 原 阵 列 中 源 孔 的 一 条 孔 
边 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 则 对 选 定 的 孔 边 进行 倒 角 ， 操 作 结 果 如 图 5-47 所 示 。 


加 BC 5 PATTERN 5. PRI 


上 FREIGHT 
3 Tor 人 二 
ng BO © -D 全 
p> 上 1 拉 伸 1 BD DD DD 
if 阵列 17 筷 1 
中 在 此 皇上 
图 5-46 ”原始 模型 图 5-47 ”对 其 中 一 个 孔 边 进行 倒 角 


人 @》 确保 选中 该 倒 角 特 征 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “阵列 ” 
按钮 着 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 
人 3 系统 根据 孔 的 阵列 创建 倒 角 特征 的 参考 阵列 ， 即 系统 默认 选用 “参考 ”阵列 类 型 ， 
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如 图 5-48 所 示 。 
外 ?) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 对 阵列 中 的 所 有 和 孔 均 完成 倒 角 ， 结 果 如 
图 5-49 所 示 。 


参考 类 型 
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b> [可 阵列 2 7 便 角 1 
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图 5-48 ”默认 “参考 ”阵列 类 型 图 5-49 ”完成 参考 阵列 


se 折 S 和 填充 阵列 


填充 阵列 其 实 束 是 以 栅 格 定位 的 特征 实例 来 填充 指定 的 区 域 ， 阵 列 填充 的 区 域 可 由 草 绘 
或 选取 已 草 绘 的 曲线 来 定义 。 在 创建 填充 阵列 的 过 程 中 ， 可 以 从 几 个 栅 格 模板 中 选取 一 个 模 
板 〈 如 方形 、 圆 形 、 雁 形 、 六 边 形 等 )， 并 指定 栅 格 参数 〈 如 阵列 成 员 中 心 矩 、 圆 形 和 螺旋 
形 栅 格 的 径 问 间距 、 阵 列 成 员 中 心 与 区 域 边界 间 的 最 小 间距 以 及 栅 格 围绕 其 原点 的 旋转 
等 )， 如 网 5-50 所 示 。 

设置 阵列 成 员 中心 两 两 之 间 的 间隔 设置 阵列 成 员 中 心 可 距 草 给 边界 的 最 小 距离 


选取 栅 格 模板 设置 栅 格 关于 原点 的 旋转 角度 
祝 于 | 分 析 | 注释 沸 染 | 工具 | 视 几 | 科 性 郊 模 | 应 用 程序 仆 氏 | 


区 @| 兴国 可 二 面 | | .5 加 付 bEm 加 ABm 加 为 mn 用 鸭 国 s7 国 | x 
入 六 以 方形 阵列 分 隔 各 成 员 
尺寸 | 表 尺 寸 | 大 | | 表 | 过 项 | 属性 


阵列 类 型 选项 /| 总 于 一 以 六 边 形 阵列 分 隔 各 成 员 更 改 径 向 间隔 
以 凌 形 阵列 分 隔 各 成 员 | 全 上 一 以 同心 圆 阵列 分 隔 各 成 员 
号 让 一 以 螺旋 线 分 隔 各 成 员 
沿 草 绘 曲线 间隔 各 成 员 


图 5$-50 ”填充 阵列 的 相关 选项 及 参数 设 首 


在 创建 或 编辑 填充 阵列 时 ， 介 可 通过 指定 奉 代 原 氮 来 更 改 填 充 阵 列 的 原点 ， 以 便于 将 茶 
些 阵 列 成 员 移动 到 圳 充 边界 内 或 其 外 部 。 如 来 更 改 阵列 原点 后 ， 阵 列 成 员 的 原 扣 位 于 填充 区 
域外 ， 那 么 这 些 成 员 将 从 阵列 中 被 排除 。 除 非 在 阵列 工具 操控 板 中 选取 “曲线 ”作为 顶 格 类 
型 ， 合 则 更 改 阵列 的 原点 不 会 影 啊 阵 列 分 布 。 

为 外 ， 还 可 以 使 阵列 成 员 跟 随 选 定 曲 面 的 形状 。 阵 列 成 员 可 沿 看 选 定 的 曲面 ， 可 以 保持 
与 阵列 寻 引 类 似 的 恒定 方 辐 。 为 了 使 阵列 成 员 跟 随 选 定 曲 和 面 的 形状 ， 阵 列 导 引 和 草 绘 平面 必 
须 与 选 定 曲面 相 切 。 如 来 草 绘 半 徊 和 阵列 导 引 与 选 定 的 曲面 相 切 ， 那 么 阵列 成 员 将 根据 选 定 
的 方 同 类 型 沿 看 选 定 的 曲面 。 

创建 填充 阵列 的 一 般 方 法 及 步 又 如 下 。 

0 选择 要 阵列 的 特征 后 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 ” 
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按钮 局， 打开 “阵列 ”选项 卡 。 

倒 》$》 从 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 ”选项 。 

@@) 选择 现 有 草 绘 曲线 ， 或 者 打开 “参考 ”面板 并 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 指 定 草 绘 平面 和 
草 绘 方向 ， 然 后 草 绘 要 用 阵列 进行 填充 的 区 域 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 VW。 

当选 取 有 曲线 或 退出 草 绘 器 时 ，Creo Parametric 2.0 会 根据 默认 设置 显示 阵列 栅 格 的 预 
览 ， 每 个 阵列 成 员 均 由 黑 点 “ 章 ” 标 识 。 

加 选取 栅 格 模板 。 可 供 选 择 的 栅 格 模板 有 “正方 形 ”5 、“ 鞭 形 ” 营 、“ 正 六 边 形 ” 
人 “同心 圆 ”长 、“ 螺 旋 ” 束 和 “ 沿 着 草 绘 曲 线 ” 让 :。 

人 在 文本 框 si 中 输入 或 选择 一 个 值 来 设置 阵列 成 员 中 心 两 两 之 问 的 间距 。 

k《@ 在 文本 框 汉中 输入 或 选择 一 个 值 来 设置 阵列 成 员 中 心 与 草 绘 边界 间 的 最 小 距离 。 使 
用 负 值 可 以 使 中 心 位 于 草 绘 的 外 面 。 

人 在 文本 框 .所 中 输入 或 选择 一 个 值 来 指定 栅 格 绕 原点 的 旋转 角度 。 

@@》 如 果 之 前 选取 的 栅 格 模板 为 汶 或 党 ， 那 么 可 以 对 如 下 可 选 参 数 之 一 或 两 者 均 设置 。 

@ 要 更 改 径 向 间距 ， 则 在 文本 框 广 中 输入 或 选择 一 个 已 使 用 过 的 值 。 

@ 要 绕 原点 旋转 阵列 成 员 ， 则 在 “选项 ”面板 中 选择 “跟随 模板 旋转 ” 复 选 框 。 

@@) 在 “选项 ”面板 中 设置 可 选 参数 中 的 一 个 或 多 个 ， 如 “重新 生成 选项 ”( 再 生 选 
项 )“ 跟 随 引线 位 置 ”及 “跟随 选 定 曲面 形状 ”等 。 


器 


人 9 要 排除 某 个 位 置 的 阵列 成 员 ， 可 以 在 图 形 窗口 中 单 击 指示 阵列 成 员 的 相应 黑 点 ， 则 
墨 点 变 为 日 点 显示 ， 上 日 点 表明 阵列 成 员 已 被 排 除 。 可 以 在 重 定 义 阵 列 时 再 次 单 击 日 点 以 重新 
包含 该 阵列 成 员 。 


@ 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 。 

下 面 介 绍 创建 填充 阵列 特征 的 实战 学 习 案 例 。 

名 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 蓉 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 
“bc 5_pattern 6.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 杠 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 访 文件 中 
存在 着 的 原始 模型 如 图 5-51 所 示 。 

人 选择 拉 伸 切 口 特征 〈 即 “ 拉 伸 2” 特 征 )， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 编 
辑 ” 面 板 中 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 5j， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

后 》$》 从 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 ”选项 。 

全 选择 “参考 ”选项 以 打开 如 图 5-52 所 示 的 “参考 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 
统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 默 认 以 “RIGHT (基准 
平面 )” 作 为 “ 右 ”方向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

BC 5 PATTERYN 6. PRT 

Lf RIGHT 


TOF 
A FRONT 


草 往 = 


[a | 拉 伸 1 
b> 口 ] 拉 伸 2 
申 在 此 插 必 


图 5-51 原始 模型 图 5-52 ”打开 “参考 ”面板 
人 单 击 “ 投 影 ”按钮 口 ， 绘 制 如 图 5-53 所 示 的 曲线 来 定义 填充 区 域 ， 然 后 单 击 “ 确 


特征 复制 与 移动 


定 ”按钮 VY， 完成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 
人 从 “ 栅 格 模板 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “同心 圆 ” 棚 格 模板 全 。 
鲍 在 文本 框 jj 中 输入 “45”， 在 文本 框 芒 中 输入 “10”， 在 文本 框 愉 中 输入 “0”， 在 
文本 框 .入 中 输入 “48” 如 图 5-54 所 示 。 


| Ee REe EH A Ee 加 


图 5-53” 草 绘 曲 线 定义 填充 区 域 图 5-54 ”设置 选 定 栅 格 模板 的 相关 参数 
@ 打开 “选项 ”面板 ， 将 “重新 生成 选项 ”设置 为 “常规 ” 确保 选中 “跟随 引线 位 
置 ” 复 选 枉 和 “跟随 模板 旋转 ” 复 选 枉 ， 如 网 5-55 所 示 。 


文件 "| | 模型 分析 注释 这 染 ”工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 


硅 闻 | 


人 


FY 跟随 引 座 位 置 


口 跟随 曲面 形状 | 


后 跟随 曲面 方向 
间距 | 按照 投影 加] 


FF 跟 随 模板 旗 转 


5-55 在 “选项 ”面板 中 设置 的 选项 


人 “1 “重新 生成 选项 ”( 再 生 选项 ) 有 “相同 ”、“ 可 变 ” 和 “常规 ”3 种 选项 
@@“ 相 同 ”: 所 有 阵列 成 员 尺 寸 相同 ， 放 置 在 相同 曲面 上 ， 且 彼此 之 间或 与 零件 边界 不 


相交 。 
全 @“ 可 交 ”: 阵列 成 员 的 尺寸 可 以 不 同 或 者 可 放置 在 不 同 的 曲面 上 ， 但 彼此 之 间或 与 堆 
件 边 界 不 能 相交 。 


@ “常规 *， 无 任何 阵列 成 员 限制 ， 
人 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 轿 ， 结 果 如 图 5-56 所 示 。 


和 :在 本 例 中 ， 若 在 “阵列 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 取消 选中 “跟随 模板 放 


转 ” 复 选 杠 ， 则 最 后 完成 的 模型 效果 如 图 5-57 所 示 . 
Ea 


oo CreE 2.0 中 文 版 完全 自学 手册 


图 5-56 ”完成 填充 阵列 创建 图 5-57 不 跟随 模板 旋转 的 填充 阵列 完成 效果 


大 曲线 阵列 | 


使 用 “曲线 阵列 ”可 以 沿 着 草 绘 的 曲线 或 基准 曲线 创建 特征 实例 。 创 建 或 重 定义 曲线 阵 
列 时 ， 可 以 设置 间距 、 阵 列 成 员 数 、 跳 过 的 阵列 成 员 和 阵列 成 员 方向 。 在 默认 情况 下 ， 曲 线 
阵列 的 起 始点 位 于 曲线 的 起 始点 处 ， 其 中 方向 第 头 标 识 了 曲线 阵列 的 起 始点 和 方向 。 为 了 沿 
着 曲线 精确 对 齐 阵列 成 员 ， 应 该 将 阵列 导 引 设置 在 曲线 的 开始 位 置 处 。 

在 以 下 的 实战 学 习 范例 中 将 演示 如 何 使 用 “曲线 阵列 ”来 沿 着 曲线 阵列 孔 。 

令 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 5_pattern 7.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 访 文件 中 
存在 着 的 原始 模型 如 图 5-58 所 示 。 

人 选择 要 阵列 的 孔 特 征 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 阵 
列 ” 按 钮 闻 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

人 在 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “曲线 ”选项 。 

人 在 模型 中 选择 基准 曲线 ， 如 图 5-59 所 示 。 如 果 没 有 所 需 的 曲线 ， 则 可 以 打开 “ 阵 
列 ” 选 项 卡 的 “参考 ” 面板 ， 单 击 “定义 ”按钮 ， 指 定 草 绘 平面 和 方向 ， 绘 制 所 需 的 曲线 。 


器 BC 5 FATTERN 7 了 .PRT 
i RIGHT 
1 TOPF 
1 FRONT 
Sx PRT_CSYS_DEF 
有 可]1 撞 伸 1 
六 : 草 绽 1 
这 孔 1 
日 在 此 打 六 


5-58 ”原始 模型 5-59 ”选择 基准 曲线 


人 单 击 “ 阵 列 成 员 数 ” 按 钮 # 站 ， 接 着 在 其 文本 框 中 输入 阵列 成 员 数 为 “9” 如 图 5-60 
所 示 。 


Gr 用 户 也 可 以 单 击 “ 阵 列 成 员 间 的 间距 ”按钮 益 "， 接 着 在 其 文本 框 中 设置 阵 
列 成 员 间 的 间距 。 

6@ 打开 “选项 ”面板 ， 接 受 如 图 5-61 所 示 的 选项 设置 。 例 如 选中 “跟随 曲线 方向 ” 
复 选 枉 。 在 “选项 ”面板 中 可 以 根据 需要 设置 这 些 可 选 参数 中 的 一 个 或 多 个 :“ 重 新 生成 选 
项 入 “使 用 蔡 代 原件 和 “跟随 曲面 形状 和 “跟随 曲面 方向 入 “间距 ”和 “跟随 曲线 方向 ” 


吕 
2 I a 


口 使 用 替代 原件 [ | 
口 跟随 曲面 形状 | 


[3 跟随 曲面 方向 


民 


加 跟随 曲线 方向 


5-61 设置 曲线 阵列 的 相关 选项 


“总 ”以 表面 该 阵列 成 员 已 被 排除 。 设 置 好 3 个 要 排除 的 阵列 成 员 后 ， 预 览 效果 如 图 5-62 
所 示 。 
全 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 结 果 如 图 $-63 所 示 。 


图 5-62 设置 要 排除 的 阵列 成 员 图 5-63 ”创建 曲线 阵列 后 的 完成 效果 


再 看 曲线 阵列 的 比较 示例 ， 注 意 “ 阵 列 ” 选 项 卡 的 “选项 ”面板 中 的 “跟随 曲线 方 癌 ” 
复 选 框 的 使 用 效果 ， 如 图 5-64 所 示 。 当 选中 “跟随 曲线 方 同 ” 复 选 框 时 ，Creo Parametric 
2.0 会 旋转 阵列 成 员 ， 每 个 成 员 原 点 都 与 该 曲线 相 切 ， 当 清除 (取消 选中 )“ 跟 随 曲 线 方 同 ” 
复 选 框 时 ， 每 个 阵列 成 员 被 置 于 阵列 导 引 的 方向 。 
”阵列 导 引 


创建 曲线 阵列 之 前 的 模型 特征 选中 “跟随 曲线 方向 ” 复 选 框 清除 “跟随 曲线 方向 ” 复 选 框 
图 5-64 ”曲线 阵列 的 比较 示例 


5.3.8 世相 32J 


创建 点 阵列 的 操作 思路 束 是 通过 将 阵列 成 员 放 和 置 在 点 或 坐标 系 上 来 创建 一 个 阵列 。 创 建 
点 阵 列 时 ， 应 该 要 根据 实际 设计 情况 来 创建 或 选取 以 下 任何 参照 。 
@ 包含 一 个 或 多 个 儿 何 章 绘 皮 或 几何 章 绘 坐标 系 的 草 绘 特征 。 
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@ 包含 一 个 或 多 个 几何 草 绘 点 或 几何 草 绘 坐标 系 的 内 部 草 绘 。 

@ 基准 点 特征 。 

@ 导入 特征 〈 包 含 一 个 或 多 个 基准 点 ) 或 分 析 特 征 (包含 一 个 或 多 个 基准 点 )。 

下 面 以 创建 具有 草 绘 的 点 阵列 为 例 ， 介 绍 创建 点 阵列 的 典型 方法 和 步骤 。 

便 》》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 5 _ pattern 8.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 。 

人 选择 如 图 5-65 所 示 的 拉 伸 伸 出 项 特征 作为 要 阵列 的 特征 。 

@@) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 癌 ， 打 开 “ 阵 列 ” 
选项 卡 。 

人 在 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “点 ”选项 ， 接 着 单 击 “ 阵 


点 | a [ 晶 选择 1 个 项 | 


尺寸 /| 表 尺 寸 表 | 选项 | 尾 性 
使 用 来 自 基 准点 特征 的 点 
使 用 来 自 内 部 或 外 部 草 绘 的 点 


图 5-65 ”选择 要 阵列 的 拉 伸 伸 出 项 特征 图 5-66 创建 点 特征 设置 


倒 》 打 开 “ 参 考 ” 面板， 接着 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 然 
后 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 。 

人 9》 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 襄 ， 从 而 定向 草 绘 平面 
使 其 与 屏 共 平 行 。 绘 制 如 图 5-67 所 示 的 图 元 ， 其 中 包括 几何 基准 点 1、2、3 和 4， 圆 缴 从 阵 
列 导 引 中心 开 始 并 经 过 这 些 几何 点 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 WA。 


由 
钮 癌 来 创建 几何 点 ， 或 使 用 “基准 ”面板 中 的 “坐标 系 ” 按 钮 此 来 创建 几何 坐标 系 。 即 草 
绘 必须 包含 几何 点 、 几 何 坐 标 系 之 一 ， 或 同时 包含 两 者 。 


全 在 “阵列 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 设置 如 图 5-68 所 示 的 选项 ， 其 中 要 确保 选中 
“跟随 曲线 方向 ” 复 选 框 。 

全 》 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 将 ， 完 成 点 阵列 操作 ， 完 成 的 结果 如 图 5-69 
所 示 。 


由 
那么 系统 会 旋转 阵列 成 员 ， 每 个 成 员 原 点 都 与 该 曲线 相 切 。 如 果 在 本 例 中 取消 选中 “跟随 曲 
线 方向 ” 复 选 框 ， 或 草 绘 参照 不 包括 草 绘 曲线 ， 那 么 每 个 阵列 成 员 将 使 用 阵列 导 引 的 方向 ， 
最 终 的 点 阵列 结果 便 会 如 图 5-70 所 示 。 


重新 生成 过 项 | 常规 je| 
口 使 用 替代 原件 | | 
略 跟随 引 贱 位 置 
口 跟随 曲面 形状 | 
后 跟随 此 面 方 向 
间距 | 按照 投影 "| 古本 看 本 看 页 本 吉本 吉本 二 下 电 本 
阿 跟随 曲 斌 方向 | 


5-69 ”完成 效果 5-70 不 跟随 曲线 方 问 的 点 阵列 


5.4 ”特征 移动 复制 


移动 的 范畴 主要 包括 平移 和 旋转 ， 移 动 项 目的 操作 主要 有 以 下 两 种 常用 方式 。 

@ 方式 1: 利用 “复制 ”和 “选择 性 粘贴 ”命令 打开 “移动 (复制 )” 选 项 卡 进行 操 
作 。 此 方式 在 本 章 5.1 节 中 有 所 介绍 ， 在 此 不 再 复述 。 

@ 方式 2: 利用 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”|“ 特 征 操作 ”命令 来 执行 ， 如 
图 5-71 所 示 。 


8 二 上 区 复制。 号 用 户 定义 特征 7: 
攀 粘贴 ” 各 复制 几何 
XX 删除 ” 匡 收 缩 包 税 


甘 执 为 饭 熏 件 


5-71 使 用 复制 特征 菜单 (方式 2) 


PECreo 2.0 一 


选择 方式 2 将 打开 “复制 特征 ”菜单 ， 使 用 “复制 特征 ”菜单 可 以 带 参 照 或 不 带 参照 地 
将 特征 从 零件 或 组 件 中 复制 到 当前 零件 。 下 面 介绍 “复制 特征 ”菜单 中 列 出 的 复制 特征 的 不 
同 选 项 。 

1， 指定 放置 方法 

指定 放置 方法 的 命令 选项 如 下 。 

加 “新 参考 ”， 通 过 选取 新 参照 来 复制 特征 。 

@@“ 相 同 参考 >， 使 用 和 原始 特征 相同 的 参照 来 复制 特征 。 可 以 改变 复制 特征 中 的 

尺寸 。 

加 “镜像 ”， 通 过 相对 于 一 个 平面 曲面 或 一 个 基准 进行 镜像 来 复制 特征 。 

@@“ 移 动 "” 通过 指定 平移 和 旋转 来 复制 特征 。 该 选项 允许 超出 改变 尺寸 所 能 达到 的 范 

围 之 外 的 其 他 转换 。 

2. 指定 要 复制 的 特征 

加 “选择 ”， 从 活动 模型 中 选取 要 复制 的 特征 。 

@@“ 所 有 特征 ”复制 当前 零件 中 的 所 有 特征 ， 即 选择 所 有 特征 来 进行 复制 。 

@@“ 不 同 模型 "?， 从 不 同 模型 中 选择 要 复制 的 特征 。 只 有 使 用 “新 参考 ”选项 时 ， 该 选 

项 有 效 。 
@@“ 不 同 版 本 ”从 当前 模型 的 不 同 版 本 中 选择 要 复制 的 特征 。 该 选项 对 “新 参考 ”或 
“相同 参考 ”有 效 。 

@@“ 自 继承 ”从 继承 特征 中 复制 特征 。 

3. 指定 从 属 或 独立 关系 

通过 选择 下 列 选项 之 一 来 指定 生成 特征 是 否 独 立 。 

@ “独立 ”， 使 已 复制 特征 尺寸 独立 于 父 项 尺寸 。 从 不 同 模 型 或 版 本 中 复制 的 特征 自动 

独立 。 

@@ “从属”， 复 制 特 征 的 截面 和 尺寸 是 相关 的 ， 即 使 已 复制 特征 尺寸 从 属于 父 项 尺寸 。 

当 重 定义 从 属 复制 的 截面 时 ， 所 有 的 尺寸 都 显示 在 父 项 上 。 当 修改 原始 截面 时 ， 系 统 
同时 更 新 从 属 复制 。 该 选项 只 涉及 截面 和 尺寸 ， 所 有 其 他 参照 和 属性 都 不 是 从 属 的 。 

在 这 里 主要 介绍 利用 “复制 特征 ”菜单 中 的 “移动 ”选项 来 复制 特征 ， 请 看 下 面 的 一 个 
实战 操作 范例 。 

加 ) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 蓉 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 
“bc 5_yfprt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 着 
如 图 5-72 所 示 的 原始 零件 模型 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “操作 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 选择 “特征 操作 ” 命 
令 ， 系 统 弹 出 一 个 菜单 管理 器 。 

9 在 菜单 管理 器 的 “特征 ”菜单 中 选择 “复制 ”命令 。 

8 在 菜单 管理 器 出 现 的 “复制 特征 ”菜单 中 选择 “移动 ”|“ 选 择 ”|“ 从 属 ”|“ 完 
成 ”选项 ， 此 时 菜单 管理 器 出 现 “ 选 择 特征 ”菜单 。 

四) 在 模型 中 选择 拉 伸 切口 特征 作为 要 移动 复制 的 特征 ， 如 图 5-73 所 示 ， 然 后 单 击 
“选择 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 或 在 “选择 特征 ”菜单 中 选择 “完成 ”命令 。 
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图 5-72 ”原始 零件 图 5$-73 ”选择 要 移动 复制 的 特征 


6@) 在 菜单 管理 器 出 现 的 “移动 特征 ”菜单 中 选择 “平移 ”命令 。 

人 在 菜单 管理 器 出 现 的 “一 般 选 择 方向 ”菜单 中 选择 “平面 ”命令 。 

8@ 在 模型 中 选择 “RIGHT (基准 平面 )”。 

6 团 认 的 平移 方向 如 图 5-74 所 示 ， 在 菜单 管理 器 出 现 的 “方向 ”菜单 中 选择 “ 确 


过 z»》 人 、 人 
丰 命令 。 


4 栓 入 偏 移 距离 为 “290”， 如 图 5-75 所 示 ， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 国 . 


曲线 /过 /办 
坐标 系 


图 5-74 平移 设置 图 5-75 ”输入 偏 移 距 离 为 290 


Gm 如 采 需 要 ， 可 以 同时 使 用 “移动 特征 ”菜单 中 的 “平移 ”和 “旋转 ”来 定 
义 单 个 移动 。 


lB 在 菜单 管理 器 的 “移动 特征 ”菜单 中 选择 “完成 移动 ”命令 选项 。 
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4 示 统 弹出 “组 元 素 ” 对 话 框 和 “组 可 变 尺寸 ”菜单 ， 如 图 5-76 所 示 。 在 “组 可 变 
尺寸 ”菜单 中 选择 “完成 ”命令 选项 ， 接 着 在 “组 元 素 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
移动 复制 的 结果 如 图 5-77 所 示 。 


元 素 _ -| 
> 可 变 尺 二 定义 
重新 生成 操作 。 已 定义 


FE 人 
确定 | | 取消 | 
Dj BC_5_YF.PRT 
Z RIGHT 
17 TOP 
217 FRONT fi 
Sx PRT CsYS DEF /f 
> [了 2 拉 伸 1 一 


[TI 


b> 问 拉 伸 2 2) 
虽 在 此 插入 


图 5-76 “组 元 素 ” 对 话 框 和 “组 可 变 尺 寸 ” 闲 早 图 5-77 移动 复制 的 结果 


43 在 菜单 管理 器 的 “特征 ”菜单 中 选择 “完成 ”命令 选项 。 


5.5 ”实战 学 习 范 例 一 一 设计 东 产 品 连接 零件 


本 实战 学 习 纤 合 案 例 要 完成 的 模型 为 某 产 品 的 连接 零件 ， 如 网 5-78 所 示 。 在 学 习 该 案 
例 时 要 注意 相关 编辑 特征 的 应 用 。 


图 5-78” 某 产品 连接 零件 
本 实战 学 习 绽 合 案例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 
1. 新 建 零 件 文 件 


在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 门 ， 新 建 一 个 使 用 “mmns _part solid” 公 和 制 
模板 的 实体 零件 文件 ， 可 将 其 文件 名 设置 为 “bc_s15 j”。 


2. 创建 拉 伸 实体 特征 
全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 如 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
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选项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 局 j 处 于 被 选中 的 状态 。 

人 选择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 器 。 在 功能 区 的 “ 草 
绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 镶 ， 以 定向 草 绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 

@) 绘制 如 图 5-79 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 的 “深度 ”文本 框 中 输入 侧 1 的 深度 值 为 “100”。 

名 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 鸭 ， 完 成 拉 伸 操 作 ， 完 成 创建 的 该 拉 伸 实 体 
特征 如 图 5-80 所 示 。 


图 5-79 日 绘 拉 伸 谢 面 图 5-80 创建 拉 伸 实体 特征 


3. 创建 用 来 阵列 的 原始 特征 

倒 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 啤 ， 打 开 “ 旋 转 ” 
选项 卡 。 

人 “旋转 ”选项 卡 中 的 “实体 ”按钮 器 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 去 除 材 料 ” 按 钮 


OH “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 “TOP (基准 
平面 )” 为 草 绘 平 而 ,以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 同 参 考 ， 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 ， 进 
入 章 绘 模式 。 

人 和 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 误 ， 以 定向 草 
绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 

人 绘制 如 图 5-81 所 示 的 旋转 诈 面 和 一 条 作为 旋转 轴 的 几何 中 心 线 ， 接 着 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 W。 

倒 》 默 认 的 旋转 角度 为 360。 。 预 览 满意 后 ， 单 击 “完成 ”按钮 罗 ， 创 建 的 旋转 切口 如 
图 5-82 所 示 。 

4. 在 指定 曲面 上 创建 填充 阵列 

加 确保 选中 上 步骤 刚 创建 的 旋转 切口 特征 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 B 

倒 》 在 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 ”选项 。 

@@) 单 击 “ 参 考 ” 选 项 标签 打开“ 参考” 面板 ， 接 着 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 
弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
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人 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 其 他 默认 (如 以 “TOP 基准 平 面 )” 
为 “ 左 ” 方 向 参考 )， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 接 着 在 功能 
区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视 图 ”按钮 襄 ， 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏 
幕 平 行 。 


图 5-81 绘制 旋转 放 面 及 几何 中 心 线 图 5-82 ”创建 旋转 切口 的 效果 


人 绘制 如 图 5-83 所 示 的 封闭 的 填充 区 域 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 YA。 

6@) 在 “阵列 ”选项 卡 的 “ 栅 格 模板 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “正六 边 形 ” 栅 格 模板 选项 
“…“， 其 他 填充 参数 的 设置 如 图 5-84 所 示 ， 即 设置 阵列 成 员 中 心 两 两 之 间 的 距离 为 “10”， 阵 
列 成 员 中 心 可 距 草 绘 边 界 的 最 小 距离 为 “5$”， 栅 格 关于 原点 的 旋转 角度 为 “0?”。 


国史; 5H1 


图 $-83 ”绘制 封闭 图 形 图 5-84 设置 填充 参数 


人 在 “阵列 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “重新 生成 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“常规 ” 默认 选中 “跟随 引线 位 置 ” 复 选 框 ， 接 着 选中 “跟随 曲面 形状 ” 复 选 框 和 “跟随 曲 
面 方向 ” 复 选 框 ， 在 模型 中 选择 要 在 其 上 创建 填充 阵列 的 实体 曲面 ， 将 间距 选项 设置 为 “ 映 
射 到 曲面 军 间 ” 如 图 5-85 所 示 。 


Bm 当 把 阵列 设置 为 “跟随 曲面 形状 ”时 ， 需 要 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 ( 见 
图 5-86 ) 中 选择 下 列 选 项 之 一 。 

上 @“ 按 照 投影 ”: 阵列 有 成员 被 直接 投影 到 曲面 上 。 

加 “了 上 映射 到 曲面 空间 ?: 阵列 导 引 被 直接 投影 到 曲面 上 ， 而 其 余 的 阵列 成 员 会 根据 穿 过 
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阵列 性 引 的 UV 线 放 置 。 对 于 位 于 阵列 导 引 附近 的 阵列 成 员 ， 此 间距 选项 的 效果 最 
好 ， 此 选项 仅 对 实体 曲面 可 用 。 


文件 -| | 模型 “分析 | 注释” 泻 染 工具 视图 柔性 建 模 | 应 用 程序 


内 并 
EER A 入 © 
重新 生成 和 项 [达观 国 A 
口 合用 普 代 原件 | 和 
后 中 引线 位 置 Pe 
于 hn 


5-85 ”设置 跟随 曲面 形状 


局 “映射 到 曲面 UV 空间 ?: 阵列 导 引 被 直接 投影 到 曲面 上 ， 而 对 于 其 余 的 阵列 成 员 ， 
将 根据 它们 相对 于 草 绘 平面 中 第 一 个 成 员 的 XY 坐标 将 其 映射 到 UV 空间 。 


鲍 单 击 “ 完 “完成 ”按钮 着 ， 在 曲面 上 创建 填充 阵列 的 效果 如 图 $-87 所 示 。 


重新 生成 选项 | 第 规 四 | 


口 合用 车 人 原件 | | 
后 跟随 引线 位 置 


eh 曲面 :FS 控 伸 _1) 


图 5-86 设置 间距 选项 
5. 创建 孔 特征 
令 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”按钮 泣 。 


锣 在 “ 孔 ” 选项 卡 中 设置 如 图 5-88 所 示 的 相关 选项 及 参数 ， 其 中 包含 在 “形状 ” 面 
扳 中 设 四 的 形状 尺寸， 如 沉 孔 全 阶 深度 为 “2” 等 


图 5-87 在 曲面 上 进行 填充 阵列 的 完成 效果 


器] 退出 渤 头 筷 


图 5-88 ”设置 孔 特征 的 相关 选项 及 参数 
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@) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 选 择 孔 特征 的 主 放 置 面 ， 将 放置 “类 型 ” 设 
置 为 “线性 ”， 接 着 激活 “ 偏 移 参 考 ” 收 集 器 ， 按 (Ctrl〉 键 分 别 选 择 所 需 的 一 条 边 和 
“RIGHT (基准 平面 )” 作 为 偏 移 参照 ， 然 后 在 “ 偏 移 参考 ”收集 器 中 设置 它们 的 偏 移 距 离 ， 
如 图 5-89 所 示 。 


> 
xy 
OY a 


二 Fey 


Vm) 


尺寸 方向 参考 


图 5-89 ”定义 放置 参考 与 俩 移 参 考 


全 在 “ 孔 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 较 ， 从 而 在 模型 中 创建 第 一 个 孔 特征 。 

6， 通过 阵列 工具 来 完成 其 他 孔 

人 确保 选中 上 步骤 刚 创建 的 孔 特征 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 导 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

外 ) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 “类 型 ”选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “方向 ”选项 。 

@@) 在 “1” 旁 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “平移 ”选项 网， 选择 所 需 的 边线 来 定义 方向 ， 如 
图 5-90 所 示 。 

全 单 击 “ 反 向 第 一 方向 ”按钮 加， 接着 输入 第 一 方向 的 成 员 数 为 “3”， 输入 第 一 方向 
的 相 邻 成 员 间 的 间距 为 “30”， 如 图 5-91 所 示 。 若 打开 “选项 ”面板 ， 则 可 以 看 到 默认 的 重 
新 生成 选项 为 “常规 ” 
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站 ER 区 :EC 


| 
| 


| 
dt 
LL 
Ln 
i ed | 
二 i0 "1 和 
ri i 


图 5-90 ”选择 边线 来 定义 平移 方 问 图 5-91 设置 方 同 阵列 的 相关 参数 
名 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 回 . 
7. 创建 镜像 特征 
全》 在 模型 树 上 ， 选 择 “ 拉 伸 1” 特 征 ， 接 着 按 住 〈Ctrl》 键 的 同时 选择 “阵列 1 旋转 
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1” 特 征 和 “阵列 2/ 孔 1” 特 征 ， 如 图 5-92 所 示 。 
kB》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 J 


1， 打开 “镜像 ” 


选项 卡 。 
全 在 模型 窗口 中 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 镜像 平面 。 O) 


了] 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 卫 ， 完 成 镜像 操作 。 镜 像 结果 如 图 5-93 
记 示 。 


df FRONT 


图 5-92 ”选择 要 镜像 的 多 个 特征 图 5-93 ”镜像 结果 


8. 创建 倒 圆 角 特 征 

全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ” 按 钮 总， 打开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

倒 》 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 设置 当前 倒 圆 角 集 的 半径 为 “5?” 

@) 拉 (Ctrl) 键 选择 要 倒 圆 角 的 两 条 边 参 照 ， 如 图 5-94 所 示 。 所 选 的 两 条 边 参照 被 添 
加 进 同一 个 倒 圆 角 集 中 。 


图 5-94 选择 要 倒 加 角 的 边 参 照 
全 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 问 ， 完 成 该 倒 圆 角 操 作 ，。 


5.6 ”思考 与 练习 题 


(1 ) 如 果 要 移动 复制 特征 ， 那 么 有 哪些 方法 可 以 进行 操作 ? 
(2) 请 认真 思考 粘贴 特征 的 两 种 工作 流程 是 怎样 的 。 

(3) 请 总 结 镜像 特征 的 一 般 方 法 及 步骤 ， 可 以 举例 辅助 说 明 。 
(4) 在 Creo Parametric 2.0 中 ， 可 以 创建 哪些 类 型 的 阵列 特征 ? 
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(5) 在 创建 阵列 特征 的 过 程 中 ， 如 何 排除 其 中 的 某 些 阵列 成 员 ? 又 如 何 恢复 已 被 排除 的 


阵列 成 员 ? 


列 7? 


(6) 如 何 删除 阵列 特征 ? 


提示 : 在 模型 树 中 右 击 阵列 特征 标识 /节点 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 删 
命令 即 可 。 注 意 该 快捷 菜单 中 的 “删除 ”与 “删除 阵列 ”两 个 命令 的 功能 用 途 ? 


(7) 上 机 操作 : 创建 填充 阵列 。 打 开 “bec_5_ex7.prt” 练 习 源 文 件 ， 以 孔 特 征 为 阵列 导 


除 阵 


引 ， 在 板材 模型 上 创建 填充 阵列 特征 ， 如 图 5-95 所 示 。 


5-95 ”创建 填充 特征 


(8) 上 机 操作 :模仿 本 革 实 战 学 习 范 例 ， 目 行 设计 一 个 模型 ， 要 求 该 模型 上 分 列 应 用 了 


镜像 特征 、 阵 列 特 征 和 移动 复制 特征 。 


第 6 章 ER 


本 章 导读 : 


还 需要 掌握 一 些 用 来 创建 高 级 扭曲 特征 、 修 饰 特征 的 工具 命令 ， 
以 实际 工作 中 可 以 胸有成竹 地 进行 复杂 实体 模型 的 设计 工作 ， 且 使 设计 
工作 更 灵活 有 效 。 常 用 的 高 级 扭曲 特征 包括 螺旋 扫描 特征 、 扫 描 混合 特征 、 
层 特 征 、 骨 架 折 谊 特征 、 环 形 折 弯 特 征 、 半 径 圆 项 特征 、 齐 面 圆 项 特征 、 耳 
特征 和 局 部 推拉 特征 等 ， 而 修饰 特征 主要 包括 修饰 草 绘 特征 、 修 饰 螺纹 特征 
和 修饰 楼 特征 等 。 通 常 在 零件 中 使 用 修饰 特征 来 处 理 产 品 零件 上 的 标识 符 
四 功能 说 明和 螺纹 示意 等 。 

本 章 重点 介绍 一 些 常 用 的 高 级 扭曲 实体 特征 和 修饰 特征 的 应 用 知识 。 


6.1 高 级 扭曲 特征 命令 的 调用 


本 书 将 “螺旋 扫描 入 “扫描 混合 ~ 人 “ 展 “ 肖 名 折 要 六 “环形 折 要 和 “半径 圆 项 “ 剂 
面 贺 项““ 耳 ”和 “局 部 推拉 ”命令 归纳 在 高 级 扭曲 特征 命令 范畴 里 。 需 要 用 户 注意 的 是 ， 
在 Creo Parametric 2.0 中 ， 有 些 局 级 及 扭曲 特征 的 创建 命令 〈 如 “ 层 天 “半径 圆 项 ^“ 齐 面 
册页 ”“ 和 卫 ”“ 局 部 推拉 ”)， 只 有 当 将 配置 文件 选项 “allow_ anatomic features” 的 值 设 置 为 

es” 时 才 可 用 ， 并 且 可 能 还 需要 用 户 手 动 设 置 来 将 它们 显示 在 功能 区 中 。 配 置 文件 选项 
“allow_anatomic features” 的 功能 用 途 是 允许 创建 Pro/ENGINEER 2000i 之 前 版 本 的 几何 特 
征 ， 包 括 耳 、 环 形 槽 、 刀 刃 、 槽 、 凸 缘 、 轴 、 半 径 圆 项 、 堆 面 圆 项 、 局 部 推拉 等 。 配 置 文件 
选项 “allow anatomic features ”的 初始 默认 值 为 “no*”。 

在 这 里 ， 有 必要 络 合 本 和 章 涉及 的 扭曲 特征 命令 ， 集 中 讲授 如 何 将 这 些 在 初始 默认 时 不 在 
功能 区 中 的 同类 命令 添加 到 功能 区 中 押 需 的 用 户 定 义 组 《用 刀 定 义 面 板 ) 中 ， 以 方便 命令 的 选 
择 操作 。 以 如 图 6-1 所 示 的 “高 级 扭曲 特征 ”用 户 定 义 面 板 / 组 为 例 ， 操 作 方 法 及 步骤 如 下 。 


[ES | 模 昏 省 汗 大 ”污染 ”工具 ”视图 ”条 性 建 模 ”应 用 程序 el 


8 革 昌 J / 由 司 c 并 四 " | 人 到 ea 图 大 局 部 推拉 
9 鲁 " ne 加 和 机” 羽 " 同 一 - 剖面 圆 顶 半径 贺 项 
重新 生 4 “| 平面 草 挫 ” 控 伸 | 阵列 + | 如 


图 6-1 用 户 定 义 的 “高 级 扭曲 特征 ”面板 /组 


££ CregO 2.0 中 文 版 完全 自学 手册 


全 中 单 击 “文件 ”按钮 打开 文件 菜单 ， 从 中 选择 “选项 ”命令 ， 打 开 “Creo Parametric 
选项 ”对 话 框 。 

4 选择 “配置 编辑 器 ”选项 以 切换 到 “配置 编辑 器 ”属性 页 ( 亦 称 “配置 编辑 器 ” 选 
项 卡 )， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 在 “选项 名 称 ” 文 本 框 中 输入 
“allow_anatomic features”， 接 看 从 “选项 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “yes”， 如 图 6-2 所 示 ， 然 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


6-2 “选项 ”对 话 框 


倒 》 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 选择 “ 自 定义 功能 区 ”选项 以 打开 其 属性 页 。 
在 “ 目 定 义 功能 区 ”选项 组 的 项 部 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 主 选项 卡 ”， 接 看 在 “ 主 选 项 卡 ” 列 
表 中 选择 “模型 ”， 单 击 “ 狐 建 组 ”按钮 ， 从 而 在 “模型 ”选项 卡 中 新 添加 一 个 面板 /组 ， 然 
后 单 击 “ 重 命名 ”按钮 ， 弹 出 “ 重 命 名 ”对 话 框 ， 在 “显示 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “高 级 扭曲 
特征 ”>， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 下 移 选 定 项 ”按钮 .本 以 调整 该 新 面板 在 “模型 ” 
选项 卡 中 的 放置 顺序 位 置 ， 操 作 示 意 如 图 6-3 所 示 。 


自 定义 功能 区 他]: 山 从 该 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 主 选项 卡 ” | 主 选 项 卡 
Y 加 模型 
ee | FT 新 建 组 ( 自 定义 】 
下 0 加 以 “模型 " 加 a 
bp 
加 获取 数据 
be [加 基准 
be [Ff 形状 
kb [Af 工 程 
lb [Af 编辑 
be [Wf 曲面 
b [Ff 模型 意图 二 = | Y 主 秋 项 卡 
bp FF 分 析 v [模型 
pW 注释 bp [操作 
p snp bp [Ff 获取 数据 
bk | 
， 名 着 图“ 回 单 击 “新建 组 ”按钮 0 
bp [加 柔性 建 模 > 鲍 工 程 
kb [Yi 编辑 村 。 
中 调整 在 功能 
bb FY 曲面 i sp 5 
和 区 的 放置 位 置 [ee 
后 高 级 扭曲 特征 ( 自 定义 】 en 
: | “分析 
> MT ee 


6-3 ”在 “模型 ”选项 卡 中 新 建 “ 局 级 扭曲 特征 ”面板 /组 


人 在 “从 下 列 位 置 选取 命令 ”下 列 列表 框 中 选择 “不 在 功能 区 中 的 命令 ”或 “所 有 命 
令 ”， 接 着 从 列表 中 选择 “ 层 ” 命 令 ， 并 使 用 鼠标 将 “ 居 ” 命 令 拖 到 功能 区 的 “高 级 扭曲 特 
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征 ” 面 板 中 释放 以 将 它 添加 到 该 面板 中 ， 也 可 以 在 选择 “ 展 ” 命 令 后 单 击 “ 添 加 ” 投 钮 。 使 
用 同样 的 方法 ， 将 其 他 几 个 命令 分 别 谎 加 到 “高 级 扭曲 特征 ”和 面板 中 ， 如 网 6-4 所 示 。 


> 对 撕 模 " 任 钙 像 到 延伸 总 投影 国 填充 | 司 夸 局 局 部 推拉 
多 全 加 角 * 回 过 生 修 归 多 坊 称 蔬 加 厚 。”“” ”网 造型 合 训 面 回 顶 全 半径 回 顶 


争 全角 向 | 筋 ” ek ( 晤 辣 并 徊 相 亦 何 实体 化 六 印 ) 目 由 式 区 司 耳 


2 ”工程 ~ 4 编程 6 曲面 8 意图 "| 3 ”高 闻 招 曲 特征 | 


Ee 厂 | 自 定义 功能 区 。 
站 从 下 列 位 置 选 职 命令 (EC) 自 定义 功能 区 明 ): 
国 于 "| [二 
草 深 器 Ee 
装配 a 
数据 立 [Mf 要 型 
狐 金 ( 件 ) b> [操作 
ne 车 订 取 数据 
快速 沪 问 工具 栏 b> [基准 
窗口 设置 b FW 形状 
许可 大. > [ 呵 工 各 
配置 编辑 器 贺 扒 曲面 和 # 轴 曲面 片 > 编辑 
z b> [Mf 曲面 
添加 人 ) 六 》 名 模型 意图 
| << 移 除 节 ) | FT 团 高 级 扭曲 特征 ( 自 定义 ) 
厂 | 层 …. 
厂 恒 | 面 回 顶 
中 耳 ... 
厂 | 局 部 推拉 
厂 | 半径 贺 顶 . .， 


图 6-4 将 命令 添加 到 功能 区 中 所 需 的 用 户 定 义 面 板 / 组 中 


人 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


6.2 ”螺旋 扫描 


昧 旋 扫 描 特征 是 通过 治 痢 螺旋 轨迹 扫描 截面 来 创建 的 ， 所 谓 的 轨迹 是 通过 旋转 曲面 的 轮 
廊 〈 即 螺旋 扫描 轮廓 ， 定 义 从 螺旋 特征 的 截面 原点 到 其 旋转 轴 之 间 的 距离 )》 和 曼 距 《〈 螺 旋 线 
之 间 的 距离 ) 这 两 者 定义 的 。 按 照 螺 距 的 变化 规律 ， 可 以 将 螺旋 扫描 特征 分 别 恒定 曼 距 的 螺 
旋 扫 描 特 征 和 可 变 蝶 距 的 螺旋 扫描 特征 。 

“螺旋 扫描 ”工具 命令 对 实体 和 曲面 均 可 用 。 用 于 创建 各 关 螺 旋 扫 描 特 征 的 工具 命令 位 
于 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 《以 零件 建 模 应 用 模块 为 例 )， 如 图 6-5 所 示 。 


| 模型 | 分 析 注释 ” 泻 染 ”工具 ”视图 
9 行 苹 复 制 晴 用 户 定 义 特征 7 了 7 轴 六 


柔性 建 模 ”应 用 程序 


= 府 粘贴 ” 馈 复 制 几何 本 ET a) 
成 ”XX 抽 除 ”| 著 收缩 包 络 多 业 标 系 PEE i 


操作 ~” | ”获取 数据 "| 基 礁 ” 形状 > 


图 6-5 “螺旋 扫描 ”工具 命令 的 出 处 


在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 螺 旋 扫 描 ” 投 钮 砍 ， 打 开 “ 螺 旗 


二 


扫描 ”选项 卡 ， 如 图 6-6 所 示 ， 可 以 设置 使 用 左手 定 则 还 是 右 手 定 则 ， 利 用 “参考 ”和 面板 来 
定义 螺旋 扫描 轮廓 、 轮 廓 起 点 、 旋 转轴 和 截面 方向 ， 在 “选项 ”面板 中 可 以 设置 治 看 轨迹 你 
持 恒 定 截 耐 或 改变 截面 等 。 注 意 当 在 “选项 ”和 面板 的 “ 沿 看 轨迹 ”选项 组 中 选择 “改变 截 
面 ” 单 选 按钮 时 ， 则 用 可 变 截 面 创 建 螺旋 扫描 特征 。 


文件- | | 模型 “分析 注释 泻 染 工具 视图 “柔性 建 模 应 用 程序 | | 才能 塘 胡 


加 | 园 力 面 记 并 "| 名 | 人 P| NL 国友 国 60 XX 


ee 


使 用 左手 定 则 “使 用 右手 定 则 


曲 旋 扫 荐 轮廓 封闭 并 
| 沿 兰 轨迹 
反 疝 @ 保持 恒定 燕 加 
〇 改变 截面 
| | 内 CL 
截面 方向 
团 罕 过 旋转 轴 
上 委 直 于 轨迹 


图 6-6 “ 曼 旋 扫描 ”选项 卡 


以 两 个 典型 范例 来 介绍 如 何 创建 恒定 螺 距 的 螺旋 扫描 特征 。 

第 1 个 典型 范例 是 创建 具有 恒定 螺 距 的 圆柱 压缩 弹 答 ， 其 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

四) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新建 ” 按 钮 口 ， 新 建 一 个 名 为 “bc 6 hswp” 的 实 
体 零件 文件 ， 该 文件 不 使 用 默认 模板 ， 而 是 使 用 公制 模板 “mmns part_ solid”。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “螺旋 扫描 ”按钮 六 ， 打 开 “ 螺 
旋 扫描 ”选项 卡 。 

@@]》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ” 按 钮 实 和 “使 用 右手 定 则 ”按钮 .党 ， 接 着 打 
开 “ 选 项 ” 面板， 并 在 “ 沿 着 轨迹 ”选项 组 中 选择 “保持 恒定 截面 ” 单 选 按钮 。 

8 打开 “参考 ” 面板 ， 在 “截面 方向 ”选项 组 中 选择 “ 穿 过 旋转 轴 ” 单 选 按钮 。 在 
“螺旋 扫描 轮廓 ”收集 器 右 侧 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 指 定 草 绘 平 面 
及 草 绘 方向 。 在 这 里 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 默 认 以 “RIGHT (基准 平 
面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

倒 》 绘 制 螺旋 扫描 轮 廊 和 旋转 轴 几 何 中 心 线 ， 其 中 该 几何 中 心 线 由 通过 “ 草 绘 ” 选 项 卡 
“基准 ”面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 } 来 创建 ， 如 图 6-7 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 W 。 


Bi rn 

@ 草 绘图 元 必须 为 非 闭合 ， 即 草 绘 的 图 元 不 能 形成 环 。 

@ 可 以 草 绘 一 根 几 何 中 心 线 以 定义 旋转 轴 ， 也 可 以 将 某 构造 中 心 线 设置 为 旋转 轴 。 
@@ 如 果 截 面 方向 为 “垂直 于 轨迹 ”， 那 么 螺旋 扫描 轮 廊 图 元 一 定 是 彼此 相 切 的 〈C1 连续 )。 
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高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


@ 螺旋 扫描 轮 慷 图 元 的 切线 在 任何 点 都 不 得 重 直 于 中 心 线 ( 轴线 )。 
@ 轮 慷 的 起 点 定义 了 扫描 轨迹 的 起 点 ， 如 果 要 修改 轮 慷 起 点 ， 那 么 可 先 选 择 所 需 的 端点 ， 接 
着 在 功能 区 的 0 选项 卡 中 选择 “设置 ” | “特征 工具 ” | “起 点 ” 命令 即 可 。 


《6 答 入 螺 距 值 〈 节 距 值 ， 即 相 邻 螺旋 线 之 间 的 距离 )》 为 “25”， 如 图 6-8 所 示 。 © 


让 有 


| 分 析 ” 注释 这 染 工具 | 视图， 柔性 建 模 ”应 用 程序 | | 瞩 蓄 力 榜 


一 [本 | 二 | : a ® [ 豆 | 码 国 一 pe 
} | / AN i | 4 
物 f | i 可 族 革 二 和 自 9] | / f i 


二 | | 
| % 『 间距 | 中 项 | 属性 
几何 中 心 线 / | / | 
| 1 1 | | | -全 
’ I \ | 起 点 
lw ! 230.00 
ER on 『 / | 『 
Ni 1 | 外 /| / 
/i 1 1 / 
0 Ac- = 四 
120.00 | \ 
{ 和 | ' 
六 RIGHT 
图 6-7 ”绘制 螺旋 扫描 轮廓 和 旋转 轴 中 心 线 图 6-8 输入 螺 距 值 


全 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 。 单 击 “ 草 绘 视 图 ” 
按钮 守 以 定向 草 绘 平 面 使 其 平行 于 屏幕 。 接 着 根据 可 见 的 十 字 又 丝 草 绘 弹 得 横 截面 ， 如 
图 6-9 所 示 。 该 横 截 面 将 要 沿 着 螺旋 轨迹 进行 扫描 动作 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 完 成 
草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

倒 》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 圈 ， 完 成 此 螺旋 扫描 特征 创建 ， 结 果 如 
图 6-10 所 示 “〈 可 以 按 (CtrI+D〉 组 合 键 来 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 )。 


1300 Pltgh= 25.00 


图 6-9 ” 草 绘 截面 图 6-10 ”完成 恒定 螺 距 的 弹 得 


第 2 个 典型 范例 是 在 已 有 的 实体 轴 杆 上 创建 外 螺纹 ， 该 外 螺纹 实际 上 就 是 由 螺旋 扫描 切 
口 特征 构造 。 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 

全》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_6_hswp_2.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 在 打开 的 
该 文件 中 存在 着 如 图 6-11 所 示 的 原始 模型 。 接 着 将 在 该 模型 中 创建 外 螺纹 ， 使 之 成 为 螺杆 
零件 。 
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图 6-11 原始 模型 


人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 螺 旋 扫 描 ” 按 钮 钨 ， 打 开 “ 螺 
旋 扫描 ”选项 卡 。 

倒 》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 分 别 单 击 “实体 ”按钮 四 、“ 移 除 材料 ”按钮 匀 和 “使 用 
右手 定 则 ”按钮 分。 

0 打开 “参考 ” 面板 ， 在 “截面 方向 ”选项 组 中 选择 “ 穿 过 旋转 轴 ” 单 选 按钮 ， 单 击 
“螺旋 扫描 轮廓 ”收集 器 右 侧 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 “TOP (基准 平 
面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 默 认 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 进 
入 草 绘 模式 。 

外 ) 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 襄 ， 从 而 定向 草 绘 平面 使 
其 与 屏幕 平行 。 单 击 “ 基 准 ” 面 板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ! 绘制 一 条 水 平 的 几何 中 心 线 ， 接 着 
单 击 “ 线 链 ” 按 钮 内 绘制 一 段 直线 段 ， 草 绘 结 果 如 图 6-12 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 VW。 

6@》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 的 疱 旁 的 “ 螺 距 值 ” 文 本 框 中 输入 螺 距 值 为 “2”。 接 着 打 
开 “ 选 项 ” 面板， 从“ 沿 着 轨迹 ”选项 组 中 选择 “保持 恒定 截面 ” 单 选 按钮 。 

倒 》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 。 单 击 “ 草 绘 视图 ” 
按钮 墅 以 定向 草 绘 平面 使 其 平行 于 屏幕 。 接 着 根据 螺纹 标准 或 要 求 来 绘制 如 图 6-13 所 示 的 
等 边 三 角形 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 


几何 中 心 线 


图 6-12 ” 草 绘 图 6-13” 草 绘 截面 


6 预览 满意 后 ， 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 创 建 的 外 螺纹 的 三 维 
效果 如 图 6-14 所 示 。 


图 6-14 以 螺旋 扫描 方式 创建 外 螺纹 
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高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


卫 创 建 可 变 螺 距 的 螺旋 扫描 特征 


可 以 创建 一 个 具有 可 变 螺 距 〔 即 螺旋 线 螺 圈 间 的 距离 可 变 ) 的 螺旋 扫描 特征 。 第 一 个 间 
距 点 始终 从 螺旋 扫描 轮廓 的 起 点 投影 到 旋转 轴 ， 最 后 一 个 间距 点 从 螺旋 扫描 轮 廊 的 端点 投影 
到 旋转 轴 ， 应 该 治 着 旋转 轴 在 第 一 个 和 最 后 一 个 点 之 间 定 义 任何 间距 点 的 位 置 。 用 户 可 以 使 
用 参考 〈 按 参考 )、 比 率 〈 按 比率 ) 或 实际 尺寸 〈 按 值 ) 从 起 点 开始 沿 旋转 轴 设 置 位 置 。 

下 面 通过 一 个 范例 来 介绍 可 变 螺 距 螺旋 扫描 特征 的 一 般 创 建 方法 及 步骤 。 

加) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 口 ， 新 建 一 个 名 为 “bc 6 hswp 3” 的 
实体 零件 文件 ， 该 文件 不 使 用 默认 模板 ， 而 是 使 用 公制 模板 “mmns part solid”。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 【” 按 钮 知 旁 的 “箭头 ” 按 
钮 =， 接 着 单 击 “ 螺 旋 扫描 ”按钮 饶 ， 打 开 “ 螺 旋 扫 描 ” 选 项 卡 。 

倒 》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 确保 选中 “实体 ”按钮 和 “使 用 右手 定 则 ”按钮 .有 ， 打 开 
“选项 ”面板 ， 从 “ 沿 着 轨迹 ”选项 组 中 选择 “保持 恒定 截面 ” 单 选 按钮 。 

4 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 “截面 方向 ”选项 组 中 选择 “ 穿 过 
旋转 轴 ” 单 选 按钮 ， 单 击 位 于 “螺旋 扫描 轮廓 ”收集 器 右 侧 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 
对 话 框 ， 选 择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 
钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 。 

@@) 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 宫 以 定向 草 绘 平面 使 其 
平行 于 屏幕 。 单 击 “ 基 准 ” 面 板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ; 绘制 一 条 竖 直 的 几何 中 心 线 作 为 旋转 
轴 ， 接 着 单 击 “ 线 链 ”按钮 只 绘制 两 段 相 连 的 直线 段 〈 线 段 AB 和 线段 BC)， 如 图 6-15 所 
示 。 单 击 “确定 ”按钮 W ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 

6@ 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “间距 ”面板 ， 设 置 起 点 位 置 的 “间距 ” 值 ( 螺 距 ) 
为 “2”， 接着 单 击 “ 添 加 间距 ”标识 所 在 行 的 其 他 单元 格 以 添加 一 个 螺 距 点 ， 该 螺 距 点 的 
“位 置 ”为 “终点 ”% 其 对 应 的 螺 距 值 设 为 “2”。 继 续 添加 一 个 螺 距 点 ， 其 “位 置 类 型 ”默认 
为 “ 按 值 ”， 将 其 “位 置 ” 值 设置 为 “3”， 间距 值 为 “2” 如 图 6-16 所 示 。 


儿 何 中 心 线 


图 6-15 章 绘 旋转 曲面 轮廓 和 中 心 线 
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使 用 同样 的 方法 继续 添加 其 他 螺 距 点 ， 并 分 别 设 置 相应 的 位 置 闫 型、 位置 和 间距 ， 如 
图 6-17 所 示 。 其 中 第 6 个 螺 距 点 的 “位 置 基 型 ”为 “ 按 参 考 ”， 选 择 线段 AB 的 B 端点 作为 
其 位 置 参 孝 。 


Fs 让 和 
[二 地 Hs Daf e 


A 


/~ 


REHT 
图 6-17 定义 全 部 螺 距 点 
@ 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 视 


图 ”按钮 贤 以 定向 草 绘 平面 使 其 平行 于 屏幕 。 
人 绘制 弹簧 丝 的 截面 ， 如 图 6-18 所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 


2.00 


11tah= kl. 


6-18 绘制 弹 警 丝 的 截面 


9 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四 ， 完 成 该 具有 可 变 螺 距 的 弹 答 的 创 
建 ， 效 果 如 图 6-19 所 示 。 


图 6-19 ”完成 可 变 螺 距 螺旋 扫描 特 征 
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高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


6.3 ” 扫 拉 混合 


“扫描 混合 ”命令 相当 于 融合 了 扫描 和 混合 两 个 功能 。 扫 描 混合 可 以 具有 两 种 轨迹 ， 一 他) 
种 是 必需 的 原点 轨迹 ， 而 另 一 种 则 是 可 选 的 第 二 轨迹 。 每 个 扫 措 混合 特征 必须 至 少 有 两 个 剖 
面 ， 且 可 在 这 两 个 剖面 间 添 加 训 面 。 要 定义 扫描 混合 的 轨迹 ， 可 选取 一 条 草 绘 曲 线 、 基 准则 
线 或 边 的 链 ， 注 意 每 次 只 有 一 个 轨迹 是 活动 的 。 
在 创建 扫描 混合 特征 时 ， 要 注意 下 列 限 制 条 件 或 要 求 。 
@ 对 于 闭合 轨迹 轮廓 ， 在 起 始点 和 其 他 位 置 必须 至 少 各 有 一 个 截面 。 
@ 轨迹 的 链 起 点 和 终点 处 的 截面 参照 是 动态 的 ， 并 且 在 修剪 轨迹 时 会 更 新 。 
日 截面 位 置 可 以 参照 模型 几何 〈 如 一 条 曲线 )， 但 修改 轨迹 会 使 参照 无 效 。 在 此 情况 
下 ， 扫 描 混合 特征 会 失败 。 
@ 所 有 截面 必须 包含 相同 的 图 元 数 。 
日 可 以 使 用 区 域 位 置 以 及 通过 控制 特征 在 截面 间 的 周 长 来 控制 扫描 混合 儿 何 。 
与 可 变 截面 扫 措 类似， 扫描 混合 也 有 关于 草 绘 平面 (Z 轴 ) 方向 选项 的 如 下 术语 。 
@@“ 街 直 于 轨迹 ”截面 平面 在 整个 长 度 上 保持 与 “原点 轨迹 ”垂直 。 
8@“ 恒 定 法 向 ” 乙 轴 平 行 于 指定 方向 参照 向 量 ， 此 选项 要 必须 指定 方向 参照 。 
日 “垂直 于 投影 ” 沿 投 影 方向 看 去 ， 截 面 平面 保持 与 “原点 轨迹 ”垂直 。Z 轴 与 指定 
方向 上 的 “原点 轨迹 ”的 投影 相 切 。 此 选项 要 必须 指定 方向 参照 。 
如 果 需 要 ， 则 可 以 使 用 周 长 或 横 截 面 面 积 〈 区 域 ) 来 控制 修改 扫描 混合 ， 这 需要 在 “ 扫 
描 ” 选 项 卡 的 “选项 ”面板 中 进行 相关 设置 ， 如 图 6-20 所 示 。 另 外 ， 使 用 “ 相 切 ”面板 可 
定义 扫描 混合 的 端点 和 相 邻 模型 几何 间 的 相 切 关系 。 


封闭 端点 


二 无 混合 控制 
已 设置 周 长 控 制 
已 设置 异 截 面 面 积 控制 


图 6-20 扫描 混合 操控 板 的 “选项 ”面板 


下 面 介绍 一 个 关于 扫描 混合 特征 应 用 的 操作 范例 。 

便 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 6 sswp.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 蛙 击 “打开 ”按钮 。 在 该 文件 中 
已 经 建立 好 如 图 6-21 所 示 的 实体 模型 。 

人 9》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 混 合 ” 按 钮 多 ， 打 开 “ 扫 
描 混合 ”选项 卡 。 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ”按钮 口 。 

kB 在 功能 区 的 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ” 按 钮 并 接着 从 其 下 拉 命 令 列 表 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 
钮 六 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 默 认 以 
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“RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 音 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 内 


部 草 绘 器 中 。 
倒 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 贸 ， 从 而 定向 草 绘 平面 
使 其 与 屏幕 平行 。 接 着 绘制 将 作为 原点 轨迹 的 曲线 ， 如 图 6-22 所 示 ， 注 意 将 曲线 端点 设置 


重合 约束 在 相应 的 轮 廊 投 影 边 上 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WW， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 


6-21 已 有 的 实体 模型 6-22 绘制 作为 原点 轨迹 的 曲线 


名 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 退 出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ”按钮 

6@ 刚 绘 制 的 曲线 被 默认 为 原点 轨迹 ， 注 意 原点 轨迹 的 起 始点 位 置 如 图 6-23 所 示 ， 并 在 
“扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “参考 面板 ， 将 “和 截 平 面 控制 ”( 剖 面 控制 ) 选项 设置 为 “垂直 于 
轨迹 ” 默认 “水 平 /垂直 控制 ”选项 为 “自动 ”而 “起 点 的 义 方 向 参考 ”为 “默认 ”。 


| | 为 帮 淘 对 | 


图 6-23 ”定义 原点 轨迹 及 谢 面 控制 选项 等 


Gm 如 果 要 改变 原点 轨迹 的 起 始 箭头 位 置 方向 ， 那 么 在 原点 轨迹 上 单 击 显 示 的 
箭头 即 可 。 
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人 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 截 面 ”选项 标签 以 打开 “和 截面” 面板， 选择 “ 草 绘 
截面 ” 单 选 按 钮 。 注 意 到 开始 截面 位 置 在 于 原点 轨迹 的 链 首 ， 相 对 于 初始 截面 X 轴 的 旋转 角 
度 为 “0”， 如 图 6-24 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 。 
@ 绘制 剖面 1。 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视 图 ”按钮 锤 ， 从 而 > 


定 癌 草 绘 平面 使 其 与 屏 才 平行 。 接 看 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 齐 绘 ”面板 中 单 击 “ 中 心 和 轴 椭 
圆 ”按钮 怠 ， 绘 制 如 图 6-25 所 示 的 椭圆 作为 剖面 1， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 


人 


Rx 30.00 | Ry 42.00 
Ss 局 上 T | A 
| | 3H = EB | 


6-24 “ 扫 摘 混合 ”选项 卡 的 “截面 ”和 面板 6-25 绘制 训 和 面 1 


人名 定义 剖面 2。 


在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 着 按 《CtrlIHD》 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 视 
角 显 示 模 型 (快速 调整 模型 视角 以 便于 选取 操作 )， 选 择 轨 迹 线 上 的 如 图 6-26a 所 示 的 点 ， 
“旋转 ” 框 中 默认 的 旋转 值 为 “0”， 单 击 “ 截 面 ” 面 板 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 
绘制 如 图 6-26b 所 示 的 剖面 2 〈 痢 面 2 由 一 个 直径 为 55 的 圆 构成 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 入 


a) b) 
图 6-26 指定 放置 点 并 绘制 其 剖面 2 
a) 指定 剖面 2 放置 点 b) 绘制 剖面 2 


名 定义 剖面 3。 
在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 看 在 图 形 窗 口中 选择 轨迹 线 上 的 如 图 6-27a 所 
示 的 点 ,，“ 旋 转 ” 框 中 于 认 的 旋转 值 为 “0”， 在 “截面 ”和 面板 中 单 击 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 昔 
绘 模 式 ， 绘 制 如 图 6-27b 所 示 的 剖面 3， 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 
<€<1275 
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a) b) 
图 6-27 指定 放置 点 并 绘制 其 剖面 3 
a) 指定 剖面 3 的 放置 点 b) 绘制 剖面 3 

(定义 剖面 4。 

在 “截面 ”和 面板 中 单 击 “插入 ”按钮 ， 默 认 轨 迹 结束 点 处 的 剖 面 旋转 角度 为 “0”， 蛙 击 
“截面 ”面板 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 祝 ， 从 而 定向 草 给 
平面 使 其 与 屏幕 平行 ， 接 着 单 击 “ 中 心 和 轴 椭 圆 ” 按 钮 沪 ， 绘 制 如 图 6-28 所 示 的 一 个 椭圆 
作为 剖面 4， 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WW 


Ry 39.00 
ee 
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图 6-28 ”绘制 剖面 4 


各 此 时 ， 特 征 动态 预览 效果 如 图 6-29 所 示 。 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 溉 ， 完 成 该 模型 手柄 的 创建 操作 ， 完 成 效果 如 图 6-30 所 示 。 


裁 面 4 


图 6-29 ”特征 动态 预 席 效 末 图 6-30 ”完成 效 采 


6.4 ”骨架 折 壹 


执行 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 的 “骨架 折 棕 ”命令 ， 可 以 通过 治 曲面 连续 重新 放置 截 


第 6 草 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


面 来 折 这 曲 线 骨 架 扩 过 实体 或 面 组 ， 折 弯 时 将 与 轴 垂 和 直 的 平面 截面 重新 放 首 为 与 未 变形 的 轨 
迹 垂直， 所 有 的 压缩 或 变形 都 是 治 看 轨迹 纵 问 进行 的 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 组 溢出 按钮 ， 如 图 6-31 所 示 ， 接 着 从 打开 
的 命令 列表 中 选择 “骨架 折 玖 ”命令 ， 系 统 弹 出 一 个 末 单 管理 融 ， 该 亲 单 管理 带 扣 供 “ 选 
项 ”有 末 单 ， 如 图 6-32 所 示 。 妆 选择 “截面 属性 控制 ”选项 时 ， 还 需要 选择 “线性 ”或 “图 
攻 ” 选 项 来 定义 截面 关系 。 


| 模型 | 分 析 | 注释 项 桨 工具 | 视图 乘 性 建 模 应用 程序 


日 寻 蚂 复 制 。 昌 用 户 定 X 特 征 广 
0 色相 由 ” 加 复制 几何 
成 X 删除 ” 攻 收缩 包 络 

操作 ”| 获取 数据 


/二 品 旋 畦 。 骂 也 隐 失 模 E 
和 扫描 ” 妇 合 图 角 ” 国 膏 让 
由 扫描 混合 各 倒 角 重 | 盘 本 ” 


图 6-31 打开 “工程 ”组 洲 出 命令 列表 来 选择 “骨架 折 弯 ”命令 


菩 单 管理 加 其 


a 


王政 到 


草 绘 骨架 轨迹 


不 调整 生成 的 几何 
调整 生成 的 几何 来 沿 骨架 控制 变 横 截 
截面 属性 在 起 点 值 和 终点 值 之 面 质量 属性 的 分 配 
间 呈 线性 变化 截面 属性 在 起 点 值 和 终点 值 之 间 根 据 
图 形 值 变化 


图 6-32 定义 骨架 折 莹 特征 的 属性 


下 面 介绍 一 个 应 用 骨架 折 弯 的 实战 学 习 范 例 。 

便 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 6 sb.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 实 
体 模型 如 图 6-33 所 示 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 从 打开 的 命令 列表 中 
选择 “骨架 折 弯 ”命令 ， 弹 出 一 个 菜单 管理 器 。 

@@) 在 菜单 管理 器 的 “选项 ”菜单 中 选择 “ 草 绘 骨 架 线 ”|“ 无 属性 控制 ”|“ 完 成 ”选项 。 

未 统 提示 选取 要 折 弯 的 面 组 或 实体 。 在 这 里 ， 在 实体 模型 的 任意 处 单 击 以 选取 到 要 
折 弯 的 实体 。 

外 ) 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 接 着 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 草 绘 视 
图 ”菜单 中 选择 “ 顶 ” 选 项 ， 在 模型 窗口 中 选择 “TOP〈 基 准 平面 )”， 进入 草 绘 模式 后 单 击 
“ 草 绘 视图 ”按钮 定 。 
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4 车 草 给 骨架 轨迹 线 ， 如 图 6-34 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 V 


TOP 


EH 


图 6-33 ”原始 实体 模型 图 6-34 章 绘 骨架 轨迹 线 


Bp 骨架 轨迹 必须 为 Cl 连续 〔 相 切 ) 


@ 系统 提示 指定 要 定义 折 弯 量 的 平面 。 此 时 ， 系 统 在 通过 骨架 轨迹 的 起 点 处 创建 和 显 
示 一 个 基准 平面 DIM1。 在 菜单 管理 器 提供 的 “设置 平面 ”菜单 中 选择 “产生 基准 ”选项 ， 
然后 选择 “ 偏 移 ”选项 ， 并 默认 选择 “平面 ” |“ 坐 标 系 ”|“ 小 平面 的 面 ” 选项 ， 在 图 形 窗 
口中 选择 DTM1 基准 平面 ， 再 在 “ 偏 移 ” 菜 单 中 选择 “输入 值 ” 选项 ， 如 图 6-35 所 示 。 

幼 输入 指定 方向 的 偏 移 量 为 “420”， 单 击 “接受 ”按钮 圈 ， 然后 在 菜单 管理 器 中 选择 
“完成 ”选项 。 完 成 骨架 折 弯 操作 后 的 模型 效果 如 图 6-36 所 示 。 


东单 曾 理 圳 Xx 


~ oF 


图 6-35 定义 第 二 个 平面 (需要 平行 第 一 个 平面 》 图 6-36 ”完成 骨架 折 区 操作 


E 寺 证 = 请 也 高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


6.5 ”环形 折 蛮 


使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 的 “环形 折 弯 ”命令 ， 可 以 将 实体 、 非 实 人 他) 


体 曲 面 或 基准 曲线 转换 成 环形 (旋转) 形状 ， 基 于 此 用 法 功能 可 以 利用 平整 的 几何 对 象 来 创 
建 汽车 轮胎 ， 或 绕 旋转 几何 〈 如 瓶子 ) 包 络 徽标 。 

以 范例 的 方式 来 介 绍 如 何 创建 环形 折 弯 特征 ， 范 例 步骤 如 下 。 

便 》》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 6 tb.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 
“平整 ”的 实体 模型 如 图 6-37 所 示 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 在 打开 的 命令 列表 中 
选择 “环形 折 弯 ”命令 镶 ， 打 开 “ 环 形 折 弯 ”选项 卡 。 

倒 》 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板， 选中 “实体 几何 ” 复 选 框 以 设 定 要 折 
营 的 对 象 是 实体 ， 如 图 6-38 所 示 。 


全 折 过 半径 了 [sm |e 


有 | 色 | 甸 | 
要 型 村 哨 " 回 " 


冯 BC 8 TB. FET 
A FIGHT 
7 TOF 
J FRONT 
Me PRI_CSTS_DEF 
有 让 拉 伸 1 


线 
单 击 此 处 添加 项 


较 麻 截面 
自 这 择 1 个 项 


L ] 法 和 问 参 考 巷 面 


图 6-37 平整 的 原始 模型 图 6-38 “环形 折 莹 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 


Bm 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 包含 环形 折 弯 特征 中 所 使 用 的 参 
考 收集 器 ， 
“实体 几何 ” 复 选 框 : 用 于 将 环形 折 弯 功能 设置 为 实体 折 弯 几何 。 
“ 面 组 ”收集 器 : 收集 要 折 谊 的 面 组 。 
“曲线 ”收集 器 : ss 有 属于 折 副 几何 特征 的 曲线 。 
昌 @“ 轮 廊 和 截 面 ” 收 集 器 : 选取 轮 慷 截面 的 内 部 或 外 部 章 绘 。 


人 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 单 击 位 于 “轮廓 截面 ”收集 器 右 侧 的 “ 定 
义 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 如 图 6-39 所 示 的 实体 侧面 作为 草 绘 平 面 ， 从 
“和 草 绘 方 问 ”选项 组 的 “ 方 问 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “项 ”选项 ， 接 看 在 图 形 窗口 中 选择 


申 由 
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“TOP 〈 基 准 平面 )” 作 为 “ 顶 ”方向 参考 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


相 | | 合用 先前 的 | 


草 星 视图 方向 | 皮 向 | 
EE TOP :72 (大 谁 平面 ) 
顶 


图 6-39 ”定义 草 绘 平面 及 草 绘 方向 


倒 》》 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 晤 ， 定 向 草 绘 平面 使 其 平行 于 屏幕 。 绘 制 如 图 6-40 所 示 的 
折 弯 截面 ， 务 必要 在 “基准 ”面板 中 单 击 “坐标 系 ” 按 钮 内 在 该 截面 中 创建 一 个 几何 坐标 
系 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

全 9》 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “曲线 折 弯 ”选项 组 中 选择 “ 标 
准 ” 单 选 按钮 。 接 着 在 “ 折 弯 半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “360 度 折 弯 ”如 图 6-41 所 示 。 


几何 中 心 线 


人 保留 在 角度 方向 的 长 度 
避 保持 平整 并 收缩 
〇 保持 平整 并 展开 


law. Do 


图 6-40 ”绘制 折 赤 截面 图 6-41 设置 曲线 折 营 选项 及 折 营 半径 选项 


好 ， 在 “ 折 弯 半径 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 以 下 三 种 方式 来 指定 中 性 平面 的 折 膏 


周 “ 折 谊 半径 ?: 设置 坐标 系 原 点 与 折 谊 轴 之 间 的 距离 。 需 要 输入 折 谊 半径 的 值 。 
周 “ 折 弯 轴 ”: 位 于 轮廓 截面 平面 上 。 需 要 选择 折 弯 几何 所 围绕 的 轴 。 
加 “360 度 折 谊 ”: 设置 完全 折 弯 (360”)， 需 要 指定 两 个 用 于 定义 要 折 弯 的 几何 的 平 
面 ， 折 弯 半 径 等 于 两 个 平面 间 的 距离 除 以 27。 
留 ) 分 别 选择 要 定义 折 弯 长 度 的 两 个 平行 平面 ， 如 图 6-42 所 示 。 
倒 》 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 从 而 完成 环形 折 弯 操作 ， 得 到 的 模 
型 效果 如 图 6-43 所 示 。 


1 


图 6-42 ”选择 要 定义 折 区 长 度 的 两 个 平面 图 6-43 ”完成 环形 折 弯 操作 


6.6 ” 唇 特 征 


唇 特 征 是 通过 沿 着 所 选 边 偏 移 曲 面 来 创建 的 ， 所 选 边 必 须 形 成 连续 轮 序 ， 它 既 可 以 是 开 
放 的 也 可 以 是 闭合 的 。 在 创建 唇 特征 的 过 程 中 ， 根 据 唇 的 方向 ( 偏 移 的 方向 ) 来 拔 模 侧 曲 
面 ， 层 的 方向 是 由 垂直 于 参照 平面 的 方向 确定 的 ， 而 拔 模 角 度 则 是 参照 平面 法 向 和 层 的 侧 昌 
面 之 间 的 角度 。 在 创建 唇 特 征 的 任何 点 上 ， 匹 配 曲 面 的 法 线 与 参照 平面 的 法 线 必须 重合 ， 旦 
者 形成 一 个 很 小 的 角度 。 法 线 靠 得 越 近 ， 唇 几何 体 扭曲 就 越 小 。 

唇 特征 主要 创建 在 相互 配合 的 两 个 不 同 零件 的 匹配 曲面 上 ， 作 用 是 保证 两 个 零件 上 的 连 
锁 几 何 结构 相 一 致 。 

要 注意 的 是 只 有 将 配置 文件 选项 “allow anatomic features” 的 选项 值 设置 为 “yes” 时 ， 
“ 唇 ” 命 令 才 可 用 。 用 户 还 需要 将 “ 唇 ” 命 令 添 加 到 功能 区 中 ，。 

创建 唇 特征 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 

选择 “ 唇 ” 命 今 。 

人 选择 形成 辱 的 轨迹 边 。 用 于 选取 边 的 选项 有 “单个 ”“ 链 ”和 “ 环 ”， 完成 后 ， 在 
“ 边 选择 ”菜单 中 选择 “完成 ”选项 。 

@) 选择 匹配 曲面 (要 被 偏 移 的 曲面 )。 

4 输入 从 所 选 曲 面 开始 的 唇 偏 移 数值 。 

加 输入 侧 偏 移 数值 (从 所 选 边 到 拔 模 曲面 )。 

k@8 选择 拔 模 参 考 平 面 。 参 考 平面 通常 与 展 〈 匹 配 ) 曲面 一 致 。 但 在 某 些 情 况 下 ， 必 须 
选择 一 个 分 离 的 参考 平面 。 

全 输入 拔 模 角 度 。Creo Parametric 2.0 创建 唇 特征 。 

创建 唇 特征 的 典型 范例 如 下 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蕊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 6 lip.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 
着 如 图 6-44 所 示 的 外 过 零件 。 

6@) 选择 “ 唇 ” 命 令 。 

全 9》 系统 弹出 一 个 菜单 管理 器 ， 从 该 菜单 管理 器 的 “ 边 选 取 ” 菜 单 中 选择 “ 链 ” 命 令 ， 
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接 看 在 零件 模型 中 单 击 如 图 6-45 所 示 的 边 链 作为 形成 唇 的 轨迹 边 ， 然 后 在 “ 边 选取 ”六 时 
中 选择 “完成 ”选项 。 


图 6-44 手机 外 元 零件 图 6-45 ”选择 形成 层 的 轨迹 边 


3 系 统 提示 选取 要 偏 移 的 曲面 “与 加 亮 的 边 相 邻 )。 选 择 如 图 6-46 所 示 的 曲面 作为 匹 
配 曲 面 ， 即 作为 要 被 仿 移 的 曲面 。 


选择 要 偶 移 的 曲面 


6-46 ”选择 要 仿 移 的 曲面 


输入 从 所 选 曲面 开始 的 唇 偏 移 值 为 “1.6”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 贿 ， 或 者 按 (Enter) 
键 来 确认 。 

6@ 输入 侧 偏 移 〈 从 所 选 边 到 拔 模 曲面 的 距离 ) 为 “0.8”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 国 ， 或 者 
按 〈Enter〉 键 来 确认 。 

人 选择 拔 模 参 考 曲面 ， 如 图 6-47 所 示 。 

人 输入 拔 模 角 度 为 “2”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 国 ， 或 者 按 (Enter〉 键 来 确认 。 

至 此 ， 完 成 零件 上 的 唇 特征 的 创建 ， 其 完成 效果 如 图 6-48 所 示 。 


图 6-47 选择 拔 模 参考 曲面 图 6-48 ”完成 唇 特 征 的 创建 


E 寺 证 = 请 也 高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


6.7 ”半径 圆 顶 与 剖面 圆 顶 


本 节 介绍 两 类 圆 项 特征 :半径 圆 项 和 剖面 圆 顶 。 要 注意 的 是 ， 要 执行 “半径 圆 顶 ”命令 (>) 
和 “ 齐 面 圆 项 ”命令 ， 需 要 先 将 配置 文件 选项 “allow anatomic features ”的 选项 值 设 置 为 | 
“yes”， 并 且 将 这 两 个 命令 添加 到 功能 区 的 适当 位 置 处 。 


2 六 的 图 半径 芭 ] 页 


执行 “半径 圆 顶 ” 命 令 可 以 创建 一 类 圆 顶 特征 ， 它 可 以 使 曲面 变形 ， 并 通过 一 个 半径 
和 偏 距 距 离 被 参数 化 。 如 果 要 对 圆 项 变形 几何 曲面 进行 更 精确 的 控制 ， 那 么 可 执行 “剖面 
圆 顶 ” 命 令 。 

创建 半径 圆 顶 特征 的 一 般 方法 和 步骤 如 下 。 

人 选择 “半径 圆 顶 ”命令 。 

人 》 选 择 要 创建 圆 顶 的 曲面 。 圆 顶 曲面 必须 是 平面 、 圆 环 面 、 圆 锥 或 圆柱 。 

外 ) 选择 基准 平面 、 平 面 曲面 或 边 ， 对 其 参照 圆 顶 弧 。 

4 输入 圆 顶 半径 。 圆 顶 半径 可 以 为 正 也 可 以 为 负 ， 以 生成 凸 圆 顶 或 凹 圆 顶 。Creo 
Parametric 使 用 两 个 尺寸 创建 圆 顶 曲面 ， 这 两 个 尺寸 分 别 是 圆 顶 弧 半径 和 从 该 弧 到 参考 基准 
平面 或 边 的 距离 。 圆 顶 半径 是 穿 过 圆 顶 曲面 两 边 的 弧 半 径 。 

请 看 下 面 创建 半径 圆 顶 的 一 个 操作 范例 。 

便 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 获 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 6 rd.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 文 件 中 已 有 的 类 
似 于 按键 的 实体 模型 如 图 6-49 所 示 。 

全 》 选择 “半径 圆 顶 ”命令 。 

合 》 选 择 位 于 “TOP 〈 基 准 平 面 )” 的 实体 面 作为 要 创建 圆 顶 的 曲面 。 

k 铺 系统 提示 选择 基准 平面 或 边 。 在 本 例 中 选择 “FRONT (基准 平面 )”。 

人 在 出 现 的 文本 框 中 输入 圆 盖 〈 圆 项 ) 的 半径 值 为 “-20”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 国 。 创 


建 的 半径 圆 顶 效果 如 图 6-50 所 示 。 


i 


Bc_6_RD. PRT 
{7 RIGHT 
zi TOF 
47 FRONT 
xx PRT_CSYS_DEF 

b> 部 伸 出 项 标识 39 

Bt#y 圆 顶 标识 824 
趾 在 此 插 六 


图 6-49 ”原始 模型 图 6-$0 ”完成 半径 圆 顶 的 效果 


和 
征 ， 或 者 在 模型 树 中 右 主 半 径 加 项 特征 并 从 快捷 菜单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 则 在 模型 窗口 中 
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显示 该 半径 圆 顶 特征 的 两 个 尺寸 ， 如 图 6-51 所 示 ， 接 着 双击 要 修改 的 尺寸 ， 在 出 现 的 文本 
框 中 和 输入 新 的 有 效 尺寸 值 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 然 后 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ，” 
面板 中 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 暗 即 可 . 


加 输入 新 的 有 效 尺 十 
值 , 按 {Enter) 键 确 认 


全 双击 半径 圆 顶 特 征 
ss 


图 6-51 修改 半径 圆 顶 图 解 示 意 


6.7.2 
剖面 圆 项 实际 上 就 是 用 姜 饰 曲面 代替 平 曲面 ， 该 曲面 可 以 通过 扫描 或 混合 来 定义 。 也 现 

是 说 ， 剂 面 圆 顶 可 以 分 为 扫描 型 的 剖面 圆 项 《简称 “扫描 圆 羡 ”>” 和 混合 型 的 削 面 圆 项 《〈 简 

称 “ 混 合 圆 兰 ”。 扫 描 圆 瘟 是 用 两 个 垂 生 的 横 帘 面 来 创建 装饰 昌 和 而， 如 图 6-52 所 示 ; 混合 

出访 是 用 混合 在 一 起 的 平行 剖面 来 创建 新 曲面 ， 如 图 6-53 所 示 。 

要 加 圆 顶 的 平 曲面 


原 模 型 添加 剖面 圆 顶 后 的 效果 
图 6-52 ”创建 扫描 型 的 齐 面 圆 项 特征 


要 添加 剖面 圆 顶 的 平 曲面 


原 模型 添加 剖面 圆 顶 后 的 效果 
图 6-53 ”创建 混合 型 的 剖面 圆 顶 特征 


第 6 章 CP 于 


创建 误 面 圆 项 特征 之 前 ， 需 要 认真 考虑 如 表 6-1 所 示 的 限制 条 件 与 注意 事项 。 


表 6-1 天 于 剂 面 圆 项 特征 的 限制 条 件 及 注意 事项 


序号 限制 条 件 及 注意 事项 备注 或 举例 O) 
i 当 章 绘 截面 时 要 加 贺 盖 的 曲面 必须 是 水 平 的 

必须 从 局 9 必 草 
为 截面 圆 羡 指 定 草 绘 平面 ， 就 像 通 常 在 零件 上 草 绘 一 样 由 于 模 截 面 必须 垂直 于 轮 廊 ， 因 此 有 必要 在 草 


图 之 间 用 “视图 ”选项 对 视图 重新 定位 
当 创建 截面 圆 兰 时 Creo 会 根据 章 绘 截面 和 指定 曲面 之 间 的 例如 ， 如 末 截 面 连接 到 曲面 上 ， 边 周围 的 一 些 


高 低 关系 ， 添 加 或 移 除 材料 材料 将 被 去 除 
4 “| 。 截面 不 应 与 零件 的 边 相 切 
5 | 。 不 能 将 圆 盖 添 加 到 沿 着 任何 边 有 过 渡 圆 角 的 曲面 上 RA 
6 。 | 对 每 个 截面 段 数 不 必 相同 
7 “| 。 鹤 面 至 少 应 和 曲面 等 长 且 不 必 连 接 到 曲面 上 


8 截面 必须 被 草 绘 为 开口 的 


下 面 以 创建 扫描 剖面 圆 项 特征 为 例 进行 方法 步骤 的 介绍 。 

便 》》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 获 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 “bc 6 sdome.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 访 文件 
中 的 已 有 模型 为 一 个 长 方 体 。 

人 选择 “ 训 面 圆 项 ”命令 ， 打 开 如 图 6-54 所 示 的 菜单 管理 器 。 

@@) 在 菜单 管理 器 的 “选项 ”菜单 中 选择 “扫描 ”|“ 一 个 轮廓 ”|“ 完 成 ”命令 。 

人 选择 要 添加 圆 顶 的 平 曲面 ， 如 图 6-55 所 示 。 


要 加 圆 顶 的 平 曲面 


前 侧面 用 于 创建 轮廓 的 草 绘 平面 
图 6-54 沫 单 党 理 霹 图 6-55 选择 要 加 圆 项 的 平 曲面 


人 选择 前 侧面 作为 将 创建 轮廓 的 草 绘 平面 ， 在 菜单 管理 器 出 现 的 “方向 ”菜单 中 选择 
“确定 ”命令 ， 以 接受 丛 看 草 绘 平面 的 默认 方向 ， 如 网 6-56 所 示 ， 在 末 单 省 理 占 出 现 的 “ 芭 绘 
视图 ”玉昌 中 选择 “ 顶 ” 选 项 ， 接 看 在 图 形 窗 口中 选择 “TOP 《基准 平面 )”， 进 入 草 绘 模式 。 

《6 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 狸 ， 定 向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 接 着 绘制 如 图 6-57 所 
示 的 圆 弧 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

人 按 〈CtrltD》 组合 键 以 默认 的 标准 方向 来 显示 模型 。 选 择 如 图 6-58 所 示 的 一 个 侧面 
作为 理 绘 平面 ， 接 痢 在 染 单 管理 器 出 现 的 “方向 ” 染 单 中 选择 “确定 ”命令 ， 并 接 痢 在 菜单 
党 理 占 出 现 的 “ 草 绘 视图 ” 末 单 中 选择 “项” 选项 ， 在 图 形 徐 口中 选择 “TOP (基准 平 
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面 )”， 从 而 进入 草 绘 模式 。 


_ 荣 单 管理 器 X 


、 
菜单 管理 器 xX 


图 6-56 ”指示 草 绘 平面 方向 等 图 6-57 ”绘制 扫描 轮廓 


选择 该 侧面 作为 草 绘 平面 
6-58 ”指定 章 绘 平面 


人 @ 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 寞 定向 草 绘 平面 后 ， 绘 制 如 图 6-59 所 示 的 截面 ， 标 注 和 修 
改 尺寸 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 从 而 完成 扫描 型 的 剖面 圆 顶 
特征 的 创建 ， 其 得 到 的 模型 效果 如 图 6-60 所 示 。 


- 52.00 让 
1 


图 6-59 绘制 截面 图 6-60 ”完成 创建 训 面 加 项 的 效果 


6.8 ”和 耳 特征 


是 特征 是 指 沿 看 曲面 的 项 部 被 拉 伸 的 一 类 伸 出 项 ， 并 可 以 在 瓜 部 被 折 冤 。 折 营 耳 的 角 懂 


级 扭曲 特征 与 修饰 特征 
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是 从 耳 航 拉 伸 位 置 的 曲面 开始 训 量 的。 
只 有 当 将 配置 文件 选项 “allow anatomic features” 的 选项 值 设 置 为 “yes” 时 ,“ 耳 ” 命 
令 才 可 用 ， 才 能 被 添加 到 功能 区 中 。 


下 面 以 一 个 范例 来 介绍 如 何 创建 耳 特征 。 > 
人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 除 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 


“bc 6 earprt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 的 原 
始 模型 如 图 6-61 所 示 。 
人 选择 “ 耳 ” 命 令 ， 系 统 弹出 一 个 菜单 管理 器 ， 如 图 6-62 所 示 。 


图 6-61 原始 模型 图 6-62 亲 早 管理 器 
人 选择 耳 需要 的 类 型 选项 。 在 菜单 管理 器 的 “选项 ”菜单 中 选择 “可 变 ”|“ 完 成 ” 


选项 。 

人 选择 如 图 6-63 所 示 的 实体 平整 侧面 作为 草 绘 平面 ， 接 着 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 方 
各 ”菜单 中 选择 “确定 ”选项 ， 然 后 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 草 绘 视图 ”菜单 中 选择 “ 顶 ” 选 
项 ， 并 在 图 形 窗口 中 选择 “TOP (基准 平面 )” 从 而 进入 草 绘 模式 。 


选择 此 平整 实体 面 为 草 绘 平面 


6-63 ”定义 草 绘 平面 


食 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视 图 ”按钮 坊 ， 以 定向 草 绘 平面 使 
其 与 屏幕 平行 。 在 “设置 ”面板 中 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 号 ， 打 开 “ 参 考 ” 对 话 框 ， 利 用 “ 参 
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考 ” 对 话 框 指定 所 知 的 绘图 参照 。 接 看 使 用 相关 的 章 绘 工具 绘制 有 效 的 耳 截 而 ， 如 图 6-64 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 入， 


Bm 草 绘 耳 堆 面 时 ， 一 定 要 记 住 下 列 规则 

和 @ 单 绘 平面 必须 重 直 于 将 要 连接 耳 的 曲面 。 

@ 耳 的 截面 必须 开放 且 其 端点 应 与 将 要 连接 耳 的 曲面 对 齐 。 

@ 连接 到 曲面 的 图 元 必须 互相 平行 ， 且 垂直 于 该 曲面 ， 其 长 度 足 以 容纳 折 副 。 


6@》 输入 耳 的 深度 为 “3” 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 国 ， 或 者 按 (Enter) 键 。 

人 输入 耳 的 折 弯 半径 为 “6” 单 击 “接受 ”按钮 峰 ， 或 者 按 (Enter) 键 。 
4@ 输入 耳 的 折 弯 角度 为 “60”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 国 ， 或 者 按 (Enter) 键 。 
至 此 ， 完 成 耳 特征 的 创建 ， 效 果 如 图 6-65 所 示 。 


图 6-64 ”绘制 耳 截 面 图 6-65 ”完成 耳 特 征 后 的 模型 效果 


6.9 局 部 推拉 


“局 部 推拉 ”命令 也 比较 实用 ， 使 用 它 可 以 通过 拉 伸 或 拖 移 曲 面 上 的 圆 形 或 矩形 区 域 来 
使 曲面 变形 。 注 意 只 有 当 将 配置 文件 选项 “allow anatomic features ”的 选项 值 设 置 为 
“yes” 时 ,“ 局 部 推拉 ”命令 才 可 用 ， 才 能 被 用 户 根据 需要 添加 到 功能 区 中 。 

下 面 介 绍 一 个 例子 让 读者 深刻 而 直观 地 掌握 局 部 推拉 特征 的 创建 方法 和 应 用 技巧 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 6 lp.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 已 有 的 
实体 模型 如 图 6-66 所 未 。 

kB 选择 “局 部 推拉 ”命令 。 

人 选择 模型 上 表面 作为 草 绘 平 面 。 注 意 : 草 绘 平面 的 曲面 不 必 是 放置 局 部 推拉 的 


曲面 。 
人生 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 草 绘 视图 ”菜单 中 选择 “默认 ”选项 ， 进 入 草 绘 模式 。 
人 对 指定 绘图 参照 ， 接 着 绘制 如 图 6-67 所 示 的 局 部 推拉 的 边界 截面 。 然 后 单 击 “ 确 


定 ” 按钮 


模型 上 表面 


图 6-66 已 有 的 实体 模型 图 6-67 绘制 局 部 推拉 的 边界 截面 


6@》 系统 提示 选择 受 拉 伸 影 响 的 曲面 。 在 图 形 窗口 中 选择 模型 上 表面 作为 应 用 局 部 推拉 
的 曲面 。 此 时 ， 创 建 好 局 部 推拉 特征 的 模型 如 图 6-68 所 示 。 


WE， 指定 受 拉 伸 影响 的 曲面 后 ， 系 统 按 照 默 认 值 来 使 曲面 变形 。 局 部 推拉 的 默 
认 高 度 值 是 自 草 绘 平面 开始 测量 的 。 用 户 可 以 修改 这 个 参数 值 来 获得 想 要 的 曲面 变形 。 例 如 
在 本 例 中 ， 双 击 局 部 推拉 特征 以 显示 该 特征 的 所 有 尺寸 ， 接 着 双击 要 修改 的 高 度 值 ， 在 弹出 
的 尺寸 框 中 输入 新 值 并 确认 ， 然 后 重新 生成 模型 即 可 。 修 改 该 值 可 以 使 局 部 推拉 向 零件 曲面 
之 外 变形 或 是 向 内 变形 。 如 图 6-69 所 示 ， 其 中 一 个 高 度 值 被 修改 为 “-10”， 田 一 个 被 修改 
> 

修改 局 部 推拉 的 高 度 什 


Es 


日 对 | 鸭 复制 
8 和 


图 6-68 添加 局 部 推拉 特征 的 模型 图 6-69 定义 局 部 推拉 高 度 


6.10 ”修饰 特征 


在 零件 中 可 以 使 用 修饰 特征 来 模拟 表达 产品 零件 上 的 标识 符号 、 商 标 、 功 能 次 明 和 螺纹 
示意 等 信息 。 本 节 主 要 介绍 章 绘 修饰 特征 和 修饰 螺纹 特征 。 


5 光 [ 甩 四 章 绘 修饰 特征 


草 绘 修饰 特征 相当 于 被 “绘制 ”在 零件 的 曲面 上 ， 它 可 包括 要 印 制 到 对 象 上 的 公司 徽标 
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或 序列 号 、 产 品 标识 等 内 容 ， 如 图 6-70 所 示 。 

注意 章 绘 修饰 特征 的 修饰 草 绘 不 能 用 作 供 多 个 特征 (“尺寸 ”“ 章 绘 ”|“ 投 影 ” 命 令 
等 ) 使 用 的 参考 ， 而 投影 工具 将 可 以 投影 修饰 草 绘 。 与 其 他 特征 不 同 ， 修 饰 特征 可 以 有 线 造 
型 值 ， 在 创建 修饰 草 绘 时 ， 用 户 可 以 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 设 置 ”|“ 设 置 线 造 
型 ”命令 ， 并 使 用 打开 的 “ 线 造 型 ”对 话 框 设置 修饰 特征 的 颜色 、 字 体 和 线 型 ， 如 网 6-71 
所 示 。 


Er 
最 草 综 视图 系统 苞 
蓝 衣 数据 操作" 基准 


与 章 益 设置 划 | 上 中心 缉 三 
戎 考 中 二 X 点 © Ci 


亲信 六 旦 标 对 换 变 | 加 加 


显示 
晤 造型 
复制 白 属性 
sa 
有 二 过 总 |。 吴 G 国 | 


图 6-70 ”投影 的 章 绘 修饰 特征 图 6-71 “ 音 绘 ”选项 卡 


1. 创建 规则 截面 草 绘 修饰 特征 

规则 截面 草 绘 修饰 特征 实际 上 是 一 个 平整 特征 ， 它 总 会 位 于 草 绘 处 。 用 户 可 以 根据 需要 
为 规则 截面 草 绘 修饰 特征 设置 具有 剖面 线 ， 如 图 6-72 所 示 为 一 个 带 齐 面 线 的 阵列 的 规则 截 
面 草 绘 修饰 特征 。 

下 面 通过 范例 来 介绍 如 何在 零件 的 规则 曲面 上 创建 规则 截面 修饰 特征 。 

令 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 6 _cslprt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 杠 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 访 文件 中 存在 
着 如 图 6-73 所 示 的 电视 机 遥控 器 模型 。 现 在 要 求 在 该 产品 模型 的 正面 上 创建 一 个 规则 截面 
草 绘 修饰 特征 以 指示 要 印 制 到 产品 正面 上 的 公司 徽标 。 


6-72 ” 带 谢 面 线 的 草 绘 修 饰 特征 示例 6-73 ”电视 机 遥控 器 模型 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 选择 “修饰 草 绘 ” 命 
令 ， 系 统 弹出 “修饰 草 绘 ” 对 话 框 。 

人 选择 如 图 6-74 所 示 的 实体 平整 面 作为 草 绘 平 面 ， 设 置 “RIGHT (基准 平面 )” 为 


“ 右 ” 方 同 参 考 。 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


名 在 “修饰 草 绘 ”对 话 框 中 切换 到 “属性 ”选项 卡 ， 选 中 “添加 剂 面 线 ” 复 选 框 ， 并 


分 别 设置 剖面 线 间 距 和 角度， 如 图 6-75 所 示 。 


草 维 平面 


章 锥 方向 
草 给 视图 方向 | 反 向 | 


平面 | 曲面 :F13(| 使 用 先前 的 | 


图 6-74 定义 草 绘 平面 和 章 绘 方 问 


名 ?在 “修饰 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 接 着 在 “ 草 绘 ”选项 


放 罩 | 属性 | 

名 称 [修饰 章 绘 1 | 
选项 

辐 滞 加 剖面 线 


图 6-75 ”设置 修饰 草 绘 的 属性 选项 


卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 总， 从 而 定向 草 绘 平 面 使 其 平行 于 屏幕 。 

6 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 文 本 ”按钮 碧 ， 接 着 在 草 绘 区 域 指定 两 
点 以 定义 文本 的 大 概 高 度 和 位 置 ， 系 统 弹出 “文本 ”对 话 框 。 在 “文本 行 ” 选 项 组 的 文本 框 
中 输入 “BOCHUANG ”， 在 “字体 ”选项 组 的 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “CG Century 
Schbk Bold”， 将 “长 宽 比 ”设置 为 0.8,“ 和 斜 朋 ”默认 为 0， 如 图 6-76 所 示 。 然 后 在 “ 文 


本 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 
Y O 
19 OQIO0O 9 


Oolool| 


A OCIANE | 


= 16.62 


| 位 置 : 水 平 
坚 间 | 底部 
长 宽 比 [0.8 | 一 一 一 


| 一 文本 行 一 一 
1 六 手工 输入 文本 


| [BOCHUANG | 


| | 文本 符号 - - 


| 一 字体 
| 字体 | 宇 CG Century Schbk Bold 里 


| 左 侧 了 | 


6-76 创建 文本 


人 车 修改 文本 截面 的 尺寸 ， 修 改 尺寸 后 的 文本 位 置 和 效果 如 图 6-77 所 示 。 
全 单 击 “确定 ”按钮 VW， 至 此 完成 该 规则 截面 草 绘 修饰 特征 的 创建 。 此 时 ， 可 以 按 
(CtrtHD》 组合 键 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 ， 则 可 以 看 到 创建 的 规则 截面 草 绘 修饰 特 


征 效果 如 图 6-78 所 示 。 
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Wo 


| 
4 _ |v BOUCHUANG | 
| 16.80 _ 


| 
z 32.00 
四 \ / 


图 6-77 修改 尺寸 图 6-78 在 产品 正面 上 创建 草 绘 修饰 特征 


2. 创建 投影 截面 修饰 特征 

可 以 在 非 平整 的 单个 零件 曲面 上 创建 投影 截面 修饰 特征 ， 它 不 具有 剖面 线 并 且 不 能 进行 
阵列 ， 它 实际 上 是 一 种 特殊 的 章 绘 修饰 特征 。 

下 面 以 范例 形式 来 介绍 如 何 创 建 投影 截面 修饰 特征 。 

名 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 6 _cs2.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 访 文件 中 存在 
着 如 图 6-79 所 示 的 双 排 心 形 模型 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 护 ， 打 开 “ 投 影 
线 ” 选 项 卡 。 

人 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板 ， 从 其 中 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 投 
影 修饰 草 绘 ”选项 ， 如 图 6-80 所 示 。 


/ 


EREL 


曲面 |e 单 击 此 处 添加 项 | ”方向 ”| 沿 方向 


| 细节 


方向 参考 
@ 单 击 此 外 添加 项 反 向 


6-79 ”原始 实体 模型 6-80 ”选择 “投影 修饰 齐 绘 ”选项 


外 “参考 ”面板 中 的 “ 草 绘 ”收集 器 处 于 活动 状态 ， 此 时 可 以 选择 或 创建 一 个 修饰 草 
绘 。 在 本 例 中 需要 创建 一 个 修饰 草 绘 。 在 “ 草 绘 ”收集 器 的 右 侧 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 在 图 形 窗口 中 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 默 认 草 绘 方向 
设置 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 此 时 功能 区 打开 “ 草 绘 ” 选 
项 卡 。 
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人 绘制 如 图 6-81 所 示 的 文本 ， 字 体 采用 “CG Times Bold”。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA， 
系统 关闭 “ 草 绘 ” 选 项 卡 ， 返 回 到 “投影 曲线 ”选项 卡 。 


| 
* Werr 


6-81 绘制 文本 截面 


6@ 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 收 集 器 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 要 在 其 上 
创建 投影 修饰 草 绘 的 曲面 集 ， 在 本 例 中 结合 《Ctrl》 键 单 击 曲面 对 象 的 方式 选择 如 图 6-82 所 
示 的 全 部 正面 曲面 作为 要 投影 到 的 目标 曲面 。 

售 ) 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 方 向 参考 > 收集 器 的 框 〈“ 方 向 参考 > 收集 器 也 可 
以 在 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 找到 )， 将 其 激活 ， 然 后 单 击 一 个 平面 、 轴 、 坐 
标 系 或 直 图 元 来 指定 投影 方向 ， 在 本 例 中 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 方向 参考 。 

幼 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 完 成 创建 的 投影 截面 草 绘 修饰 特征 如 
图 6-83 所 示 。 


NIGHT 


6-82 ”选择 要 在 其 上 投影 修饰 草 绘 的 曲面 集 6-83 ”完成 投影 鹤 面 草 绘 修饰 特征 


Bm 修饰 草 绘 除 了 可 由 文本 构成 之 外 ， 还 可 以 由 相关 曲线 图 元 来 构成 。 


[人 修 年 螺纹 特征 


修饰 螺纹 特征 是 表示 螺纹 百 径 的 修饰 特征 。 与 其 他 修饰 特征 不 同 ， 用 户 不 能 修改 修饰 螺 
纹 的 线 造型 。 修 饰 螺纹 既 可 以 表示 外 螺纹 ， 也 可 以 表示 内 螺纹 。 可 以 用 圆柱 、 圆 锥 、 样 条 和 
非法 加 平面 作为 参考 创建 修饰 螺纹 。 


p44 CreO 2.0 中 文 版 完全 自学 手册 


对 于 内 部 曲面 ， 当 用 户 选 择 要 在 上 面 放置 螺纹 的 圆柱 曲面 或 圆锥 参考 曲面 时 ，Creo 
Parametric 会 对 该 曲面 与 标准 孔 表 进行 对 比 ， 如 果 该 曲面 与 在 表 中 找到 的 孔 相 似 ， 则 选 定 
曲面 的 直径 与 标准 表 中 的 虹 纹 相 匹 配 ， 系 统 提 供 的 建议 值 出 现在 “螺纹 ”选项 卡 中 。 当 然 
用 户 可 以 更 改 这 些 值 或 创建 一 个 不 基于 标准 表 的 简单 螺纹 。 对 于 简单 螺纹 ，Creo 
Parametric 会 根据 参考 曲面 是 圆柱 曲面 还 是 圆锥 曲面 来 在 “ 虹 纹 ”选项 卡 中 显示 不 同 的 参 
数 ， 如 图 6-84 所 示 。 


文件 * | | 模型 ”分析 注释 谊 痪 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 ， ， 督 用 


加 | 喇 壕 |zz.00 国 亚 [om 加 [加 过 择 顶 | 下 中 可 而 下 4 目 | 驴 | 站 国 sc XX 
放 杜 ”后 汪 病 明 尽 性 


定义 简单 螺纹 定义 标准 螺纹 
图 6-84 “ 嵌 纹 ”选项 卡 


下 面 通 过 一 个 简单 模型 来 介绍 修饰 螺纹 特征 的 创建 方法 。 在 该 范例 中 要 创建 标准 修饰 
螺纹 。 

名 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蓉 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 
“bc 6 ctprt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 在 该 文件 中 存在 
的 模型 如 图 6-85 所 示 。 

人 》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 从 打开 的 下 拉 命 令 列 
表 中 选择 “修饰 螺纹 ”命令 ， 则 在 功能 区 中 将 打开 “螺纹 ”选项 卡 。 

@@) 在 “螺纹 ”选项 卡 中 单 击 “ 定 义 标准 螺纹 ”按钮 要 ， 以 使 用 标准 系列 和 直径 ， 并 可 
显示 标准 螺纹 选项 。 

人 在 “螺纹 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 确 保单 击 激活 “螺纹 曲面 ”收集 器 ， 然 后 
选择 一 个 曲面 。 在 本 例 中 ， 选 择 模 型 的 中 心 圆 孔 的 内 圆柱 曲面 来 作为 螺纹 曲面 ， 如 图 6-86 
所 示 。 


上 项 面 


WE lw 贸 |Me2x2 Match) [wl 6 


| 放 轩 3 导 性 | 


图 6-85 原始 模型 图 6-86 选择 螺纹 曲面 


倒 》 在 “标准 螺纹 的 螺纹 类 型 ”下 拉 列 表 框 队 E 中 选择 一 个 螺纹 系列 ， 在 这 里 默认 选择 
“ISO (国际 标准 化 组 织 )”。 


Bp 对 于 圆柱 标准 修饰 螺纹 ，Creo Parametric 在 “标准 螺纹 的 螺纹 类 型 ”下 拉 列 
表 框 4 中 提供 以 下 可 选 螺 纹 系 列 选项 ， 
@ UNC (统一 标准 粗 牙 螺 纹 ) 或 UNF (统一 标准 细 牙 螺纹 ) 设置 每 英寸 螺纹 数 和 英制 
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单位 。 
加 ISO (国际 标准 化 组 织 ) 设置 螺 距 和 公制 单位 。 
对 于 圆锥 标准 修饰 螺纹 ，Creo Parametric 在 “标准 螺纹 的 螺纹 类 型 ”下 拉 列 表 框 “中 提 
供 以 下 可 选 螺纹 系列 选项 . O) 
@@ NPT (美国 管 螺 纹 锥 度 ) 或 NPTF (美国 管 锥 燃料 ): 设置 每 英寸 螺纹 数 和 英制 全 
单位 。 
@@ ISO 7 (国际 标准 化 组 织 ) 设置 螺 距 和 公制 单位 。 
4@ 设置 螺纹 的 起 点 。 在 “螺纹 ”选项 卡 中 单 击 “ 螺 纹 起 始 自 ”收集 器 ， 或 者 打开 “ 螺 
纹 ” 选 项 卡 的 “深度 ”面板 并 单 击 “ 螺 纹 起 始 自 ” 收 集 器 ， 然 后 选择 一 个 参考 〈 平 面 、 曲 面 
或 面 组 )， 在 本 例 中 选择 模型 的 上 顶 面 定义 螺纹 的 起 始 位 置 ， 如 图 6-87 所 示 。 


深度 选项 


[站 言 孔 加 [ao le 


图 6-87 ”指定 螺纹 的 起 始 位 置 


2 设置 螺纹 深度 〈 距 起 点 参考 的 距离 )。 在 “螺纹 ”选项 卡 的 “深度 选项 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “到 选 定 项 ”选项 共 ， 在 图 形 窗口 中 选择 如 图 6-88 所 示 的 实体 面 作为 螺纹 终止 时 
所 在 的 参考 对 象 。 


| 文件 -| | 模型 “分析 ”注释 演 染 “工具 祝贺 有 对 性 建 模 。 应 用 程序 | | 妈 禾 | 


[| | ks [Iso [| 因 [Mzzx2 Match) [xw| ,JA|1 个 曲面 | | 共 | 了 | 匡 项 | I% 
| 放置 | 评 度 | 尾 性 
螺纹 起 始 自 
曲面 : 囊 科 伸 2 
深度 选项 


|4. 玛 先 定 项 。 |"|| 曲面 :E5 昱 伸 汪 | 


图 6-88 ”定义 螺纹 深度 


倒 》 在 “螺纹 尺寸 ”下 拉 列 表 框 慷 中 选择 所 需 的 螺纹 尺寸 。 在 本 例 中 接受 系统 默认 推荐 
的 螺纹 尺寸 呢 2x2 恒 atekhl 。 

弗 此 时 ， 若 打开 “螺纹 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 ， 则 可 以 参看 具体 的 螺纹 参数 值 ， 如 
图 6-89 所 示 。 如 果 需 要 ， 可 以 在 该 “属性 ”面板 的 “参数 ” 表 中 修改 相应 的 参数 值 。 最 后 
在 “螺纹 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 修饰 螺纹 特征 的 创建 ， 其 模型 效果 如 图 6-90 
所 示 。 


i ee 
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ex PRT_CSYS_DEF 
b> 各 7 拉 伸 1 
Pb 各 拉 伸 2 
b> 和 拉 伸 3 


| 
是 在 此 插入 
图 6-89 玛 看 螺纹 参数 值 图 6-90 ”完成 修饰 螺纹 特征 


6.11 ”思考 与 练习 题 


(1) 在 创建 扫 搬 混合 特征 时 ， 注 总 哪些 限制 条 件 或 要 求 ? 如 何 创建 扫描 混合 特征 ? 

(2) 通常 在 哪些 产品 上 上 其 有 层 特 征 ? 请 尝试 设计 一 种 简单 的 并 具有 层 特 征 的 模型 或 工业 
产品 。 

(3) 骨架 折 杰 和 环形 折枝 有 什么 不 同 ? 日 营 所 见 的 哪些 产品 零件 可 以 使 用 “骨架 折 要 ” 
和 “环形 折 弯 ”命令 来 创建 ? 可 以 举例 进行 说 明 、 演 示 。 

(4) 请 说 出 半径 圆 项 和 剖面 圆 项 的 异同 之 处 。 

(5) 修饰 特征 的 主要 用 途 是 什么 ?如 何在 草 绘 面 上 创建 规则 截面 章 绘 修饰 特征 ? 可 以 举 
例 进 行 说 明 。 

(6) 什么 是 修饰 螺纹 特征 ? 创建 修饰 螺纹 时 需要 定义 哪些 参数 ? 并 举例 来 说 明 如 何 创 建 
修饰 螺纹 特征 。 


(7) 上 机 操作 : 根据 如 图 6-91 所 示 的 弹 茧 效 末 ， 目 行 确 定 扩 寸 来 创建 外 形 相 仿 的 弹 千 。 


i 


也 
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图 6-91 创建 弹 得 模型 


(8) 上 机 操作 利用 如 图 6-92 所 示 的 平 直 模型 ( 源 文件 为 “bce_6_ex8.prt”)， 创 建 汽 车 
轮胎 的 模型 ， 折 弯 轮 廓 截面 和 轮胎 模型 如 图 6-93 所 示 。 


TO 


图 6-92 平 直 模 型 


多 饰 特征 


3.60 
| 


折 变 轮廓 截面 轮胎 模型 
图 6-93” 折 要 轮 廊 截 面 和 生成 的 轮胎 模型 


(9) 上 机 操作 : 打开 “bc 6 ex9.prt” 练 习 文 件 ， 在 其 曲面 上 创建 一 个 章 绘 修饰 特征 以 
表示 在 足球 的 一 其 曲面 上 印 制 的 文字 “FIFA”， 结 示 如 岁 6-94 所 示 。 


图 6-94 ”创建 草 绘 修饰 特征 效果 
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第 7 章 专业 曲面 设计 


本 章 导读 : 


曲面 设计 在 现代 产品 设计 中 是 十 分 重要 的 。 在 日 常生 活 中 见 到 的 许多 
产品 都 或 多 或 少 地 具有 较为 流畅 的 或 者 特意 设计 的 外 形 曲 面 ， 大 到 轿车 、 动 
力 车 组 车 头 、 摩 托 车 、 飞 机 等 ， 小 到 智能 手机 、 闲 须 刀 、 和 鼠标、 电话 机 、 电 
热 水 索 、 电 导 斗 、 吸 尘 器 和 无 线 耳 机 等 。 

在 Creo Parametric 2.0 中 ， 使 用 相关 的 曲面 功能 可 以 很 好 地 设计 规则 或 
不 规则 的 各 类 常规 专业 曲面 。 这 正 是 本 章 所 要 重点 介绍 的 内 容 ， 具 体 包括 曲 
面 入 门 基础 、 创 建 各 种 基本 曲面 ( 拉 伸 曲面 、 旋 转 曲 面 、 扫 描 曲 面 、 混 合 曲 
面 、 打 描 混合 曲面 和 填充 曲面 等 ) 、 边 界 混 合 曲面 、 高 级 曲面 、 带 曲面 和 曲 
面 典型 编辑 操作 等 。 至 于 自由 形式 曲面 (也 称 “ 造 型 曲面 ” ) 的 应 用 知识 ， 
将 在 后 面 章节 中 专门 介绍 。 

系统 地 掌握 好 曲面 设计 的 相关 内 容 ， 将 有 助 于 读者 将 自身 的 三 维 模型 
设计 能 力 提 升 到 一 个 斩 新 的 高 度 。 


7.1 曲面 入 门 基 础 


曲面 设计 技术 的 发 展 已 将 曲面 设计 从 简单 的 产品 造型 阶段 推 辐 了 一 个 般 新 造型 日 操作 更 
加 自如 的 曲面 产品 阶段 。 在 现代 的 工业 产品 设计 领域 中 ， 消 现 了 许多 具有 强大 曲面 设计 功能 
的 三 维 设计 软件 ， 例 如 Pro/ENGINEER、Creo Parametric、UGS NX、CATIA、SolidWorks 和 
CAXA 实体 设计 等 。 其 中 ， 使 用 Creo Parametric 2.0 进行 产品 曲面 设计 应 该 是 一 个 很 不 错 的 
选择 。 

本 节 将 简要 地 介绍 曲面 基础 概念 、 曲 面 的 一 些 基 本 管理 操作 和 曲面 设计 的 基本 思路 。 


忆 攻 的 的 羡 曲面 基础 概念 


对 于 曲面 设计 的 初学 者 而 言 ， 需 要 首先 了 解 并 逐渐 和 擎 握 曲 面 的 基础 概念 ， 如 表 7-1 
所 示 。 
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表 7-1 曲面 的 基础 概念 “专业 性 概念 及 术语 ) 


概念 及 术语 定义 或 用 途 说 明 备注 或 举例 


包含 曲面 体 、 曲 面 片 以 及 实体 表面 和 其 他 目 由 形式 曲 通常 可 以 将 实体 表面 也 归纳 在 广义 曲面 


太 义 曲面 | 面 (造型 曲面) 等 的 范畴 里 面 
Creo Parametric 2.0 中 的 面 组 是 指 相连 非 实 体 曲面 的 
“拼接 体 ” 可 由 单个 曲面 或 一 个 曲面 集合 (多 个 曲面 ) -I ， 
面 组 组 成 ， 其 中 包含 了 描述 所 有 组 成 面 组 的 曲面 的 几何 信 个 面 组 可 以 包含 “个 或 多 个 各 面部 分 
息 ， 以 及 面 组 曲面 的 连接 或 交 鹤 方式 等 信息 
是 组 的 一 个 组 成 2 上 
曲面 片 Rar na 太守 :| 面 的 品质 越 高 ， 也 越 能 在 更 小 的 范围 内 控制 
单 片 是 指 所 建立 的 曲面 体 只 包含 一 个 单一 的 曲面 片 ， 多 | 昌 百 卢 体 的 前 笃 半径 对 
片 是 由 一 系列 的 单 补 片 组 成 的 本 本 
ee 曲面 可 以 看 做 是 通过 不 同方 向 〈 相 互 垂 直 的 U 方向 、 例如 ， 在 创建 边界 混合 曲面 时 ， 可 以 定 
V 方向 ) 中 大 致 一 致 的 点 或 曲线 来 定义 的 ， 通 常 U 方向 | 义 曲 面 在 U、V 方向 上 的 曲面 片 数 〈 其 曲面 


代表 水 平方 向 ，V 方向 表示 相对 垂直 〈 竖 直 ) 的 方向 “| 片 数 的 有 效 值 为 1~29 的 自然 数 ) 

在 常规 三 维 软件 中 ， 曲 面 阶 次 通常 在 2~24 
之 间 取 值 ， 最 好 取 3 次 ， 这 样 便于 创建 和 分 
析 曲 面 特征 ， 如 果 曲 面 阶 次 取 值 过 高 ， 则 通 
常会 导致 系统 计算 量 过 大 ， 运 算 速 度 变 慢 ， 
同时 也 可 能 导致 在 交换 数据 时 容易 出 现 数据 
意外 丢失 等 情况 

此 类 曲面 通常 可 看 作 是 将 母线 按照 一 定 规律 运动 所 形 | ”规则 曲面 含 常见 的 拉 伸 曲面 、 旋 转 曲 
规则 曲面 成 的 轨迹 ， 母 线 在 曲面 上 的 任何 一 个 位 置 统称 为 曲面 的 | 面 、 混 合 曲 面 、 扫 描 曲 面 、 扫 描 混合 曲面 、 


曲面 阶 次 同 曲线 阶 次 类 似 ， 都 是 使 用 数学 概念 来 描述 
曲面 的 阶 次 的 一 类 特征 : 曲面 具有 U、V 两 个 方向 ， 故 每 个 曲面 片 
体 均 包含 UU、V 两 个 方向 的 阶 次 


素 线 填充 曲面 等 
也 称 “ 自 由 形式 出 而 ”或 “样式 曲面” 其 英文 简称 为 | ji ee 
造型 曲面 ”| “ISDX”， 它 具有 高 度 弹性 化 ， 概 念 性 很 强 ， 可 以 没有 节 | 全 让 证 相 人 入 融 、 二 本性 


和 技术 性 相对 完美 结合 的 曲面 特征 


点 数目 和 曲线 数目 的 限制 


如 末 按 照 曲 面 创建 方法 划分 ， 可 将 曲面 分 为 专业 曲面 和 造型 曲面 〈 目 由 形式 曲面 ) 等 。 
其 中 的 专业 曲面 多 是 指 利 用 拉 伸 工具 、 旋 转 工 具 、 扫 摘 工具 、 混 合 工具 、 合 并 工具 、 延 伸 工 
上 只 、 侦 移 工具 等 创建 或 编辑 的 参数 化 曲面 。 


曲面 的 一 些 基本 管理 操作 


本 市 介绍 的 曲面 基本 省 理 操 作 包 括 旭 菩 和 面 组、 为 面 组 指定 外 观 闫 色 、 网 格 曲 面 。 
1. 谈 菩 面 组 
在 实际 设计 中 有 了 时候 需要 让 菩 面 组 (隐藏 面 组 )， 以 便于 后 面 的 设计 工作 ， 或 者 为 了 获 
得 更 好 的 模型 显示 效果 等 。 遮 珊 面 组 的 方法 主要 有 如 下 两 种 。 
@ 方法 1: 将 所 需 的 面 组 作为 层 项 目 谎 加 到 茶 个 层 中 ， 然 后 遮 贡 《隐藏 ) 该 层 。 
@ 方法 2: 在 模型 树 中 或 图 形 窗 口中 选择 要 遮 责 《隐藏 ) 的 面 组 并 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 
快捷 沫 单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 可 以 暂时 遮 丽 所 选 面 组 。 


: 可 以 遮蔽 (隐藏 ) 合并 特征 中 的 各 个 面 组 ， 但 是 要 注意 的 是 ， 如 果 遮 蔽 
(隐藏 ) 合并 中 的 第 一 个 面 组 ， 则 会 遮蔽 ( 隐藏 ) 整个 合并 ， 如 果 只 遮蔽 (隐藏 ) 第 二 个 面 
组 ， 那 么 该 合并 不 被 遮蔽 ( 隐藏 )。、 有 关 曲 面 合 并 的 知识 将 在 本 章 后 面 的 小 节 中 详细 介绍 。 


2. 为 面 组 或 曲面 指定 外 观 颜 色 
为 面 组 或 曲面 指定 外 观 颜 色 的 典型 方法 如 图 7-1 所 示 。 
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视图 | 柔性 建 模 ”应 用 程序 


时 小 缩 覆 图 
Ee De 
一 | 环 赴 ， : 示 O 名 称 和 缩 
| 搜索... 2 re 二 
岂 在 功能 区 的 .视图 | 金 清除 装配 外 观 可 显示 工具 提示 
选项 卡 中 打开 “外 观 6 削 队 所 和 让 更 ee 
库 ” 下 请 面 板 
回 从 指定 的 外 观 列表 框 中 
选择 所 需 的 一 种 外 观 样式 
加 从 选择 过 滤器 列表 框 中 选择 “ 面 组 ”、 
“曲面 ”或 “目标 曲面 ”等 ， 然 后 选择 
要 赋予 颜色 的 对 象 《如 面 组 或 曲面 ) 
选择 x 
选择 1 个 或 儿 个 项 。 
| 确 害 | 取消 | 
轩 复制 并 粘贴 外 观 . . . 
7-1 为 耐 组 或 曲面 指定 外 观 磊 色 
3. 网 格 曲面 


网 格 曲 面 是 指 在 指定 曲面 上 创建 网 格 线 的 棚 格 。 要 网 格 化 曲面 ， 则 在 功能 区 的 “分 析 ” 
选项 卡 的 “检查 几何 ”面板 中 单 击 “ 网 格 曲面 ”按钮 蓝 ， 打 开 “ 网 格 ” 对 话 框 ， 接 着 从 
“曲面 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “曲面 ”或 “ 面 组 ”来 定义 对 象 类 型 ， 然 后 选择 曲面 或 
面 组 以 创建 网 格 ， 对 于 曲面 次 型 则 可 指定 第 一 方向 和 第 二 方向 上 的 网 格 间距 《“ 见 几 7-2a)， 
而 对 于 面 组 类 型 则 指定 该 面 组 的 密度 〈 见 图 7-2b)， 最 后 在 “网 格 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 
按钮 。 


[1. 000000 
关闭 


a) b) 
7-2 网 格 化 面 组 和 曲面 
a) 对 象 类 型 为 和 曲面 ” 时 b) 对 象 类 型 为 “ 面 组 ” 时 


要 移 除 网 格 ， 那 么 上 只 要 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 加 (其 快捷 键 为 
《Ctrl+R》 ) 来 重 绘 当前 视图 即 可 。 


的 区 届 曲面 设计 的 基本 思路 | 


曲面 设计 《或 称 曲面 造型 ) 是 现代 产品 三 维 造型 设计 中 的 重点 和 难点 。 下 面 总 结 出 曲面 
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设计 的 3 种 典型 的 基本 思路 。 
@ 原创 产品 设计 ， 从 草图 开始 一 步 一 步 构 建 曲面 模型 。 
@ 根据 平面 效 果 或 图 样 进行 曲面 造型 。 
和 道 回 工程 ， 即 点 测绘 造型 。 


7.2 创建 基本 曲面 


在 这 里 将 拉 伸 曲面 、 旋 转 曲 面 、 扫 描 曲面 、 混 合 曲 面 、 扫 描 混 合 曲 面 和 填充 曲面 等 这 些 
曲面 统称 为 基本 曲面 。 要 创建 这 些 基本 曲面 ， 在 执行 特征 创建 工具 或 命令 的 过 程 中 ， 需 要 选择 
“曲面 ”类 型 (如 单 击 “ 曲 面 ”按钮 辐 )， 具 体 的 操作 方法 及 步骤 和 创建 实体 特征 时 差不多 。 

下 面 介绍 创建 基本 曲面 的 相关 范例 ， 也 可 以 让 读者 复习 相关 特征 创建 工具 或 命令 的 
应 用 。 


和 创 建 拉 伸 曲 面 范例 


下 面 通过 典型 例子 来 介绍 创建 、 编 辑 定义 拉 伸 曲面 的 方法 及 一 般 步骤 。 

全 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 ， 新 建 一 个 使 用 “mmns part solid” 
公制 模板 的 实体 零件 文件 ， 该 文件 名 自 定 ， 如 将 文件 名 设 为 “bc 7 2 1”。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 和 ， 并 在 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 回 。 

倒 》 选 择 “FRONT 〈 基 准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 器 中 。 

9 在 功能 区 出 现 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 设 置 ” 面 板 中 的 “ 草 绘 视 图 ”按钮 题 ， 从 
而 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 

加 绘制 剖面 ， 如 图 7-3 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 

k@8 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “深度 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ” 选 项 号 -。 

@) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 侧 1“ 深 度 ” 文 本 框 中 输入 拉 伸 深度 为 “100”。 

@》 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 当 。 按 (Ctrit+D〉 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 
来 观察 创建 的 曲面 ， 效 果 如 图 7-4 所 示 。 


123.00 


图 7-3 绘制 拉 伸 放 面 曲 线 图 7-4 创建 的 拉 伸 曲面 
下 和 而 的 步 又 十 重 新 编辑 定义 该 拉 伸 曲面 ， 将 其 拉 伸 天 面 修改 为 封闭 的 图 形 ， 并 设 症 使 曲 
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面具 有 封闭 端 。 

扣 在 模型 树 中 ， 右 击 “ 拉 伸 1” 特征 〈 即 创建 的 拉 伸 曲 面 特征 )， 接 着 从 弹出 的 快捷 业 
单 中 选择 “编辑 定义 ”命令 ， 从 而 打开 创建 该 特征 时 所 用 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 。 

《6 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 其 上 的 “编辑 ”按钮 ， 如 图 7-5 
所 示 ， 从 而 进入 草 绘 模式 。 

幼 添 加 圆 扳 ， 使 齐 面 形成 闭合 形式 ， 如 图 7-6 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 VV 。 
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口 团 加" pooo 回 芭 古 记 


图 7-5 在 “放置 ”面板 中 操作 图 7-6 修改 前 面 


人 8 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 单 击 “ 封 闭 端 ” 复 选 框 以 选中 该 复 选 框 ， 
接着 选中 “添加 锥 度 ” 复 选 框 ， 并 设置 锥 度 值 为 “20”， 如 图 7-7 所 示 。 

《 国 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 。 按 〈CtrHD》 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 
视角 来 观察 曲 面 效 果 ， 如 图 7-8 所 示 。 


深度 
mi1[ERE 四 [am 卓 
侧 2| 无 [s 


图 7-7 设置 封闭 顺和 添加 锥 度 图 7-8 上 其 有 封闭 端的 拉 伸 曲面 


2 隔 创 建 旋转 曲面 范例 


下 面 通 过 典型 例子 来 介绍 创建 旋转 曲面 的 方法 及 一 般 步 又 。 

@) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 新 建 一 个 名 称 为 “bc 7 2 2” 的 实 
体 零 件 文件 ， 该 零件 文件 使 用 “mmns part solid” 公 和 制 模 板 。 

人 8 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 中 ， 接 着 在 功能 区 
出 现 的 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 由。 

人 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 放 置 ” 标 签 ， 打 开 “ 放 置 ” 面 板 ， 接 着 单 击 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
9 选择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 其 他 设置 采用 默认 选项 ， 在 “ 草 绘 ” 
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对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 接 着 在 功能 区 出 现 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 
“设置 ”面板 中 的 “ 草 绘 视图 ”按钮 是 ， 从 而 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 

全 绘制 如 图 7-9 所 示 的 旋转 剖面 和 一 条 竖 直 的 几何 中 心 线 ， 绘 制 的 所 有 剖面 曲线 段 均 位 
于 几何 中 心 线 的 同一 侧 ， 所 绘制 的 几何 中 心 线 将 作为 旋转 轴 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 吧 , 完 但 ) 
成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 全 

《6 接受 默认 的 旋转 角度 为 360” ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 按 (Ctrl+D》 组 合 键 以 默认 “ 
的 标准 方向 视角 来 观察 创建 的 旋转 曲面 ， 效 果 如 图 7-10 所 示 。 


&5.00 


二 = = = 


图 7-9 绘制 旋转 放 面 和 几何 中 心 线 图 7-10 绘制 旋转 曲面 


[和 扣 全 | 建 扫描 曲面 范例 


扫描 曲面 是 指 将 二 维 剖 面 治 着 指定 轨迹 路 径 扫描 而 生成 的 曲面 ， 扫 描 剖 面 可 以 是 恒定 
的 ， 也 可 以 是 可 变 的 。 下 面 介绍 两 个 创建 扫描 曲面 的 典型 范例 。 

1. 创建 恒定 截面 扫描 曲面 的 范例 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 口 ， 新 建 一 个 名 称 为 “bc 7 2 3a” 的 
实体 零件 文件 ， 该 零件 文件 使 用 “mmns part solid” 公 市 模板 。 

kB 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 锦 ， 接 着 在 “ 扫 
描 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按钮 加 和 “恒定 截面 ”按钮 厂 . 

合 》 在 功能 区 的 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ”|“ 草 绘 ” 按 钮 串 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 
择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 轨迹 的 草 绘 平 面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参 
考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 。 使 草 绘 平面 平行 于 屏幕 后 ， 
绘制 如 图 7-11 所 示 的 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 人 。 

9 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 如 图 7-12 所 示 的 “退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ” 按 
钮 国 . 
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国电 亚 因 > v x 
十 局 性 | 
图 7-11 绘制 曲线 图 7-12 退出 暂停 模式 并 继续 使 用 “扫描 ”工具 


倒 》 刚 绘制 的 曲线 自动 作为 原点 轨迹 ， 注 意 原点 轨迹 的 起 点 方向 ， 如 图 7-13 所 示 ， 若 
打开 “参考 ”面板 ， 则 可 以 看 到 “和 截 平面 控制 ”选项 为 “垂直 于 轨迹 ” 


人 Ni 有 
单 南 起 点 箭头 来 将 它 切 换 到 原点 轨迹 的 另 一 个 端点 处 。 

人 8 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 四 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 视图 ” 
按钮 亨 以 定向 草 绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 

全 让 绘制 如 图 7-14 所 示 的 扫描 截面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 


| 全 考 | 选项 | 相 楚 | 属性 ] | 


轨迹 I | 本 | 一 


者 平面 控制 
策 直 二 轨迹 [= 
水 平 /至 直 控制 


| 自动 四 


起 点 的 X 方向 参考 
| 靳 让 


图 7-13 定义 相关 参考 图 7-14 ”绘制 扫描 截面 


他》 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 按 〈CtrtHD》 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 
视角 来 观察 ， 效 果 如 图 7-15 所 示 。 

2. 创建 可 变 截面 扫描 曲面 的 范例 

可 变 剖 面 扫描 曲面 是 一 类 特殊 的 扫描 曲面 ， 它 是 在 沿 着 一 个 或 多 个 选 定 轨迹 扫描 剖面 时 
通过 控制 剖面 的 方向 、 旋 转 和 几何 来 生成 的 曲面 。 在 沿 轨迹 线 扫描 的 过 程 中 ， 可 以 指定 截面 
控制 的 方式 ， 如 鹤 面 垂直 于 轨迹 、 和 截面 垂 直 于 投影 或 截面 恒定 法 向 。 
@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 日 ， 新 建 一 个 名 称 为 “bc 7 2 3b” 的 


专业 曲面 设计 


图 7-15 绘制 恒定 截面 扫 摘 曲面 


4 名 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 物 ， 接 着 在 “ 扫 
描 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 同和 “可 变 截面 ”按钮 疾 ， 

人 在 功能 区 的 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ”|“ 草 绘 ”按钮 三 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 
择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 轨迹 的 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参 
考 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 。 使 草 绘 平面 平行 于 屏幕 后 ， 


绘制 如 图 7-16 所 示 的 两 条 圆 弧 ， 它 们 各 目的 圆 弧 中 心 均 落 在 紧 直 参照 线 上 ， 单 击 “确定 ” 
按钮 。 


3 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 退 出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ”按钮 圈 ， 退 出 暂停 模 
式 ， 继 续 执行 创建 可 变 痢 面 扫描 曲面 的 操作 。 

@ 鲍 选择 半径 较 大 的 那 条 曲线 作为 原点 轨迹 ， 接 着 按 着 《Ctrl》 键 的 同时 选择 另 一 条 曲 
线 作为 辅助 控制 的 链 曲线 ， 如 图 7-17 所 示 ， 注 意 原点 轨迹 的 起 始 箭头 位 置 及 方向 。 


7-16 ”绘制 两 条 圆 孤 7-17 选择 原点 轨迹 与 其 他 链 轨 迹 
鲜 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板， 从 “ 截 平面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 恒 
定 法 向 ” 在 图 形 窗 口中 选择 “RIGHT 〈 基 准 平面 )” 作 为 方向 参考 ,“ 水 平 / 竖 直 控制 ”选项 
的 认为 66 自动 ” 
人 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 四 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 视图 ” 
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按钮 剖 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 
人 单 击 “ 圆 : 3 点 ”按钮 轧 ， 绘 制 如 图 7-18 所 示 的 扫描 截面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W。 
倒 》 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 按 〈Ctt+D》 组合 键 以 默认 的 标准 方向 
视角 来 观察 ， 效 果 如 图 7-19 所 示 。 


NRIGHT 


图 7-18 ”绘制 剖面 图 7-19 完成 的 可 变 截 面 扫描 曲面 


创建 混合 曲面 范例 | 


可 以 创建 连接 多 个 草 绘 截面 的 平滑 面 组 。 请 看 以 下 的 一 个 操作 范例 。 

便 史 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 ， 新 建 一 个 名 称 为 “bc 7 2 4” 的 实 
体 零件 文件 ， 该 零件 文件 使 用 “mmns part solid” 公 和 制 模 板 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 依次 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 和 “混合 ”按钮 型 ， 打 
开 “ 混 合 ” 选 项 卡 ， 接 着 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “曲面 ”按钮 圈 和 “与 草 绘 截面 混合 ” 按 
钮 加 . 

倒 》》 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 确 保 选 择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 
击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 在 图 形 窗口 中 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 给 
平面 ， 默 认 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

《和 在 功能 区 出 现 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “设置 ”面板 中 的 “ 草 绘 视图 ”按钮 襄 ， 从 
而 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 接 着 绘制 如 图 7-20 所 示 的 第 一 个 混合 截面 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 WA。 


图 7-20 ”绘制 第 一 个 混合 截面 


人 在 “混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 ， 确 保 进 入 插入 截面 2 的 操作 状态 ， 草 给 平面 
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位 置 定位 方式 为 “ 仿 移 尺寸 ”从 “ 偏 置 目 ” 下 拉 列 表 框 中 睦 认 选择 “截面 1”， 输 入 “截面 
1” 的 仿 移 值 为 “50”， 如 图 7-21 所 示 ， 然 后 单 击 “ 音 绘 ” 按 钮 。 


文件 "| | 模型 “分 析 “注释 | 光 染 ”工具 视图 | 乘 性 建 模 “应 用 程序 | 海信 oN) 
口 胡 图 一 | 刷 |-|[ 害 面 1 950.00 国 攻 甬 记 | 图 前 国 2 图 X ~— 
ET HE EC DB、 
园 草 绘 截面 ,| 
全 移 定 截面 
茂 面 狂 六 草 络 平 面 位 置 定义 方式 从 
| 四 全 从 尺寸 #1 截面 1 
ER 未 证 又 | 上 北 际 | O A ， 
iY WTOP 
ED 品 民间 \ 外. 
ET LN. 


创建 或 编辑 活动 截面 。 | 7 
图 7-21 设置 截面 2 偏 移 自 截面 1 的 距离 


《时 绘制 如 图 7-22 所 示 的 截面 2， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 于 

全 9》 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “和 截面” 面板 ， 确 保 选 中 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 单 击 
“插入 ”按钮 以 插入 截面 3， 设 置 其 划 绘 平面 位 置 定义 方式 为 “ 偏 移 尺 寸 ”” 从 “ 偏 移 自 ” 下 
拉 列 表 框 中 默认 选择 “截面 2”， 设 置 “ 截 面 2” 的 偏 移 距离 为 “50” 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 
进入 截面 3 的 草 绘 状态 。 

人 绘制 如 图 7-23 所 示 的 第 3 个 截面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 驯 


图 7-22 绘制 截面 2 图 7-23 ”绘制 截面 3 


9 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 选 择 “ 混 合 曲 面 ” 下 的 “平滑 ” 单 选 按 
钮 ， 如 图 7-24 所 示 。 

4 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 创建 的 混合 曲面 特征 如 图 7-25 
所 未， 


=“ 玉 6 剖 全 | 建 扫描 混合 曲面 范例 
可 以 使 用 扫 摘 混合 工具 来 创建 面 组 ， 其 简单 范例 如 下 。 
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图 7-24 选择 “平滑 ” 单 选 按钮 图 7-2$ 完成 创建 的 混合 曲面 


OW 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 器 ， 新 建 一 个 名 称 为 “bc 7 2 5” 的 实 
体 零件 文件 ， 该 零件 文件 使 用 “mmns part solid” 公 和 制 模 板 。 

人 2 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 混 合 ” 按 钮 腕 ， 接 着 在 
“扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按钮 加 。 

人 在 功能 区 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ”|“ 草 绘 ” 按 钮 总 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 
“TOP〔〈 基 准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 默 认 草 绘 方向 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 
按钮 。 

4 针 使 草 给 平面 平行 于 屏幕 后 ， 绘 制 如 图 7-26 所 示 的 曲线 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

外 ?在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 “暂停 模式 ”按钮 加 ， 从 而 退出 暂停 模式 ， 继 
续 执行 创建 扫描 混合 曲面 的 操作 。 

6@8 新 创建 的 曲线 自动 被 选中 作为 原点 轨迹 线 ， 注 意 原点 轨迹 的 起 点 箭头 位 置 如 图 7-27 
所 示 ， 此 时 若 打开 “参考 ”面板 ， 则 可 以 看 到 默认 的 “ 截 平面 控制 ”选项 为 “垂直 于 轨迹 ” 
“水 平 / 竖 直 控制 ”选项 为 “自动 ”，“ 起 点 的 义 方向 参考 ”选项 为 “默认 ”。 


动 日 
起 点 的 工 方向 参考 
默认 反 疝 


图 7-26 草 绘 曲 线 图 7-27 原点 轨迹 及 剖面 控制 等 


@@) 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 选 择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按 钮 。 

人 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 单 填 “ 草 绘 视图 ”按钮 鹿 
后 ， 绘 制 如 图 7-28 所 示 的 剖面 1 (开始 截面 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WV。 

@99 按 〈CtrHD》 组合 键 以 默认 的 标准 方向 视角 来 显示 模型 ， 以 便于 选择 要 插入 截面 的 
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扩 。 在 “ 截 徊 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 看 选择 如 图 7-29a 押 示 的 氮 定义 截面 2 的 放置 
位 置 ， 单 击 “ 截 面 ” 和 面板 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 昔 绘 模 式 中 。 使 章 绘 平面 平行 于 屏幕 后 ， 

绘制 如 图 7-29b 所 示 的 剖面 2， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 .注意 确保 训 面 2 相对 于 初始 截面 
X 轴 的 旋转 角度 为 “0”。 


a) b) 
7-28 ”绘制 剖面 1 7-29 前 面 2 放置 点 及 其 章 绘 
a) 选择 截 点 位 置 ”b) 绘制 剖面 


49 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 以 绘制 结束 截面 ， 进 
入 草 绘 模 式 以 开始 绘制 剖面 3〈 结 束 截 面 )。 单 击 “中心 和 轴 椭 圆 ”按钮 总 绘制 如 图 7-30 所 
示 的 椭圆 ， 并 单 击 “ 法 向 ”按钮 (RI 分 别 标注 椭圆 的 长 轴 半 径 和 短 轴 半 径 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 WV。 注 意 确保 剖面 3 相对 于 初始 截面 X 轴 的 旋转 角度 为 “0”。 


Ps ET i 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 5 ] EE | 
| ARxl000 | 


7-30 绘制 结束 截面 〈 和 截面 3) 


纺 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 扫描 混合 曲面 的 创建 ， 其 完成 
效果 如 图 7-31 所 示 。 


国 BC 7 2 5.PRT 
J RIGHT 
ToOP 
万 FRONT 
x PRT_CSYS_DEF 
六 草 绘 1 


* Be 
中 在 此 插入 


7-31 创建 的 扫描 混合 曲面 


fACreo DO “中文 版 完全 自学 手册 


Gm 如 果 要 使 创建 的 扫描 混合 曲面 具有 封闭 端 ， 那 么 需要 在 “扫描 混合 ”选项 
卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选中 “封闭 端点 ” 复 选 框 。 


[2 创建 填充 曲面 


执行 “填充 ”命令 可 以 创建 和 重 定义 平整 曲面 特征 ， 它 是 通过 其 边界 定义 的 一 种 平整 曲 
面 封 闭环 特征 ， 主 要 用 于 与 其 他 面 组 合并 、 人 和 修剪， 或 者 用 于 加 厚 曲 面 等 。 
创建 填充 特征 的 两 种 典型 操作 方法 。 
@ 选取 现 有 的 章 绘 特征 〈( 章 绘 基准 曲线 )。 得 到 的 填充 曲面 特征 将 使 用 从 属 截面 作为 参 
考 ， 此 截面 与 父 章 绘 特 征 完 全 相关 。 
@ 在 执行 “ 填 序 ”命令 的 过 程 中 ， 进 入 内 部 草 绘 莫 创建 填充 特征 的 独立 截面 。 
创建 填充 曲面 的 典型 示例 如 图 7-32 所 示 。 


图 7-32 创建 填充 曲面 的 典型 示例 
a) 封闭 的 平面 草 绘 b) 创建 的 填充 曲面 


下 面 介 绍 上 述 填充 曲面 的 创建 方法 及 其 步 又 。 


0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 ， 新 建 一 个 名 称 为 “bc 7 2 6 fill” 
的 实体 零件 文件 ， 该 零件 文件 使 用 “mmns part solid” 公 和 制 模 板 。 

多) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 填 充 ” 按 钮 日 ， 打 开 “ 填 充 ” 
选项 卡 。 

外 》 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 给 平面， 进入 草 绘 模 式 。 

人 和 在 功能 区 出 现 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 训 ， 从 而 
定向 草 绘 平面 使 其 平行 于 屏幕 。 

绘制 填充 边界 曲线 ， 如 图 7-33 所 示 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 次 。 


Bn.00 


图 7-33 ”绘制 填充 边界 曲线 


第 7 章 衣 人 Ti 


《6 在 “填充 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 从 而 完成 填充 特征 的 创建 ， 其 曲面 效果 
如 图 7-34 所 示 。 


BC 7 2 6 FLLPRT 
地 RIGHT 
TOP 
好 FRONT 
x PRT_ CSYS_DEF 
* 国 填充 1 
中 在 此 插入 


图 7-34 创建 填充 曲面 


Gm 所 有 的 填充 特征 必须 基于 平整 的 闭环 单 绘 截面 。 


7.3 创建 边界 混合 曲面 


“边界 混合 ”按钮 四 是 非常 实用 的 ， 使 用 它 可 以 通过 在 一 个 或 两 个 方向 上 选取 参考 图 
元 来 创建 曲面 ， 其 中 在 每 个 方向 上 选 定 的 第 一 个 和 最 后 一 个 图 元 定义 曲面 的 边界 ， 并 且 可 
以 根据 设计 需要 添加 更 多 的 参考 图 元 〈 如 影响 曲线 、 控 制 点 和 边界 条 件 ) 来 更 完整 地 定义 
曲面 形状 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 边 办 混合” 按钮 后 ， 打 开 如 图 7-35 
所 示 的 “边界 混合 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 具 有 的 5 个 面板 的 功能 简 述 如 下 。 


第 一 方向 链 收 集 器 第 二 方向 链 收 集 器 
图 7-35 “边界 混合 ”选项 卡 


由“ 有 时 线 ” 面 板 : 用 在 第 一 方向 和 第 二 方 癌 选择 的 曲线 创建 混合 曲面 ， 并 控制 选取 顺 

另外 ， 如 果 在 该 面板 中 选中 “闭合 混合 ” 复 选 枉 ， 则 通过 将 最 后 一 条 曲线 与 第 
条 曲线 混合 来 形成 封闭 环 曲面 。“ 闭合 混合 ” 复 选 框 只 适用 于 第 二 收集 器 为 空 的 单 

问 曲线 

“约束 ”面板 : 主要 用 于 控制 边界 条 件 ， 包 括 边 对 齐 的 相 切 条 件 。 

“控制 点 ”面板 : 用 于 通过 在 输入 曲线 上 映射 位 置 来 添加 控制 点 并 形成 曲面 。 

“选项 ”面板 : 用 于 选择 曲线 链 来 影响 用 户 界 面 中 混合 曲面 的 形状 或 盘 近 方 问 。 

“属性 ”面板 : 用 于 重 命 名 边界 混合 特征 ， 或 者 在 Creo Parametric 2.0 浏览 器 中 显示 

关于 边界 混合 特征 的 详细 信息 。 


电 思 轩 四 
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在 介绍 创建 边界 混合 曲面 的 相关 范例 之 前 ， 首 先 要 了 解 一 下 为 边界 混合 曲面 选取 参考 网 
元 的 一 般 规 则 〈 规 则 总 结 源 目 Creo Parametric 帮助 中 心 )。 

和 @ 曲线 、 堆 件 边 、 基 准点 、 曲 线 或 边 的 端点 可 作为 参考 网 元 使 用 。 基 准点 或 项 点 上 只 能 
出 现在 收集 器 的 最 前 面 或 最 后 面 用 。 

@ 在 每 个 方 品 上 都 必须 按照 连续 的 顺序 选择 参考 图 元 ， 不 过 可 以 对 参考 图 元 进行 草 狐 
排序 。 边 界 曲 线 的 选取 顺序 会 影响 曲面 的 形状 。 

和 @ 对 于 在 两 个 方向 上 定义 的 混合 曲面 来 说， 其 外 部 边界 必须 形成 一 个 封闭 的 环 。 这 意 
味 看 外 部 边界 必须 相交 。 和 在 边界 不 终止 于 相交 点 ， 系 统 将 目 动 修剪 这 些 边 界 ， 并 使 


用 有 关 部 分 。 
@ 如 朱 要 使 用 连续 边 或 一 条 以 上 的 基准 曲线 作为 边界 ， 可 按 住 《Shift》 键 来 选取 曲 
线 链 。 


@ 当 指 定 曲线 或 边 来 定义 混合 曲面 形状 时 ， 系 统 会 记 住 参考 图 元 选取 的 顺序 ， 并 给 每 
条 链 分 配 一 个 适当 的 号 码 。 可 通过 在 参照 表 中 单 击 曲线 集 并 将 其 拖 动 到 所 需 位 置 来 
调整 顺序 。 


[和 在 一 个 方向 上 创建 边界 混合 曲面 


在 这 里 以 范例 形式 来 介绍 如 何在 一 个 方向 上 创建 边界 混合 曲面 〈 即 创建 单 向 边界 混合 则 
线 )。 该 范例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

8 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 苞 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc 7 boundaryb.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 开 


的 文件 中 存在 着 如 图 7-36 所 示 的 3 条 曲线 。 

6 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 局 ， 打 开 “ 边 
界 混合 ”选项 卡 。 

倒 》》 比 时 , “边界 混合 ”选项 卡 中 的 “第 一 方向 链 收集 器 ” 芝 处 于 被 激活 的 状态 ， 在 图 
窗口 中 选择 曲线 1， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 依次 选择 曲线 2 和 曲线 3， 如 图 7-37 所 示 。 所 
选 曲线 的 顺序 可 以 在 图 形 窗口 的 动态 几何 预览 中 和 “曲线 ”面板 的 相应 收集 器 中 读 取 到 。 


图 7-36 文件 中 已 有 的 3 条 曲线 图 7-37 创建 单 癌 的 边界 混合 曲面 


人 四 其 余 选 项 接受 默认 项 。 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 单 向 边 
界 混 合 曲面 的 创建 ， 如 图 7-38 所 示 。 


Gp 如 果 在 创建 单 向 边界 混合 曲面 特征 的 过 程 中 打开 “边界 混合 ”选项 卡 的 
“曲线 ”面板 ， 选 中 “闭合 混合 ” 复 选 框 ， 那 么 最 后 得 到 的 边界 混合 曲面 则 是 通过 将 最 后 一 


专业 曲面 设计 


条 曲线 与 第 一 条 曲线 混合 来 形成 封闭 环 的 曲面 ， 如 图 7-39 所 示 。 


全 [Ga 人 | 单 击 此 处 二 加 项 | 加 茵 和 = 国 x 


- 曲 加 | 的 束 | 控制 点 | 选项 | 属性 | 
疝 


图 7-38 ”完成 的 单 癌 边界 混合 曲面 


中 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 。 回 激 活 第 二 方向 链 收集 器 ， 选 择 该 方向 所 需 的 曲线 
-一 文件 -| 模型 分 析 注释 ” 演 染 | 工具， 视图 “柔性 建 横 ”应 用 程序 | 蕊 欠 潮 仓 


几 [ 外 | 所 tt | 1g 国 > 一 国 X 
_ 曲 线 | 约束 | 控制 点 | 选项 | 属性 
@ 在 第 一 个 方向 上 选择 曲线 ， 要 选择 多 条 曲线 ， 四 接受 边界 混合 条 件 


则 配合 按 <Ctrl> 键 
图 7-40 ”在 两 个 方 则 上 创建 边界 混合 曲面 


通过 在 两 个 方向 上 指定 图 元 来 创建 的 边界 混合 曲面 示例 如 图 7-41 所 示 ， 曲 线 1、 曲 线 
2、 曲 线 3 作为 第 一 方 回 的 曲线 链 ， 而 曲线 4、 曲 线 5 作为 第 二 方向 的 曲线 链 。 


图 7-41 创建 双 同 边界 混合 曲面 


下 面 介 绍 一 个 创建 双向 边界 混合 曲面 的 范例 。 

O 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 匡 
套 范 例文 件 “bc 7 boundaryb 2.prt”， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 
开 的 文件 中 存在 着 如 图 7-42 所 示 的 $ 条 曲线 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 中， 打开 “ 边 


界 混合 口 ”选项 卡 o 
< <335 
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人 9》 此 对,“ 边界 混合 ”选项 卡 中 的 “第 一 方向 链 收 集 器 ” 令 处 于 被 激活 的 状态 ， 在 图 
窗口 中 选择 曲线 1， 接 着 按 住 《Ctrl〉 刍 的 同时 选择 曲线 2， 如 图 7-43 所 示 。 


曲线 1 


| 
二 US 
本 
li | [1] , 
_ 
a 
F i 
es 


一 十 | 


-一 


图 7-42 已 有 的 $ 条 曲线 图 7-43 ”指定 第 一 方向 曲线 


kB 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 第 二 方向 链 收集 器 ” 荔 将 其 激活 ， 在 图 形 窗口 中 选 
择 曲 线 3， 按 住 《〈Ctrl》 键 的 同时 依次 选择 曲线 4 和 曲线 5， 如 图 7-44 所 示 。 

k@@ 其 余 选 项 接受 默认 项 。 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 双向 边 
界 混 合 曲面 的 创建 ， 其 曲面 效果 如 图 7-45 所 示 。 


图 7-44 指定 第 二 方 癌 曲线 图 7-45 完成 的 双向 边界 混合 曲面 


在 创建 边界 混合 曲面 的 过 程 中 ， 可 以 设置 相关 的 边界 条 件 ， 可 以 使 边界 混合 曲面 相 切 于 
相 邻 参照 〈 面 组 或 实体 曲面 ) 或 对 于 相 邻 参照 曲率 连续 ， 也 可 以 使 边界 混合 曲面 垂 再 于 参照 
曲面 或 与 为 一 曲面 的 边界 有 连续 曲率 。 

要 为 边界 混合 曲面 设置 边界 条 件 ， 那 么 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 打开 “约束 ”面板 ， 
“边界 ” 列 中 列 出 所 有 的 曲面 边界 ， 在 “条 件 ” ee 件 的 边界 的 相应 
“条 件 ” 下 拉 列 表 框 ， 从 “条 件 ” F 拉 列表 框 中 选取 所 需 的 边界 条 件 选 项 ， 并 可 根据 需要 选 
取 参 照 ， 如 图 7-46 所 示 。 

例如 ， 在 如 图 7-47 所 示 的 边界 混合 曲面 创建 示例 中 ， 为 方向 1 的 第 条 链 设 半 
直 ” 边 界 条 件 ， 这 需要 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 打开 “约束 ”面板 ， 选 择 “ 方 癌 1- 第 
链 ” 边 界 ， 接 看 从 其 “条 件 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 ”边界 条 件 选 项 ， 在 “曲面 ” 列表 杠 
中 单 击 以 激活 ， 便 可 以 重新 选择 曲面 参照 了 ， 如 选择 “FRONT (基准 平面 )”。 用 户 也 可 以 
在 图 形 窗口 中 右 击 所 要 更 改 的 边界 条 件 图 标 ( 可 将 显示 在 模型 中 的 边界 条 件 图 标 统称 为 “ 敏 
感 区 域 汶 ， 接 独 从 其 弹出 的 荣 单 中 选择 新 的 边界 条 件 选项 。 


网 
| 默认 TO0P:F2 (起 准 平 面 ) 
此 曲面 列表 框 用 于 选择 参考 曲面 


控 仲 值 |1. 00 辐 


口 添加 侧 曲 线 影 响 
加 溪 加 内 部 边 相 切 一 
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边界 不 受 侧 参 考 的 影响 

设置 边界 与 曲面 参考 相 切 

设置 边界 曲率 等 于 曲面 参考 的 曲率 
设置 边界 与 曲面 参考 垂直 


显示 控制 边界 拉 伸 系数 的 拖 动 控制 请 块 


选择 边界 会 在 曲面 列表 中 显示 边界 条 件 所 参考 的 曲面 


拉 伸 系数 的 值 影响 曲面 的 方向 等 
设置 使 用 侧 曲线 的 影响 来 控制 曲面 形状 


设置 使 用 内 部 边 相 切 来 控制 曲面 形状 ， 此 条 件 只 适用 于 县 有 
多 段 边 界 的 曲面 


定 尽 过 让 条 件 


“|| 模型 分 析 注释 注 染 工具 视图 柔性 建 模 证 用 程序 | | 花 办 源 台 | 


人 此 14M 生 | 员 加 辆 *% 国 x 


_ 曲线 | 约束 | 控制 点 | 选项 | 属性 


方向 1 - 最 后 一 条 链 


口 显示 拖 动 控制 滑 块 
图 元 


拉 昼 慎 1.00 Md 


口 语 加 侧 曲线 影响 
图 河 加 内 部 边 相 切 


方向 2 第 一 条 链 


7-47 设置 边界 条 件 


7.4 噩 级 曲面 命令 


本 市 介绍 一 些 局 级 曲面 命令 ， 
“圆锥 曲面 和 N 侧 曲 面 片 ”、 
“将 切面 混合 到 曲面 “顶点 倒 圆 
中 。 而 “圆锥 曲面 和 侧 曲面 片 ” 


包括 “自由 式 ”、 
“将 截面 混合 到 曲面 ”和 “在 曲面 间 混 合 ”。 其 中 ， 
角 ” 命 令 位 于 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 a 
“将 截面 混合 


Creo Parametric 2.0 初始 默认 状态 时 不 显示 在 功能 区 中 ， 用 户 可 以 通过 完 制 将 这 几 个 
功能 区 的 目 定 义 面 板 〈 目 定义 组 ) 中 ， 其 方法 是 单 击 “文件 ”按钮 并 选择 “选项 ”命令 ， 打 


“将 切面 混合 到 曲面 ” 


到 曲面 ”和 “在 曲面 间 混 合 ” 这 


儿 个 命令 


“顶点 倒 圆 角 ” 
66 日 站 


be 
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开 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 目 定义 功能 区 ” 从 “从 下 列 位 置 选 取 命 令 ” 下 拉 
列表 框 中 选择 “不 在 功能 区 中 的 命令 ”， 接 着 从 关联 的 命令 列表 框 中 分 别 选择 要 定制 的 命令 
拖 放 到 功能 区 的 所 需 位 置 释 放 即 可 ， 注 意 可 以 为 功能 区 新 建 选项 卡 或 新 建 组 。 


[和 是 “自由 式 ” 曲 面 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 可 以 创建 一 种 “上 自由 式 ” 曲 耐 特征 。 在 功能 区 的 “模型 ” 选 
项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 目 由 式 ” 按 钮 时 ， 则 在 功能 区 打开 如 图 7-48 所 示 的 “ 目 由 
式 ” 选 项 卡 ， 即 进入 目 由 式 建 模 环 境 。 目 由 式 建 模 环 境 提 供 了 使 用 多 边 形 控制 网 络 快速 简单 
地 创建 光滑 有 旦 正确 定义 的 B 样 条 曲面 命令 ， 可 以 操控 和 以 递归 方式 分 解 控 制 网 络 的 面 、 边 或 
顶点 来 创建 新 的 顶点 和 面 。 新 顶点 在 控制 网 格 中 的 位 置 基于 附近 的 旧 顶 点 位 置 来 计算 ， 此 过 
程 会 生成 一 个 比 原始 网 格 更 密 的 控制 网 格 。 


文件 -| 模型 ”分 析 ”注释 ” 注 染 ”工具 ”视图 ”条 性 建筑” 应 用 程序 | 和 户 同 式 ， 


4 齐 。 连 富强 反 盖 乘 和 i 
TERRY Do EX 
| 生平 面 化 ” pn 中 边 分 着 人 大 | 辆 显示 更 长 项 | 汪汪 
"|| 三 增 量 可 面 分 审 "站 一 一 一 一 一 [0 同和 柄 人 ”| 行 重 置 已 更 改 。 
志 弘 关闭 


参考 一 一 


侯 考 坐标 系 | FRT_CSYS_DEF:F4( 坐 标 票 ) | 


辐 | 颌 定 到 池 标 村 


图 7-48 ”在 功能 区 中 打开 的 “自由 式 ” 选 项 卡 


自由 式 曲面 具有 NURBS 和 多 边 形 曲面 的 特征 ， 与 NURBS 曲面 一 样 ， 自 由 式 曲面 可 生 
成 平滑 几何 ， 但 使 用 很 少 的 控制 顶点 就 能 确定 其 形状 ; 与 多 边 形 曲 和 面 一 样 ， 可 以 拉 伸 自由 式 
曲面 的 特定 区 域 来 创建 细节 。 
1.“ 自 由 式 ” 特 征 的 基本 术语 
在 介绍 “ 目 由 式 ” 特 征 创建 方法 之 前 ， 先 和 从 要 地 介绍 以 下 基本 术语 〈 摘 目 Creo 
Parametric 帮助 中 心 的 相关 介绍 )。 
@@ 3D 控制 清 块 : 操控 和 缩放 控制 网 格 上 的 网 格 元 素 的 图 形 工具 。 对 几何 的 合成 更 改 可 
动态 显示 在 图 形 窗口 中 。3D 控制 请 块 的 轴 称 为 拖 动 器 。3D 控制 清 块 文 持 控制 网 格 操 
作 的 线性 、 平 面 和 目 由 平移 以 及 角 移 动 。 控 制 柄 提供 了 平移 、 旋 转 和 方 问 拖 动 吉 ， 
可 进行 徐 单 移动 或 旋转 。3D 控制 柄 还 文 持 线性 、 平 面 和 3D 缩放 。 
@ 控制 网 格 : 在 实体 建 模 中 定义 多 边 形 对 象形 状 的 顶点 、 边 和 四 边 形 面 的 集合 。 
@ 拉 伸 长 度 : 选 定 网 格 元 素 的 最 短 边 的 长 上 度 。 
@ 目 由 式 特征 : 通过 细 分 和 操控 控制 网 格 来 创建 面 组 的 几何 特征 ， 即 目 由 式 曲 面 及 其 
所 有 参考 构成 了 目 由 式 特 征 。 
@ 便 仇 禧 : 锐 化 边 并 在 曲面 乙 间 生成 便 边 的 曲面 操控 操作 。 
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@ 网 格 元 素 ， 多 边 形 控制 网 格 的 面 、 边 或 顶点 。 
@ 基 元 : 帮助 对 其 他 几何 形状 和 形式 进行 建 模 的 简单 几何 形状 ， 如 立方 体 、 圆 柱 、 球 
面 、 圆 锥 或 圆 环 面 。 

@ 软 争 袜 ;在 曲面 之 间 创 建 平滑 紧密 过 渡 的 曲面 操控 操作 。 O) 

@ 四 边 形 面 : 由 顶点 和 四 条 边 构 成 的 封闭 体 。 

2. 在 自由 式 建 模 环境 中 工作 概述 

通过 “自由 式 ” 按 钮 了 ， 在 修改 形状 时 可 以 获得 更 精细 的 控制 和 细节 。 对 于 复杂 的 控制 
网 格 ， 在 对 其 进行 操作 时 可 以 仅 显 示 该 控制 网 格 的 某 部 分 。 在 自由 式 建 模 环境 中 工作 ， 其 典 
型 的 一 个 基本 思路 是 选择 基 元 并 通过 相关 操作 控制 网 格 元 素来 创建 自由 式 曲 面 。 所 谓 的 相关 
操作 包括 : 平移 或 旋转 网 格 元 素 ; 缩放 网 格 元 素 ;， 对 自由 式 曲 面 进行 拓扑 更 改 ， 创 建 对 称 的 
自由 式 曲 面 ， 将 软 皱 裙 或 硬 皱 裙 应 用 于 选 定 网 格 元 素 以 调整 自由 式 曲 面 的 形状 。 

用 户 可 以 根据 操作 需要 来 使 用 3D 控制 滑 块 、 圆 形 菜单 和 功能 区 中 的 命令 按钮 来 操控 控 
制 网 格 。 

3. 创建 自由 式 特 征 的 典型 方法 步骤 

创建 自由 式 特征 的 典型 方法 步骤 如 下 。 

加 ) 创建 新 零件 或 打开 现 有 零件 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 
击 “ 自 由 式 ” 按 钮 已 ， 打 开 “ 自 由 式 ” 选 项 卡 。 

kB 在 “自由 式 ” 选 项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 基 元 ”旁边 的 箭头 * 以 打开 “开放 基 
元 ”和 “封闭 基 元 ”的 库 ， 如 图 7-49 所 示 。 如 果 在 基 元 库 列表 中 单 击 “ 选 项 ”命令 ， 则 系 
统 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 从 中 设置 自由 式 特 征 选项 ， 包 括 参 考 坐 标 系 和 3D 拖 动 器 增 量 参 
数 等 ， 如 图 7-50 所 示 。 


| | 起 他 重 定 位 
El 


赤 换 | 比例 .于 认 


ee 选项 x 
套 考 
参考 坐标 系 PRT_CSYS_DEF:F4 (坐标 了 村】 | 


3D 摘 动 器 增 量 
烧 性 
前 度 
比例 


图 7-49 打开 基 元 的 库 图 7-50 “选项 ”对 话 框 


@) 单 击 “ 开 放 基 元 ”或 “封闭 基 元 ”从 而 在 图 形 窗口 中 以 带 控 制 网 格 形式 显示 它 。 
例如 ， 在 “封闭 图 元 ” 库 中 单 击 “ 选 取 圆 柱 初始 形状 ”封闭 图 元 国 ， 则 在 图 形 窗口 中 以 控制 
网 格 形式 显示 如 图 7-51 所 示 的 圆柱 封闭 图 元 。 

人 单 击 所 需 的 控制 网 格 以 显示 3D 控制 滑 块 ， 如 图 7-52 所 示 ， 此 时 可 以 在 控制 网 格 上 
选择 网 格 元 素 。 


< 愉 一 一 加 控制 请 块 


lla HT | 


图 7-51 选择 圆柱 初始 形状 基 元 图 7-52 显示 3D 控制 滑 块 


Gm 在 自由 式 中 选择 网 格 元 素 主 要 有 以 下 几 种 方式 。 

@ 选择 过 滤器 : 使 用 状态 栏 中 的 选择 过 滤器 选择 一 个 或 多 个 网 格 元 素 。 执 行 镜像 和 对 
齐 操作 时 ， 也 可 以 使 用 过 滤器 来 选择 平面 和 平面 曲面 ， 

@ 完整 环 选择 : 选择 边 或 面 ， 按 住 〈Shift〉 键 并 选择 要 包含 到 环 中 的 其 他 网 格 元 素 。 
选择 最 初 选择 的 那个 边 或 面 以 完成 环 。 

回 部 分 环 选择 : 选择 一 个 或 多 个 不 同类 型 的 网 格 元 素 ， 如 面 、 顶 点 和 边 。 按 住 
《Shift 》 键 并 选择 类 型 与 先前 的 选择 相同 的 网 格 元 素来 创建 部 分 环 。 

加 多 个 环 选择 : 使 用 完整 环 选 择 或 部 分 环 选择 方法 选择 第 一 个 环 。 按 住 〈《Ctrl 》 键 并 选 
择 新 的 网 格 元 素 。 然 后 按 住 〈《Ctrl+Shift 》 组合 键 选 择 下 一 个 环 。 

辕 区 域 选 择 : 拖 动 指 针 创 建 一 个 矩形 框 ， 从 而 选择 框 中 的 所 有 网 格 元 素 。 元 素 基于 选 
择 过 滤器 进行 选择 。 按 住 〈Ctrl 》 键 并 拖 动 指针 创建 一 个 新 方 框 以 添加 到 选择 集 。 


全 9》 根据 设计 目的 ， 可 以 使 用 圆 形 菜单 〈 按 住 鼠 标 右键 片 刻 可 打开 如 图 7-53 所 示 的 圆 


形 菜 单 )、3D 控制 滑 块 或 下 列 各 组 《选项 卡 ) 中 的 命令 来 控制 控制 网 格 。 


4 二 -一 一 一 拉 伸 (位 伸 选 定 的 边 或 面 

在 扫 (和 动 夺 渤 定 控制 冉 析 一 一 全， 下 入 一 接力 定 而 
缩放 (缩放 选 定 控制 网 格 ) 分 割 (分 割 选 定 元 素 ) 

(使 选 定 元 素 起 争 福 ， 


平面 化 《使 选 定 顶 点 平面 化 ) 全、 避 A) 委 和 
对 齐 《将 选 定 元 素 与 外 部 平面 或 平面 曲面 对 齐 ) X 一 了 一 一 出 除 (出 除 选 定 元 素 ) 


图 7-53” 圆 形 菜 E 


@@ “操作 ”操控 或 缩放 控制 网 格 以 创建 自由 式 曲面 。 使 用 3D 控制 滑 块 可 执行 这 些 
操作 。 

@ “创建 ”” 对 自由 式 曲 面 进行 拓扑 更 改 。 

人 @“ 皱 裙 ”， 将 硬 皱 衬 或 软 皱 禄 应 用 到 网 格 元 素 。 

人 @“ 对 称 ” 镜像 自由 式 曲 面 。 

6@》 在 “自由 式 ” 选 项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 请 ， 保 存 并 关闭 自由 式 特征 。 如 果 单 击 


“取消 ”按钮 况 ， 则 取消 所 有 更 改 并 退出 环境 。 


创建 目 由 式 特 征 的 典型 示例 如 图 7-54 所 示 ， 在 该 示例 中 ， 首 先 创 建 一 个 沿 上 默认 坐标 系 


居中 的 拉 伸 圆柱 曲面 ， 接 看 在 目 由 却 建 模 环 境 中 添加 球面 图 元 ， 分 别 通 过 拉 伸 、 分 割 、 删 
除 、 级 和 福 、 缩 放 和 对 齐 等 操作 来 完成 冰 子 曲面 形状 。 


专业 曲面 设计 


图 7-54 创建 目 由 式 特 征 的 典型 示例 


人 页 点 倒 圆 角 


使 用 “顶点 倒 圆 角 ” 命 令 功 能 ， 可 以 在 外 部 面 组 上 创建 豆角 ， 使 选 定 的 曲面 项 点 圆 角 
化 ， 如 图 7-55 所 示 。 


图 7-55 ”曲面 项 点 倒 圆 


使 用 顶点 倒 圆 角 修剪 曲面 / 面 组 的 操作 范例 如 下 。 
@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 艾 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 配 套 范例 文件 “bc 7_vround.prt”， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 文 件 中 的 原始 曲面 
如 图 7-56 所 示 。 
人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 单 击 “ 曲 面 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 选择 “顶点 倒 圆 角 ” 命 
令 ， 在 功能 区 打开 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 ， 如 图 7-57 所 示 。 


\AIGH 


图 7-56 顶点 倒 圆 角 之 前 的 曲面 图 7-57 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 
4 名 在 模型 窗口 中 选择 曲面 的 其 中 一 个 顶点 ， 按 住 《ctrl》 键 的 同时 选择 其 他 3 个 


顶点 。 
人 在 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 “ 圆 角 ”文本 框 疝 中 输入 修整 圆 角 半径 为 “60”。 
鲜 在 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 效果 如 图 7-58 所 示 。 
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图 7-58 ”完成 顶点 倒 圆 角 


7.4.3 
使 用 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ” |“ 将 切面 混合 到 曲面 ”命令 功能 ， 可 以 从 边 或 
曲线 中 创建 与 曲面 相 切 的 拔 模 曲 面 〈 混 合 的 曲面 )。 在 使 用 该 命令 功能 之 前 ， 可 能 需要 先 创 
建 好 分 型 面 和 参照 曲线 (如 拔 模 线 等 )。 
使 用 此 命令 功能 创建 的 相 切 拔 模 曲 面 可 以 有 3 种 类 型 ， 这 需要 在 如 图 7-59 所 示 的 “ 曲 
面相 切 曲 面 ” 对 话 框 的 “结果 ”选项 卡 中 进行 设置 。 


参考 | 选项 曲线 
基本 选项 一 


| 中-- 在 技 模 曲 面 内 部 的 恒定 角度 相 切 拔 模 
技 模 曲 面 外 部 的 恒定 前 度 相 切 拔 模 
一 创建 曲线 驱动 的 “ 相 切 技 模 ” 曲 面 


图 7-59 “曲面 : 相 切 曲 面 ” 对 话 框 


创建 相 切 拔 模 时 ， 必 须 选 取 拔 模 类 型 、 拔 模 方向 ， 并 指定 拖 动 方向 或 接受 默认 拔 模 方 
向 。 然 后 选取 参照 曲线 ， 并 依据 相 切 拔 模 类 型 定义 其 他 拔 模 参 照 ， 如 相 切 曲面 、 拔 模 角 及 半 
径 ， 必 要 时 可 定义 相 切 拔 模 的 一 些 可 选 元 素 ， 如 闭合 曲面 、 骨 架 曲 线 、 顶 角 等 。 

下 面 以 在 拔 模 曲 面 外 部 创建 恒定 角度 的 相 切 拔 模 曲面 〈 使 用 超出 拔 模 曲 面 的 恒定 拔 模 角 
度 进行 相 切 拔 模 ) 为 例 进 行 步骤 介绍 。 在 该 范例 中 要 将 5° 的 拔 模 角 添加 到 筋 中 ， 筋 的 底部 
有 半径 为 gmm 的 圆 角 ， 要 保留 底部 的 圆 角 必须 添加 一 个 恒定 角度 的 相 切 拔 模 。 范 例 详细 操 
作 过 程 如 下 。 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 苞 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 “bc_ 7_btts.prt” 配 套 范例 文件 ， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 打开 
的 文件 中 已 经 存在 着 如 图 7-60 所 示 的 实体 模型 。 
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kB 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “曲面 ” |“ 将 切面 混合 到 曲面 ”命令 ， 系 统 弹 出 
“曲面 相 切 曲面 ”对 话 框 。 

全 在 “曲面 : 相 切 曲面 ”对 话 框 的 “结果 ”选项 卡 中 ， 从 “基本 选项 ”选项 组 中 单 击 
“ 拔 模 曲面 外 部 的 恒定 角度 相 切 拔 模 ” 按 钮 匠 . 

人 在 “方向 ”选项 组 中 选择 “ 单 侧 ” 单 选 按钮 ， 如 图 7-61 所 示 。 


曲面 : 相 切 曲面 


特征 
| 要 选项 曲线 
选项 
Eo 


图 7-60 ”原始 实体 模型 图 7-61 设置 基本 选项 和 方 癌 选项 


人 在 模型 窗口 中 单 击 筋 特 征 的 顶部 平整 曲面 〈 见 图 7-62) 来 指定 拖 动 方向 ， 此 时 出 现 
一 个 指向 上 方 的 红色 箭 : 

k@ 在 菜单 管理 器 出 现 的 “方向 ”菜单 中 选择 “ 反 向 ”选项 ， 以 使 红色 箭头 指向 下 方 ， 
如 图 7-63 所 示 。 然 后 在 “方向 ”菜单 中 选择 “确定 ”选项 。 


图 7-62 单 击 筋 特征 的 项 部 平整 曲面 图 7-63 反 辐 箭头 方 问 


Gp 在 创建 单 侧 拨 模 的 时 候 ， 参 者 曲 线 的 抑 息 方向 必须 与 创建 拔 模 的 方向 相 
一 致 。 

@ 在 “曲面 ， 相 切 曲 面 ”对 话 框 中 打开 “参考 ”选项 卡 ,“ 拔 模 线 选择 ”按钮 Le 被 先 
中 ， 并 默认 选中 “ 链 ” 菜 单 中 的 “依次 ”选项 。 

全 选择 筋 的 顶部 边缘 1 作为 拔 模 线 参 考 曲线 ， 如 图 7-64 所 示 ， 此 参考 曲线 必须 位 于 
参照 零件 曲面 之 上 。 在 “选择 ”菜单 中 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 接 着 在 “ 链 ” 菜 单 中 选择 “ 完 


成 ”选项 。 
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Gm 不 能 选取 组 件 级 侧面 影像 曲线 作为 相 切 拔 模 的 参照 曲线 。 要 在 参照 模型 中 
创建 相 切 拔 模 ， 必 须 在 参照 模型 本 身 中 创建 一 条 侧面 影像 曲线 。 

9 在 “角度 ”文本 框 中 输入 氢 模 角度 的 值 为 “5”， 按 (Enter) 键 ， 接 着 在 “半径 ” 文 
本 框 中 输入 半径 值 为 “8” 如 图 7-65 所 示 ， 该 半径 值 是 指 拔 模 曲面 与 临近 的 参照 零件 曲面 
连接 在 一 起 的 圆 角 半径 值 。 


结果 | 参考 选项 | 曲线 
一 拔 模 线 


| 一起 术 绩 选 择 
LN 曲线 集合 | 


7-64 ”选择 参考 曲线 7-65 设置 拔 模 参 数 


4 在 “曲面 相 切 曲面 ”对 话 框 中 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 包 4，， 特 征 几 何 体 预览 效果 如 
图 7-66 所 示 。 


7-66 ”特征 了 预览 


lB 单 击 “应 用 ”按钮 于是， 完成 恒定 角度 的 相 切 拔 模 创建 。 
kB 使 用 同样 的 方法 ， 重 复 该 过 程 ， 在 筋 的 另 一 侧 上 创建 恒定 角度 的 相 切 拔 模 。 
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地 入 荐 辐 锥 曲面 和 N 侧 曲面 片 | 


圆锥 曲面 是 由 一 条 控制 曲线 和 两 条 边界 曲线 按照 一 定 的 方式 来 形成 的 曲面 ; 而 N 侧 曲 
面 片 则 是 4 个 以 上 《〈 即 边界 数 大 于 4) 的 边界 来 构成 的 ， 这 些 边界 必须 首尾 端点 依次 相连 而 
形成 闭合 图 形 ， 用 户 需要 深刻 认识 到 N 侧 曲面 片 的 形状 是 由 修补 到 一 起 的 边界 几何 对 象 来 决 
定 的。 下 面 以 范例 的 形式 介绍 圆锥 曲面 和 NN 侧 曲面 片 的 创建 方法 。 

1. 创建 圆锥 曲面 的 范例 

@) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 刻 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc 7_conics.prt”， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 开 的 文 
件 中 存在 着 如 图 7-67 所 示 的 3 条 曲线 。 

人 2》 选择 “圆锥 曲面 和 N 侧 曲面 片 ”命令 ， 打 开 一 个 菜单 管理 器 。 

@9 在 菜单 管理 器 的 “边界 选项 ”菜单 中 选择 “圆锥 曲线 ”|“ 肩 曲线 ”|“ 完 成 ”选项 ， 
如 图 7-68 所 示 。 


通 近 混合 
N 侧 曲面 


图 7-67 选择 3 条 曲线 图 7-68 “边界 选项 ”菜单 


Bm 可 以 设置 使 用 “ 户 曲 线 ” 或 “ 相 切 曲线 ”来 创建 圆锥 曲面 。 
@“ 户 曲线 ”: 曲面 过 控制 曲线 。 控 制 曲线 定义 曲面 的 每 个 截面 圆锥 肩 的 位 置 。 
加 “ 相 切 曲线 ”: 曲面 不 过 控制 曲线 。 控 制 曲线 定义 经 过 圆锥 截面 的 渐 近 线 交 点 的 线 。 


9] 在 “曲线 选项 ”菜单 中 选择 “边界 ”| “添加 项 ”选项 ， 在 “选择 项 ”菜单 中 选择 
“曲线 ”选项 ， 如 图 7-69 所 示 。 接 着 在 模型 窗口 中 依次 选择 曲线 1 和 曲线 2 这 两 条 曲线 来 定 
义 圆锥 曲面 的 相对 边界 。 

外 在 “ 则 线 选项 ”菜单 中 选择 “ 肩 曲 线 ”|“ 添 加 项 ”选项 ， 在 “选择 项 ”菜单 中 选择 
“曲线 ”选项 ， 如 图 7-70 所 示 ， 然 后 在 模型 窗口 中 选择 曲线 3 作为 控制 曲线 以 定义 肩 曲线 。 

《6 在 “曲线 选项 ”菜单 中 选择 “确认 曲线 ”选项 ， 如 图 7-71 所 示 。 

@@ 输入 圆锥 曲线 参数 ， 其 值 默认 为 “0.5”， 如 图 7-72 所 示 ， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 圈 . 


Gm 输入 的 圆锥 参数 值 范围 为 0.05 一 0.95。 曲 面 的 截面 根据 其 圆锥 参数 值 为 下 殉 
类 型 之 一， 
多 0.05<parameter<0.5( 椭圆 )。 


菜单 管理 器 x 


图 7-69 设置 曲线 选项 等 图 7-70 ”设置 定义 肩 曲 线 图 7-71 确认 曲线 
输入 圆锥 曲线 参数 ， 从 0.05 (椭圆 ) ， 到 .95 〈 双 曲线 ) 国 导 
ED 4 
图 7-72 输入 圆锥 曲线 参数 


@ parameter=0.5 (抛物线 )。 
@ 0.5<parameter<0.95 ( 双 曲 线 )。 


在 如 图 7-73 所 示 的 “曲面 :圆锥 ， 肩 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 
圆锥 曲面 如 图 7-74 所 示 。 


元 囊 信息 
2 项 在 第 一 目 : 


曲线 
圆锥 参数 圆锥 参数 = 0. 1 


图 7-73 “曲面 : 圆锥 ， 肩 曲线 ”对 话 框 图 7-74 创建 的 圆锥 曲面 


2. 创建 N 侧 曲 面 片 的 范例 
人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 


ET 


套 范 例文 件 “bc 7 n-sided p.prt”， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 开 的 文件 中 存在 
着 如 图 7-75 所 示 的 $ 条 曲线 ， 这 $ 条 曲线 形成 一 个 环 。 

人 2 选择 “圆锥 曲面 和 NN 侧 曲面 片 ”命令 。 

9 在 弹出 的 “边界 选项 ”菜单 中 选择 “N 侧 曲面 ” |“ 完成 ”选项 ， 如 图 7-76 所 示 。 


_ 菜单 管理 器 x 
曲线 2 边界 选项 z 


7-75 已 有 的 3 条 曲线 7-76 边界 选项 


他 系统 打开 “曲面 : N 侧 ” 对 话 框 ， 该 对 话 框 列 出 曲面 特征 的 元 素 有 “曲线 ”和 “边界 
条 件 ”。 前 者 用 于 指定 该 特征 的 几何 参考 ， 后 者 则 用 于 定义 “边界 条 件 ” 后 者 为 可 选 元 素 。 

在 “ 链 ” 菜 单 中 选择 “依次 ”|“ 选 择 ” 选 项 ， 如 图 7-77 所 示 ， 接 着 按 住 〈Ctrl) 刍 的 
同时 至 少 选取 形成 一 个 环 的 5 条 曲线 或 边 ， 在 这 里 选择 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3、 曲 线 4 和 曲 
线 5， 选 择 完成 后 ， 单 击 “ 链 ”菜单 中 的 “完成 ”选项 。 


Gm N 侧 曲面 的 边界 不 能 包括 相 切 的 边 / 曲 线 。 另 外 ， 如 果 要 定义 N 侧 曲 面 片 的 
边界 条 件 ， 则 需要 在 “曲面 : N 侧 ”对 话 框 中 选择 “边界 条 件 ” 元 素 ， 然 后 单 击 “ 定 义 ” 按 
钮 ， 弹 出 的 “边界 ”菜单 列 出 所 有 曲面 边界 ， 从 中 单 击 所 需 的 边界 ， 系 统 弹出 一 个 对 话 框 和 
“边界 条 件 ” 菜 单 ， 从 该 菜单 中 选择 “自由 ”、“ 相 切 ” 或 “法 向 ”来 定义 边界 条 件 。 


人 在 “曲面 : N 侧 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 N 侧 曲面 片 的 创建 ， 效 果 如 
图 7-78 所 示 。 


7-77 “曲面 : N 侧 ”对 话 框 和 “ 链 ” 评 上 7-78 ”完成 创建 N 侧 曲面 片 


1 全 Ce 


使 用 “将 截面 混合 到 曲面 ”命令 功能 可 以 在 一 组 相 切 曲面 和 草 绘 轮 廊 之 间 创 建 过 渡 曲面 
或 实体 。 所 需 的 草 绘 轮廓 边界 必须 是 封闭 的 。 下 面 以 简单 范例 形式 来 介绍 如 何 将 截面 混合 到 
曲面 来 生成 曲面 。 

@) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 医 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc 7_bsts.prt”， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 开 的 文件 
中 存在 着 一 个 球体 曲面 模型 。 

又) 选择 “将 截面 混合 到 曲面 ”|“ 曲面 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 7-79 所 示 的 “曲面 : 截 
面 到 曲面 混合 ”对 话 框 。 从 “曲面 ， 截面 到 曲面 混合 ”对 话 框 中 可 以 看 出 ， 此 操作 需要 定义 
3 个 方面 的 元 素 ， 即 “曲面 和 “截面 ”和 “方向 ” 

人 选择 要 形成 相 切 边界 的 曲面 ， 如 图 7-80 所 示 (图 中 鼠标 指针 所 指 的 曲面 为 所 要 选 
择 的 曲面 )， 接 着 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 或 者 单 击 鼠 标 中 键 确定 。 


曲面 : 截面 到 曲面 混合 。 x 
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> 曲面 定 党 
截面 必需 的 
方向 必需 的 


图 7-79 “曲面 : 截面 到 曲面 混合 ”对 话 框 图 7-80 选择 要 形成 相 切 边界 的 曲面 


kB 在 菜单 管理 器 的 “设置 平面 ”菜单 中 选择 “产生 基准 ”选项 ， 接 着 在 “基准 平面 ” 
菜单 中 选择 “ 偏 移 ” 选 项， 并 默认 其 后 的 “平面 ” | “坐标 系 ”|“ 小 平面 的 面 ” 选 项 。 

外) 在 模型 窗口 中 选择 “RIGHT (基准 平面 )”， 接 着 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 偏 移 ” 菜 单 
中 选择 “输入 值 ”选项 。 

《6 输入 默认 指定 方向 的 偏 移 距 离 为 “66” 单 击 “接受 ”按钮 圈 ， 或 者 按 〈Enter》 键 
确认 。 

全 9》 在 菜单 管理 器 的 “基准 平面 ”菜单 中 选择 “完成 ”选项 。 

全 9》 在 模型 窗口 中 显示 了 创建 的 新 基准 平面 和 一 个 用 来 指示 特征 创建 方向 的 箭头 。 
在 菜单 管理 器 出 现 的 “方向 ”菜单 中 选择 “确定 ”选项 ， 接 受 当前 系统 指示 的 特征 创建 
方向 。 

9 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 草 绘 视图 ”菜单 中 选择 “默认 ”命令 ， 从 而 进入 草 绘 模式 。 
单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 遍 ， 从 而 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 

4 草 绘 截面 边界 图 形 ， 该 图 形 必须 是 封闭 的 。 在 这 里 单 击 “中 心 和 轴 椭 圆 ” 按 钮 总 ， 
绘制 如 图 7-81 所 示 的 椭圆 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 . 
QD 在 “曲面 : 截面 到 曲面 混合 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 将 截面 到 曲面 混合 


的 操作 ， 最 终 得 到 的 曲面 效 末 如 图 7-82 所 示 。 


四 1 aa 
WiGHT 


7-81 ， 齐 绘 截面 边界 独 形 7-82 ”完成 的 曲面 效果 


信人 局 在 曲面 间 混 合 


使 用 “在 曲面 间 混 合 ” 功 能 ， 可 以 在 两 个 曲面 之 间 创 建 平滑 的 曲面 或 实体 过 渡 。 需 要 注 
意 的 是 ， 用 于 该 特征 的 曲面 ， 曲 面 上 的 每 个 点 均 必 须 有 匹配 的 切 点 ， 比 如 两 个 球面 。 还 有 就 
是 曲面 间 必 须要 有 至 少 30” 的 倾角 。 

“在 曲面 间 混 合 ” 命 令 选项 有 “ 伸 出 项 入 “切口 ”和 “曲面 ” 在 这 里 以 创建 曲面 为 例 ， 
请 看 如 下 的 操作 范例 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 攻 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “be 7_bbs.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 存 
在 这 如 图 7-83 的 两 个 旋转 面 组 。 

人 选择 “在 曲面 间 混 合 ”|“ 曲 面 ”命令 ， 打 开 如 图 7-84 所 示 的 “曲面 : 曲面 到 曲面 
混合 ”对 话 框 。 从 “曲面 :曲面 到 曲面 混合 ”对 话 框 中 可 以 看 出 ， 要 通过 曲面 到 曲面 混合 3 
创建 曲面 ， 需 要 分 别 指定 可 形成 相 切 曲面 边界 的 第 一 曲面 和 第 二 曲面 。 


图 7-83 原始 的 两 个 面 组 图 7-84 “曲面 : 曲面 到 曲面 混合 ”对 话 框 
@ 在 左边 的 曲面 上 单 击 将 其 选择 作为 要 形成 相 切 曲面 边界 的 第 一 个 曲面 。 
《系统 出 现 “选择 基准 曲面 使 混合 在 第 两 端 相 切 ”的 提示 信息 ， 在 右边 的 球体 曲面 处 
单 击 以 将 其 选择 为 第 二 曲面 。 
@@) 单 击 鼠标 中 键 ， 或 者 在 “曲面 :曲面 到 曲面 混合 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 


而 创建 该 混合 曲面 完毕 ， 完 成 效果 如 图 7-85 所 示 。 
< <47/ 
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RIGHT 


图 7-85 在 曲面 间 混 合 


7.5 创建 市 曲面 


之 曲面 是 一 个 基准 ， 主 要 用 于 表示 沿 基础 曲线 创建 的 一 个 相 切 区 域 ， 它 相 切 于 与 基础 曲 
线 相交 的 参照 曲线 。 通 常 使 用 帝 曲 面 在 两 个 曲面 特征 之 间 施 加 相 切 条 件 ， 即 市 曲面 起 到 相 切 
参照 的 作用 。 创 建 带 曲面 的 一 般 方法 如 图 7-86 所 示 。 注 意 系 统 将 基础 曲线 用 作 带 状 曲 面 的 


轨迹 。 
] 的 EN 回 利用 “基准 ; 带 ” 对 话 框 ， 分 别 定 
7 A LA 义 基础 曲线 和 参考 曲线 ， 并 可 以 更 改 


默认 的 带宽 度 


中 选择 “ 带 ” 命 令 ， 弹 出 “基准 : 带 ” 对 话 框 回 单 击 “ 确 定 ”按钮 
图 7-86 创建 带 曲 面 


在 下 面 的 这 个 范例 中 应 用 到 了 市 曲面 。 首 先 需 要 打开 “bc 7 ribbon.prt” 配 套 文件 。 

1. 创建 第 一 个 带 曲面 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ”|“ 带 ”命令 ， 弹 出 “基准 : 带 ” 对 
话 框 。 

“基准 ， 带 ”对 话 框 中 的 “基础 曲线 ”元 素 处 于 定义 状态 ， 此 时 菜单 管理 器 提供 
“ 带 了 Ri ， 而 “选择 项 ”菜单 中 的 默认 项 为 
“曲线 ”， 在 模型 窗口 中 单 击 如 图 7-87 所 示 的 曲线 作为 基础 曲线 ， 然后 在 “ 带 项 ”菜单 中 选 
择 “ 确 认 曲 线 ” 选 项 。 

@@) 未 统 提示 选取 第 一 条 带 参考 曲线 ， 选 择 如 图 7-88 所 示 的 一 条 曲线 作为 带 参 考 曲 线 
(图 中 鼠标 光标 所 指 的 曲线 )， 接 着 在 “ 带 项 ”菜单 中 选择 “确认 曲线 ”选项 。 


图 7-87 选择 基础 曲线 图 7-88 选择 市 参考 曲线 


9 可 以 更 改 带 曲面 的 宽度 。 在 “基准 : 带 ” 对 话 框 中 选择 “宽度 ”元 素 选项 ， 单 击 
“定义 ”按钮 ， 输 入 宽度 为 “2” 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 疾 ， 

kB 在 “基准 : 带 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 创 建 的 带 曲面 如 图 7-89 所 示 。 

2. 创建 第 二 个 带 曲面 

使 用 和 上 步骤 相同 的 方法 创建 第 二 个 “ 带 ” 曲 面 ， 完 成 的 效果 如 图 7-90 所 示 。 


图 7-89 创建 第 一 个 市 曲面 图 7-90 创建 第 二 个 市 曲面 


3. 创建 边界 混合 曲面 

信 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 中 ， 打 开 “ 边 
界 混合 ”选项 卡 。 

人 结合 (Ctrl) 键 依次 选择 如 图 7-91 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 作为 第 一 方向 链 的 两 条 边 
界 曲线 ， 接 着 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 第 二 方向 链 收集 器 ” 苹 将 其 激活 ， 然 后 结合 
Ctrl》 键 依次 选择 曲线 3 和 曲线 4。 


Bm 在 单 击 边 界 曲 线 时 ， 系 统 默认 选中 的 可 能 是 整 条 边 链 ， 而 在 本 例 中 需要 的 
仅仅 是 其 中 的 一 段 。 在 这 里 以 曲线 1 为 例 ， 打 开 “ 边 界 混合 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 ， 在 
“方向 1” 收 集 器 中 选择 该 曲线 ， 接 着 单 击 “ 细 节 ” 按 钮 ， 打 开 “ 链 ”对 话 框 ， 在 “参考 ” 先 
项 卡 中 选择 “基于 规则 ” 单 选 按钮 ， 并 选择 “部 分 环 ” 单 选 按钮 ， 如 图 7-92 所 示 ， 然 后 切 
换 到 “选项 ”选项 卡 以 进行 长 度 调整 ， 例 如 在 “第 2 侧 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “在 参考 上 修 


E 
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剪 ” 选 项 ， 并 在 模型 窗口 中 选择 合适 的 参考 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 另 外 ， 拖 如 所 选 
曲线 的 端点 并 结合 〈Shift 》 键 拖 虽 可 将 端点 捕捉 到 所 需 参 考点 处 。 


| 参考 | 选项 


口 完整 环 

口 特征 中 的 所 有 曲线 
范围 参考 
| 曲线 :F10 (曲线) | 


范围 : 反问 


7-92 “ 链 ” 对 话 框 


人 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 打开 “约束 ”面板 ， 将 “方向 1- 第 一 条 链 ” 边 界 的 约束 条 
件 设 置 为 “ 相 切 ” 其 参考 选择 “F13 〈 带 )” 市 曲面， 如 几 7-93 所 示 ; 将 “ 方 癌 1- 最 后 一 
条 链 ” 边 界 的 约束 条 件 设置 为 “垂直 ” 其 参考 为 “FRONT (基准 平面 )” 方向 2 的 两 条 边 
界 约束 条 件 均 设置 为 “ 相 切 ” “方向 2- 第 一 条 链 ” 的 相 切 参考 为 相 邻 曲面 ,“ 方 向 2- 最 后 一 
条 链 ” 的 相 切 参考 为 “F14〈 带 )” 带 曲面 。 

@ 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 该 边界 混合 曲面 。 
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文件 "| 模型” 分析 注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ” 应 用 程序 已 座 淘 分 
“AE: | 万 [给 1 nu 加 一 国 x 


曲线 | 约束 | 控制 点 | 选项 | 属性 | 


ep 


方向 1 - 第 一 条 链 
一 条 链 


方向 1 - 最 后 


方向 2 - 第 一 条 和 链 
方向 2 - 最 后 一 条 链 相 切 
口 显示 拖 动 控制 滑 块 


图 元 。 昌 面 / 
太守 曲面 :F131 带 ) | 


拉 伸 值 |1. 00 加 
口 语 加 侧 曲线 影响 
加 添加 内 部 边 相 切 


图 7-93 设置 相关 的 边界 条 件 


7.6 ”曲面 编辑 操作 


曲面 编辑 操作 包括 合并 和 面 组 、 修 王 面 组 、 延 促 耐 组 、 偏 移 面 组 、 复 制 曲 而 、 通 过 曲面 来 
交 来 生成 曲线 、 在 曲 负 上 投影 曲线 、 曲 面 加 厚 和 曲面 实体 化 等 。 


完成 设计 相关 的 单个 面 组 后 ， 使 用 系统 提供 的 “合并 ”工具 可 以 通过 让 两 个 面 组 相交 或 
连接 来 合并 两 个 面 组 ， 或 者 通过 连接 的 方式 来 合并 两 个 以 上 的 和 面 组 (只 有 在 所 选 面 组 的 所 有 
边 均 役 此 邻接 且 不 重 登 的 情况 下 ， 才 能 合并 两 个 以 上 的 面 组 )。 生 成 的 面 组 会 成 为 主 面 组 ， 


并 继承 先前 主 面 组 的 卫 。 如 采 删 除 合并 的 特征 ， 那 么 原始 面 组 仍然 会 保留 。 
以 合并 两 个 和 面 组 为 例 。 首 先 选 择 这 两 个 面 组 ， 接 看 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 编 
辑 ” 面 板 中 单 击 “ 合 并 ”按钮 各， 打开 “合并 ”选项 卡 ， 如 图 7-94 所 示 。 


文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 | | 全 省 


2 lS 匡 s 国 x 


图 7-94 “合并 ”选项 卡 


打开 “选项 ”面板 ， 可 以 根据 实际 情况 来 选择 “相交 ” 单 选 按钮 或 “连接 ” 单 选 按钮 来 
定义 合并 方法 ， 如 图 7-95 所 示 。 妆 一 个 面 组 的 单 侧 边 位 于 为 一 个 面 组 上 时 ， 最 适合 使 用 
“连接 ”合并 方法 。 

两 个 面 组 相交 处 的 第 尖 指 问 将 被 包括 在 合并 和 面 组 中 的 面 组 的 侧 。 可 以 改变 要 包含 在 结 
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特征 中 的 面 组 的 侧 ,，“ 合 并 ”选项 卡 中 的 按钮 总 用 于 改变 要 保留 的 第 一 面 组 的 侧 ， 按 钮 忱 用 
于 改变 要 保留 的 第 二 面 组 的 侧 。 

如 果 要 更 改 主 面 组 ， 则 在 合并 工具 操控 板 中 打开 “参照 ”面板 ， 如 图 7-96 所 示 ， 选 择 
所 需 的 面 组 后 ， 根 据 选择 情况 来 单 击 “ 面 组 ”收集 吉 右 侧 的 相关 按钮 〈 重 、 便 、 呈 )。 其 中 ， 
按钮 乱用 于 将 所 选 面 组 移动 到 收集 右 的 项 部 ， 将 其 设置 为 主 面 组 ， 按钮 全 用 于 向 上 移动 所 选 
的 面 组 ， 按钮 号 则 用 于 向 下 移动 所 选 的 面 组 。 注 意 :“ 面 组 ”收集 器 的 顶部 面 组 为 主 面 组 。 


7-95 选取 合并 方法 7-96 “合并 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 


合并 面 组 的 操作 范例 如 下 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 其， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 
选择 配套 范例 文件 “bc_ 7 _j.prt”， 然 后 里 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 原 始 曲 面 如 图 7-97 
所 示 。 


一 一 一 


曲面 4 


曲面 5 (填充 曲面 ) 
图 7-97 原始 曲面 模型 


人 四 选择 曲面 2 的 特征 (边界 混合 曲面 1)， 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 曲面 1 的 特征 (镜像 而 
得 的 边界 混合 曲面 2)。 

人 单 击 “ 合 并 ”按钮 回 。 

kB 在 “合并 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选择 “连接 ” 单 选 按钮 ， 如 图 7-98 
所 示 。 

@》 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 这 两 个 曲面 的 合并 。 

人 @ 选择 “合并 1” 面 组 特征 ， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 曲面 3 和 曲面 5， 以 选中 要 一 
起 合并 的 这 3 个 曲面 面 组 。 

人 豆单 击 “合并 ”按钮 顾 ， 然 后 直接 在 打开 的 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 


专业 曲面 设计 __ 


人 确保 “合并 2” 面 组 被 选中 ， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 曲面 4。 

人 名 单 击 “ 合 并 ”按钮 贺 ， 接 着 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 改 变 要 保留 的 第 一 面 组 的 
侧 ” 按 钮 多， 并 单 击 “改变 要 保留 的 第 二 面 组 的 侧 ” 按 钮 较 ， 使 要 保留 的 面 组 侧 如 图 7-99 
所 示 。 

此 时 ， 若 打开 “选项 ”面板 ， 则 可 以 看 到 默认 的 合并 方法 选项 是 “相交 ” 单 选 按钮 。 


% % 1S 辆 一 国 x 


图 7-98 选择 “连接 ” 单 选 按钮 


kB 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 
该 面 组 合并 操作 得 到 的 曲面 模型 效果 如 图 7-100 所 示 。 
7.6.2 修剪 面 组 | 
使 用 “ 修 前 ”工具 入 可 以 利用 选 定 对 象 来 前 切 、 分 
割 面 组 或 曲线 。 修 前 面 组 的 两 种 典型 情形 如 下 。 
@ 在 与 其 他 面 组 或 基准 平面 相交 处 进行 修剪 ， 以 获 
得 面 组 的 特定 形状 。 
@ 使 用 面 组 上 的 基准 曲线 修剪 。 图 7-100 完成 面 组 合并 
要 修剪 面 组 ， 首 先 选 择 要 修剪 的 面 组 ， 在 功能 区 的 
“模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “修剪 ”按钮 加 ， 打 开 如 图 7-101 所 示 的 “曲面 修 
前 ”选项 卡 ， 使 用 该 选项 卡 中 指定 修 前 对象 ， 并 进行 相关 的 修 前 设置 即 可 。 
文件 "| 省 _ 应 用 程 


加 保留 傣 葛 曲面 
加 王 修 葛 2.70 加 


在 要 保留 的 已 修剪 曲面 的 单 侧 、 另 一 侧 或 排除 曲面 


四 


-自动 


图 7-101 “曲面 修剪 ”选项 卡 
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下 面 介 绍 一 个 关于 修剪 操作 的 实战 学 习 范 例 。 

OW 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 巷 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc 7 trim.prt” 配 套 范例 文件 ， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 该 文件 
中 ， 原 始 的 曲面 模型 如 图 7-102 所 示 。 

人 8 选择 要 修剪 的 面 组 ， 在 这 里 选择 曲面 1 作为 要 修剪 的 面 组 。 

人 单 击 “修剪 ”按钮 如， 打开 “曲面 修剪 ”选项 卡 。 

人 选择 要 用 做 修剪 对 象 的 任何 曲线 、 平 面 或 面 组 。 在 这 里 选择 曲面 2 作为 修剪 对 象 。 

全 模型 窗口 中 出 现 的 方向 箭头 指示 了 要 保留 的 修剪 曲面 侧 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 器 ， 将 
方 癌 箭头 反 回 到 另 一 侧 ， 操 作 示 意 如 图 7-103 所 示 。 


曲面 1 曲面 3 


曲面 2 


图 7-102 已 有 的 曲面 图 7-103 反 向 箭头 方向 


k@ 在 “曲面 修剪 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 取 消 选 中 “保留 修 前 曲面 ” 复 选 框 ， 
如 图 7-104 所 示 。 加 
人 在 “曲面 修剪 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 得 到 的 修剪 结果 如 图 7-105 所 示 。 


多 网 i 四 苹 


保留 修剪 曲面 
注 修 前 


,垂直 于 曲面 


排除 曲面 _ 


7-104 取消 选中 “保留 修剪 曲面 ” 复 选 杠 7-105 ”修剪 结果 


k@》 单 击 修 前 后 的 曲面 1， 接 着 单 击 “ 修 前 ”按钮 加， 打开 “曲面 修剪 ”选项 卡 。 

人 对 选择 曲面 3 (“圆柱 曲面 ”) 用 作 修 前 对 象 。 

人 9 在 “曲面 修剪” 选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 取 消 选 中 “保留 修剪 曲面 ” 复 选 框 ， 
并 选中 “ 注 修 剪 ” 复 选 框 ， 设 置 “ 注 修剪 ”的 厚度 尺寸 值 为 “2” 从 “ 拟 合 要 求 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “垂直 于 曲面 ”选项 ， 如 图 7-106 所 示 。 

人 于 在 “曲面 修剪 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 该 修剪 操作 ， 其 修剪 结果 如 


图 7-107 所 示 。 
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口 保留 收 彰 曲面 
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垂直 于 曲面 MM 
排除 曲面 
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图 7-106 设置 薄 修 前 选项 及 参数 图 7-107 修剪 结 


可 以 将 面 组 延伸 指定 的 距离 或 延伸 至 一 个 平面 。 要 激活 “延伸 ”工具 ， 必 须 先 选择 要 延 
伸 的 曲面 边界 边 链 。 在 曲面 面 组 中 选择 要 延伸 的 边界 边 链 后 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 
“编辑 ”面板 中 单 击 “延伸 ”按钮 出 ， 打 开 如 图 7-108 所 示 的 “延伸 ”选项 卡 。 


图 7-108 “延伸 ”选项 卡 


当 单 击 “ 沿 原始 曲面 ”按钮 已 IJ 时， 将 沿 原始 曲面 在 选 定 的 边界 边 链 处 延伸 曲面 ， 这 需 
要 设置 延伸 距离 、 延 伸 方 向 。 打 开 “ 选 项 ”面板 ， 从 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “相同 ” 
“ 相 切 ”或 “ 副 近 ”选项 设 定 延 伸 方 法 ， 如 图 7-109 所 示 。 此 外 ， 如 果 设 计 需 要 ， 则 可 以 启 
用 “量度 ”和 面板， 通过 沿 选 定 边 链 添加 并 调整 测量 点 来 创建 可 变 延 伸 ( 即 多 点 延伸 )。 在 默 
认 情 况 下 ， 系 统 只 添加 一 个 测量 点 ， 并 且 按 照相 同 的 距离 延伸 整个 链 以 创建 恒定 延伸 。 在 
“量度 ”面板 中 还 可 以 指定 测量 延伸 的 方法 为 “ 沿 延 伸 曲 面 测 量 延 伸 距 离 ” 国 或 
准 平面 中 测量 延伸 距离 ”区 


国内 HE % 1 回国 *> 国 x 


参考 | 测量 | 选项 | 属性 


CE 
= 通过 其 选 定 边 界 边 链 以 相同 类 型 延伸 原始 曲面 
创建 延伸 作为 与 原始 曲面 相 切 的 直 纹 曲面 


rm 下 创建 逼近 曲面 延伸 
PE 


图 7-109 设置 “ 沿 曲面 ” 的 延伸 方法 
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创建 多 点 延伸 的 典型 示例 如 图 7-110 所 示 。 注 意 从 “距离 类 型 ”下 拉 列 表 杠 中 可 选取 一 


Rc 有 WF Te a 
1 “10.00 委 直 于 边 | 边 :F5( 拉 伸 _]) | 顶点 : 边 :F5( 控 伸 _1) | 终点 1 | NAN 
已 50. 00 垂直 于 过 这 :F51 拉 伸 _1) | 点 : 边 :F5( 拉 伸 .IJ 50 一 一 1000 
| 10. 00 重 直 于 边 | 边 :F5( 拉 偶 _1) | 顶点 : 边 :F5( 拉 伸 _ 1) | 终点 2 De 
1: Fst | : | AS 和 
要 语 加 测量 点 ， 则 在 该 面板 的 列表 内 右 击 ， 接 着 ry > sn m0 
从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 ”命令 I AT 
四] ws 10.00 


图 7-110 创建 多 点 延伸 的 典型 示例 
回 “ 往 直 村 边 ” 垂直 于 所 选 边 延伸 曲面 。 
合 “ 沿 边 ”:， 沿 看 侧 边 延伸 曲面 。 
人 @“ 全 顶点 平行 ” 在 项 把 处 平行 于 边界 边 延 仲 曲面 。 
加 “全 顶点 相 切 ” 在 顶点 处 相 切 于 下 一 个 单 侧 边 来 延伸 曲面 。 


当 单 击 “ 到 平面 ”按钮 同时 ， 只 需 选 择 要 将 该 曲面 延伸 到 的 平面 即 可 定义 面 组 延伸 。 
下 面 通过 一 个 简单 范例 来 进行 面 组 延伸 介绍 。 
1. 将 曲面 延伸 到 参照 平面 


@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 巷 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 


择 “bc_7_extend.prt” 配 套 范例 文件 ， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 
人 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 ， 如 图 7-111 所 示 。 


Gm 为 了 便于 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 ， 可 以 先 将 选择 过 滤器 的 选项 临时 设置 
为 “几何 ”， 接 着 在 曲面 中 单 击 所 需 的 边界 边 链 即 可 ， 所 选 的 边界 边 链 以 红色 的 粗 线 显 示 。 


人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “延伸 ”按钮 加 ， 打 开 “ 延 伸 ” 
选项 卡 。 


幼 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 到 平面 ”按钮 同 ， 
多 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 要 将 该 曲面 延伸 到 的 平面 ， 如 图 7-112 所 示 。 


由 加 7 区 = 
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7-111 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 7-112 延伸 面 组 的 相关 操作 


6 单 击 “完成 ”按钮 较 ， 完 成 该 延伸 效果 如 图 7-113 所 示 。 
2. 沿 原始 曲面 延伸 曲面 
倒 跨 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 ， 如 图 7-114 所 示 。 


\ { 
WRIGHT 


入 | 
MRIGSHT 


7-113 将 曲面 延伸 到 平面 7-114 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 


人 单 击 “ 延 什 ” 按 钮 图 ， 打 开 “ 延 什 ” 选 项 卡 。 

@@》 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 沿 原始 曲面 ”按钮 同 ， 接 着 在 文本 框 四 中 输入 延伸 距离 
为 “120”。 

人 打开 “选项 ”面板 ， 从 “方法 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “ 相 切 ” 而 “ 拉 伸 第 一 侧 ” 和 “ 拉 伸 第 二 侧 ” 
的 选项 默认 均 为 “ 沿 着 ”。 

全 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 效果 如 图 7-115 
所 示 。 


四 时 偏 移 曲面 | 图 7-115 沿 原始 曲面 延伸 曲面 


使 用 系统 提供 的 “ 仿 移 ”工具 ， 可 通过 将 一 个 曲面 或 一 条 曲线 仿 移 恒定 的 距离 或 可 变 的 
距离 来 创建 一 个 新 的 特征 。 在 这 里 只 介绍 偏 移 曲 面 。 
选择 所 需 的 曲面 后 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 习 ， 
打开 “ 偏 移 ”选项 卡 ， 如 图 7-116 所 示 ， 可 以 创建 4 种 类 型 的 偏 移 曲面 特征 。 
文件 "| | 模型 ”分 析 “注释” 泻 染 工具 ”视图 ”柔性 建 模 “应 用 程序 | 岩 矢 | 
特殊 处 理 [ 单 击 此 处 添加 贡 ”| 虽 因 辆 而 oo 国 x 


| | 


7-116 “ 俩 移 ” 选 项 卡 


@“ 标 准 偏 移 特征 ” 叫 ， 偏 移 一 个 面 组 、 曲 面 或 实体 面 。 

@“ 展 开 ” 山 :在 封闭 面 组 或 实体 草 绘 的 选 定 面 之 间 创 建 一 个 连续 体积 块 ， 当 使 用 “ 草 
绘 区 域 ”选项 时 ， 将 在 开放 面 组 或 实体 曲面 的 选 定 面 之 间 创 建 连续 的 体积 块 。 

@@“ 具 有 拔 模 ” 忠 :， 偏 移 包括 在 草 绘 内 部 的 面 组 或 曲面 区 域 ， 并 拔 模 侧 曲面 。 还 可 使 用 
此 偏 移 类 型 选项 来 创建 直 的 或 相 切 侧 曲面 轮 廊 。 

加 “替换 曲面 >” 属 : 用 面 组 或 基准 平面 替换 实体 面 。 
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下 面 通过 一 个 典型 范例 来 辅助 介绍 曲面 偏 移 的 一 般 操 作 步 骤 。 该 范例 的 源 文件 为 
“bc 7 offset.prt”。 

1. 标准 偶 移 面 组 

@O 在 模型 窗口 中 单 击 如 图 7-117 所 示 的 面 组 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 编 
辑 ” 面 板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按钮 罚 ， 打 开 “ 偏 移 ” 选 项 卡 。 

名 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 “ 偏 移 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “标准 ” 串 选 项 。 

他 在 文本 框 站 中 输入 偏 移 距离 为 “20”。 

人 打开 “ 偏 移 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ， 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 重 直 于 曲面 ”为 
“ 拟 合 类 型 ”选项 (其 余 为 默认 选项 )， 接 着 选中 “创建 侧 曲 面 ” 复 选 框 使 新 创建 的 标准 偏 移 
曲面 带 有 侧 曲面 ， 如 图 7-118 所 示 。 


件 * | | 模型 “分析 渲染 ”工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 闫 天 | 
MH 区 国 x 


| 自动 | 排除 全 部 全 部 逼近 
村 通 近 全 多 曲面 
2 


图 7-117 选择 要 仿 移 的 面 组 图 7-118 标准 偏 移 特征 参数 设置 


人 在 “ 偏 移 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 

2. 创建 具有 拔 模 的 偏 移 曲面 

四 将 选择 过 滤器 的 选项 设置 为 “ 面 组 ” 单 击 如 图 7-119 所 示 的 曲面 。 

kB 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 于 
选项 卡 。 | 

在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 “ 偏 移 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “具有 拔 模 ” 哪 选项 。 

0 打开 “参考 ”面板 ， 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 
“TOP (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 默 认 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 绘 制 如 图 7-120 所 示 的 图 形 (椭圆 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WW 


， 打 开 “ 偏 移 ” 


图 7-119 选择 面 组 图 7-120 ”绘制 图 形 


人 铺 在 文本 框 门 中 输入 偏 移 距 离 为 “8”。 


专业 曲面 设计 


4 车 在 文本 框 交 中 输入 拔 模 角 度 值 为 “5?”。 
全 打开 “选项 ”面板 ， 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 于 曲面 ”选项 来 定义 偏 移 方法 ， 设 
置 侧 曲面 垂直 于 “曲面 2” 侧面 轮 廊 为 “ 直 ” 如 图 7-121 所 示 。 


Gm 可 供 选择 的 偏 移 方法 选项 有 “ 委 直 于 曲面 ”和 “平移 *。“ 委 直 于 曲面 ” 
选项 用 于 重 直 于 参照 曲面 偏 移 曲面 ; “平移 ”选项 用 于 偏 移 曲 面 并 保留 参照 曲面 的 形状 和 
尺寸. 

4 对 在 “ 偏 移 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 效果 如 图 7-122 所 示 。 

意 夫 硬 |l8.o [|% Als0 Ie 


‘RIGHT 


7-121 指定 偶 移 方法 、 侧 曲面 美 型 和 侧 轮廓 闫 型 7-122 创建 具有 拔 模 的 偏 移 曲面 


哆 由 测 复 制 曲面 | 


在 设计 中 可 以 对 选 定 曲面 进行 复制 粘贴 操作 ， 也 可 以 将 实体 表面 复制 粘贴 成 新 曲面 。 曲 
面 复制 粘贴 的 方法 比较 简单 ， 即 先 选择 所 需 的 曲面 或 实体 表面 ， 接 着 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 芋 ， 
然后 单 击 “粘贴 ”按钮 蝇 ， 在 打开 的 选项 卡 中 进行 相关 的 操作 即 可 。 如 图 7-123 所 示 ， 
在 “曲面 : 复制 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 提供 了 3 个 重要 的 单 选 按钮 ， 它 们 的 功能 含 
义 如 下 。 


@ 技 原 样 复制 所 有 曲面 
〇 排除 曲面 并 填充 孔 
〇 复制 内 部 边界 


7-123 用 于 复制 粘贴 曲面 的 “曲面 : 复制 ”选项 卡 


人 @“ 控 原样 复制 所 有 曲面 ” 创建 与 选 定 曲面 完全 相同 的 副本 。 此 为 灼 认 设置 。 
四 “排除 曲面 并 填充 孔 ”， 当选 择 该 单 选 按 钮 时 ， 可 使 用 提供 的 “排除 曲面 /排除 轮廓 ” 
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收集 器 来 选取 要 从 当前 复制 特征 中 排除 的 曲面 /轮廓 ， 使 用 “填充 孔 / 曲 面 ” 收 集 器 在 
选 定 曲面 上 选取 要 填充 的 孔 。 
加 “复制 内 部 边界 ” 仅 复 制 边界 内 的 曲面 。 当 选取 该 单 选 按钮 时 , “边界 曲线 ”收集 器 
为 活动 状态 ， 使 用 此 收集 器 来 定义 包含 要 复制 曲面 的 边界 。 
如 果 要 通过 复制 实体 模型 的 全 部 表面 来 创建 相同 形状 的 新 曲面 ， 那 么 可 以 结合 选择 过 滤 
器 来 在 实体 模型 中 选择 任意 一 处 实体 表面 ， 接 着 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 一 个 快捷 菜单 ， 从 中 选 
择 “实体 曲面 ”命令 ， 从 而 同时 选取 此 实体 对 象 的 所 有 曲面 ， 然 后 依次 单 击 “复制 ”按钮 芒 
和 “粘贴 ”按钮 错 ， 打 开 一 个 “曲面 ， 复制 ”选项 卡 ， 最 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 即 可 ， 如 
图 7-124 所 示 。 


回 依次 单 击 
证 、 鲁 


着 从 快捷 菜单 中 选择 
任意 一 处 实体 表面 “实体 曲面 


7-124 复制 实体 对 象 的 所 有 曲面 来 创建 新 曲面 


使 用 “相交 ”按钮 仿 ， 可 以 通过 曲面 与 其 他 曲面 或 基准 平面 相交 来 在 相交 处 创建 曲线 
(该 曲线 通常 被 俗称 为 “相交 曲线 ”)， 如 图 7-125 所 示 。 其 操作 方法 很 简单 ， 即 先 选择 一 曲 
面 ， 接 看 按 “Ctrl〉 键 来 选择 要 相交 的 其 他 曲面 ， 然 后 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 编 
辑 ” 和 面板 中 单 击 “ 相 交 ” 按 钮 鹿 即 可 。 


相交 曲线 = 


7-125 ”创建 相交 曲线 


使 用 “相交 ”按钮 加 ， 也 可 以 在 两 个 草 绘 的 投影 相交 的 位 置 处 创建 曲线 。 通 过 两 草 绘 创 
建 相交 曲线 的 操作 方法 也 一 样 ， 请 看 如 下 操作 范例 。 

@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 苞 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc 7 _intersect.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 
中 存在 着 如 网 7-126 所 示 的 两 个 草 绘 特征 。 

人 选择 “ 草 绘 1” 特征， 接着 按 住 〈Ctrl)》 键 的 同时 选择 “ 草 绘 2” 特 征 。 


捉 7 章 


全 9》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 相 交 ” 按 钮 鲜 ， 从 而 创建 一 条 由 
草 绘 投影 相交 而 得 的 曲线 ， 同 时 系统 目 动 隐藏 两 个 章 绘 特征 ， 结 来 如 岁 7-127 所 示 。 


BC_7_INTERSECT.PRT 


BBC_7_INTERSECT.PRT J RIGHT 
/7 RIGHT DTOP OF 
DTOP TOF OFRONT 
FRONT x PRT_CSYS_DEF 


3 PRT_CSYS_DEF 国 划 绘 1 


个 草 绘 1 3 国 革 绘 2 
六 章 绘 2 * 印 租 去 了 
+ 在 此 插入 y 在 此 插入 
图 7-126 文件 中 两 个 草 绘 特征 图 7-127 完成 创建 相交 曲线 


如 果 在 只 选择 一 个 曲面 或 一 个 昔 绘 特征 后 ， 便 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ” 面 
板 中 单 击 “ 相 交 ” 按 钮 写 ， 那 么 将 打开 “曲面 相交 ”选项 卡 或 “曲线 相交 ”选项 卡 ， 接 着 选 
择 第 二 曲面 或 第 二 章 绘 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 庆 即 可 完成 相交 曲线 的 创建 。 


使 用 系统 提供 的 “投影 ”按钮 营 ， 可 以 在 实体 上 和 非 实体 曲面 、 面 组 或 基准 平面 上 创建 
投影 基准 曲线 。 投 影 曲线 的 方法 有 3 种 ， 即 “投影 日 绘 和 “投影 链 ” 和 “投影 修饰 理 绘 ” 
“投影 草 绘 ”通过 创建 章 绘 或 将 现 有 章 绘 复制 到 模型 中 以 进行 投影 ;“ 投 影 链 ” 则 通过 选择 要 


投影 的 曲线 或 链 来 在 选 定 曲 面 上 创建 投影 曲线 ;“ 投 影 修饰 草 绘 ” 用 于 修饰 草 绘 的 投影 操 
作 。 投 影 曲线 的 方法 是 在 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 设置 的 。 

下 面 介绍 创建 投影 曲线 的 一 个 操作 范例 。 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 匡 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc_7_project.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 
存在 着 如 图 7-128 所 示 的 鞋子 曲面 。 

全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 总 ， 打 开 “ 投 影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 

@》 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 在 “参考 ”面板 的 “投影 方法 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “投影 草 绘 ”选项 ， 如 图 7-129 所 示 。 


曲面 ”|e 单 击 此 处 添加 项 | ”方向 ”| 沿 方向 


| 参考 | 属性 


z 曲面 
pr 9 单 击 此 处 深 加 项 
细节 . . 
方向 参考 


9 单 击 此 处 添加 项 反 向 


图 7-128 鞋子 曲面 图 7-129 在 “参考 ”面板 中 选择 “投影 草 绘 ” 


专业 曲面 贡 计 
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全 在 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 
框 ， 选 择 “TOP 《基准 平面 )” 作 为 章 绘 平 面 ， 以 “RIGHT 〈 基 ; 准 平 面 )” 作 为 “ 右 ” 方 回 参 
考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

人 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 是 以 定向 草 绘 平面 使 其 平行 于 屏幕 ， 接 着 绘制 如 图 7-130 
所 示 的 曲线 〈 即 创建 要 投影 的 草 绘 曲线 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 嘻 '， 完 成 草 绘 并 退出 草 
绘 模 式 。 


7-130 ”绘制 曲线 


@@ 了 9“ 由 面 ” 收 集 器 此 时 处 于 被 激活 的 状态 ， 在 图 形 窗口 中 结合 (Ctrl〉 键 选择 如 图 7-131 
所 示 的 两 个 曲面 〈 即 曲面 1 和 曲面 2) 作为 要 向 其 中 投影 草 绘 曲线 的 曲面 。 

@ 在 默认 情况 下 ,“ 投 影 曲线 ”选项 卡 的 “方向 ”选项 为 “ 沿 方向 ”。 单 击 位 于 “ 方 
向 ”下 拉 列 表 框 右 侧 的 “方向 参考 ” 收集 器 ， 然 后 选择 “TOP (基准 平面 )” 用 作 投 影 方向 
参考 。 


Gp 在 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 可 供 选择 的 选项 有 如 下 
两 种 。 

@“ 沿 方向 ”: 没 指 定 的 方向 投影 选 定 的 链 或 章 绘 。 

@@“ 重 直 于 曲面 ": 垂直 于 目标 曲面 投影 选 定 的 链 或 草 绘 。 


人 全 在 “投影 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 创 建 的 投影 曲线 如 图 7-132 所 示 。 


和 曲面 ] 


7-132 创建 投影 曲线 


专业 曲面 设计 


使 用 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 的 “加 厚 ” 按 钮 区 ， 可 以 用 预定 的 曲面 
特征 或 面 组 几何 将 薄 材料 部 分 添加 到 设计 中 ， 以 获得 加 厚实 体 ( 见 图 7-133)， 或 者 从 其 中 移 


除 溥 材料 部 分 。 


FRONT 


7-133 ”曲面 加 厚 


选择 要 加 厚 的 曲面 特征 或 面 组 后 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”和 面板 中 单 击 
“加 厚 ” 按 钮 后 ， 将 打开 如 图 7-134 所 示 的 “加 厚 ” 选 项 卡 。 在 该 操控 板 中 定义 要 创建 的 几 
何 类 型 ， 设 置 加 厚 特 征 的 材料 方向 、 厚 度 、 控 制 选项 等 。 


E27 


单 击 此 处 添加 顶 


自动 


7-134 “加 厚 ” 选 项 卡 


下 面 介 绍 曲面 加 厚 的 实战 学 习 范 例 。 

@) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 苹 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc 7 hprt”， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 已 有 的 曲面 如 
图 7-135 所 示 。 

人 8 选择 “ 拉 伸 1” 曲 面 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 加 厚 ” 
按钮 后， 打开 “加 厚 ” 选 项 卡 。 

倒 》$“ 加 厚 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 加 处 于 被 选中 的 状态 。 打 开 “ 选 项 ”面板 ， 选 择 
“上 自动 拟 合 ”选项 ， 如 网 7-136 所 示 。 

ES 输入 材料 厚度 为 “10”。 

人 单 击 “ 反 转 结果 几何 的 方向 ”按钮 圈 两 次 ， 以 将 加 厚 特 征 的 材料 方向 切换 为 指向 两 
侧 ， 预 览 的 盘 头 方 同 〈 回 两 侧 ) 如 网 7-137 所 示 。 
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司 BC_7_H.PRT 

五 RIGHT 

TOP 

FRONT 

Su PRT_CSYS DEF 
k 外 拉 伸 1 
* 6 拉 伟 了 

中 在 此 插入 


图 7-135 已 有 的 曲面 图 7-136 设置 加 厚 选 项 等 


7-137 ”改变 加 厚 特征 的 材料 方向 


Gp 单 击 按钮 事 ， 可 从 一 侧 到 另 一 侧 ， 然 后 两 侧 来 循环 切换 材料 侧 方向 


人 @ 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 

人 选择 “ 拉 伸 2” 曲 面 ， 单 击 < 加 厚 ， 按钮 鄙 ， 打 开 “ 加 厚 ” 选 项 卡 。 

人 全 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 关 ， 输 入 加 厚 的 厚度 值 为 “8” 而 打开 
“选项 ”面板 ， 可 接受 默认 的 控制 选项 为 “垂直 于 曲面 ” 如 图 7-138 所 示 。 

0 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 效果 如 图 7-139 所 示 。 


HE 章 多 0 回 而 国 * 国 x 


| 重 直 于 曲面 "| 
0 


| ”| 


图 7-138 ”加 厚 参数 设置 图 7-139 ”加 厚 切 除 的 结果 


臣下 面 组 实体 化 


将 设计 好 的 有 效 面 组 经 过 实体 化 处 理 ， 可 以 获得 实体 特征 。 事 实 上 ， 可 使 用 “实体 化 ” 
特征 添加 、 移 除 或 蕉 换 实体 材料 。 设 计 “ 实 体 化 ”特征 要 求 执 行 以 下 主要 操作 。 
@ 选择 一 个 曲面 特征 或 面 组 作为 参照 。 
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@ 确定 使 用 参照 几何 的 方法 : 添加 实体 材料 〈 实 体 伸 出 项 )、 移 除 实体 材料 〈 切 
口 ) 或 修补 曲面 〈 曲 面 片 ， 即 用 面 组 蔡 换 部 分 曲面 )。 其 中 要 使 用 曲面 特征 或 面 
组 几何 替换 指定 的 曲面 部 分 ， 只 有 当选 定 的 曲面 或 面 组 边界 位 于 实体 几何 对 象 上 
时 才 可 用 。 O) 
@ 定义 几何 的 材料 方向 。 ee 
下 面 介绍 关于 实体 化 操作 的 一 个 学 习 范例 。 
8 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 七 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc 7_s.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 该 文件 中 存在 
着 的 3 个 曲面 面 组 ， 如 图 7-140 所 示 。 
kB 选择 面 组 1， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “实体 化 ”按钮 如， 
打开 “实体 化 ”选项 卡 。 
人 “实体 化 ”选项 卡 中 的 “ 伸 出 项 ”按钮 问 自 动 被 选中 ， 如 图 7-141 所 示 ， 接 着 单 击 
“完成 ”按钮 国 ， 完 成 该 实体 化 操作 。 
-一 ms 一面 组 3 


,文件 "| | 模型 分析 注释 演 染 ”工具 视图 ”和 柔性 建 模 应 用 程序 | 基 欠 闪 


国明 可 % 中 加 玛 国 一 国 Xx 


| 参考 | 属性 | 


图 7-140 原始 曲面 模型 图 7-141 “实体 化 ”选项 卡 


3 选择 面 组 2， 接着 单 击 “ 实 体 化 ”按钮 加， 打开 “实体 化 ”选项 卡 。 

加 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 “切口 ”按钮 蜀 ， 确 保 刀 具 操作 方向 如 图 7-142 所 示 。 

k《@ 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 的 该 切口 实体 化 效果 如 图 7-143 
所 示 。 

全 9》 在 信息 区 右 侧 的 “选择 过 滤器 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 面 组 ”选项 ， 在 模型 窗口 中 选 
择 面 组 3， 接 着 单 击 “ 实 体 化 ”按钮 久 ， 打 开 “ 实 体 化 ”选项 卡 。 

人 系统 自动 选中 “曲面 片 替换 ”按钮 名， 确保 刀具 操作 方向 为 所 需 。 

倒 》 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 该 实体 化 操作 的 效果 如 图 7-144 
所 示 。 
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图 7-142 切口 实体 化 操作 图 7-143 切口 实体 化 结果 ” 图 7-144 曲面 片 蔡 换 的 结果 
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7.7 ”实战 学 习 综 合 范 例 


本 实战 学 习 纤 合 案例 要 完成 的 模型 为 茶 控 制 右 和 面 充 零 件 ， 如 网 7-145 所 示 。 在 该 实体 范 
例 中 比 合 应 用 了 曲面 设计 的 许多 知识 所 。 


7-145 完成 的 小 面 沉 零件 


本 实战 学 习 综 合 案例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1. 新 建 零件 文件 

新 建 一 个 使 用 “mmns_part solid” 公 制 模板 的 实体 零件 文件 ， 可 以 将 其 文件 名 称 设置 为 
“bc 7 sz 9 。 

2. 创建 拉 伸 曲面 

令 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 大 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 

kB 在 “ 拉 仲 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 国 。 

人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

8 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 “ 右 ” 方 
向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 此 时 ， 可 以 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 项 ， 定 向 草 绘 平面 使 其 与 屏 
幕 平行 。 

加 绘 制 如 图 7-146 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W。 

6@ 输入 侧 1 的 拉 伸 深度 为 “36”。 

@ 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 创 建 的 拉 伸 曲面 如 图 7-147 所 示 。 


130.0( 


200.00 
7-146 ”绘制 拉 伸 剖面 7-147 创建 拉 伸 曲面 


3， 创建“ 草 绘 1” 特 征 
@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 一 ， 阐 出 “ 草 绘 " 
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对 话 框 。 
人 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 此 时 ， 单 击 “ 草 绘 
视图 ”按钮 融 ， 定 向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 


@) 绘制 如 图 7-148 所 示 的 圆 弧 。 > 


7-148 ”绘制 圆 弧 


优 单 击 “ 确 定 ”按钮 

4. 创建 扫描 曲面 1 

OW 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 和希， 打开 “扫描 ” 
选项 求 。 

人 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 同 ， 并 单 击 “恒定 截面 ”按钮 忆 。 

9 选择 “ 草 绘 1” 曲 线 作 为 原点 轨迹 ， 如 图 7-149 所 示 。 此 时 车 打开 “扫描 ”选项 卡 
中 的 “参考 ”面板 ， 则 可 以 看 到 默认 的 “ 截 平面 控制 ”选项 为 “垂直 于 轨迹 ”%% “水平 / 竖 直 
i 

kB 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 视图 ” 
按钮 名 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制 如 图 7-150 所 示 的 圆 弧 〈 该 圆 弧 的 圆心 位 于 水 
平 参考 线 上 ) ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 半 . 


一 0.00 /三原 点 /0 


图 7-149 指定 原点 轨迹 图 7-150 ”绘制 图 形 


名 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 创建 好 扫描 曲面 1 的 效果 如 图 7-151 
所 示 。 

5. 合并 面 组 操作 1 

@ 选择 “ 拉 伸 1” 曲面 ， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 扫描 曲面 1。 

人 在 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 合 并 ”按钮 题 . 

人 @@ 确保 要 保留 的 面 组 侧 为 所 需 ， 然 后 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 
的 合并 效果 如 图 7-152 所 示 。 
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图 7-151 创建 扫描 曲面 1 图 7-152 合并 1 


6. 创建 扫描 曲面 2 

人 在 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 镜 ， 打 开 “ 扫 描 ” 选 项 卡 。 

@ 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 同 ， 并 单 击 “恒定 截面 ”按钮 国 。 

全 选择 “ 草 绘 1” 曲 线 作为 原点 轨迹 ， 如 图 7-153 所 示 。 

人 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 国 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 视图 ” 
按钮 甸 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制 如 图 7-154 所 示 的 图 形 ， 然 后 单 击 os 按 
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图 7-153 ”指定 原点 轨迹 图 7-154 ”绘制 扫 摘 截面 


名 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 
成 如 图 7-155 所 示 的 扫描 曲面 2。 

7. 面 组 合并 操作 2 

人 选择 “ 拉 伸 1” 曲 面 ， 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 扫描 


用 而 2。 NuGbT | 扫描 曲面 2 
舍 单 击 “ 合 并 ”按钮 回 。 
人 要 保留 的 面 组 侧 如 图 7-156 所 示 ， 然 后 在 “ 合 图 7-155 ”创建 扫描 曲面 2 


并 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 面 组 合并 的 结果 如 
图 7-157 所 示 。 此 时 ， 可 以 在 模型 树 中 右 击 “ 章 绘 1” 特 征 ， 从 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ” 命 
令 ， 将 该 曲线 隐藏 

8. 创建 投影 曲线 1 

合 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ”按钮 咒 ， 打 开 “ 投 影 
线 ”选项 卡 。 

kB 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 草 
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绘 ” 选 项 。 接 着 在 “参考 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 “TOP 
(基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 
绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


图 7-156 指示 要 保留 的 面 组 侧 图 7-157 ” 面 组 合并 效果 
全 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 出 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 


9 绘制 如 图 7-158 所 示 的 一 段 圆 弧 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 次 ， 
名 选择 要 在 其 上 投影 曲线 的 曲面 ， 方 向 选项 为 “ 沿 方向 ” 接着 激活 “方向 参照 ” 收 


集 器 ， 选 择 “TOP (基准 平面 )”， 如 图 7-159 所 示 。 
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图 7-158 绘制 圆 弧 图 7-159 投影 设置 


人 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 

9. 创建 投影 曲线 2 

使 用 和 上 步骤 相同 的 方法 ， 在 顶 曲 面 上 投影 曲线 ， 用 于 投影 的 草 绘 曲线 与 投影 结果 如 
图 7-160 所 示 。 注 意 用 于 投影 的 草 绘 是 在 “TOP (基准 平面 )” 内 绘制 的 ， 草 绘 圆 弧 的 两 端 
点 需要 分 别 被 约束 在 相应 的 参考 影像 点 处 。 


IOP 投影 得 到 的 曲线 
草 给 的 曲线 


图 7-160 创建 投影 曲线 2 
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10. 创建 基准 点 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 基 准点 ”按钮 月 

kB 分 别 选择 参考 来 创建 两 个 基准 点 (PNT0 和 PNT1)， 如 图 7-161 所 示 。 这 两 个 基准 
点 均 是 由 相应 的 投影 曲线 和 “RIGHT (基准 平面 )” 来 求 交 获得 的 。 


7-161 创建 两 个 基准 点 


人 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
11. 创建 “ 草 绘 2” 曲 线 


人 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 默 认 草 绘 方向 参考 等 ， 接 着 在 “ 草 
绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 局 以 定向 草 绘 平面 
使 其 与 屏幕 平行 。 

kB 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 如 ， 打 开 “ 参 考 ” 
对 话 框 ， 结 合 选择 过 滤器 的 “基准 点 ”选项 来 快速 选择 PNTO 和 PNTI 两 个 基准 点 作为 给 
参考 ， 然 后 关闭 “参考 ”对 话 框 。 绘 制 如 图 7-162 所 示 的 圆 弧 。 
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7-162 ”绘制 圆 弧 


8 单 击 “确定 ”按钮 启 . 


专业 曲面 设计 


12. 创建 边界 混合 曲面 

2B 单 击 “ 边 界 混 合 ” 按 钮 鲜 . 

人 此 时 “边界 混合 ”选项 卡 中 “第 一 方向 链 收集 器 ”长 处 于 被 激活 状态 ， 在 图 形 窗口 
中 选择 投影 曲线 1， 接 独 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 投影 曲线 2， 如 图 7-163 所 示 。 

kB 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 第 二 方向 链 收集 器 ” 鲜 的 框 将 其 激活 ， 选 择 “ 草 
绘 2” 曲线， 如 图 7-164 所 示 。 
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7-163 ”指定 第 一 方 同 曲线 7-164 ”选择 第 二 方 同 曲线 


何在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 该 边界 混合 曲面 的 创建 。 

13. 面 组 合并 3 

全 确保 选中 边界 混合 曲面 ， 按 住 〈《Ctrl》 键 选择 主体 面 组 ， 单 击 “ 合 并 ”按钮 轿 ， 打 
开 “ 合 并 ”选项 卡 。 

人 名 在 “合并 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 选择 “连接 ” 单 选 按钮 ， 确 保 设置 箭头 指示 的 
保留 侧 如 图 7-165 所 示 。 

@ 国 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 . 


Gm 此 时 ， 可 取消 隐藏 “ 草 绘 1” 曲 线 ， 并 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 单 击 
“可 见 性 ”面板 中 的 “ 层 ” 按 钮 英 打 开 层 树 ， 接 着 单 击 层 树 上 方 的 “ 层 ” 按 钮 鱼 ， 从 其 下 
拉 菜 单 中 选择 “新 建 层 ” 命 令 ， 系统 弹 出 “ 层 属性 ”对 话 框 。 指 定 层 名 称 后 ， 将 选择 过 滤 
器 的 选项 临时 设置 为 “曲线 ”， 然 后 在 模型 窗口 框 选 整个 模型 ， 从 而 将 相关 的 曲线 添加 到 该 
层 中 作为 该 层 的 项 目 ， 如 图 7-166 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 层 树 中 右 击 刚 创建 的 新 
层 ， 从 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 接 着 再 次 右 击 该 新 层 ， 然 后 从 快捷 菜单 中 选择 “ 保 
存 状况 ”命令 。 再 次 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ”按钮 号 以 
关闭 层 树 。 

14. 在 面 组 中 进行 倒 圆 角 操 作 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 国 ， 

人 2 在 “ 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 设置 当前 倒 圆 角 集 的 半径 为 “12”。 

kB 结合 (Ctrl) 键 选 择 如 图 7-167 所 示 的 两 条 边 参 照 。 

人 @ 国 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 
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图 7-165 设置 合并 方法 和 面 组 保留 侧 图 7-166 新 建屋 并 添加 层 项 目 
15， 在 面 组 中 进行 倒 角 操 作 
人 单 击 “ 边 倒 角 ” 按 钮 请， 
人 j 妆 (Ctrl) 键 选择 如 图 7-168 所 示 的 两 条 边 参照 。 


图 7-167 选择 要 倒 圆 角 的 边 参 考 图 7-168 选择 要 倒 角 的 边 参 照 


人 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 选择 边 倒 角 的 标注 形式 为 “0O1XO2”， 并 设置 O1 的 值 为 
“5S0”，02 的 值 为 “20”， 注 意 设 置 预览 效果 如 图 7-169 所 示 。 


图 7-169 设置 边 倒 角 参 数 


人 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 在 面 组 中 创建 边 倒 角 特征 。 


16. 创建 基准 平面 
全 在 “基准 ”面板 中 单 击 “平面 ”按钮 民 ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
人 选择 “TOP〈 基 准 平面 )” 作 为 偏 移 参 考 ， 在 “平移 ”文本 框 中 输入 偏 移 距 离 为 
“33” 如 图 7-170 所 示 。 


图 7-170 创建 基准 平面 


人 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 创建 基准 平面 DTM1。 

17. 创建 旋转 曲面 

@ 单 击 “ 旋 转 ”按钮 吉 ， 接 着 在 打开 的 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 立 . 

人 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

人 选择 “DTM1 (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 “ 右 ” 
方向 参考 ， 依 次 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 和 “ 草 绘 视 图 ”按钮 噶 。 

9 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “中 心 线 ”按钮 ! ， 先 绘制 一 条 
倾斜 的 几何 中 心 线 作 为 旋转 轴 。 接 着 使 用 相关 的 草 绘 工 具 完 成 如 图 7-171 所 示 的 旋转 剖面 ， 
然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 证， 


图 7-171 绘制 几何 基准 中 心 线 和 旋转 剖面 
乓 默认 的 旋转 角度 为 360。， 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 该 旋转 曲面 的 创建 ， 效 果 如 


图 7-172 所 示 。 


7-172 创建 的 旋转 曲面 


18. 阵列 曲面 特征 
@ 选择 旋转 曲面 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 时， 打开“ 阵列 ”选项 卡 。 
人 在 “阵列 ”选项 卡 中 设置 “阵列 类 型 ”选项 为 “方向 ” 在 “1” 旁 的 下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 国 ”， 选 择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 方向 1 的 方向 参考 。 
人 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “5”， 输 入 第 一 方向 的 相 邻 阵列 


7-173 ”设置 方 同 阵 列 选 项 及 参数 


人 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 创 建 的 阵列 特征 如 图 7-174 所 示 。 
19. 镜像 曲面 
令 确保 刚 创建 的 阵列 特征 处 于 被 选中 状态 ， 单 击 “ 镜 像 ”按钮 


上 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 
项 卡 。 
《名 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 镜像 平面 参照 。 

8 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 镜 像 结 果 如 图 7-175 所 示 。 


图 7-174 创建 阵列 特征 图 7-175 镜像 结果 
20. 面 组 合并 


OO 选择 主体 面 组 ， 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 第 一 个 旋转 曲面 ， 单 击 “ 合 并 ”按钮 可， 打开 
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“合并 ”选项 卡 。 

人 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “改变 要 保留 的 第 一 面 组 的 侧 ” 按 钮 咽 ， 使 预览 如 图 7-176 
所 示 。 

食 “选项 ”面板 中 的 默认 单 选 按钮 为 “相交 ”。 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 一 次 面 组 
合并 操作 。 

人 使 用 同样 的 方法 ， 将 主体 面 组 分 别 与 其 他 旋转 曲面 合并 ， 具 体 过 程 不 再 
出 经 过 若干 合并 操作 后 的 完成 效果 ， 如 图 7-177 所 示 。 


ee 


图 7-176 设置 要 保留 的 面 组 侧 为 所 需 图 7-177” 完成 多 次 面 组 合并 后 的 效果 


21. 倒 圆 角 

人 单 击 “ 倒 贺 角 ”按钮 出 |。 

人 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 设置 当前 倒 圆 角 集 的 半径 为 “2”。 

人 按 〈Ctrl》 键 选择 如 图 7-178 所 示 的 多 条 边 参 照 

人 @ 单 击 “完成 ”按钮 国 . 

名 使 用 同样 的 方法 ， 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 坪 ， 设 置 圆 角 半 径 为 “12”， 选 择 如 图 7-179 
所 示 的 边 参 照 来 完成 该 倒 圆 角 操作 。 


图 7-178 选择 要 倒 圆 角 的 多 条 边 参 照 图 7-179 ”继续 倒 圆 角 
6@ 使 用 同样 的 方法 ， 继 续 创建 另外 的 两 个 半径 不 同 的 倒 圆 角 特 征 ， 如 图 7-180 所 示 。 


图 7-180 继续 倒 圆 角 
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22. 面 组 加 厚 

四 选择 合并 后 的 主体 面 组 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “加 
厚 ” 按 钮 医 ， 打 开 “ 加 厚 ” 选 项 卡 。 

人 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 设置 加 厚 的 厚度 值 为 “2.5”， 默认 的 加 厚 方法 选项 为 “垂直 于 曲 
面 ” 并 通过 单 击 “ 反 转 结果 几何 的 方向 ”按钮 器 直 至 切换 到 向 两 侧 加 厚 ， 如 图 7-181 所 示 。 


ll 回击 国 * 国 x 


口交 HE 加 区 


| 垂直 于 曲面 日 
排除 曲面 


| 单 击 此 处 漂 加 项 


自动 


图 7-181 设置 加 厚 选项 及 参数 


外 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 从 而 将 曲面 经 过 加 厚 而 获得 实体 模型 。 

23. 进行 拉 伸 切 除 操作 

@ 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 国 ， 接 着 在 打开 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ”按钮 轿 和 “去 
除 材 料 ” 按 钮 蜀 . 

人 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 进 入 从 草 绘 模 式 ， 单 击 “ 草 绘 视图 ” 按 

钮 要。 

人 绘制 如 图 7-182 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 髓 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 
模式 。 


图 7-182 ”绘制 拉 伸 剖面 


9 单 击 “ 将 拉 伸 的 深度 方向 更 改革 绘 的 另 一 侧 ” 按 钮 别 ， 接 着 从 “深度 选项 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “ 穿 透 ”选项 引 E， 如 图 7-183 J 

全 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 从 而 完成 该 拉 伸 切 除 操作 ， 完 成 的 模型 
效果 如 图 7-184 所 示 。 
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图 7-183 设置 拉 伸 深度 等 图 7-184 ”以 拉 伸 的 方式 切除 材料 


7.8 思考 与 练习 题 


(1) 面 组 是 不 是 曲面 的 集合 ”? 

(2) 如 何 创建 填充 曲面 ”可 以 举例 辅助 说 明 。 

(3) 想 一 想 ， 在 本 半 中 学 习 了 哪些 基本 曲面 命令 和 局 级 曲面 命令 ? 

(4) 边界 混合 曲面 是 怎样 定义 的 ? 在 创建 边界 混合 曲面 的 时 候 ， 应 该 要 注音 哪些 问题 
(比如 曲面 的 边界 需要 使 用 什么 条 件 的 曲线 ， 如 何 设 首 边界 约束 条 件 每) ? 

(5) 如 宋 要 复制 东 个 实体 模型 的 全 部 表 曲 面 ， 那 么 应 该 如 何 操作 ? 

(6) 请 简 述 曲面 加 厚 操 作 的 一 般 方 法 及 步骤 ? 并 且 思 和 苦 和 总 结 “ 垂 和 于 曲面 和 “有 目 动 拟 
合 ” 和 “控制 拟 合 ”这 3 种 定义 曲面 加 厚 的 方法 各 有 什么 应 用 特点 ?可 以 举例 展示 这 三 种 曲 
和 面 加 厚 方法 的 完成 效果 。 

(7) 使 用 “上 自由 式 ” 工 具 命 令 可 以 进行 哪些 操作 ? 

(8) 上 机 操作 新 建 一 个 实体 零件 文件 ， 在 其 中 绘制 几 条 合适 的 曲线 ， 然 后 利用 这 些 曲 
线 来 创建 一 条 双 同 边界 混合 曲面。 

(9) 上 机 操作 : 随意 创建 一 个 曲面 ， 接 寿 在 该 曲面 上 练习 曲面 侦 移 的 相关 操作 ， 然 后 在 
指定 的 曲面 上 创建 投影 曲线 。 

(10) 上 机 操作 《〈 菩 养 创 造 力 和 动手 操作 能 力 ): 根据 如 图 7-185 所 示 的 简易 手机 的 面 充 
效 末 ， 综 合 利用 各 种 曲面 创 建 和 编辑 工具 来 复原 该 务 元 三 维 模型 ， 具 体 尺 寸 由 练习 者 确定 ， 
创建 过 程 目 由 发 挥 。 


7-185 ”手机 和 面 完 零件 
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第 8 章 造型 设计 


本 章 导读 : 


在 Creo Parametric 2.0 中 提供 一 个 “样式 ”设计 环境 (也 称 “造型 ” 设 
计 环 境 ) ， 它 是 一 个 功能 齐全 、 直 观 的 建 模 环境 ， 在 该 建 模 环境 中 可 以 方便 
而 迅速 地 创建 自由 形式 的 曲线 和 曲面 ， 并 能 够 将 多 个 元 素 组 合成 超级 特征 
(“造型 特征 (样式 特征 ) ”之 所 以 被 称 为 超级 特征 ， 是 因为 它们 可 以 包含 
无 限 数量 的 曲线 和 曲面 ) 。 


本 章 将 重点 介绍 如 何在 零件 模式 下 的 “样式 ”设计 环境 中 进行 设计 ， 
具体 内 容 包 括 “ 样 式 ” 设 计 环 境 简介 、 视 图 基础 、 设 置 活 动 平 面 与 创建 内 部 
基准 平面 、 创 建造 型 曲线 、 编 辑 造 型 曲线 、 创 建 自由 形式 曲面 、 曲 面 连 接 、 
修剪 自由 形式 曲面 、 使 用 曲面 编辑 工具 编辑 自由 形式 曲面 、 造 型 特征 分 析 工 
具 ， 最 后 还 介绍 了 一 个 综合 性 的 实战 学 习 业 例 。 


8.1 “样式 ”设计 环境 简介 


首先 简要 地 介绍 “样式 ”设计 环境 的 主要 用 途 。 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 可 以 完成 如 下 
的 主要 设计 任务 。 
和 @ 可 以 根据 个 人 喜好 和 设计 需要， 在 蛙 视 图 和 多 视图 环境 中 进行 设计 工作 。 多 视图 环 
卉 功能 在 Creo Parametric 2.0 中 功能 非常 强大 ， 可 以 同时 显示 四 个 模型 视图 并 能 在 其 
中 操作 。 
@ 在 零件 级 创建 造型 曲线 和 自由 形式 曲面 。 
和 @ 既 可 以 创建 简单 特征 ， 也 可 以 创建 多 元 素 超级 特征 。 
@ 创建 “曲面 上 的 曲线 ”非常 方便 ， 此 类 曲线 是 一 种 位 于 曲面 上 的 特殊 类 型 的 曲线 。 
@@ 从 不 必 被 修剪 成 扔 角 的 边界 创建 自由 形式 曲面 〈 样 式 曲面 )。 
@ 使 用 孔 标 直接 编辑 造型 曲面 。 
@ 编辑 特征 中 的 单个 儿 何 图 元 或 图 元 组 合 。 
日 创建 “造型 ”特征 的 内 部 父 / 子 天 系 ， 以 及 创建 “造型 ”特征 和 模型 特征 间 的 父 / 子 
在 一 个 活动 的 零件 文件 中 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 造 型 ” 
按钮 六 ， 即 可 进入 一 个 全 新 的 “样式 ”设计 环境 ， 如 图 8-1 所 示 。“ 样 式 ” 设 计 环 境 在 功能 
区 提供 了 一 个 重要 的 “样式 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 包 含 “ 操 作 ”“ 平 面 人 “曲线 “曲面 和 
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和 机 志和 业 可 虽 己 促 存 营 晤 sr 渍 
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图 8-1 “样式 ”设计 环 十 


文件 -| | 模型 分 析 注释 这 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 | 天 款 
@ 全 部 于 新 生成 。 gqy yy 飞 由 线 编 加 了 中 昌 析 近 邮 率 "前 已 保存 分 析 yy 光 
XK 删除 医 六 下 落 曲 线 避 曲面 连接 由 反射 二 全 部 隐藏 
旨 断 开 链 接 平面 - 镶 通 过 相交 产生 C0S 网 曲面 修剪 | 僵 节点 


确定 取消 


图 8-2 “样式 ”设计 环 卉 的 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 


要 退出 “样式 ”设计 环境 ， 那 么 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 
“确定 ”按钮 ， 保 存 当前 “造型 ”特征 并 退出 “样式 ”设计 环境 。 如 果 在 功能 区 的 “ 样 
式 ” 选 项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “取消 ”按钮 匡 ， 则 取消 对 当前 “造型 ”特征 所 做 的 所 
有 更改 ; 


8.2 ”视图 基础 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 通 第 采用 单 视图 进行 建 模 工作 ， 也 可 以 使 用 多 视图 环境 。 多 视 
图 支持 儿 何 的 直接 3D 创建 和 编辑 ， 即 可 以 在 其 中 一 个 视图 中 编辑 几何 ， 并 同时 在 其 他 视图 
中 俘 看 该 几何 。 
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要 使 用 多 视图 环境 ， 则 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 显 示 所 有 视图 ”按钮 国 以 选中 它 ， 这 
样 便 显 示 用 于 建 模 的 所 有 4 个 视图 (将 屏 硕 分 割 成 4 个 视图 ， 如 依 视 图 、 主 视图 、 右 视图 和 
等 轴 / 斜 轴 / 用 户 定 义 的 视图 )， 如 图 8-3 所 示 。 使 用 鼠标 拖 动 四 视图 中 的 相关 框 格 线 可 以 调整 
相应 视图 窗 格 大 小 。 如 果 要 返回 到 单一 视图 模式 ， 则 再 次 单 击 “ 显 示 所 有 视图 ”按钮 图 以 取 
消 选中 它 。 


加 久久 园 器 玫 虽 涉 芋 Da 二 回 字 五 直 


= 
中 


图 8-3 ”显示 所 有 视图 

在 单 视图 显示 模式 下 ， 如 果 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 显 示 下 一 个 视图 ”按钮 国 ， 则 可 
按 闻 时针 顺序 的 方式 显示 活动 视图 的 下 一 个 视图 。 

在 “样式 ”设计 环境 中 ， 为 了 便于 创建 和 编辑 日 由 形式 曲 耐 图 元 ， 很 多 时 候 要 用 平行 于 
屏 侨 的 活动 基准 平面 调 整 模 型 视图 ， 这 就 要 应 用 到 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 “活动 平面 方 辐 ” 按 
钮 中 . 

在 “样式 ”设计 环境 中 ， 还 可 以 利用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 相应 工具 来 设置 造型 曲面 和 曲 
线 在 图 形 窗口 中 的 显示 ， 如 图 8-4 所 未 。 


图 8-4 利用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 相应 工具 设置 造型 曲面 和 曲线 的 显示 


8.3 ”设置 活动 平面 与 创建 内 部 基准 平面 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 由 网 格 显示 表示 的 平面 默认 是 活动 基准 平面 “简称 “活动 平 
面 ”)。 

设置 活动 平面 的 方法 是 : 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “平面 ”面板 中 单 击 “ 设 置 活动 
平面 ”按钮 和 ， 接 着 选择 一 个 基准 平面 或 平整 的 零件 表面 ， 选 定 的 平面 便 成 为 活动 平面 ， 
系统 会 指示 此 平面 的 水 平 瑟 方向 和 垂直 尽 方 问 。 


要 在 “样式 ”设计 环境 中 创建 内 部 基准 平面 ， 则 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “平面 ” 
面板 中 单 击 位 于 “设置 活动 平面 ”按钮 下方 的 “箭头 ”按钮 -， 接 着 单 击 “ 内 部 平面 ” 按 
钮 名 ， 系 统 弹 出 如 图 8-5 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 ， 利 用 “放置 ”选项 卡 ， 通 过 参照 现 有 
平面 、 曲 面 、 边 、 点 、 坐 标 系 、 轴 、 顶 点 或 曲线 等 来 放置 新 的 基准 平面 〈 必 要 时 需要 指定 偶 
移 等 参数 )， 切 换 到 “显示 ”选项 卡 可 以 设置 该 内 部 平面 的 显示 轮廓 大 小 。 最 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 内 部 基准 平面 。 默 认 情 况 下 ， 新 创建 的 基准 平面 将 处 于 活动 状态 。 

基准 平面 
放 罩 | 显示 | 属性 
法 向 | 反 向 
调整 轮廓 


| 大 小 I 


宽度 |88. 99 
高 度 [17.13 | 


口 锁定 长 宽 比 


图 8-5 “基准 平面 ”对 话 框 


8.4 ”创建 造型 曲线 


造型 曲线 是 通过 两 个 点 或 更 多 定义 点 画 出 的 任何 路 径 ， 一 组 内 部 点 和 端点 便 定义 了 曲 
线 。 曲 线 上 的 每 一 个 点 都 有 自己 的 位 置 、 切 线 和 曲率 ， 其 中 切线 确定 曲线 穿 过 点 的 方向 ， 而 
每 一 点 上 的 曲率 是 曲线 方向 改变 速度 的 度量 。 

在 使 用 曲线 工具 创建 曲线 时 ， 需 要 注意 可 用 于 定义 曲线 的 两 种 类 型 的 点 ， 即 自由 点 和 约 
束 点 。 自 由 点 是 指 未 受 约束 的 点 ; 约束 点 是 指 以 某 种 方式 被 约束 的 点 ， 包 括 软 点 ( 受 部 分 约 
束 ) 和 固定 点 (完全 受 约束 的 软 点 ， 它 以 十 字 叉 丝 显示 )。 

另外 ， 要 注意 的 是 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 可 以 在 两 种 模式 中 创建 和 编辑 曲线 ， 这 两 种 
模式 分 别 是 插值 点 模式 和 控制 点 模式 。 

下 面 介绍 几 种 创建 造型 曲线 的 工具 按钮 ， 包 括 “ 曲 线 ” 按 钮 只 、“ 圆 ”按钮 鲜 、“ 弧 ” 按 
钮 扒 “ 下 落 曲 线 ” 按 钮 铭 和 “通过 相交 产生 COS” 按 钮 党 。 


8.4.1 创建 曲线 | 


在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”和 面板 中 单 击 “ 曲 线 ” 控 钮 千 ， 打开 如 图 8-6 所 
示 的 “造型 :曲线 ”选项 卡 ， 访 选项 卡 上 提供 用 于 创建 曲线 的 3 种 闫 型 按钮 ， 即 “创建 目 由 
曲线 ”按钮 S、“ 创 建 平面 曲线 ”按钮 于 和 “创建 曲面 上 的 曲线 (COS)” 按 钮 问 。 


文件 | 模型 ”分析 注释 和 演 染 工具， 视图 “柔性 建 模 “应 用 程序 | | 疼 起 。 翰 肌 : 万 绑 | 


一 | 去 较 口技 比例 更 新 内 度 3 辣 咱 ww Xx 


| 参考 一 


图 8-6 “造型 : 曲线 ”选项 卡 
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四 “创建 自由 曲线 ”按钮 笠 : 创建 位 于 三 维 空间 中 的 曲线 ， 不 受 任 何 儿 何 图 元 约束 。 
则 “创建 平面 曲线 ”按钮 琶 : 创建 位 于 指定 平面 上 的 曲线 。 
@@“ 创 建 曲面 上 的 曲线 COS” 按 钮 图 : 创建 一 条 被 约束 于 指定 单一 曲面 上 的 “曲面 上 
的 曲线 (COS)”。 
指定 要 创建 的 曲线 燃 型 后 ， 便 可 以 定义 曲线 的 点 了 。 通 第 使 用 插值 点 来 创建 造型 曲线 ， 
如 图 8-7a 所 示 。 若 在 “造型 曲线 ”选项 卡 中 单 击 ( 选 中 )“ 控 制 点 ”按钮 总 ， 则 使 用 控制 
点 来 定义 造型 曲线 ， 如 图 8-7b 所 示 。 


a) b) 
图 8-7 使 用 插值 点 和 控制 点 定义 曲线 
a) 使 用 插值 点 创建 造型 曲线 b) 使 用 控制 点 来 定义 曲线 


如 果 需 要 ， 可 以 在 “造型 :曲线 ”选项 卡 中 选中 “ 近 比 例 更 刹 ” 复 选 框 。 此 时 ， 控 比例 
更 新 的 曲线 允许 曲线 上 的 目 由 点 与 软 扣 成 比例 移动 ， 在 曲线 编辑 过 程 中 ， 曲 线 控 比 例 你 持 其 
形状 。 注 意 : 没有 按 比 例 更 新 的 曲线 在 编辑 过 程 中 只 能 更 改 软 点 处 的 形状 。 另 外 ， 在 “上 度 ” 
文本 框 中 可 以 更 改 默认 的 曲线 度 参数 值 。 

在 创建 平面 曲线 的 过 程 中 ， 如 宋 需 要 ， 可 以 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”和 耐 
板 ， 利 用 “参考 ”收集 亏 选 择 新 参照 来 更 改 参考 乎 向 ， 并 在 “ 侦 移 ”文本 框 中 指定 侦 移 值 来 
使 参考 平面 按照 指定 的 该 值 进行 俩 移 ， 绘 制 的 平面 曲线 将 钞 在 俩 移 面 上 ， 如 网 8-8 所 示 。 


值 |0. 000000 


SHT 


图 8-8 在 创建 平面 曲线 时 使 用 “参考 ”面板 


Gm 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 可 以 将 曲线 点 捕捉 到 其 他 现 有 图 元 。 例 如 ， 曲 线 
点 可 以 被 捕捉 到 基准 点 、 顶 点 、 面 组 、 实 体 曲面 、 实 体 边 、 基 准 平面 、 曲 线 和 多 面 。 可 以 使 


ew wl 四 四 
(造型 设计 


用 《Shift》 键 辅助 启用 捕捉 ， 这 是 操作 最 为 简便 的 方式 ， 即 按 下 《Shift〉 键 并 单 击 ， 可 以 将 
点 捕捉 到 最 靠近 的 几何 图 元 ， 


为 了 让 读者 了 解 造型 操作 过 程 和 掌握 创建 造型 曲线 的 一 般 方法 和 技巧 ， 在 此 特意 介绍 一 
个 简单 的 操作 范例 。 © 

@O 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 刻 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc 8_s_curve.prt”， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 开 的 
文件 中 存在 着 如 图 8-9 所 示 的 一 个 旋转 曲面 。 

人 8 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “造型 ”按钮 同 ， 进 入 “样式 ” 
设计 环境 。 此 时 ， 默 认 的 活动 平面 为 “TOP (基准 平面 )”。 

@@) 在 功能 区 出 现 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “曲线 ”面板 中 的 “曲线 ”按钮 2。 

0 在 打开 的 “造型 ， 曲 线 ” 选 项 卡 中 单 击 “COS” 按 钮 圈 。 确 保 没有 选中 “控制 点 ” 
按钮 蓉 ， 默 认 的 曲线 “ 度 ” 数 值 为 “3” 如 图 8-10 所 示 。 


DBC 8 SCURWE.PRT _ 
RIGHT 


万 TOP 
万 FRONT 
Se PRT_CSYS_DEF ~ 地 | 辣 || 口 按 比 例 更 新 态度 向 中 v Xx 
> 中 旋转 1 
+ 在 此 插入 
8-9 ”原始 的 旋转 曲面 8-10 ”设置 曲线 类 型 等 


人 在 旋转 曲面 内 任意 单 击 1 点 ， 接 着 按 住 〈Shift〉 键 并 在 曲面 下 端 线 单 击 以 将 点 2 捕 
捉 到 该 绒线 上 ， 接 看 释放 《Shift〉 键 ,在 曲面 内 依次 选 定 点 3 和 点 4， 然 后 按 住 〈Shift〉 键 
的 同时 单 击 曲面 上 端 线 ， 以 将 点 $ 捕捉 到 上 端 线 上 ， 如 图 8-11 所 示 。 


Gp 软 点 参照 曲线 或 边 时 ， 其 显示 为 圆 ; 软 点 参照 曲面 和 基准 平面 时 ， 其 显示 
为 正方 形 。 

@@》 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 束 当前 曲线 的 曲线 点 选择 。 

@@) 在 “造型 ， 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 平面 曲线 ”按钮 琵 

人 @ 在 活动 平面 上 依次 单 击 若干 点 来 创建 平面 曲线 ， 如 图 8-12 所 示 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 
键 结束 该 平面 曲线 绘制 。 


人 图 | 


图 8-11 依次 单 击 在 干 操 图 8-12 ”绘制 平面 曲线 
@@ 在 “造型 ， 曲线” 选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 双 。 


ARE 


4 返回 到 “样式 ”选项 卡 ， 在 “样式 ”选项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “确定 ”按钮 六 ， 
从 而 完成 该 “造型 ”特征 的 创建 ， 结 果 如 图 8-13 所 示 。 


ODBC 8 5 CURVE.PRT 
: RIGHT 
DTODP 
1 FRONT 
3 PRT_CSYS_DEF 


图 8-13 ”创建 造型 特征 


:她 对 逢 全 | 建国 / 


圆 是 财 合 曲线 。 要 在 “样式 ”设计 环境 中 创建 圆 ， 则 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “ 曲 
线 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 ”按钮 包 ， 打 开 如 图 8-14 所 示 的 “造型 : 圆 ” 选 项 卡 。 


文件 "| 模型 “分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 僚 武 ， 益 可 : 届 


人 | 本 为 加 .000000 |"| 口 按 比 例 更 新 NV X 


图 8-14 用 于 创建 造型 圆 的 “造型 : 加 ”选项 卡 


在 “造型 : 加 ”选项 卡 中 可 以 单 击 “创建 目 由 曲线 ”按钮 Se 或 “创建 平面 曲线 ”按钮 2 
来 指定 要 创建 的 圆 的 类 型 。 
人 @“ 创 建 日 由 曲线 ”按钮 全， 该 控 钮 将 个 默 认 选中 。 可 以 目 由 移动 加 而 不 受 任何 儿 何 图 
元 的 约束 。 
则 “创建 平面 曲线 ”按钮 喇 : 创建 的 圆 位 于 指定 的 平面 上 。 通 钊 活动 平面 为 参照 平面 ， 
如 末 需 要 ， 可 以 打开 “造型 : 曲线 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 ， 从 中 激活 “ 参 孝 平 
面 ”收集 需 来 更 改 参照 平面 ， 并 可 设置 目 基 准 乎 向 俩 移 。 
在 “半径 ”文本 框 .六 中 设 定 圆 的 新 半径 值 ， 此 时 在 图 形 窗口 单 击 任意 一 点 来 放置 圆 的 
中 心 ， 可 拖 动 圆心 来 更 改 圆 的 位 置 ， 拖 动 贺 上 所 显示 的 控制 清 块 可 更 改 其 半径 ， 如 图 8-15 
所 不 。 


es 
国正 本 十 


图 8-15 创建 造型 圆 
进行 上 述 操作 后 ， 在 “造型 ， 贺 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 VY ， 完 成 造型 圆 的 创建 。 


网 名 建 a 


创建 造型 弧 的 方法 和 创建 造型 圆 的 方法 类 似 ， 请 看 如 下 的 操作 范例 。 
名 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 单 击 “ 样 式 ” 选 项 卡 “ 曲 线 ” 面 板 中 的 “ 弧 ” 按 钮 内 打 仔 ) 
开 “ 造 型 ， 弧 ”选项 卡 。 
kB 在 “造型 弧 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 创 建 自由 曲线 ”按钮 个 或 “创建 平面 曲线 ”按钮 他 
来 指定 要 创建 的 弧 的 类 型 。 在 这 里 ， 单 击 “ 创 建 平 面 曲线 ”按钮 辑 ，。 
人 在 “造型 ， 弧 ”选项 卡 中 分 别 设置 半径 值 、 起 点 角度 值 和 终点 角度 值 ， 如 图 8-16 
所 示 。 


文件 -| | 模型 ”分 析 ” 注 六 ” 演 染 ”工具 ”视图 ” 乘 性 建 模 ”应 用 程序 | | 竣 玫 : 页 | 
必 | 鲜 | 为 [128.000000 ”四起 点 [0.000000 加 终点 [300.000000 加 口 按 比 例 更 新 中 w XX 
| 参考 | 
图 8-16 在 “造型 弧 ” 选 项 卡 中 设置 弧 的 相关 参数 
kB 在 活动 平面 内 单 击 一 点 放置 弧 的 中 心 ， 如 图 8-17 所 示 。 


Dm 此 时 ， 拖 动听 上 显示 的 起 始点 控制 滑 块 可 更 改 弧 的 半径 和 起 点 角度 ; 拖 
动 狐 上 显示 的 结 来 点 控制 滑 块 可 更 改 弧 的 半径 和 结束 角度 ; 拖 动 弧 的 中 心 可 更 改 弧 的 放 
置 位 置 。 


个? 在 “造型 ， 弧 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 WW， 从 而 完成 弧 的 创建 ， 结 果 如 图 8-18 
所 示 。 


使 用 “下 党 曲线 ”功能 可 以 通过 将 曲线 投影 到 曲面 上 来 创建 COS《〈 曲 面 上 的 曲线 )， 如 
图 8-19 所 示 ， 所 用 到 的 曲线 可 以 在 当前 “造型 ”特征 内 部 或 外 部 。 


用 
所 县 


图 8-19 通过 将 曲线 投影 到 曲面 上 来 创建 COS 
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在 “样式 ”设计 环境 中 ， 在 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 下 落 曲 线 ” 按 钮 浆 ， 
打开 如 图 8-20 所 示 的 “造型 : 下 降 曲 线 ” 选 项 卡 。 


文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 ”党 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 | 属 汪 夫君， 天 辟 必 参 


地 |DTM1:F6( 基 洪 平 面 ) | 呈 斌 


| “” 区 二 必 曲面 收集 器 方向 收集 器 


口 起 站 
车 选中 此 复 选 框 ， 则 将 下 落 曲 线 的 终止 点 延伸 到 最 接近 的 曲面 边界 


曲线 收集 器 | 三 无 伸 时 则 将 下 落 曲 线 的 起 始点 延伸 到 最 接近 的 曲面 边界 
口 党 止 一 一 


图 8-20 “造型 : 下降 曲 线 ” 选 项 卡 


下 面 以 前 面 图 8-19 所 示 的 示例 进行 介绍 ， 说 明 其 操作 方法 及 步骤 。 
@ 进入 “样式 ”设计 环境 ， 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 下 落 
曲线 ”按钮 较 ， 打 开 “ 造 型 ， 下 降 曲 线 ” 选 项 卡 。 

外) 中 认 情 况 下 ,“ 曲线 收集 器 ”一 处 于 活动 状态 ， 选 择 要 放置 的 曲线 ， 如 图 8-21 
所 示 。 

人 ?在 “造型 ,下降 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “曲面 收集 器 ” 国 的 框 ， 将 其 激活 ， 选 择 所 需 
的 曲面 。 

人 在 “造型 下 降 曲 线 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 方 向 收集 器 ” 莹 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 


DTMI1 基准 平面 作为 方 同 参照 。 


外 ? 在 “造型 下 降 曲 线 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 次。 


Gm 若 在 该 范例 中 ， 从 “造型 : 下 降 曲 线 ” 选 项 卡 的 “选项 ”面板 中 选择 “起 
始 ” 复 选 框 ， 那 么 最 后 得 到 的 COS 如 图 8-22 所 示 。 


| 大考 | 透 头 ] 
a 
= 
图 8-21 选择 要 放置 的 曲线 图 8-22 ”COS 起 始点 延伸 到 最 接近 的 曲面 边界 


a 


js py | | | CE i 站 | 
-六 / 通过 相交 创建 cos 上 
1 | 一 一 > /ON\ 


图 8-23 ”通过 相交 曲面 来 创建 COS 


便 路 进入 “样式 ”设计 环境 ， 在 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “通过 相交 产生 
COS” 按 钮 党 ， 打 开 如 图 8-24 所 示 的 “造型 : 通过 相交 产生 COS” 选 项 卡 。 


文件 - | 模型 ”分 析 注释 演 染 ”工具 视图 柔性 建 模 “应 用 程序 计 主 26 送 李 - 辣 过 胡 交 产生 COS | 
网 lb 远 大 页 [ 漆 |e 单 击 此 处 滞 h 项 | 有 ivX 
参考 | 


图 8-24 “造型 通过 相交 产生 COS” 选 项 卡 


人 9》 默认 时 ， 第 一 个 收集 器 问 处 于 活动 状态 。 选 择 第 一 组 曲面 〈 可 选择 一 个 或 多 个 
曲面 )。 

@@》 在 “造型 ,通过 相交 产生 COS” 选 项 卡 中 单 击 第 二 个 收集 器 者 的 框 ， 将 其 激活 。 也 
可 以 在 选择 好 第 一 组 曲面 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 结 束 ， 并 切换 至 自动 激活 第 二 个 收集 器 之 。 

9 选择 一 个 或 多 个 曲面 ， 也 可 以 选择 基准 平面 。 此 选择 形成 了 通过 相交 产生 曲面 上 的 
曲线 〈COS) 的 第 二 个 集 ， 即 指定 了 第 二 组 曲面 。 

人 在 “造型 : 通过 相交 产生 COS” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 将， 两 组 曲面 的 交集 显 
示 为 通过 相交 产生 的 COS。 


8.5 ”编辑 造型 曲线 


创建 造型 曲线 后 ， 通 党 还 要 根据 设计 要 求 来 编辑 造型 曲线 。 实 践 表 明 编 辑 千 型 曲线 是 
“造型 ”设计 中 应 用 比较 频繁 的 操作 之 一 。 

要 编辑 造型 曲线 ， 则 在 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲线” 面板 中 的 “曲线 编辑 ”按钮 吃 ， 
打开 如 图 8-25 所 示 的 “造型 :曲线 编辑 ”选项 卡 。 利 用 该 选项 卡 选择 要 修改 的 造型 曲线 
后 ， 可 以 修改 该 曲线 的 闫 型 ， 以 及 编辑 曲线 点 位 置 和 相 切 等 。 其 中 ,“ 参 考 ” 和 面板 用 于 定义 
曲线 放置 参照 ,“ 点 ”面板 主要 用 于 放置 曲线 的 软 点 和 目 由 点 ,“ 相 切 ” 面 板 用 于 选择 曲线 相 
切 约 束 和 属性 。 


文件 "| | 模型 “分析 ”注释 演 染 ”工具 | 视图 | 柔性 建 模 ” 应 用 程序 次 独 : 褒 绪 兰 确 


改 “ | 造型 :和 : 翰 线 320 


| 一 图 况 | 人 | 口 按 比例 更 新 只 度 B、 赂 HvVX 


曲线 编辑 收集 器 ”更改 为 自由 曲线 使 用 控制 点 编辑 所 选 曲线 “更改 曲线 度 
更 改 为 平面 曲线 按照 与 软 点 的 比例 移动 曲线 自由 点 以 保持 曲线 形状 
更 改 为 在 曲面 上 的 曲线 显示 要 与 已 编辑 曲线 进行 比较 的 原始 曲线 


图 8-25 “造型 : 曲线 编辑 ”选项 卡 


在 执行 “曲线 编辑 ”命令 的 过 程 中 ， 还 可 以 通过 癌 曲 线 添 加 点 来 重新 调整 曲线 形状 
( 见 图 8-26)， 可 以 分 割 造型 曲线 〈 见 图 8-27) 和 将 相 接 的 造型 曲线 组 合成 一 条 曲线 ( 见 
图 8-28) 等 。 
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选择 要 编辑 的 曲线 后 ， 在 合适 的 位 人 
置 处 右 击 该 曲线 ， 接 着 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 “添加 点 ”命令 或 “添加 中 点 ”命令 


在 所 选 位 置 添加 一 点 
在 所 选 位 置 两 侧 的 两 个 现 有 点 的 中 点 处 添加 一 个 点 


图 8-26 向 造型 曲线 添加 点 


右 击 所 选 曲线 的 中 间 定 义 氮 ， 接 
着 从 快捷 菜单 中 选择 “分 割 ” 命 令 ， 曲 

线 在 指定 点 处 被 分 开 。 由 于 重新 拟 合 到 
新 定义 点 ， 生 成 的 曲线 形状 会 发 生变 化 


图 8-27 ”分割 造型 曲线 


右键 单 击 所 选 曲线 的 端点 ， 接 着 选择 | 
“组 人 台 ” 命 令 ， 以 使 两 条 曲线 合并 成 一 条 曲 
线 ， 且 为 保持 平滑 而 改变 形状 。 如 果 终 点 有 一 
条 以 上 相 邻 曲线 ，Creo Parametric 将 提示 选 ， 
择 哪 条 曲线 与 所 选 曲 线 进行 组 合 


图 8-28 组 合 两 条 相 接 的 造型 曲线 

下 面 以 一 个 典型 示例 来 辅助 介绍 编辑 造型 曲线 的 一 些 常规 操作 。 

8 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 基 ， 打 开 “bc 8 s ec.prt” 文 件 ， 接 看 
在 模型 树 中 右 击 “类 型 1” 特 征 “造型 ”特征 )， 然 后 从 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “编辑 定 
义 ” 命 令 ， 进 入 “样式 ”设计 环境 。 

kB 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲 线 编辑 ”按钮 地 ， 打 开 “ 造 
型 .曲线 编辑 ”选项 卡 。 

kB 选择 要 编辑 的 造型 曲线 。 

39 选择 曲线 的 一 个 端点 (上 端点 )， 接 着 在 “造型 曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 “ 点 ” 
选项 标签 打开“ 点” 面板， 该 软 点 的 “类 型 ”默认 为 “ 自 平 面 偏 移 ”， 在 “ 值 ”文本 框 中 
将 该 软 点 参数 值 更 改 为 “-200”， 如 图 8-29 所 示 。 
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好 六 也 可 以 在 “ 软 点 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 断 开 连接 ”， 接 着 
在 “坐标 ”选项 组 中 修改 坐标 值 ， 即 设置 X=0、Y=0、Z=-200。 


倒 》 打 开 “ 相 切 ”面板 ， 在 “约束 ”选项 组 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竖 直 ” 选 © 
项 ， 如 图 8-30 所 示 ， 并 根据 设计 要 求 设置 属性 选项 等 。 


要 | 人 | 乓 负 | A 口 按 比例 于 新 六 


自 平 面 偏 稀 | 
口 八 -200.000000 ) 加 


| 


0., 000000 | 
YT 0. O00000 | 
x -200. 000000 


口 相对 


皂 动 自 罩 
延 仲 [eg 由 四 


庙 [010000 


口 长 度 [Z61.8235568 国 
口角 度 |90.000000 上 国 
口 高 度 |0. 000000 | 
十 面 


| 


ee 和 a 
F | 
d [pe | 
i | | 
| | 
] | | 
由 | J 
ee 


可 


图 8-29 ”修改 软 点 参数 值 图 8-30 ”设置 相 切 条 件 


Gm “约束 ”选项 组 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 用 于 设置 主 约束 类 型 ， 而 “第 二 ”下 
拉 列 表 框 则 用 于 选择 次 约束 类 型 ( 如 果 可 用 的 话 )， 约 束 类 型 选项 包括 “自然 "、“ 自 由 ”、 
“固定 角度 ”、“ 水 平 "、“ 紧 直 ”、“ 法 向 ”、“ 对 齐 >、“ 对 称 ”"、“ 相 
切 ”、“ 曲 率 ”、“ 曲 面相 切 ”、 “曲面 曲率 ”和 “ 相 切 拔 模 ”。 

《6 选择 曲线 的 另 一 个 端点 ， 将 其 坐标 值 设置 为 X=0、 
Y=0、2Z=208， 并 将 其 第 一 主 约束 “类 型 ”选项 设置 为 “ 坚 直 ”。 

全 9》 选择 其 他 曲线 点 ， 修 改 其 坐标 值 。 也 可 使 用 鼠标 拖 动 
中 间 曲 线 点 的 方式 来 改变 曲线 的 形状 ， 参 考 效果 如 图 8-31 
所 示 。 

6@》 在 “造型 ,曲线 编 辑 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 次 ， 
然后 在 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W。 


8.6 创建 目 由 形式 曲面 图 8-31 修改 后 的 造型 间 线 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 可 以 通过 曲线 来 创建 各 类 目 由 形式 曲面 ( 千 型 曲面 )， 如 放样 
造型 曲面 、 混 合 造 型 曲面 和 边界 造型 曲面 等 。 


有 曲面 用 户 克 面 | 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 单 击 “ 样 式 ” 选 项 卡 的 “曲面 ”面板 中 的 “曲面 ”按钮 门 ， 
打开 如 图 8-32 所 示 的 “造型 : 曲面 ”选项 卡 。 
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进入 /退出 重新 参数 化 模式 
选中 以 显示 重新 参数 化 曲线 
型 分 析 吕 座 而 :店面 
国医 过 振 REEEE 约 | 单 击 此 处 汪 加 项  ] | 也 | 取 加 更 新 有 w 其 
| 
, 修改 曲面 时 自动 更 改 曲 面 
主 曲线 (首要) 收集 器 内 部 曲线 收集 器 显示 绘制 的 连接 (显示 曲面 过 接 图 标 ) 
将 修改 的 曲面 显示 为 透明 或 不 透明 


图 8-32 “造型 ， 曲面 ”选项 卡 


“造型 ， 曲 面 ” 选 项 卡 具 有 如 下 3 个 滑 出 面板 。 

1.“ 参 考 ” 面板 

“参考 ”面板 如 图 8-33 所 示 ， 该 面板 包含 “首要 ”参照 收集 器 〈 主 曲线 收集 器 ) 和 “内 
部 ”参照 收集 器 或 “ 横 切 ”参照 收集 器 〈 即 内 部 曲线 收集 器 )。 

可 以 通过 按钮 | ”人 JJ/ ， 吕 在 连接 序列 中 向 上 /向 下 重新 排序 主 曲 线 链 。 单 击 任 一 收集 
器 旁 的 “细节 ”按钮 ， 将 打开 如 图 8-34 所 示 的 “ 链 ” 对 话 框 ， 以 辅助 定义 所 选 的 曲线 链 。 


8-33 “参考 ”面板 8-34 “ 链 ” 对 话 框 


2.“ 参 数 化 ”面板 
“参数 化 ”面板 如 图 8-35 所 示 ， 其 中 包含 重新 参数 化 曲线 的 命令 工具 。 注 意 这 些 命 令 工 
只 只 有 在 进入 “重新 参数 化 ”模式 时 才 可 用 。 
加 “重新 参数 化 曲线 列表 ”: 列 出 已 创建 的 重新 参数 化 曲线 。 
加 “重新 参数 化 软 点 ”: 用 于 重新 放置 参数 化 曲线 软 点 。 例 如 ， 为 软 点 设置 约束 类 型 、 
参数 值 和 参考 。 


3.“ 选 项 ”面板 

“选项 ”面板 如 图 8-36 所 示 ， 该 面板 包含 用 于 混合 曲面 显示 的 选项 和 创建 “修一 的 算 
形 ” 曲 面 选 项 。 在 “混合 ”选项 组 中 提供 了 “人 径 癌 ” 和 “统一 ”两 个 混合 选项 ， 而 在 “ 显 
未 ”选项 组 中 ， 硅 选中 “显示 经 过 修 可 的 相 邻 项 ” 复 选 框 ， 则 葵 用 相 邻 项 修 乙 的 撤销 操作 ; 
在 “修剪 的 矩形 ”选项 组 中 若 选 中 “用 于 3 和 4 边界 ” 复 选 枉 ， 则 将 3 侧 或 4 侧 边 界 曲面 转 
换 为 “ 修 盘 的 矩形 ”曲面 。 


同 细 | 网 [ 单 击 此 处 添加 项 


显示 
| 口 显示 经 过 修 前 的 相 邻 项 ] 
- 收 章 的 矩 形 
| D 用 于 3 和 4 边界 


图 8-35 “参数 化 ”面板 图 8-36 “选项 ”面板 


汪汪 二 创建 放样 造型 曲面 


放样 造型 曲面 是 由 指向 同一 方向 的 一 组 (2 条 或 多 条 ) 非 相交 链 来 创建 的 ， 如 图 8-37 
所 示 。 


图 8-37 创建 放样 造型 曲面 示例 


创建 放样 造型 曲面 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 

人 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 单 击 “ 样 式 ” 选 项 卡 “ 曲 面 ”面板 中 的 “曲面 ”按钮 折 ， 
打开 “造型 ， 曲 面 ”选项 卡 。 

kB 主 曲 线 收集 器 国 自 动 被 激活 ， 结 合 〈Ctrl) 键 按照 一 定 次 序 选 取 指向 同一 方向 的 一 
组 非 相 交 曲 线 链 。 

@》 可 以 修改 定义 链 以 及 更 改 曲 面 的 参数 化 形式 。 此 步 又 可 选 。 

2 在 “造型 ， 曲 面 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 叹 ， 完 成 放样 造型 曲面 的 创建 。 


创建 混合 造型 曲面 
自由 形式 曲面 中 的 混合 造型 曲面 是 由 一 条 或 两 条 主 曲 线 和 与 主 曲 线 相交 的 至 少 一 条 相交 
曲线 来 混合 而 成 的 自由 形式 曲面 。 在 如 图 8-38 所 示 的 创建 混合 造型 曲面 示例 中 ， 曲 线 1 和 
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曲线 2 作为 主 曲线 ， 而 曲线 3、 曲 线 4、 曲 线 5 和 曲线 6 为 与 主 曲线 相交 的 相交 曲线 ， 该 示 
例 的 操作 步骤 如 下 《该 示例 的 配套 练习 文件 为 “bc 8_s hzc.prt”)。 
曲线 5 混合 造型 曲面 


图 8-38 创建 混合 造型 曲面 


全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 造 型 ”按钮 较 ， 进 入 “样式 ” 
设计 环境 ， 接 着 在 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “曲面 ”按钮 同 ， 打 开 “ 造 型 ; 
曲面 ”选项 卡 。 

人 豫 主 遇 线 收集 器 网 自动 被 激活 ， 选 取 一 条 或 两 条 主 曲线 。 在 这 里 选择 两 条 主 曲线 ， 即 
在 图 形 窗口 中 选择 曲线 1， 按 住 〈Ctnl》 键 的 同时 选择 曲线 2， 所 选 的 这 两 条 曲线 作为 主 曲 
线 ， 如 图 8-39 所 示 。 

外 单 击 内 部 曲线 收集 器 网 ， 将 该 收集 器 激活 ， 此 时 可 选择 与 主 曲线 〈 一 条 或 两 条 ) 相 
交 的 一 条 或 多 条 相交 曲线 。 在 这 里 ， 结 合 《〈Ctrl》 键 依次 选择 曲线 3、 曲线 4、 曲线 5 和 曲线 6， 
如 图 8-40 所 示 。 


国 久 国名 HH 


图 8-39 ”选择 主 曲 线 图 8-40 ”指定 内 部 曲线 链 
9 在 “造型 ， 曲 面 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 接 着 在 该 面板 中 取消 选中 “ 径 向 ” 
复 选 框 ， 而 确保 选中 “统一 ” 复 选 枉 ， 如 图 8-41 所 示 。 


: 两 种 混合 类 型 选项 如 下 。 


人 @“ 径 向 ”: 相交 曲线 的 混合 实例 将 沿 主 曲线 平滑 旋转 。 清 除 该 复 选 框 可 保留 原始 方 
向 。 
全 “统一 ”: 相交 曲线 的 混合 实例 将 没 主 曲线 进行 统一 缩放 。 清 除 该 复 选 框 可 进行 可 变 
缩放 并 通过 混合 保留 约束 放样 。 有 两 条 主 曲线 时 可 用 。 
人 在 “造型 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 又 ， 完 成 该 混合 造型 曲面 的 创建 ， 完 
成 效果 如 网 8-42 所 示 。 


_ 


全 YUU, 
Ei : A 
] 口 坚 示 径 过 收 驶 的 相 邻 项 | 四 
修 萌 的 算 形 
口 用 于 3 和 4 和 边界 


图 8-41 设置 混合 类 型 选项 图 8-42 ”完成 的 混合 造型 曲面 效果 


:对 开罗 名 建 边界 造型 曲面 


自由 形式 曲面 中 的 边界 造型 曲面 是 由 构成 相连 的 4 条 或 3 条 曲线 〈 边 链 ) 来 定义 的 ， 其 
中 由 4 条 链 创建 的 边界 曲面 是 矩形 曲面 ， 由 3 条 链 创建 的 边界 曲面 为 三 角 曲 面 。 需 要 注意 的 
是 : 三 角 曲 面相 当 于 有 一 个 退化 边 ， 与 退化 顶点 相对 的 边 被 称 为 自然 边界 。 在 创建 三 角 曲 面 
时 ， 选 取 的 第 一 个 边界 曲线 便 是 自然 边界 。 

不 管 是 矩形 曲面 ， 还 是 三 角 曲 面 ， 它 们 的 创建 方法 都 是 相同 的 。 

下 面 以 一 个 范例 介绍 在 “样式 ”设计 环境 中 创建 边界 造型 曲面 。 

OW 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 敢 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc 8 s sf3.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 该 文件 
中 已 经 由 草 绘 基准 曲线 和 “造型 ”特征 曲线 构成 的 线 架 模型 ， 如 图 8-43 所 示 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “造型 ”按钮 较 ， 从 而 进入 “ 样 
式 ” 设 计 环 境 。 

kB 在 功能 区 出 现 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ”面板 中 的 “曲面 ”按钮 问 ， 打 开 
“造型 ， 曲 面 ” 选项 卡 。 

人 按 住 《Cl)》 键 的 同时 依次 选择 4 条 曲线 链 来 创建 年 形 曲面 ， 可 在 模型 窗口 中 显示 
预览 曲面 ， 如 图 8-44 所 示 。 


图 8-44 选择 曲线 链 


Gm 在 创建 菜 些 边界 造型 曲线 时 ， 可 能 需要 添加 内 部 曲线 ， 此 时 可 以 单 击 内 部 


: ETE 


曲线 收集 器 加 将 其 激活 ， 然 后 选择 一 条 或 多 条 有 效 的 内 部 曲线 ， 这 样 曲面 将 根据 内 部 曲线 的 
形状 来 调整 适应 曲面 。 
人 在 “造型 ， 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 W 
6@》 在 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 WW ， 完 
成 创建 的 边界 造型 曲面 如 图 8-45 所 示 。 


8.7 ”曲面 连接 


曲面 连 接 基于 父 项 和 子 项 的 概念 ， 曲 面 连接 第 头 从 父 项 曲面 指 问 子 项 曲面 ， 父 项 曲面 不 
改变 其 形状 ， 而 子 曲面 会 改变 形状 以 满足 父 曲面 的 要 求 。 初 学 者 应 该 要 了 解 如 表 8-1 所 示 的 
关于 曲面 连接 的 基础 知识 。 注 总 连接 符号 显 示 了 连接 类 型 、 父 项 曲面 和 子 项 曲面 。 


图 8-45 ”完成 创建 的 边界 造型 曲面 


表 8-1 ”曲面 连接 类 型 与 连接 符号 


序 号 | 连接 类 型 连接 说 明 连接 符号 及 其 说 明 
< \ 
| on nt 的 
2 相 切 〈G1 ) 两 个 曲面 在 公共 边界 的 每 个 点 彼此 相 切 从 父 项 曲面 指 癌 子 项 曲面 的 箭头 


而 面 滑 运 看 相 切 连续 ， 并且 它们 滑 公 其 过 看 的 本 率 | 从 父 需 亲 而 指向 子 项 机 而 的 双 们 
3 曲率 〈G2 ) 相同 y 
支持 连 搂 的 过 看 厨 线 是 平 而 轴线， 而 所 有 与 过 看 相交 | ”从 连接 边界 向 外 指 ， 但 不 与 万 田 
的 曲线 的 切线 都 重 直 于 此 边界 所 在 平面 相交 的 箭头 
一 所 有 相交 边 办 用 线 部 具有 相对 于 并 用 这 办 同 参 贿 平 击 | ee 
5 或 曲面 成 相同 角度 的 拔 模 曲 线 连 接 入 会 大 边 曾 问 外 指 的 压 线 箭 关 


曲面 连接 的 操作 方法 和 步骤 如 下 。 

全 中 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 从 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 曲 面 
连接 ”按钮 蜂 ， 打 开 如 图 8-46 所 示 的 “造型 ， 曲 面 连接 ”选项 卡 。“ 造 型 ， 曲 面 连接 ” 选 
项 卡 中 的 按钮 钨 用 于 显示 绘制 的 连接 。 


图 8-46 “造型 : 曲面 连接 ”选项 卡 


k2》 结合 (Ctrl) 键 选择 两 个 或 多 个 要 连接 的 曲面 。 此 时 ， 沿 曲面 边界 显示 连接 符号 。 


人 将 鼠标 指针 移动 到 连接 符号 上 方 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 一 个 快捷 菜单 ， 然 后 从 该 快 
捷 菜单 中 选择 “连接 类 型 ”选项 。 

3 完成 曲面 连接 类 型 设置 后 ， 在 “造型 ,曲面 连接 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 。 

另外 ， 在 曲面 创建 期 间 会 建立 默认 的 曲面 连接 。 例 如 ， 如 果 相 交 边界 曲线 相 切 连接 到 现 
有 相 邻 曲面 ， 则 会 建立 曲面 相 切 连接 。 


8.8 ”修剪 自由 形式 曲面 


所 得 到 的 家 修剪 面 组 部 分 。 


ew wl ' % 四 
天羽 过 型 设计 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 可 以 使 用 一 组 曲线 来 修剪 曲面 和 面 组 ， 并 且 可 设置 保留 或 删除 > 


下 面 以 一 个 简单 实例 来 介绍 如 何 修剪 自由 形式 曲面 。 

全 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 让， 弹出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc 8 s trim.prt”， 然 后 里 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

人 8 单 击 “造型 ”按钮 国 ， 从 而 进入 “样式 ”设计 环境 。 此 时 注意 已 有 的 自由 形式 曲面 
和 曲面 上 的 曲线 如 图 8-47 所 示 。 

人 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “曲面 修剪 ”按钮 同 ， 打 开 “ 造 
型 ;曲面 修剪 ”选项 卡 。 

人 面 组 收集 器 国 处 于 活动 状态 ， 选 择 要 修 前 的 一 个 或 多 个 面 组。 在 这 里 只 选择 一 个 自 
由 形式 曲面 。 

外 ? 在 “造型 ,曲面 修剪 ”选项 卡 “ 曲 线 ” 收 集 器 ~ 的 框 中 单 击 ， 将 其 激活 ， 单 击 要 用 
于 修剪 面 组 的 曲线 (所 选 曲 线 必须 位 于 已 选择 的 面 组 上 )， 如 图 8-48 所 示 。 


图 8-47 目 由 形式 曲面 和 曲面 上 的 曲线 图 8-48 ”选择 要 用 于 修 丁 面 组 的 曲线 


6@ 在 “造型 ， 曲 面 修剪 ”选项 卡 “ 删 除 ” 收 集 器 童 的 框 中 单 击 ， 以 将 该 收集 器 激活 ， 
接着 选择 如 图 8-49 所 示 的 曲面 部 分 ， 该 部 分 为 要 删除 的 被 修 前 部 分 。 

人 在 “造型 ， 曲面 修剪 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 叹 ， 得 到 修 前 后 的 面 组 如 图 8-50 
所 示 。 


图 8-49 ”选择 要 删除 的 被 修 甬 部 分 图 8-50 ” 修 西 目 由 形式 曲面 后 的 效果 


OO 
选项 卡 中 单 击 激活 “ 面 组 ”收集 器 闫 或 “曲线 ”收集 器 Rs ， 并 更 改选 定 的 图 元 或 取消 修剪 操作 ， 
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8.9 使 用 曲面 编辑 工具 编辑 自由 形式 曲面 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 使 用 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 的 “曲面 编辑 ” 
按钮 闹 ， 可 以 通过 编辑 控制 点 和 编辑 节点 来 直接 修改 曲面 形状 。 

在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 曲 面 编辑 ”按钮 凋 ， 打 开 如 图 8-51 
所 示 的 “造型 :曲面 编辑 ”选项 卡 。 注 意 最 大 行 数 和 列 数 均 要 三 4， 男 外 “ 千 型 : 曲面 编辑 ” 
选项 卡 还 有 如 下 4 个 滑 出 面板 。 


原始 控制 网 络 ”设置 修改 的 曲面 是 否 显示 透明 
文件 "| | 模型 分析“ 注释“ 演 染 ”工具 | 视图 “柔性 建 模 | 应 用 程序 | 首开 沽 历 钴 交 | “PO 
网 [到 型 :75:1 最 大 行 数 [4 图 列 [图 | 移动 [ 址 血亲 计 沁 || 调整 [0.100000] 6 放下 | 国 吕 向 回力 [| | y x 


列表 这 项 |/ 光 齐 | 友 示 | 


多 | 隐藏 曲面 控制 四 格 


E | 鲁 


En 秋 直 于 平 居 |-- 显 示 曲 面 控制 网 # 
可 用 | 番 直 于 平面 < | | 得 Ea 示 曲 面 控制 网 格 

ca 风电 (ALt#9 ) | 隐 苞 基础 曲面 I 示 当 前 操作 所 

更 改 可 用 于 编辑 的 列 数 视图 中 (Al ] 以 点 云 形式 显示 基础 曲 NN 动 的 点 

定义 如 何 约 束 网 格 点 的 移动 ; 以 着 色 形式 显示 基础 曲面 


输入 一 个 值 来 设置 移动 增 量 
选择 点 的 运动 随 到 拖 动 点 的 距离 平 请 减少 《如 以 二 次 方形 减少 ) 
选择 点 的 运动 随 到 拖 动 点 的 距离 线性 减少 
所 有 选 定 点 的 移动 量 与 拖 动 点 相同 


图 8-51 “造型 : 曲面 编辑 ”选项 卡 


1.“ 列 表 ” 面 板 
“列表 ”面板 如 图 8-52 所 示 ， 使 用 此 面板 可 按时 间 顺 序 显示 在 所 选 曲面 上 执行 的 曲面 编 
辑 操 作 。 可 进行 如 下 修改 操作 。 

和 @ 选择 一 个 操作 并 对 其 进行 编辑 。 

@ 单 击 赔 或 中 以 导航 至 第 一 个 或 最 后 一 个 列表 项 目 。 

@ 单 击 轩 或 加 以 导航 至 前 一 个 或 后 一 个 操作 。 

人 @ 单 击 因 以 从 历史 记录 列表 中 删除 当前 操作 。 

2.“ 选 项 ”面板 

“选项 ”面板 如 图 8-53 所 示 ， 使 用 此 面板 设置 与 曲面 节点 有 关 的 选项 。 

加 “高 级 选项 ” 复 选 枉 : 用 于 设置 是 否 局 用 曲线 上 布点 线 的 显示 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 
“曲面 ”选项 组 内 出 现 “ 蔡 换 基 础 曲面 ”按钮 ， 并 且 在 “选项 ”面板 中 提供 “操作 控 
制 ” 选 项 组 以 供用 户 设置 每 节点 的 行 数 和 列 数 。 

四 “保持 基础 和 点 ” 复 选 框 : 用 于 设置 编辑 完 曲 面 后 是 否 体 留 基础 下 点 《原始 和 点 )。 

加 “替换 基础 曲面 ”按钮 : 单 击 此 投 钮 ， 使 基础 节点 可 编辑 并 移 除 所 有 其 他 下 点 ， 此 时 
可 设置 全 局 平滑 度 。 单 击 此 按钮 还 可 自动 清除 “保持 基础 节点 ” 复 选 框 。 


| 村 项 | 对 齐 | 兰 示 | 


曲面 
| | 口 大 受过 项 
区 保持 甚 础 曲面 


[Eg Ed 


操作 控制 一 一 一 一 一 一 一 
等 节点 的 行 数 “等 节点 的 列 数 
PP 测 hD 出 


图 8-52 “列表 ”面板 图 8-53 “选项 ”面板 


3.“ 对 齐 ” 面 板 

“对 齐 ” 面 板 如 图 8-54 所 示 ， 使 用 此 面板 对 齐 两 个 或 多 个 曲面 的 边界 ， 并 匹配 曲面 间 的 

4.“ 显 示 ” 面 板 

“显示 ”面板 如 网 8-55 所 示 ， 使 用 此 和 面板 可 增 大 或 减 小 点 云 显 示 密 上 度 。 其 操作 方法 很 倍 
单 ， 即 在 “点 云 显示 ”选项 组 的 “ 行 ” 和 “ 列 ” 中 输入 所 需 的 值 或 者 选择 所 需 的 值 即 可 。 


同 [ 进 型 :64:] 最 大 行 数 [ 图 列 [6 图 | 千 动 [法 向 加 过 小 


度数 行 ”|3 图 列 [3 图 
EAE EAIE 
一 点 云 星 示 
行 [loo 阅 列 [100 疼 
图 8-54 “对 齐 ” 面 板 图 8-55 “显示 ”面板 
使 用 曲面 编辑 工具 编辑 目 由 形式 曲面 的 一 个 典型 示例 如 图 8-56 所 示 。 
使 用 曲面 编辑 工具 “最 曲面 编辑 后 的 效果 - 
< + < 
Re 
Se 


图 8-56 ”使 用 曲面 编辑 工具 编辑 目 由 形式 曲面 


8.10 了解 造型 特征 分 析 工 具 


对 造型 特征 进行 分 析 是 比较 重要 的 工作 ， 这 有 助 于 辅助 改进 造型 特征 造型 曲线 或 造型 
曲面 ) 的 质量 。 进 入 “样式 ”设计 环 蒂 后 ， 可 以 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “分 析 ” 面 板 中 
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D> 


找到 相关 的 分 析 工 具 命 令 ， 如 图 8-57 所 示 。 这 些 分 析 工 具 命 令 的 功能 信义 如 表 8-2 所 不 。 


夫人 六 A 现 曲 面 六 加 | 琶 钾 率 
车 曲面 连接 


交 下 落 曲 鲍 


曲面 
党 通过 相交 产生 C05 


8-57 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 可 以 找到 相关 的 分 析 工 具 


表 8-2 ”造型 特征 的 分 析 工 具 命 令 


序 号 | 按钮 图 标 | 按钮 名 称 图 例 或 打开 的 对 话 杠 


1 分 析 曲 率 参 数 
2 显示 曲面 反射 


分 析 曲 线 或 曲面 的 os nn [EGG 


有 喜 [i 1 中 起 速 = 国 [mLTSIS_EGis_1 | 


NT | 

三 向 [TI5 [其 沽 平面 | | 

ET | 示例 [天 重 国 | 

显示 曲面 什 率 /Po ‘| OQ 


加 更 证 

[Et Pl 
= 1 于, tid FE 

[ 块 速 国 RULYSITS_SLOPE _ 


[ee 画 四- 


显示 曲线 或 曲面 的 
侦 移 


序 号 | 按钮 图 标 | 按钮 名 称 | 功能 含义 


拔 人 模 斜 度 


检查 拔 模 


> 


直下 起 
由 加 可 全 如 而 各 


评估 曲面 上 各 点 的 
最 小 和 最 大 法 向 曲 
率 值 


显示 横 截 面 的 曲 
率 、 半 径 、 相 切 和 
位 置 选项 


已 保存 分 析 | 检索 已 保存 的 分 析 


隐藏 所 有 0 


删除 所 有 删除 所 有 已 保存 的 


截 而 截面 分 析 
删除 所 有 ”| 删除 所 有 已 保存 的 
曲率 曲面 分 析 


上 一 
(LD 


HH 


删除 所 有 已 保存 
分 析 的 节点 


上 述 分 析 工 具 命 令 的 使 用 方法 较为 傈 单 ， 本 书 不 详细 介绍 。 布 望 读者 在 平时 的 学 习 和 工 
作 中 多 加 目 学 研习 。 
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8.11 实战 学 习 泰 例 一 一 创建 产品 过 渡 曲 面 


本 实战 学 习 综 合 采 例 将 练习 创建 人 菏 产 品 外 形 表 和 面 中 的 过 渡 曲 面 ( 目 由 形式 曲面 )。 要 创 
建 所 需 的 目 由 形式 曲面 ， 先 要 创建 所 需 的 造型 曲线 并 编辑 曲线 ， 然 后 通过 曲线 来 生成 目 由 形 
式 曲面 。 要 完成 的 过 渡 曲 面 如 图 8-58 所 示 。 本 实战 学 习 综合 案例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 


图 8-58 创建 产品 过 渡 曲 面 


1. 新 建 零件 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 新 建 一 个 使 用 “mmns part solid” 公 和 制 
模板 的 实体 零件 文件 ， 可 将 其 文件 名 设置 为 “bc 8 sz s”。 

2. 创建 平面 曲线 1 

全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 造 型 ”按钮 国 ， 从 而 进入 “ 样 
式 ” 设 计 环 境 。 

kB》 确保 “TOP (基准 平面 )” 为 活动 平面 ， 接 着 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 活 动 平面 方 
向 ”按钮 号 ， 结 果 如 图 8-59 所 示 。 

@@》 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 个， 打开 “ 造 
型 ， 曲 线 ” 选 项 卡 。 

在“ 造型， 曲线” 选项 卡 中 单 击 “创建 平面 曲线 ”按钮 2。 

人 车 拉 住 (Shift〉 键 的 同时 在 “RIGHT (基准 平面 )” 上 捕捉 到 一 点 (点 1)， 接 着 释放 
《Shift〉 键 ， 再 依次 单 击 2、3、4、5、6、7 点 的 位 置 ， 然 后 重新 按 住 〈Shift〉 键 的 同时 在 
“RIGHT〈 基 准 平和 外 )” 上 捕捉 到 男 一 点 《点 8)， 如 图 8-60 所 示 。 


图 8-59 ”设置 活动 平面 方向 图 8-60 ”指定 曲线 点 
9 在 “造型 ,曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 WW， 完 成 平面 曲线 1。 
3， 编辑 平面 曲线 1 
全 中 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲 线 编辑 ”按钮 叶 ， 打 开 “ 造 


_ 


型 ， 曲 线 编辑 ”选项 卡 。 
细 选择 平面 曲线 1 作为 要 编辑 的 曲线 。 
倒 罗 单 击 平面 曲线 1 的 端点 1。 
全 打开 “点 ”面板 ， 在 “ 软 点 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选中 “ 自 平面 仿 > 


移 ” 选 项 ， 接 着 在 “ 值 ” 文本 框 中 输入 “-132” 如 图 8-61 所 示 。 
倒 》 打 开 “ 相 切 ” 面 板 ， 在 “约束 ”选项 组 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竖 直 ” 选 
项 ， 并 可 以 设置 相应 的 属性 参数 ， 如 图 8-62 所 示 。 


口 值 Cl32.000%00 国 


调整 [0.010000 |] Bm 


图 8-61 设置 软 点 参数 值 图 8-62 设置 主 约束 条 件 


6@9 在 图 形 窗口 中 单 击 平面 曲线 1 的 另 一 个 端点 (点 8)。 

@) 打开 “点 ”面板 ， 在 “ 软 点 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 断 开 链 接 ” 选 
项 ， 接 着 在 “坐标 ”选项 组 中 ， 将 X、Y、Z 的 值 分 别 设置 为 0、0、132。 

倒 》 打 开 “ 相 切 ” 面 板 ， 在 “约束 ”选项 组 中 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竖 直 ” 选 
项 ， 并 可 设置 相应 的 属性 参数 。 

@@? 使用 鼠标 左 键 对 平面 曲线 1 的 相关 内 部 点 进行 适当 拖 动 ， 以 调整 曲线 的 形状 。 基 本 
调整 好 的 曲线 效果 如 图 8-63 所 示 。 

ED 在 “造型 ,曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 。 

4. 创建 内 部 基准 平面 

人 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 平 面 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 内 部 平面 ” 按 
钮 三 ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

又) 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 偏 移 参 照 ， 设 置 指定 方向 的 偏 移 距离 为 “10”， 如 图 8-64 
所 示 。 


图 8-63 ”编辑 好 的 平面 曲线 1 图 8-64 ”创建 内 部 基准 平面 
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倒 》$》 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 创 建 的 内 部 基准 平面 DTMI1 作为 当前 


的 活动 平面 。 

5. 在 DTM1 上 创建 平面 曲线 2( 弧 )》 

人 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 弧 ”按钮 和 和， 打开“ 造型 : 
弧 ” 选 项 卡 。 

kB 在 “造型 ， 弧 ”选项 卡 中 单 击 “创建 平面 曲线 ”按钮 吕 ， 接 着 将 “ 弧 半径 ”设置 为 
“90” 将 “起 点 ” 值 设 置 为 “0” 将 “终点 ” 值 设 置 为 “180”， 如 图 8-65 所 示 。 

9 指定 弧 的 中 心 ， 如 图 8-66 所 示 。 


文件 -” 模型 ”分 析 ”注释 ”党 染 工具 ”视图 柔性 建 模 应 用 程序 区 
心 鲍 | 为 oooonoo  ” e 起 点 [0-000000 加 终点 [130.000000 | 口 按 比 例 于 新 中 w X 
[ 委 考 | 
图 8-65 ”设置 弧 类 型 和 参数 值 图 8-66 ”指定 弧 的 中 心 


3 在 “造型 ， 弧 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 生 。 

6. 编辑 平面 曲线 2 

人 中 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲 线 编辑 ”按钮 地， 打开 “ 造 
型 ， 曲 线 编辑 ”选项 卡 。 

kB 选择 平面 曲线 2， 接 着 单 击 该 曲线 上 的 上 端点 。 

便 》 打 开 “ 点 ”面板 ， 将 X、Y、Z 值 分 别 设置 为 0、10、-90， 如 图 8-67 所 示 。 

3 打开 “ 相 切 ”面板 ， 在 “约束 ”选项 组 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 坚 直 ” 选 
项 。 

人 单 击 平面 曲线 2 的 另 一 个 端点 ， 接 着 打开 “点 ”面板 ， 将 其 X、Y、Z 坐标 值 分 别 
设置 为 0、10、90。 

hk68 打开 “ 相 切 ” 面 板 ， 在 “约束 ”选项 组 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竖 直 ”选项 。 

全 四 可 以 适当 调整 该 曲线 内 部 点 的 坐标 ， 直 到 满意 为 止 。 

全 9》 在 “造型 ， 曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 叹 。 此 时 ， 按 〈Ct+D》 组 合 键 
切换 至 默认 的 标准 方向 来 显示 ， 效 果 如 图 8-68 所 示 。 

| 点 | 


向 了 
| 
‘RIGHT 


图 8-68 ”完成 两 条 曲线 


7. 创建 平面 曲线 3 和 4 
人 网 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “平面 ”面板 中 单 击 “设置 活动 平面 ”按钮 局 ， 接 

着 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 活动 平面 。 : 
名 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 2。 O) 
人 在“ 造型， 曲线” 选项 卡 中 单 击 “创建 平面 曲线 ”按钮 本 | 
kB 按 住 (Shift》 键 选择 平面 曲线 1 的 上 端点 ， 接 着 释放 (Shift〉 键 ， 指 定 一 点 作为 内 

部 曲线 点 ， 再 按 住 《Shift〉 键 选择 平面 曲线 2 的 上 端点 ， 如 图 8-69 所 示 。 单 击 鼠 标 中 键 ， 

结束 平面 曲线 3 的 曲线 点 选择 操作 。 
外? 按 住 〈Shift》 键 选 择 平 面 曲线 1 的 下 端点 ， 接 着 释放 〈Shift〉 键 后 ， 指 定 一 点 作为 

内 部 曲线 点 ， 再 按 住 〈Shift》 键 选择 平面 曲线 2 的 下 端点 ， 如 图 8-70 所 示 。 


/ 信 


| 


\ 


/ 平面 曲线 1 


kf 平面 曲线 
平面 曲线 2 平面 曲线 4 0 
) 
所 | 
图 8-69 ”创建 平面 曲线 3 eg 


6@》 单 击 “完成 ”按钮 次。 

8. 编辑 平面 曲线 3 和 4 

全 中 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲 线 编辑 ”按钮 地， 打开 “ 造 
型 ， 曲 线 编辑 ”选项 卡 。 

人 2》 选择 平面 曲线 3 作为 要 编辑 的 曲线 ， 使 用 鼠标 左 键 调整 其 中 间 点 〈 内 部 点 ) 的 位 
置 ， 接 着 选择 平面 曲线 4 作为 要 编辑 的 曲线 ， 使 用 鼠标 左 键 调 整 其 中 间 点 〈 内 部 点 ) 的 位 
置 ， 从 而 使 这 两 条 平面 曲线 的 效果 如 图 8-71 所 示 。 


图 8-71 调整 两 条 曲线 的 内 部 点 《活动 平面 方 和 网 显示 ) 


合 风 分 别 为 平面 曲线 3 和 平面 曲线 4 的 端点 设置 相 切 约束 条 件 和 属性 参数 ， 如 图 8-72 
所 示 : 

9 在 “造型 ， 曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 又。 完成 曲线 编辑 后 ， 按 
(CtrlHD》 组合 键 以 切换 至 默认 的 标准 方向 视角 。 
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口 固定 长 度量 松弛 长 度 O 固定 长 度 图 松弛 长 度 

口 长 度 口 长 度 [10.000000 国 
口角 度 [io 国 口角 度 [50.ooooo 国 
口 高 度 口 高 度 |0. 000000 Ee 
平面 [RIGHT:F1( 基 准 TB) | 平面 [RIGHT:F1 (基准 PT 本 ) | 


图 8-72 ”设置 平面 曲线 3、 曲 线 4 相关 端点 的 约束 条 件 等 


9. 创建 自由 形式 曲面 

@ 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 问 ， 打 开 “ 造 型 ; 
曲面 ”选项 卡 。 

人 结合 (Ctrl) 键 按照 顺序 来 依次 选择 所 创建 的 4 条 平面 曲线 ， 预 览 效 果 如 图 8-73 
所 示 。 


-BROT 


图 8-73 ”定义 曲面 边界 


kB 在 “造型 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 次 ， 

10. 退出 “样式 ”设计 环境 

在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “确定 ”按钮 W， 保 存 当 前 “ 造 
型 ”特征 并 退出 “样式 ”设计 环境 。 

11. 镜像 造型 曲面 (自由 形式 曲面 ) 

外 选中 刚 创 建 的 “造型 ”特征 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 


“镜像 ”按钮 吓 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 
kB》 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 镜像 平面 。 
@@) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 请 ， 镜 像 结果 如 图 8-74 所 示 。 
12. 合并 曲面 > 
人 路 选择 原 “ 造 型 ”特征 《自由 形式 曲面 )， 接 着 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 镜像 所 得 的 
自由 形式 曲面 。 
kB 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “合并 ”按钮 大 
@) 在 “合并 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 选 择 “ 连 接 ” 单 选 按钮 ， 如 图 8-75 
所 示 。 
人 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 


| 分析 | 注 其 ” 注 染 “工具 ”视图 | 对 性 建 模版 用 程序 | 各 ## 
1@ 国 = 国 xx 
攻 | 属性 | | 
TOP 


后 相交 
昌 连接 
合并 2 个 相 种 面 组 。 一 个 面 组 的 一 伍 边 必须 在 另 一 而 组 上 ， 


图 8-74 ”镜像 结 图 8-75 设置 合并 选项 


8.12 ”思考 与 练习 题 


(1) 使 用 “样式 ”设计 环境 (“造型 ”设计 环境 ) 可 以 进行 哪些 重要 的 设计 ? 

(2) 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 如 何 设置 活动 平面 和 创建 内 部 基准 平面 ? 

(3) 在 “样式 ”设计 环境 中 可 以 创建 哪些 类 型 的 曲线 ? 

(4) 什么 是 COS? 创建 COS 的 方法 有 哪些 ? 

(5) 造型 曲面 主要 有 哪些 类 型 ?分 别 如 何 创建 它们 ? 

(6) 如 何 修 慢 造型 曲面 ?可 以 举例 进行 说 明 。 

(7) 在 “样式 ”设计 环境 中 可 以 使 用 哪些 分 析 工 具 ? 

(8) 上 机 操作 : 参照 本 革 的 实战 学 习 综 合 按 例 ， 目 行 创建 菜 些 产品 上 的 目 由 形式 曲面。 
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第 9 章 条 性 建 模 


本 章 导读 : 


Creo Parametric 提供 了 “柔性 建 模 ” 的 功能 ， 通 过 “柔性 建 模 ”可 以 
在 无 需 提 交 更 改 的 情况 下 对 设计 进行 试验 ， 并 可 以 对 选 定 几 何 进 行 显 式 修 
改 ， 且 忽略 预先 存在 的 各 个 关系 。 在 实际 设计 工作 中 ， 通 第 使 用 “和 柔性 建 
模 ” 功 能 对 导入 特征 进行 编辑 。 

本 章 先 概括 性 地 介绍 了 柔性 建 模 ， 接 着 分 别 介 绍 了 有 柔性 建 模 环境 下 的 
“识别 和 选择 ”工具 、 柔 性“ 变换”、“ 识 别 ”( 即 阵列 识别 和 对 称 识 
别 ) 、 和 柔性 “编辑 特征 ”。 


9.1 柔性 建 模 概述 


Creo Parametric 2.0 为 用 户 提 供 了 专门 的 柔性 建 模 功 能 环境 ， 在 该 功能 环境 中 ， 用 户 可 
以 对 选 定 几何 形状 进行 显 式 修 改 而 忽略 预先 存在 的 各 个 关系 ， 可 以 快速 地 对 导入 的 外 来 模型 
数据 进行 季 性 编辑 ， 可 以 人 稍 化 设计 方案 的 去 特征 化 操作 以 方便 下 游 设 计 流 程 的 工作 等 。 总 
之 ， 记 性 建 模 与 参数 化 建 模 有 效 结合 ， 可 以 使 用 户 获 得 更 高 的 设计 效率 和 设计 灵活 性 。 

在 零件 模式 的 功能 区 中 单 击 “柔性 建 模 ”标签 以 切换 到 如 网 9-1 所 示 的 “柔性 建 模 ” 选 
项 卡 ， 该 选项 卡 具 有 “识别 和 选择 和 “变换 入 “识别 ”和 “编辑 特征 ”4 个 面板 〈 组 )。 使 用 
这 4 个 面板 (组 ) 中 的 按钮 快速 选择 和 操控 几何 。 这 4 个 面板 的 功能 用 途 如 下 。 


了 ”| [和 各 和 | 证 本 这 当下 机 | 示人 机 | 下放 程序 - 
是 | LJ J SE a LG | RA 


加 加 nm 部 坊 区 能 阵列 识 对 称 识 | 连接 ” 知 队 
营 刘 附 层 阁 的 切口 i | 2 | 别 …“ 齐 -… 


图 9-1 功能 区 的 “柔性 建 模 ”选项 卡 


人 @“ 识 别 和 选择 ”面板 : 仅 可 用 于 选择 指定 类 型 的 几何 对 象 。 
@ “变换 ”面板 ， 可 用 于 对 选 定 儿 何 进行 直接 操控， 


人 @“ 识 别 ” 面 板 ， 可 用 于 识别 阵列 和 对 称 ， 从 而 在 有 一 个 成 员 修 改 时 可 将 该 修改 传递 给 
所 有 阵列 成 员 或 对 称 几 何 。 
日 “编辑 特征 ”面板 : 可 用 于 编辑 选 定 的 几何 或 曲面 。 
“柔性 建 模 ”选项 卡 中 包括 的 工具 按钮 如 表 9-1 所 示 ， 初 学 者 先 从 该 表 中 大 概 了 解 这 些 
柔性 建 模 工具 按钮 的 功能 用 途 ， 以 产生 对 柔性 建 模 的 一 个 初步 概念 认识 。 
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表 9-1 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 包含 的 各 工具 按钮 一 览 表 
认 号 | 所 在 而 大 页 能 用 这 
性 | 站 全 | 寺 拉 构成 号 台 的 曲面 
2 ”于 |。 带 有 附属 形状 的 凸 台 | ”选择 构成 一 个 凸 台 及 其 附属 形状 的 曲面 O) 
; 。 慎 | | WD | 过 拌 形 成 切口 的 曲面 
4 ee 选择 形成 切口 的 曲面 以 及 与 其 相交 的 附属 曲面 
站 过 拓 构 成 便 用 的 由 
-天 | i 0 车 搂 的 特定 附属 圆 角 
二 克拉 打开 “几何 规则 ”对 话 框 ， 显 示 和 设 

, ue 年 几何 规则 


8 一 高 一 使 用 拖 动 器 移动 使 用 3D 拖 动 器 定义 移动 


9 加 a 通过 在 移动 几何 和 国定 几何 之 间 最 多 创建 3 个 尺寸 
并 对 它们 进行 修改 来 定义 移动 


10 本 -各 这 在 移动 几何 和 国定 几何 之 问 定义 组 必 本 克 订 


偏 移 迹 定 前 击 ， 偏 移 量 击 可 革新 连接 到 实体 或 同一 
1 | a 
-yy 修改 加 往 或 球 的 平 么 、 同 环 的 平公 或 赔 锥 的 角度 ， 
I 修改 解析 修改 过 的 曲面 可 重新 连接 到 实体 或 同一 而 组 


13 | 镜像 | 镜像 选 定 儿 何 ,镜像 曲面 可 连接 到 实体 或 同一 面 组 
14 攻关 用 选择 的 不 同 曲面 替代 选 定 的 曲面 
15 编辑 倒 圆 角 修改 选 定 倒 圆 角 曲 面 的 半径 或 将 它们 从 模型 中 移 除 


16 | | 标识 与 选 定 几何 类 似 的 几何 ， 然 后 定义 儿 何 阵列 
本 选择 彼此 互 为 镜像 的 两 个 遇 面 ， 然 后 找 出 镜像 平 
MA el 面 ， 也 可 以 选择 一 个 曲面 和 一 个 镜像 平面 后 找 出 选 定 
0 曲面 的 镜像 ， 找 到 彼此 互 为 镜像 的 相 邻 曲面 ， 然 后 将 


它们 变 为 对 称 组 的 一 部 分 
修剪 和 /或 延伸 开放 面 组 ， 直 到 可 以 连接 到 实体 几何 
编辑 特征 EE 还 可 以 选择 实 体 化 或 合并 生成 的 儿 何 


在 功能 区 打开 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 便 意 味 着 进入 柔性 建 模 功能 环境 ， 此 时 如 果 在 图 形 窗 
口中 选择 一 个 曲面 并 右键 单 击 该 曲面 ， 则 弹出 如 图 9-2 所 示 的 一 个 右键 快捷 菜单 (注意 在 茶 
些 情况 下 ， 快 捷 菜 单 中 有 些 命令 不 提供 )。 此 快捷 菜单 中 提供 的 常见 命令 如 下 。 

和 下 下 人 下 遇 辣 。 

@ “上 | 一个” 选择 上 一 个 曲面 。 

人 @@“ 从 列表 中 拾取 ”选择 此 命令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 接 着 从 该 对 话 
框 的 列表 中 选择 所 需 和 曲面， 如 图 9-3 所 示 。 


下 站 从 列表 中 拍 束 X 
ES 曲面 :F5 以 伸 1) EE 
具 恒 所 审 格 由 曲面 区 域 :FS ( 控 伸 _1) 

几何 规则 出 面 曲面 :F5 ( 习 坟 1) 

袁 状 曲面 出 面 区 域 : 5 引伸 1) 

相 团 项 面 目的 曲面 :F5 ( 控 伸 _1) 

罕 仿 曲面 目的 曲 和 而 :F5 ( 控 伸 1 

Ee: 

巷 动 

仿 巷 几 装 多 确定 In) | 职 消 代 】 


图 9-2 ”在 图 形 窗 口 使 用 快捷 菜单 图 9-3 ”从 列表 中 拾取 


人 @“ 几 何 规 则 曲面 ”选择 此 命令 ， 系 统 强 出 如 图 9-4 所 示 的 “几何 规则 ”对 话 框 ， 从 
中 设置 相关 的 几何 规则 选项 。 

加 “形状 曲面 ”: 选择 此 命令 ， 系 统 弹 出 如 图 9-5 所 示 的 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 ， 从 中 选 
定 主 要 形状 ， 以 及 设 轩 是 否 包括 附属 形状 。 使 用 此 命令 可 选 定 所 需 的 形状 曲面 集 。 


@@) 所 有 可 用 规则 [Mf 包括 附 尾 形 状 
〇 任何 可 用 规则 


i 确定 : 取消 


取 靖 


图 9-4 “几何 规则 ”对 话 框 图 9-5 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 


昌 “ 相 切 曲 面 ”， 将 相 切 曲面 选择 到 曲面 集中 。 

@“ 实 体 曲面 ”选中 实体 的 全 部 曲面 。 

日 “编辑 >， 显示 特征 尺寸 以 进行 编辑 。 
人 @@“ 移 动 ”” 启用 柔性 移动 操作 ， 即 等 同 于 在 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “变换 ”面板 中 单 
击 “ 使 用 拖 动 器 移动 ”按钮 尾 ， 
日 “ 偏 移 几 何 ” 偏 移 选 定 的 曲面 ， 等 同 于 在 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “变换 ”面板 中 单 
击 “ 偏 移 ” 按钮 国 . 


9.2 对 性 建 模 中 的 曲面 选择 


当 要 创建 末 性 建 模特 征 时 ， 必 须 选择 要 移动 或 修改 的 几何 中 的 曲面 。 在 功能 区 中 切换 到 
“ 季 性 建 醒 ”选项 卡 ， 此 时 可 以 通过 “识别 和 选择 ”面板 中 的 相关 命令 工具 快速 选择 形状 曲 
面 集 。 所 谓 的 曲面 集 是 多 个 曲面 或 曲面 区 域 〈 可 通过 创建 带 有 多 个 环 的 曲面 或 通过 在 现 有 曲 
面 中 进行 切 痢 的 方式 来 创建 带 有 多 个 曲面 区 域 的 曲面 〉 的 集合 ， 附 加 曲面 可 以 与 痛 个 选 定 的 
曲面 相 邻 ， 或 符合 特定 的 选择 规则 。 首 个 选 定 的 曲面 是 种 子 曲面 ， 它 可 以 是 一 个 曲面 ， 也 可 
ee 

。 形 状 曲面 集 收集 由 种 子 曲面 衍生 而 来 的 形状 曲面 。 

下 面 介绍 在 柔性 建 模 中 选择 曲面 的 几 种 典型 方法 ， 包 括 使 用 “形状 曲面 ”命令 选择 形 
状 曲 面 集 、 使 用 “识别 和 选择 ”命令 工具 选择 曲面 和 使 用 “几何 规则 ”命令 选择 几何 规则 
曲面 集 。 


9.2.1 使 用 “形状 曲面 ”命令 选择 形状 曲面 集 


形状 曲面 集 收 集 由 种 子 曲面 衍生 而 来 的 形状 曲面 ， 在 实际 工作 中 可 以 使 用 形状 曲面 集 来 
快速 选择 吓人 台 和 筋 的 曲面 “选择 项 部 曲面 或 侧面 作为 种 子 曲面 )。 在 选择 种 子 曲面 时 ， 的 认 
主要 形状 便 会 日 动 帮 定 ， 而 系统 俏 定 的 附属 形状 在 鸭 认 情况 下 也 将 包括 在 形状 曲面 集中 。 

对 于 目 动 选 定 曲面 集 ， 用 户 需 要 记 住 这 3 点 : 不 是 必须 要 接受 款 认 的 主要 形状 ， 可 以 选 
择 其 他 形状 ， 可 以 选择 排除 附属 形状 ， 修 改 模型 时 ， 形 状 昌 面 集 将 重新 生成 
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进入 柔性 建 模 功能 环境 ， 可 以 选择 一 个 种 子 曲面 并 使 用 功能 区 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 的 
“识别 和 选择 ”面板 中 的 按钮 选择 主要 形状 ， 具 体 方法 介绍 请 看 9.2.2 小 节 。 当 从 该 种 子 曲 面 
可 衍生 出 多 个 主要 形状 时 ， 或 者 当前 已 在 柔性 建 模 工具 中 时 ， 可 以 采用 以 下 方法 步骤 完成 选 
择 形状 曲面 集 。 

四) 在 功能 区 中 打开 “柔性 建 模 ”选项 卡 ， 并 在 图 形 窗口 中 选择 一 个 种 子 曲 面 。 

人 右键 单 击 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “形状 曲面 ”命令 。 若 可 以 选择 多 个 形状 
或 可 以 选择 附属 形状 时 ， 系 统 弹 出 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 〈 该 对 话 框 见 图 9-5)。 

@@) 在 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 的 “主要 形状 ”列表 中 选择 形状 。 在 “主要 形状 ”列表 中 
移动 指针 可 以 突出 显示 图 形 窗 口中 的 形状 。 

2 如 果 要 从 选择 中 移 除 附属 形状 ， 则 在 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 中 取消 选中 “包括 附属 
形状 ” 复 选 框 。 

倒 》 在 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 从 而 使 指定 的 形状 曲面 集 被 选 定 。 


区 绞 使 用 “识别 和 选择 ”命令 工具 


进入 柔性 建 模 功 能 环境 中 ， 在 图 形 窗口 中 指定 一 个 种 子 曲面 后 ， 此 时 可 以 通过 功能 区 的 
“和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “识别 和 选择 ”面板 中 的 相关 命令 工具 来 快速 地 选择 形状 曲面 集 。 

1. 选择 凸 台 曲面 

选择 凸 台 曲面 的 命令 工具 有 “ 凸 台 ”按钮 下 和 “ 带 有 附属 形状 的 凸 台 ”按钮 下 ， 前 者 
用 于 选择 形成 凸 台 的 曲面 ， 后 者 用 于 选择 形成 凸 台 的 曲面 以 及 与 其 相交 的 附属 曲面 。 假 设 在 
一 个 模型 中 先 选择 一 个 曲面 ， 如 图 9-6 所 示 ， 接 着 单 击 “ 凸 台 ” 按 钮 三 或 “ 带 有 附属 形状 
的 凸 台 ” 按 钮 三 可 以 获得 不 同 的 形状 曲面 选择 集 ， 如 表 9-2 所 示 。 

> 


已 选择 一 个 曲面 


图 9-6 在 模型 中 先 选择 到 的 曲面 


表 9-2 选择 凸 台 曲面 的 示例 表 


工具 命令 完成 选 定 的 曲面 (形状 曲面 选择 集 图 例 ) 


“ 带 有 附属 形状 的 凸 侣 ”按钮 | Da | 


2. 选择 切口 类 曲面 (切削 曲面 ) 
选择 切口 闫 曲面 《切削 曲面 ) 的 工具 有 “切口 ”按钮 呈 和 “切口 和 附加 切口 ”按钮 昌 ， 
前 者 用 于 选择 形成 切口 的 曲面 ， 后 者 则 用 于 选择 形成 切口 的 曲面 以 及 与 其 相交 的 附属 曲面 。 
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假设 在 一 个 模型 中 先 选 择 切口 的 一 个 曲面 ， 如 图 9-7 所 示 ， 接 着 单 击 “切口 ”按钮 三 
或 “切口 和 附加 切口 ”按钮 大 可 以 获得 不 同 的 形状 曲面 选择 集 ， 如 表 9-3 所 示 。 


在 切口 中 已 选择 一 个 曲面 


图 9-7 在 模型 中 先 选择 到 的 曲面 


表 9-3 选择 切口 类 曲面 示例 
开具 策 令 完成 选 定 的 曲面 《形状 曲面 选择 集 图 例 ) 


0 Fr3) 


“切口 和 附加 切口 ” 按 馈 上 ， 


3. 选择 倒 圆 角 曲 面 
选择 倒 圆 角 曲 面 也 类 似 ， 既 可 以 只 定义 选择 形成 倒 圆 角 的 曲面 ， 也 可 以 定义 除了 选择 形 


成 倒 圆 角 的 曲面 ， 还 选择 其 延伸 过 渡 的 相等 半径 的 附属 圆 角 曲面 。 请 看 如 图 9-8 所 示 的 图 
例 ， 在 柔性 建 模 用 户 界面 下 ， 先 选择 图 例 中 的 一 个 基本 圆 角 曲面 ， 接 着 在 功能 区 的 “柔性 建 
模 ” 选 项 卡 的 “识别 和 选择 ”面板 中 单 击 “ 圆 形 ” 按 钮 局 或 “ 倒 圆 角 和 附属 倒 圆 角 ” 按 钮 司 
来 定义 倒 圆 角形 状 曲面 集 ， 对 比 效果 如 表 9-4 所 示 。 


已 选择 的 一 个 倒 贺 衣 曲 面 


图 9-8 在 模型 中 已 选择 的 一 个 倒 圆 角 曲面 


表 9-4 选择 倒 圆 角 曲 面 示例 
完成 选 定 的 曲面 《形状 曲面 选择 集 图 例 ) 


工具 命令 


“同形 ” 接 钮 局 


“ 倒 圆 角 和 附属 倒 圆 角 ” 按 钮 四 
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苞 鲍 选择 几何 规则 曲面 集 


几何 规则 曲面 集 基于 种 子 曲面 和 一 个 或 多 个 几何 规则 收集 曲面 或 曲面 区 域 ， 系 统 将 根据 
种 子 曲 面 和 工具 ， 自 动 决定 适用 的 几何 规则 。 用 户 可 以 选 定 几何 规则 ， 系 统 将 自动 收集 集合 O) 
中 的 其 他 曲面 ， 另 外 可 以 从 几何 规则 曲面 集中 排除 选 定 曲面 。 

要 选择 几何 规则 曲面 集 ， 则 可 按照 以 下 方法 步骤 来 进行 。 

个 ) 进入 柔性 建 模 功 能 环境 ， 在 图 形 窗口 中 选择 一 个 种 子 曲面 。 

@) 在 “识别 和 选择 ”面板 中 单 击 “ 几 何 规则 ”按钮 加， 打开 “几何 规则 ”对 话 框 ， 如 
图 9-9 所 示 。 

了) 在 “几何 规则 ”对 话 框 的 “规则 ”选项 组 中 选择 一 个 或 


多 个 适用 的 规则 选项 。 - os 
2 更 选择 满足 所 有 选 定 规则 的 曲面 ， 则 选择 “所 有 可 用 规 吕 任 亲 可 用 规则 


则 ” 单 选 按钮 。 要 选择 至 少 满足 一 个 选 定 规则 的 曲面 ， 则 选择 Er 
“任何 可 用 规则 > 单 选 按 饵 。 图 9-9 “几何 规则 ”对 话 框 
外) 在 “几何 规则 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 收集 所 有 满足 设 定 选 项 的 曲面 。 


9.3 ”柔性 建 模 中 的 变换 操作 


本 市 介绍 有 柔 性 建 模 中 的 变换 操作 ， 包 括 移 动 儿 何 、 仿 移 儿 何 、 修 改 解析 曲面 、 镜 像 儿 
何 、 蕉 代 几 何 和 编辑 倒 圆 角 几 何 。 


9.3.1 移动 几何 | 
使 用 柔性 建 模 功 能 环境 中 的 “移动 ”工具 可 以 移 除 选 定 几 何 并 将 其 置 于 新 位 置 ， 或 者 创 
建 选 定 几 何 的 副本 并 将 该 副本 移动 到 新 位 置 。 该 “移动 ”工具 仅 对 单个 几何 选择 起 作用 ， 要 
移动 另 一 个 几何 选择 ， 必 须 创 建新 的 移动 特征 。 可 以 多 次 移动 该 几何 选择 ， 并 会 在 一 个 特征 
中 扒 登 多 个 移动 步骤。 
完成 几何 选择 后 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方式 之 一 来 对 其 进行 移动 。 
和 @ 使 用 拖 动 右 移 动 : 按 刚 性 平移 和 旋转 的 排序 序列 移动 选 定 儿 何 ， 每 次 午 定 位 拖 动 右 
都 将 创建 一 个 新 步骤 。 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 使 用 拖 动 器 移动 ”按钮 居 ， 打 开 如 
图 9-10 所 示 的 “移动 ”选项 卡 ， 此 时 在 选 定 要 移动 的 几何 处 显示 有 拖 动 项， 如 网 9-11 
所 示 ， 单 击 拖 动 左 控制 柄 《控制 滑 块 ) 可 移动 儿 何 ， 单 击 弧 可 旋转 几何 。 要 从 定位 
拖 动 融 ， 则 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 “原点 ”下 拉 列 表 框 并 选择 “新 参考 ”要 定 问 
拖 动 器 ， 则 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 “ 方 加 ”下 拉 列 表 框 并 选择 “ 方 同 参 考 ”。 


的 丁点 提 : 拖 动 器 的 图 解 示意 如 图 9-12 所 示 ， 图 中 的 1 表示 中 心 点 、 到 为 控制 柄 
( 控制 滑 块 )、 3 为 绝 、4 为 平面 。 拖 动 中 心 点 可 自由 移动 几何 ， 拖 动 控制 滑 块 可 灌 着 轴 平 移 
几何 ， 拖 动 弧 可 旋转 几何 ， 拖 动 平面 可 移动 平面 上 的 几何 。 


££ CreQ 2.0 中 文 版 完全 自学 手册 - 


中 9 坡 国 sm vw Xx 


图 9-11 显示 有 拖 动 器 图 9-12 拖 动 器 图 解 


@ 按 尺 寸 (距离 或 角度 ) 移动 : 通过 可 修改 的 一 组 尺寸 来 移动 选 定 几 何 。 单 个 移动 特 
征 中 可 包含 最 多 3 个 非 平 行 的 线性 尺寸 或 一 个 角度 旋转 ) 尺寸 。 在 “变换 ”面板 
中 单 击 “ 按 尺寸 移动 ”按钮 3， 打开 的 “移动 ”选项 卡 如 图 9-13 所 示 ， 此 时 需要 选 
拌 慌 寸 参考 并 为 尺寸 设 定 移动 值 。 


文件 + | 模型 ”分析 注释 党 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 党 蕊 


站 "| 器 保留 原件 未 定 久 尺寸 lS wv Xx 
地 考 加 天 汪 附 半 | 选项 | 屋 性 
图 9-13 “移动 ”选项 卡 〈 投 尺寸 移动 ) 


@ 使 用 约束 移动 : 使 用 一 组 完全 定义 了 几何 选择 的 位 置 和 方向 的 约束 来 移动 选 定 几 
何 。 注 意 需 要 完全 约束 才能 完成 定义 移动 。 在 “变换 ”面板 中 单 击 “使 用 约束 移 
动 ”按钮 鹭 ， 打 开 如 图 9-14 所 示 的 “移动 ”选项 卡 。 


去 件 - | | 坊 型 “分析 ”注释 ”党 沫 ”工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | | 旭 却 四 
吗 "| 口 保留 原件 [多 |"| 0.00 状况 ; 无 约束 中 9 六 国 s7v Xx 


参考 | 放置 | 附件 | 选项 | 尾 性 
图 9-14 “移动 ”选项 卡 ( 使 用 约束 移动 ) 
在 “移动 ”选项 卡 中 的 左下 拉 列 表 框 中 也 可 以 更 改 移动 方式 ， 其 中 选项 年 * 用 于 放置 3D 
拖 动 器 并 用 其 移动 选 定 几何 ， 选 项 呈 用 于 创建 标注 形式 以 定义 移动 特征 ， 选 项 四 用 于 使 用 
约束 定义 移动 特征 。 
在 移动 几何 的 过 程 中 ， 可 以 使 用 “移动 ”选项 卡 中 的 “附件 ”面板 和 “选项 ”面板 来 设 


对 性 建 模 


置 额 外 的 附件 和 扩展 选项 。 例如， 在 “附件 ”面板 中 可 以 激活 “边界 边 ” 收 集 器， 收集 要 将 
附件 选项 从 默认 设置 更 改 为 “边界 边 ” 的 链 。 另 外 ， 如 果 选 中 “移动 ”选项 卡 中 的 “保持 原 
件 ” 复 选 框 ， 则 创建 的 是 复制 -移动 特征 。 
下 面 通过 一 个 范例 来 介绍 柔性 移动 几何 的 典型 方法 和 步骤 。 > 
1. 使 用 拖 动 器 移动 几何 
令 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 芒 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 本 书 配套 的 素材 文件 “bc_9_yd.prt”， 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 


人 在 功能 区 中 单 击 “柔性 建 模 ”标签 以 打开 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 。 
人 选择 要 移动 的 形状 曲面 集 。 先 在 模型 中 单 击 如 图 9-15a 所 示 的 一 个 曲面 ， 接 着 在 
“识别 和 选择 ”面板 中 单 击 “ 凸 台 ” 按 钮 旦 ， 从 而 选择 形成 凸 台 的 曲面 ， 如 图 9-15b 所 示 。 


TOP TDP 


a) b) 
9-15 使 用 “识别 和 选择 ”工具 选择 要 移动 的 形状 曲面 集 
a) 指定 种 子 曲 面 “b) 选择 形成 凸 合 的 曲面 


倒 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 使 用 拖 动 器 移动 ”按钮 苹 ， 在 功能 区 中 出 现 “ 移 动 ”选项 
卡 ， 并 且 在 所 选 图 形 几何 区 域 出 现 一 个 原点 和 方向 均 为 “自由 (默认 )” 的 3D 拖 动 器 。 

人 在 拖 动 器 中 按 住 一 条 水 平 控制 柄 并 沿 着 该 控制 柄 轴线 来 平移 选 定 图 形 几 何 ， 如 
图 9-16 所 示 。 


图 9-16 使 用 拖 动 右 平移 选 定 网 形 几 何 


6@9 将 鼠标 指针 置 于 如 图 9-17 所 示 的 一 个 控制 弧 处 按 住 并 拖 动 ， 拖 到 预定 位 置 处 释放 
鼠标 左 键 ， 即 可 旋转 选 定 图 形 几 何 。 


图 9-17 使 用 拖 动 带 旋 较 选 定 图 形 几 何 


[Crea 2_.0 由 文 版 完全 自学 手册 


人 在 “移动 ”选项 卡 中 选中 “保留 四 原件 ” 复 选 杠 ， 

全 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 此 移动 操作 后 完成 的 效果 如 图 9-18 
所 示 。 

2. 按 尺寸 移动 (柔性 移动 操作 ) 

倒 选择 如 图 9-19 所 示 的 曲面 ( 即 指定 种 子 曲 面 )， 接 着 在 “识别 和 选择 ”面板 中 单 击 
“ 凸 台 ”按钮 性 以 选择 形成 凸 台 的 曲面 。 


图 9-18 ”第 一 次 柔性 移动 图 9-19 指定 种 子 曲面 


人 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 按 尺寸 移动 ”按钮 周 ， 打 开 “ 移 动 ” 选 项 卡 。 
人 在 “移动 ”选项 卡 中 打开 “尺寸 ”面板 ， 定 义 尺 寸 1。 按 住 《〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 如 
图 9-20 所 示 的 两 个 曲面 ， 接 着 在 “尺寸 ”面板 中 将 尺寸 1 的 值 设置 为 “0” 如 图 9-21 所 示 。 
| 夯 新 | 注 短 | 演 染 | 工具 | 视 同 “来 性 建筑 | 应 用 程序 | 大 动 | 


Et 1 个 瞩 性 尺寸 lr Es 


选择 这 两 个 面 定义 尺寸 


图 9-20 ”定义 尺寸 1 图 9-21 修改 尺寸 1 的 值 


在 “移动 ”选项 卡 的 “尺寸 ”面板 的 尺寸 列表 框 中 单 击 “ 添 加 尺寸 ”标签 ， 接 着 按 
住 《Ctrl〉 键 的 同时 选择 如 图 9-22 所 示 的 两 个 平整 曲面 来 创建 尺寸 2?， 并 将 此 尺寸 的 值 设置 
为 66 68 2 


图 9-22 定义 尺寸 2 


全 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 结果 如 图 9-23 所 示 。 


柔性 建 模 


回 BC_9_YD.PRT 
z RIGHT 
#7 TOP 
17 FRONT 
TET CSYS_DEF 
> 中 拉 伸 1 
p> [0 拉 伸 2 
- 称 动 1 
了 任 移 动 2 
中 在 此 插 六 


9-23 ”完成 移动 2 


9.3.2 偏 移 几 何 | 


使 用 功能 区 的 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 “ 变 换 ” 面 板 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 [图 ， 可 以 相对 于 实体 
几何 或 面 组 偏 移 选 定 几何 ， 并 可 将 其 连接 到 该 实体 或 面 组 中 。 在 柔性 建 模 功 能 环境 中 进行 偏 
移 几何 操作 的 典型 图 解 示例 如 图 9-24 所 示 。 既 可 以 在 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 国之 前 选择 要 偏 移 
的 几何 (如 曲面 )， hol gi 

Ee 


人 


文件 * | | 模型 分析 往生 演 染 ”工具 ”视图 乘 性 建 横 ”应 用 程序 “| 慷 称 几 柯 


| | a |%| | om s- BAX 
在 “ 信 移 几何 ”和 项 卡 中 设置 参数 选项 四 单 击 “ 完 成 ”按钮 
[要 村]】 附件 选项 | 尾 性 


图 9-24 和 性 变换 的 典型 操作 步 怒 图 解 示例 
在 偏 移 几何 操作 的 过 程 中 ， 应 注意 “ 仿 移 几何 ”选项 卡 中 的 “参考 “附件 ”和 “ 选 
项 ” 滑 出 面板 中 的 内 容 设 置 ， 如 网 9-25 Rd 用 尸 要 注意 “移动 “ 仿 移 ”和 “修改 解析 ” 


几何 附件 
加 连接 /可 下 选项 让 尾 性 | | 
[TF 创 尘 倒 贺 角 几 何 
具有 非 默 认 附 件 的 过 传播 到 阵列 /对 称 
创建 全 曲面 
和 阵列 /对 称 /镜像 特征 
详细 信息 . . . 单 击 此 处 添加 项 
延伸 和 相交 
ey EE 
详细 信息 . . - 延 钊 曲面 
多 个 解 单 击 此 处 添加 项 
边界 过 
En 分 割 曲面 
查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 | 单 击 此 处 添加 项 
<E=T EEC 
口 保持 解决 方案 拓扑 到 向 
a) b) c) 


9-25 “ 偶 移 几何 ”选项 卡 中 的 前 3 个 面板 
a “参考 面板 b) “附件 (连接 ) ”面板 “6“ 选 项 ”面板 


(“修改 解析 ”工具 将 在 9.3.3 小 市 中 介绍 〉 这儿 个 柔性 建 模 工具 上 共有 相 邻 儿 何 连接 选项 ， 可 
以 在 相应 工具 选项 卡 的 “附件 (连接 )” 面 板 中 更 改 献 认 的 连接 选项 。 


点 失 : .未 性 建 模 ”特征 修改 或 变换 几何 时 ， 在 默认 情况 下 将 几何 重新 连接 到 

模型 。 根 据 相 关 几 何 的 类 型 ， 几 何 的 重新 连接 共 分 3 种 情况 。 

@@ 对 经 变换 或 修改 的 几何 选择 及 其 相 邻 几何 进行 曲面 延伸 ， 直 到 曲面 最 终 相 交 或 者 选 
定 几何 原本 所 在 的 孔 封闭 为 止 。 这 是 不 相 切 曲面 的 默认 选项 。 

日 创建 侧 曲 面 ， 直 至 封闭 经 变换 或 修改 的 几何 选择 之 间 的 间隙 以 及 留 在 模型 中 的 孔 。 
这 些 曲面 连接 孔 中 与 几何 选择 中 相应 的 边 。 此 选项 是 除 平 面 和 圆柱 外 的 相 切 曲 面 的 
默认 选项 。 

@@ 重新 创建 直接 相 邻 的 曲面 ， 以 保持 相 切 。 此 选项 仅 适 用 于 几何 选择 是 一 个 或 多 个 辆 
柱 (圆锥 ) 曲面 且 直接 相 邻 的 曲面 是 与 其 相 切 的 平面 的 情况 。 


下 面 介 绍 一 个 在 柔性 建 模 功能 环境 下 偏 移 几何 的 典型 范例 。 

便 》》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蔷 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 9 pyjh.prt” 来 打开 。 访 文件 中 已 存在 如 图 9-26 所 示 的 实体 模型 。 

人 在 功能 区 中 切换 至 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 从 “变换 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 国 ， 
打开 “ 偏 移 儿 何 ”选项 卡 。 

倒 》 在 图 形 窗口 中 选择 要 偏 移 的 曲面 。 在 本 例 中 选择 如 图 9-27 所 示 的 圆柱 圆 形 项 端面 。 


选择 要 偏 移 的 曲面 
图 9-26 原始 实体 模型 效 坟 图 9-27 选择 要 仿 移 的 曲面 


在 “ 偏 移 几 何 ” 选 项 卡 的 “ 偏 移 值 ”由 | 下拉 列 表 框 中 输入 偏 移 值 为 “1.5”， 并 打开 “ 附 
件 ” 面 板 设置 相关 的 几何 附件 选项 ， 如 图 9-28 所 示 ， 注 意 设置 选 中 “连接 偏 移 几 何 ” 复 选 框 。 

全 》 在 “ 偏 移 几何 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 鸭 ， 完 成 创建 “ 偏 移 几何 2” 特 征 得 到 
的 模型 效果 如 图 9-29 所 示 。 


时 修改 解析 曲面 | 


在 柔性 建 模 功能 环境 下 ， 人 允许 使 用 “变换 ”面板 中 的 “修改 解析 ”按钮 感 编 辑 驱动 解析 
曲面 的 基本 矿 寸 ， 可 以 修改 圆柱 、 圆 环 或 圆锥 的 下 列 矿 寸 。 注 意 修 改 后 的 曲面 可 重新 连接 到 
实体 或 同一 面 组 。 

@ 圆柱 : 半径 矿 寸 ， 轴 仍然 固定 。 

@ 圆 环 : 加 的 半径 及 圆 的 中 心 到 旋转 轴 的 半径 ， 旋 转轴 仍然 固定 。 

@ 圆锥: 角度、 圆锥 的 轴 和 顶点 仍然 固定 。 

要 修改 “解析 曲面 ”特征 ， 那 么 可 以 按照 以 下 方法 步骤 来 进行 。 
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图 9-28 ”设置 偏 移 值 等 图 9-29 ”完成 效果 

他》 在 柔性 建 模 功能 环境 下 ， 选 择 要 修改 的 曲面 。 

人 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 修 改 解析 ”按钮 已 ， 打 开 “ 修 改 解析 曲面 ”选项 卡 。 

人 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 输入 “半径 ”或 “角度 ”的 新 值 ， 或 使 用 拖 动 控制 滑 
块 来 更 改 值 。 对 于 圆 环 ， 可 以 修改 两 个 半径 。 

?要 设置 其 他 连接 和 传播 选项 ， 则 使 用 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 的 “附件 (连接 )” 
面板 和 “选项 ”面板 。 

倒 》 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 较 ， 或 者 单 击 鼠 标 中 键 接受 此 特征 。 

下 面 介绍 一 个 典型 的 操作 范例 ， 在 该 范例 中 要 求 在 柔性 建 模 功能 环境 中 修改 零件 的 一 个 
内 孔 半 径 。 

便 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蔷 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 9 xgjx.prt” 来 打开 。 该 文件 中 已 存在 如 网 9-30 所 示 的 实体 模型 。 

人 8 在 功能 区 中 选择 “柔性 建 模 ”标签 以 打开 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 接 着 选择 如 图 9-31 
所 示 的 内 圆柱 曲面 。 


图 9-30 ”原始 实体 模型 图 9-31 选择 要 修改 的 曲面 
人 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 修 改 解析 ”按钮 局 ， 打 开 “ 修 改 解析 曲面 ”选项 卡 。 
人 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 的 “半径 ”文本 框 中 输入 新 半径 值 为 “12” 如 图 9-32 
所 示 。 


图 9-32 修改 半径 值 
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名) 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 打开 “附件 ”面板 ， 从 中 取消 选中 “创建 倒 圆 角 几 
何 ” 复 选 框 ， 并 确保 选中 “连接 已 修改 几何 ” 复 选 框 ， 如 图 9-33 所 示 。 
4@ 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 修 改 结果 如 图 9-34 所 示 。 


上 他 取 和 便 图 舱 几 何 
具有 丰 上 默认 附件 的 过 
创建 侧 曲 面 


/ 单 击 此 处 添加 项 


延 钊 和 相交 


人 


次 个 解 
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图 9-33 ”设置 附件 选项 图 9-34 ”修改 解析 曲面 结 
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在 柔性 建 模 功能 环境 下 ， 使 用 “变换 ”面板 中 的 “镜像 ”按钮 雅 ， 可 以 相对 于 一 个 平 
面 镜像 选 定 几 何 ， 镜 像 曲面 可 连接 到 实体 或 同一 个 面 组 。 在 “柔性 建 模 ” 中 创建 镜像 几何 
特征 时 ， 将 自动 识别 为 对 称 ， 而 在 原始 几何 上 执行 的 所 有 后 续 “柔性 建 模 ”也 会 传播 到 镜 
像 几何 。 

下 面 以 一 个 范例 来 介绍 如 何 创 建 镜像 几何 特征 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 艾 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 9 jxjh.prt” 来 打开 。 

人 8》 在 功能 区 中 打开 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 在 实体 模型 中 选择 如 图 9-35 所 示 的 几何 曲 
面 作为 种 子 曲面 ， 接 着 在 “识别 和 选择 ”面板 中 单 击 “ 凸 台 ” 按 钮 旺 以 选择 形成 凸 台 的 形 
状 曲面 ， 如 图 9-36 所 示 。 


图 9-35 ”指定 种 子 曲面 图 9-36 选中 形成 凸 人 台 的 形状 曲面 


全 在 “变换 ”面板 中 单 击 “镜像 ”按钮 条， 打开 “镜像 几何 ”选项 卡 。 
4 种 在 “镜像 几何 ”选项 卡 中 单 击 “ 镜 像 平面 ”收集 器 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 一 个 


镜像 平面 。 在 本 例 中 选择 “RIGHT 《基准 平 面 )” 作 为 镜像 平面 。 此 时 可 以 在 图 形 窗口 中 预 
响 到 镜像 几何 特征 的 默认 效 末 ， 如 图 9-38 所 示 ， 注 意 默 认 时 ,“ 连 接 ” 面 板 的 “几何 连接 ” 
选项 组 中 “连接 镜像 几何 ” 复 选 框 和 “创建 倒 圆 角 儿 何 ” 复 选 框 处 于 被 选中 的 状态 。 


几何 连接 
Yi 注 接 镜像 几何 
FY 剖 建 侧 贺 角 几何 

窑 个 解决 方案 

过 界 过 


| 
五 济 
re WE 二 


查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 
RE | 


口 | 保持 解决 方案 拓 着 


9-37 激活 “镜像 平面 ”收集 融 9-38 预 损 默认 的 镜像 几何 特征 


加 ) 在 “连接 ”面板 中 ， 取 消 选 中 “镜像 倒 圆 角 几 何 ” 复 选 枉 ， 而 确保 选中 “连接 镜像 
几何 ” 复 选 枉 ， 如 图 9-39 所 示 。 

k@ 在 “镜像 几何 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 镜 像 几 何 的 操作 结果 如 图 9-40 
所 示 。 


几 向 连接 
[Wi 连接 鲁 季 几何 


et 


查找 下 一 个 可 能 豚 和 解决 方案 
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图 9-39 设置 连接 选项 9-40 ”镜像 儿 何 结 来 


935 EZ 


在 柔性 建 模 功能 环境 下 ， 使 用 “变换 ”面板 中 的 “将 代 ” 按 钮 己 ， 可 以 将 几何 选择 替换 
为 答 换 曲面 ， 答 换 曲 面 和 和 醒 型 之 间 的 倒 圆 角 几 何 将 在 连接 奉 换 几何 后 重新 创建 。 要 符 换 的 几 
何 选 择 可 以 是 任何 曲面 集合 或 目标 曲 面 ， 或 两 者 羔 有 。 

在 使 用 登 代 几何 特征 时 ， 需 要 用 户 切记 以 下 几 点 。 

@ 儿 何 选择 中 的 所 有 答 代 曲面 必须 属于 特定 的 实体 几何 或 属于 同一 面 组 。 

@ 几何 选择 不 可 与 相 邻 几何 相 切 或 与 倒 圆 角 几 何 相 连 。 

@ 蔡 换 曲面 必须 足够 大 ， 才 能 无 需 延 伸 葵 换 曲 面 便 可 连接 相 邻 几何 。 

蕉 换 几 何 的 典型 示例 如 图 9-41 所 示 ， 在 该 示例 中 用 面 组 曲面 合 代 了 横 染 的 曲面 。 该 示 
例 的 操作 步骤 如 下 。 
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原始 曲面 ‘要 替代 的 曲面 》 


图 9-41 和 蔡 换 几何 的 典型 示例 


全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 艾 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 9 tdjh.prt” 来 打开 。 

人 8》 在 功能 区 中 打开 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 在 实体 模型 中 选择 如 图 9-42 所 示 的 几何 曲 
面 作为 要 替代 的 曲面 几何 。 

倒 》 在 “变换 ”面板 中 单 击 “替代 ”按钮 蜡 ， 打 开 “ 替 代 ” 选 项 卡 。 

人 “替代 ”选项 卡 中 的 “替代 曲面 ”收集 器 处 于 活动 状态 ， 在 图 形 窗 口中 选择 替代 曲 
面 或 面 组 。 在 本 例 中 将 选择 过 滤器 的 选项 设置 为 “ 面 组 ” 然后 在 图 形 窗 口中 单 击 如 图 9-43 
所 示 的 面 组 以 将 该 面 组 定义 为 替代 曲面 。 


同 加 和 页 | 芭 IIS 
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“替代 曲面 
收集 器 


图 9-42 ”选择 要 替代 的 曲面 几何 图 9-43 ”选择 奉 代 面 组 
人 在 “ 赫 代 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 较 ， 完 成 替换 几何 的 操作 。 


编辑 倒 贺 角 几何 | 


在 柔性 建 模 功能 环境 下 ， 使 用 “变换 ”面板 中 的 “编辑 倒 圆 角 ” 按 钮 淖 可 更 改 已 识别 
的 恒定 和 可 变 半径 倒 贺 角 儿 何 的 半径 ， 或 者 移 除 倒 圆 角 儿 何 。 如 果 设 计 需 要 ， 还 可 将 可 变 半 
径 倒 圆 角 转换 为 恒定 半径 倒 圆 角 

既 可 以 在 单 击 “ 编 辑 倒 圆 角 ” 按 钮 名 之 前 选择 要 修改 的 倒 圆 角 几 何 ， 也 可 以 在 单 击 
“编辑 倒 圆 角 ” 按 钮 吉之 后 选择 要 修改 的 倒 圆 角 几 何 。 

下 面 结合 范例 介绍 如 何 编辑 倒 圆 角 几何 。 

铺 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 世 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc_9_bjdyj.prt” 来 打开 ， 该 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 图 9-44 所 不 。 

kB 在 功能 区 中 打开 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 接 着 从 “变换 ”面板 中 单 击 “编辑 倒 圆 角 ” 
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按钮 党， 打开 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 


人 在 图 形 窗 口中 选择 要 编辑 的 圆 形 曲面 1， 接 着 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 圆 形 曲面 
2、 圆 形 曲 面 3 和 图形 曲 血 4， 如 图 9-45 所 示 。 


A». 00 


图 9-44 ”原始 实体 模型 图 9-45 选择 要 编辑 的 倒 圆 角 曲 面 


9 在 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 将 倒 圆 角 半 径 更 改 为 “20”， 并 在 “选项 ”面板 中 设置 
相关 选项 ， 如 图 9-46 所 示 。 


文件 -| | 模 潮 | 分 析 | 注释 ”党 染 工具 | 视图 | 柔性 建 模 应 用 程序 | | 钴 称 镶 大 六 
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图 9-46 ”更 改 圆 角 半径 等 


全》 在 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 畏 ， 效 果 如 图 9-47 所 示 。 

6 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 倒 贺 角 ” 按 钮 常 ， 打 开 “ 编 辑 倒 贺 角 ” 选 项 卡 。 

@@) 在 小 拉 伸 柱 中 选择 其 中 一 个 倒 圆 角 曲 面 ， 接 着 按 住 〈Ctrl〉 键 的 同时 单 击 该 拉 伸 柱 
中 的 其 他 3 个 倒 圆 角 曲 面 ， 如 图 9-48 所 示 。 


图 9-47 编辑 圆 角 半 答 的 效果 图 9-48 选择 多 个 要 编辑 的 倒 圆 角 曲面 


人 @》 在 “编辑 倒 贺 角 ”选项 卡 中 选中 “ 移 除 倒 圆 角 ” 复 选 框 ， 如 图 9-49 所 示 。 
@@8 在 “编辑 倒 贺 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 旺 ， 完 成 结果 如 图 9-50 所 示 。 


_ 参考 | 选项 | 尾 性 
图 9-49 ”选中 “ 移 除 倒 圆 角 ” 复 选 框 图 9-50 移 除 倒 圆 角 的 结果 


9.4 ”阵列 识别 和 对 称 识别 


在 功能 区 的 “柔性 建 模 ”选项 卡 的 “识别 ”面板 中 提供 了 两 个 实用 的 按钮 ， 即 “阵列 识 
别 ” 按 钮 则 和 “对 称 识别 ”按钮 豚 。 本 节 介 绍 它 们 的 功能 用 法 。 


所 午 因 『 千 列 识 另 | 


在 “柔性 建 模 ” 中 ， 用 户 可 以 选择 所 需 的 几何 对 象 并 使 用 “阵列 识别 ”按钮 呐 识 别 与 所 
选 几 何 相同 或 相似 的 几何 对 象 ， 保 存 已 识别 儿 何 时 ，Creo Parametric 2.0 将 创建 “阵列 识别 ” 
特征 。 

要 识别 几何 阵列 ， 则 可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 进行 。 

便 风 选择 阵列 导 引 几 何 并 在 功能 区 的 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “识别 ”面板 中 单 击 “阵列 
识别 ”按钮 器 ， 随 即 打 开 如 图 9-51 所 示 的 “阵列 识别 ”选项 卡 ， 而 系统 将 在 已 识别 为 阵列 
一 部 分 的 几何 上 显示 畦 上 扣 。 


图 9-51 “阵列 识别 ”选项 卡 
人 各 在 “阵列 识别 ”选项 卡 中 打开 如 图 9-52 所 示 的 “参考 ”面板 ， 激 活 “ 导 引 有 曲面 ” 


收集 器 可 添加 或 更 改 阵列 导 引 曲 面 ， 若 激活 “ 导 引 曲线 和 基准 ”收集 器 ， 则 选择 曲线 或 基准 
来 作为 导 引 曲线 和 基准 。 

狠 ) 选择 与 阵列 导 引 “相同 ”或 “相似 ”的 几何 。 即 在 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“相同 ”或 “相似 ”选项 。 选 择 “ 相 同 ” 选 项 时 ， 识 别 成 员 具 有 相同 曲面 且 其 与 周围 几何 之 
间 的 相交 边 也 相同 的 阵列 ， 选 择 “ 相 似 ” 选 项 时 ， 识 别 成 员 具 有 相同 曲面 但 其 与 周围 几何 的 
相交 边 可 以 不 同 的 阵列 。 

人 如 果 识 别 的 阵列 为 多 个 ， 则 选择 要 识别 的 阵列 ， 如 “方向 ””“ 轴 ”或 “空间 ”。 

倒 》 要 将 阵列 识别 限制 在 模型 的 某 个 区 域内 ， 则 打开 如 图 9-53 所 示 的 “选项 ”面板 ， 
从 中 选中 “限制 阵列 识别 ” 复 选 框 ， 接 着 选择 “曲面 ” 单 选 按钮 或 “ 草 绘 ” 单 选 按钮 。 当 选 
择 “ 曲 面 ” 单 选 按钮 时 ， 需 要 选择 几何 必须 与 之 相交 以 便 识别 为 阵列 一 部 分 的 曲面 ， 当 选择 
“ 草 绘 ” 单 选 按钮 时 ， 则 可 选择 或 定义 一 个 草 绘 ， 该 草 绘 的 拉 伸 区 域 的 定义 了 几何 必须 位 于 
其 内 以 便 识别 为 阵列 一 部 分 的 边界 。 

《6 更 编辑 已 识别 阵列 成 员 的 数量 和 间距 (对 于 方向 阵列 和 轴 阵 列 可 选 )， 则 在 “ 选 
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项 ”和 面板 中 选中 “允许 编辑 ” 复 选 框 ， 然 后 编辑 已 识别 几何。 


™ 人 
导 引 曲线 和 基 淮 | 
单 击 此 外 添加 项 


图 9-52 “参考 ”面板 图 9-53 “选项 ”面板 


留 ) 更 忽略 将 包括 在 “阵列 识别 ”特征 中 的 阵列 成 员 ， 则 单 击 图 形 窗口 中 的 点 ， 若 再 次 
单 击 该 点 则 恢复 被 忽略 的 阵列 成 员 。 
@@》 在 “阵列 识别 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 总 ， 或 者 单 击 鼠 标 中 键 ， 已 识别 几何 将 
保存 为 可 作为 单元 操控 的 阵列 特征 。 


村 时 对 称 识 中 


在 “和 柔性 建 模 ”中 ， 用 户 可 以 选择 几何 或 几何 和 基准 平面 并 使 用 “对 称 识别 ”按钮 且 
识别 与 所 选 儿 何 对 称 的 相同 或 相似 的 几何 ， 体 存 已 识别 儿 何 时 ，Creo Parametric 2.0 将 创建 
“对 称 识别 ”特征 。 
“对 称 识别 ”特征 可 以 具有 两 个 可 能 的 参考 集 ， 请 看 如 下 。 
和 @ 选择 一 个 种 和子 曲面 或 种 子 区 域 和 对 称 平面 时 ， 将 识别 对 称 平面 另 一 侧 的 对 称 曲 面 或 
曲面 区 域 。 连 接 到 选 定 种 和子 曲面 的 曲面 或 曲面 区 域 也 将 作为 特征 的 一 部 分 进行 识 
别 ， 其 中 ， 选 定 种 子 曲 面相 对 于 对 称 平面 对 称 。 

和 @ 选择 两 个 对 称 的 相同 或 相似 的 种 子 曲面 或 曲面 区 域 时 ， 将 识别 对 称 平面 。 连 接 到 选 
定 种 子 曲面 的 曲面 或 曲面 区 工 也 将 作为 特征 的 一 部 分 进行 识别 ， 其 中 ， 选 定 种 子 曲 
和 面相 对 于 对 称 平面 对 称 。 

创建 “对 称 识别 ”特征 的 方法 步 台 和 创建 “阵列 识别 ”特征 的 方法 步骤 相 类 似 。 在 功能 区 
的 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “识别 ”面板 中 单 击 “ 对 称 识别 ”按钮 脑 ， 打 开 如 图 9-54 所 示 的 “对 
称 识别 ”选项 卡 ， 接 看 选择 “相同 ”或 “相似 ”以 定义 具有 与 种 子 曲 面相 同 或 相似 几何 的 “对 
称 识别 ”特征 ， 并 使 用 “参考 ”面板 指定 相应 的 参考 对 象 ， 然 后 单 击 “完成 ”按钮 庄 人 凤 可 。 
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显示 定义 了 “对 称 识 别 ” 特 征 的 两 个 
曲面 /曲面 区 域 或 一 个 曲面 /曲面 区 域 和 对 
称 平面 

显示 要 包括 在 “对 称 识别 ”特征 中 的 
曲线 链 或 基准 


图 9-54 “对 称 识别 ”选项 卡 
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9.5 柔性 建 模 中 的 编辑 特征 

本 节 介 绍 柔 性 建 模 中 的 编辑 特征 ， 包 括 “ 连 接 ” 特 征 和 “ 移 除 曲面 ”特征 。 

“连接 ”特征 | 

在 “柔性 建 模 ” 中 ， 当 开放 面 组 与 几何 不 相交 时 ， 可 以 使 用 “编辑 特征 ”面板 中 的 
“连接 ”按钮 恒 将 开放 面 组 连接 到 实体 或 面 组 几何 ， 开 放 面 组 会 一 直 延 伸 ， 直 至 其 连接 到 
要 合并 到 的 面 组 或 曲面 。 另 外 ,“ 连 接 ” 按 钮 蜀 可 用 来 重新 连接 已 经 移动 到 新 位 置 的 已 移 
除 儿 何 。 

如 末 要 将 开放 面 组 连接 到 实体 几何 ， 那 么 按照 以 下 方法 步骤 进行 。 

人 在 功能 区 的 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “编辑 特征 ”面板 中 单 击 “连接 ”按钮 昼 
如 图 9-55 所 示 的 “连接 ”选项 卡 。 

Ez:33 EE 

| 司 强 多 川 加 到 国 = 国 Xx 


条 村 


si EE 日 


器] 个 圾 ;于 促 并 且 趟 进行 连接 


过 界 过 
单 击 上 时 外 添加 项 
Er 


查找 下 一 个 可 斋 的 解决 方案 


单 击 此 外 添加 项 


[< 上 个 ] (mls 


口 保持 解决 方案 拓 提 


图 9-55 “连接 ”选项 卡 (1) 


人 @) 在 “连接 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 确 保 激活 “要 修剪 /延伸 的 面 组 ”收集 器 ， 
接着 选择 要 连接 的 开放 面 组 。 在 “参考 ”面板 中 单 击 “ 要 合并 的 面 组 ”收集 器 ， 然 后 选择 用 
于 合并 开放 面 组 的 面 组 。 

合 》 要 移 除开 放 面 组 内 侧 或 外 侧 的 材料 ， 则 在 “连接 ”选项 卡 中 单 击 “ 移 除 材料 ” 按 
钮 六 。 如 果 单 击 “ 移 除 材料 侧 ” 按 钮 . 品 ， 则 更 改 移 除 材料 侧 。 

k 铺 要 修 前 或 延伸 开放 面 组 但 不 将 其 连接 到 几何 ， 则 在 “选项 ”面板 中 选中 “修剪 /延伸 
并 且 不 进行 连接 ” 复 选 框 。 如 果 要 设置 除 默认 值 以 外 的 几何 的 边界 ， 那 么 单 击 “ 边 界 边 ” 收 
集 器 并 选择 所 需 的 边 。 注 意 “ 和 柔性 建 模 ”提供 了 创建 “连接 ”特征 的 不 同 种 解决 方案 ， 使 用 
“选项 ”面板 中 的 “上 一 个 ”和 “下 一 个 ”按钮 ， 即 可 在 各 个 可 用 的 解决 方案 之 间 进 行 切 
换 ， 以 便 选择 最 符合 要 求 的 解决 方案 。 

名? 在 “连接 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 有 |。 

如 果 要 将 开放 面 组 连接 到 面 组 ， 则 “连接 ”选项 卡 不 显示 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 六 ， 而 是 
显示 如 图 9-56 所 示 的 按钮 ， 其 他 参照 选择 和 选项 设置 类 似 。 


第 9 剖 ) 怎 二 E 汪 站 


参考 | 选项 /| 屋 性 | 
更 改 要 保留 的 开放 面 组 的 一 侧 更 改 “ 要 合并 的 面 组 ”中 要 保留 的 侧 
图 9-56 “连接 ”选项 卡 (2) 


9.5.2 

在 “柔性 建 模 ” 中 ， 使 用 “编辑 特征 ”面板 中 的 “ 移 除 ” 按 钮 可 以 移 除 指定 曲面 ， 
而 不 需 改 变 特征 的 历史 记录 ， 也 不 需 重新 参考 或 重新 定义 一 些 其 他 特征 。 使 用 此 方法 移 除 曲 
面 时 ， 会 延伸 或 修剪 邻近 的 曲面 ， 以 收敛 和 封闭 空白 区 域 。 

下 面 以 一 个 范例 来 介绍 如 何在 “柔性 建 模 ” 中 移 除 曲面 。 

@) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 臣 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 9 ycqm.prt” 来 打开 ， 该 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 图 9-57 所 示 。 

人 在 功能 区 中 切换 至 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 在 图 形 窗 口中 先 选择 如 图 9-58 所 示 的 一 
个 曲面 ， 接 着 在 “识别 和 选择 ”面板 中 单 击 “ 带 有 附属 形状 的 凸 台 ”按钮 三， 从 而 选择 如 
图 9-59 所 示 的 形状 曲面 。 


© 


图 9-57 原始 实体 模型 图 9-58 指定 种 子 曲 面 图 9-59 ”选择 凸 台 形状 曲面 
人 在 “编辑 特征 ”面板 中 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 中， 打开 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 。 


和 
面 集 或 区 域 ， 则 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 包含 “要 移 除 的 曲面 ”收集 器 ， 如 果 参 考 是 边 链 ， 则 
“ 移 除 曲面 ”选项 卡 包含 “要 移 除 的 边 ” 收 集 器 ， 


全 在 “ 移 除 曲 面 ” 选 项 卡 中 进行 相关 设置 ， 在 本 例 中 可 接受 默认 设置 ， 如 图 9-60 
所 水， 


中 曲面 
口 课 留 已 经 移 障 的 曲面 


| 
查 斤 下 一 萌动 万 要 


st=ts ashe 
图 9-60 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 
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人 在 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 较 ， 移 除 曲 面 的 结果 如 图 9-61 所 示 。 


ll BC 9 YCoMm. PRT 
7 RIGHT 


A TOF 
A FEONT 
Mx FET CSTS_DEF 
有 自控 仲 1 
ke 下 拉 仲 2 
kp [ 澡 阵 列 1 7 款 库 筋 1 
六 曾 和 角 1 
肚 ; 穆 除 1 
中 在 此 插 六 


图 9-61 移 除 曲面 的 结 


9.6 ”实战 学 习 综 合 友 例 一 一 利用 邓 性 建 模 功 能 修改 
外 来 模型 


本 市 介绍 一 个 利用 柔性 建 模 功能 修改 外 来 模型 的 综合 采 例 ， 在 该 综合 采 例 中 主要 应 用 到 
曲面 选择 、 移 动 儿 何 、 仿 移 几 何 、 移 除 曲面 和 编辑 倒 圆 角 等 rp 


DER 
_ 


知识 点 。 该 案例 完成 的 模型 效果 如 图 9-62 所 示 。 该 案例 的 操 
作 步 又 如 下 。 


1. 打开 “*.stp” 格 式 的 文档 2 

幼 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 技 钮 艾 , 系 。 生生 
统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 列表 框 中 选择 。 图 9 -62 案例 完成 的 窟 本 效 林 
“SIEP 【. stp,， .stepl”， 接 着 从 本 书 配 套 素 材 的 “CH9” 文 件 夹 里 选择 “bc 9 zhsjfl.stp” 文 
件 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

kB》 系统 弹出 “导入 新 模型 ”对 话 框 ， 如 图 9-63 所 示 ， 直 接 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 打 开 
的 外 来 模型 效果 如 图 9-64 所 示 。 该 外 来 模型 无 法 提供 建 模 历史 记录 。 


| 导入 新 重型 
自 : E:\2012 新 书 \CRE0 2 完全 自学 手册 和 CH9hbe_9_zhsj 抽 .stp 
类 型 


x 


当前 配置 文件 
口 ] 使 用 模板 


导入 类 型 


选项 
[ 自 定 必 层 
[Vf 生成 日 志文 件 @ 短 口 长 


图 9-63 “ 叶 入 狐 模 型 ”对 话 框 图 9-64 ”外 来 模型 
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2， 移 动 几何 
人 在 功能 区 中 单 击 “柔性 建 模 ” 标 签 以 切换 到 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 。 
@2》 在 模型 中 选择 其 中 一 个 反 止 骨 的 一 个 侧面 作为 种 子 曲面 ， 如 图 9-65 所 示 ， 接 着 在 
“识别 和 选择 ”面板 中 单 击 “ 凸 台 ” 按 钮 旦 ， 已 选择 形成 凸 台 的 曲面 ， 如 图 9-66 所 示 。 


图 9-65 选择 一 个 侧面 图 9-66 选择 形成 凸 侣 的 曲面 


全 9》 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 按 尺寸 移动 ”按钮 大 ， 打 开 “ 移 动 ” 选 项 卡 。 
4 在 “移动 ”选项 卡 中 打开 “尺寸 ”面板 ， 在 图 形 窗 口中 按 〈Ctrl》 键 选择 如 图 9-67 
所 示 的 两 个 参考 来 建立 尺寸 1， 并 在 “ 值 ”文本 框 中 输入 “23”。 


-| 口 cd 1 个 斌 性 尺寸 ll Bl 玛 国 一 国 x 


My 
4 


曲面 :F2 (时 入 特征 ) 
曲面 :Fz (导入 特征 ) 


30 国 


fF 


图 9-67 选择 参考 建立 尺寸 1 并 修改 其 值 


人 此 时 ， 如 果 在 “移动 ”选项 卡 中 打开 “附件 ”面板 ， 则 可 以 看 到 “连接 移动 的 几 


何 ” 复 选 框 和 “创建 倒 贺 角 ” 复 选 框 处 于 被 选中 的 状态 ， 如 图 9-68 所 示 。 然 后 单 击 “ 完 
成 ”按钮 较 ， 移 动 选 定形 状 曲面 的 结果 如 图 9-69 所 示 (设置 不 保留 原件 )。 

3. 偏 移 几何 

人 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 转 ， 打 开 “ 偏 移 几 何 ” 选 项 卡 。 
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几何 附件 
[Vf 连接 移动 的 几何 
[ 创建 倒 圆 角 几 何 
具有 非 默 认 附 件 的 过 
创建 训 曲 面 


单 击 此 处 添加 项 


延伸 和 相 变 


单 击 此 处 添加 项 


多 个 解 
过 界 过 
默认 过 
查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 
abt 
口 | 课 持 解 决 方 案 拓扑 


9-68 “附件 ”面板 9-69 ”移动 形状 曲面 的 结 末 


人 在 图 形 窗 口中 选择 如 图 9-70 所 示 的 实体 面 作为 要 偏 移 的 曲面 。 


/YW py | 
选择 要 倘 移 的 曲面 


9-70 ”选择 要 偏 移 的 曲面 (几何) 


外 在 “ 偏 移 几 何 ” 选 项 卡 的 “ 偏 移 距离 ”文本 框 叶 | 中 输入 偏 移 距离 为 “0.5”， 如 


图 9-71 所 示 。 


文件 "| | 模型 分 析 注释” 浑 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 | 并 二 凡生 | 


ls kj|%| ll Sw 


EE 


几何 附件 
阿 连接 仿 移 几何 
阿 剖 运 倒 圆 表 几何 
具有 丰 默 认 附件 的 迪 | 
创建 侧 曲 面 Ll 


A 由 A 


9-71 输入 偏 移 距离 


急 在 “ 偏 移 几何 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 辆 . 
4， 从 实体 中 移 除 曲面 
@ 倒 在 实体 中 选择 要 移 除 的 一 个 圆柱 内 孔 曲 面 ， 如 图 9-72 所 示 。 


第 9 章 则 怎 二 E 生 癌 


加 在 “编辑 特征 ”面板 中 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 ， 打 开 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 。 
人 在 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 进行 如 图 9-73 所 示 的 设置 。 


TT “| 门 保持 打开 状态 吊 [ 久 基因 <s 国 G) 
| 


| 口 保留 已 经 移 队 的 曲面 
| 排除 四 吨 | 


所 示 。 

5. 编辑 圆 角 半 径 

便 》 在 “变换 ”面板 中 单 击 “编辑 倒 圆 角 ” 按 钮 党 
打开 “编辑 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

kB》 在 图 形 窗口 中 选择 圆 形 曲面 1， 按 住 (Ctrl) 键 乡 MCAM 
的 同时 依次 选择 圆 形 曲 面 2、 圆 形 曲 面 3 和 圆 形 曲 面 4， 图 9-74 移 除 曲面 的 结果 
如 图 9-75 所 示 ， 所 选 的 这 几 个 圆 形 曲面 均 收 集 在 同一 个 倒 圆 角 集中 。 


圆 形 曲面 3 
oT Tm 
' LH | 圆 形 曲面 2 圆 形 曲 面 1 
贺 形 曲面 4 一 人 | 


图 9-75 ”选择 4 个 圆 形 曲面 加 到 同一 个 倒 圆 角 集 中 


9 在 “编辑 倒 贺 和 角 ” 选 项 卡 中 ， 将 半径 值 修改 为 “1”， 如 图 9-76 所 示 。 
| Ss el 雪 国 so 国 x 


长 播 朋 隆 列 /对 称 局 上 
阵列 对称 / 师 汉 和 畦 征 了 9) # 
章 击 此 外 本 加 项 “| fl 
1 


图 9-76 ”修改 圆 角 半径 
k 凶 在 “编辑 倒 圆 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 
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6. 保存 文件 
@O 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 图 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 
令 ) 指定 要 保存 到 的 地 址 〈 路 径 )， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 


9.7 ”思考 与 练习 题 


(1) 在 “和 柔性 建 模 ”功能 环境 中 可 以 进行 哪些 操作 ? 

(2) 请 解释 “识别 和 选择 ”各 工具 按钮 的 功能 用 途 。 

(3) 移动 儿 何 有 哪儿 种 方式 ? 

(4) 如 何 为 导入 特征 编辑 倒 圆 角 的 半径 ? 

(5) 在 柔性 建 模 中 ， 使 用 “修改 解析 ”工具 可 以 进行 哪些 主要 操作 ? 

(6) 上 机 练习 : 请 自行 在 Creo Parametric 2.0 中 创建 一 个 较为 简单 的 模型 ， 然 后 进入 
“柔性 建 模 ”功能 环境 进行 相关 的 操作 ， 要 求 至 少 应 用 到 本 章 介 绍 的 全 部 变换 操作 以 及 “ 移 
除 曲 面 ” 命 令 。 
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入 模式 、 零 件 族 表 、 使 用 关系 式 、 用 户 定义 特征 和 向 模型 中 添加 图 像 。 认 真 
学 习 好 这 些 高 级 应 用 将 会 有 助 于 提升 实战 设计 水 平 及 设计 效率 。 


10.1 重新 排序 特征 与 插入 模式 


在 实际 设计 过 程 中 ， 有 时 候 可 以 通过 对 现 有 特征 进行 重新 排序 来 修改 模型 ， 或 者 使 用 插 
入 模式 在 人 泉 指 定 特征 后 面 创建 独特 征 。 


10.1.1 

重新 排序 特征 是 指 在 再 生 次 序列 表 中 辣 前 或 回 后 移动 特征 ， 以 改变 它们 的 再 生 次 
序 。 可 以 在 一 次 操作 中 对 多 个 特征 进行 重新 排序 ， 但 要 求 重新 排序 的 多 个 特征 是 连续 顺 
展 的 。 

在 对 特征 进行 重新 排序 时 ， 要 注意 不 能 对 存在 着 父子 项 关系 的 两 个 特征 调换 次 序 。 

下 面 结合 示例 〈 示 例 源 文件 为 “bc 10 for.prt”) 来 介绍 如 何 对 特征 进行 重新 排序 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 操 作 ” 组 流出 按钮 ， 接 看 选择 “特征 操作 ” 命 
令 ， 打 开 一 个 菜单 管理 器 ， 如 图 10-1 所 示 。 

9 在 菜单 管理 器 的 “特征 ” 荣 单 中 选择 “重新 排序 ”选项 。 

9 菜单 管理 堪 自动 打开 “选择 特征 ”菜单 。 在 “选择 特征 ” 荣 单 中 选择 “选择 ” 选 
项 ， 此 时 可 以 从 模型 窗口 或 模型 树 中 选择 要 重新 排序 的 特征 。 在 这 里 ， 在 模型 树 中 选择 “过 
1” 特 征 ， 如 图 10-2 所 示 。 


演 这 的， 在 “选择 特征 ”菜单 中 还 提供 以 下 两 种 选择 方式 . 
日 “ 层 ": 通过 选择 层 来 选择 层 中 的 所 有 特征 
日 “范围 *: 通过 答 入 起 始 和 终止 特征 的 再 生 号 来 指定 特征 范围， 


> 
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下 
8 入 购 叶 


BC_10 FOR.PRT 
5 RIGHT 
SToP 
5 FRONT 
3 PRT_CSYS_DEF 

# 6 拉 伟 1 

k 全 拉 伸 了 
忽 倒 角 1 
包 和 本国 和 角 1 
急 便 图 角 2 
针 例 国 角 3 
A2 
WL 1 
急 倒 角 2 


> 
图 10-1 重新 排序 特征 的 命令 操作 图 10-2 选择 要 重新 排序 的 特征 


@ 在 “选择 ”对 话 杠 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 接 着 在 “选择 特征 ”菜单 中 选择 “完成 ” 
选项 。 
人 @ 在 出 现 的 “重新 排序 ”菜单 中 选择 “之 前 ”选项 ， 如 图 10-3 所 示 。 


Dp 在 “重新 排序 ”菜单 中 提供 以 下 两 个 选项 。 
加 “之 前 ”， 在 播 入 点 特征 之 前 播 入 特征 。 
辕 “ 之 后 ”: 在 插入 点 特征 之 后 播 入 特征 。 


k@ 选择 特征 来 定义 插入 排序 点 。 在 本 示例 中 ， 从 模型 树 中 选择 “ 孔 1” 特 征 ， 那 么 
“过 1” 特 征 便 被 重新 排 到 “了 筷 1” 特 征 之 前 了 。 

经 过 完成 该 重新 排序 特征 的 操作 后 ， 模 型 树 和 最 后 的 模型 效果 如 图 10-4 所 示 ， 可 以 看 
出 重 独 排 序 特征 能 改变 模型 效果 。 


SFRONT 
PRT_CSYS DEF 


10-3 定义 重新 排序 方式 10-4 重新 排序 特征 后 


了 | 使 用 括 入 模式 | 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 通 第 是 将 新 特征 添加 到 零件 中 上 一 个 现 有 特征 (包括 隐 含 特 
征 ) 之 后 ， 然 而 利用 插入 模式 ， 可 以 在 特征 序列 的 任何 点 添加 新 特征 。 
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在 模型 树 中 ， 指 示 特 征 插 入 点 的 符号 标识 为 “在 此 揪 入 ”。 

执行 插入 模式 的 常规 方法 和 步 又 如 下 。 

多 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 操 作 ” 组 淤 出 按钮 ， 接 看 选择 “特征 操作 ” 合 
令 ， 系 统 弹 出 一 个 菜单 管理 器 。 

2 在 菜单 管理 器 的 “特征 ”菜单 中 选择 “插入 模式 ”选项 。 

sa 在 来 蛙 省 理 器 出 现 的 “插入 模式 ” 琳 早 中 选择 “激活 ”选项 ， 如 图 10-5 所 示 。 

人 选择 一 个 特征 ， 以 在 其 后 面 插入 新 特征 。 被 选 特征 之 后 的 所 有 特征 将 被 自动 隐 含 。 
此 时 ， 在 模型 树 中 可 以 看 到 “中 在 此 擅 入 ”标识 从 号 从 模型 树 的 末尾 处 消失 ， 转 而 出 现在 所 
选 特征 之 后 ， 如 图 10-6 所 示 。 


- 


加 BC_ 10_FOR.PRT 
RIGHT 
J ToOP 
J FRONT 
Se PRT_CSYS_DEF 
k 6 持 伸 工 


所 选 特征 
kb 印 拉 伸 2 


中 
巴 " 倒 图 和 角 1 
嫂 " 倒 图 角 2 
巴 " 倒 图 角 3 
2 

回 "这 1 

洱 " 孔 1 
急 " 枉 角 2 


图 10-5 执行 插入 模式 操作 图 10-6 应 用 插入 模式 示例 
9 在 菏 单 管理 器 的 “特征 ” 荣 单 中 选择 “完成 ”选项 。 


嘻 蝶 朋 .， 江 有 一 种 更 为 快捷 的 使 用 插入 模式 的 方法 ， 这 就 是 在 模型 树 中 选择 
“在 此 丘 入 ”标识 符号 ， 按 住所 标 左 键 将 它 拖 至 要 插入 的 位 置 ， 然 后 释放 鼠标 左 键 即 可 . 


10.2 零件 族 表 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 如 果 要 经 各 调用 一 些 相似 零件 或 标准 件 ， 如 螺母 、 螺 栓 、 销 
子 、 轴 承 、 垫 财 每 ， 那 么 可 以 使 用 “ 族 表 ”功能 。 族 表 是 本 质 上 相似 零件 (或 组 件 或 特 
征 〉 的 集合 ， 但 在 一 两 个 方面 和 月 有 不 同 ， 诸 如 大 小 或 评 细 特征 。 族 表 中 的 零件 被 称 为 表 驱 
动 零件 。 要 创建 零件 族 表 ， 需 要 一 个 基 对 象 〈 即 基准 模型 )， 族 的 所 有 成 员 都 建立 在 它 的 基 
人 础 上 。 

实践 表明 ， 使 用 族 表 的 好 处 主要 包括 : 把 零件 的 生成 标准 化 ， 既 省 时 又 省 力 ， 需 要 
时 可 从 类 属 零 件 文 件 中 和 直接 生成 所 需 的 零件 ， 而 无 需 重 新 构造 ， 可 以 对 零件 产生 细小 的 
变化 而 无 需 用 关系 改变 模型 ;人 允许 在 Creo Parametric 2.0 中 表示 实际 的 零件 清单 ; 族 表 使 
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得 组 件 中 的 零件 和 子 组 件 容 易 互 换 ， 因 为 来 自 同 一 族 的 实例 〈 即 族 表 成 员 ) 互相 之 间 可 
以 目 动 互 换 。 

下 面 通过 一 个 范例 来 介绍 如 何 建 立 零件 族 表 和 使 用 零件 族 表 。 

1. 创建 M12 螺栓 的 零件 族 表 

O 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 殴 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 配 套 范 例文 件 “bc bolt ml2.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 已 有 
模型 如 图 10-7 所 示 。 该 M12 螺栓 将 作为 该 零件 族 表 的 基 对 象 〈 或 称 “ 基 准 模型 ”) 

kB 在 功能 区 中 单 击 “ 工 具 ” 标 签 以 切换 到 “工具 ”选项 卡 ， 接 着 从 该 选项 卡 的 “模型 
意图 ”面板 中 单 击 “ 族 表 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 如 图 10-8 所 示 的 “ 族 表 ”对 话 框 。 也 可 以 不 
用 切换 到 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 ， 而 是 直接 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “模型 意 
图 ”|“ 族 表 ” 命 令 来 打开 “ 族 表 ” 对 话 框 。 


旋 表 BC_B0LT_M12 


文件 (F) 编辑 (E) 插入 (D 工具 (T) 


此 模型 当前 惟有 让 才 设计 变量 - 《 吾 堪 > 

选 抒 < 党 加 列 > 以 给 雪 千 加 斥 寸 参数 或 特征 参数 列 - 
选择 < 滞 加 行 > 以 将 实例 模型 行 定 义 为 当前 模型 的 证 计 变 重 ， 
并 用 单元 中 的 不 同 值 来 普 代 每 一 实例 中 的 那些 参数 。 


这 打开 (PF) 


图 10-7 已 有 的 M12 螺栓 图 10-8 “ 族 表 ”对 话 框 


短 碗 胺 ， 族 表 本 质 上 是 电子 数据 表 ， 由 行 和 列 组 成 ， 行 包含 零件 的 实例 及 其 相应 的 
值 ， 列 用 于 项 目 。 列 标题 包含 实例 名 和 表 所 选择 的 所 有 尺寸 、 参 数 、 特 征 名 、 成 员 和 组 的 
名 称 ， 


@ 在 “ 族 表 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 /删除 表 列 ”按钮 戎 ， 系 统 弹出 “ 族 项 ， 类 属 模型 ” 
对 话 框 ， 以 定义 模型 成 员 间 的 差 寞 。 

2 在 “添加 项 ”选项 组 中 设置 要 添加 到 新 变量 的 对 象 类 型 。 在 这 里 ， 选 择 “ 尺 寸 ” 单 
选 按钮 。 

人 在 图 形 窗口 (或 模型 树 ) 选择 “ 拉 伸 2” 特 征 岛 和 “螺旋 扫描 切割 ”特征 尝 。 其 
中 ， 当 选择 到 “ 曙 旋 扫描 切割 ”特征 闭 〈 模 型 树 中 倒数 第 二 个 特征 ) 时 ， 系 统 弹 出 一 个 沫 单 
管理 器 ， 从 中 选中 “轮廓 ” 复 选 枉 ， 接 独 选 择 “ 完 成 ”选项 ， 以 显示 螺旋 扫描 将 征 的 轮廓 轨 
迹 尺 寸 ， 如 图 10-9 所 示 。 


局 级 应 用 


BC_BOLT_M12.PRT 
RIGHT 

TOP 

如 FRONT 

de PRT_CSYS_DEF 


图 10-9 选择 要 添加 的 特定 对 象 


6 分 别 在 模型 中 选择 如 图 10-10 所 示 的 两 个 尺寸 〈 即 数值 分 别 为 “80” 和 “35” 的 尺 
寸 )， 这 两 个 尺寸 可 作为 实例 模型 的 可 变 尺 寸 参数 。 


ds 
dl3 


画 # 


: 口 元 性 〇 组 
口 特征 口 参数 口 阵列 
口 介 并 零件 ” 口 参考 模型 。 口 其 他 


表 
唱 定 上 取消 


10-10 ”从 类 属 模 型 中 选择 所 需 项 目 


6@ 在 “ 族 项 ， 类 属 模 型 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “ 族 表 ” 对 话 杠 ， 如 
图 10-11 所 示 ， 在 “ 族 表 ”对 话 框 中 已 经 添加 了 “ 主 ” 行 “包含 鼠 始 对 象 )， 所 添加 的 每 个 
项 目 都 诊 加 了 产 列 。 


10-11 添加 了 族 项 目的 “ 族 表 ” 对 话 框 
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kB 在 “ 族 表 ” 对 话 框 中 单 击 “实例 行 ” 按 钮 高， 或 者 在 “ 族 表 ” 对 话 框 的 “插入 ” 菜 
单 中 选择 “实例 行 ” 命 令 ， 从 而 添加 一 个 新 模型 实例 。 该 实例 的 默认 名 称 为 
“BC BOLT M12 INST”， 尺 十 参数 列 的 单元 格 中 出 现 “*” 符 号， 表示 该 尺寸 与 基准 模型 的 
尺寸 相等 。 在 这 里 ， 将 该 新 实例 的 名 称 更 改 为 “BM12 A ” 

9 确保 选中 该 实例 “BM12 A ”， 在 “ 族 表 ” 对 话 框 中 单 击 “ 按 增 量 复制 所 选 实例 ” 
按钮 焉 ， 系 统 弹 出 “阵列 实例 ”对 话 框 。 

人 9 在 “数量 ”选项 组 的 文本 框 中 输入 数量 为 “3 ”。 

人 在 “项 ”选项 组 的 左 列表 中 选择 “d5”， 单 击 “ 添 加 ”按钮 大 涪 ， 则 将 此 尺寸 变量 项 
目 移 到 右 列 表 ， 接 着 在 “ 增 量 ”文本 框 中 输入 该 尺寸 增 量 为 “10”， 按 (Enter〉 键 确认 输 
入 。 使 用 同样 的 方法 ， 将 “d13” 也 添加 到 右 列 表 ， 并 设置 其 尺寸 增 量 为 “$”。 此 时 ,“ 阵 列 
实例 ”对 话 框 如 图 10-12 所 示 。 

人 2 在 “阵列 实例 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “ 族 表 ” 对 话 框 ， 系 统 对 这 系 
列 的 实例 模型 自动 编号， 如 图 10-13 所 示 。 从 族 表 中 可 以 看 出 dd 和 d13 的 尺寸 变化 规律 。 


a0. 000000 10. 000000 
35. O00000 5. 000000 


B0, 000000 -| 35, 000000 
BN12_A_ a 

Bil2 AO Bl2, prt_INSTO 80, 000000 35, 000000 
t_m12. prt_INSTL 90, 000000 -40, 000000 
1_al2. prt_INSTS 100, 000000 45.000000 


ENl2_A_1 


|be- 
Ibe_ 
be_ 
be_ 


增 量 15. 000000 | 一 一 
| 取消 | 确定 (0) | 臣 打 开 (P) | | 取消 (C) | 


图 10-12 “阵列 实例 ”对 话 框 图 10-13 “ 族 表 ” 对 话 框 


等 磁 胸 ，j 果 要 检索 族 表 中 的 某 个 实例 ， 则 可 将 鼠标 光标 置 于 实例 行 的 任何 位 置 ， 
然后 单 击 “ 族 表 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 . 


2. 校 验 实例 模型 

3 在 “ 族 表 ”对 话 框 中 单 击 “ 校 验 族 的 实例 ”按钮 团 ， 系 统 弹出 如 图 10-14a 所 示 的 
“ 族 树 ”对 话 框 ， 族 树 中 所 有 实例 均 显 示 在 左 侧 ， 而 实例 的 校 验 状态 则 显示 在 右 侧 。 

2 确保 选中 全 部 实例 ， 单 击 “ 校 验 ” 按 钮 ， 校 验 结果 如 图 10-14b 所 示 。 

9 单 击 “关闭 ”按钮 ， 关 闭 “ 族 树 ” 对 话 框 。 

人 在 “ 族 表 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


局 级 应 用 


10-14 “ 族 树 ”对 话 框 
a) 未 检验 时 b) 检验 成 功 时 


3. 执行 “另存 为 “ 拭 除 ”操作 

3 选择 “文件 ”|“ 另 存 为 ”|“ 保 存 副本 ”命令 ， 弹 出 “保存 副本 ”对 话 框 。 选 择 要 保 
存 到 的 目录 ， 输 入 新 名 称 为 “bolt m12 a”， 然后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 完 成 保存 副本 操作 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “关闭 ”按钮 折 ， 以 关闭 当前 窗口 模型 并 将 对 象 留 在 
会 话 中 。 

人 单 击 “ 拭 除 未 显示 的 ”按钮 .多 ， 以 从 会 话 中 移 除 所 有 不 在 窗口 中 的 对 象 。 

4. 打开 族 表 零 件 

多 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 “bolt m12 a.prt” 文 件 ， 早 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

kB 系统 弹出 如 图 10-15 所 示 的 “选择 实例 ”对 话 框 。 该 对 话 框 具有 两 个 选项 卡 ， 即 
“ 按 名 称 ” 选 项 卡 和 “ 按 列 ”选项 卡 。 在 “ 按 名 称 ” 选 项 卡 中 可 以 按 名 称 来 选择 要 打开 的 模 
型 实例 ， 例 如 选择 “BM12 A 2” 实例 。 也 可 以 切换 到 “ 按 列 ”选项 卡 ， 按 照 指定 列 的 内 容 
进行 实例 选择 ， 如 图 10-16 所 示 。 


图 10-15 “选择 实例 ”对 话 框 图 10-16 ” 按 列 内 容 进 行 选择 
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?在 “选择 实例 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 的 该 实例 模型 如 图 10-17 所 示 。 


车 说 朋 ，;; 曙 栓 族 表 中 的 3 个 实例 模型 的 外 形 结构 是 相似 的 ， 只 是 螺栓 的 螺杆 长 度 
和 螺纹 长 度 稍 有 不 同 而 已 ， 它 们 的 三 维 模型 对 比 效 果 如 图 10-18 所 示 。 


图 10-17 打开 族 表 中 的 一 个 实例 模型 图 10-18 ”范例 族 表 中 的 3 个 螺栓 实例 


10.3 ”使 用 关系 式 


在 某 些 设计 场合 下 ， 巧 用 关系 式 可 以 建构 出 奇特 的 模型 效果 ， 或 者 获得 满足 特定 关系 的 
产品 零件 。 关 系 式 〈 也 被 称 为 参数 关系 ) 是 书写 在 符号 尺寸 和 参数 之 间 的 用 户 定 义 的 等 式 ， 
利用 参数 以 及 参数 之 则 的 关系 式 ， 可 以 更 好 地 捕捉 设计 意图 和 从 各 个 方面 控制 产品 的 建 模 。 
有 关 关 系 式 中 运算 符 、 变 量 符号 、 注 释 语句 、 函 数 、 用 户 参 数 等 ， 本 书 不 做 具体 的 介绍 ， 有 
兴趣 的 读者 可 以 查阅 相关 的 资料 (如 Creo Parametric 2.0 帮助 文件 )。 在 这 里 ， 只 通过 一 个 相 
对 人 秒 单 的 范例 来 介绍 如 何在 设计 中 使 用 关系 式 。 另 外 ， 在 后 面 章 节 的 齿轮 范例 也 涉及 关系 式 
的 应 用 。 

使 用 关系 式 的 体验 汇 例 如 下 。 

C3 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 聊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
矢 范 例文 件 “bc 10 trprt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 的 
已 有 模型 如 图 10-19 所 示 。 下 和 面 要 在 该 原始 模型 上 创建 共有 波浪 形 的 可 变 截 面 扫描 特征 ， 以 
构造 出 一 个 艺术 式 的 托盘 零件 。 

E28 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 忽 ， 打 开 “ 扫 描 ” 
选项 卡 。 

人 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “实体 ”按钮 回 ， 接 着 单 击 “ 创 建 薄板 特征 ”按钮 区 ， 并 
输入 薄板 的 厚度 值 为 “3”。 

ee 在 “ 扫 朱 ”选项 卡 中 单 击 “ 人 允许 截面 根据 参数 化 参考 或 治 扫 摘 的 关系 进行 变化 ” 按 
|, 

多 ) 选择 原始 模型 上 表面 的 一 个 轮廓 边 ， 接 着 按 住 (Shift) 键 并 单 击 上 表面 ， 从 而 选中 
整个 上 表面 的 轮廓 边 ， 如 图 10-20 所 示 。 此 时 ， 知 打开 “扫描 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 ， 则 
可 以 看 到 默认 的 “和 截 平 面 控制 ”选项 为 “和 圣 直 于 轨迹 史 “ 水 平 / 垂 直 控 制 ” 选 项 为 “垂直 于 
曲面 ” 


图 10-19 原始 模型 图 10-20 ”定义 原点 轨迹 


k《@ 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 剖面 ”按钮 茵 ， 进 入 草 绘 器 。 接 着 在 功 
能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 宫 ， 以 定向 草 绘 平 面 使 其 与 
屏 攻 有 平行。 

2 绘制 如 图 10-21 所 示 的 扫描 剖面 。 


10-21 绘制 扫 擂 襄 面 
人 在 功能 区 中 单 击 “ 工 具 ” 标 签 以 切换 到 “工具 ”选项 卡 ， 如 图 10-22 所 示 ， 在 “ 模 
型 意图 ”面板 中 单 击 “ 关 系 ”按钮 上 - ， 系 统 弹 出 “关系 ”对 话 框 。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 ” 演 染 ”工具 | 视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 | 基 测 下 弄 参 | 
| 中 特征 fa 有 路 几何 检查 加 上 邮 国 [] 参数 加 UDF 库 洲 图 像 编辑 器 


由 固 消息 日 志 项 切换 符号 加 外 观 管 理 器 。” 加 导入 配置 立 件 编辑 器 
型 播 参 件 发 布 夏琳 。 
二 on 特征 列表 a 比较 零件 * 刘 六 几何 治 辅助 应 用 程序 
| 调查 * 实用 工具 


10-22 切换 到 “工具 ”选项 卡 并 单 击 “关系 ”按钮 
9 在 “关系 ”对 话 框 的 关系 文本 框 中 输入 带 trajpar 参数 的 剖面 关系 式 如 下 。 
sd4=18+3.2*sin(trajpar*360*20) 


如 图 10-23 所 示 ， 可 以 单 击 “ 执 行 / 校 验 关系 并 按 关系 创建 新 参数 ”按钮 也 来 校 验 关 系 ， 
系统 弹出 “ 校 验 关系 ”对 话 框 提示 “已 成 功 校 验 了 关系 "”， 单 击 “ 校 验 关 系 ” 对 话 框 中 的 


“ 傅 定 ” 鬼 钮 。 
<337 
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美 系 
参数 ”实用 工具 显示 


52D000] 


10-23 ”设置 截面 的 关系 式 


Sim 在 创建 可 变 截 面 扫描 特征 的 过 程 中 ， 可 使 用 带 trajpar 参数 的 截面 关系 来 使 单 绘 
可 变 。 草 绘 所 约束 到 的 参照 可 改变 截面 形状 。 所 述 的 trajpar 可 以 说 是 一 种 轨迹 参数 ， 定 义 从 轨 
迹 起 点 到 终点 变化 ， 其 参数 值 从 0~ 1] 变化 ， 起 点 对 应 着 赋值 0， 终点 对 应 着 赋值 1。 


49 在 “关系 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

人 于 在 功能 区 中 切换 到 “ 草 绘 ”选项 卡 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 六 ， 完 成 截面 草 绘 并 退出 草 
2 

多 返回 到 “扫描 ”选项 卡 ， 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 在 草 绘 的 一 侧 、 另 一 侧 或 两 侧 
间 更 改 加 厚 方向 ”按钮 器 ， 使 加 厚 的 材料 侧 如 图 10-24 所 示 。 

43 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 秆 ， 完 成 的 效果 如 图 10-25 所 示 。 


图 10-24 更 改 加 厚 的 材料 侧 方 问 图 10-25 ”完成 效果 


10.4 ” 用户 定 义 特征 


Creo Parametric 2.0 中 的 用 户 定义 特征 简称 为 “UDF”， 其 包括 选 定 的 特征 、 它 们 的 所 有 
相关 矿 寸 、 选 定 特征 之 间 的 任何 关系 以 及 在 零件 上 放置 UDF 的 参照 列表 。 

UDF 既 可 以 是 从 属 的 ， 也 可 以 是 独立 的 。 从 属 的 UDF 在 运行 时 直接 从 原始 模型 获得 其 
值 ( 要 使 从 属 UDF 有 效 ， 原 始 模 型 必须 存在 )， 如 果 在 原始 模型 中 改变 尺寸 值 ， 则 所 作 改 变 
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会 目 动 反 映 到 相关 的 UDF 中 。 独 立 的 UDF 将 所 有 原始 模型 信息 复制 到 UDF 文件 中 ， 如 琳 
改变 参照 的 原始 模型 ， 那 么 历 作 变化 不 会 反映 到 UDF 中 。 独 立 的 UDF 比 从 属 的 UDF 需要 
于 多 的 空间 

需要 用 户 注意 的 是 : 在 创建 UDF 之 前 ， 可 创建 所 需 的 UDF 库 目 录 ， 默 认 时 ，Creo 
Parametric 2.0 在 当前 目录 中 创建 UDF。 

下 面 以 范例 的 形式 介绍 如 何 创 建 UDF 库 和 在 模型 中 放置 UDF。 通 过 范例 学 习 ， 读 者 应 
该 能 够 加 深 对 UDF 概念 及 其 应 用 流程 的 理解 。 


和 攻略 | 建 UDF 库 


在 创建 UDF 库 之 前 ， 必 须 准 备 好 所 需 的 原始 模型 ， 定 义 好 某 些 元 素 。 创 建 UDF 库 的 范 
例 步 又 如 下 。 

El》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 诀 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc_ 10 _uprt”， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

3》 在 功能 区 中 选择 “工具 ”标签 以 切换 到 “工具 ”选项 卡 ， 接 着 在 “实用 工具 ”面板 
中 单 击 “UDF 库 ” 按 钮 力 ， 弹 出 一 个 菜单 管理 器 ， 并 在 菜单 管理 器 的 “UDF” 菜 单 中 选择 
“创建 ”命令 ， 如 图 10-26 所 示 。 


演 染 工具 | 视图 “柔性 建 模 ”应 用 程序 


站 几何 检查 纯 国 [] 参数 UDF 库 上 芝 图像 编辑 器 


习 消息 日 志 驮 切换 符号 圈 外 观 管理 器 办 导入 配置 文件 编辑 器 一 上 


菜单 管理 器 * 
™ UDF 


、 比较 零件 ， 加 入 守 和 有 下 d= 关系 。 党 辅助 应 用 程序 
模型 意图 * ] 实用 工具 
sy UDEF 库 


访问 创建 UDF 和 收 改 库 中 现 有 UDF 的 合 
令 ， 


图 10-26 新建 UDF 库 的 命令 操作 


9 输入 UDF 名 为 “bc udf 1”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 辐 ， 或 者 按 〈Enter) 键 确定 。 
Nd 在 出 现 的 “UDF 选项 ”菜单 中 选择 “独立 ”|“ 完 成 ”选项 ， 如 图 10-27 所 示 。 
起 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 如 图 10-28 所 示 ， 从 中 单 击 “是 ”按钮 ， 确 认 包括 参考 


图 10-27 设置 UDF 选项 图 10-28 “确认 ”对 话 框 


> 
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6k@》 系统 弹出 一 个 特征 定义 对 话 框 。 此 时 ， 菜 单 管理 器 出 现 “UDF 特征 ”菜单 和 “选取 
特征 ”及 单 ， 接 受 上 默认 选项 。 按 (Ctrl〉 键 选择 圆柱 形 的 “ 拉 伸 2” 特 征 和 和 孔 特 征 〈 孔 1) 作 
为 要 添加 到 UDF 的 特征 ， 如 图 10-29 所 示 。 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

人 @ 在 菜单 管理 器 的 “选择 特征 ”菜单 中 选择 “完成 ”选项 ， 接 着 在 “UDF 特征 ”菜单 
中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 

kB 依据 图 形 中 以 加 亮 颜色 标示 的 参照 面 ， 在 如 图 10-30 所 示 的 框 中 输入 “ 主 放 置 面 ” 
然后 蛙 击 “接受 ”按钮 国 。 

凶 医 国 

站 


PRT_CSYS_DEF 
* 和 拉 伸 1 


已 参 考 闸 色 为 曲面 输入 提示 :: 国 区 
10-29 ”选择 特征 10-30 ”为 加 亮 参 照 输入 提示 


9 根据 第 二 个 加 亮 参照 输入 提示 信息 为 “ 右 参照 ” 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 国 ， 根 据 第 三 个 
加 腕 参照 输入 提示 信息 为 “第 三 参照 〈 背 )”， 然 后 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 看 。 
kB 在 菜单 管理 器 出 现 的 如 图 10-31 所 示 的 “提示 设置 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ” 
公 


命 


SC 6 
人 下 在 如 图 10-32 所 示 的 “UDF” 对 话 框 (特征 定义 对 话 框 ) 中 选择 “可 变 尺寸 ”元 素 
选项 ， 接 着 单 击 “定义 ”按钮 。 


UDF:bc_ udf 1 ， 独 立 


10-31 “提示 设置 ”有 六 早 10-32 “UDF” 对 话 框 
43 此 时 ， 在 图 形 窗口 中 显示 模型 中 之 前 所 选 特征 的 全 部 尺寸 ， 如 图 10-33 所 示 。 现 在 
开始 添加 可 变 尺 寸 : 选择 圆柱 高 度 尺 寸 “16” 圆柱 定位 尺寸 “7$” 和 “5S$0”， 然 后 在 “添加 
尺寸 ” 荣 单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 ， 在 “可 变 尺 寸 ” 菜 单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 


10-33 ”设置 可 变 尺 寸 
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6 对 照 模型 中 特别 显示 的 尺寸 参考 来 为 其 输入 相应 的 提示 。 这 些 尺 寸 的 提示 依次 为 
“圆柱 高 度 和 “到 第 三 参照 的 定位 距离 “到 第 二 参照 的 定位 距离 ” 

全 在 “UDF” 对 话 框 (特征 定义 对 话 框 ) 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 | 

全 在 菜单 管理 器 的 “UDF” 菜 单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 OO) 


可 以 在 模型 中 放置 UDF， 请 看 如 下 的 操作 范例 。 

3 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 获 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc_ 10_ub.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 的 
模型 如 图 10-34 所 示 。 

9 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “获取 数据 ”面板 中 单 击 “ 用 户 定义 特征 ”按钮 嘻 ， 
如 图 10-35 所 示 。 


文件 * 」 模型 分 析 = a 3 


平面 ” 章 给 控 伸 
Ei 


成 "” XX 
| 操作” \ 效 取 数据 ” 基准 * 
车 用 户 定义 特征 
创建 用 户 定义 的 特征 (UDP)。 
图 10-34 原始 模型 图 10-35 单 击 “ 用 户 定 义 特 征 ” 按 饵 


9 利用 弹出 的 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “bc_ udf 1.gph” 文 件 来 打开 。 
kB 系统 弹出 “插入 用 户 定义 的 特征 ”对 话 框 ， 如 图 10-36 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 确保 选 
“局 级 参考 配置 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 
多 示 统 弹出 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 由 选项 卡 和 预览 控件 组 成 。 切 
换 到 “选项 ”选项 卡 ， 设 置 如 图 10-37 所 示 的 选项 (可 以 接受 默认 设置 )。 


用 户 定义 的 特征 放置 
放置 变量 | 选项 | 调整 局 人 性， 


堵 旅 
量 保持 尺寸 值 
口 保持 特征 大小 
心 按 值 奖 放 
缩放 因子 |0. 00 加 


在 UF 放置 过 程 申 和平 能 改变 的 民 寸 
夯 解 镇 
总 慎 定 
中 隐藏 
重新 定 议 这 些 特 征 
口 “| 控 伸 2 
口 | 乳 1 


播 入 用 户 定义 的 特征 x| 
口 使 特征 从 属于 UDF 的 尺寸 撤消 所 有 重新 定 文 
区 高 级 参考 配置 4 机 
DD 二 看 源 模 于 特征 号 0 具有 2 


名 自动 重新 生成 


图 10-36 “插入 用 户 定 义 的 特征 ”对 话 框 图 10-37 用 户 定 义 的 特征 放置 
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im ， 页 览 控 件 主要 包括 以 下 元 素 。 


立 到 创建 第 一 个 UDF 特征 之 前 的 状态 。 
位 到 上 一 个 UDF 特征 。 


向 前 滚动 或 再 生 下 一 个 UDF 特征 。 
， 馈 前 滚动 或 再 生 所 有 已 成 功 再 生 的 UDF 特征 ， 或 再 生 所 有 UDF 特征 . 
“自动 重新 生成 ” 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 (默认 设置 )， 则 在 UDF 放置 对 话 框 中 


进行 更 改 后 会 自动 再 生 UDF， 
hk@ 切换 到 “放置 ”选项 卡 ， 在 “ 原 Bas 列表 中 选择 第 1 个 参考 ， 接 看 在 现 
模型 中 选择 主 放置 面 ， 使 用 同样 的 方法 ， 分 别 对 照 原始 特征 的 第 2 参考 和 第 3 参考 ， 在 现 模 
型 中 定义 UDF 特征 的 第 2 参考 和 第 3 参考 ， 这 些 定 义 的 放置 参照 如 图 10-38 所 示 。 
全 切换 到 “变量 ”选项 卡 ， 设 置 圆柱 高 度 为 “20”， 到 第 三 参照 的 定位 距离 为 “40”， 
到 第 二 参照 的 定位 距离 为 “50” 如 图 10-39 所 示 。 


汕 _ 全 上 


p> 
及 1 
县 位 
一 
马 
名- 性 


Dimension 
Dimension 
Dimension 


KIX PP 网。 名 自动 皇 新 生成 


特征 号 2 共有 2 | 孔 1 | 威志 


10-38 ”定义 相关 的 放置 参照 10-39 ”设置 变量 


kB 在 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 国 国 ， 完 成 放置 UDF 的 结 
果 如 图 10-40 所 示 。 


加 BC_10_UB.PRT 
好 RIGHT 
站 TOP 
er FRONT 
PRT_CSYS_DEF 


10-40 ”放置 UDF 的 结 
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车 说 朋 ，; 可 以 参考 上 述 操作 ， 继 续 在 该 模型 零件 中 放置 UDF 特征 ， 以 便 熟练 学 
握 插 入 UDF 特征 的 操作 方法 和 技巧 等 。 


10.5 ”向 模型 中 添加 图 像 


在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 单 击 “ 模 型 显示 ”组 洲 出 按钮 ， 接 看 蛙 击 “图 像 ” 按 钮 
= ， 则 打开 如 图 10-41 所 示 的 “图 像 ” 选 项 卡 ， 使 用 此 选项 卡 ， 可 以 向 模型 中 添加 图 像 并 管 
理 其 属性 ， 可 以 轻松 实现 “跟踪 草 绘 ” 的 设计 理念 (参照 导入 的 草 绘 、 图 像 等 来 进行 建 模 设 
计 )。 


> 


党-0% ™ : _ 二 : 隐藏 [| 加 自由 三口 和 高 度 ;|0.10 “| + 伍 直 移动 

0 : CG > 起 = 移 除 本 平 名] 宽度 :|0. 10 >| :g 

天 设 置 透明 颜色 | 旋转 导 六 的 渗 加 人 至 宇 调整 坚 各 ee i 比 避 地 重 宣 到 平面 确定 取消 
各 明 方 回 图 像 调整 比例 居 和 忒 并 闭 


图 10-41 在 功能 区 中 打开 “图 像 ” 选 项 卡 


请 看 以 下 的 一 个 操作 示例 。 

新 建 一 个 使 用 “mmns_part solid” 公 和 制 模板 的 实体 零件 文件 ， 在 功能 区 中 打开 “ 视 
图 ”选项 卡 ， 接 独 单 击 “ 模 型 显示 ”组 游 出 按钮 并 从 该 组 洲 出 列表 中 单 击 “ 图 像 ” 按 钮 己 ， 
从 而 在 功能 区 中 打开 “图 像 ” 选 项 卡 。 

2 在 “图 像 ” 选 项 卡 的 “图 人像” 和 面板 中 单 击 “ 洪 加 ”按钮 蝶 ， 此 时 系统 提示 选择 一 个 
基准 平面 或 平面 曲面 以 放置 图 像 。 根 据 该 提示 在 图 形 窗口 中 选择 “FRONT (基准 平面 )” 来 
放置 图 像 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 从 本 书 配 套 光 盘 中 选择 配套 素材 图 像 文档 
“bc 10 xiaoche.jpg” 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 默 认 放 置 图 像 的 效果 如 图 10-42 所 示 。 

9 调整 视角 以 便于 编辑 图 像 属性 。 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 已 命名 视图 ”按钮 局 .， 


图 10-42 ”在 指定 平面 添加 图 像 (默认 放置 ) 图 10-43 ”调整 视角 (FRONT 视角 ) 
9 注意 确保 使 图像” 选项 卡 的 “比例 ”面板 中 的 “锁定 长 宽 比 ”按钮 处 于 被 选中 


的 状态 ， 在 “高 度 ” 文 本 框 到 中 输入 “256”， 接着 使 用 鼠标 拖 忠 的 方式 将 图 像 整 体 拖 放 到 放 
置 平面 的 合适 位 置 处 ， 如 图 10-44 所 示 。 


[Creo 2.0 中文 全 


县 点 擅 : 用户 可 以 在 “图 像 ” 选 项 卡 的 “调整 ”面板 中 单 击 “ 调 整 ” 按 钮 "， 此 
时 “自由 ” 单 选 按钮 、“ 水 平 ” 单 选 按钮 和 和 “ 竖 直 ” 单 选 按 钮 可 用 。 当 选择 “自由 ” 单 选 按 
钮 时 ， 可 使 图 像 适应 任何 方向 ; 当选 择 “ 水 平 ” 单 选 按 钮 时 ， 可 使 图 像 适 应 水 平 大 小 ; 当先 
择 “ 坚 直 ” 单 选 按钮 时 ， 可 使 图像 适应 坚 直 大 小 

人 @ 不 “图 像 ”选项 卡 的 “透明 ”面板 中 可 以 设置 透明 颜色 和 图 像 的 透明 度 ， 存 本 例 中 
从 “选择 透明 度 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 讲 7 弘 ”透明度 ， 如 图 10-45 所 示 。 


注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 “柔性 建 模 ”应 用 程序 ” 局 信 | 文件 -| | 模型 “分析 ” 注 碎 ” 浪 染 ”工具 “入 图 
: 自 | 和 和 高度:|256. 00 ‘ss 


图 10-44 ”设置 图 像 比例 和 放置 位 置 图 10-45 设置 图 像 的 透明 度 


@ 在 “图 像 ”选项 卡 的 “方向 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 名 以 打开 方向 按钮 列表 ， 如 
图 10-46 所 示 ， 接 春 单 击 “ 紧 让 反问 ”按钮 伸 ， 竖 直 反 辐 的 效 末 如 图 10-47 所 示 。 


本 


0 图 || 
放 设置 透明 颜色 
迁 明 


图 10-46 设置 图 像 的 放置 方 问 图 10-47 竖 朋 反问 的 图 形 效 果 


点 提 : 在 “ 园 像 ”选项 卡 的 “图 像 ”面板 中 还 提供 了 其 他 几 个 实用 的 工具 按钮 
其 中 ，“ 隐 藏 。 按 钮 区 用 于 设置 是 否 隐藏 当前 图 像 ，“ 移 除 ” 按 钮 = 用 于 移 除 当前 选 定 的 图 像 ， 
“< 重 置 ”按钮 咎 用 于 将 当前 图 像 重新 设置 为 原始 设置 ， 而 单 二 “导入 的 图 像 ”按钮 汶 则 可 以 
选择 其 中 已 导入 的 一 个 图 像 。 


2 在 “图 像 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 到 。 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 的 图 像 效 果 ， 
如 图 10-48 所 示 。 
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图 10-48 ”完成 导入 图 像 


和 @ 切换 到 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 ， 此 时 可 以 单 击 “ 基 准 ” 面 板 中 的 “ 草 绘 ” 按 乌 
坊 ， 并 选择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 这 样 便 可 参考 导入 的 图 像 来 “临摹 ”出 
所 需 的 外 形 轮廓 曲线 。 也 可 以 单 击 “ 曲 面 ”面板 中 的 “造型 ”按钮 天 ， 在 “样式 ”设计 环境 
中 根据 导入 的 图 像 来 建立 相关 的 曲线 ， 


10.6 ”思考 与 练习 题 


(1) 如 何 对 选 定 的 特征 进行 重新 排序 ? 沦 试 一 下 是 否 可 以 在 模型 树 中 使 用 鼠标 左 键 拖 遇 
的 方式 来 将 选 定 特征 拖 电 到 其 他 特征 之 前 或 之 后 ， 以 快速 完成 特征 重新 排序 ? 

(2) 如 何 理解 插入 模式 ? 

(3) 上 机 练习 : 参考 本 章 相 应 范例 ， 使 用 关系 创建 可 变 和 截面 扫描 特征 。 

(4) 什么 是 UDF? 

(5) UDF 应 用 主要 包括 哪 两 大 环 市 ? 

(6) 如 何 根 据 外 来 图 像 来 建立 相关 的 曲线 ? 
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第 11 章 装配 设计 


本 章 导读 : 


Creo Parametric 2.0 集成 了 一 个 装配 模式 ， 使 用 该 模式 可 以 将 设计 好 的 
零件 装配 成 一 个 组 件 (如 半成品 或 完整 的 产品 模型 ) ， 也 可 以 在 装配 模式 下 
规划 产品 结构 ， 管 理 组 件 视 图 以 及 新 建 和 设计 元 件 等 。 


本 章 首先 简 述 装配 模式 ， 接 着 介绍 放置 约 来 、 连 接 装 配 (即使 用 预定 
义 约束 集 ) 、 移 动 正在 放置 的 元 件 、 阵 列 元 件 、 镜 像 装 配 、 组 件 操 作 、 赫 换 
元 件 、 在 装配 模式 下 新 建 元 件 、 管 理 组件 视 图 和 分 析 组 件 模型 等 。 


11.1 装配 模式 概述 


在 Creo Parametric 2.0 软件 基础 包 中 ， 配 置 了 一 个 专门 用 于 装配 设计 的 模块 。 状 配 模 块 
(也 称 “ 组 件 模 块 ”) 提供 了 各 种 实用 的 基本 装配 工具 和 其 他 相关 工具 ， 使 用 它们 可 以 将 已 经 
设计 好 的 零件 按照 一 定 的 约束 关系 放置 在 一 起 来 构成 组 件 ， 可 以 在 装配 模式 下 狐 建 和 设计 和 零 
件 《 元 件 )， 还 可 以 阵列 元 件 、 镜 像 元 件 、 蔡 换 元 件 、 使 用 骨架 模型 、 使 用 布局 、 检 得 各 和 夫 
件 间 的 干涉 情况 等 。 

在 使 用 装配 模块 来 进行 产品 设计 时 ， 人 免不了 要 考虑 两 种 典型 的 设计 方法 ， 即 目 项 问 下 设 
计 和 由 下 到 上 设计 。 这 两 种 设计 方法 的 简要 介绍 (主要 摘 目 Creo Parametric 2.0 的 帮助 文件 
并 进行 整理 归纳 ) 如 下 。 

@ 日 项 回 下 设计 : 从 已 完成 的 产品 对 产品 进行 分 析 ， 然 后 同 下 设计 。 因 此 ， 可 从 主 组 

件 开 始 ， 将 其 分 解 为 组 件 和 子 组 件 。 然 后 标识 主 组 件 元 件 及 其 关键 特征 。 最 后 ， 了 
解 组 件 内 部 及 组 件 之 间 的 关系 ， 并 评估 产品 的 装配 方式 。 竺 握 了 这 些 信 息 ， 束 能 规 
划 设 计 并 能 在 模型 中 体现 总 体 设 计 意 图 。 目 项 癌 下 设计 是 各 公司 的 业界 范例 ， 用 于 
设计 需要 频 索 设计 修改 的 产品 ， 或 者 被 设计 各 种 产品 的 各 公司 所 广泛 采用 。 

@@ 由 下 到 上 设计 : 从 元 件 级 开始 分 析 产 品 ， 然 后 同上 设计 到 主 组 件 。 注 意 ， 成 功 的 由 

下 到 上 设计 要 求 对 主 组 件 有 基本 的 了 解 。 基 于 由 下 到 上 设计 的 一 个 缺点 是 不 能 完全 体 
现 设计 和 意图。 尽管 采用 由 下 到 上 设计 的 结果 可 能 与 目 顶 向 下 的 设计 相同 ， 但 是 由 下 到 
上 设计 却 加 大 了 设计 冲突 和 错误 的 风险 ， 从 而 导致 设计 不 灵活 。 然 而 ， 目 前 由 下 到 上 
设计 仍 是 设计 界 最 广泛 采用 的 设计 方法 或 设计 思路 。 设 计 相 似 产品 或 不 需要 在 其 生命 
周期 中 进行 频繁 修改 的 产品 的 公司 多 采用 由 下 到 上 的 设计 方法 。 


下 面 介绍 如 何 新 建 一 个 组 件 文件 〈 亦 称 装 配 文 件 )， 并 了 解 组 件 文件 的 界面 。 

售 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

人 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “装配 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “设计 ” 单 
选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 的 组 件 名 称 或 接受 0 
模板 ” 复 选 柜 ， 如 图 11-1a 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

倒 在 “模板 ”选项 组 中 选择 公制 模板 “mmns asm design” 如 图 11-1b 所 示 ， 然 后 单 


击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 新 组 件 的 设计 界面 。 


日 吧 妥 


| | 忆 记 
imlhs le ] harnes 


desigm 


一 参数 


MIDELED BY 
DESCRIPTION 


风 闸 汕 四 也 加 了 工 国 日 


三 类 
已 
O 
OO 
加 
O 
OO 
0 
O 
OD 
QO 
O 

名 称 


asmth0n1 
委 转 名称 


户 请 


图 11-1 新 建 装配 文件 
a)“ 新 建 ” 对 话 框 ”b)“ 新 文件 选项 ”对 话 框 


装配 模式 的 设计 界面 如 岁 11-2 所 示 ， 包 括 标 题 栏 、 功 能 区 、 导 航 区 、 图 形 窗口 、 状 态 
栏 “快速 访问 ”工具 栏 和 “图 形 ” 工 具 栏 等 。 如 果 要 使 组 件 模型 树 显 示 特 征 和 放置 文件 


夹 ， 那 么 可 以 按照 3 所 示 的 步骤 进行 操作 。 


国人 器 家 目 中 "mm RN ([ 瑞 动 般 )】-= Cpercy Paramsiric 30 


证 机 型 | 苍 村 “证 酸 一- 大林 村 型 ”工具 ”起 疼 ”应 用 程序 | 


本 复 量 。 性 用 户 定 训 特攻 司 好 市 建 上 转 | 本 雌 兴 屿 图 = 四 
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11-2 ”装配 设计 模式 的 界面 


2 Creg 2.0 中 文 版 完全 自学 手册 


口 隐 合 的 对 象 
区 未 完成 的 对 象 
MM 排除 的 对 象 
呵 这 茧 的 对 铺 
口 包 络 元 件 

_ 口 复制 的 参考 


图 11-3 


图 所 基准 平 
加 /基准 轴 
罗 盖 曲 痊 

国 。x 基 崔 点 
名” 斤 坐 标 系 
加 香 倒 图 区 
口 剖 自 动 倒 


名 中 修 饰 


11.2 ”放置 约束 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 可 以 采用 两 种 参数 化 的 装配 方法 来 装配 零 部 件 ， 即 使 用 放置 
约束 (其 实 是 用 户 定义 约束 集 ) 和 连接 状 配 (连接 装配 其 实 束 是 使 用 预定 义 的 约束 集 )。 在 
实际 的 装配 设计 中 ， 可 以 根据 产品 的 结构 关系 、 功 能 和 设计 要 求 来 综合 判断 采用 哪 种 装配 方 
法 ， 例 如 当 要 装配 进来 的 零件 或 子 组 件 将 作为 固定 件 时 ， 可 采用 放置 约束 的 方法 使 其 在 组 件 
中 完全 约束 ; 当 要 闭 配 进来 的 零件 或 子 组 件 相 对 于 组 件 作为 活动 件 时 ， 一 般 采 用 连接 装配 的 
方法 。 不 泄 采 用 哪 种 状 配 方法 ， 都 是 在 “元 件 放 置 ”选项 卡 中 进行 选择 和 设置 的 ， 如 图 11-4 


所 示 。 


应 用 来 自 窗 口 的 设置 (A).. 


保存 模型 树 ([M)... 


面 


本 四 单 击 “ 确 定 ”按钮 


设置 使 组 件 模型 树 显 示 特 征 和 放置 文件 夹 


注释 ” 演 染 ”人 体 模 型 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 元 术语 圳 | 


模型 “分析 


后 动 放 置 元 件 
用 界面 放置 元 件 


其 | 状况 :无 的 于 nx 


0. 00 | 
\ 设 置 约束 偏 移 A 
| 表 


约束 到 3D 拒 动 器 指定 约束 时 
更 改 约束 方向 
定 约束 时 在 单独 的 
窗口 中 显示 元 件 


11-4 “元 件 放置 ”选项 卡 
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放 管 约束 指定 了 一 对 参照 的 相对 位 置 。 而 放 重 约束 的 类 型 主要 包括 “ 目 动 “距离 ”、 
“角度 俩 移入 “平行 和 “重合 、 “法 癌 a a “居中 “ 相 切 和 66 固 完 ?” 和 “ 驮 认 ?， 这 
可 以 从 “元 件 放置 ”选项 卡 的 约束 列表 中 选择 。 用 户 也 可 以 在 “元 件 放 置 ” 选 项 下 的 “ 放 


置 ”面板 中 选择 约束 类 型 并 进行 相关 放置 操作 。 各 放置 约束 的 功能 含义 如 下 ， O)) 
日 “自动 ”， 元 件 参考 相对 于 装配 参考 自动 放置 ， 


全 “距离 2 


元 件 参 考 俩 移 人 至 装配 参考 ， 需 要 设 轩 元 件 参 考 和 装配 参考 乙 间 的 距离 值 ， 


以 及 设置 它们 之 间 的 约束 方 问 。 


66 平行 2 
66 重合 人 
66 法 加 2 
66 共和 面 
“居中 人 
66 相 切 
66 固定 ? 
66 蜡 人 人 


四 有 遇 四 四 中 中 四 由 国 


“角度 俩 移 ”: 元 件 参 考 与 装配 参考 呈 设 定 的 角 虔 。 


元 件 参 考 定 辣 全 狼 配 参考 。 

元 件 参 萎 与 疫 配 参考 重合 ， 绷 站 相同 或 天 癌 相 反 。 
元 件 参 考 与 猴 配 参考 垂下。 

元 件 参 者 与 疫 配 参考 共 面 。 

元 件 参 竹 与 疫 配 参考 同心 。 

元 件 参 者 与 疫 配 参考 相 切 。 

将 元 件 固定 到 当前 位 置 。 

在 默认 位 置 组 闭 元 件 。 


如 图 11-5 所 示 给 出 了 两 种 常见 的 放置 约束 类 型 ， 即 “距离 ”( 见 图 11-S$a) 和 “重合 ” 
《 见 图 11-5b 和 图 11-5c， 图 11-5b 为 面 重 合 ， 图 11-5c 为 轴 重 合 )， 其 中 “重合 ”约束 既 可 
以 使 选 定 的 两 组 面 重合 ， 也 可 以 使 选 定 的 两 组 轴线 重合 在 一 起 。 对 于 两 组 平面 曲面 的 “ 距 
离 ” 约 束 或 “重合 ”约束 ， 还 可 以 单 击 “ 元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “更 改 约束 方向 ”按钮 总 


来 更 改 约束 方向 ， 


从 而 使 得 选 定 的 参照 胃癌 相同 或 基站 相反 。 旋 外 ， 尤 其 要 注意 “重合 ” 约 


束 的 参照 的 类 型 必须 相同 〈 如 平面 对 平面 、 点 对 点 、 轴 对 轴 、 坐 标 系 对 坐标 系 等 )。 


参考 面 2 


b) C) 
图 11-5 两 种 常见 的 放置 约束 类 型 
a) 距离 b) 面 重合 c) 轴 重 合 


下 面 通过 一 个 实战 范例 《 姿 配 灯 有 共 底 座 ) 来 讲解 放置 约束 的 应 用 。 闭 配 好 的 灯 有 其 诬 座 如 


图 11-6 所 示 。 为 其 夺 座 的 基本 装配 过 程 如 下 。 


图 11-6 灯具 底座 
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1. 新 建 一 个 装配 设计 文件 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 日， 新 建 一 个 名 为 “bc_lamp_base” 的 
装配 设计 文件 ， 不 采用 默认 的 组 件 模 板 ， 而 选择 “mmns asm design” 模 板 。 

倒 在 模型 树 的 上 方 单 击 “ 设 置 ”按钮 秆 3， 接着 选择 “ 树 过 滤器 ”选项 。 

4 名 系统 弹出 “模型 树 项 ”对 话 框 ， 如 图 11-7 所 示 ， 在 “显示 ”选项 组 中 增加 选中 “ 特 
征 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


特征 类 型 
常规 委 管 着 NC | 模具 /等 迁 机 构 _ 宰 拟 | 

MM 如 基 淮 平 面 MM i 草 妾 

M /基准 轴 区 ”二 使 用 的 草 黎 
MM 人 曲 些 

MM .sx 基准 点 


加 奖 坐 标 系 

名” 急 倒 贺 角 

口 ”全 自 动 倒 图 角 成 员 
M 田 修 饰 


口 复制 的 参考 国 国 


11-7 “模型 树 项 ”对 话 框 


2. 放置 第 1 个 零件 一 一 底座 
令 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ”面板 中 单 击 “ 组 装 ” 按 钮 炉 ， 系 统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 。 
人 2 在 “打开 ”对 话 框 中 通过 浏览 来 打开 “tsm lamp 1.prt” 文 件 。 此 时 ， 在 功能 区 中 出 
现 “ 元 件 放 置 ” 选 项 卡 ， 如 图 11-8 所 示 。 
[| 文件" 元 郑 训 吉 
回国 伺 [EREEX 上 国 [00 器 和 候 状况 :无 约束 回回 中国 x 
上 本 生动 | 过 页 | 交尾 in EE 吉 到 


i 


i TF 


Va 
| 


二 


| 男 BC LAMP BASE.ASM 


EASM _ RIGHT f f 
ASM TOP (dh 和 下 
I ASM_FRONT 1 p> \! 

3 ASM_DEF_CSYS ys ME 


中 
* 加 >TSM_LAMP_1.PRT 


11-8 将 元 件 添 加 到 组 件 出 现 的 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 


kB 在 “元 件 放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 贤 默读 >， 则 系统 在 
“元 件 放置 ”选项 卡 中 显示 “状况 : 完全 约束 ”的 信息 。 

4 熏 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 从 而 使 用 默认 的 组 件 坐标 系 对 齐 元 
件 坐 标 系 。 


装配 设计 


此 时 ， 可 以 通过 在 模型 树 中 使 用 右键 功能 来 将 底座 1 零件 上 的 部 分 基准 平面 隐藏 起 来 ， 
以 得 到 如 图 11-9 所 示 的 效果 。 
3， 装 配 底座 上 过 
@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ”面板 中 单 击 “ 组 装 ” 按 钮 莫 ， 选 择 ee 
“tsm lamp 2.prt” 文 件 来 打开 。 | 
人 在 功能 区 中 出 现 “ 元 件 放 置 ” 选 项 卡 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ” 
选项 ， 如 图 11-10 所 示 。 


11-9 以 “默认 ”方式 狠 配 好 的 撒 座 1 零件 11-10 选择 约束 类 型 


人 在 状态 栏 右 侧 的 “选择 过 滤器 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “坐标 系 ” 选 项 ， 接 着 在 图 形 窗 
口中 选择 底座 1 (tsm lamp 1.prt) 的 PRT CSYS DEF 举 标 系 和 撒 座 上 壳 (tsm lamp 2.prt) 
的 PRT CSYS_DEF 坐标 系 ， 如 图 11-11 所 示 。 

4 仁 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 圈 ， 从 而 用 在 组 件 中 选 定 的 坐标 系 对 齐 
元 件 坐 标 系 来 完成 底座 上 壳 的 装配 ， 效 果 如 图 11-12 所 示 。 


11-11 选择 两 个 坐标 系 11-12 完成 底座 上 壳 的 组 装 


4. 组 装 电池 盒 面 盖 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “组 装 ” 按 钮 叱 ， 接 着 利用 弹出 
的 “打开 ”对 话 框 选择 “tsm lamp 3.prt” 文 件 来 打开 。 

合 ) 在 “元 件 放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ” 下拉 列 表 框 中 选择 第 一 个 约束 类 型 为 
“重合 ”| ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 底座 1 的 配合 面 和 面 盖 零 件 (tsm lamp 3.prt) 的 
一 个 平面 表 曲 面 ， 如 图 11-13 所 示 。 接 着 单 击 “ 更 改 约束 方向 ”按钮 区 以 获得 合理 的 约 
束 方向 。 


E 
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元 件 参考 (面板 ) 的 配合 表面 


装配 参考 配合 面 
图 11-13 选择 一 组 重合 配合 面 

人 在 “元 件 放 置 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 新 建 约束 ”选项 ， 系 统 自 动 添 
加 一 个 默认 类 型 为 “自动 ”的 约束 。 将 该 约束 〈 即 第 二 个 约束 ) 的 类 型 设置 为 “重合 ” 接 
着 在 装配 体 中 选择 “ASM FRONT (基准 平面 )” 以 及 在 面 羡 零 件 (tsm lamp 3.prt) 中 选择 
“RIGHT (基准 平面 )”， 然 后 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 ， 以 使 电池 盒 面 盖 零 件 的 
组 装 方位 正确 ， 如 图 11-14 所 示 。 
文件 .| 模型 ”分 析 注释 泻 染 ”人体 模型 工具 视图 应 用 程序 | | 元 伴 谎 至 | 
四 团 作 [ERX 加 X 外 交 R: 部 人 约束 基本 0 国 >x 

| 放置 | 移动 | 选项 | 找 人 性 | 属性 


= 入 3 《用户 定 义 加 约束 已 启用 LA 
约束 类 型 单 击 这 两 个 按 饥 


ES 国 万 于 修 由 


=] > 面 ) | 


图 11-14 定义 第 2 个 重合 约束 


9 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 新 建 约束 ”选项 ， 增 加 一 个 新 约束 ， 将 该 第 三 个 约束 的 类 
型 也 设置 为 “重合 ”， 然 后 选择 涛 配 体 的 “ASM RIGHT 〈 基 准 平 血 )” 和 和 面 兽 零 件 
(tsm lamp 3.prt) 的 “FRONT 基准 平 奋 )” 辱 系统 提示 约束 无 效 ， 则 在 “放置 ”和 面板 中 单 


击 “ 反 向 ”按钮 来 反 向 约束 方向 ， 此 时 ， 系 统 提 示 完 全 约束 。 
全 在 “元 件 放置 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 该 电池 盒 面 盖 的 组 装 ， 组 装 交 
果 如 图 11-15 所 示 。 


11-15 完成 面 盖 零 件 的 组 装 


5. 闭 配 族 座 凸 兰 

名 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “组 装 ” 按 钮 睁 ， 选 择 
“tsm_lamp 4.prt” 文件 来 打开 。 

人 选择 第 一 个 约束 类 型 为 “重合 ”。 如 图 11-16 所 示 ， 在 图 形 窗口 中 选择 底座 上 壳 
(tsm lamp 2.prt〉 的 上 支撑 面 和 压 座 是 新 (tsm lamp 4.prt) 的 下 表面 〈 环 形 的 )。 


图 11-16 选择 一 组 重合 约束 参照 

人 新建 一 个 约束 。 将 第 二 个 约束 的 类 型 设置 为 “重合 ”， 然 后 选择 装配 体 的 
“ASM FRONT 〈 基 准 平面 )” 和 底座 凸 盖 〈tsm_ lamp 4.prt) 的 “FRONT (基准 平面 )”。 

傅 新 建 一 个 约束 。 将 第 三 个 约束 的 类 型 设置 为 “重合 >， 然后 选择 装配 体 的 
“ASM RIGHT 〈 基 准 平 面 )” 和 底座 目 盖 〈tsm lamp 4.prt) 的 “RIGHT 〈 基 准 平面 )” 如 图 
11-16 所 示 。 

国 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 该 底座 凸 盖 零 件 的 装配 ， 结 果 


如 图 11-17 所 示 《〈 图 中 已 经 将 一 些 基 准 平 面 隐藏 )。 

6. 次 配 指示 灯 效 饰 条 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “ 组 装 ” 按 钮 号 ， 选 择 
“tsm_lamp 5.prt” 文件 来 打开 。 

人 2 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 选 中 “指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 ” 按 钮 四] ， 
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以 打开 如 图 11-18 所 示 的 单独 窗口 。 


图 11-17 ”完成 底座 凸 善 零件 的 猴 配 图 11-18 在 单独 的 窗口 中 显示 指示 灯 著 饰 条 


全 选择 第 一 个 约束 的 “类 型 ”为 “重合 ” 在 组 件 窗口 中 选择 如 图 11-19 所 示 的 曲面 ， 
接着 在 指示 灯 装 饰 条 的 单独 窗口 中 选择 如 图 11-19 所 示 的 曲面 (在 该 单独 窗口 中 旋转 模型 后 
再 选择 重合 参照 曲面 )。 


选择 凸 盖 零件 的 该 曲面 


[alalala sielx MS 
NS 


ER 


图 11-19 选择 重合 约束 的 一 组 参照 


9 添加 第 二 个 约束 。 将 第 二 个 约束 的 “类 型 ”设置 为 “重合 ” 然后 选择 装配 体 的 
“ASM_ FRONT 《基准 平 面 )” 和 指示 灯 闭 饰 条 的 “FRONT (基准 平面 )”。 

人 添加 第 三 个 约束 。 将 第 三 个 约束 的 “类 型 ”设置 为 “距离 ”， 然后 选择 装配 体 的 
“ASM RIGHT (基准 平面 )” 和 指示 灯 装 饰 条 的 “RIGHT 〈 基 准 平 面 )”， 设 置 俩 移 距离 值 为 
0。 

倒 在 “元 件 放置 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 从 而 完成 指示 灯 装 饰 条 的 组 装 ， 其 
效果 如 图 11-20 所 示 。 

7. 装配 按钮 由 零件 


Gm 为 了 便于 将 按钮 帽 零件 装配 进 组 件 〈 装 配 体 )， 可 以 先 将 相关 元 件 〈 零 件 ) 
隐藏 起 来 ， 其 方法 是 在 导航 区 的 组 件 模型 树 中 结合 使 用 《Ctrl 》 键 选择 要 隐藏 的 多 个 元 件 ， 


如 图 11-21 所 示 ， 接 着 右 击 它们 ， 弹 出 一 个 快捷 菜单 ， 然 后 从 该 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ” 命 
令 即 可 。 


国 BC_LAMP BASE.ASM 
a hshM_RIGHT 
a ASM_TOP 
ASM FRONT 
村 ASsM_DEF CSYS 


» DTSM_LAMP 3.Pi 
k 加 TSM_LAMP 4.PR 
Ek 加 TS LAMP 5.PR 

中 在 此 镍 人 


图 11-20 ”完成 指示 人 灯 装 饰 条 的 组 装 图 11-21 在 组 件 中 隐藏 选 定 元 件 


@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ”面板 中 单 击 “ 组 装 ” 按 钮 购 ， 选 择 
“tsm lamp 6.prt” 文 件 来 打开 。 

人 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 选择 第 一 个 约束 的 “类 型 ”为 “距离 ”， 在 模型 窗口 中 选 
择 撒 座 凸 兰 零 件 (tsm_lamp_4.prt)〉 的 按钮 卡 扣 配合 耐 ， 以 及 选择 按钮 帆 (tsm_lamp_6.prt) 
的 卡 扣 和 面 ， 如 图 11-22 所 示 ， 设 置 两 者 间 的 偏 移 距离 值 为 0。 


文件 -| | 模型 ”分析 注释 演 染 人体 模型 工具 视图 应 用 程序 元 新 就 村 


] 加 汪汪 汪汪 汪汪 汪汪 汪汪 汪汪 汪清 汪汪 汪汪 
芽 男 个 国产 定 六 加 [0-00 加 光 和 蝶 状况 :部 分 约束 u 国 x 
] L 诚 村 | 移动 | 逻 项 | 迫 性 | 属性 | 

日 集 7 (用 户 定义 ) 加 约束 已 启用 


aijg 曲面 :F9( 伸 出 项 ) 约束 类 型 
99 TSM LAMP 4: 曲面 :F31( 伸 出 柄 [站 亚 襄 加 


玛 建 药 素 信 移 
0.00 。 国 | 反 向 | 
一 一 一 一 一 状况 
部 分 约束 


EOS 


新 建 集 


选择 扣 位 配合 面 


11-22 选择 配对 参照 面 


倒 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 的 “放置 ”面板 中 单 击 “ 新 建 约束 ”选项 ， 以 添加 第 二 个 约 
束 。 选 择 第 二 个 约束 的 “类 型 ”为 “重合 ”， 接 着 选择 装配 体 的 “ASM FRONT (基准 平 
面 )” 和 按钮 帽 零件 的 “RIGHT (基准 平面 )”。 

@ 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 新 建 约束 ”选项 以 添加 第 三 个 约束 。 接 着 将 第 三 个 约束 的 


ES 
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“类 型 ”设置 为 “重合 ”， 在 图 形 窗口 中 选择 奔 座 凸 新 零件 的 A_10 轴 (或 A_16 轴 ) 和 按钮 
帽 的 A_ 2 轴 ， 如 图 11-23 所 示 。 


11-23 ”选择 重合 参照 


全 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 总， 完成 按钮 帽 的 装配 ， 装 配 结 
如 图 11-24a 所 示 。 

至 此 ， 本 实战 学 习 范 例 的 灯具 底座 组 件 装配 好 了 。 此 时 ， 在 模型 树 中 选择 
“tsm lamp 1.prt”、 “tsm lamp 2.prt” 和 “tsm lamp 3.prt” 这 3 个 零件 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 
出 一 个 快捷 菜单 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “取消 隐藏 ”命令 ， 从 而 取消 隐藏 这 3 个 零 
件 ， 最 终 的 装配 效果 如 图 11-24b 所 示 。 


a) b ) 
11-24 ”装配 效果 
a) 完成 按钮 帽 的 装配 b) 显示 组 件 中 的 全 部 零件 


11.3 ”连接 装配 


连接 装配 主要 考虑 了 机 构 运 动 的 要 素 ， 它 是 使 用 预定 义 约 束 集 来 定义 元 件 在 组 件 中 的 运 
动 。 预 定义 约束 集 包 含 用 于 定义 连接 类 型 (有 或 无 运动 轴 )〉 的 约束 ， 而 连接 定义 特定 类 型 的 
运动 。 使 用 预定 义 约束 集 放置 (装配 〉 的 元 件 一 般 是 有 草地 未 进行 充分 约束 ， 以 保留 一 个 或 
多 个 目 由 度 。 在 Creo Parametric 2.0 中 ， 连 接 装 配 是 对 产品 结构 进行 运动 仿 丰 和 动力 学 分 析 
的 前 提 。 本 书 对 连接 装配 只 作 一 般 性 的 介绍 。 

连接 装配 的 类 型 主要 有 “刚性 ”“ 销 ”“ 滑 块 (滑动 杆 )”“ 圆 柱 ”“ 平 面 ”、“ 球 ”、 
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“ 焊 颖 “轴承 ”“ 毅 规 一 “6DOF ”人 “方向 ”和 “和 述 ?”。 连 接著 配 的 定义 和 放 症 约束 的 定义 
非 第 相似 ， 即 在 功能 区 出 现 的 “元 件 放 和 置 ”选项 卡 的 “预定 义 约 束 集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 
需要 的 连接 类 型 选项 ， 如 图 11-25 所 示 ， 接 看 根据 所 选 连接 类 型 选项 的 特定 约束 要 求 ， 分 列 

在 组 件 中 和 要 闭 配 元 件 中 指定 约束 参照 。 例 如 ， 当 选择 “请 动 杆 ”连接 关 型 时 ， 需 要 在 组 件 

中 和 要 并 配 元 件 中 选择 合适 的 参照 对 来 定义 两 个 约束 :“ 轴 对 章 ” 约 束 和 “旋转 ”约束 , 这 诈 
可 以 打开 “元 件 放置 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 来 辅助 操作 ， 如 图 11-26 所 示 。 


本 这 已 . 滑 块 到 号 也 重合 |* 0. 00 


| 放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 


圆柱 SConnection.® 【请 块 ) 约束 已 启用 
链球 | 选择 元 件 项 ”| 约束 闫 型 

国 焊 锋 选择 装配 项 || 下 

下 6DOF 0. 00 反问 
= 万 | = 
六 es 未 完成 连 扶 定 义 。 


图 11-25 使 用 “预定 义 约束 集 ” 列 表 框 图 11-26 定义 “滑动 村 ”连接 类 型 


下 面 通过 一 个 范例 来 说 明 连 接 装 配 的 一 般 应 用 方法 和 步 又 。 

全 由 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 芯 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 本 
书 配套 的 范例 学 习 文件 “bc_ 11 3 masm”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ” 按 
钮 。 该 组 件 中 存在 着 如 图 11-27 所 示 的 元 件 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “装配 ”按钮 吃 ， 弹 出 “打开 ” 
对 话 框 ， 选 择 “bcll 3b.prt” 配 套 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

人 在 功能 区 出 现 “ 元 件 放置 ”选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 打开 “预定 义 约束 集 ” 下 拉 列 表 
框 ， 并 从 该 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 销 ” 选 项 。 

8 打开 “放置 ”面板 ， 首 先 定义 “ 轴 对 齐 ” 约 束 。 在 组 件 中 选择 A 1 轴 ， 接 着 在 
“bcll 3b.prt” 元 件 中 也 选择 A_1 轴 ， 如 图 11-28 所 示 。 


匮 晶 | 他 [区 本 lel % ID 重 台 ， 0.00 


| 放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 局 性 | 


号 Connection_2 ( 销 ) 约束 已 咎 用 
9g BC11_3B:A_1( 轴 ) :F5( 拉 伸 _1 | 约束 类型 
ay BC11 3:A TI( 轴 ) FI 拉 伸 引 || | 并 重合 
| "从 偏 移 
六 苞 国 0. 00 =] 反 疝 
是 未 放大 于 质证 多 
| -n+ | 


图 BC 11 3_ MASIM 
i ASM_RIGHT 
3 ASM_TOP 
ASM_FRONT 
3 ASM_DEF_CSY'S 
* BCIl1 3APRT 
中 在 此 皇 . 


图 11-27 原始 组 件 图 11-28 定义 轴 对 齐 
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倒 》 自动 切换 到 “平移 ”定义 状态 ， 即 在 “放置 ”面板 的 “ 集 ” 列 表 中 切换 到 “平移 ” 
定义 项 。 分 别 选择 组 件 参 照 和 元 件 参 照 ， 如 图 11-29a 所 示 。 注 意 此 时 默认 的 “约束 类 型 ” 
为 “到 

在 这 里 ， 可 以 在 “放置 ”面板 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “J 上 距 高 ”选项 ， 然 
后 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 设置 偏 移 距离 为 “20”， 如 图 11-29b 所 示 。 

EX [SS 上 [ww 国 % 


放置 | 移动 | 选项 | 将 人 性 | 属性 | 


日 Connection 2 {和 销 ) 呵 约束 己 启 用 
输 于 竟 
约束 类型 


3 BC11_3B: 曲面:F5{ 近 伸 _1) jb 距 高 外 


偏 称 


8 BC11 34: 晤 面 :F5( 近 伸 _1) 


9 旋转 轴 20.00 ”je| 反 向 | 
二 机 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
| 新 建委 | 完成 连接 定义 . 


a) b) 


11-29 定义 “平移 ” 
a) 为 定义 “平移 ”选择 组 件 参照 和 元 件 参照 。b) 设置 偏 移 距离 


如 果 需 要 ， 还 可 以 在 “放置 ”面板 的 集 列 表 中 选择 “旋转 轴 / 运 动 轴 ” 然后 在 其 属性 区 
域 定义 元 件 运 动 限制 。 

6@ 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 该 “ 销 ” 连 接 装 配 的 操作 ， 结 
果 如 图 11-30 所 示 。 


BC 11 3 M.ASM 
如 ASM_ RIGHT 
A ASM_TOP 
A ASM_FRONT 
Ss ASM_DEF_CSYS 

kb BC11 3A.PRT 
» 到 2BC11 3B.PRT 
中 在 此 插入 


11-30 “ 销 ” 连 接 的 结 


11.4 移动 正在 放置 的 元 件 


在 进行 元 件 放置 《装配 ) 的 时 候 ， 可 以 使 用 下 列 方 法 来 调节 元 件 的 位 置 。 
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1. 右键 方式 

右键 单 击 要 操作 的 元 件 ， 然 后 从 快捷 菜单 中 选择 “移动 元 件 ” 命 令 ， 在 图 形 窗口 中 单 击 
并 释放 鼠标 键 ， 接 着 移动 鼠标 。 要 停止 移动 ， 则 在 图 形 窗口 中 单 击 即 可 。 在 快捷 菜单 中 选择 
其 他 选项 可 以 退出 。 

2. 使 用 3D 拖 动 器 

装配 元 件 时 ， 在 功能 区 的 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 使 “显示 3D 拖 动 器 ”和 昕 处 于 被 选中 的 
状态 ， 这 样 在 图 形 窗口 的 正在 放置 的 元 件 中 显示 有 一 个 3D 拖 动 器 ， 如 图 11-31 所 示 ， 使 用 
鼠标 左 键 按 住 3D 拖 动 器 的 坐标 原点 、 坐 标 轴 、 圆 形 控制 线 拖 动 可 以 在 自由 度 允 许 的 条 件 下 
分 别 移动 、 沿 着 指定 轴 平 移 、 旋 转 元 件 。 

3. 使 用 “元 件 放置 ”选项 卡 的 “移动 ”面板 选项 

在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 打开 “移动 ”面板 ， 如 图 11-32 所 示 ， 使 用 该 面板 可 以 以 “ 定 
向 模式 入 “平移 入 “旋转 ”和 “调整 ”这 些 运 动 方式 之 一 来 移动 正在 放置 的 元 件 。 

工具 ”视图 | 应 用 程序 | | 元 华 庆 租 | 


0. 00 "| ED 无 约束 


z 
运动 类 型 | 平 称 -加 
量 在 视图 平面 中 相对 
〇 运 动 参考 
CC 平移 [平滑 四 
DE 相对 [0-000 | 0.000 
图 11-31 使 用 3D 拖 动 器 移动 元 件 图 11-32 ”使 用 “元 件 放置 ”选项 卡 的 “移动 ”面板 


4. 使 用 键盘 快捷 方式 

在 打开 的 组 件 文 件 中 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “ 装 配 ” 按 
钮 哮 ， 选 择 要 放置 的 元 件 来 打开 后 ， 出 现 “元件 放 置 ”选项 卡 ， 此 时 可 以 使 用 以 下 任意 一 种 
鼠标 和 按键 组 合 来 移动 元 件 。 

@ 按 〈CtrlH+Alt+ 鼠 标 左 键 》 并 移动 指针 以 拖 动 元 件 。 

晶 按 〈CtrlHAlt+ 鼠 标 中 键 》 并 移动 指针 以 旋转 元 件 。 

@ 按 《CtrlH+Alt+ 鼠 标 右 键 》 并 移动 指针 以 平移 元 件 。 

@ 按 (Ctrl+Shift〉 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 启 用 定向 模式 。 


11.5 ”阵列 元 件 与 镜像 装配 
本 节 介绍 如 何在 组 件 中 阵列 元 件 和 镜像 元 件 。 


5 浊 轿 [车 列 元 件 


自 浅 配 模式 下 ,，“ 阵 列 ” 工 具 也 可 以 使 用 ,例如 使 用 阵列 工具 来 装配 上 共有 菜 种 规律 排 布 
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的 多 个 相同 元 件 ( 零 部 件 )。 在 组 件 中 阵列 元 件 的 方法 简 述 为 ， 先 选择 在 合适 的 位 置 处 装配 
好 的 一 个 元 件 ， 接 着 执行 “阵列 ”工具 命令 来 装配 余下 的 相同 元 件 。 阵 列 元 件 比 按 常 规 方法 
一 个 一 个 地 组 装 这 些 元 件 要 快捷 得 多 。 

下 面 的 这 个 实战 范例 中 便 应 用 了 阵列 工具 来 阵列 元 件 。 

人 网 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 芯 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 本 
书 配套 的 范例 学 习 文 件 “bc_g_m.asm”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 
在 该 源 文件 中 己 经 存在 着 如 图 11-33 所 示 的 组 件 。 


图 11-33 原始 组 件 


扣 ) 在 图 形 窗口 中 选择 已 经 装配 好 的 挂钩 ， 该 挂钩 是 以 “ 滑 块 (滑动 杆 )” 连 接 方式 装 
配 进来 的 。 


9 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “修饰 符 ” 面 板 中 单 击 “阵列 ”按钮 吧 ， 打 开 “ 阵 
列 ” 选 项 卡 。 

人 在 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”下拉 列 表 框 中 选择 “方向 ”选项 ， 如 图 11-34 所 
示 ， 并 默认 选中 “1” 框 中 的 “平移 ”选项 是。 


文件 "| | 模型 ”分析 注释 演 染 人 体 模型 ”工具 视图 应 用 程序 | 贿 玛 


(Ey 乏 择 EN 珊 | |2  |42.65 " ze 单 击 此 处 深圳 人 2 |s2.65 bs 8 国生 国 


尺寸 | 表 尺寸 | 参考 | 才 | 达 项 | 属性 


图 11-34 采用 方 辣 阵列 


全 》 选 择 “ASM RIGHT (基准 平面 )” 作 为 方向 1 参照 ， 设 置 方向 1 的 成 员 数 为 “8”， 
输入 方 癌 1 的 相 邻 阵列 成 员 间 的 间距 为 “65”， 如 图 11-35 所 示 。 


文件 模型 ”分 析 注释 演 染 人体 模型 工具 视图 应 用 程序 | 岩 益 


方向 |e 1 TI 平面 |] 区 ”|65.00 同 | 站 人 音 击 此 处 添加 % [2 :2.5 加 用 罗 辆 s 国 x 


尺寸 | 表 尺 寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 


图 11-35 设置 方 同 1 参照 及 参数 


4@ 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 所 有 挂钩 的 阵列 操作 ， 得 到 的 该 产 
品 效果 如 图 11-36 所 示 。 
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= 一 和 === 太 = = rs 


.shy_RIGHT 


图 11-36 ”完成 元 件 阵列 


5 者 境 像 小 本 


在 组 件 中 镜像 元 件 ， 其 实 就 是 通过 镜像 的 方式 来 创建 一 个 新 的 元 件 。 创 建 镜像 零件 的 方 
法 和 步骤 如 下 。 

全 在 装配 文件 的 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 元 件 ” 面 板 中 的 “创建 〈 新 建 元 
件 )” 按 钮 号， 系统 弹出 如 图 11-37 所 示 “ 元 件 创 建 ” 对 话 框 。 

kB 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 接 着 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 镜 
像 ” 单 选 按钮 ， 并 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 元 件 的 名 称 或 接受 默认 的 元 件 名称 。 

便 》 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 弹 出 “镜像 零件 ”对 话 框 。 

0 在 “镜像 零件 ”对 话 框 中 设 定 “镜像 类 型 和 “相关 性 控制 ”选项 ， 如 图 11-38 所 示 。 


镜像 零件 
镜像 类 型 
加 仅 镜像 几何 


总 镜像 具有 特征 的 几何 
口 似 镜 像 放置 
相关 性 控制 
几何 从 属 
MF 放置 从 属 
零 忻 合 考 

选择 项 
平面 参考 

选择 项 


Dav 确定 


图 11-37 “元 件 创建 ”对 话 框 图 11-38 “镜像 零件 ”对 话 框 


Gm 镜像 类 型 和 相关 性 控制 ( 即 从 属 关系 控制 ) 选项 的 功能 含义 如 下 。 

“ 仅 镜 像 几 何 ”: 创建 原始 零件 几何 的 镜像 副本 。 

“镜像 具有 特征 的 几何 ”: 创建 原始 零件 的 几何 和 特征 的 镜像 副本 。 

“ 仅 镜 像 放 置 ?: 在 镜像 位 置 上 重新 使 用 原始 零件 。 

“几何 从 属 ”: 当 修 改 原始 零件 几何 时 ， 会 更 新 镜像 零件 几何 。 

日 “放置 从 属 ”: 当 修改 原始 零件 放置 时 ， 会 更 新 镜像 替 件 放置 ， 

外 ) 选择 要 镜像 的 零件 参考 。 

《6 指定 镜像 平面 参考 。 

@@) 在 “镜像 零件 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 在 装配 模式 下 新 建 一 个 镜像 零件 。 


曲轴 四 由 


二 


11.6 ”重复 放置 元 件 


在 装配 模式 下 ， 使 用 “重复 ”功能 来 一 次 装配 多 个 相同 零 部 件 是 很 实用 的 ， 所 谓 的 “ 重 
复 ” 功 能 是 指使 用 现 有 约束 信息 在 此 装配 中 添加 元 件 的 另 一 实例 。 

要 使 用 “重复 ”功能 ， 需 要 先 在 组 件 中 按照 常规 方法 (如 放置 约束 方法 ) 装配 一 个 用 于 
重复 复制 的 元 件 ， 装 配 好 该 元 件 之 后 ， 选 择 它 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 
面板 中 单 击 “ 重 复 ” 按 钮 咏 ， 利 用 打开 的 “重复 元 件 ” 对 话 框 定义 可 变 装配 参考 ， 并 在 组 件 
(装配 体 ) 中 选择 新 的 装配 参考 来 自动 添加 新 元 件 等 ， 可 继续 定义 参照 放置 直到 将 元 件 的 所 
有 实例 放置 完毕 为 止 。 

下 面 介绍 一 个 重复 放置 元 件 的 操作 范例 。 

倒 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 艾 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 本 
书 配套 的 范例 学 习 文 件 “bcll r masm”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ” 按 
钮 。 该 文件 中 的 原始 组 件 如 图 11-39 所 示 。 

又) 选择 与 螺栓 或 螺钉 相似 的 零件 “bcll r 2.prt”。 

@) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ”面板 中 单 击 “ 重 复 ”按钮 号 ， 打 开 “ 重 复元 
件 ” 对 话 框 。 

4 在 “可 变 装 配 参 考 ” 选项 组 的 列表 中 ， 选 择 要 改变 的 装配 参考 。 在 这 里 选择 第 2 行 
的 “重合 ” 即 选择 第 2 个 “重合 ”所 在 的 参考 行 ， 如 图 11-40 所 示 。 


重复 元 件 
元 性 
lBCl1 R 2 
可 变 装 配 参 考 
型 “元 件 参 装配 参 偏 简 
和 | 吻 | 四 二 ini 
模型 树 哺 : 四、 重合 \、 曲面 曲面 0. 000 
x "曲子 + 
加 BC11_R_M.ASM | 
™ BC1l R_1.PRT 放 轻 元 件 - 
" 加 放置 编导 ”装配 参考 1 装配 参 3 
” [ 琶 集 1 
得 默认 
加 BC1L R 2.PRT 
[| 梧 放 置 
雷 [ 副 上 所 1 
工 重合 
工 重合 
图 11-39 ” 源 文 件 中 的 组 件 图 11-40 “重复 元 件 ” 对 话 框 


人 9》 在 “重复 元 件 ” 对 话 框 的 “放置 元 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 添 加 ”按钮 。 

人 @9》 选择 新 的 装配 参考 ， 所 选 新 装配 参考 将 出 现在 “重复 元 件 ” 对 话 框 的 “放置 元 件 ” 
列表 中 。 在 这 里 ， 系 统 在 状态 栏 中 出 现 “为 新 元 件 事件 从 装配 选择 要 插入 的 旋转 曲面 ”的 提 
示 信息 ， 在 该 提示 下 的 图 形 窗口 中 分 别 选 择 组 件 中 的 其 余 4 个 孔 的 内 圆柱 面 。 生 成 的 每 一 个 
实例 都 显示 为 “放置 元 件 ” 列 表 中 的 一 行 。 


装配 设计 


人 im 如 果 要 删除 出 现 的 元 件 ， 则 可 以 在 “重复 元 件 ” 对 话 框 的 “放置 元 件 ” 列 
表 中 选择 该 元 件 所 在 的 行 ， 然 后 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 即 可 。 

人 对 在 “重复 元 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 完 成 重复 放置 新 元 件 ， 结 果 如 图 11-41 
所 示 。 


和 | 色 | 加 | 
模型 树 箭 四， 
一 
回 BCILR_ MASM 
* 加 BC11_R_1.PRT 


11-41 完成 重复 放置 新 元 件 


11.7 “替换 元 件 


在 实际 的 产品 结构 设计 工作 中 ， 有 时 候 会 考虑 将 组 件 中 的 某 个 元 件 蔡 换 成 别 的 元 件 。 
Creo Parametric 2.0 提供 了 专门 的 “替换 组 件 元 件 ”功能 ， 使 用 该 功能 可 以 快捷 地 、 方 便 明了 
地 置换 组 件 中 需要 变更 的 零 部 件 。 

替换 零 部 件 的 形式 有 “ 族 表 ”( 使 用 族 表 )、“ 互 换 ”( 功 能 元 件 互 换 )、“ 参 考 模型 “ 记 
事 本 入 “通过 复制 ”和 “不 相关 的 元 件 >” (替换 为 不 相关 的 元 件 ) 等 。 

替换 元 件 ( 零 部 件 ) 的 一 般 操 作 思 路 如 下 。 

例 选择 需要 替换 的 堆 部 件 。 

kB 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ” |“ 替换” 命令 ， 弹 出 如 图 11-42 所 示 的 
“替换 ”对 话 框 。 其 中 , “替换 为 ”( 即 蔡 换 形式 ) 选项 是 否 可 用 ， 与 之 前 选择 的 需要 替换 的 
零 部 件 有 关 ， 例 如 之 前 选择 的 需要 替换 的 零 部 件 为 类 属 零 件 ， 那 么 “ 族 表 ”选项 也 可 用 。 


选择 当前 元 生 迁 择 新 元 竹 
BC11 R 2.PRT 加 上 一 次 使 用 的 

口 公使 用 现 有 配对 表 的 元 件 a 
| 选择 1 个 项 || 写 | 


选择 所 有 自动 的 


11-42 “和 蔡 换 ”对 话 框 


二 


倒 》 在 “替换 为 ”选项 组 中 ， 选 择 替 换 形 式 选 项 。 

8 指定 选择 新 元 件 作 为 替换 件 等 。 

人 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 元 件 〈 零 部 件 ) 的 替换 操作 。 

当 某 个 组 件 元 件 被 另 一 个 元 件 蔡 换 后 ， 系 统 会 将 新 元 件 置 于 模型 树 中 相同 的 几何 位 置 。 
如 果 替 换 模型 与 原始 模型 具有 相同 的 约束 和 参照 ， 则 会 自动 执行 放置 。 如 果 参 照 丢 失 ， 则 会 
打开 “元 件 放置 ”选项 卡 ， 并 且 必 须 定 义 放置 约束 。 

如 果 被 蔡 换 的 模型 为 收缩 包 络 特征 、 继 承 特征 、 合 并 特征 、 族 表 成 员 、 功 能 互 换 组 件 和 
声明 到 布局 的 模型 之 一 时 ， 可 以 执行 元 件 的 自动 替换 。 

另外 ， 使 用 “不 相关 的 元 件 ” 选 项 可 以 用 选 定 的 元 件 手动 替换 模型 。 

在 这 里 ， 详 细 介绍 使 用 族 表 的 形式 来 奉 换 元 件 〈 零 部 件 )。 而 其 他 几 种 形式 ， 希 望 读 者 
在 掌握 操作 方法 的 基础 上 ， 在 今后 的 实际 应 用 中 慢 慢 体会 。 

利用 族 表 可 以 轻而易举 地 产生 一 系列 相似 零件 ， 同 时 车 在 装配 中 应 用 到 这 些 类 属 零件 
时 ， 会 带 来 一 个 潜在 的 好 处 ， 即 可 以 轻 轻 松 松 地 在 族 表 内 部 蔡 换 零件 。 

如 图 11-43 所 示 ， 要 在 一 个 平 直 连接 件 上 装配 螺栓 ， 第 一 次 装配 螺栓 后 ， 发 现 螺栓 的 长 
度 不 够 ， 需 要 替换 长 一 点 的 螺栓 。 该 范例 具体 的 操作 如 下 。 

1. 新 建 组 件 设 计 文件 

他》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 回 ， 新 建 一 个 名 为 “bc_11 7” 的 装配 
设计 文件 ， 不 采用 默认 的 组 件 模 板 ， 而 是 选择 模板 “mmns asm design”。 

kB 在 导航 区 的 模型 树 上 方 单 击 “设置 ”按钮 填 4， 接 着 从 打开 的 下 拉 菜 单 中 选择 “ 树 
过 滤 圳 ”选项 ， 如 疼 11-44 所 示 。 


i 和 急 向 
模型 桂 "| 
” 型 。 树 过 四 器 (F).. 
加 BC 11 7.ASM gb 树 列 (CY..， 
样式 村 


党 打开 设置 文件 ( 口 ).. 
图 保存 设置 文件 [S).… 
应 用 来 自 窗口 的 设置 (A}.. 


保存 模型 树 (M)..， 


图 11-43 ”要 装配 的 零件 


图 11-44 选择“ 树 过 小 絮 ” 选 项 

9) 示 统 弹出 “模型 树 项 目 ” 对 话 框 ， 在 “显示 ”选项 组 中 增加 选中 “特征 ” 复 选 框 和 
“放置 文件 夹 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

2. 装配 连接 件 和 螺栓 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “ 装 配 ” 按 钮 跨 ， 选 择 
“bc base_ plate.prt” 配 套 文 件 来 打开 。 

kB 功能 区 出 现 “ 元 件 放置 ”选项 卡 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “默认 ”选项 。 


@) 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 尘 ， 从 而 使 用 默认 的 组 件 华 标 系 对 齐 元 
件 坐标 系 来 装配 该 连接 件 。 


装配 设计 


给 


人 单 击 “装配 ”按钮 吃 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “bc_m.prt>， 在 该 对 话 框 中 单 击 
“打开 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “选择 实例 ”对 话 框 ， 在 “ 按 名 称 ” 选 项 卡 中 选择 
“BOLT_M10_0” 如 图 11-45 所 示 ， 然 后 单 击 “ 选 择 实 例 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

人 对 功能 区 出 现 “ 元 件 放 置 ” 选 项 卡 ， 接 受 第 一 个 约束 的 “类 型 ”为 “自动 ” 在 图 形 
窗口 中 选择 平 直 连 接 件 的 上 表面 和 螺栓 的 帽 缘 台 阶 面 ， 如 图 11-46 所 示 。 此 时 ， 系 统 自动 将 
该 约束 的 “类 型 ” 定 为 “重合 ” 


帽 绿 人 台阶 面 


BOLI M10 0 


卖 例 :8OQLT_ M10 0 


图 11-45 “选择 实例 ”对 话 框 图 11-46 选择 一 对 约束 参照 
人 车 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 新 建 约束 ”选项 ， 从 而 新 建 一 个 约束 。 选 择 该 约束 的 
“类 型 ”为 “重合 ” 然后 选择 平 直 连接 件 中 的 A_2 轴 和 螺栓 的 中 心 轴 A 2， 如 图 11-47 
所 示 。 


选择 这 两 条 轴 来 重合 
图 11-47 选择 两 条 轴线 来 重合 


人 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 ， 完 成 第 一 个 螺栓 的 装配 ， 如 图 11-48 
所 示 。 假 如 经 过 观察 和 设计 分 析 ， 觉 得 该 螺栓 的 长 度 显得 较 短 ， 需 要 替换 为 长 度 稍 长 一 点 的 
同类 螺栓 。 

3. 和 替换 螺栓 

令 在 组 件 中 选择 螺栓 。 

kB 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”| “替换 ”命令 ， 系 统 弹出 “替换 ”对 
话 框 。 

人 如 图 11-49 所 示 ， 在 “替换 为 ”选项 组 中 默认 选择 “ 族 表 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 


p44 CreO 2.0 中文 版 完全 自学 手册 


“选择 新 元 件 ” 下 的 “打开 ”按钮 区 |。 


替换 x 
选择 当前 元 件 选择 新 元 件 
BOLI_M10_ 0. PRT 下 一 使 用 的 


创建 新 元 件 
新 副本 
清除 
重 置 撤消 上 次 操作 应 用 确定 取消 


图 11-48 ”完成 第 一 个 螺栓 的 装配 图 11-49 在 “ 蔡 换 ”对 话 框 中 进行 操作 


kB 系统 弹出 “ 族 树 ” 对 话 框 ， 选 择 “BOLT M10 1”， 如 图 11-50 所 示 ， 然 后 在 “ 族 
树 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
外 在 “替换 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 替 换 后 的 较 长 些 的 螺栓 如 图 11-51 所 示 。 


树 编辑 


BC_M. FRT 


BOLT_M10 0 
BOLT Mi _ 和 
BOLT MIO 2 
BOLT_M8_0 
BOLT_M8_1 
BOLT_ MB 2 


图 11-50 “ 族 树 ” 对 话 框 图 11-51 蔡 换 结果 


Gm 按照 上 述 有 配 螺栓 和 和 替换 螺栓 的 方法 、 操 作 步 又 ， 练 习 奢 配 另 一 个 同样 规 
格 的 螺栓 ， 以 巩固 本 巴 所 学 知识 。 


11.8 ”在 装配 模式 下 新 建 元 件 


可 以 根据 设计 情况 ， 直 接 在 装配 模式 下 创建 新 元 件 。 要 在 装配 模式 下 创建 一 个 新 元 件 
(以 零件 为 例 )， 则 要 确保 组 件 中 的 顶级 组 件 处 于 被 激活 的 状态 。 

如 果 组 件 中 的 某 个 零件 处 于 激活 〈 活 动 ) 状态 ， 则 在 图 形 窗口 的 左下 角 会 显示 该 活动 零 
件 的 名 称 ， 同 时 在 模型 树 中 的 该 元 件 节点 标签》 处 显示 一 个 表示 活动 的 标识 。 要 从 活动 元 
件 状态 返回 到 活动 组 件 状态 ， 则 可 在 模型 树 中 选择 顶级 组 件 节点 ， 然 后 在 该 节点 处 右 击 ， 并 


第 1 六 证 CG 于 


从 快捷 菜单 中 选择 “激活 ”命令 ; 激活 顶级 组 件 后 ， 模 型 树 上 便 没 有 出 现 活动 标识 了 ， 如 
图 11-52 所 示 。 


i 色白 le 司 帮 二 
模型 村 前 " 国 、 模型 村 虱 " 目 - 模型 树 哺 : 四- 
减 | 宣 是 F 中 并 | 7 丰 世 | 和 于 7 中 | 
加 BC_11_7_FINISH.ASM BC_11_7_FINISH. 四 一 | DEC 11_7_FANISH.ASM 
DIASMRIGHT sropia0 7 ASM_RIGHT TACHA RIGHT 
元 人 忻 话 动 标识 | | 
AS TOP BS _TOP 和 hk SASM_TOP 
J AShM fF BShA_FRONT 5 ASM_FRONT 
A F_CS 区 ASM_DEF_CSYs 。 发 送 至 ee ASM_DEF_CSYS 
* BYEBC BASE PLATE.PRT) * 国 BC_BASE_PLATI 。 信息 * 加 BC_BASE_PLATE.PRT 
k BOLT_MIO 1<BC_M.PRT * 外 BOLT_ M10 1<E 理 丰 更改 » BOLT_ M10 1L<BC_M>=.PRT 
中 在 此 揪 六 中 在 此 插 和 . |， 
沪 辑 参数 中 在 此 插入 
组 件 中 的 某 个 零件 为 活动 元 件 激活 顶级 组 件 顶级 组 件 处 于 活动 状态 


图 11-52 组 件 中 活动 对 象 图 例 


竺 装配 模 式 下 可 以 创建 多 种 类 型 的 元 件 ， 包 括 “ 零 件 ”“ 子 组 件 ””“ 骨 架 模 型 "”” “主体 
项 目 ” 和 “ 包 络 ” 而 “零件 ”类 型 的 元 件 又 可 以 分 为 “实体 入 “ 狐 金 件 和 “相交 ”和 “ 镜 
像 ” 这 些 子 类 型 。 在 这 里 ， 以 在 装配 模式 下 创建 一 个 实体 零件 为 例 ， 说 明 创 建 该 元 件 的 一 般 
方法 和 步 又 。 

人 在 装配 模式 下 ， 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “ 创 建 〈 新 建 元 
件 )” 按 钮 加， 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

人 2 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 的 元 件 名 称 或 接受 默认 的 元 件 名 称 ， 如 图 11-53 所 
示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

全 系统 弹出 如 图 11-54 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 ， 可 使 用 4 种 创建 方法 。 


创建 选项 区 
创建 方 尘 
中 从 现 有 项 复制 
图 定位 默认 基准 © 回 定位 默认 基准 
全 (JE 
已 创建 特征 避 创建 特征 
定位 基准 的 方法 定位 基准 的 方法 
咏 三 平面 便 三 平面 
口 轴 垂 直 于 平面 口 办 垂直 于 平面 
已 对 齐 学 标 邓 与 坐标 对 吕 对 齐 举 标 又 与 坐标 系 


图 11-53 “元 件 创建 ”对 话 框 图 11-54 “创建 选项 ”对 话 框 


人 @ “复制 现 有 ” 通过 复制 现 有 零件 来 创建 实体 零件 。 

@@ “定位 默认 基准 ” 创建 实体 零件 并 设置 默认 基准 ， 可 以 有 3 种 定义 基准 的 方法 ， 即 
“三 平面 ””“ 轴 垂直 于 平面 ”和 “对 齐 坐 标 系 与 坐标 系 ”。 
“ 室 凡 创建 空 零件 。 
@@ “创建 特征 ”， 使 用 现 有 组 件 参 照 创建 新 零件 特征 。 

2 设 置 创建 方法 等 后 ， 在 “创建 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 需 要 时 根据 提示 


进行 相关 的 操作 来 完成 元 件 创建 。 
11.9 ”管理 组 件 视图 


本 节 主 要 介绍 与 组 件 视图 相关 的 两 个 方面 内 容 ， 包 括 创建 分 解 视 图 和 组 件 剖 面 。 
由 让 :各 图 全 | 建 分 解 视 医 


组 件 中 的 分 解 视图 又 称 “爆炸 视图 ”， 它 将 组 件 模型 中 每 个 元 件 与 其 他 元 件 分开 表 示 。 
创建 好 的 分 解 视 图 可 以 帮助 工程 技术 人 员 直 观 、 快 捷 地 了 解 产品 内 部 结构 和 各 零 部 件 之 间 的 
关系 。 

要 分 解 组 件 视 图 ， 可 以 在 功能 区 中 切换 到 “视图 ”选项 卡 并 从 “模型 显示 ”面板 中 单 击 
“分 解 图 ”按钮 芭 ， 则 Creo Parametric 2.0 以 默认 方式 创建 分 解 视图 。 用 户 也 可 以 在 功能 区 的 
“模型 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “ 分 解 图 ”按钮 中 。 默 认 的 分 解 视 图 根据 元 件 在 
组 件 中 的 放置 约束 显示 分 离开 的 每 个 元 件 ， 如 图 11-55 所 示 。 黑 认 的 分 解 视图 可 能 还 不 满足 
设计 者 或 使 用 者 的 要 求 ， 在 这 种 情况 下 可 以 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 
中 单 击 “ 编 辑 位 置 ”按钮 笔 〈 用 户 也 可 以 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 
单 击 “ 编 辑 位 置 ” 按 钮 等 )， 打 开 如 图 11-56 所 示 的 “分 解 工具 ”选项 卡 ， 使 用 该 选项 卡 来 
为 指定 元 件 定义 位 置 ， 这 需要 进行 这 些 操作 : 选 定 运动 类 型 (平移 、 旋 转 或 沿 视 图 平面 移 
动 )， 选 择 要 移动 的 元 件 ， 设 年 运动 参考 及 运动 选项 ， 使 用 局 标 将 元 件 或 元 件 组 拖 忠 到 所 十 
位 置 等 。 既 可 以 单独 为 每 个 元 件 定义 分 解 位 置 ， 也 可 以 将 两 个 或 更 多 元 件 作 为 一 个 整体 来 移 
动 。 


平移 旋转 沿 视 图 平面 移动 移动 参考 收集 器 
世人 件 " /模型 分 析 “注释 染 人体 模 型 工具 袖 图 应 用 程序 轨 李 I 及 


_。。 一 一 切 柳 选 定 元 件 的 分 解 状态 。 


[Es 到 | 单 击 此 处 添加 项 0 从 Il 图 | X 
下 | 下 | 分 解 线 创建 修饰 偏 称 线 ， 以 说 明 分 解 元 件 的 动 动 。 
a 复制 位 置 Ky 交 
运动 增 量 : 编辑 总 造 型 
o.oo = 默认 钱 造 型 
移动 参考 : 口 随 子 项 移动 
单 击 此 处 添加 项 | 


图 11-56 在 功能 区 出 现 “ 分 解 工 具 ” 选 项 卡 
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如 果 要 将 视图 返回 到 其 以 前 未 分 解 的 状态 ， 则 再 次 单 击 “ 分 解 图 ”按钮 名 以 取消 其 选中 
状态 即 可 。 

另外 ， 使 用 视图 管理 器 同样 可 创建 分 解 视 图 和 修改 分 解 视 图 ， 并 可 保存 在 组 件 中 设置 的 
一 个 或 多 个 分 解 视 图 ， 以 便 以 后 调用 命名 的 分 解 视图 。 下 面 结 合 范例 〈 源 文件 为 
“bc 11 9.asm”) 介绍 使 用 视图 管理 需 创 建 和 保存 新 的 分 解 视图 。 | 

人 中 打开 源 文 件 后 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “视图 管理 
器 ”按钮 顺 ， 或 者 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “ 视 图 管理 器 ” 按 
钮 曲 ， 系 统 弹 出 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 切 换 到 “分 解 ” 选 项 卡 ， 如 图 11-57a 所 示 。 

2) 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “分 解 ” 选 项 卡 中 单 击 “新 建 ”按钮 。 

合 》 此 时 在 出 现 的 一 个 文本 框 中 提供 分 解 视 图 的 默认 名 称 ， 如 图 11-57b 所 示 ， 或 者 在 该 
文本 框 中 重新 输入 一 个 新 名 称 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 该 分 解 视图 处 于 活动 状态 。 


视图 管 蛙 内 x 
简体 才 示 。。 样式 。  ” 截 而 
乒 | 分 解 ” 守 向 ”全 部 


视图 管理 号 X 
简体 表示 样式 截 而 
后 分 解 定 面 全 部 


新 人 肆 ~ 有 生 选 项 > 


名 称 
中 获 认 分 解 


a) 
图 11-57 “视图 管理 器 ”对 话 框 
a)“ 分 解 ” 选 项 卡 ”b) 设置 分 解 视图 的 名 称 


人 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 按钮 属 怪 J， 从 而 将 对 话 框 切 换 至 分 解 属性 界面 。 

四? 加 图 11-58 所 示 ， 单 击 “ 编 辑 位 置 ”按钮 变 ， 从 而 在 功能 区 中 打开 “分 解 工 具 ” 选 
项 卡 。 

hk68 在 功能 区 的 “分 解 工 具 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 平 移 ” 按 钮 晤 ， 结 合 (Ctrl〉 键 选择 两 个 
螺栓 零件 ， 则 在 图 形 窗 口中 出 现 拖 动 控制 滑 块 ， 如 图 11-59 所 示 。 


视图 管理 泌 


图 11-58 单 击 “编辑 位 置 ” 按 钮 图 11-59 选择 要 分 解 的 元 件 
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Gm 如 果 选 择 “ 平 移 ” 民 ,定义 运动 类 型 ， 那 么 出 现 的 拖 动 控制 滑 块 带 有 坐标 
系 。 在 该 坐标 系 中 选择 一 个 轴 可 定义 平移 轴 。 


2 在 带 用 拖 动 控制 滑 块 的 坐标 系 中 选择 所 需 的 一 个 轴 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 沿 着 该 轴 拖 
动 到 合适 的 位 置 处 释放 ， 如 图 11-60 所 示 。 


图 11-60 沿 关 指定 轴 平 移 
人 @》 在 功能 区 的 “分 解 工具 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 眙 。 
9 了 返回 到 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 此 时 的 “分 解 ” 选 项 卡 如 图 11-61 所 示 。 


”视图 管理 器 
简化 惠 示 样式 
导 苍 解 室 癌 


党 咽 


项 
国 B0LT_M10_1A. FRT 


国 BOLT_M10_1A. FRT Lm 


表示 元 件 的 分 解 状 态 


图 11-61 返回 到 视图 管理 需 


Bm 元 件 列表 中 的 四 表示 分 解 ， 而 园 表 示 未 分 解 。 可 改变 选 定 元 件 的 分 解 状 
态 ， 其 方法 是 在 元 件 列表 中 选择 该 元 件 ， 接 着 单 击 可 用 的 “切换 状态 ”按钮 中 四 即 可 。 

在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 列 表 ” 按 钮 《<-- “， 返 回 到 “视图 管理 器 ”对 话 框 
的 分 解 视图 列表 。 

4 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “分 解 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 | 煞 鸡 习 ， 打 开 一 个 
下 拉 某 单 ， 从 中 选择 “保存 ”命令 ， 如 疼 11-62a 所 示 。 

你 系统 弹出 “保存 显示 元 素 ” 对 话 框 ， 确 保 选 中 “分 解 ” 复 选 枉 ， 并 从 该 复 选 框 右 便 
的 下 拉 列 表 框 中 选择 新 分 解 视图 名 称 ， 如 图 11-62b 所 示 ， 然 后 在 “保存 显示 元 素 ” 对 话 框 
中 单 击 “确定 ”按钮 。 
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视图 管理 器 


简化 表示 样式 截面 
层 分 解 定向 全 部 


保存 显示 元 素 


是 上 殉 定 [| 取消 


图 11-62 你 存 分 解 视 图 的 已 修改 状态 
a) 选择 分 解 图 的 “保存 ”命令 b“ 保 存 显示 元 素 ” 对 话 杠 


人 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 


11.9.2 | 使 用 组 件 削 面 | 


在 工业 产品 设计 中 ， 有 了 时候 要 通过 设置 剖面 来 观察 装配 体 中 各 元 件 间 的 结构 关系 ， 以 配 
合 分 析 产 品 结构 装配 的 合理 性 ， 以 及 研究 产品 内 部 结构 的 细节 问题 等 。 

在 装配 模式 下 ， 可 以 创建 一 个 与 整个 组 件 或 仅 与 一 个 选 定 零 件 相 交 的 剖面 ， 组 件 中 每 个 
零件 的 剖面 线 分 别 确定 。 

在 Creo Parametric 2.0 中 ， 可 以 有 以 下 两 种 方式 使 用 谢 面 功能 。 

1. 使 用 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 卡 

使 用 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 卡 可 以 创建 多 种 类 型 的 剖面 ， 包 括 模型 的 平 
面 剖面 、X 方向 剖面 、Y 方向 剖面 、Z 方向 剖面 、 偏 移 剖 面 和 区 域 前面 。 下 面 以 创建 模型 的 
平面 剖面 为 例 。 

人 在 打开 的 一 个 组 件 中 ， 单 击 “ 视 图 管理 器 ”按钮 蝇 ， 系 统 弹 出 “视图 管理 器 ” 
对 话 框 。 

人 2 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 切换 至 “截面 ”选项 卡 ， 接 着 单 击 该 选项 卡 中 的 “新 
建 ” 按 钮 ， 打 开 一 个 下 拉 菜 单 ， 如 图 11-63 所 示 ， 该 下 拉 菜 单 提供 了 以 下 6 个 截面 选项 。 

@@ “平面 ”， 通 过 选 定 的 参考 平面 、 坐 标 系 或 平整 曲面 来 创建 横 截 面 。 
“X 方向 ” 通过 参考 默认 坐标 系 的 X 轴 创 建 平 面 横 截面 。 
“Y 方向 ” 通过 参考 默认 坐标 系 的 Y 轴 创 建 平 面 横 截面 。 
“7 方向 ”通过 参考 默认 华 标 系 的 Z 轴 创 建 平面 横 截面 。 
“ 偏 移 ” 通过 参考 草 绘 来 创建 横 截面 。 

@@“ 区 域 ”， 创建 一 个 3D 横 截面 。 

外 ) 在 这 里 以 选择 “平面 ”截面 选项 为 例 。 在 出 现 的 文本 框 中 输入 新 的 截面 名 称 ， 如 
图 11-64 所 示 ， 或 者 接受 默认 的 截面 名 称 ， 按 (Enter〉 键 确定 。 


Oo@@gYg 
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视图 管理 器 x 视图 管理 器 x | 
层 “分解 定向 ”全 部 层 ” 分解。 定向 全 部 
简化 表示 ”样式 | 截面 简化 表示 样式 | 截面 
| 编辑 " 时 殉 项 ， 新 建 ” | 编辑 "| 至 选项 "| 
名 称 | 
中 无 横 截 面 


BC_ Xsec0l | 


图 11-63 ”在 “截面 ”选项 卡 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 图 11-64 设置 横 截 面 名 称 

人 在 功能 区 出 现 “截面 ”选项 卡 ， 此 时 选择 平面 、 曲 面 、 坐 标 系 或 坐标 系 轴 来 放置 截 
面 ， 如 图 11-65 所 示 ， 注 意 可 以 单 击 “在 横 截 面 曲面 上 显示 前 面 线 图 案 ” 按 钮 畦 以 在 横 截 面 
曲面 上 显示 剖面 线 图 案 。 


文件 -| 模型 ”分 析 注释 泻 染 “人体 模 型 ”工具 “视图 “应 用 程序 者 历 


za oo 加 % 图 忽 * 癌 和 加 世 国 nv x 
| 参考 | 模型 选项 | 属性 | 
加 = 
名 包括 所 有 模型 


O 〇 包括 选 定 的 模型 
已 排除 人选 定 的 模型 


口 包括 面 组 


图 11-65 创建 平面 剖 截 面 


全 在 “距离” 文本 框 丫 中 设置 横 截面 与 参考 之 间 的 距离 ， 默 认 值 为 “0” 用 户 也 可 以 
使 用 图 形 中 的 箭头 拖 动 器 设置 该 距离 ， 单 击 “ 反 向 横 截 面 的 修 前 方向 ”按钮 咒 可 反 向 横 截 面 
的 修剪 方向 。 

6@) 在 功能 区 的 “截面 ”选项 卡 中 打开 “模型 ”面板 ， 从 中 选择 “创建 整个 装配 的 
截面 ”选项 图 ， 设 置 包括 所 有 模型 、 包 括 选 定 的 模型 或 排除 选 定 的 模型 等 。 如 图 11-66 
所 示 ， 该 示例 选择 “排除 选 定 的 模型 ” 单 选 按钮 ， 并 在 图 形 窗 口中 选择 要 排除 的 模型 。 

人 在 功能 区 的 “截面 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 可 设置 显示 干涉 ， 以 及 从 调 
色 板 中 选择 一 种 用 于 元 件 干涉 显示 的 颜色 。 必 要 时 ， 选 择 要 包括 的 面 组 。 


| 模型 | 选项 | 属性 | | z 1% 图 入- 国 EJ 


国 * 

中 包 揪 所 有 模型 
〇 和 包 插 选 定 的 模型 
霹 排除 选 定 的 模型 


选项 | 属性 


选择 要 所 揪 的 面 组 “| 主 惠 颜色 


i 
田 
转 
口 包括 面 组 思 更 
图 11-66 设置 排除 选 定 的 模型 图 11-67 “截面 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 


k@》 在 功能 区 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 选 中 “启用 修剪 平面 的 自由 定位 ”按钮 蝇 ， 则 启 
用 自由 定位 ， 此 时 在 图 形 窗口 的 模型 中 显示 一 个 拖 动 器 ， 如 图 11-68 所 示 ， 可 以 使 用 拖 动 器 
平移 和 旋转 修剪 平面 方向 。 

9 在 功能 区 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 选 中 “在 单独 的 窗口 中 显示 横 截面 的 2D 视图 ” 
按钮 国 ， 则 系统 弹出 一 个 单独 的 窗口 来 显示 横 截面 的 2D 视图 ， 如 图 11-69 所 示 。 在 该 单独 
的 窗口 中 还 提供 了 几 个 实用 的 图 形 工具 ， 如 “向 右 旋转 ”按钮 油 、“ 向 左旋 转 ” 臣 、“ 坚 直 反 
向 ”按钮 中 、“ 水 平反 向 ”按钮 地 和 “显示 淖 盖 ”按钮 十 等 。 


2D 截面 查看 器 
Ialalalslalni+ 上 # 国 | 


| 


\ASM_RIGHT 


图 11-68 启用 自由 定位 图 11-69 ”在 单独 的 窗口 中 显示 横 截面 的 2D 视图 

@9 在 功能 区 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 妆 ， 接 着 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 
中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

2. 使 用 “截面 ”工具 按钮 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 ， 提 供 了 截面 的 儿 个 实用 工具 按钮 ， 
如 图 11-70 所 示 ， 包 括 “ 平 面 ” 按 钮 国 、“X 方向 ”按钮 转 、“Y 方向 ”按钮 息 、“Z 方向 ” 
按钮 贺 、“ 偏 移 ” 按 钮 国 和 “区 域 ” 按 钮 昌 。 在 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 也 提 
供 了 截面 的 这 儿 个 实用 工具 按钮 。 这 些 工具 按钮 的 应 用 和 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 的 相应 截 
面 选项 的 应 用 是 一 样 的 ， 在 此 不 再 芍 述 。 


文件 "模型 | 分 析 注释” 泻 染 ”人体 模型 工具 视图 应用 程序 
x ?也 
| et 

加 pi | 拖 动 ”平面 WW 草 训 让" 控 慎 
“时 芭 元 忻 % < 旋转 
操作 “获取 数据 ”元件 * 基准 * ”切口 和 曲面 ” 收 饰 符 ” 


图 11-70 在 功能 区 中 提供 了 截面 的 儿 种 工具 按钮 
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11.10 ”组 件 模 型 分 析 


可 以 对 组 件 进行 相关 的 分 析 ， 以 企图 找 出 组 件 中 各 元 件 间 存 在 看 配合 问题 的 地 方 ， 从 而 
制定 出 修改 意见 、 优 化 设计 等 。 组 件 模型 分 析 的 命令 位 于 闭 配 模式 下 功能 区 的 “分 析 ” 选 项 
卡 中 ， 如 图 11-71 所 示 ， 其 中 在 组 件 中 分 析 应 用 较 多 的 主要 为 “全 局 干涉 人 “体积 干涉 和 ~ 
“全 局 间 际 ”和 “全 局 干涉 ”等 。 这 些 分 析 命 令 的 操作 方法 都 是 兰 不 多 的 ， 在 这 里 以 “全 局 
干涉 ”为 例 进行 便 要 介绍 。 


文件 -| 模型 | 分 析 | 注释 ” 演 染 ”人 体 模型 ”工具 视图 应 用 
区 分 析 恰 用户 定义 分 析 加 Wathcad 分 析 总 质量 属性 3 EY | 工 足 网 格 曲面 +.01 国 敏 感度 分 析 (Ce 
呀 已 保存 和 分析 国 Excel 分 析 加 PFrime 分 析 吕 短 边 

mv 性 能 监视 器 起 基 于 工具 包 。 关外 部 分 析 
管理 自 定义 


总 

3 

| 
Eg 


测量 一 


设计 研究 


范 全 局 间 陈 
全 配合 间 障 


11-71 装配 模式 下 的 功能 区 “分 析 ” 选 项 卡 


在 一 个 打开 的 组 件 中 ， 切 换 到 功能 区 的 “分 析 ” 选 项 卡 ， 在 “检查 几何 ”面板 中 单 击 
“全 局 干涉 ”按钮 咏 ， 系 统 弹出 如 图 11-72 所 示 的 “全 局 干涉 ”对 话 框 。 全 局 干涉 的 默认 
“分 析 关 型 ”选项 是 “快速 ”〈“ 快 速 ”是 指 创建 临时 分 析 )， 万 外 可 选 的 “分 析 闫 型 ”选项 
还 有 “已 保存 ”〈“ 已 保存 ”表示 创建 已 保存 分 机 ) 和 “特征 ”( 选 择 此 “特征 ”分 析 类 型 则 
创建 分 析 特 征 )。 


国 仅 零 件 口 仅 子 装配 


| 口 包括 面 组 
执行 快速 检查 | hap 


查找 精确 结果 


快速 本 | Global_Interference_l 


| v | Xx | 


11-72 “全 局 干涉 ”对 话 框 


在 “全 局 干涉 ”对 话 框 的 “分 析 ” 选 项 卡 中 选择 “ 仅 零件 ” 单 选 按钮 或 “ 仅 子 组 件 ” 单 
选 按钮 来 计算 零件 或 子 组 件 的 干涉 。 若 选中 “包括 面 组 ” 复 选 框 ， 则 将 曲面 、 面 组 包括 在 计 
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算 中 ， 硅 选中 “包括 小 平面 ” 复 选 框 ， 则 将 多 面体 包括 在 计算 中 。 接 看 为 “计算 ”设置 值 ， 
选择 “精确 ” 单 选 按钮 可 获得 完整 且 详 尽 的 计算 ， 而 选择 “快速 ” 单 选 按钮 则 执行 快速 检 
查 , “快速 ”会 列 出 发 生 干 涉 的 零件 或 子 组 件 对 ， 而 “精确 ”还 会 加 亮 干 涉 体 积 。 为 外 ， 按 
钮 交 用 于 接受 并 完成 当前 分 析 ; 按钮 X 用 于 取消 当前 的 分 析 ， 按 钮 古 室 国 用 于 计 
算 当 前 分 析 以 供 预 览 ， 按 钮 “% 用 于 重复 开始 新 分 析 。 

如 果 和 需要， 可 打开 “全 局 干涉 ”对 话 框 的 “特征 ”选项 卡 ， 创 建 或 更 改 当 前 分 析 的 特征 
选项 。 只 有 在 选择 “特征 ”类 型 的 分 析 时 才能 使 用 特征 选项 (如 参数 )。 

检测 有 干涉 体积 时 ， 应 该 分 析 这 些 干涉 情况 是 否 正 党 。 夺 这 些 干涉 是 设计 不 合理 造 
成 的 ， 那 么 可 在 获知 干涉 区 域 的 情况 下 ， 采 用 和 常规 的 方法 对 产生 干涉 情况 的 零件 进行 编 
辑 处 理 ， 切 除 和 干涉 体积 。 既 可 以 打开 组 件 中 的 零件 以 在 零件 模型 下 修改 ， 也 可 以 在 闭 配 
模式 下 激活 该 零件 来 进行 修改 。 另 外 也 可 以 这 样 设 计 : 在 装配 模式 下 ， 激 活 要 去 除 干涉 
体积 的 零件 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “获取 数据 ”| “合并 /继承 ” 命 
令 ， 并 在 出 现 的 “合并 /继承 ”选项 卡 中 单 击 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 袜 ， 如 图 11-73 所 示 ， 
然后 选择 与 之 干涉 的 元 件 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 问 ， 即 可 切除 活动 零件 中 与 所 选 元 件 干涉 
的 体积 。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 浴 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 | | 台 太 /全 大 


国 | 园 旦 选择 1 个 项 


将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 将 参考 类 型 设置 为 外 部 


图 11-73 “合并 /继承 ”选项 卡 


11.11 实战 学 习 绪 合 范 例 


本 实战 学 习 综合 案例 将 介绍 在 产品 设计 中 如 何 巧 妙 地 处 理 组 件 各 元 件 间 的 干涉 现象 。 本 
实战 学 习 综合 案例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1. 打开 组 件 设计 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 事 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 利 用 该 对 
话 框 浏览 并 选择 配套 组 件 文档 “bc 11 m.asm”， 接 着 单 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 原 始 
组 件 模 型 如 图 11-74 所 示 。 

2. 进行 全 局 干涉 检查 

人 网 在 功能 区 中 打开 “分 析 ” 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 的 “检查 几何 ”面板 中 单 击 “ 全 局 干 
涉 ” 按 钮 恩 ， 打 开 “ 全 局 干涉 ”对 话 框 。 

kB》 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 的 “分 析 ” 选 项 卡 中 ， 从 “设置 ”选项 组 中 选择 “ 仅 零 
件 ” 单 选 按 钮 ， 在 “计算 ”选项 组 中 选择 “精确 ” 单 选 按钮 ， 分 析 计 算 “ 类 型 ”为 “快速 ”， 如 
图 11-75 所 示 。 


E 
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分 析 | 特征 

设置 图 仅 零件 〇 仅 子 装配 
口 包括 面 组 
口 包括 小 平面 

计算 图 精确。 〇 快速 


bm 1 查找 精确 结果 | 体积 
回 BC_11 M.ASM ] 雪人 村 精确 结果 | 


SM_RIGHT 

i ASM_TOP se | ' = 

J ASM_FRONT Es 全 ; i 

ASM_DEF CSYS ”和 二 | 全 部 显示 清除 校 验 

加 BC_11_M1.PRT “和 a 
ee [RR Goval Interference! |] 

Wi Ea |v | x | 

11-74 原始 组 件 模 型 11-75 “全 局 干涉 ”对 话 框 


8 单 击 “计算 当前 分 析 以 供 预 览 ” 按 包 必 国 了 和， 计算 结果 ( 即 检 查 全 局 干涉 的 计算 结 
果 ) 如 图 11-76 所 示 。 


园 仅 零 忻 口 公子 效 配 
口 包括 面 组 
口 包括 小 平面 


11-76 计算 当前 分 析 以 供 预 览 


检查 结果 显示 表明 组 件 中 的 两 个 零件 “bc_11_ml.prt” 和 “bc_11_m2.prt” 存 在 着 干涉 ， 


需要 在 以 后 的 设计 中 认真 考虑 这 些 干涉 因素 ， 并 想方设法 消除 这 些 不 必要 的 体积 干涉 情况 。 

人 倒 单 击 “接受 并 完成 当前 的 分 析 ” 按 钮 四 ,或 单 击 “ 取 消 当前 的 分 析 ” 按 钮 
Lx. 

3. 切除 干涉 体积 

全 在 组 件 模型 树 中 右键 单 击 元 件 “be 11 ml.prt” 的 节点 标识 ， 在 弹出 的 如 图 11-77 
所 示 的 快捷 菜单 中 选择 “激活 ”命令 ， 从 而 将 该 元 件 激活 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “获取 数据 ”|“ 合 并 /继承 ”命令 ， 此 时 在 功能 
区 打开 “合并 /继承 ”选项 卡 。 

@@) 在 组 件 的 模型 树 中 或 图 形 窗 口中 选择 “be_11_m2.prt” 元 件 。 

kB 在 “合并 /继承 ”选项 卡 中 分 别 单 击 “将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 册 和 
“ 移 除 材料 ”按钮 蜀 ， 并 打开 “选项 ”面板 ， 确 保 选 中 “从 属 ” 复 选 框 ， 如 图 11-78 所 示 。 


装配 设计 


BC_11 M.ASM 
I ASM_RIGHT 
SASM_TOP 
ASM_FRONT 
MW ASM_DEF_CSYS 


| 大考 | 选项 


11-77 激活 要 切除 干涉 体积 的 元 件 11-78 在 “合并 /继承 ”选项 卡 中 进行 相关 操作 


名 在 “合并 /继承 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 熙 ， 从 而 将 该 元 件 中 与 另 一 元 件 产生 干 
涉 重 受 的 体积 区 域 切除 掉 。 该 元 件 的 变化 情况 如 图 11-79 所 示 ， 可 以 看 出 活动 元 件 产生 了 与 
配合 元 件 匹配 的 切口 扣 合 结构 。 


切除 前 | 完成 切除 材料 后 的 局 部 详 图 


11-79 在 活动 元 件 中 切除 干涉 体积 


4. 再 次 检查 全 局 干涉 情况 

令 在 模型 树 中 右 击 顶级 组 件 标识 名 称 “bc 11 m asm”， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“激活 ”命令 。 

kB 在 功能 区 的 “分 析 ” 选 项 卡 的 “检查 几何 ”面板 中 单 击 “ 全 局 干涉 ”按钮 锚 ， 系 统 
弹出 “全 局 干涉 ”对 话 框 。 

人 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 中 采用 默认 设置 。 

@ 傅 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 当 前 分 析 以 供 预 览 ” 按 钮 间 国 因 ， 经 过 计算 
后 ， 系 统 在 状态 行 出 现 “ 没 有 干涉 零件 ”的 结果 信息 。 

依 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 中 单 击 “ 取 消 当 前 的 分 析 ” 按 钮 XxX _|。 

可 以 继续 根据 设计 要 求 在 如 图 11-80 所 示 的 组 件 中 进行 相关 的 设计 工作 ， 以 完成 产品 的 
细节 结构 等 。 
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11.12 思考 与 练习 是 


(1) 如 何 独 建 一 个 组 件 设 计 文 档 ? 在 疙 配 模式 中 可 以 进行 哪些 重要 的 设计 工作 ? 

(2) 放置 约束 和 连接 装配 分 别 用 在 什么 场合 ?它们 分 别 包括 哪些 具体 的 类 型 ? 

(3) 在 组 件 中 装配 相同 零件 的 方法 主要 有 哪 几 种 ? 分 别 说 出 这 些 疤 配方 法 的 操作 思路 及 
其 步 又 ， 可 以 举例 辅助 说 明 。 

(4) 在 组 件 中 答 换 元 件 〈 堆 部件 ) 的 形式 包括 哪 几 种 ? 

(5) 什么 是 分 解 视图 ? 如 何 使 用 视图 省 理 右 来 创建 和 保存 命名 的 分 解 视图 ? 

(6) 如 何在 组 件 中 创建 平面 剖面 ? 

(7) 有 哪些 关于 组 件 模型 分 析 的 命令 ? 

(8) 上 机 操作 : 为 本 章 11.2 节 范 例 完 成 的 灯具 拆 座 组 件 创建 分 解 视图 ， 如 图 11-81 所 


11-81 创建 分 解 视图 
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本 章 导读 : 


设计 好 零件 、 产 品 组 件 的 三 维 模型 后 ， 在 很 多 情况 下 需要 制作 其 工程 
图 ， 例 如 ， 在 制造 环节 通 第 需要 工程 图 来 指导 生产 。 

Creo Parametric 2.0 具有 强大 的 工程 图 设计 功能 (详细 绘图 功能 ) ， 可 
以 根据 建立 好 的 零件 模型 或 组 件 模型 来 快速 地 生成 所 需 的 工程 视图 。 这 些 工 
程 视图 与 相应 的 零件 或 组 件 模 型 存在 着 关联 性 ， 如 果 修 改 其 中 茶 一 方 的 驱动 


尺寸 和 关系 ， 那 么 相关 联 的 另 一 方 也 会 自动 发 生 更 改 ， 从 而 保证 设计 一 臻 
性 ， 提 高 设计 效率 。 

本 章 首先 介绍 了 工程 图 模式 ， 接 着 循序 渐进 地 介绍 了 设置 绘图 环境 、 
创建 第 见 的 各 类 绘图 视图 、 视 图 的 可 见 性 和 剖面 选项 、 视 图 编辑 、 视 图 注 
释 、 使 用 绘图 表格 和 工程 图 实战 学 习 综合 范例 。 


12.1 工程 图 模式 概述 


Creo Parametric 2.0 为 用 户 提 供 了 功能 强大 的 工程 图 设计 模块 (也 称 “ 绘 图 模式 ”)。 使 
用 该 模块 ， 可 以 由 建立 好 的 零件 模型 或 组 件 模 型 等 来 快速 生成 所 需 的 工程 视图 ， 并 可 以 为 视 
图 添加 各 种 标注 和 注释 。 同 一 绘图 中 的 所 有 视图 都 是 相关 的 ， 如 果 在 某 一 个 视图 中 更 改 了 豫 
动 尺寸 ， 则 其 他 绘图 视图 也 会 相应 地 进行 更 新 。 另 外 ， 绘 图 视图 与 其 父 项 模型 相关 ， 模 型 会 
目 动 反 英 对 绘图 所 做 的 任何 尺寸 更 改 ， 相 应 的 绘图 也 反映 对 零件 、 饭 金 件 、 组 件 或 制造 模式 
中 的 模型 所 做 的 任何 改变 (如 添加 或 删除 特征 和 尺寸 变化 )。 

通过 模型 产生 的 工程 视图 可 以 为 标准 三 视图 、 一 般 视 图 (也 称 普通 视图 )、 投 影视 图 、 
详细 视图 、 辅 助 视图 等 。 可 以 根据 模型 结构 和 设计 要 求 来 为 选 定 视图 设置 视图 可 见 性 (全 视 
图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 判断 视图 ) 和 剖面 情况 。 

工程 视图 需要 遵循 一 定 的 制图 规范 或 标准 。 在 机 械 制 图 知识 领域 中 ， 视 图 是 指 将 机 件 加 
投影 面 投影 所 得 的 图 形 。 目 前 ， 三 面 投影 体系 中 第 用 的 投影 方法 有 第 一 角 投 影 法 和 第 三 角 投 
影 法 ， 其 中 我 国 推荐 采用 第 一 角 投 影 法 ， 而 国际 上 一 些 国家 则 采用 第 三 角 投影 法 。 全 于 在 
Creo Parametric 2.0 中 采用 何 种 投影 法 ， 则 可 由 用 户 目 行 设置 。 


在 本 市 中 还 将 介绍 这 些 工 程 图 的 入 门 基 础 知识 : 新 建 工程 图 文件 、 使 用 绘图 树 、 向 绘图 
中 添加 模型 、 使 用 绘图 页 面 、 在 绘 网 蛋 式 中 章 绘 。 


恋 移 柄 国 ”新建 工程 图 文件 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 工 程 图 文件 (也 称 “ 绘 图 ”文件 ) 的 文件 格式 为 *.drw， 即 其 
文件 扩展 名 为 .drw。 要 狐 建 一 个 工程 图 文件 ， 则 在 Creo Parametric 2.0 设计 主 界 面 的 “快速 
访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 品 ， 或 者 单 击 “文件 ”按钮 并 从 文件 菜单 中 选择 “新 建 ” 
命令 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

在 “ 狐 建 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 单 选 授 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输 
入 文件 名 或 者 接受 默认 的 名 称 ， 接 看 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 如 图 12-1 所 示 ， 
然后 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹出 如 图 12-2 所 示 的 “新 建 绘 网 ”对 话 框 。 


| | 是 : 
纵向 | 横向 | 可 变 


OOOOODOOUUO 忆 


罗 纳 沾 四 上 回民 加 口 注 伟 机 


图 12-1 “新 建 ” 对 话 框 图 12-2 “新 建 绘图 ”对 话 框 


在 “新 建 绘 图 ”对 话 框 鸭 “默认 模型 ”选项 组 中 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 利 用 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 浏览 并 选择 所 需要 的 模型 。 注 意 ， 如 果 在 创建 工程 网 之 前 已 丝 打 开 了 一 个 模型 ， 
那么 “默认 模型 ”文本 框 中 会 默认 显示 之 前 打开 的 这 个 模型 文件 ， 即 系统 将 该 模型 目 动 定 为 
默认 模型 。 

在 “指定 模板 ”选项 组 中 ， 提 供 了 以 下 3 个 单 选 按钮 。 

(1)“ 使 用 模板 ” 单 选 按钮 

如 琳 要 使 用 Creo Parametric 2.0 绘图 模板 ， 则 选择 “使 用 模板 ” 单 选 按钮 ， 然 后 从 列表 
中 选取 所 需要 的 一 个 模板 ， 如 图 12-3 所 示 。 

(2)“ 格 陈 为 衬 ” 音 选 按钮 

如 采 要 不 使 用 模板 而 用 现 有 格式 创建 绘 钢 ， 则 选择 “格式 为 衬 ” 单 选 按钮 ， 如 网 12-4 
所 示 ， 接 独 在 “格式 ”选项 组 中 指定 要 使 用 的 格式 ， 可 以 单 击 相应 的 “浏览 ”按钮 来 得 找到 
相关 的 格式 。 
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a3_drawing 


ad_drawing 


12-3 选择 “使 用 模板 ”选项 12-4 选择 “格式 为 空 ” 选 项 


全 “出 

如 条 选择 “ 空 ” 单 选 按钮 ， 则 由 用 户 指定 页 面 方向 〈 纵 癌 、 横 加 或 可 变 ) 和 大 小 。 

在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 设置 好 模型 、 模 板 参 数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 新 建 一 个 
工程 图 文件 。 在 如 图 12-5 所 示 的 新 工程 图 文件 界面 中 ， 使 用 了 “a3_drawing” 模 板 ， 在 默认 


时 创建 了 其 标准 三 视图 。 


夯 | 口 雇 回 末 "c 习 "对 ”] 蛤 梧 " 疯 |* DRW0001 ( 笑 动 的 ) - Creo Parametric 


| 文件 - 布局 | 表 ” 注 轰 ” 草 给 ”继承 迁 称 ”分 析 审阅 工具 者 图 | 
回 元 性 显示 同 剖 画 终 / 填充 园 拭 除 杭 图 A 六 节 第 头 样式 


| 上 面 加 新 页 男 区 图 形 Be 投 及 ge 旋转 
| 四 页 面 设置 EE 本 强 诺 由 55 复制 并 对 齐 加 过 显示 ”局 转换 为 管制 诅 加 恢复 模 图 去 造 重复 上 一 格式 
EE 心 蒜 动 或 复制 页 画 国 对 章 模 到 学 办 助 咸 座 图 昼 图 取得 头 部 苇 动 到 页 面 。 全 显 示 已 修改 的 边 | 祥 式 型 岛 超 经 钴 护 

| 六 糯 | 播 x* 模型 视图 > | 请 辑 > 显示 * | 格式 " 

| 到 | 和 色白 


给 图 树 四 "| 

加 野 图 DRWO001.DRW 的 第 1 页 | 
VEW TEMPLATE_1 

| ge VIEW_TEMPLATE_2 

| Be VIEW TEMPLATE_3 

| 


| 加 | 态 | 扎 国 品 全 h 


比 民 180 居于 ART 者 隐 人 1 M1 尺 中 - 
各 本 有 时 中 | Sheet 1 


[加 填 | Bc 1 MIR03__PAT ALL CURVES. 


12-5 狐 工 程 图 文件 界面 


: 入 二 全 学 


了 了 交 使 用 绘图 树 


绘图 树 是 活动 绘图 中 绘图 项 目的 结构 化 列表 ， 它 位 于 导航 区 中 。 鸭 认 情 况 下 ， 工 程 狗 导 
航 区 同时 显示 绘图 树 和 柑 型 树 (用户 可 以 通过 设置 ， 将 模型 树 切 换 为 层 树 显示 )， 绘 图 树 位 
于 模型 树 的 上 方 ， 可 通过 拖 动 位 于 这 两 个 树 之 间 的 分 卫 栏 来 培 加 或 减少 绘图 树 或 模型 树 的 局 
如 。 绘 图 树 表 示 绘 图 项 目的 显示 状态 ， 以 及 绘图 项 目 与 绘图 的 活动 模型 之 间 的 关系。 需要 注 
意 的 是 ， 绘 图 项 目 根 据 当 前 绘图 页 面 中 视图 层次 和 项 目 种 类 排列 在 可 搜索 组 中 ， 绘 图 项 目 仅 
在 绘图 树 中 显示 一 次 ， 绘 图 树 只 显示 与 活动 选项 卡 相关 的 项 目 。 与 模型 树 类 似 ， 绘 图 树 也 可 
以 被 展开 或 搜索 。 

在 绘图 树 中 选择 绘图 项 目 时 ， 它 会 成 为 选择 集 的 一 部 分 ， 并 且 该 项 目 会 在 绘图 页 面 中 加 
腕 显示 。 如 果 选 定 的 项 目 有 对 应 的 模型 项 目 ， 则 该 模型 项 目 会 在 模型 树 中 显示 为 选中 状态 。 
如 果 在 绘图 树 中 选择 绘制 图 元 节点 ， 那 么 该 节点 表示 的 所 有 绘制 图 元 将 显示 为 选中 状态 。 


了 向 绘图 添加 模型 


问 绘 图 添加 模型 是 指 在 放 秆 3D 模型 的 视图 之 前 ， 必 须要 使 该 3D 模型 和 绘图 相关 。 在 打开 


的 绘图 文件 (工程 图 文件 ) 中 ， 如 果 需 要 ， 可 以 执行 以 下 步骤 来 癌 绘 图 文件 添加 其 他 模型 。 
人 要 向 绘图 添加 模型 ， 则 执行 下 列 操作 之 一 〈 见 图 12-6)。 
布局 | 表 注释 草 又 继承 迁移 ”分析 审阅 
多 新 页 面 ^ [1 六 Yh 8- 投影 ee 旋转 
加 页 面 设置 J ， 名 详细 oo 复制 并 对 齐 
号 戎 动 或 复制 页 面 。 医 Ee 和 畦 助 轩 给 图 视图 
文档 插入 ~ | 模型 视图 ~ 


管理 很 图 模型 . 


图 12-6 ”执行 “绘图 模型 ”命令 的 两 种 操作 方式 
@ 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “绘图 模型 ”按钮 图 。 
@ 在 绘图 区 空白 区 域 单 击 鼠标 右键 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 选择 “绘图 模型 ”命令 。 
又 ) 系统 弹出 一 个 提供 “绘图 模型 ”菜单 的 菜单 管理 器 ， 如 图 12-7 所 示 。 在 “绘图 模 
型 ”菜单 中 选择 “添加 模型 ”选项 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 要 作为 绘图 模型 添加 到 当前 
绘图 的 模型 来 打开 。 该 模型 被 设置 为 当前 绘图 模型 。 


上 乃 下 


菜单 管理 全 ] 问答 图 添加 新 的 零件 或 组 件 


| 2 Te 5 天 | 
添加 模型 “站 
删除 模型 | 一 激活 图 样 中 的 零件 或 组 件 修 改 


设置 模型 从 绘图 中 移 除 简化 表示 
激活 绘图 模型 的 简化 表示 

nti 一 激活 a 简化 表示 

若 绚 < 一 一 一 用 同族 中 的 另 一 绘图 模型 茜 换 当前 绘图 模型 
模型 显示 设置 活动 绘图 模型 的 显示 

完成 /到 加 < 一 一 完成 操作 /返回 到 上 一 菜单 


图 12-7 “绘图 模型 ” 沫 单 
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好 向 绘图 添加 模型 ， 不 是 将 模型 的 视图 直接 放置 到 页 面 ， 而 是 重新 设置 当前 
绘图 模型 ， 以 便 放 置 新 模型 的 相关 视图 。 插 入 新 添加 零件 的 绘图 视图 和 插入 任何 其 他 绘图 模 
型 的 方法 是 一 样 的 。 


多 使 用 绘图 页 面 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 可 以 创建 具有 多 个 页 面 的 绘图 ， 并 可 以 在 页 面 之 间 移 动 项 
目 。 绘 图 的 页 面 列 在 图 形 窗口 左下 角 的 “页 面 ” 栏 中 ， 如 图 12-8 所 示 ， 可 以 使 用 该 “页 
面 ” 栏 中 的 “页 面 ” 选 项 卡 来 在 各 页 面 之 间 浏 览 。 大 单 击 “页 面 ” 栏 中 的 “新 建 页 面 ” 按 
钮 + ， 则 可 以 添加 新 页 面 。 用 刀 也 可 以 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “文档 ”面板 中 单 击 
“新 页 面 ”按钮 名 来 试 加 一 个 新 的 页 面 。 


此 按钮 用 于 向 绘图 中 添加 新 页 面 


双击 此 可 更 改 页 面 比 例 
比 倒 :L000 类 型 :P 六 | 和 BC _ 11 M1 尺寸 -3 页面 2 的 2 “页 面 ” 栏 
"er pm 六 


图 12-8 “页 面 ” 栏 


如 末 要 奏 看 和 更 新 当前 页 面 的 属性 ， 如 名 称 、 格 式 、 大 小 和 方 问 ， 则 可 以 在 功能 区 
的 “布局 ”选项 卡 中 单 击 “ 文 档 ” 面 板 中 的 “页 面 设置 ”按钮 名 以 弹出 如 网 12-9 所 示 的 
“页 面 设置 ”对 话 框 。 注 意 可 以 选择 多 个 页面 并 使 用 “页 面 设 萤 ”一 次 更 独 所 有 选 定 外 而 
的 属性 。 


图 12-9 “页 面 设置 ”对 话 框 


在 处 理 多 页 面 绘图 时 ， 一 定 要 切记 以 下 两 条 原则 。 

@ 原则 1: 可 以 将 投影 视图 切换 到 其 他 页 面 ， 但 它 将 丢失 与 父 视 图 的 关联。 如 末 将 投影 
视图 切换 回 其 父 视 图 的 同一 页 面 ， 则 该 天 联 随即 恢复 。 

@ 原则 2: 可 以 单独 改变 每 个 页 面 上 的 绘图 比例 。 其 典型 方法 是 先 在 “页 面 ” 栏 中 选择 
所 需 的 负面 ， 接 看 在 绘图 区 左下 角 (“页 面 ” 栏 上方 ) 双击 “比例 ” 值 标 识 ， 在 弹出 
的 文本 框 中 输入 新 的 绘图 比例 ， 按 (Enter〉 键 确认 或 单 击 “接受 ”按钮 膏 。 

要 从 绘图 中 删除 系 个 页 面 ， 则 可 以 先 在 “页 面 ” 栏 中 选择 一 个 页 面 ， 接 看 右 击 并 从 弹出 

的 快捷 末 单 中 选择 “删除 ” 命 仿 ， 系 统 弹 出 “删除 选 定 页 面 确 认 ” 对 话 框 ， 从 中 单 击 “是 ” 


7 CreE 2.0 由 文 版 完全 自学 手册 


按钮 即 可 。 


ER 在 绘图 模式 中 草 绘 
可 以 根据 设计 要 求 随时 在 绘图 中 添加 草 绘图 元 ， 这 些 图 元 包括 线 、 圆 、 弧 、 样 条 、 椭 
圆 、 点 和 倒 角 。 对 于 这 些 绘 图 中 的 草 绘图 元 ， 可 以 使 用 和 草 绘 器 中 相同 的 参照 和 几何 约束 。 
从 IGES、DXEF 或 SET 文件 读 取 到 绘图 中 的 图 元 将 被 视 为 草 绘图 元 。 
用 于 在 绘图 模式 中 草 绘 的 相关 工具 按钮 位 于 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 ， 如 图 12-10 
所 示 。 


谤 件 - 布局 “ 霖 “ 注 释 | 草 综 | 能 承 迁移 ”分析 ， 审 国 “工具 ”视图 | 


从 5 本 从 首选 项 是 参考 “ 灶 造 凡 “总 唤 柄 图 ”上 上 图 商 ” _: -地界 竺 军 竺 车 剖面 二 坊 充 A Ea 殉 萌 头 样式 门生 营 号 视图 相关 
1 "a 册 生 机 二 到 二 "1 | mw 重 直 让 | ed i 1 -一 3 HL 而 下 一 到 区 
图 元 | 给 制 2 因数 化 草 交 Pr 第 对 从 标 人 构造 图 | 全 图 和 样 订 ”人 屋 渴 所 和 在 相 变 外 肖 割 ” 弓 旋转 尖 茜 动 到 页 瑟 文本 缚 渤 硕 重 复 上 一 覆 式 个 制 相关 和 与 对 油 相 尖 
| 选 基 | 格格 部 加 相对 坐标 如 相交 对 内 绚 区 点 男 按 * 吉 控 蛋 团 靖 总 两 锭 避 冬 武 型 蚊 相 级 独 接 组 ”图 " 册 取消 相关 
设置 控制 | = 草 深 尽早 编辑 = 格式 “ 诅 


图 12-10 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 


12.2 ”设置 绘图 环境 与 绘图 行为 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 可 以 通过 使 用 绘图 设置 文件 选项 、 配 置 选项 、 模 板 和 格式 这 
些 组 合 来 定制 自己 的 绘图 环境 和 绘图 行为 。 

单 击 “ 文 件 ” 沫 单 并 从 打开 的 文件 应 用 程序 玉 单 中 选择 “选项 ”命令 ， 系 统 阐 出 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 接 痢 选 择 “ 配 置 编 辑 堪 ”来 设置 与 绘图 相关 的 配置 选项 。 

对 于 绘图 文件 ， 系 统 提供 绘图 设置 文件 选项 以 同 细 方 设 计 环 境 添加 附加 控制 ， 如 确 
定 诸如 尺寸 和 注释 文本 高 度 、 文 本 方 各 、 儿 何 公 差 标 准 、 字 体 必 性、 绘制 标准 、 季 头 长 
上 度 等 属性 。 下 面 介 绍 设置 绘图 文件 选项 〈 绘 图 文件 选项 可 简称 为 “绘图 选项 ”的 应 用 
FH 

设置 绘图 选项 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

在 一 个 新 建 的 工程 图 文件 中 ， 单 击 “文件 ”按钮 ， 接 着 选择 “准备 ”|“ 绘 图 属性 ” 
命令 ， 弹 出 如 图 12-11 所 示 的 “绘图 属性 ”对 话 框 。 


后 特征 和 几何 
党 莽 ANSI 


详细 信息 选项 


详细 信息 选项 i 


图 12-11 “绘图 属性 ”对 话 框 


人 2 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 详 细 信 息 选 项 ”对 应 的 “更 改 ” 选 项 ， 系 统 弹 出 如 
图 12-12 所 示 的 “选项 ”对 话 框 。 
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三 | 查看 并 管理 Creo Paragetric 选项 . 


显示 : 排序 : 


活动 兰 图 "| 访 儿 部 | | 按 类 别 


慎 拭 让 状 配 说明 


话 动 些 图 | 
v 这 些 选 项 控制 与 其 他 选项 无 美的 总 本 
text height 
terxt thickness 
tierxt Widih factor 
T 这 些 选 项 控制 视图 和 它们 的 注 和 可 
aux vie note format 
broken view offset 
create area mfold segmented 


0. 15362500 去 
0. O00000 去 
D0. 800000 去 


0. 156250 
0. 000000 
0. 800000 


a 
对 重新 生成 后 的 新 文本 ， 以 及 : 
设置 文本 宽度 和 文本 高 度 间 的 : 


定义 输 助 视图 注解 的 默认 格式 
设置 破 断 视图 两 部 分 间 的 偏 荐 | 
使 局 部 展开 的 模 截 面 视图 中 的 , 


VIEW %viewname—yi. .. 
1. D00000 去 1. 000000 


本 尼 号 机 a 


def wiew titerxt height 

def wiew tiext ihickness 
default detail wiew name style 
default view label placement 
defaultit wiew note orientatiom 
detail circle line stvle 


0. 000000 去 

0. O00000 去 
jetter 去 
bottom left 去 


nexnt tio and center.. 


0] 下 gmt 友 


0.000000 

0. O000000 

letter 

bottom left 

next to and center... 
solidfont 


设置 横 埠 面 视图 和 投影 局 部 放 ] 
设置 新 创建 的 横 孝 面 视图 和 投 : 
控制 将 转让 名 称 分 配 益 新 局 部 
设置 视图 标签 的 载 让 位 置 和 对 ; 


控制 局 部 放大 图 注解 的 放置 . 


对 验 图 中 指示 局 部 放大 图 的 图 | 


detail circle note text 


default 
| | 加 


win hnamdiaryr urme 


DEFAULT 去 


图 12-12 “选项 ”对 话 框 


Gp 可 以 设置 排序 来 列 出 绘图 设置 文件 选项 ， 可 供 选择 的 排序 方式 有 “ 按 类 
别 ”、“ 按 字母 顺序 ”和 “ 按 设 置 ”"。 每 一 个 选项 主题 包含 这 些 信 息 : 绘图 设置 文件 选项 名 
称 ; 描述 绘图 设置 文件 选项 的 简单 说 明和 注释 ; 默认 和 可 用 的 变量 或 值 ， 所 有 默认 值 后 均 带 
有 星 号 (“*”). 


留 》 从 “选项 ”对 话 框 的 列表 中 选择 要 修改 的 选项 ， 或 者 直接 在 “选项 ”文本 框 中 输入 
选项 名 称 ， 接 看 在 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 指定 所 需 的 选项 〈 值 )， 然 后 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 
钮 ， 以 及 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

9 设置 其 他 绘图 设置 文件 选项 的 值 。 完 成 后 关闭 “选项 ”对 话 框 ， 完 成 配置 新 的 给 
环境 。 

9 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

在 这 里 ， 有 必要 介绍 一 下 如 何 更 改 Creo Parametric 2.0 的 视图 投影 方法 。 在 Creo 
Parametric 2.0 中 ， 绘 图 设置 文件 选项 “projection type” 用 来 控制 投影 视图 的 方法 ， 其 默认 
值 为 “third angle *”。 可 以 将 绘图 设置 文件 选项 “projection type ”的 选项 值 设 置 为 
“first angle”， 从 而 使 设置 有 效 后 制作 的 工程 图 都 符合 第 一 角 投 影 法 。 设 置 的 方法 是 在 上 述 
“选项 ”对 话 框 中 ， 选 择 或 输入 该 选项 为 “projection type”， 接 着 从 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“first_angle”， 然 后 单 击 “添加 /更 改 ” 按 钮 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 确认 后 即 可 。 

如 果 没 有 特别 说 明 ， 本 书 主要 范例 采用 第 一 角 投 影 法 。 

此 外 ， 还 可 以 设置 或 更 改 绘图 的 公差 标准 ， 其 方法 是 在 “ 绘 儿 属性” 对话 框 中 单 击 “ 公 
差 ” 右 侧 关 联 的 “更 改 ” 选 项， 弹出 一 个 玉 单 管理 器 ， 利 用 该 染 单 管理 器 提供 的 “公差 设 
置 ” 沫 单 进行 相关 设置 即 可 。 
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12.3 ”创建 常见 的 各 类 绘图 视图 


在 绘图 模式 下 ， 可 以 根据 参考 模型 来 创建 一 般 视 图 (也 称 普通 视图 )、 投 影视 图 、 详 细 
视图 、 辅 助 视 图 和 旋转 视图 等 。 用 于 创建 这 些 癌 匈 绘图 视图 的 工具 按钮 位 于 功能 区 “布局 ” 
选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 。 


本 市 结合 典型 示例 来 分 别 介绍 如 何 创 建 一 般 视图 、 投 影视 图 、 详 细 视 图 、 辅 助 视图 和 旋 
转 视图 。 


LB 和光 图 一 艇 人 网 图 


使 用 功能 区 “布局 ”选项 卡 “ 模 型 视图 ”面板 中 的 “常规 ”按钮 C， 可 以 创建 放置 到 
页 面 上 的 第 一 个 视图 ， 该 视图 被 称 为 一 般 视 图 或 普通 视图 。 一 般 视 图 是 最 易于 变动 的 视图 ， 
它 可 作为 投影 视图 或 其 他 由 其 导出 视图 的 父 项 。 

一 般 视 图 的 视图 方向 是 通过 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选 项 卡 来 定义 
的 ， 如 图 12-13 所 示 。 视 图 定向 的 方法 有 “查看 来 自 模型 的 名 称 ”“ 几 何 参 考 ” 和 “和 角 
度 ”3 种 。 


绘图 视图 
,视图 类 型 
| 视图 名 称 |new_view_l 
类 型 常规 


一 视图 方向 一 
选择 定向 方法 图 查看 来 自 模型 的 名 称 
〇 几何 参考 


图 12-13 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选 项 卡 


加 “和 奋 看 来 自 模 型 的 名 称 ” 使 用 来 自 模 型 的 已 保存 视图 来 定 问 一 般 视图 ， 需 要 从 
“模型 视图 名 ”列表 中 选择 相应 的 模型 视图 。 用 户 可 以 在 “默认 方向 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “ 冬 轴 测 ””“ 等 轴 测 ”或 “用 户 定义 ”选项 来 定义 默认 方 回 ， 当 选择 “用 户 
定义 ”选项 时 ， 必 须 指定 X 角度 值 和 Y 角度 值 。 

人 @@“ 几 何 参 考 ”， 使 用 来 日 绘图 中 预览 模型 的 几何 参考 对 视图 进行 定 问 。 

@@“ 和 角度 ” 使 用 选 定 参 考 的 角度 或 定制 角度 对 视图 进行 定 问 。 

以 配套 模型 文件 “bc 12 3a.prt” 中 的 实体 零件 为 例 ， 如 图 12-14 所 示 ， 练 习 插 入 一 版 

视图 的 操作 。 


12-14 实体 零件 


全 四 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 口 ， 新 建 一 个 名 为 “bcl2 3a 1” 的 工程 
图 文件 ， 不 使 用 默认 模板 ， 设 置 “ 默 认 模 型 ”为 “bc 12 3a.prt”， “指定 模板 ”选项 为 
“ 空 ”， 采用 纵 癌 的 A4 图 纸 。 

人 名 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 选 择 “ 准 备 ”|“ 绘 图 属性 ”命令 ， 打 开 “ 绘 图 属性 ”对 话 框 ， 
接 看 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “详细 信息 选项 ” 石 侧 相应 的 “更 改 ” 选 项 ， 打 开 “ 选 
项 ”对 话 框 ， 将 绘图 设置 文件 选项 “projection type” 的 选项 值 设 置 为 “first angle”。 确 定 后 
关闭 “选项 ”对 话 框 和 “绘图 属性 ”对 话 框 。 

全 让 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “常规 ”按钮 C4。 注意 如 果 单 
击 “ 常 规 ” 按 钮 已 时 ， 系 统 弹出 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 来 让 用 户 选 择 组 合 状态 名 称 〈“ 无 
组 合 状态 ”或 “全 部 默认 ”)， 此 时 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 选中 “不 要 提示 组 合 状态 的 显示 ” 
复 选 框 并 单 击 “确定 ”按钮 。 

4 在 图 样 图 框 内 单 击 要 放置 一 般 视图 的 位 置 。 此 时 在 单 击 处 出 现 默认 方向 的 一 般 视 
图 ， 同 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 12-15 所 示 。 


给 图 视图 
视图 汰 型 
视图 和 名称 |new_view_]| 
类 型 常规 
视图 方向 
选择 定向 方法 岛 查看 来 自 模型 的 名 称 
口 几何 参考 


默认 方向 
幸 轴 测 

| xX 区 度 0. 00 
T 角 麻 10. 00 


12-15 指定 放置 一 般 视图 的 位 置 时 


名 设置 视图 显示 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ” 从 
而 打开 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 。 接 看 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 
“ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 其 他 视图 显示 选项 上 默认， 然后 里 击 “ 应 


用 ”按钮 ， 如 图 12-16 所 示 。 
< 389 
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视图 显示 选项 
使 用 父 视图 造型 
显示 样式 | 名 消 隐 


载 面 Eee 
视图 状态 相 切 边 显示 样式 ~E 中 
更 图 芭 示 一 | 面 组 隐 冲 线 黎 除 颜色 来 自 
齐 加 给 图 
对 齐 
口 模型 
埋 件 横 截 面 显示 
D 隐 苦 
剖面 线 的 隐藏 线 称 除 
口 是 
图 香 


图 12-16 设置 视图 显示 


全 切换 回 “ 视 图 类 型 ”类 别 选项 卡 ， 在 “视图 方向 ”选项 组 中 选择 视图 定向 方法 为 
“查看 来 自 模型 的 名 称 ”， 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选择 “FRONT”， 然 后 单 击 “ 应 用 ” 按 


齐 。 


一 一 


人 小。 


图 12-17 创建 的 一 般 视图 


ER 和 投影 视图 


0) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 ， 完 成 创建 该 一 般 视图 ， 如 图 12-17 所 


投影 视图 是 将 为 一 个 视图 几何 沿 水 平 或 焉 直方 同 正 交 投 影 而 产生 的 。 投 影视 图 放 症 在 投 


有 影 通 道中 ， 可 位 于 父 视图 上 方 、 下 方 或 位 于 其 右边 或 左边 。 
下 面 通过 一 个 范例 来 介绍 创建 投影 视图 的 方法 和 步骤 。 


全 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 苞 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc12 3a 2.drw” 然后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 文件 中 已 经 


建立 好 一 个 一 般 视图 。 

人 28 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 黑 。 
全 示 统 默认 选中 唯一 的 一 个 视图 作为 父 视图 ， 此 时 在 父 视图 的 菜 投影 通道 中 ( 
标 位 置 指示 了 相应 的 投影 通道 ) 出 现 一 个 代表 投影 的 框 ， 如 图 12-18 所 示 。 


EJ 


B 


B 


\ 


标 光 


E 油 区 请 工程 图 设计 


人 sz 了 . 
“投影 ”命令 之 前 又 没有 选择 其 中 的 任何 一 个 视图 ， 那 么 在 单 击 “ 投 影 ”按钮 后 ， 系 统 将 提 
示 选 择 投影 父 视图 ， 即 需要 用 户 选 择 要 在 投影 中 显示 的 父 视图 。 该 视图 为 主 视图 。 O) 


39 将 投影 框 在 主 视图 的 水 平 投影 通道 中 向 右 移动 ， 在 所 需 的 位 置 处 单 击 便 可 放置 一 个 
投影 视图 ， 如 图 12-19 所 示 。 


图 12-18 ”确定 父 视图 之 后 图 12-19 放置 第 一 个 投影 视图 


人 双击 该 投影 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 ， 接 
着 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“无 ” 单 击 “应 用 ”按钮 ， 如 图 12-20 所 示 。 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 关 闭 “ 绘 图 视图 ”对 
话 框 。 

人 在 绘图 区 域 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确保 没有 选中 任何 视图 。 接 着 单 击 “投影 ”按钮 始 。 

《69 系统 提示 选择 投影 父 视 图 。 选 择 一 般 视 图 作为 要 投影 的 父 视图 。 

全 在 父 视图 的 下 方 适当 位 置 处 单 击 以 确定 该 投影 视图 的 放置 中 心 点 。 然 后 双击 该 投影 
视图 ， 利 用 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 来 设置 和 其 他 视图 一 样 的 视图 显示 选项 ， 完 成 后 的 效 
果 如 图 12-21 所 示 。 


符 图 视图 
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画 些 的 必 营 生 苞 际 ， 。 沪 显 示 质量 


从 动 环境 


国 口 局 
开 沽 
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图 12-20 设置 视图 显示 选项 图 12-21 完成 第 二 个 投影 视图 
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ER 和 详细 视图 


详细 视图 (又 被 俗称 为 “局 部 放大 图 ”) 是 指 在 另 一 个 视图 中 放大 显示 模型 的 其 中 一 小 
部 分 视图 ， 在 父 视图 中 包括 一 个 参考 注解 和 边界 作为 详细 视图 设置 的 一 部 分 。 当 将 详细 视图 
放置 在 绘图 页 面 上 后 ， 可 以 使 用 “绘图 视图 ”对 话 框 来 修改 该 视图 。 

下 面 通 过 一 个 范例 来 介绍 创建 详细 视图 的 方法 和 步骤 。 

全 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 巷 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc12 3c_1.drw” 然后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 绘图 文件 中 
存在 着 一 个 主 视图 ， 如 图 12-22 所 示 。 

色 ) 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 详 细 ” 按 钮 看 。 

全 选择 要 在 详细 视图 中 放大 的 现 有 绘图 视图 中 的 点 ， 如 图 12-23 所 示 ， 系 统 以 加 亮 的 
又 来 显示 所 选 的 点 。 


图 12-22 ”已 有 的 主 视 图 图 12-23 ”选择 要 在 详细 视图 中 放大 的 现 有 绘图 视图 中 的 点 


ES 系统 出 现 “ 草 绘 样 条 ， 不 相交 其 他 样 条 ， 来 定义 一 轮廓 线 ” 的 提示 信息 。 使 用 鼠标 
左 键 围绕 痢 所 选 的 中 心 点 依次 选择 有 二 点 ， 如 图 12-24 所 示 ， 以 章 绘 环绕 要 详细 显示 区 域 的 
样 条 。 


Gp 不 要 使 用 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 命令 工具 来 启用 样 条 草 绘 。 

人 单 击 鼠 标 中 键 完成 样 条 的 定义 。 此 时 ， 样 条 显示 为 一 个 圆 和 一 个 详 图 视图 名 称 的 
注解 。 
hk@ 在 图 样 页 面 中 选择 要 放置 详细 视图 的 位 置 。 详 细 视图 显示 样 条 范围 内 的 父 视图 区 
域 ， 并 标注 上 详细 视图 的 名 称 和 缩放 比例 ， 如 图 12-25 所 示 。 


第 12 言 ) GE 


人 双击 详细 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 切 换 到 “比例 ”类 别 选项 卡 ， 选 择 
“ 自 定 义 比 例 ” 单 选 按钮 ， 将 其 比例 值 更 改 为 “2.5”， 如 图 12-26 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 
用 ”按钮 。 


II 
类 别 选 项 卡 ， 从 该 类 别 选 项 卡 中 可 以 设置 详细 视图 属性 ， 包 括 父 项 视图 上 的 边界 类 型 和 是 否 
在 详细 视图 (局 部 放大 图 ) 上 显示 边界 。 父 项 视图 上 的 边界 类 型 可 以 为 “ 圆 ”>"、“ 椭 圆 >、“ 水 
平 / 竖 直 椭 加 ”>、“ 样 条 ”或 “ASME94 圆 ”。 


@) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 出 现 的 “关闭 ”按钮 ， 从 而 关闭 “绘图 视图 ”对 话 
框 ， 完 成 详细 视图 后 的 工程 图 效果 如 图 12-27 所 示 。 


缀 图 寓 图 
比例 和 近 袖 图 选项 


-0 


1 a EE EL, OOU) 
叫 自 定 基 比例 2.5 


邓 村 号 元 0.1 向 季 下 
视图 直径 0.00 | 


图 12-26 更 改 评 细 视图 比例 图 12-27 ”完成 详细 视图 


站 区 四 畏 助 视图 


辅助 视图 是 一 种 特殊 类 型 的 投影 视图 ， 它 在 恰当 角度 上 向 选 定 曲面 或 轴 进 行 投影 。 选 定 
曲面 的 方向 可 确定 投影 通道 。 注 意 : 父 视图 中 都 参照 必须 垂直 于 屏幕 平面 。 

下 面 通过 一 个 范例 来 介绍 创建 辅助 视图 的 方法 和 步骤 。 

全 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 雇 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc12 3d 1.drw” 然后 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 绘图 文件 中 已 经 存在 着 3 
个 绘图 视图 。 

人 2》 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 辅 助 ”按钮 区 

全 选择 要 从 中 创建 辅助 视图 的 边 、 轴 、 基 准 平面 或 曲面 。 在 这 里 ， 选 择 如 图 12-28 所 
示 的 一 条 轮廓 边 。 此 时 ， 父 视图 上 方 出 现 一 个 框 ， 它 代表 着 辅助 视图 。 

kB 拖 电 投影 框 在 投影 通道 〈 投 影 方向 ) 上 移动 ， 在 所 需 的 放置 位 置 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 
则 显示 辅助 视图 ， 如 图 12-29 所 示 。 
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12-28 选择 一 条 轮廓 边 12-29 ”放置 辅助 视图 


人 双击 该 辅助 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
在 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 中 ， 将 视图 名 设 | 
置 为 “A”， 从 “辅助 视图 属性 ”选项 组 的 “投影 “| 村 一 
箭头 ”下 选择 “单一 ” 单 选 按钮 ， 如 图 12-30 所 | 和 8 | Re 
示 ， 从 而 设置 显示 单 箭 头 。 A 
切换 至 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 ， 从 “显示 es 
样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 
切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 
单 击 “ 应 用 ”按钮 。 12-30 ”设置 视图 类 型 
切换 至 “可 见 区 域 ” 类 别 选项 卡 ， 从 “视图 可 见 性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “局 部 视图 ” 选 
项 ， 接 着 在 辅助 视图 中 选择 一 个 参考 点 ， 然 后 在 当前 视图 上 通过 单 击 若干 点 草 绘 样 条 来 定义 
外 部 边界 ， 如 图 12-31 所 示 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 并 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
给 图 视图 
FEE 
| i re 


样 条 这 界 草 笃 样 条 
MT 在 视图 上 显示 样 条 边界 


Z 市 癌 修 更 
口 查 工 方 向 上 收 章 视图 
修剪 参考 


[5 列 定 | | 取消 | 应 用 


12-31 设置 可 见 区 域 


Gm 使 用 “绘图 视图 ”对 话 框 的 相关 类 别 ， 可 定义 选 定 辅助 视图 的 相应 属性 ， 
还 可 以 切换 到 “对 齐 ” 类 别 选项 卡 ， 取 消 选 中 “将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 ” 复 选 框 ， 以 便 以 
后 可 以 将 该 辅助 视图 拖 旧 到 页 面 上 其 他 更 合适 的 位 置 。 


E 油 区 请 忆 工程 图 设计 


《6 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 定 义 了 该 绘图 视图 后 的 效果 如 
图 12-32 所 示 。 


2 


辅助 视图 


图 12-32 完成 辅助 视图 的 创建 


EeR 自转 视图 


Creo Parametric 2.0 中 的 旋转 视图 是 现 有 视图 的 一 个 剖面 ， 它 绕 切 割 平 面 投影 旋转 90” 。 
可 以 将 在 3D 模型 中 创建 的 谢 面 用 作 切 割 平 面 ， 或 者 在 放置 视 几 时 即时 创建 一 个 剖面 。 旋 转 视 
图 和 齐 视 网 的 最 大 不 同 之 处 在 于 它 包 括 一 条 标记 视图 旋转 轴 的 线 。 旋 转 视 网 示例 如 网 12-33 
所 示 。 


二 一 二 0 > 二 二 


\ 旋转 视图 
图 12-33 ”旋转 视图 示例 


由 于 旋转 视图 在 实际 设计 中 应 用 相对 较 少 ， 在 此 只 介绍 其 创建 方法 和 步骤 〈 本 书 只 要 求 
读者 了 解 一 下 这 方面 的 知识 )。 

0 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 ss。 

kB 系统 提示 选择 旋转 界面 的 父 视 图 。 在 该 提示 下 选择 要 显示 剖面 的 视图 。 

全 9》 系统 提示 选择 绘制 视图 的 中 心 点 。 在 图 样 页 面 上 选择 一 个 位 置 以 显示 旋转 视图 ， 近 
视 地 沿 父 视图 中 的 切割 平面 投影 。 

3 此 时 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 在 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 中 ， 可 以 修改 视图 
名 ， 但 不 能 修改 视图 类 型 。 在 “ 横 截 面 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 现 有 剖面 ， 或 者 选择 “创建 新 ” 
选项 来 创建 一 个 新 剖面 来 定义 旋转 视图 的 位 置 。 当 选择 “创建 新 ”选项 时 ， 弹 出 一 个 “ 横 截 
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面 创 建 ” 亲 单 ， 如 图 12-34 所 示 。 使 用 “ 横 截 面 创建 ”菜单 可 以 创建 所 需 的 一 个 有 效 剖 面 ， 
例如 选择 “平面 ”|“ 单 一 ”|“ 完 成 ”命令 ， 接 看 输入 模 截 而 名 称 ， 按 《Enter〉 键 ,然后 选择 
一 个 现 有 的 参照 “如 平面 曲面 或 基准 平面 ) 或 创建 一 个 新 的 参照 来 创建 平行 于 屏 峰 的 放 面 。 


各 图 视图 菜单 管理 器 
类 别 视图 类 型 ~ 棋 吕 四 创建 
下文 训 视图 名 称 |revolved 6 

比例 类 型 旋转 

视图 状态 “| 一 旋转 视图 属性 

- 横 截 面 创建 新 . . . 

ee 对 齐 参考 | 单 击 此 处 添加 项 


确定 | 取消 | 应 用 
图 12-34 “绘图 视图 ”对 话 框 和 “ 齐 截 面 创建 ” 沫 4 


锡 可 以 利用 “绘图 视图 ”对 话 框 继续 定义 绘图 视图 的 其 他 属性 ， 然 后 关闭 “绘图 视 
图 ”对 话 杠 。 
各 必要 时 ， 可 以 修改 旋转 视图 的 对 称 中 心 线 。 


12.4 ”视图 的 可 见 性 和 训 面 设置 


本 节 集 中 介绍 如 何 进行 绘图 视 独 的 可 见 性 和 谢 面 设置 。 


小 六 四 视图 的 可 见 性 


根据 视图 的 可 见 性 ， 可 以 将 绘图 视图 划分 为 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 破 断 视图 等 。 
视图 的 可 见 性 可 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “可 见 区 域 ” 类 别 选项 卡 中 进行 设置 ， 如 图 12-35 
所 示 。 默 认 的 视图 可 见 性 选项 为 “全 视图 ”。 


又 图 视图 


Z 方向 收 前 
口 在 7 方向 上 企 怠 视图 
修 艾 参考 


图 12-35 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “可 见 区 域 ” 类 别 选 项 卡 


E 油 区 请 忆 工程 图 设计 


半 视 图 也 称 “ 对 称 ” 视 图 ， 它 是 只 显示 其 中 1/2 而 省 略为 1/2 的 视图 ， 省 略 的 1/2 视图 
一 般 是 与 现 有 半 视 图 关于 中 心 参考 平面 对 称 的 ， 如 图 12-36 所 示 。 下 面 练习 将 一 个 全 视图 更 
改 为 由 半 视 网 来 表示 ， 有 基体 操作 步骤 如 下 。 


三 维 实体 模型 全 视图 半 视 图 
图 12-36 全 视图 与 半 视 图 示例 


全 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 牙 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 光 担 
中 选择 配套 文件 “be 12 4a 1.drw” 然后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 工 
程 图 文件 中 已 经 创建 好 的 两 个 绘图 视图 如 图 12-37 所 示 。 


图 12-37 已 有 的 两 个 绘图 视图 


kB 双击 右边 的 绘图 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

9 切换 到 “可 见 区 域 ” 类 别 选 项 卡 ， 从 “视图 可 见 性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 半 视 图 ” 
选项 。 

3 在 模型 树 或 绘图 窗口 中 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 半 视 图 参考 平面 。 如 果 要 在 给 
图 窗口 选择 半 视 图 参考 平面 ， 那 么 需要 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 基 准 显示 过 滤器 ”按钮 
六， 并 单 击 “ 平 面 显 示 ” 按 钮 请 ， 以 定义 在 绘图 窗口 中 显示 基准 平面 。 


Bm 选择 半 视 图 参照 平面 后 ， 在 视图 中 会 显示 一 个 箭头 来 提示 半 视 图 参照 平面 
的 哪 一 侧 是 保持 侧 。 如 果 保 持 侧 不 对 ， 则 可 以 单 击 “ 保 持 侧 ”按钮 各, 来 更 改 保持 侧 。 

外 ) 在 “对 称 线 标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 线 ISO” 如 图 12-38 所 示 。 

人 8 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
完成 的 半 视 图 效果 如 图 12-39 所 示 。 
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缀 图 视图 
可 郊区 域 选项 


| 坑 图 蓉 弄 i 

一 十 一 -| | 研 量 攻 瑞 | 视图 可 见 性 [ 半 视 图 

| - 比例 半 视 图 参考 平面 | TOP:F21 基 准 平面 ) 

| 性 面 

| 1 视图 状态 “| 保持 侧 | 入 

对 称 量 标准 [对称 生 150 由 
| 对 齐 二 有 站 鲁 

| 赤 剖 

对 称 战 

二 对 称 占 150 区 

和 z 方向 修 彰 -| 对 称 线 ASME 

~、 直方 向上 作 靖 沪 轩 设置 对 称 线 标 壮 ， | 
上 由- 收 欧 参考 


图 12-38 设置 对 称 线 标准 图 12-39 ”完成 半 视 图 


局 部 视图 是 将 物体 的 菏 一 部 分 问 基 本 投影 面 投影 所 得 到 的 视图 。 局 部 视图 的 创建 和 半 视 
图 的 创建 类 似 ， 不 同 之 处 在 于 创建 局 部 视图 时 ， 要 从 “视图 可 见 性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “局 
部 视图 ”选项 ， 接 看 指定 几何 上 的 参 郑 点 以 及 定义 样 条 边界 ， 还 可 根据 设计 要 来 决定 是 否 选 
中 “在 视 独 上 显示 样 条 边界 ” 复 选 枉 ， 如 网 12-40 所 示 。 


给 图 视图 x 
类 别 。 _ 可见 区 域 选项 
关 王 ”| 视图 可 见 性 | 局 部 视图 | 
几何 上 的 参考 点 | 边 : 模 截面 :4 
样 条 边界 已 定义 样 条 
Mf 在 视图 上 显示 样 条 边界 


7 方向 履 能 
门 在 方向 上 修 音 视图 
修 齐 参考 


确定 避 取消 | 应 用 
图 12-40 设置 局 部 视图 的 示例 


对 于 一 些 较 长 机 件 ， 在 治 长 度 方 癌 的 形状 一 致 或 均匀 变化 时 ， 可 用 波 痕 线 、 中 断 线 或 双 
折线 等 断裂 绘制 ， 但 在 标注 尺寸 时 一 定 要 标注 其 实际 长 度 尺 寸 。 这 就 是 破 断 视图 的 本 质 概 
含 。 要 定义 破 断 视图 ， 需 要 分 别 定义 第 一 破 断 线 和 第 二 人 破 断 线 的 位 置 参考 ， 并 且 可 在 破 断 视 
图 表 的 “和 破 断 线 造型 ”列表 中 选择 破 断 线 的 表示 形式 ， 如 图 12-41 所 示 。 

颁 断 视 图 只 适用 于 一 般 视 图 和 投影 视图 类 型 。 一 旦 将 视图 定义 为 破 断 视图 ， 那 么 便 不 能 
将 其 更 改 为 其 他 视图 类 型 。 


Gm 首次 创建 断 点 时 ， 通 过 设置 绘图 设置 文件 选项 “broken view offset” 的 
值 ， 可 以 控制 破 断 视图 两 部 分 间 的 偏 移 距 离 ， 其 默认 间距 是 1 个 绘图 单位 。 要 改变 间距 ， 可 
拖 动 破 断 视图 的 某 些 子 视 图 或 部 分 ， 剖 面 之 间 的 空间 会 按 比例 增 大 或 减 小 。 如 果 要 将 整个 破 
断 图 移 到 绘图 页 面 的 另 一 个 位 置 ， 则 选择 左上 方 的 子 视图 。 
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移 除 断 点 


La。 


| 侧 影 投影 : 曲面 :F5 (让 侧 影 投影 : 曲面: 


Z 方向 修 驴 
口 丰 7 方向 上 修 草 视图 
修 草 傅 考 


完成 的 破 断 视图 


12-41 设置 破 断 视图 的 示例 


和 相 天 齐 视 图 


假想 用 谢 切 平面 训 开 物体 ， 将 位 于 观 守 者 和 前 切 平 面 乙 间 的 部 分 移 去 ， 而 将 剩余 部 分 加 
投影 面 投影 所 得 到 的 图 形 称 为 放 视 岁 。 剖 视 铭 主要 农用 来 表达 物体 内 部 的 结构 ， 相 关 剖 面 线 


可 用 来 表达 零件 材料 。 


剖 视 图 有 多 种 类 型 ， 包 括 全 剂 视图 、 半 齐 视 图、 局 部 判 视图 、 全 部 展开 视图 和 全 部 对 齐 


视图 。 图 12-42 给 出 了 几 种 第 见 的 齐 视 网 。 


全 痢 视 图 半 放 视图 局 部 齐 视 图 


12-42” 儿 种 常见 的 剖 视 图 


判 视图 的 定义 古 在 如 图 12-43 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “截面 ”类 别 选项 卡 中 


进行 的 。 
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12-43 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “和 截面” 类别 选项 卡 
下 面 通过 范例 〈 见 图 12-44) 的 方式 来 练习 如 何 创建 全 谢 视 图 和 局 部 谢 视 图 。 


12-44 ”范例 的 实体 模型 


本 范例 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

1. 创建 全 剖 视图 

O 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 萎 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 光盘 中 选择 配 
套 文件 “bc 12 4c 1.drw” 然后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 
对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 该 工程 图 文件 中 已 经 
存在 着 如 图 12-45 所 示 的 三 个 视图 。 

人 选择 右 侧 的 绘图 视图 并 双击 ， 弹 出 “绘图 
视图 ”对 话 框 。 

外 ) 切换 到 “截面 ”类 别 选项 卡 ， 选 择 “2D 横 | 
截面 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 “ 将 横 截 面 添加 到 视 oi-2 lo 
图 ”按钮 L* ， 系 统 默认 创建 新 的 剖 截 面 ， 此 时 弹 
出 “村 稚 面 创建 ”菜单 ， 如 图 12-46 所 未 。 12_45 已 有 的 三 个 视图 

9 在 菜单 管理 器 的 “ 横 截面 创建 ”菜单 中 选 
择 “ 平 面 ”| “单一 ”|“ 完 成 ”命令 。 


人 @? 在 出 现 的 文本 框 中 输入 剖面 名 为 “A” 按 (Enter) 键 ， 或 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 较 . 
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hk@ 选择 “RIGHT (基准 平面 )”。 此 时 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “截面 ”类 别 选项 卡 中 
会 出 现 符号 “上 量 ” 来 表示 剖面 A 有 效 ， 剂 切 区 域 选项 为 “完全 (全 视图 )”。 
人 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 创 建 的 全 痢 视 图 如 图 12-47 所 示 。 


2 


| 


| 名 异型 边 可 见 性 @ 总 计 〇 区域 ‖ 
E 域 参考 


图 12-46 ”设置 谢 面 选项 等 图 12-47 全 训 视 图 


2. 创建 局 部 剂 视图 

人 双击 主 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

人 切换 到 “截面 ”类 别 选 项 卡 ， 在 该 类 别 选项 卡 的 “截面 选项 ”选项 组 中 选择 “2D 
横 截面 ” 单 选 按钮 。 

9 单 币 “将 横 截面 添加 到 视图 ”按钮 L*J I， 接着 选择 “创建 新 …” 选 项 ， 弹 出 “ 横 截 
面 创建 ”六 单 ， 如 图 12-48 所 示 。 


图 12-48 ”设置 创建 新 的 剖面 


Gm 若 在 模型 中 已 经 创建 有 蕉 面 ， 而 对 于 当前 选 定 绘图 剖面 无 效 的 截面 ， 系 统 
会 对 该 截面 标识 有 符号 “器 "， 


0 在 菜单 管理 器 的 “ 横 截 面 创建 ”菜单 中 选择 “平面 ”|“ 单 一 ”|“ 完 成 ”命令 。 


二 


人 在 出 现 的 文本 框 中 输入 剖面 名 为 “B” 按 〈Enter) 键 ， 或 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 较 。 
k《@ 选择 “DTM1 (基准 平面 )” 来 产生 有 效 的 剖 截 面 。 

全 9》 在 “ 剖 切 区 域 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “局 部 ”选项 ， 如 图 12-49 所 示 。 

人 在 主 视图 中 选择 所 需 的 一 点 ， 如 图 12-50 所 示 。 这 一 点 位 于 要 局 部 剖 切 的 区 域内 


部 。 
截面 选项 
O 〇 无 截面 \ 
二 20 横 截 面 
30 横 截 面 至 示 剖面 纯 se 
中 单个 零 尾 曲 面 
t=) 模型 边 可 见 性 回 总 计 口 区 域 
名 称 边界 篇 头 显示 
“此 
图 12-49 ”设置 训 切 区 域 选 项 图 12-50 在 主 视 网 中 选择 所 需 的 一 点 


全 》 系 统 提示 信息 :“ 草 绘 样 条 ， 不 相交 其 他 样 条 ， 来 定义 一 轮 廊 线 ”使 用 鼠标 左 键 于 
绕 着 所 选 点 依次 单 击 若干 点 来 产生 样 条 ， 如 图 12-51 所 示 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 完成 样 条 。 

人 ED 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “关闭 ”按钮 。 完 成 的 局 部 
训 视 图 效果 如 图 12-52 所 示 。 


图 12-51 定义 局 部 训 视 图 边界 图 12-52 ”完成 局 部 训 视 疼 


12.5 ”视图 的 一 些 编辑 操作 


本 布 介绍 的 视图 编辑 操作 包括 对 齐 视 网 、 移 动 视图 、 修 改 剖面 线 、 托 除 视图 、 恢 复 视 
图 、 移 动 到 页 面 、 删 除 视图 、 将 视图 转换 为 绘制 图 元 及 更 改线 造型 等 。 


和 对 并 视图 


在 进行 工程 制图 (包括 机 械 制图 ) 工作 时 ， 需 要 认真 考虑 “长 对 章 、 局 平 章 、 宽 相等 ” 
的 投影 规则 ， 并 你 证 图 样 整 洁 。 因 此 ， 设 计 人 员 要 笃 握 如 何 为 一 些 没有 建 并 对 章 关 系 的 视图 
设 并 对 章 关 系 ， 以 及 掌握 如 何 移动 视图 。 

根据 视图 的 类 型 ， 通 过 将 视图 与 为 一 个 视图 对 章 可 以 在 页 面 上 定位 绘图 视图 ， 例 如 可 以 
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将 详细 视图 与 其 父 视图 对 齐 以 确保 详细 视图 (在 移动 时 〉 跟随 父 视图 。 对 齐 视 图 的 操作 方法 
及 过 程 如 下 。 

全 由 选择 要 定义 对 齐 属性 的 视图 并 双击 ， 或 者 右 击 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ” 
命令 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

人 2 切换 到 “对 齐 ” 类 别 选 项 卡 ， 选 中 “将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 ” 复 选 枉 ， 如 图 12-53 
所 示 。 然 后 选择 作为 对 齐 参照 的 其 他 视图 。 


,视图 对 齐 选项 


名 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 | 选 择 项 | 
册 水 平 
口 坚 直 
一 对 齐 参 考 
此 视图 上 的 点 
园 在 视图 原点 
人 自 定 区 
其 他 视图 上 的 点 
在 视图 原点 
7 自 定义 


确定 || 关闭 | 应 用 


图 12-53” ”对齐 操作 


@ 选择 “水 平 ” 单 选 按钮 或 “ 竖 直 ” 单 选 按钮 。 

人 在 “对 齐 参考 ”选项 组 中 分 别 设置 此 视图 与 其 他 视图 的 对 齐 点 。 

多》 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 视图 的 对 齐 操 
(全 

要 取消 视图 的 对 齐 约束 ， 那 么 只 需 在 其 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “对 齐 ” 类 别 选项 卡 中 ， 
取消 选中 “将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 ” 复 选 框 即 可 。 


I 移动 视图 


为 了 防止 意外 移动 视图 ， 系 统 在 默认 情况 下 将 它们 锁定 在 适当 位 置 。 要 在 图 样 页 而 上 使 
用 鼠标 目 由 拖 电 来 移动 选 定 视图 ， 那 么 驶 必须 解锁 视图 移动 ， 其 方法 是 选择 并 右键 单 击 视 
图 ， 接 独 从 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “锁定 视 网 移 动 ” 选 项 以 取消 该 选项 的 选择 状态 ， 则 绘 
页 面 中 的 所 有 视图 (包括 选 定 视 图 ) 将 被 解锁 。 另 外 ， 也 可 以 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 
“文档 ”面板 中 单 击 “锁定 视图 移动 ”按钮 葡 以 取消 该 按钮 的 选 定 状态 ( 即 取 消 锁定 视图 移 
动 )。 

解锁 视图 后 ， 选 择 要 移动 的 视 网 ， 将 鼠标 指针 置 于 该 视 网 轮 廓 内 ， 展 标 指针 变 为 十 学 形 
表示 激活 拖 动 模式 ， 此 时 可 按 住 鼠标 左 键 将 视图 拖 动 到 狐 位 置 。 如 果 移 动 的 视图 具有 存在 对 
齐 关 系 的 子 视图 ， 那 么 子 视 图 也 会 跟随 父 视图 移动 。 

如 果 要 使 用 精确 的 X 和 Y 坐标 移动 视图 ， 那 么 可 以 选 定 该 视图 并 右键 单 击 该 视图 ， 然 
后 使 用 快捷 采 单 中 的 “移动 特殊 ”命令 。 
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如 末 要 修改 放 面 线 的 间距 或 角度 ， 可 以 按照 如 岁 12-54 所 示 的 图 解 过 程 来 进行 。 


加 修改 剖面 线 的 角度 RE 


”如果 要 修改 剖面 线 的 间距 ， 
则 在 “修改 剖面 线 ” 菜 单 中 选择 
“间距 ”命令 ， 接 着 在 出 现 的 “ 修 
改 模式 ”菜单 中 进行 间距 设置 


外 从 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 
@ 在 “修改 剖面 线 ”菜单 


和 网 时 | 上 的 保 选择 “ 训 面 线 ”命令 
填充 

完成 

退出 


图 12-54 ”修改 剖面 线 


I 和 是 拭 除 视图 与 恢复 视图 
可 以 拭 除 或 恢复 整个 绘图 视图 。 拭 除 视图 不 会 将 视图 从 绘图 中 删除 。 拭 除 视图 多 用 在 大 


型 的 绘图 文件 中 ， 这 有 助 于 重 画 大 型 绘图 文件 。 

要 拭 除 东 个 绘图 视 网 ， 首 先 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 “ 拭 除 视 
图 ”按钮 怒 ， 接 着 从 绘图 树 或 图 形 窗 口中 选择 要 拭 除 的 视图 ， 则 所 选 的 视图 即 从 绘图 页 面 中 
包 托 除 。 

要 显示 已 钻 拭 除 的 视图 ， 那 么 先 选 择 一 个 已 从 绘图 页 面 中 拭 除 的 视图 ， 也 可 按 住 
(Ctrl》 键 辅助 选择 多 个 所 需 的 视 网 ， 然 后 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 
“恢复 视图 ”按钮 图 ， 即 可 在 绘图 页 面 上 显示 已 拭 除 的 绘图 视图 。 


ERR 移动 到 页 面 
可 以 将 选 定 视 图 项 目 移动 到 其 他 页 面 ， 其 方法 是 先 选 择 要 移动 到 为 一 个 页 面 的 视图 ， 接 
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看 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 移 动 到 页 和 耐 ” 按 钮 团 ， 打 开 “ 选 择 页 
和 面 ”对 话 框 ， 如 图 12-55 所 示 ， 在 “选择 页 面 ”对 话 框 中 选择 一 个 页 面 或 创建 新 页 面 ， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 所 选 视 网 即 被 移动 到 目标 页 面 上 的 相同 坐标 处 。 


回 元 件 显示 报 剖面 线 / 填充 
轩 边 显示 。 旦 转换 为 给 制 组 


图 12-55 移动 到 页 和 面 操作 


12.5.6 | 删除 视图 | 


如 果 创 建 了 不 需要 的 视图 ， 则 可 选择 该 视图 ， 接 看 按 ‘Delete〉 键 即 可 。 也 可 以 通过 夺 
击 选 定 视图 并 从 快捷 末 单 中 选择 “删除 ”命令 来 删除 视图 。 如 末 选 择 的 视图 具有 投影 子 视 
图 ， 那 么 投影 子 视 图 也 会 与 该 视图 一 起 被 删除 。 


六 看 转换 为 绘制 图 元 及 更 改线 造型 


在 Creo Parametric 2.0 绘图 模式 下 ， 可 以 将 绘图 视图 转换 为 与 其 对 应 模型 不 再 关联 的 一 
组 绘制 项 目 。 在 转换 期 间 ， 视 图 中 的 所 有 可 见 几 何 、 轴 、 基 准 和 其 他 图 元 变 为 绘制 图 元 ， 先 
前 与 视图 相关 联 的 所 有 绘制 图 元 变 成 自由 的 ， 所 有 附 痢 的 绘图 项 目 《〈 如 注解 、 几 何 公 差 、 符 
号 和 绘制 尺寸 ) 转换 为 各 自 的 绘制 图 元 或 注解 ， 所 有 可 见 的 模型 尺寸 都 变 成 绘制 尺寸 ， 视 图 
尺寸 变 为 不 相关 的 绘制 尺寸 。 

将 视图 转换 成 绘制 图 元 后 ，Creo Parametric 2.0 将 删除 原始 视图 及 子 视图 、 其 他 页 面 上 
的 子 项 和 已 拭 除 的 子 项 。 但 是 Creo Parametric 2.0 不 会 自动 删除 用 于 生成 该 视图 的 模型 。 如 
果 需 要 ， 可 以 手动 从 绘图 中 删除 该 模型 。 

在 Creo Parametric 2.0 中 ， 可 以 修改 与 任意 选 定 视图 中 绘图 项 目的 线 造 型 天 联 的 这 些 元 
素 : 图 线 种 类 《实体 、 破 折 号 、 衬 格 、 点 样式 或 所 有 它们 的 组 合 )、 字 体 宽 度 和 颜色 。 

下 面 通 过 一 个 典型 的 操作 范例 来 介绍 将 视图 转换 为 绘制 图 元 及 更 改线 造型 的 实用 知识 。 
该 范例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1. 将 所 选 视 图 转换 为 绘制 图 元 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 七， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 光盘 
中 选择 配套 文件 “bc12 5 7.drw”， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 该 工 
程 图 文件 中 已 经 存在 着 如 图 12-56 所 示 的 三 个 视图 。 

人 29 在 绘图 中 结合 (Ctrl〉 键 选择 这 3 个 视图 作为 要 转换 为 绘制 图 元 的 视图 。 

9 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 从 打开 的 该 组 溢出 命 
令 列 表 中 单 击 “转换 为 绘制 图 元 ”按钮 到。 
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人 系统 弹出 如 图 12-57 所 示 的 菜单 管理 器 。 在 菜单 管理 器 的 “快照 ”菜单 中 选择 “本 
视图 ”选项 ， 接 着 在 依次 弹出 的 两 个 “确认 ”对 话 框 中 均 单 击 “ 是 ”按钮 ， 如 图 12-58 所 
示 ， 从 而 将 所 选 的 视图 转换 为 绘制 图 元 。 


Pe 


所 有 视图 寺 一 一 一 将 所 有 视图 都 转换 为 绘制 图 元 
本 视图 [ss | 将 所 选 视图 转换 为 绘制 图 元 


图 12-56 已 有 的 三 个 绘图 视图 图 12-57 “快照 ”菜单 


确认 
人 0 选择 的 视图 将 分 解 为 绘制 图 元 。 是否 继续 ? 


3 = 
aE [| 


确认 
人 @ ”突出 显示 了 的 视图 将 也 被 捕捉 并 删除 。 是 否 继续 ? 


是 Ms 全 VW 


图 12-58 ”确认 信息 


Gm 在 本 例 中 也 可 以 在 “快照 ”菜单 中 选择 “所 有 视图 ”选项 ， 接 着 在 弹出 的 
“确认 ”消息 对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 即 可 。 
2. 更 改 所 选 线 的 线 造型 


他 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “格式 ”面板 中 单 击 “ 线 造型 ”按钮 |/ 肥 . 
k28 在 菜单 管理 器 的 “ 线 造型 ”菜单 中 默认 选中 “修改 直线 ”选项 。 


@ixm “修改 直线 ”用 于 修改 绘制 线 的 型 值 ; “编辑 样式 ”用 于 创建 并 管理 用 户 
定制 的 样式 ; “编辑 线 型 ”用 于 编辑 线 型 ; “清除 样式 ”用 于 将 详 图 项 目 恢 复 到 默认 样式 
和 颜色 ， 


鲜 结合 《Ctrl》 键 在 绘图 窗口 中 选择 如 图 12-59 所 示 的 多 条 直线 ， 然 后 在 “选择 ”对 
话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 或 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 束 并 确认 直线 选择 。 
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丁 


eelg 5 一 
选择 要 用 新 线 造型 显示 


(9 
的 项 (要 修改 的 直线 ) 


二 
12-S9 ” 线 造 型 操作 


3 示 统 弹出 “修改 线 造型 ”对 话 框 。 在 “属性 ”选项 组 的 “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 短 画 线 ” 接着 单 击 “ 颜 色 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “颜色 ”对 话 框 ， 接 着 在 “颜色 ”对 话 框 中 选 
择 所 需 的 一 种 颜色 ， 如 图 12-60 所 示 ， 然 后 在 “颜色 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


是 羽 限 选 定 的 边 
2 页 面 中 出 现 的 所 有 实例 | | 
围 剂 知 停 积 拓 国 国 疾 出 显示 - 这 


图 12-60 ”修改 线 造 型 
全 在 “修改 线 造型 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 关闭 “修改 线 造型 ”对 话 框 。 
6@) 在 菜单 管理 器 的 “ 线 造 型 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 菜 单 管理 器 被 关闭 。 修 
改线 造型 后 的 效果 如 图 12-61 所 示 ， 虚 线 〈 短 画 线 ) 表示 被 遮挡 的 轮廓 线 。 


12-61 修改 线 造 型 后 的 效果 
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择 入 投影 视图 盖头 或 横 币 面世 头 


有 时 候 需要 插入 投影 视图 箭头 或 横 截 面 箭头 ， 这 便 需 要 应 用 到 功能 区 “布局 ”选项 卡 
“编辑 ”面板 中 的 “箭头 ”按钮 闫 。 单 击 “ 箭 头 ”按钮 王后 ， 选 择 所 需 视图 来 显示 箭头 ， 可 
能 还 要 给 箭头 选 出 一 个 截面 在 其 处 垂直 的 视图 


12.6 ”视图 注释 


在 工程 独 设 计 工 作 中 ， 创 建 和 注释 绘 独 是 一 项 很 重要 且 细 致 的 工作 ， 筷 主要 是 为 制造 模 
型 做 准备 。 在 Creo Parametric 中 ， 可 以 通过 以 下 几 种 方式 为 工程 视图 添加 尺寸 和 细 市 。 

和 @ 显示 驱动 尺寸 : 显示 存储 在 模型 自身 中 的 信息 。 默 认 情 况 下 ， 将 模型 或 组 件 导 入 到 
2D 绘图 中 时 ， 所 有 尺寸 和 存储 的 模型 信息 是 不 可 见 的 (或 已 拭 除 )。 这 些 尺 寸 与 3D 
模型 的 链接 是 活动 的 ， 所 以 可 通过 绘图 中 的 尺寸 下 接 编辑 3D 模型 。 可 使 用 这 些 显示 
或 驱动 尺寸 通过 绘图 来 驱动 模型 的 形状 。 

加 插入 从 动 尺 寸 : 在 绘图 中 创建 新 尺寸 。 这 些 从 动 尺 寸 具有 单 癌 关联 ， 即 从 模型 到 绘 
图 。 如 果 在 模型 中 更 改 尺 寸 ， 所 有 编辑 的 尺寸 值 和 绘图 都 将 更 狐 。 无 法 使 用 这 些 从 
动 尺寸 来 编辑 3D 模型 。 

@ 沐 加 未 标注 尺寸 的 细节 : 创建 未 标注 尺寸 的 详 图 项 目 ， 例 如 儿 何 公差 、 基 准 、 符 号 、 
表面 粗粮 度 符 写 、 基 准 目 标 、 球 标 、 文 本 和 注解 。 

用 于 视图 注释 的 工具 按钮 集中 在 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 如 图 12-62 所 示 。 其 中 ， 
“注释 ”选项 卡 “ 注 释 ” 面 板 中 的 相关 工具 按钮 最 为 党 用。 本 市 将 详细 介绍 常用 的 视图 注释 
功能 ， 包 括 显 示 模 型 注释 、 显 示 模 型 驱动 尺寸 和 插入 从 动 尺 寸 、 使 用 尺寸 公差 、 标 注 儿 何 公 
差 、 使 用 注释 文本 和 手动 标注 表面 粗糙 度 符号 等 。 


| 文件- | 布局 表 | 注释 | 草 验 ， 怠 承 迁 移 ”分 析 审阅 工具 “视图 
| 二 下 汪汪 | A 而 了 说 玫 基准 ” ,站 名 所 。 wf 入 芝 二 到 入 图 坝 2 党 竺 头 本 二 
LE i 国人 


EE : Crm =- -| 有 _。 = i 六 车 了 2 . 

| 所 : 点 和 与 声 3 二 和 El | | - 点 本 E: 上 一 格式 
| 有 有 断 sl| 相关 视 半生 显示 模 - 刚 毕 标尺 十 " 所 i 表面 租 祷 度 柯 人 对 卉 a | 附件 A 文本 屿 千 le 和 烙 式 
XY 删除 组 图 * 洱 了 寂 消 相关 型 注释 1 参考 尺寸 ” 可 闪 号 汉 差 下 轴 对 称 紫 尺寸 夺 请 于 尺寸 晤 优 动 到 页 面 | 三 式 型 秽 起 氢 链 接 


删除 ~ 组 注释 ~ 编辑 廊 式 ~ 


图 12-62 ”功能 区 的 “注释 ”选项 卡 


显示 模型 注释 项 目 


在 Creo Parametric 中 ， 显 示 模 型 注释 是 其 参数 化 特点 的 一 个 表现 方面 ， 将 三 维 模型 导入 
到 一 维 绘图 中 时 ，3D 尺寸 和 存储 的 模型 信息 会 与 三 维 模型 保持 参数 化 相关 性 ， 在 默认 情况 
下 ， 它 们 是 不 可 见 的 。 在 绘图 模式 下 ， 可 以 根据 工程 图 设计 要 求 ， 有 选择 性 地 选择 要 在 特定 
视图 上 显示 的 三 维 模型 信息 ， 使 这 些 项 目 可 见 。 这 些 显示 的 尺寸 在 各 个 方向 都 与 三 维 模型 相 
关联 ， 可 以 用 来 驱动 模型 。 

要 显示 来 自 三 维 模型 的 注释 项 目 〈 包 含 模型 尺寸 、 几 何 公差 、 注 解 、 表 面 粗糙 度 、 符 号 
和 基准 )， 可 以 在 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 骂 i， 
弹出 如 图 12-63 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 接 着 打开 相应 的 选项 卡 ， 必 要 时 可 设置 注 
释 类 型 选项 和 项 目 范围 ， 然 后 单 击 要 在 绘图 中 显示 的 各 个 注释 所 对 应 的 复 选 框 。 此 外 ， 还 可 


以 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 圈 选 择 选 定 注释 类 型 的 所 有 注释 ， 或 单 击 “ 全 部 取消 ”按钮 轩 清 除 选 
定 注释 类 型 的 所 有 注释 。 最 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 显示 选 
定 的 模型 注释 。 


显示 模型 尺寸 

显示 模型 几何 公差 
显示 模型 表面 粗 糖度 
显示 模型 符号 


12-63 “显示 模型 注释 ”对 话 框 


例如 要 在 某 模型 的 工程 图 中 显示 轴线 ， 那 么 可 以 按照 以 下 的 步骤 进行 操作 。 

@ 在 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 鄙 ， 系 统 
弹出 “显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

kB 单 击 “显示 模型 基准 ”选项 卡 圈 ， 并 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 注 释 类 型 
选项 ， 如 图 12-64 所 示 。 


Gm 在 “显示 模型 基准 ”选项 卡 时 中 ， 可 以 根据 情况 设置 要 显示 的 基准 类 型 ， 
可 供 选 择 的 基准 注释 类 型 选项 有 “全 部 ”、“ 设 置 基准 平面 "、“ 设 置 基 准 轴 ”、“ 设 置 基 准 目 
标 ” 和 “ 轴 ?。 

3 在 模型 树 中 单 击 模型 零件 名 ， 此 时 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 列 出 各 个 轴 注 释 ， 
单 击 “ 全 选 ”按钮 抬 以 选择 全 部 的 轴 注 释 ， 如 图 12-65 所 示 。 


12-64 ”选择 基准 类 型 选项 12-65 ”选择 全 部 的 轴 注 释 


Gp 如 果 只 需要 显示 某 个 特征 中 的 轴线 ， 那 么 只 需 在 模型 树 中 或 绘图 中 单 击 某 
个 特征 以 列 出 它 的 轴线 注释 即 可 。 
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2) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 使 该 模型 的 
轴线 显示 在 相应 的 绘图 视图 中 ， 如 图 12-66 所 示 。 


12-66 ”显示 模型 的 轴线 


Bp 对 于 在 视图 中 显示 的 轴线 ， 可 以 修改 其 显示 长 度 ， 方 法 是 选择 要 修改 的 轴 
线 ， 然 后 使 用 鼠标 左 键 拖 旨 轴 线 端 的 控制 图 柄 进行 调整 即 可 。 


汪汪 显示 模型 驱动 尺寸 和 插入 尺寸 | 


首先 以 一 个 范例 来 介绍 如 何 显示 模型 驱动 尺寸 。 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 七， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc12 6a 2.drw”， 然后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 已 有 的 视图 如 
图 12-67 所 示 。 

@ 在 功能 区 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “显示 模型 注释 ”按钮 强 |， 
系统 弹出 “显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

kB 在 “显示 模型 尺寸 ”选项 卡 只 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “所 有 驱动 尺 
寸 ” 如 图 12-68 所 示 。 或 者 接受 该 下 拉 列 表 框 默认 的 “全 部 ”选项 。 


T 仅 图 桂 
臣 ] 溉 图 BC12_6A_2.DRW 的 


J 有 IE 


图 12-67 已 有 视图 12-68 在 “显示 模型 尺寸 ”选项 卡 中 进行 操作 


E 油 区 请 忆 工程 图 设计 


人 位 于 状态 行 右 侧 部 位 的 选择 过 滤器 的 默认 选项 为 “全 部 ” 在 模型 树 中 单 击 模型 堆 
件 名 ， 也 可 以 分 别 选 中 该 零件 下 的 “旋转 1” 特 征 和 “ 倒 角 1” 特 征 以 获得 这 两 个 特征 的 驱 
RR : 
名 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 图 ， 以 选中 该 零件 的 所 有 驱动 尺寸 (>) 
来 显示 ， 如 图 12-69 所 示 。 


i 显示 模型 注释 
"ERspv|els 
关 型 [所 有 驱动 尺寸 


Fa 
Pal 
[rEg 
rey) 
ee 
的 


图 12-69 ”显示 全 部 的 驱动 尺寸 


6@@9 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 自 动 显示 的 尺寸 如 图 12-70 所 
示 。 可 以 使 用 鼠标 拖 电 的 方式 来 调整 这 些 尺寸 的 放置 位 置 ， 以 获得 更 整洁 的 图 面 效 果 。 


图 12-70 自动 显示 尺寸 


Gom 自动 显示 的 尺寸 通常 比较 凌乱 ， 有 些 可 能 不 符合 设计 者 对 图 面 美观 和 读 图 
的 要 求 ， 这 就 需要 手动 调整 尺寸 的 放置 位 置 ， 删 除 不 需要 的 尺寸 而 重新 手动 标注 所 需 的 从 动 
尺寸 ， 或 对 选 定 尺寸 进行 相应 的 编辑 处 理 。 


下 面 介 绍 手动 标注 尺寸 ， 即 手动 插入 从 动 尺 寸 。 从 动 尺 寸 是 由 用 户 创建 的 ， 此 类 型 尺寸 
根据 创建 尺寸 时 押 选 的 参考 来 记录 值 。 值 得 用 户 注意 的 是 ， 不 能 修改 从 动 尺 寸 的 值 ， 因 为 它 
的 值 是 从 其 参考 位 置 衍生 而 来 的 。Creo Parametric 允许 创建 多 种 类 型 的 从 动 尺 寸 ， 包 括 标准 
(新 参考 ) 从 动 尺寸 辐 、 公 共 参 考 从 动 尺寸 加 、 纵 坐标 从 动 尺寸 强 、 自 动 纵 坐 标 从 动 尺寸 涪 、 
众 标 尺寸 屋 和 Z 半径 尺寸 入 等 。 其 中 ， 纵 坐标 尺寸 使 用 不 带 引 线 的 单一 的 尺寸 界线 ， 并 与 基 
线 参考 相关 ， 上 所 有 参考 同一 基线 的 太 寸 ， 必 须 共 孚 一 个 公共 平面 或 边 。 
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可 以 使 驱动 尺寸 和 从 动 尺寸 显示 为 已 定义 小 数位 数 的 四 舍 五 入 值 ， 而 不 影响 尺寸 的 实际 
值 。 创 建 相关 尺寸 时 ， 将 配置 选项 “round displayed_dim value” 的 值 设 置 为 “yes”， 可 显示 
四 舍 五 入 值 。 在 默认 情况 下 ， 创 建 的 尺寸 将 四 舍 五 入 为 两 个 小 数位 。 用 户 可 以 通过 设置 配置 
选项 “default_dec places” 来 更 改 上 默认 小 数位 数 的 值 。 

在 这 里 ， 以 插入 标准 (新 参考 ) 形式 的 从 动 尺寸 为 例 进行 方法 介绍 ， 其 他 类 型 的 从 动 尺 
寸 的 创建 方法 也 类 似 。 这 其 实 也 和 在 草 绘 器 中 标注 尺寸 的 方法 是 基本 一 样 的。 使 用 狐 参 考 插 
入 从 动 尺寸 的 操作 方法 和 步 又 如 图 12-71 所 示 。 


注释 | 草 给 ”继承 迁移 ”分析 审阅 


af 表面 粗糙 度 2 
各 符号 * 公差 
注释 
使 用 新 参考 创建 尺寸 J ~ 
人 D 单 击 尺寸 创 建 按钮 。 “/ | | 名单 击 鼠标 中 键 四 
来 放置 尺寸 | 9 | 
回 选择 合适 的 依附 类 型 选项 0 | 


【如 选择 “在 图 元 上 ”) 
图 12-71 使 用 新 参考 创建 尺寸 


另外 ， 还 可 以 手动 插入 参考 尺寸 。 所 有 参考 尺寸 除了 有 具有 表示 其 为 参考 尺寸 的 特殊 注释 
之 外 ， 其 他 方面 均 与 标准 尺寸 相同 。 用 户 可 以 添加 线性 〈 陋 )、 公 共 参 考 〈 剧 ) 或 纵 坐 标 格 
式 〈 絮 ) 的 参考 尺寸 


整理 尺寸 


对 于 绘图 中 的 显示 尺寸 ， 可 以 对 其 进行 相应 的 编辑 整理 ， 以 获得 较 佳 的 图 面 效 果 和 符合 

工业 标准 ， 并 使 模型 细节 信息 更 容易 读 取 。 通 常 可 以 使 用 以 下 典型 方法 来 调整 尺寸 。 

@ 托 除 单个 上 寸 : 先 选择 要 拭 除 的 矿 寸 ， 然 后 单 击 鼠 标 右 键 ， 并 在 出 现 的 快捷 沫 单 中 
选择 “ 拭 际 ”命令 即 可 。 

@ 在 单 视图 内 调整 人 寸 位 置 ， 选择 要 移动 的 太 寸 ， 鼠 标 光 标 变 为 四 角 稍 头 形 状 后 ， 将 
斥 寸 拖 动 到 所 需 的 位 置 处 。 单 击 功能 区 “注释 ”选项 卡 “ 编 辑 ” 面 板 中 的 “移动 特 
殊 ” 按 钮 由， 可 以 根据 太 寸 调整 X 和 YY 坐标 移动 显示 尺寸 。 

@ 对 齐 尺 寸 : 也 就 是 选 定 尺 寸 与 所 选择 的 第 一 尺寸 对 章 〈 假 设 它们 共 圣 一 条 平行 的 尺 
寸 界 线 )。 对 齐 尺寸 的 方法 很 何 单 ， 即 先 选 择 要 将 其 他 尺寸 与 之 对 章 的 尺寸 ， 接 看 
按 住 “Ctrl〉 键 选择 要 对 章 的 剩余 尺寸 ， 然 后 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ” 
面板 中 单 击 “ 对 齐 ” 按 钮 nm。 

@@ 反 转 箭头 方向 : 先 选 择 箭 头 所 在 的 标注 矿 寸 ， 然 后 单 击 鼠标 右键 ， 并 从 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 “ 反 四 箭头 ”命令 。 

@ 将 尺寸 移动 到 其 他 视图 : 先 选 择 要 移动 的 信 寸 ， 接 看 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 
“编辑 ”面板 中 单 击 “ 移 动 到 视图 ”按钮 蛙 ， 或 者 单 击 鼠 标 右键 打开 一 个 快捷 沫 
单 并 从 该 快捷 染 单 中 选择 “将 项 目 移动 到 视图 ”命令 ， 然 后 选择 要 将 项 目 移 全 的 


工程 图 设计 


视图 即 可 。 

@ 删除 尺寸 ， 要 删除 尺寸 ， 那 么 可 以 先 选择 要 删除 的 尺寸 ， 接 着 单 击 鼠 标 右键 ， 并 从 

弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 即 可 。 

SE 在 功能 区 “ 注 多" “注释 ”面板 中 提供 mn “ 清 谓 


A dhe ml A A 
图 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 再 分 别 在 “放置 ”选项 卡 和 “修饰 ” 选 
项 卡 中 设置 所 需 的 选项 ， 如 图 12-72 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 


空间 尺寸 整齐 地 仿 
离 视 图 边界 或 选 基本 线 一 
使 用 视图 轮廓 作为 PE 
依 移 第 一 尺寸 的 参考 。 CE 
选取 边 、 轴 或 基准 
作为 第 一 尺寸 的 参考 
用 偏 移 尺 寸 生成 捕捉 线 


蕉 断 民 寸 界线 

EE 

图 12-72 “清除 尺寸 ”对 话 框 

和 @ 更 改 尺 寸 文 本 样式 : 选择 要 更 改 文本 样式 的 尺寸 项 目 (一 般 全 选 )， 接 看 在 功能 区 
“注释 ”选项 卡 的 “格式 ”面板 中 单 击 “ 文 本 样式 ”按钮 稚 ， 弹 出 “文本 样式 ” 
对 话 框 ， 从 中 可 更 改 字 体 、 高 度 、 厚 度 、 宽 度 因 子 、 和 斜 角 、 上 颜色 等 ， 如 图 12-73 
所 示 。 


EE 3 箭头 样式 
[| TE = 和 天 一 复制 自 | 
文本 和 ti 样式 名 称 | Default |= | | 
和 现 有 文本 | 选择 文本 . . . | 


一 字符 
字体 回 font * 加 默认 


高 度 |3. 500000 |] 亿 和 制 角 [0.000000 | 
厚度 ”|0.350000 |F 默认 口 下 划 线 


宽度 因子 0. 850000 “| 回 默认 口 字符 间距 寻 理 。 


行 间 蝶 “|0. 500000 ”| 车 默认 
口 镜像 
口 打 断 剖面 线 

边 距 |0. 150000 


攻 | 取消 | 应 用 | 重 轩 | 
图 12-73 更改 文本 样式 


由 使 用 尺寸 公差 | 


矿 寸 公关 与 几何 公关 影响 看 零件 制造 的 精度 。 
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在 Creo Parametric 绘图 模式 中 ， 可 以 将 公差 标准 设置 为 ANSI 或 ISO/DIN 等 ， 其 方法 是 
蛙 击 “文件 ”按钮 ， 选 择 “ 准 备 ”|“ 绘 图 属性 ”命令 ， 打 开 “ 绘 图 属性 ”对 话 框 ， 接 独 单 击 
公关 的 “和 更改 ”选项 进行 相应 设置 即 可 。 

此 外 ， 使 用 绘图 设置 文件 选项 “tol display” 可 以 将 全 部 尺寸 的 公开 显示 设置 为 打开 或 
关闭 ( 即 绘图 设置 文件 选项 “tol_display” 控 制 尺 寸 公 差 的 显示 )， 初 始 默 认 时 公 天 显示 是 关 
闭 的 〈 其 选项 值 初始 默认 为 “no*” 车 要 将 全 部 尺寸 的 公差 显示 设置 为 打开 ， 则 需要 将 该 选 
项 值 设 置 为 “yes”); 而 使 用 绘图 设置 文件 选项 “default tolerance mode”， 则 可 以 设置 新 创 
建 太 寸 的 默认 公差 模式 ， 其 默认 公关 模式 可 以 为 “nominal* (公称 )”“limits (限制 )”、 
“plusminus 〈 正 - 负 )”“Pplusminussym 〈+- 对 称 )” 或 “plusminussym_ super 〈+- 对 称 上 
标 )”。 

因此 ， 要 显示 尺寸 公差 ， 首 先 需要 将 绘图 设置 文件 选项 “tol display” 的 值 设置 为 
“yes”， 而 此 时 绘图 设置 文件 选项 “default tolerance mode” 的 值 默 认为 “nominal* 〈 公 
称 )”， 这 样 当前 绘图 〈 工 程 图 ) 中 新 创建 尺寸 显示 的 为 公称 值 。 如 果 要 设置 单个 尺寸 的 公关 
显示 (如 “ 正 - 负 ” 公 莽 或 “+- 对 称 ” 公 差 等 );， 那 么 可 以 通过 定义 该 尺寸 属性 里 的 公关 模式 
及 相关 的 选项 参数 来 实现 ， 公 差 模式 选项 有 “公称 ”“ 限 制 ””“ 正 -人 负 ”“+- 对 称 ” 和 “+ 
对 称 《 上 标 )” 下 和 面 以 一 个 操作 泡 例 来 评 细 介绍 。 

3 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 欧 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
僚 文 件 “bcl2 6a 4.drw”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 已 有 

个 显示 尺寸 的 绘图 视图 。 

人 8 在 功能 区 中 单 击 “ 注 释 ” 标 签 以 打开 “注释 ”选项 卡 。 

留 ? 选择 如 图 12-74 所 示 的 一 个 尺寸 ， 右 击 ， 从 而 打开 一 个 快捷 菜单 。 接 着 在 该 快捷 菜 
单 中 选择 “属性 ”命令 ， 弹 出 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 


图 12-74 ， 碳 击 以 打开 一 个 快捷 菜单 
9 在 “属性 ”选项 卡 中 ， 从 “ 值 和 显示 ”选项 组 中 将 小 数位 置 设置 为 “2” 确保 选中 


“四 售 五 入 的 矿 寸 值 ” 复 选 框 ;在 “ 公 兰 ”选项 组 中 ， 从 “公关 模式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“+- 对 称 ” 选 项 ， 在 “公益 ”文本 框 中 输入 “0.15”， 如 图 12-75 所 示 。 


E 油 区 AE 请 记 工 程 图 设计 


属性 | 显示 | 文本 样式 
者 条 | 曙 
一 慎 和 显示 
号 公 容 慎 [30. 00 
栈 盖 什 
仅 限 公差 值 


图 四舍五入 的 尺寸 慎 


一 舱 盖 
公差 模式 [+ 对 称 


公 著 |o. 15 | 


公 著 小 数位 数 
默认 |3 


| 移动 ... | | 区 动 文本 ..。 | | 加 辑 附加 标注 ..。 | | 定向 [文本 符号 .-。 
恢复 值 确定 取消 | 


图 12-75 使 用 “尺寸 属性 ”对 话 框 的 “属性 ”选项 卡 


Gm 默认 的 公差 模式 为 “公称 ”， 只 显示 公称 值 ; 车 选择 “限制 ”模式 ， 需 要 在 
下限 和 “下 限 ” 框 中 指定 值 : 若 选 择 “ 正 一 负 7? 模式 ， 则 需要 在 和 和 和 “下 公差 ” 
框 中 设置 相应 的 公差 值 ， 若 选择 “+- 对 称 ” 或 “|- 对 称 (上 标 )” 模 式 ， 则 需 在 “公差 ” 框 
中 指定 值 。 


人 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 为 该 尺寸 添加 的 公差 如 图 12-76 所 示 。 

6@9 使 用 同样 的 方法 ， 为 相应 的 选 定 尺寸 设置 相应 的 公差 显示 ， 最 终 完 成 的 效果 如 
图 12-77 所 示 “〈 注 意 直 径 为 150 的 那个 尺寸 ， 其 上 公 拳 为 +0.15， 下 公差 为 -0.05， 其 他 相关 
尺寸 的 公差 可 从 图 中 读 取 )。 其 中 ， 注 意 有 些 尺 寸 公差 是 显示 3 位 小 数 的， 这 需要 在 “ 值 和 
显示 ”选项 组 中 设置 “小 数位 数 ” 和 在 “公差 ”选项 组 中 设置 “小 数位 数 ” 两 者 的 值 要 相 


图 12-77 完成 相关 尺寸 的 公开 显示 


由 有 标注 几何 公差 


儿 何 公差 是 与 模型 设计 中 指定 的 确切 尺寸 和 形状 之 间 的 最 大 允许 仿 矢 。 要 将 儿 何 公差 插 
入 绘图 中 ， 可 以 在 功能 区 打开 “注释 ”选项 卡 ， 接 看 在 该 选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 几 
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何 公差 ”按钮 形 ， 打 开 如 图 12-78 所 示 的 “几何 公差 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 定义 要 搬入 
的 几何 公差 类 型 ， 并 进行 这 些 操 作 : 使 用 “模型 参考 ”选项 卡 指定 要 在 其 中 添加 几何 公差 的 
模型 和 参考 图 元 ， 以 及 在 绘图 中 放置 几何 公差 ， 使 用 “基准 参考 ”选项 卡 来 指定 几何 公差 的 
参考 基准 和 材料 状态 ， 以 及 复合 公差 的 值 和 参考 基准 ;使 用 “公差 值 ” 选 项 卡 来 指定 公差 值 
和 材料 状态 ， 使 用 “符号 ”选项 卡 来 指定 几何 公差 符号 和 修饰 以 及 突出 公差 带 ， 使 用 “附加 
文本 ”选项 卡 来 指定 创建 或 编辑 几何 公差 时 要 与 其 相关 联 的 附加 文本 。 一 旦 完成 定义 几何 公 
差 ， 返 回 “ 模 型 参考 ”选项 卡 并 单 击 “放置 几何 公差 ”按钮 ， 几 何 公差 会 插入 绘图 中 ， 单 击 
“确定 ”按钮 保存 几何 公差 设置 。 


几何 公差 
一 | /了 J | 模型 参考 | 基准 参考 公差 值 符号 附加 文本 
O :A 


人 模型 | BC lz BE. PRI 


> | “ [ 况 拓 模型 . -- 
二 参考 : 有 待 选 插 放置 : 将 被 放置 


国 | 美 型 | 尺寸 


ram mr 选择 图 元 . . . 放置 几何 公差 . . . 
LA Egg 一 
状况 : 未 完成 ， 请 在 "模型 参考 "中 选取 模型 和 /或 参考 图 元 ， 


图 12-78 “几何 公差 ”对 话 框 
下 面 以 如 图 12-79 所 示 的 工程 视图 为 例 ， 说 明 如 何 添 加 公差 值 为 60.068 的 同 轴 度 。 


图 12-79 插入 同 轴 度 的 典型 示例 


该 范例 具体 的 操作 步骤 如 下 《注意 总 络 方 法 )。 


全 由 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 获 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bcl2 6e_ 1.drw” 然后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已 有 
个 显示 尺寸 的 绘图 视图 。 

kB 在 功能 区 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 接 着 在 该 选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 几 何 公 
差 ”按钮 凤 。 

@》 在 “几何 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 同 轴 度 ”按钮 |@ |。 

人 在 “模型 参考 ”选项 卡 中 ， 接 受 默 认 的 “类 型 ”选项 为 “ 轴 ” 单 击 “ 选 取 图 元 ” 
按钮 ， 接 着 在 视图 中 选择 中 心 轴线 ， 如 图 12-80 所 示 (鼠标 光标 所 指 的 中 心 线 )。 

人 选择 “放置 类 型 ”为 “法 向 引线 ”选项 ， 弹 出 “引线 类 型 ”菜单 ， 如 图 12-81 所 示 。 

k@8 在 菜单 管理 器 的 “引线 类 型 ”菜单 中 选择 “箭头 ”选项 ， 接 着 在 视图 中 选择 箭头 引 
出 的 位 置 ， 然 后 在 视图 页 面 中 选择 要 放置 几何 公差 的 位 置 ， 如 图 12-82 所 示 。 


12-80 ”选择 参考 轴 12-81 设置 放置 类 型 及 弹出 的 “引线 类 型 ”来 单 


©@ 10.001 


12-82 ”定义 放置 


人 如 果 对 几何 公差 的 放置 位 置 不 满意 ， 可 以 单 击 “ 几 何 公 差 ” 对 话 框 中 的 “放置 几何 
公差 ”按钮 ， 然 后 重新 定义 引出 放置 点 。 若 单 击 “ 移 动 ” 按 钮 ， 则 可 在 限制 的 方向 上 调整 几 
何 公差 的 放置 位 置 。 

8@ 切换 到 “几何 公差 ”对 话 框 的 “公差 值 ” 选 项 卡 ， 将 同 轴 度 的 总 公差 设置 为 
“0.068”， 然后 切换 到 “符号 ”选项 卡 ， 选 中 “yg 直径 符号 ” 复 选 框 和 “统计 公差 ” 复 选 框 ， 
如 图 12-83 所 示 。 


附加 文本 


符号 和 传 饰 符 
[0.001 | 门 ASME Y14. 41 样式 
| 加 留 统 计 公关 


12-83 ”设置 公差 值 和 符号 


9 根据 要 求 在 其 他 选项 卡 中 进行 相关 设置 。 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 同 轴 度 的 


标注 。 


ICreo 2.0 刷 文 二 全 自 拖 再 


| 使 用 注解 文本 


在 工程 图 中 ,添加 必要 的 技术 要 求 注解 有 助 于 清楚 地 表达 设计 信息 。 在 工程 图 模式 下 ， 


插入 注解 文本 的 方法 和 步骤 如 下 。 

在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 注 解 ”按钮 瓜 ， 打 开 如 图 12-84 所 示 
的 “注解 类 型 ”有 亲 单 。 利 用 该 菜单 设置 注解 类 型 ， 包 括 依附 类 型 、 位 和 置 对 齐 方式 、 引 线 样 
式 和 文本 等 。 每 一 次 所 作 的 注解 类 型 属性 修改 值 都 将 作为 后 续 注 解 属性 的 的 认 值 。 


创建 自由 注解 
创建 带 引 线 的 注解 
用 ISO 引线 创建 注释 (对 文本 加 下 夯 线 ) 
注解 直接 附加 到 选 定 项 目 上 
揪 人 注释 并 使 其 与 某 详 图 图 元 相关 
从 键盘 输入 注释 文本 
从 文本 中 读 取 注释 文本 
创建 一 个 水 平 注解 
创建 一 个 坚 直 注解 
用 斜体 创建 注解 


创建 标准 引线 类 型 
使 引线 垂直 于 图 元 
创建 与 图 元 相 切 的 单 引 线 一 f= 切 向 引线 
在 一 注解 文本 左 对 齐 
注释 文本 居中 对 齐 一 人” 居中 
注解 文本 右 对 齐 
注释 文本 将 按 默认 方式 对 齐 
创建 或 修改 文本 样式 
设置 当前 文本 样式 


开始 注解 进行 操作 


图 12-84 设置 注解 文本 属性 


中 下 和 手动 插入 表面 粗糙 度 符号 


下 面 结合 实例 来 介绍 如 何 插入 表面 粗糙 度 符号 。 
人 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注解 ”面板 中 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 按 钮 项 ， 弹 出 菜单 
党 理 需 的 “得 到 符号 ”及 单 ， 如 图 12-85 所 示 。 

k2》 在 “得 到 符号 ”菜单 中 选择 “检索 ”命令 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 系 统 自 动 指向 
“Suffins” 文 件 夹 ， 选 择 “machined” 子 文件 夹 下 的 “standardl.sym” 文 件 ， 如 图 12-86 所 
示 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

@9 在 菜单 管理 器 出 现 的 “实例 依附 ”菜单 中 选择 “图 元 ”选项 ， 如 图 12-87a 


所 示 。 
9 在 状态 栏 中 出 现 “ 选 择 一 个 边 ， 一 个 图 元 ， 一 个 尺寸 ， 一 曲线 ， 一 顶点 ……” 的 提 


示 信 息 。 在 视图 中 选择 所 需 的 一 条 轮廓 边 ， 如 图 12-87b 所 示 。 


六 人 忻 名 :standardl. sy 以 改 日 期 :04-5ep-l2 11:56:50 AM 预览 = | 


文件 名 :|stendardl. sm |] 类 型 [用 户 符号 (*.sys) [sl 
* 文件 卖 树 | 让 (co) | 


12-85 “得 到 和 从 所 ” 有 六 E 12-86 检索 用 户 符 写 类 型 的 文档 


人 
人 1 


b) 
12-87 设置 实例 依附 和 选择 图 元 
a) 选择 实例 依附 选项 “图 元 ” b) 选择 图 元 


[网 | 0 ,068SD 


全 在 出 现 的 文本 框 中 输入 “roughness height” 的 值 为 “6.3”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 轩 ， 
或 按 ‘(Enter〉 键 确认。 插入 的 表面 粗糙 度 答 写 如 图 12-88 所 示 ， 单 击 忌 标 中 键 确 定 ， 返 回 到 
“实例 依附 ”有 末 单 。 


mn]1 
12-88 ”插入 一 个 表面 粗糙 度 符号 
k@ 在 “实例 依附 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 


12.7 使 用 绘图 表 


一 个 完整 的 零件 工程 图 应 该 包括 标题 栏 ， 可 能 还 包括 一 些 技术 参数 栏 ， 而 一 个 完整 的 钱 
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配 工程 图 除了 包括 标题 栏 之 外 还 应 该 包括 明细 表 。 标 题 栏 、 技 术 参数 栏 和 明细 表 可 通过 绘图 
表 来 完成 。 绘 图 表 是 具有 行 和 列 的 棚 格 ， 在 其 中 可 以 输入 文本 。 绘 图 表 可 以 应 用 到 绘图 格 
式 、 绘 图 和 布局 中 ， 

与 绘图 表 相关 的 工具 命令 位 于 功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 中 ， 如 图 12-89 所 示 ， 其 中 包含 
“ 表 ” 面 板 、“ 行 和 列 ” 面 板 、“ 数 据 ” 面 板 、“ 球 标 ” 面 板 和 “格式 ”面板 。 本 节 将 介绍 绘 
表 的 一 些 应 用 基础 ， 插 入 绘图 表 、 绘 图 表 编辑 、 绘 图 表 应 用 和 在 绘图 表 内 输入 文字 。 至 于 绘 
图 表 的 其 他 应 用 知识 ， 希 望 读者 在 实际 工作 中 慢 慢 学 习 和 掌握 。 


文件 -| | 布局 表 | 注释 草 给 “继承 迁移 ”分析 审阅 工具 视图 | 


上 类 春来 自 文件 国 保存 霖 ~ 上 庵 溪 加 列 。 瑟 总 显示 EEE 际 更 新 表 局 帮 清 理 球 标 。 ”党 分 制 球 标 站 于 箭头 样式 
训 。 四 和 孔 表 七 穆 动 到 页 面 上 醒 洪 加 行 了 曾 音 井 单元 格 重生 “之 到 除 内 容 sp 全 创建 参考 球 标 书 分 高 球 标 i 注重 复 上 一 格式 
| 车 选 择 训 "村 局 性 于 高 度 和 宽度 曾 衣 消音 并 单元 格 | 区 域 芭 切 换 特 导 标 " 屋 音 井 球 标 看 重新 分 布 莉 量 样式 型 朋 杞 级 鱼 接 
| 行 和 到 | 数据 球 标 UN 国 
二 称 动 特殊 硬 球 标 往 解 虞 小 数位 堵 
外 旋转 莹 创建 捕 提 线 位 切 的 引线 类 型 
诬 设置 旋转 原点 依 更 改 球 标 特 号 民 切 换 级 坐标 / 战 性 


性 页 


吉文 本 换行 
通 切换 符号 
者 默 让 冯 本 样式 
受 牙 认 二 造 型 
条 管理 文本 样式 
二 管理 厂 型 
三 : 管理 总 造型 


配 清 阶 区 域 


图 12-89 ”功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 


5 插入 绘图 表 


要 在 绘图 模式 下 通过 指定 列 和 行 尺 寸 来 插入 一 个 绘图 表 ， 则 在 绘图 模式 下 切换 到 功能 区 
的 “ 表 ” 选 项 卡 ， 接 痢 可 以 按照 如 图 12-90 所 示 的 图 解 步 又 来 在 图 样 页 中 插入 一 个 绘图 表 。 
元 作 可 | 而 局 | 表 | 二 策 上 | 古语 | 表 [ 
帮 生 | 酝 表 来 自 文件 羡 保存 表 站 本 疏 表 来 自 文件 蝶 保 在 : 
i 国 移动 到 页 面 上 | 梧 筷 才 本 移动 
聊 属性 


国定 位 表 的 原点 


中 在 功能 区 “ 表 ” 选 项 卡 
中 单 击 “ 表 ”按钮 肝 


LIDIDIUDDDDILDD 
LILILUIDULUIDIDLILDIL 
LILIDIDDDIDIDDD 
莉 播 入 卖 .. 

眶 表 来 自 文件 .…. 

莉 快速 志 


加 使 用 鼠标 选择 表 的 规格 
(“ 列 x 行 ) 


图 12-90 ”插入 一 个 绘图 表 的 图 解 步 缀 


如 果 在 功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 的 “ 表 ” 面 板 中 单 击 “ 表 ”按钮 睛 并 接着 单 击 “ 搬 入 表 ” 
按钮 匿 ， 则 系统 弹出 如 图 12-91 所 示 的 “插入 表 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 分 别 指定 表 的 增长 方 
向 、 表 尺寸 〈 列 数 和 行 数 )、 行 高 度 〈 可 以 设置 启用 自动 高 度 调节 功能 ) 和 列 宽度 ， 其 中 表 的 
增长 方向 可 以 分 4 种 情况 ， 即 “ 表 的 增长 方向 ,向 右 且 向 下 ”加 、“ 表 的 增长 方向 :向 左 且 向 
下 ” 贿 、“ 表 的 增长 方向 ， 向 右 且 向 上 ” 靖 和 “ 表 的 增长 方向 ， 向 左 昌 向 上 ” 圈 。 在 “插入 
表 ” 对 话 框 中 设置 好 相关 参数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 如 图 12-92 所 示 的 “选择 点 ” 


在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 
使 用 绝对 坐标 选择 点 
使 用 相对 坐标 选择 点 


高 度 【INCH) 
高 度 (字符 数 ) 


密度 (INCH) 
宽度 (字符 数 ) 


在 绘图 对 象 或 图 元 上 选择 一 个 点 
12-91 “插入 表 ” 对 话 框 12-92 “选择 点 ”对 话 框 
另外 ，Creo Parametric 2.0 还 为 用 提供 了 “快速 表 ” 功 能 。 在 功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 的 
“ 表 ” 面 板 中 单 击 “ 表 ”按钮 有 ， 接 着 选择 “快速 表 ” 命 令 ， 打 开 如 图 12-93 所 示 的 “快速 
表 ” 列 表 ， 从 中 选择 预定 义 好 的 一 个 表格 ， 然 后 在 绘图 中 放置 新 的 表 即 可 ， 人 快速 表 会 自动 列 
出 相关 数据 。 


支 件 -| | 布局 表 | 注释、 草 给 ”区 承 迁 移 ”分 析 审阅 ”工具 ”视图 | 


下 6 文 作 隔 华 看 玫 ”让 深 加 到 己 吉 示 匡 。”_/ 人 BB， 庄 清理 球 标 。。 网 分 半 
央 电 孔 表 东 特 助 到 页 面 上 性 衣 吉 行 ”了 曾 各 并 单元 格 各 本 之 se 者 创建 参考 球 标 总 委 册 
丽 造 择 吉 ”了 罗 属性 于 高 度 和 宽 座 到 取消 部 间 单 元 烙 区 域 蚂 画 日 音 并 球 标 时 重 志 


bm doscription darn 
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起 型 巡 制 儿科 开 | 
eT 页 面 1 | 
| 


12-93 ”使 用 “快速 表 ” 功 能 


1 一 < 2.0 


另外， 还 可 以 使 用 别 的 方式 按钮 来 创建 绘图 表 ， 如 “ 表 来 自 文件 ”按钮 区 和 “和 孔 表 ” 
按钮 隔 ，。 


127.2 EZ 


绘图 表 编 辑 和 应 用 的 命令 工具 位 于 功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 中 ， 包 括 “ 选 择 表 ”“ 保 存 
表 ”(“ 另 存 为 表 和 “另存 为 CSV”“ 男 存 为 文本 ”)、“ 移 动 到 页 面 ””“ 编 页 ””“ 旋 转 ”“ 设 
置 旋转 原点 ”“ 移 动 特 殊 ”、“ 添 加 列 ”“ 添 加 行 ” “高 度 和 宽度 ””“ 线 显示 ”“ 合 并 单元 
格 ”“ 取 消 合 并 单元 格 ”“ 重 复 区 域 ””“ 更 新 表 ”“ 删 除 内 容 ”“ 切 换 符号 ”“ 创 建 球 标 ”、 
“清除 球 标 和 “合并 球 标 六 “创建 参考 球 标 兴 “ 分 割 球 标 和 “分 离 球 标 兴 “ 球 标注 解 上 “ 创 
建 捕捉 线 兴 “清除 区 域 ” 和 “改变 球 标 符 号 ”等 。 

例如 ， 要 合并 多 个 相 邻 单元 格 ， 则 在 功能 区 “ 表 ” 选 项 卡 的 “ 行 和 列 ” 面 板 中 单 击 “ 合 
并 单元 格 ”按钮 扰 ， 接 着 在 弹出 的 “ 表 合 并 ”菜单 中 接受 默认 的 “ 行 & 列 ”选项 〈 若 需要 也 
可 选择 “ 行 ” 选 项 或 “ 列 ” 选 项 进行 相应 的 操作 )， 接 着 选择 构成 矩形 对 角 的 两 个 单元 格 以 
通过 行 和 列 来 合并 ， 如 图 12-94 所 示 。 合 并 单元 格 时 ， 需 要 注意 这 些 限 制 条 件 : 在 该 区 域 中 
仅 有 一 个 单元 可 包含 文本 ; 包含 文本 的 单元 格 必须 位 于 相对 于 表 原 点 的 适当 位 置 ， 如 在 右 对 
齐 的 降序 表 中 ， 包 含 文本 的 单元 必须 放置 于 要 合并 的 单元 区 域 的 左 〈 上 ) 端 ， 而 空 单元 则 必 
须 置 于 广 区 域 的 右 〈 下 ) 奖 。 

单 击 对 角 的 两 个 单元 格 


否 才 | 昌吉 鳃 
: 度 半 到 请 合并 单元 榨 
行 和 列 


UV 


z 一 台 并 单元 格 后 


图 12-94 合并 单元 格 


Dm 也 可 以 先 选择 要 合并 的 多 个 单元 格 ， 再 在 功能 区 “ 表 ” 选 项 卡 的 “ 行 和 
列 ” 面 板 中 单 击 “ 合 并 单元 格 ”按钮 贞 . 

如 果 要 恢复 原始 单元 格 边 界 ， 则 可 先 选择 要 取消 合并 的 一 个 或 多 个 单元 格 ， 接 痢 单 击 
“取消 合并 单元 格 ” 按 钮 团 即 可 。 

义 例如 (结合 图 12-95 来 理解 )， 在 功能 区 “ 表 ” 选 项 卡 的 “数据 ”和 面板 中 香 击 “重复 
区 域 ”按钮 辐 ， 打 开 一 个 菜单 管理 器 ， 在 菜单 管理 器 的 “ 表 域 ”菜单 中 选择 “添加 ”选项 ， 
则 出 现 “ 区 域 交 型” 菜单， 从 中 可 创建 简单 闫 型 或 二 维 类 型 的 表 重 复 区 域 。“ 简单” 选项 用 
于 创建 一 维 区 域 ， 需 要 选择 区 域 的 单元 格 和 角 ;“ 二 维 ” 选 项 用 于 创建 二 维 区 域 ， 需 选择 角 
以 定义 区 域 的 外 边界 ， 然 后 选择 单元 格 以 设置 行 和 列子 区 域 的 上 边界 。 简 单 的 表 重 复 区 域 可 
用 于 提取 次 配 体 的 明细 表 和 标注 装配 体 的 球 标 ; 二 维 的 表 重 复 区 域 则 可 用 于 族 表 的 提取 。 


了 在 绘图 表 内 输入 文本 


在 绘图 表格 内 输入 文本 的 快捷 方法 如 下 。 


工程 图 设计 


田 重 显示 
E 画 取 消 人 台 并 单元 格 上 医 二 | 驮 株 


” 曙 合 : 
行 和 到 | 数据 
层 重复 区 域 
执行 重复 区 域 操 作 。 


关于 “重复 区 域 ” 的 概念 理解 : 

Creo parametric 动 态 报表 是 在 被 称 作 为 
重复 区 域 的 “智能 ”表单 元 格 原理 的 基础 上 
建立 的 。 重 复 区 域 是 一 个 表 中 由 用 户 指定 的 
部 分 ， 该 表 会 展开 或 收缩 以 适应 相关 模型 当 
前 拥有 数据 量 的 大 小 。 

重复 区 域 所 包含 的 信息 由 基本 文本 的 报 


告 符号 所 决定 ， 它 们 以 文本 的 形式 输入 到 区 
域内 的 各 个 单元 格 中 。 例 如 ， 如 果 一 个 组 件 
具有 20 个 零件 ， 并 在 重复 区 域内 的 单元 格 中 
键 A “asmumbrnmame”， 则 在 更 新 该 才 
时 ， 它 会 扩展 开 以 便 为 每 个 零件 名 称 添 加 一 
个 单元 格 。 


12-95 创建 重复 区 域 


人 在 绘图 表 内 双击 要 输入 文本 的 单元 格 ， 系 统 弹 出 如 图 12-96 所 示 的 “注解 属性 ”对 
话 框 。 或 者 先 选中 单元 格 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 并 在 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 这 样 
亦 可 打开 “注解 属性 ”对 话 框 。 

人 在 “注解 属性 ”对 话 框 的 “文本 ”选项 卡 的 文本 框 内 输入 所 需 的 文字 或 符号 。 若 单 
击 “文本 符号 ”按钮 ， 那 么 打开 “文本 符号 ”对 话 框 ， 从 中 可 选择 一 些 特殊 的 文本 符号 添加 
到 文本 框 内 。 另 外 ， 要 注意 “打开 入 “保存 和 “编辑 器 “报告 符号 ”和 “超级 链接 ”这 些 
按钮 的 巧妙 应 用 。 

全 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 切换 到 “文本 样式 ”选项 卡 ， 可 以 定制 输入 文本 的 样式 ， 
包括 文本 字体 、 高 度 、 宽 度 、 宽 度 因 子 、 斜 角 、 字 符 间距 处 理 、 水 平 放 置 选 项 、 竖 直 放 置 选 
项 、 行 间距 和 颜色 等 ， 如 图 12-97 所 示 。 

注解 属性 x 


厂 复 制 自 一 一 一 一 一 
| 样式 名 称 | Default "| | 
现 有 文本 | 逻 择 文本 . . .| | 
厂 字符 - ] 
字体 [大 tomt 多 时 认 
高 庶 。 [0.156250 | 口 默认 人 多 
宽度 |0.000000 | 加 默认 口 下 划 线 

宽度 因子 [0. 800000 ”| 口 默认 口 字符 问 距 处 理 
厂 福 解 /尺寸 一 一 一 
水 平 [在 便 加 行 间 距 [0.500000 |] 可 歌 认 | 
坚 直 | 原始 直线 座 j|w| 口 镜像 

角度 |0. 000000 “| 口 打 断 剖面 线 

颜色 国 | 边 距 |0. 150000 "| 


12-96 “注解 属性 ”对 话 框 12-97 定义 文本 样式 
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kB 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 在 绘图 表单 元 格 内 输入 文本 的 
操作 。 


12.8 ”工程 图 实战 学 习 综合 范例 


该 工程 图 实战 学 习 综 合 例 选用 的 三 维 实 体 模型 (该 实体 模型 已 经 建 好 并 保存 在 光 各 里 
的 “bc _shaft.prt” 配 套 模 型 文档 里 ) 如 图 12-98 所 示 。 


图 12-98 ” 轴 零 件 


该 综合 范例 的 设计 意图 是 为 该 轴 零 件 建 立 一 个 完整 的 工程 图 ， 要 求 视图 的 投影 法 采用 第 


一 象限 投影 法 。 该 综合 范例 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

1， 新 建 工程 图 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

人 2 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 文件 的 名 
称 为 “bcl2_shaft”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “新 
建 绘图 ”对 话 框 。 

外 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 选择 “bc_shaft.prt” 模 型 作为 默认 模型 。 

9 在 “指定 模板 ”选项 组 中 选择 “格式 为 室 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 “ 格 式 ” 选 项 组 中 
的 “浏览 ”按钮 ， 利 用 “打开 ”对 话 框 选择 随 书 光 盘 提 供 的 “bc a3.ftm” 格 式 文件 ， 然 后 单 
击 “ 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

倒 》 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 工程 图 (绘图) 模式， 绘图 区 出 
现 如 图 12-99 所 示 的 具有 标题 栏 鸭 A3 图 框 。 

2. 工程 图 环境 设置 

人 网 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 文件 应 用 程序 菜单 中 选择 “准备 ”|“ 绘 图 属性 ”命令 ， 系 统 
弹出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 接 着 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 选择 “详细 信息 选项 ”对 应 的 “更 
改 ” 选 项 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 

外) 在 “选项 ”对 话 框 的 列表 中 查找 并 选择 到 “projection type” 和 选项， 或 者 直接 在 “ 选 
项 ”文本 框 中 输入 “projection type” 然后 从 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “first angle” 如 
图 12-100 所 示 。 


Bt -SHAFT 


12-99 具有 图 框 的 空 工程 图 


记 | 查看 并 管理 Creo Parametric 选项 。 


显示 : 排序 : 


活动 绘图 

Y 这 些 选项 控制 与 其 他 选项 无 关 的 文本 
text_height 
text thickness 


0. 156250 六 0. 156250 
0. 000000 
0. 800000 


fteXxft_Width_factor 
Y 这 些 选 项 控制 视图 和 它们 的 注释 


aux Yiew note format 


4 


| EN 
选项 (0) : 
[projection type trseae 民居 


12-100 “选项 ”对 话 框 


人 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 “添加 /更 改 ”按钮 ， 接 着 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 执 行 该 选项 
设置 后 ， 接 下 去 制作 的 工程 图 都 符合 第 一 角 投影 法 。 

人 更 改 公差 标准 。 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “公差 ”对 应 的 “更 改 ” 选 项 ， 系 统 
弹出 一 个 菜单 管理 器 。 从 该 菜单 管理 器 的 “公差 设置 ”菜单 中 选择 “标准 ”命令 ， 则 菜单 管 
理 器 出 现 “ 公 差 标准 ”菜单 ， 从 中 选择 “ISO/DIN ”公差 标准 选项 以 将 默认 的 公差 标准 
“ANSI” 更 改 为 “ISO/DIN”， 如 图 12-101 所 示 。 系 统 弹 出 如 图 12-102 所 示 的 “确认 ”对 话 
框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 确 认 要 重新 生成 。 在 菜单 管理 器 的 “公差 设置 ”菜单 中 选择 “完成 / 


返回 ”命令 。 
4 


CreQ 2.0 中文 完全 自学 手册 


ee 确认 * 
ke 尺寸 公差 已 经 修改 。 提 示 重 新 生成 。 是 否 要 重新 生成 ? 


ER | 


图 12-101 更 改 公 差 标准 图 12-102 “确认 ”对 话 框 


3. 添加 主 视 图 并 调整 绘图 比例 

人 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 常 规 ” 按 钮 已。 

人 在 图 样 页 面 上 图 框 内 选择 放置 视图 的 位 置 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

人 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 中 ， 选 择 “ 查 看 来 自 模型 的 
名 称 ” 单 选 按 钮 ， 并 在 “模型 视图 名 ”列表 框 中 选择 “TOP”， 接着 单 击 “应 用 ” 
按钮 。 

3 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 ， 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 选 
项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 。 

人 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 此 时 放置 的 第 一 个 视图 如 图 12-103 
所 示 ， 视 图 相对 于 图 框 而 言 显得 比较 小 ， 因 此 需要 调整 绘图 比例 。 


图 12-103 ”放置 第 一 个 视图 


6 在 图 形 窗 口 的 左下 角 ， 双 击 “ 比 例 : 0.500” 信 息 ， 如 图 12-104 所 示 。 


图 12-104 ”修改 绘图 比例 


0 在 出 现 的 文本 框 中 输入 “1.5” 如 图 12-105 所 示 ， 接 着 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 较 ， 或 者 
按 〈(Enter〉 键 确定 。 此 时 在 标题 栏 中 显示 的 比例 值 也 随 之 自动 更 新 为 “1.500”。 


输入 比例 的 值 


1l5 | 国 
图 12-105 输入 比例 的 值 


更 改 绘图 比例 后 的 工程 图 效果 如 图 12-106 所 示 ， 可 根据 放置 情况 适当 调整 主 视图 的 放 
置 位 置 。 


12-106 更改 绘图 比例 后 


4. 添加 第 二 个 视图 
全 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ”按钮 2。 
人 此 时 默认 主 视图 作为 父 视图 ， 并 出 现 一 个 代表 投影 视图 的 矩形 框 ， 利 用 鼠标 指针 在 


主 视图 右 侧 的 水 平方 向 上 放置 该 投影 视图 。 
<4<71 
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了》 双击 该 投影 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 不 ， 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“无 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ” 投 钮 ， 些 时 视图 如 图 12-107 所 示 。 


SR 


WN 


图 12-107 设置 投影 视图 的 显示 


人 切换 到 “截面 ”类 别 选 项 卡 ， 选 择 “2D 横 截面 ” 单 选 按 钮 ， 单 击 “ 将 横 截面 添加 


到 视图 ”按钮 + 。 
个 ) 由 于 模型 中 没有 存在 已 保存 的 2D 横 截面 ( 训 面 )， 则 系统 自动 调 出 “ 横 截面 创建 ” 
菜单 ， 在 该 菜单 中 选择 “平面 ”|“ 单 一 ”|“ 完 成 ”选项 。 
6@9 输入 剖面 名 称 为 “A”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 图 ， 或 者 按 (Enter〉 键 确定 。 
菜单 管理 器 出 现 “设置 平面 ”菜单 ， 默 认 选 择 “ 平 面 ” 选项。 在 模型 树 中 选择 
“DTM2 〈 基 准 平面 )”， 也 可 以 利用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 “平面 显示 ”按钮 受 设置 显示 基准 
平面 ， 然 后 在 图 形 窗口 中 选择 “DTM2 (基准 平面 )”， 如 图 12-108 所 示 。 


(GN 


图 12-108 选择 平面 定义 前 截面 


外 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 则 将 第 二 个 视图 设置 为 剖 视 图 ， 如 图 
12-109 所 示 ， 图 中 已 经 利用 “平面 显示 ” 复 选 按钮 < 双 来 设置 不 显示 基准 平面 。 


图 12-109 设置 剖 视 图 


人 在 “截面 ”类 别 选 项 卡 中 ， 从 “模型 边 可 见 性 ”选项 组 中 选择 “区 域 ” 单 选 按钮 来 


定义 模型 边 的 可 见 性 ， 即 只 显示 模 截 而 而 不 显示 模型 的 其 他 可 见 边 。 接 看 在 训 切 表 早 击 “ 第 
头 显 示 ” 单 元 格 ， 然 后 在 图 样 负 面 上 选择 第 一 个 视图 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 12-110 
所 不 。 
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显示 剖面 线 


模型 边 可 见 性 口 总 计 国 区 域 


| 王冠 | | 取消 | 应 用 


图 12-110 设置 模型 边 可 见 性 和 箭头 显示 


Gom 用 于 定义 模型 边 可 见 性 的 单 选 按 钮 有 “全 部 ”和 “区 域 "?， 如 果 要 在 显示 横 
截面 时 也 显示 模型 的 可 见 边 ， 则 选择 “全 部 ” 单 选 按钮 。 


人 iD 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 此 时 工程 图 如 图 12-111 所 示 。 


图 12-111 设置 剖面 后 的 效果 


全 切换 到 “对 齐 ” 类 别 选 项 卡 ， 取 消 选 中 “将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 ” 复 选 框 ， 使 该 
视图 与 父 视图 脱离 对 齐 关 系 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 退 出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

kB 通过 在 图 样 页 面 中 右 击 ， 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “外 锁定 视图 称 动 ”命令 以 取消 
它 的 选中 状态 ， 或 者 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “文档 ”面板 中 单 击 “锁定 视图 移动 ” 按 
钮 [时 以 取消 该 按钮 的 选中 状态 。 然 后 将 第 二 个 视图 拖 蝶 到 图 样 中 的 合适 位 置 处 ， 如 图 12-112 
所 示 。 完 成 移动 视图 操作 后 ， 可 以 再 次 锁定 视图 移动 。 

5. 在 主 视图 中 添加 局 部 剖 视 图 

全 双击 主 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

29 切换 至 “截面 ”类 别 选 项 卡 ， 选 择 “2D 横 截面 ” 单 选 按 钮 ， 接 着 单 击 “ 将 横 截面 
添加 到 视图 ”按钮 [二 。 

人 8》 需要 创建 新 的 有 效 剖 截面 。 在 弹出 的 “ 横 截 面 创 建 ”菜单 中 选择 “平面 ” | “单一 ”| 
“完成 ”选项 。 
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图 12-112 将 第 二 个 视图 拖 至 更 好 的 位 置 处 


9 输入 剖面 名 称 为 “B” 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 国 ， 或 者 按 〈(Enter〉 键 确定 。 

名) 在 模型 树 中 选择 “TOP〔〈 基 准 平面 )” 定 义 前 切面 。 在 “前 切 区 域 ” 框 中 选择 
“局 部 ”选项 。 

6@ 在 主 视图 中 的 合适 位 置 处 单 击 一 点 ， 如 图 12-113 所 示 。 


图 12-113 ”选取 截面 间断 的 中 心 点 


全 在 该 点 周围 按照 一 定 的 顺序 依次 单 击 若干 点 来 产生 边界 样 条 ， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 样 
条 ， 然 后 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 效 果 如 图 12-114 所 示 。 

@》 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 在 主 视图 中 完成 的 局 部 剖 视 图 如 
图 12-115 所 示 。 


和 


图 12-11$ 完成 局 部 剖 
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6. 整理 剖面 注释 与 初步 标注 尺寸 等 

全 中 在 功能 区 单 击 “注释 ”标签 ， 从 而 打开 “注释 ”选项 卡 。 

kB》 在 图 样 页 面 中 选择 剖面 注释 文本 “截面 B-B” 并 右 击 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 “ 拭 除 ” 命 令 ， 从 而 将 其 拭 除 。 

kB 在 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 显 示 模型 注释 ”按钮 总， 弹出 
“显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

人 在 “显示 模型 尺寸 ”选项 卡 中 中 ， 设 置 “ 类 型 ”选项 为 “全 部 ”在 模型 树 中 选择 
轴 零 件 名 称 ， 此 时 系统 自动 预览 来 自 模型 的 所 有 尺寸 ， 如 图 12-116 所 示 。 


4 | 届时 


一 一 一 
下 629 28 46 
1[ PT" 


所 


3 


图 12-116 预览 所 有 尺寸 


人 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 罚 ， 接 着 在 图 样 页面 上 单 击 第 二 个 视图 中 的 3 个 尺寸 (尺寸 数值 
为 “360。 ”的 两 个 尺寸 和 数值 为 “10” 的 一 个 尺寸 )， 以 将 这 3 个 尺寸 从 选择 集中 除去 ， 另 
外 ， 在 第 一 个 视图 〈 主 视图 ) 中 单 击 数值 为 “34” 的 一 个 尺寸 〈 该 斥 寸 测量 的 是 痢 切 平面 到 
轴 中 间 一 个 肩 端面 的 距离 ) 也 可 以 将 该 尺寸 从 选择 集中 除去 。 

k@ 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


Dm 如 果 不 布 望 全 部 线性 尺寸 (中心 引线 配置 除外 ) 的 默认 文本 方向 为 水 平 
(horizontal * )， 那 么 可 以 通过 更 改 绘图 设置 文件 选项 “default lindim text _ orientation” 的 值 
来 进行 重新 配置 ， 如 定制 线性 尺寸 (中 心 引 线 配置 除外 ) 的 默认 文本 方向 为 “平行 且 位 于 引 
线 上 方 ?。 其 方法 是 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 选择 “准备 ”| “绘图 属性 ”人 命令， 打开 “绘图 属性 ”对 
话 框 ， 选 择 “ 详 细 信 息 选 项 ”相应 的 “更 改 ” 选 项， 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 利 用 “选项 ”对 话 
框 将 选项 “default lindim text _ orientation” 的 值 设置 为 “parallel to and above leader” 即 可 。 有 
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兴趣 的 读者 ， 可 以 了 解 更 多 的 绘图 设置 文件 选项 。 本 范例 定制 线性 尺寸 (中心 引 线 配置 除外 ) 
的 默认 文本 方向 为 “平行 且 位 于 引线 上 方 ”。 


全 9》 在 第 一 个 视图 ( 主 视图 ) 中 ， 选 择 键 槽 宽度 尺寸 “8”， 单 击 鼠 标 右键 ， 如 图 12-117 
所 示 ， 接 着 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “将 项 移动 到 视图 ”命令 ， 然 后 选择 第 二 个 视图 ， 从 而 
将 该 尺寸 移 至 前 切 视图 〈 第 二 个 视图 ) 中 显示 。 

全 将 在 前 切 视图 中 显示 的 键 槽 宽度 尺寸 拖 放 到 合适 的 位 置 ， 并 可 以 调整 其 尺寸 界线 的 
起 始点 位 置 ， 效 果 如 图 12-118 所 示 。 

人 8》 在 主 视图 中 选择 孔 特征 的 一 个 “47 ”尺寸 ， 利 用 其 右键 菜单 将 该 尺寸 拭 除 ， 如 图 
12-119 所 示 。 接 着 使 用 鼠标 拖 动 的 方式 调整 主 视图 中 相关 尺寸 的 放置 位 置 ， 调 整 的 参考 结果 
如 图 12-120 所 示 。 


图 12-117 利用 右键 菜单 图 12-118 调整 尺寸 位 置 图 12-119 ” 拭 除 选 定 的 尺 十 


图 12-120 调整 主 视图 相关 尺寸 放置 位 置 的 参考 效果 


人 iD 选择 训 切 视图 〈 第 二 个 视图 ) 处 的 注释 文本 “A 一 A”， 使 用 鼠标 将 其 拖 到 该 剖 切 视 
图 上 方 的 适当 位 置 处 ， 如 图 12-121 所 示 。 

全 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 尺 寸 -新 参考 ” 按钮 局 ， 依 附 类 
型 为 “图 元 上 ” 选择 如 图 12-122 所 示 的 两 个 图 元 ， 在 预 放 置 尺寸 文本 的 地 方 单 击 鼠 标 中 键 ， 
接着 在 出 现 的 “ 弧 / 点 类 型 ”菜单 中 选择 “ 相 切 ”选项 ， 完 成 标注 的 该 从 动 尺 寸 如 图 12-123 
所 示 ， 然 后 在 “依附 类 型 ”菜单 中 选择 “返回 ”选项 。 


工程 图 设计 


选择 图 元 


图 12-122 ”选择 图 元 图 12-123 ”完成 该 尺寸 


7. 设置 显示 中 心 轴线 

令 在 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 鄙 ， 系 统 阐 出 “显示 模型 
注释 ”对 话 框 。 

人 名 单 击 “ 显 示 模 型 基准 ”选项 卡 国 ， 并 从 该 选项 卡 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 轴 ” 选 项 。 

在 模型 树 中 单 击 “ 旋 转 1” 特 征 ， 接 着 在 对 话 框 中 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 医 |. 

9 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 显 示 轴 线 的 工程 图 如 图 12-124 
所 示 ， 可 拖 电 轴线 端点 控制 滑 块 调整 轴线 的 显示 长 度 。 


| nl | si | 


图 12-124 显示 轴线 后 的 工程 图 
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8. 为 选 定 的 单个 尺寸 插入 尺寸 公差 

3 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 选择 “准备 ” |“ 绘图 属性 ”命令 ， 打 开 “ 绘 图 属性 ”对 话 框 ， 
接 寿 在 “绘图 属性 ”对 话 杠 中 选择 “详细 信息 选项 ”相应 的 “和 更改 ”选项 ， 系 统 弹 出 “ 选 
项 ”对 话 框 ， 在 “选项 ”文本 框 中 输入 “tol display” 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 在 “ 值 ” 下 拉 
列表 框 中 选择 “yes”， 单 击 “ 添 加 / 和 更改” 按钮。 另外， 确保 绘 岁 议 置 文件 选项 
“default tolerance mode” 的 值 默 认为 “nominal* (公称 )”。 然 后 ， 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 


“确定 ”按钮 ， 并 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 


Ga : 绘图 设置 文件 选项 “tol display” 用 于 控制 尺 


寸 公差 的 显示 ， 而 绘图 设置 文件 选项 “default tolerance mode” 
则 用 于 设置 新 创建 尺寸 的 默认 公差 模式 。 


人 外》 选择 如 图 12-125 所 示 的 尺寸 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 接 
者 在 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 系 统 弹 出 “大 二 


属性 ”对 话 框 。 


人 9 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 的 “属性 ”选项 卡 中 ， 将 


“ 值 和 显示 ”选项 组 中 的 “小 数位 数 ” 设 置 为 “3” 在 


WA 


兰 ” 选 项 组 中 ， 将 “公差 模式 ”设置 为 “ 正 - 负 ”，,“ 上 公 
着 ”为 “+0.010” “下 公差 ”为 “-0.021”， 取 消 选中 公差 
“小 数位 数 ” 的 “默认 ” 复 选 三， 而 将 该 小 数位 数 设置 为 “3”， 如 图 12-126 所 示 ， 然 后 单 击 


66 确定 ?2? 按钮 。 


< a 


属性 | 显示 | 文本 样式 | 
名 称 | 晤 
值 和 旺 未 
号 公称 慎 
吕 可 盖 慎 
OD 昼 限 各 差 导 


[28. Quu 
| 


re '‘ 


加 四 省 五 入 的 尺寸 值 


图 12-125 ”选择 单个 尺寸 


图 12-126 设置 尺寸 公差 


| 移动 ... “|| 移动 文本 ... || 编辑 附加 标注 ... | 定向. .. 


恢复 值 


3 使 用 相同 的 方法 ， 为 如 图 12-127 所 示 的 另外 两 个 尺寸 添加 相应 的 公差 。 
9， 修改 指定 标注 


中 选择 “属性 ”命令 ， 打开“ 尺寸 属性 ”对 话 框 。 


E00 在 主 视图 中 选择 螺纹 孔 特征 的 “M8” 尺 寸 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 接 着 从 出 现 的 快捷 菜单 
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名 切换 到 “尺寸 属性 ”对 话 框 的 “显示 ”选项 卡 ， 在 “扩展 名 ”文本 框 中 输入 
“xl1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 将 该 尺寸 显示 为 “M8x1”， 如 网 12-128 所 示 。 


口 I50 公 盖 显示 样式 
图 12-128 ”修改 尺寸 显示 

9 选择 一 处 “45 X 2” 的 倒 角 标注 并 右 击 ， 接 着 从 打开 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “ 属 
性 ”命令 ， 系 统 阐 出 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 

倒 切换 到 “显示 ”选项 卡 ， 从 “文本 方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “位 于 延伸 弯 头 上 
方 ” 在 “配置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “引线 ” 从 “ 倒 角 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “Cd”， 接 着 在 
“前 级 ”文本 框 中 输入 “4x” 以 表示 一 共有 4 处 同样 规格 的 倒 角 ， 如 图 12-129 所 示 ， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


默认 
靠近 并 以 容 头 为 中 心 
D4xC2D 靠近 并 位 于 弯 头 上 方 


回 局 用 相 变 乒 寸 界线 


| 移动 ...。 | 移动 文本 ..。 | 编 办 附加 标注 .. | “定向... | 文本 符号 -| 
恢复 值 [Eee 取消 | 


12-129 ”更改 倒 角 参数 及 添加 前 绥 
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《名 使 用 同样 的 方法 ， 将 “45 X 1.5” 倒 角 标注 的 倒 角 文本 更 改 为 “Cd”。 完成 该 步 
又 后 的 工程 图 效果 如 图 12-130 所 示 。 


图 12-130 ”修改 指定 尺寸 标注 后 的 效果 
6 选择 “截面 A 一 A” 并 右 击 ， 接 着 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打 开 


“注解 属性 ”对 话 框 。 切 换 到 “文本 样式 ”对 话 框 ， 取 消 选中 “高 度 ” 文 本 框 右 侧 的 “ 默 
认 ” 复 选 框 ， 接 着 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 “0.2”( 该 高 度 值 应 设置 比 原 默 认 的 高 度 值 
“0.156250” 稍 大 一 些 ， 注 意 访 高 度 值 实际 所 采用 的 绘图 单位 算法 )， 如 网 12-131 所 示 ， 单 击 
“预览 ”按钮 ， 预 览 满意 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


[加 font 
高 度 |o. 200000 口 默认 _ 幸 攻 0. 000000 


宽度 。 |0.000000 | 加 默认 口 下 划 线 


0. 500000 “| 加 默认 


角度 |0. 000000 | 
颜色 | 国 | 


图 12-131 修改 “截面 A 一 A” 注 解 的 高 度 
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10. 插入 表面 粗糙 度 

全 中 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 按 钮 妓 ， 弹 出 菜单 
管理 器 的 “得 到 符号 ”菜单 。 

外) 在 “得 到 符号 ”菜单 中 选择 “检索 ”选项 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 系 统 自动 指向 
“Suffins” 文 件 严 ， 选 择 子 文件 严 “machined” 下 的 “standardl.sym” 文 件 ， 然 后 单 击 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

人 8 在 菜单 管理 器 出 现 的 “实例 依附 ”菜单 中 选择 “图 元 ”选项 。 

9 在 主 视图 中 选择 轴 的 一 条 轮廓 边 ， 如 图 12-132 所 示 。 

人 在 出 现 的 文本 框 中 输入 “roughness height” 的 值 为 “3.2”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 图 ， 


信人 


或 者 按 (Enter〉 键 确认 ， 从 而 完成 插入 如 图 12-133 所 示 的 表面 粗糙 上 度 符 号 。 


图 12-132 ”选择 放置 表面 粗糙 度 的 图 元 图 12-133 插入 第 一 个 的 表面 粗糙 度 


k 人 8 通过 在 主 视图 中 选择 放置 图 元 并 输入 “roughness height” 的 值 来 创建 如 图 12-134 
所 示 的 两 处 表面 粗糙 度 。 


图 12-134 插入 两 处 表面 粗糙 度 


@) 单 击 鼠 标 中 键 ， 返 回 到 “实例 依附 ”菜单 ， 然 后 在 “实例 依附 ”菜单 中 选择 “完成 / 
返回 ”命令 。 

人 @》 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 表 面 粗 糙 度 ”按钮 岁 ， 系 统 弹 出 
菜单 管理 器 的 “得 到 符号 ”菜单 。 

人 9》 在 “得 到 符号 ”菜单 中 选择 “检索 ”选项 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 此 时 系统 自 


动 指 问 “Suffins” 文 件 夹 ， 和 选择“Suffins ”文件 夹 的 子 文件 严 “unmachined ”下 的 
“standard2.sym” 文 件 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 
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ED 在 “实例 依附 ”菜单 中 选择 “无 引线 ”选项 ， 接 着 在 弹出 的 “选择 点 ”对 话 框 中 单 
击 “ 在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 ”按钮 ”|。 

你 在 图 样 页 面 上 的 图 框 右上 角 选 择 放 置 位 置 ， 输入“ roughness height ”的 值 为 
“12.$”， 单 击 “ 接 受 ” 投 钮 图 。 

人 2 关闭 “选择 点 ”对 话 框 ， 接 着 在 “实例 依附 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 

(3 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 注 解 ”按钮 至 ， 打 开 “ 注 解 类 
型 ”菜单 。 选 择 “ 无 引线 ”|“ 输 入 ”| “水平 ” |“ 标 准 ”| “默认 ”|“ 进 行 注 解 ” 命 令 ， 接 着 
在 弹出 的 “选择 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 ”按钮 | “|， 在 图 框 右上 角 刚 插 
入 的 表面 粗糙 度 符号 之 前 单 击 已 选择 注解 的 位 置 ， 输 入 注解 为 “其 余 ” 按 (Enter〉 键 两 次 ， 
然后 在 “注解 类 型 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 注 意 修改 “其 余 ” 两 个 文字 的 高 度 。 

至 此 ， 工 程 图 如 图 12-135 所 示 。 


图 12-135 ”添加 表面 粗糙 上 度 后 的 工程 图 


11， 修改 剖面 线 

细心 的 读者 可 能 会 发 现 两 个 剖面 的 剖面 线 间 距 不 同 。 实 际 上 同一 个 零件 的 剖面 线 应 一 
致 ， 因 此 需要 修改 剖面 线 。 

0 在 功能 区 中 单 击 “布局 ”标签 ， 从 而 打开 “布局 ”选项 卡 。 

kB 在 主 视图 中 选择 局 部 剖 视 的 剖面 线 并 右 击 ， 接 着 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ” 
选项 ， 系 统 弹 出 一 个 菜单 管理 器 。 

人 在 菜单 管理 器 的 “修改 剖面 线 ” 菜 单 中 ， 默 认 的 选项 为 “X 元 件 ”|“ 剖 面 线 ” 选 
择 “ 间 距 ” 选 项 ， 接 着 在 菜单 管理 器 中 出 现 的 “修改 模式 ”菜单 中 选择 “ 值 ”选项 ， 输 入 间距 
值 为 “0.2”( 这 里 采用 的 是 英制 绘图 单位 )， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 炭 ， 或 者 按 (Enter〉 键 确认 。 


E 油 区 请 忆 工程 图 设计 


然后 在 “修改 剖面 线 ”菜单 中 选择 “完成 ”选项 ， 从 而 完成 局 部 剖 视 的 剖面 线 间距 设置 。 

人 在 截面 A 一 A 中 选择 前 面 线 并 右 击 ， 接 着 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”选项 ， 
弹出 一 个 菜单 管理 器 。 

《9 在 菜单 管理 器 的 “修改 剖面 线 ” 菜 单 中 ， 默 认 的 选项 为 “X 元 件 ”|“ 痢 面 线 ” 选 
择 “ 间 距 ” 选 项 ， 接 着 在 出 现 的 “修改 模式 ”菜单 中 选择 “ 值 ” 选 项 ， 输 入 间距 值 为 “0.2” 
(要 求 和 步 又 仿 了 中 输入 的 间距 值 一 样 )， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 加， 或 者 按 (Enter) 键 确认 。 然 
re 从 而 完成 该 剖面 线 间距 的 设置 。 

修改 剖面 线 后 的 效果 如 图 12-136 所 示 。 
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图 12-136 ”修改 剖面 线 后 的 效果 


12. 填写 标题 栏 及 添加 技术 要 求 等 
全 切换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 。 双 击 如 图 12-137 所 示 的 标题 栏 表格 。 


BC_SHAFT 


Tr CE ED 
EI EE 


博 创 设计 坊 


图 12-137 ”双击 标题 栏 的 指定 表格 


又 输入 描述 性 文本 为 “传动 轴 ( 材 料 :453)” 这 几 个 字 。 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 圈 ， 或 者 按 
(Enter〉 键 硝 认 。 

9 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “注解 ”按钮 畴 ， 打 开 “ 注 解 类 
型 ” 菜单， 在 图 框 中 标题 栏 上 方 的 合适 位 置 处 添加 技术 要 求 。 

全 根据 设计 要 求 ， 双 击 标题 栏 的 其 他 要 填 et ele 并 对 相关 注释 文 
本 的 高 度 和 放置 位 置 进 行 合 理性 调整 。 进 行 此 步骤 后 完成 的 工程 图 效果 如 网 12-138 所 示 。 
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图 12-138 ”参考 的 工程 图 


稚 s sa wa 
“文件 ” | “准备 ” | “绘图 属性 ” 命令 打开 “绘图 属性 ” 对 话 框 ， 并 单 击 “详细 信息 选项 ” 的 “更 
改 ” 选 项 打开 “选项 ”对 话 框 ， 通 过 该 “人选 项” 对话 框 来 更 改 所 需 的 绘图 配置 文件 选项 的 值 。 


12.9 ”思考 与 练习 题 


(1) 如 何 新 建 一 个 工程 图 文件 ? 什么 是 绘图 树 ? 绘图 树 与 模型 树 有 什么 不 同 之 处 ? 
(2) 如 何 向 绘图 添加 新 模型 ? 
(3) 在 工程 图 中 ， 如 何 设置 所 有 默认 的 标注 文本 品 度 和 篆 头 的 大 小 等 ? 


提示 : 设置 绘图 文件 配置 选项 “drawing text height”( 设 置 绘 图 中 所 有 文本 的 默认 文本 
高 度 )、“draw arrow length”( 设 置 导 引线 前 头 的 长 度 )、“draw arrow width”( 摄制 性 引线 
箭头 的 宽度 ) 等 的 值 。 

(4) 有 哪些 绘图 视图 的 创建 方法 ? 

(5) 如 何 设置 在 工程 图 中 显示 出 某 特征 的 中 心 轴线 ? 

(6) 在 工程 图 环境 中 ， 如 何 创建 爆炸 形式 “分解 形式 〉 的 装配 视图 ? 

提示 : 一 般 情况 下 ， 要 先 在 组 件 模式 下 通过 视图 管理 器 准备 好 组 件 的 分 解 视图 ， 并 保存 
所 需 的 分 解 视图 。 在 其 工程 图 模式 下 ， 插 入 绘图 视图 后 ， 可 利用 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “ 视 
图 状态 ”类 别 选 项 卡 米 进行 相应 的 设置 。 


(7) 创建 半 齐 视 几 需 要 指定 有 效 的 训 面 、 半 剂 基 准 平 面 参照 和 拾取 侧 。 下 面 以 如 网 12-139 


第 12 言 ) GE 


所 示 的 实体 模型 为 例 (bcl12 ex7.prt)， 创 建 一 般 视图 和 一 个 投影 视图 ， 然 后 在 一 般 视图 中 创 
建 半 剂 视图， 效果 如 图 12-140 所 示 。 


图 12-139 ”三 维 实体 模型 图 12-140 ”创建 相关 的 绘图 视图 

(8) 如 何 进 行 对 齐 尺寸 的 操作 ? 

(9) 如 何在 工程 图 中 插入 法 同 的 表面 粗糙 度 〈 即 将 边 或 图 元 垂直 依附 于 实例 ) ? 可 以 举 
例 进 行 练习 。 

提示 : 在 执行 “表面 粗糙 度 ” 按 钮 于 功能 的 过 程 中 ， 在 “实例 依附 ”菜单 中 选择 “法 


(10) 请 依照 在 AutoCAD 中 建立 的 工程 图 〈( 见 图 12-142)， 在 Creo Parametric 2.0 中 创 
建 其 三 维 模 型 ， 然 后 通过 该 三 维 模型 生成 Creo Parametric 2.0 工程 图 。 


二 未 这 民生 晤 着 白 T14 卉 。 
工 ， 未 汗 玫 性 总 六 提 中 册 。 
3 胡 际 处 球员 星 。 


图 12-141 在 AutoCAD 中 建立 的 工程 图 
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本 章 导读 : 


本 章 介 绍 了 若干 个 实战 进 阶 范例 ， 目 的 旨 在 让 读者 在 实战 中 快速 提升 
自己 的 综合 设计 水 平 。 所 介绍 的 范例 涉及 机 械 设计 、 塑 料 制品 设计 、 工 业 产 


品 设计 等 方面 。 具 体 范例 模型 包括 主动 齿轮 轴 、 塑 料 瓶 和 袖珍 耳机 . 


13.1 主动 齿轮 轴 


本 实战 进 阶 范例 要 完成 的 机 械 零 件 是 一 个 主动 齿轮 轴 ， 其 完成 效果 如 网 13-1 所 示 。 本 
范例 的 主要 难点 在 于 此 轮 的 构建 ， 这 需要 应 用 到 渐 开 线 方程 关系 式 。 轴 上 此 轮 的 模 数 m 为 
2， 商 数 Z 为 18， 齿 形 角 ( 压 力 角 ) cx 为 20” ， 精 度 等 级 为 766GML。 


图 13-1 主动 齿轮 轴 


本 实战 进 阶 范例 一 一 主动 齿轮 轴 设 计 的 操作 步骤 如 下 。 

1， 新 建 实体 设计 零件 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 中， 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

人 9 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 13 1”， 取 消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

kB 在 “模板 ”选项 组 中 选择 “mmns part solid” 公 制 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2. 创建 旋转 特征 作为 轴 的 主体 

全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 中 ， 打 开 “ 旋 转 ” 
选项 卡 。 默 认 时 ,“ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 。 


打 13 章 


人 8 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
全 》 选择“FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 “ 右 ” 
方向 参考 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 加 
3 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 昨 ， 以 定向 草 O) 
绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 在 “基准 ”面板 中 单 击 “ 中 心 线 ” 按 钮 : ， 绘 制 一 条 所 需 的 水 乎 的 诈 
几何 中 心 线 来 作为 旋转 轴 。 接 看 在 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 内 来 绘制 旋转 剖面 ， 完 
成 的 图 形 如 图 13-2 所 示 。 


KL 


几何 中 心 线 
138.00 
图 13-2 ”绘制 旋转 放 面 等 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 旋转 剖面 绘 制 并 退出 草 绘 模式 。 
外 ) 默认 的 旋转 角度 为 360” ， 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 罗 ， 创 建 的 旋转 
实体 特征 如 图 13-3 所 示 。 


图 13-3 创建 旋转 实体 特征 


3， 以 旋转 的 方式 切除 材料 
EB 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 趾 ， 打 开 “ 旋 转 ” 选 项 卡 。 
色 ) 默认 时 ,“ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 去 除 材 


人 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 在 “ 草 绘 ” 对 话 杠 
中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

kB 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 癌 ， 以 定向 草 
绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 

《绘制 如 图 13-4 所 示 的 旋转 剖面 (由 两 个 长 方形 构成 )， 并 务必 单 击 “基准 ”面板 中 
的 “中 心 线 ”按钮 {添加 一 条 水 平 的 几何 中 心 线 来 作为 旋转 轴 。 注 意 相 关 线 段 的 约束 关系 。 
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然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 


mt Ty | 


13-4 ”绘制 旋转 剖面 等 


6@ 路 认 的 旋转 角度 为 360" ， 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 结 果 如 


图 13-5 所 示 。 


13-5 旋转 切除 材料 的 效果 


4. 创建 环形 模 〈( 退 刀 模 ) 


Gm 要 使 用 Creo Parametric 2.0 的 “环形 柳 ” 功 能 来 创建 退 刀 槽 ， 那 么 需要 先 将 
配置 文件 选项 “allow anatomic features” 的 值 设置 为 “yes”， 并 需要 将 该 命令 添加 到 功能 区 
中 来 显示 。 有 关 设 置 过 程 在 此 不 再 翰 述 。 用 户 也 可 以 采用 “旋转 ”按钮 嘴 切 除 材料 来 完成 环 
形 楷 ( 退 刀 楷 ) 的 结构 。 


全 选择 “环形 槽 ”命令 ， 打 开 一 个 菜单 管理 器 。 

人 在 菜单 管理 器 的 “选项 ”菜单 中 选择 “360”|“ 单 侧 ”|“ 完 成 ”命令 。 

人 系统 提示 选择 或 创建 一 个 草 绘 平 面 。 选 择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 。 
9 在 菜单 管理 器 出 现 的 “方向 ”菜单 中 选择 “确定 ”选项 ， 以 接受 查看 草 绘 平面 的 默 


认 方向 。 
况 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 草 绘 视 图 ”菜单 中 选择 “默认 ”选项 ， 进 入 内 部 草 绘 
模式 。 


6 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “参考 ”按钮 旭 ， 系 统 弹出 “ 参 
考 ” 对 话 框 ,添加 如 图 13-6 所 示 的 两 处 轮廓 线 作 为 鹤 面 参考 ， 然 后 在 “ 参 短 ”对 话 框 中 单 
击 “ 关 闭 ” 按 人 钮 。 


Fl (RIGHT) 
F210F) 

曲面 :F5( 旋 转 _1) 
曲面 :F511 旋转 _1) 


剖面 (X) | 选择 | 使 用 边 / 偏 称 四 
| 普 换 (RE) 删除 (D) “| 求解 (5) | 


图 13-6 添加 截面 参考 


人 他 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “中 心 线 ”按钮 | ， 绘 制 一 条 水 
平 的 几何 中 心 线 作为 旋转 轴 ， 接 着 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 站 绘制 开放 的 图 形 ， 如 图 13-7 所 示 。 
6 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 退 刀 档 如 图 13-8 所 示 。 


图 13-7 绘制 开放 的 图 形 图 13-8 ”完成 退 刀 槽 的 创建 


5. 构建 键 模 

依 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 名 . 

令 ) 团 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 去 除 材 
料 ” 按 钮 多 。 

9 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

人 在 功能 区 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ”| “平面 ”按钮 号 ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 选 择 
“FRONT (基准 平面 )” 作 为 偏 移 参 照 ， 输 入 指定 方向 的 平移 值 为 “6”， 如 图 13-9 所 示 。 然 
后 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 默认 名 为 “DTM1” 的 基准 平面 。 


偏光 
平移 


天 十 丰 取消 _ 


图 13-9 创建 基准 平面 
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加 系统 默认 以 刚 创建 的 “DTM1 (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平 
面 )” 作 为 “ 右 ”方向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
6 绘制 如 图 13-10 所 示 的 拉 伸 痢 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 YA。 


5.00 


13-10 ”绘制 拉 伸 剖面 


人 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 平面 的 另 一 侧 ” 按 钮 器 以 
获得 所 需 的 深度 方向 ， 并 从 “深度 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 穿 透 ”选项 jE， 此 时 拉 伸 切 
除 特征 的 动态 预先 如 图 13-11 所 示 。 

88 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 结 果 《〈 完 成 键 档 ) 如 图 13-12 所 示 。 


TOP 


RIGHT 
图 13-11 动态 预览 图 13-12” 拉 伸 切 除 的 结果 【完成 键 模 ) 
6. 创建 倒 角 
人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 吝 。 
人 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 选择 边 倒 角 标注 形式 为 “45xD” 并 在 “D” 尺 寸 框 中 输入 “2”。 
kB 按 (Ctrl) 键 来 选择 如 图 13-13 所 示 的 3 条 边 参 照 。 
优 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 
人 对 使 用 同样 的 方法 ， 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 国 ， 选 择 边 倒 角 标注 形式 为 “45xD”， 将 
“D” 值 设置 为 “1.5” 选择 如 图 13-14 所 示 的 一 条 边 参照 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 


13-14 选择 要 倒 角 的 一 条 边 参 照 


7. 创建 外 螺纹 

全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 名 旁边 的 “下 三 
角 ” 按 钮 -， 单 击 “ 螺 旋 扫描 ”按钮 匈 ， 打 开 “ 螺 旋 扫 描 ” 选 项 卡 。 

人 名 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “实体 ”按钮 巴 .、“ 去 除 材料 ”按钮 多 和 “使 用 右手 
定 则 ”按钮 分 。 

9 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板 ， 在 “截面 方向 ”选项 组 中 选择 “ 穿 过 
en 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

ES 选择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 默 认 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 
“ 右 ”方向 参考 ， 如 图 13-16 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 


是 园 C ls Du 


昧 旋 扫 描 轮 廊 


le 选择 1 个 项 | 定义... 


轮 谋 起 点 反 向 


| 反 上 向 | 


内 部 CL 参考 


图 13-15 在 “参考 ”面板 中 操作 图 13-16 ”指定 草 绘 平面 


人 名 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 是 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 
卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “中 心 线 ”按钮 | ， 在 水 平 绘图 参考 线 上 指定 两 点 来 绘制 一 条 水 平 
的 几何 中 心 线 ， 接 着 在 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 站 ， 绘 制 如 图 13-17 所 示 的 一 段 直 
线段 。 然 后 在 “约束 ”面板 中 单 击 “重合 ”按钮 售 ， 选 择 刚 绘制 的 直线 段 和 相应 的 轮廓 线 ， 并 
标注 尺寸 和 修改 尺寸 ， 结 果 如 图 13-18 所 示 。 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 WA 。 


图 13-17 绘制 一 段 直线 段 图 13-18 应 用 重合 约束 和 尺寸 约束 


Gm 此 时 ， 若 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 则 可 以 看 到 “旋转 
轴 ” 收 集 器 内 显示 有 “内 部 CL” 字 样 ， 即 表示 绘制 的 内 部 几何 中 心 线 默认 为 旋转 轴 。 如 果 
在 绘制 螺旋 扫描 轮廓 截面 时 没有 绘制 一 条 将 定义 旋转 轴 的 几何 中 心 线 ， 那 么 需要 用 户 在 “ 参 
考 ” 面 板 中 确保 激活 “旋转 轴 ” 收 集 器 ， 然 后 选择 所 选 的 轴线 等 来 定义 旋转 轴 。 
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6 在 “ 螺 距 值 ” 文本 框 妖 中 输入 螺 距 值 为 “1.5”。 
2) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 ， 单 击 “ 草 绘 视图 ” 
按钮 是 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 接 着 绘制 如 图 13-19 所 示 的 牙 型 横 截 面 。 


13-19 ”绘制 普通 螺纹 的 牙 型 截面 
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Piteh= 1.50 


Bp 普通 螺纹 的 牙 型 角 为 60"， 其 横 截 面 尺 寸 数值 可 根据 螺 距 由 经 验 公 式 来 算出 
来 ， 例 如 在 本 例 中 ， 万 =1.299~0.866P (PP 为 螺 距 ， 在 这 里 P=1.5 )，0.162~H/8. 


6 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 


倒 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 较 。 完 成 创建 的 外 螺纹 效果 如 图 13-20 
所 示 。 


13-20 ”完成 外 螺纹 


8， 以 拉 什 的 方式 切除 出 一 个 通 孔 

合 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 。 

人 团 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 问 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 去 除 材 
料 ” 按 钮 初 。 

人 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

8 选 择 “FRONT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 “ 右 ” 
方向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

《对 确保 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 后 ， 绘 制 如 图 13-21 所 示 的 一 个 圆 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 WV， 


6 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“站 穿 适 ” 接着 从 “ 侧 2” 下 拉 列 表 框 中 也 选择 “站 穿 透 ” 
@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 四 ， 创 建 如 图 13-22 所 示 的 一 个 通 孔 。 


13-21 绘制 拉 伸 切除 的 剖面 13-22 ” 拉 伸 切除 出 的 通 孔 


9. 建立 齿轮 参数 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 “ 模 型 意图 ”| “参数” 按钮 [] ， 或 者 在 功能 区 的 
“工具 ”选项 卡 的 “模型 意图 ”面板 中 单 击 “ 参 数 ” 按 钮 [] ， 打 开 “ 参 数 ” 对 话 框 。 

@ 在 “参数 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 新 参数 ” 国 ， 添 加 一 个 新 参数 。 接 着 再 分 别 单 击 4 
次 “添加 新 参数 ”+ ， 即 在 本 例 中 一 共 添 加 5 个 新 参数 。 

9 分 别 修改 新 参照 名 称 及 其 相应 的 数值 、 说 明 ， 如 图 13-23 所 示 。 


IP. .，| 字 符 叶 
天 opELEp By 字符 丰 


| 用 户 定义 的 | 


| 用 户 定义 的 [项 隙 系 炎 | ] | 


13-23 ”定义 新 参数 


3 在 “参数 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 用 户 自 定义 参数 的 建立 。 
10. 章 绘 定义 分 度 圆 、 基 圆 、 齿 根 圆 和 齿 顶 圆 的 圆 


对 话 框 。 
人 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 以 “TOP (基准 平面 )” 作 为 “ 左 ” 方 


全 CregO 2.0 飞信 后 计 全 自学 


向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 注 意 单 击 “ 草 绘 视图 ” 按 
钮 晤 以 定向 草 绘 平面 。 

kB 分 别 绘制 4 个 同心 的 圆 ， 如 图 13-24 所 示 。 这 时 候 不 必修 改 各 圆 的 直径 尺寸 ， 因 为 
接 下 去 使 用 关系 式 来 驱动 这 些 直 径 尺 寸 。 


13-24 ” 草 绘 4 个 辆 


9 在 功能 区 中 打开 “工具 ”选项 卡 ， 从 “模型 意图 ”面板 中 单 击 “ 关 系 ” 按 钮 下 ， 系 


统 弹 出 “关系 ”对 话 框 。 此 时 ， 草 绘 截面 的 各 尺寸 以 变量 符号 显示 ，。 
名 在 “关系 ”对 话 框 中 的 “关系 ”文本 框 中 输入 如 下 关系 式 。 


sd0=m*(z+2*ha) 必 齿 顶 贺 直径 
sdl=m*z 必 分 度 圆 直径 
sd2=m*z*cos(PA) /# 基 圆 和 直径 
sd3=m*(z—2*ha—2*c) 必 齿 根 圆 直 径 
DB=sd2 


输入 好 关系 式 的 “关系 ”对 话 框 如 图 13-25 所 示 。 


|x# 负 插 A 2 数 安 TR 
| 无 YB a am 池上 [| | 自用 加 


sd0=m* (z+2#ha) 心 齿 顶 圆 直 和 餐 
| 豆 必 到 面 去 了 /= 分 度 贺 直径 
三 中 = 加 EC (PA) /+ 恭贺 直径 
吕 则 也 = 面 直 ( 荆 一 人 二 和 天 一 了 二 /s 调 根 贺 直径 


DB=sdl 


13-25 设置 关系 式 


9》 在 “关系 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

人 在 功能 区 中 切换 到 “ 草 绘 ”选项 卡 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA ， 完 成 草 绘 并 关闭 “ 草 
绘 ” 选 项 卡 。 

11. 生成 渐 开 线 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 曲 线 ” 命 令 旁 
的 “三 角 展 开 ” 按 钮 *， 再 从 打开 的 曲线 命令 列表 中 选择 “来 自 方程 的 曲线 ”命令 ， 打 开 
“曲线 ， 从 方程 ”选项 卡 。 

人 从 “人 举 标 类 型 ”次 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 笛 卡 儿 ” 选 项 ， 此 时 “参考 ”面板 中 的 “从 
标 系 ”收集 硕 处 于 活动 状态 ， 在 图 形 窗口 或 模型 树 中 选择 PRT CSYS_DEF 基准 坐标 系 。 

人 在 “曲线 : 从 方程 ”选项 卡 中 单 击 “方程 ”按钮 ， 系 统 弹出 “方程 ”对 话 框 。 

人 在 “方程 ”对 话 框 的 “关系 ”文本 框 中 输入 下 列 函数 方程 。 


r=DB/2 /*r 为 基 圆 半径 
theta=t*45 颇 设 置 渐 开 线 展 角 为 从 0 一 4 ” 
x=0 


y=r*sin(theta)—r*(theta*p1/180)*cos(theta) 
Z=r*cos(theta)+r*(theta*p1/180)*sin(theta) 


完成 输入 函数 方程 的 “方程 ”对 话 框 如 图 13-26 所 未 。 


/*#r 汶 莽 贺 半径 
/* 设 置 渐 开 线 展 基 为 从 0 到 45 座 


=) 
rsinltheta) -rtthetarpi/ 190) cos (theta) 


rrcos(theta) +rr(thetarpi/ lg0) tsin(theta) 


13-26 ”定义 渐 开 线 方程 
全 在 “方程 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 。 
6 在 “曲线 :从 方程 ”选项 卡 中 ， 设 置 “ 自 ” 值 为 0,“ 至 ” 值 为 “1”， 然 后 单 击 “ 完 
成 ”按钮 四 ， 完 成 创建 的 渐 开 线 如 图 13-27 所 示 。 


创建 的 渐 开 线 


“KIGHT 


13-27 ”完成 创建 渐 开 线 
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12. 创建 基准 点 
全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 基 准点 ”按钮 xx， 打 开 “ 基 准 
点 ”对 话 框 。 


人 选择 渐 开 线 ， 按 住 〈Ctrl》 键 的 同时 选择 分 度 圆 曲线 ， 如 图 13-28 所 示 。 


曲线 :F15( 曲 绩 _ 1) ”在 其 上 
曲线 :F14( 章 给 .1) ”在 其 上 


13-28 创建 基准 点 PNTO 

在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 在 所 选 两 条 曲线 的 交点 处 创建 一 个 
其 准点 PNT0。 

13. 创建 通过 基准 点 与 圆柱 轴线 的 参考 平面 

外 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “基准 平面 ”按钮 了， 打开 
“基准 平面 ”对 话 框 。 


4 名 选择 圆柱 轴线 A 1， 按 住 〈Ctrl〉 键 的 同时 选择 基准 点 PNT0， 如 图 13-29 所 示 。 


13-29 创建 基准 平面 DTM2 


4 名 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 基准 平面 DTM2。 
14. 创建 基准 平面 M_DTM 


他 单 击 “基准 平面 ”按钮 7， 打开 “基准 平面 ”对 话 框 。 


kB 确保 选中 “DTM2 (基准 平面 )”， 按 住 〈Ctrl) 键 的 同时 选择 轴线 A_1， 接 着 在 “ 基 
准 平面 ”对 话 框 的 “旋转 ” 框 中 输入 “360/(4*z)”， 按 〈Enter〉 键 后 ， 系 统 弹 出 一 个 对 


话 栏 ， 如 图 13-30 所 示 ， 单 击 “ 是 ”按钮 以 要 添加 “360/(4*z)” 作 为 特征 关系 ， 系 统 开始 计 
算 该 关系 陈 。 


FE | 偏 称 a 
| 旋转 |360/ (4*z) 加 


13-30 ”创建 基准 平面 


人 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 切 换 至 “属性 ”选项 卡 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 将 基准 平 
面 名 称 更 改 为 “M_DTM”。 

人 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

15. 镜像 渐 开 线 

@O 选择 渐 开 线 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “镜像 ”按钮 员 ， 
打开 “镜像 ”选项 卡 。 

kB 选择 “M_DTM (基准 平面 )” 作 为 镜像 平面 参考 。 

kB 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 器， 镜像 结果 如 图 13-31 所 示 。 


13-31 镜像 结果 


16. 以 拉 伸 的 方式 切除 出 第 一 个 齿 枝 

@O 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 贸 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 

人 团 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 去 除 材 
料 ” 按 钮 加 。 

9 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 模式 。 

依 ) 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 镶 ， 从 而 定向 
草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 

加 绘制 如 图 13-32 所 示 的 剖面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

6@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 ， 从 侧 1 的 “深度 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “二 E”， 确 保 能 
效 切 除 出 齿 槽 结构 。 
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@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 创 建 的 第 一 个 齿 档 如 图 13-33 所 示 。 


13-32 ”绘制 用 于 拉 伸 切除 的 剖面 13-33 ”切除 出 第 一 个 齿 槽 


17. 阵列 齿 模 

@@ 确保 选中 第 一 个 齿 槽 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “阵列 ” 
按钮 5， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

人 从 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 模型 中 选 
择 中 心 轴线 A 1。 

9) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “设置 阵 列 的 角度 范围 ”按钮 盘 ， 将 阵列 的 角度 范围 设置 
为 “360”( 其 单位 默认 为 “””)， 接 着 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “18” 如 图 13-34 
盾 示 ， 


EX no MA 总 Jo WG 了 匡 w 国 x 


13-34 ”在 “阵列 ”选项 卡 中 设置 阵列 参数 


8 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 妆 ， 完 成 该 阵列 操作 。 阵 列 具 权 的 结果 如 
图 13-35 所 示 。 


13-35 ”阵列 齿 槽 的 结果 
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18. 通过 图 层 来 管理 曲线 
人 在 功能 区 中 打开 “视图 ”选项 卡 ， 从 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ”按钮 起 ， 打 
开 层 树 。 
名 在 层 树 中 选择 “03。 PRT_ALL_CURVES” 层 并 单 击 鼠标 右键 ， 如 图 13-36 所 示 ， 但 ) 
从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ”命令 。 : 


Gm 用 户 也 可 以 创建 一 个 新 图 层 ， 并 选择 相关 曲线 作为 该 图 层 的 项 目 ， 然 后 隐 
藏 该 图 层 。 新 建 图 层 的 典型 方法 是 在 层 树 上 方 单 击 “ 层 ”按钮 至 习 ， 接 着 从 其 下 拉 菜 单 中 选 
择 “ 新 建 层 ”命令 ， 弹 出 如 图 13-37 所 示 的 “ 层 属性 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 层 
的 名 称 ， 选 择 模型 中 的 相关 草 绘 特征 /曲线 作为 该 层 的 项 目 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 


忆 村 生 - 荫 " 目 - 名 称 : [ET 


We | BC 13 1 ERT 


kb 加 隐藏 项 
ys 固 01 PRT_ALL_DTKM_PLN 
ko 01 PRT_DEF DTM_PLN 
FF 辐 02 PRT ALL AXES 
03_PRT ALLCURYce 
Fy 加 04__PRT_ALL_DTM| ”取消 隐藏 
* 固 05 PRT_ALL_ DTM [FE | 
pk 05 PRT DEF DT™M = 


图 06 PRT_ALL_SURH 洲 活 


取消 激活 车队 || 
图 13-36 隐藏 曲线 层 图 13-37 “ 层 属 性 ”对 话 框 


@》 在 层 树 适当 位 置 处 中 单 击 鼠 标 右键 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 状况 ”命令 。 

人 和 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ” 按 钮 访 ， 以 取消 选中 该 
按钮 ， 即 退出 层 树 显 示 状 态 。 

19. 创建 倒 角 和 倒 圆 角 

@ 在 功能 区 中 切换 回 “模型 ”选项 卡 ， 从 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 副 ， 打 
开 “ 边 倒 角 ”选项 卡 。 选 择 边 倒 角 标注 形式 为 “DxD” 并 在 “D” 尺 寸 框 中 输入 “0.5”， 接 
着 选择 如 图 13-38 所 示 的 一 条 边 参 照 。 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 较 。 

人 2 在 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 ， 设 置 当前 倒 圆 角 的 半径 为 “0.5”， 选择 
要 倒 圆 角 的 边 参照 如 图 13-39 所 示 ， 然 后 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 圈 。 


we 


图 13-38 ”选择 要 倒 角 的 边 参 照 图 13-39 选择 要 倒 圆 角 的 边 参照 


CreO 2Q.O 中 文 版 完全 自学 手册 


20. 保存 文件 
在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 国 ， 在 指定 的 目录 下 保存 该 零件 文件 。 
人 至此， 完成 该 齿轮 轴 的 创建 ， 最 后 的 模型 效 末 如 图 13-40 所 示 。 


13-40 ”完成 的 齿轮 轴 


13.2 ”塑料 瓶 


本 实战 进 阶 范 例 要 完成 的 中 空 哆 塑 制 品 为 一 种 容量 约 330ml 的 PET 瓶 ， 其 结构 造型 如 
图 13-41 所 示 。 该 PET 瓶 用 于 盛装 矿泉 水 。 


13-41 容量 约 330ml 的 PET 瓶 
本 实例 的 设计 重点 和 难点 主要 有 : 花 办 形状 的 底部 设计 ， 如 图 13-42 所 示 ; 瓶 颂 处 


的 螺纹 区 域 设 计 ， 如 图 13-43 所 示 。 另 外 ， 在 该 范例 中 还 将 学 习 如 何在 模型 中 应 用 两 色 
外 观 。 


13-42 ”人 花 办 形状 的 底部 设计 13-43” 族 贷 处 的 螺纹 区 域 设 计 
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下 面 介绍 该 实战 进 阶 范例 具体 的 设计 步骤 。 

1. 新 建 实体 设计 零件 文件 

OD 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

全 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” (CO>) 
单 选 按钮 ;在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 13 2” 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 。 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

和 外) 在 “模板 ”选项 组 中 选择 公制 模板 “mmns _part solid”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 
入 零件 设计 模式 。 

2. 创建 混合 特征 

全 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “形状 ”|“ 混 合 ” 按 钮 副 ， 打 开 
“混合 ”选项 卡 。 默 认 时 “混合 ”选项 卡 中 的 “实体 ”按钮 和 “与 草 绘 截面 混合 ”按钮 图 处 
于 被 选中 的 状态 。 

kB 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 从 中 确保 选择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 单 
击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 “TOP (基准 平面 )” 为 草 绘 平面 ， 默 认 以 
“RIGHT 〈 基 ; 准 平 面 )” 为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 单 击 “ 草 给 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 模式 。 

@) 绘制 如 图 13-44 所 示 的 截面 1， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

全 9》 在 “截面 ”面板 中 设置 截面 2 的 草 绘 平面 位 置 定义 方式 为 “ 偏 移 尺 寸 ” 偏 移 自 截 
面 1 的 偏 移 距离 为 “120”， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 。 

全 绘制 如 图 13-45 所 示 的 截面 2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 


图 13-44 绘制 混合 截面 1 图 13-45 ”绘制 截面 2 


《6 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 着 设置 截面 3 的 草 绘 平面 位 置 定义 方式 为 
“ 仿 移 尺寸 ”， 截 面 3 仿 移 目 截面 2 的 俩 移 距 离 为 “20”， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 进 入 草 绘 模式 
后 ， 注 意 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 窒 ， 从 而 定向 
章 绘 平 向 使 其 与 屏幕 平行 。 

09 绘制 截面 3， 先 绘制 如 图 13-46 所 示 的 圆 和 两 条 倾斜 的 中 心 线 ， 接 着 单 击 “分 割 ” 
按钮 叱 ， 分 别 单 击 圆 上 的 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4， 从 而 在 这 些 选取 点 的 位 置 处 分 割 图 元 。 
注意 设置 起 始点 的 方向 ， 结 末 如 图 13-47 所 示 。 完 成 绘制 截面 3 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 YA 。 
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图 13-46 ”绘制 网 和 中 心 线 图 13-47 “完成 前 面 3 


Gm 如 果 起 始点 的 方向 不 是 所 需要 的 ， 那 么 需要 重新 设置 起 始点 位 置 及 其 方 
向 。 例 如 在 本 例 中 ， 若 发 现 默认 的 起 点 方向 相反 了 ， 则 可 先 选 中 该 起 始点 位 置 处 ， 接 着 从 功 
能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 选择 “设置 ”|“ 特 征 工具 ”|“ 起 点 ”命令 ， 即 可 更 改 起 点 方向 。 


人 8 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 着 设置 截面 4 的 草 绘 平面 位 置 定义 方式 为 
“ 偏 移 尺寸 ” 截面 4 偏 移 自 截面 3 的 偏 移 距离 为 25， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 进 入 草 绘 模式 后 ， 
注意 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 祝 ， 从 而 定向 草 给 
平面 使 其 与 屏幕 平行 。 

人 绘制 如 图 13-48 所 示 的 截面 4， 该 截面 和 截面 3 相同 ， 注 意 圆 同样 被 分 割 成 4 等 
份 ， 并 注意 截面 起 点 和 起 点 方向 。 完 成 绘制 截面 4 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

人 ED 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “ 直 ” 单 选 
按钮 。 

令 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 ， 完 成 如 图 13-49 所 示 的 混合 实体 特征 。 


图 13-48 ”绘制 剖面 4 图 13-49 ”创建 混合 实体 特征 


3. 创建 “ 倒 圆 角 1” 特 征 

他 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ” 按 钮 副 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

人 9 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “12”。 

人 结合 (Ctrl〉 刍 选择 如 图 13-50 所 示 的 边线 。 


9 在 “ 倒 圆 朋 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 得 到 的 倒 圆 角 效果 如 图 13-51 所 示 。 
4. 创建 “ 倒 圆 角 2” 特 征 

@O 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 一 ， 打 开 “ 倒 圆 人 朋 ” 选 项 卡 。 
人 8 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “12”。 

?结合 (Ctrl) 键 选择 如 图 13-52 所 示 的 边线 。 


13-50 选择 边 参 考 13-51 倒 圆 角 1 的 效果 13-S2 ” 倒 圆 角 2 

9 在 “ 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 加 |。 

5. 创建 “ 倒 圆 角 3” 特 征 

@ 单 击 “ 倒 圆 角 ” 按 钮 鹿 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

kB 设置 融 角 半径 为 “12”。 

人 选择 如 图 13-53 所 示 的 边线 。 

6 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 贺 . 

6. 倒 圆 角 4 和 倒 圆 角 5 

CO 单 击 “ 倒 圆 角 ” 按 钮 鹿 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

人 @ 设置 圆 角 半径 为 “5?”。 

9 选择 如 图 13-54 所 示 的 边线 。 

人 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 倒 圆 角 4 操作 。 

人 铺 使 用 同样 的 方法 ， 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 副 ， 创 建 如 图 13-55 所 示 的 “ 倒 圆 角 5” 特 
征 ， 其 圆 角 半径 为 “8”。 


图 13-53” 倒 圆 角 3 图 13-54 倒 圆 角 4 图 13-55 倒 圆 角 5 


7， 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 
在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ”面板 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钢 鲁 ， 打 开 “ 拉 


伸 ” 选 项 卡 。 
<457 | 
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人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 闪 。 

kB 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 

9 在 功能 区 右 侧 部 位 单 击 “ 基 准 ”|“ 平 面 ”按钮 鼠 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
选择 “TOP 〈 基 ; 准 平 面 )” 作 为 “ 偶 移 ”参考 ， 输 入 其 平移 距离 为 “18” 如 图 13-56 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 基准 平面 DTMI1。 

6 DTM1 新 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 默 认 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参 
考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 镶 。 

9 绘制 如 图 13-57 所 示 的 剖面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 


200 


平移 
LE 形 定 」 取消 | 


图 13-56 创建 基准 平面 DTMI1 图 13-57 绘制 剖面 


人 输入 侧 1 的 深度 值 为 “80”， 并 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 分 别 单 击 “ 将 拉 伸 的 深度 方向 
更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ” 按 钮 咒 和 “将 材料 的 拉 伸 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ” 按 钮 咒 ， 使 两 个 
箭头 方向 如 图 13-58 所 示 。 

8 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 切 除 操作 得 到 的 模型 如 图 13-59 所 示 。 


13-S8 ”设置 方 加 13-$9 ” 拉 伸 切除 


8， 倒 圆 角 6 
人 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 绢 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
@ 设置 轩 角 半径 为 “6”。 

kB 结合 《Ctrl》 键 选 择 如 图 13-60 所 示 的 两 处 边线 。 
0 单 击 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 贺 . 


9. 倒 圆 角 7 
他 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 蕊 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
6 设置 圆 角 半 径 为 “2?”。 


| 了 


13-60 ” 倒 圆 角 6 13-61 倒 圆 角 7 


人 单 击 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 国 . 

10. 以 旋转 的 方式 切除 材料 

@O 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 中 。 

人 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 “ 去 除 材料 ”按钮 可 。 

人 选择 “FRONT 〈 基 准 平面 )” 为 草 绘 平 面 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 模式 ， 单 击 “ 草 绘 视 
图 ”按钮 是 。 

人 绘制 如 图 13-62 所 示 的 旋转 剖面 ， 务 必 单 击 “ 基 准 ” 面 板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ! 给 
制作 为 旋转 轴 的 一 条 几何 中 心 线 。 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 V 。 


13-62 ”绘制 图 形 


全 默认 的 旋转 角度 为 360" ， 单 击 “ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 国 ， 得 到 如 图 13-63 


所 示 的 底部 造型 。 
11， 倒 圆 角 8 
人 对 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 强 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
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9 设置 贺 角 半径 为 “3”。 
人 结合 〈Ctrl》 键 选择 如 图 13-64 所 示 的 边线 。 


图 13-63 ”获得 捅 部 造型 图 13-64 倒 圆 角 8 


单 击 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 阅 ， 

12. 创建 旋转 实体 特征 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 害 ， 打 开 “ 旋 转 ” 
选项 卡 ， 默 认 将 创建 旋转 实体 特征 。 

人 在 “旋转 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

9 选择 “FRONT (基准 平面 )” 为 草 绘 平 面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 
参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 接 着 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 襄 ， 从 而 定向 草 绘 平 
面 使 其 与 屏幕 平行 。 

人 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “参考 ”按钮 号 ， 弹 出 “参考 ” 
对 话 框 ， 指 定 截面 的 标注 和 约束 参考 ， 接 着 关闭 “参考 ”对 话 框 后 绘制 如 图 13-65 所 示 的 剖 
面 ， 务 必 绘 制作 为 旋转 轴 的 几何 中 心 线 。 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 
模式 。 


13-65 绘制 图 形 


名》 默认 的 旋转 角度 为 360" ， 单 击 “旋转 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 国 ， 创 建 的 旋转 实 
体 特征 如 图 13-66 所 示 。 


13-66 创建 旋转 实体 特征 
13. 创建 基准 平面 DTM2 
@O 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 平 面 ”按钮 必 ， 打 开 “ 基 准 
平面 ”对 话 框 。 
人 选择 的 参考 及 其 放置 约束 、 旋 转 偏 移 角 度 如 图 13-67 所 示 。 


A_2( 轴 ):F17(... 穿 过 
RIGHT :Fl (基准. . ， 偏 移 


13-67 创建 基准 平面 DTM2 
倒 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 基准 平面 DTM2。 


14. 草 绘 1 

令 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 鲜 
对 话 框 。 

人 选择 “DTM2 (基准 平面 )” 为 草 绘 平面 ， 以 “TOP (基准 平面 ) 为 “ 顶 ”方向 参考 ， 
单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 是 ， 定 向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 

全 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 旦 打开 “参考 ”对 话 框 ， 指 定 “TOP (基准 平面 )” 和 旋转 特征 
的 特征 轴 为 绘图 参考 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 绘 制 如 图 13-68 所 示 的 曲线 。 

/ | 


ee 
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8 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 

15， 以 旋转 变换 的 方式 复制 曲线 

全 中 选择 上 步骤 刚 创建 的 “ 草 绘 1” 特 征 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 
中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 蜡 。 

人 8 在 “操作 ”面板 中 单 击 “ 选 择 性 粘贴 ”按钮 饥 ， 打 开 “ 选 择 性 精 贴 ”对 话 框 。 

了》 儿 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 选中 如 图 13-69 所 示 的 选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

人 在 出 现 的 “移动 (复制 )” 选 项 卡 中 单 击 “ 相 对 选 定 参考 旋转 特征 ”按钮 由， 在 模 
型 中 选择 旋转 特征 的 特征 轴 A _ 1， 接着 输入 旋转 角度 为 “22.5”， 如 图 13-70 所 示 。 


选择 性 粘贴 广 忻 = 机 型 ”分析 注 生 这 和 工具 入 图 了 柔性 建 模 应 用 程序 各 动 [二 二) 
名 从 属 副 本 “| 三 || [五 | | [可 . 杷 可 HX 
[这 接 ]| 局 性 
O 〇 完全 从 属于 要 改变 的 选项 Es ee 
加 仅 尺 寸 和 注释 元 束 细 节 新 称 动 访 轩 相 [区 WW 下 
方向 艺 考 
以 对 副本 应 用 称 动 /旋转 变换 (8) A111 转 ) :F15( 深 转 _1) 


口 高 级 参考 配置 


OO | 让 消 (O ) 


图 13-69 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 图 13-70 设置 旋转 变换 参照 及 参数 
人 单 击 “ 移 动 〈 复 制 )” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 国 ， 得 到 的 曲线 如 图 13-71 所 示 。 
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TE ss 
图 13-71 通过 旋转 变换 得 到 的 曲线 
16. 以 扫描 的 方式 切除 材料 


OB] 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 铂 ， 接 着 在 “ 扫 
描 ” 选 项 卡 中 单 击 “实体 ”按钮 回 .、“ 去 除 材料 ”按钮 匀 


| 和 “恒定 截面 ”按钮 瞩 。 

人 2》 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板， 在 图 形 窗口 中 单 击 如 图 13-72 所 示 的 曲 
线 ,“ 截 平面 控制 ”选项 为 “垂直 于 轨迹 ”% “水 平 / 竖 直 控 制 ” 选 项 为 “自动 所 

全 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 确 保 没有 选中 “合并 端 ” 复 选 框 。 

9 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 ， 进 入 草 绘 模式 。 单 击 
“ 草 绘 视图 ”按钮 是 ， 以 定向 从 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 
外 单 击 “ 中 心 和 轴 椭 圆 ” 按 钮 名 绘制 一 个 椭圆 ， 并 单 击 “ 法 向 ”按钮 ?| 标注 其 长 轴 
半径 和 短 轴 半径 尺寸 ， 如 图 13-73 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 
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单 击 此 曲面 


图 13-73 ”绘制 扫描 横 截 耐 
6 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 的 扫描 切口 如 图 13-74 所 示 。 


| 
i 
We 
1 = 
RN i 
有 
有 


13-74 扫 摘 切口 


此 时 ， 可 以 将 相关 的 曲线 隐藏 起 来 。 
17. 阵列 操作 
全 选择 刚 创建 的 扫描 切口 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 阵 


列 ” 按 钮 恒 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 
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人 从 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”选项 列表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 然 后 选择 模型 中 
的 特征 轴 A_1。 

9 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 设 置 阵列 的 角度 范围 ”按钮 鳃 ， 将 阵列 的 角度 范围 设置 
为 “360”， 接 着 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “8” 如 图 13-75 所 示 。 注 意 “选项 ”面板 中 
默认 的 “重新 生成 选项 ”为 “常规 ” 并 默认 选中 “跟随 轴 旋 转 ” 复 选 框 。 


口 回国 e 恩 X 


图 13-75 设置 “ 轴 ” 阵 列 参 数 
9 单 击 “ 阵 列 ” 选 项 卡 的 “完成 ”按钮 尘 ， 阵 列 的 结果 如 图 13-76 所 示 。 
18.， 倒 圆 角 9 
他 单 击 “ 倒 圆 人 朋 ”按钮 鸭 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
人 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半 径 为 “1”。 
人 结合 (Ctrl〉 键 选择 如 图 13-77 所 示 的 多 条 边线 链 。 
a 


图 13-76 ”阵列 的 结果 图 13-77 倒 贺 角 9 


3 单 击 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 国 . 

19. 抽 壳 操 作 

@O 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 壳 ”按钮 回 ， 打 开 “ 壳 ”选项 卡 。 
kB 在 “过 ”选项 卡 的 “厚度 ”尺寸 框 中 输入 “0.38”。 

人 指定 移 除 的 曲面 ， 如 图 13-78 所 示 ， 即 指定 开口 面 。 


人 在 “ 碗 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 

20. 创建 旋转 特征 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 补 ， 打 开 “ 旋 转 ” 
选项 卡 。 默 认 创建 的 是 旋转 实体 。 

kB 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

4 名 选择 “FRONT (基准 平面 )” 为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 
参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 接 着 单 击 “ 草 绘 视 图 ”按钮 是 。 

人 绘制 如 图 13-79 所 示 的 图 形 ， 务 必 绘 制 一 条 几何 中 心 线 作为 旋转 轴 。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 从 而 完成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 


几何 中 心 线 


13-79 ”绘制 图 形 


加 路 认 的 旋转 角度 为 360" ， 单 击 “ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 器 ， 使 瓶 口 这 部 分 
区 域 的 壁 厚 增加 。 

21. 创建 螺旋 扫描 特征 

@O 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 名 旁边 的 “三 角 展 
开 ” 按 钮 * ， 接 着 单 击 “ 螺 旋 扫 描 ” 按 钮 多 ， 并 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “实体 ”按钮 口 
和 “右手 定 则 ”按钮 学 。 

人 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 该 面板 的 “截面 方向 ”选项 组 中 选 
择 “ 穿 过 旋转 轴 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 “ 螺 旋 扫 描 轮 廊 ” 收 集 器 右 侧 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ”对 话 框 。 

9 选择 “FRONT (基准 平面 )” 为 草 绘 平 面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 
方向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 襄 以 使 
草 绘 平面 平行 于 屏幕 。 

全 绘制 如 图 13-80 所 示 的 几何 中 心 线 和 直线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 
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13-80 ”绘制 扫 引 轨迹 


0 在 “ 螺 距 ” 浴 文 本 框 中 输入 螺 距 值 为 “10”。 也 可 以 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 的 “ 间 
距 ” 面 板 中 设置 恒定 螺 距 值 为 “10”。 

80 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 匿 ， 接 着 在 功能 区 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 鲁 ， 
然后 草 绘 横 截面 ， 如 图 13-81 所 示 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 YA。 


13-81 草 绘 横 和 截面 


人 单 击 “ 螺 旋 扫 描 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 。 创 建 的 螺旋 扫描 特征 如 图 13-82 
所 示 。 

22， 阵列 操作 

令 创建 的 螺旋 扫描 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 四 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 
项 卡 。 

人 从 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”选项 列表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 然 后 选择 模型 中 
的 特征 轴 A_2。 

9 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 设 置 阵列 的 角度 范围 ”按钮 全 ， 将 阵列 的 角度 范围 设置 
为 “360”( 角 度 的 默认 单位 为 度 “””)， 接 着 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “3”。 
9 单 击 “阵列 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 国 ， 阵 列 的 结果 如 图 13-83 所 示 。 


13-82 ”创建 螺旋 扫描 特征 13-83 ”阵列 的 结果 


23. 创建 投影 曲线 1 

@O 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 惫 ， 打 开 “ 投 影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 

人 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 草 
绘 ” 选 项 。 

人 在 “参考 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 收 集 器 右 侧 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

全 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 为 草 绘 平 面 ， 以 “TOP (基准 平面 )” 为 “ 左 ” 方 向 参 
考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模 式 。 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 总 使 


13-84 ”绘制 圆 弧 


@@》 在 状态 栏 中 出 现 “ 选 择 一 组 曲面 ， 以 将 曲线 投影 到 其 上 ”的 提示 信息 。 按 
(CtrlHD》 快捷 键 以 默认 的 标准 方向 视角 来 显示 模型 ， 接 着 选择 如 图 13-85 所 示 的 侧面 为 要 
投影 到 的 曲面 。 

人 默认 的 方向 选项 为 “ 沿 方向 ” 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 激活 “方向 参考 ” 收集 


器 ， 选 择 “RIGHT (基准 平面 )”。 
€<409 
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人 最 单 击 “投影 曲线 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 国 ， 创 建 的 投影 曲线 如 图 13-86 所 示 。 


图 13-85 ”指定 投影 面 图 13-86 创建 投影 曲线 


24. 创建 扫描 混合 特征 1 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 混 合 ” 按 钮 器 ， 打 开 “ 扫 
描 混 合 ” 选 项 卡 。 

人 2》 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 一 个 实体 ”按钮 口 。 

全 四 选择 投影 线 作 为 原点 轨迹 ， 注 意 设 置 原点 轨迹 的 起 始点 位 于 螺旋 扫描 特征 的 未 端 。 

kB 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 “ 截 平 面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“垂直 于 投影 ”选项 ， 接 着 选择 瓶 口 顶 面 为 重 直 依据 ， 方 向 向 上 ， 如 图 13-87 所 示 。 


文件 -| | 模型 分析， 注 条 乏 染 工具， 视力， 柔性 建 模 ”应 用 程序 | | 为 益 将 仿 


器 两 胡 记 区 I 加 而 国 o 属 x 


| 参考 | 截面 | 相 切 | 选项 | 属性 | 
RONT 


| NS 

| 网 节 --- | 三 顺和 
ED | 反问 \ K 2 语 ) | 
水 平 / 坚 直 控制 二 - > < AAA {7 


图 13-87 ”设置 训 面 控制 方式 及 其 方向 参照 


人 进入 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “截面 ” 面板， 默认 选中 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 。 鹤 面 
位 置 为 “开始 ” 旋转 角度 为 “0”， 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

人 8 单 击 “ 草 绘 视 图 ”按钮 是 定向 草 绘 平 面 后 ， 在 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 口 ， 
绘制 开始 痢 面 〈 起 点 削 面 )， 如 图 13-88 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WwW 。 起 点 剖面 不 
旋转 。 


图 13-88 ”绘制 起 点 剖面 
他 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 搬 入 ”按钮 ， 设 置 截面 位 置 为 “结束 ” 然后 在 “截面 ” 
面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
6 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 是 定向 草 绘 平 面 后 ， 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 
面板 中 单 击 “ 点 ”按钮 关 ， 在 如 图 13-89 所 示 的 位 置 处 绘制 一 个 点 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 。 
该 剖面 也 不 旋转 。 


图 13-89 创建 点 作为 终止 剖面 
倒 》 打 开 “ 扫 描 混合 ”选项 卡 中 的 “ 相 切 ” 面 板 ， 选 择 “ 终 止 截面 ” 将 其 “条 件 ” 设 


置 为 “ 平 清 ”， 如 疼 13-90 所 示 。 
文件 "| | 模 型“ 分析“ 注释 “ 演 染 “工具 “视力 “柔性 建 模 “应 用 程序 | 为 示 蓄 他 ， 


加 后 是 CC % 中 @ 遍 国 s= Xx 


| 参考 | 截面 | 相 切 | 逃 项 | 属性 | 


和 = 
13-90 设置 边界 相 切 条 件 
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Gom 有 兴趣 的 读者 还 可 以 在 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “ 相 切 ”面板 中 选择 “开始 
截面 >， 将 其 “条 件 ” 设 置 为 “ 相 切 ”， 然 后 根据 加 亮 边 界 提 示 依 次 选择 要 相 切 的 曲面 。 


4 单 击 “ 扫 描 混 合 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 国 。 完 成 好 的 其 中 一 个 螺纹 开始 端 造型 
如 图 13-91 所 示 (图 中 隐藏 了 投影 曲线 )。 > 

25. 阵列 操作 一 2 

@) 刚 创建 的 “扫描 混合 1” 特 征 处 于 被 选中 的 
状态 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 河 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 
项 卡 。 

人 从 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”选项 列表 
框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 然 后 在 模型 中 选择 中 心 特 征 轴 
A 1 或 A 2。 

倒 》 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 设 置 阵列 的 角度 
范围 ”按钮 全， 将 阵列 的 “角度 ”范围 设置 为 “360”， 接 着 输入 第 一 方向 的 阵列 

人 单 击 “阵列 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 图 。 

26. 创建 基准 平面 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 平 面 ”按钮 必 ， 打 开 “ 基 准 平 
面 ” 对 话 框 。 

人 2 选择 第 一 个 螺旋 扫描 特征 的 一 个 末端 面 为 参考 ， 设 置 其 放置 约束 选项 为 “法 向 六 
然后 按 住 〈Ctrl》 键 选择 特征 轴 A 2， 并 设置 其 放置 约束 选项 为 “ 穿 过 ”如 图 13-92 所 示 。 


图 13-91 ”完成 一 个 果 纹 开始 只 造型 


曲面 :F35/ 螺 旋 . . .法 向 
1 A 2( 轴 ) :F171...。 字 过 


图 13-92 创建 基准 平面 


@》 切换 到 “属性 ”选项 卡 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 “BC_DTM F”。 

9 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

27. 创建 “投影 2” 曲线 

全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 惫 ， 打 开 “ 投 影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 
人 2 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 第 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 草 
绘 ” 选 项 。 


打 13 章 


人 @》 在 “参考 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ”对 话 框 。 
人 选择 “BC_DTM_F (基准 平面 )” 为 草 绘 平面 ， 默 认 方向 参照 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 
框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 留 。 加 
锣 单 击 “ 参 考 ”按钮 加 指定 合适 的 绘图 参照 ， 接 着 使 用 圆 弧 工 具 绘制 如 图 13-93 所 示 (OC>) 
的 线条 ， 注 意 该 圆 弧 的 相 切 约束 关系 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 ef 


图 13-93 ”绘制 圆 弧 


6@9 选择 如 图 13-94 所 示 的 侧 曲 面 为 投影 面 。 

全 9》 默认 的 方向 选项 为 “ 沿 方向 ” 激活 “投影 曲线 ”选项 卡 中 的 “方向 参考 > 收集 
器 ， 选 择 “BC DTM F (基准 平面 )”。 

人 单 击 “ 投 影 曲线 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 国 ， 创 建 的 投影 曲线 如 图 13-95 所 示 。 


i 创建 的 投影 曲线 


图 13-95 ”创建 投影 线 2 


28. 扫描 混合 2 

他 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 混合 ”按钮 鲍 ， 打 
开 “ 扫 描 混 合 ” 选 项 卡 ， 确 保 该 选项 卡 中 的 “创建 一 个 实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 
状态 。 

kB 选择 投影 线 作 为 轨迹 ， 将 原点 设置 在 轨迹 与 螺旋 扫描 特征 相 接 的 端点 处 。 

倒 》 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 “ 截 平 面 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“垂直 于 投影 ”选项 ， 接 着 选择 瓶 口 顶 面 为 重 直 依据 ， 方 向 向 上 ， 如 图 13-96 所 示 。 
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方向 击 
曲面 :F5L 调 癌 -~ 
水 平 / 坚 直 控制 


13-96 设置 误 和 面 控制 方式 及 其 方 同 参考 
令 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 默 认 截 面 位 置 为 “开始 ” 接着 在 
“截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
人 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 锰 ， 从 而 定向 草 绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 
6 执行 “投影 ”按钮 日 绘制 起 点 剖面 ， 如 图 13-97 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 。 
起 点 剖面 不 旋转 。 


13-97 绘制 起 点 剖面 
全 在 “截面 ”面板 中 单 击 “插入 ”按钮 ， 新 截面 位 置 为 “结束 ”， 然 后 在 “截面 ” 面 


板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
人 全 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 馈 后 ， 在 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 点 ”按钮 基 ， 在 如 图 13-98 
所 示 的 位 置 处 绘制 一 个 点 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 WA 。 该 前 面 也 不 旋转 。 


一 


13-98 创建 点 作为 终止 剖面 


人 进入 “扫描 混合 ”选项 卡 中 的 “ 相 切 ”面板 ， 选 择 “ 终 止 截面 ” 将 其 “条 件 ” 设 
置 为 “平滑 ”。 


截面 ">， 将 其 “条 件 ” 设 置 为 “ 相 切 ”， 然 后 根据 加 亮 边 界 提 示 依 次 选择 要 相 切 的 曲面 。 


Gm 有 兴趣 的 读者 ， 可 以 在 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “ 相 切 ”面板 中 选择 “开始 ee 


《9 单 击 “扫描 混合 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 问 ， 完 成 好 的 一 处 螺纹 末端 造型 如 
图 13-99 所 示 ， 图 中 己 经 隐藏 了 投影 线 。 

29. 阵列 操作 

依 选中 刚 创建 的 “扫描 混合 2” 特 征 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 中， 打开 “阵列 ” 选 
项 卡 。 
人 从 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 然 后 选择 模型 中 
的 一 个 特征 轴 。 

全 让 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 设 置 阵列 的 角度 范围 ”按钮 仿 ， 将 阵列 的 “角度 ”范围 
设置 为 “360”， 接 着 输入 第 一 方向 的 阵列 “成 员 ” 数 为 “3 ” 

9 单 击 “ 阵 列 ” 选 项 卡 的 “完成 ”按钮 国 。 

30. 相关 倒 圆 角 

单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 和， 打开 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 ， 在 模型 的 螺纹 结构 部 位 中 添加 一 系 
列 倒 圆 角 特 征 ， 完 成 的 参考 效果 如 图 13-100 所 示 。 


图 13-99 扫描 混合 2 图 13-100 倒 圆 角 后 的 参考 效果 


在 模型 螺纹 结构 部 位 添加 一 系列 倒 圆 角 特 征 的 网 解 简 要 步骤 如 图 13-101 所 示 。 


13-101 在 模型 螺纹 结构 部 位 添加 一 系列 倒 圆 角 特 征 的 图 解 


p44 CreE 2.0 中文 版 完全 自学 手册 


31. 设置 “03 PRT ALL CURVES” 曲 线 层 的 状态 为 隐藏 

全 中 在 功能 区 中 单 击 “ 视 图 ”标签 以 打开 “视图 ”选项 卡 ， 接 着 从 “视图 ”选项 卡 的 
“可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ”按钮 喇 ， 打 开 层 树 。 

kB 在 层 树 中 选择 “ 因 03 PRT_ALL_CURVES ” 层 ， 接 着 右 击 该 层 ， 并 从 打开 的 快捷 菜 
单 中 选择 “隐藏 ”命令 。 

合 》 再 次 右 击 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 状况 ”命令 。 

3 单 击 “ 层 ” 按 钮 各， 以 关闭 层 树 。 

32. 设置 外 观 材 质 

人 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “ 外 观 库 ”按钮 锣 下 方 的 按 
钮 “下 三 角形 ”按钮 *:， 从 而 打开 外 观 库 面 板 ， 如 图 13-102 所 示 。 

又 在 “ 库 ” 列 表 中 选择 如 图 13-103 所 示 的 外 观 。 


下 BB System Library 
std-metals. det 
std-plastics. dmt 

F Fhotolurx Library 

kb 和 Glass 

kb 让 Metals 
bk 总 Mise 

ke 站 Faint 

和 际 Plastics 


复制 并 粘贴 外 再 


加 编辑 模型 外 现 . . . 
团 外 现 管理 器 . . . 


轿 复制 并 粘贴 外 观 . . . 


adv-plastics—gloss, dmt 


图 13-102 打开 外 观 库 面板 图 13-103 ”从 库 中 选择 所 需 的 外 观 


人 右 击 所 指 的 外 观 ， 如 图 13-104 所 示 ， 接 着 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “New (新 
建 )” 命 令 ， 从 而 新 建 一 个 外 观 。 

ES 系统 弹出 新 外 观 的 “外 观 编辑 器 ”对 话 框 ， 输 入 新 外 观 的 名 称 为 “bc p1”， 接 着 在 
“基本 ”选项 卡 中 ， 确 保 从 “等 级 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “塑料 ” 并 从 “ 子 类 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “透明 ”选项 ， 然 后 在 “Photolux 属性 ”选项 组 中 分 别 设 置 颜色 〈 颜 色 为 白色 )、 扩 
散 、 反 射 率 、 光 译 度 、 透 明和 折射 指数 这 些 参 数 ， 如 图 13-105 所 示 。 

人 在 “外 观 编辑 器 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 
k《@ 在 选择 过 滤器 中 选择 “零件 ” 如 图 13-106 所 示 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 单 击 塑料 瓶 模 
型 ， 然 后 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 “人 确定” 按钮。 应 用 效果 如 图 13-107 所 示 。 


图 13-104 ”在 指定 外 观 基础 上 新 建 外 观 图 13-105 编辑 新 外 观 


图 13-106 选择 “零件 ”过 滤 选 项 图 13-107 设置 外 观 材 质 的 初步 效果 


Bp 如 果 要 重新 编辑 应 用 到 模型 中 的 外 观 材 质 ， 那 么 可 以 打开 外 观 库 面板 中 ， 
接着 单 击 “编辑 模型 外 观 ” 按 钮 四 ， 或 者 在 “模型 ”外 观 列 表 中 右 击 模型 外 观 并 从 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 然 后 利用 弹出 的 “模型 外 观 编辑 器 ”对 话 框 来 进行 相关 的 编辑 
操作 即 可 ， 如 图 13-108 所 示 。 


33.， 保存 文件 
久 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 图 . 
人 名 在 打开 的 “保存 对 象 ”对 话 框 中 ， 指 定 要 保存 的 目录 位 置 〈 即 定义 保存 路 径 )， 然 


后 单 击 “确定 ”按钮 。 
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全 在 弹出 的 “模型 外 观 编辑 器 ” 命 
对 话 框 中 进行 相关 的 修改 


车 [bp 
pan jant clear 


plastic material 


图 复制 并 粘贴 外 观 . .. 


@@ 右 击 模型 外 观 缩 略 图 并 从 快捷 菜 
单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 或 者 单 击 
“编辑 模型 外 观 ” 按 钮 


| 取消 (Cc) | 


图 13-108 ”编辑 模型 外 观 


13.3 ”袖珍 耳机 


本 实战 进 阶 范例 要 完成 的 零件 模型 是 一 个 第 见 的 袖珍 耳机 ， 其 完成 效果 如 网 13-109 
所 示 。 此 范例 模型 的 重点 和 难点 在 于 袖珍 耳机 相关 曲面 的 构建 ， 而 曲面 构建 的 关键 是 搭 
建 相应 的 曲线 。 此 范例 主要 应 用 草 绘 工具 、 旋 转 工 具 、 基 准点 工具 、 边 界 混 合 工 具 、 合 
并 工具 、 投 影 工 具 、 拉 伸 工 具 、 扫 描 工 具 和 倒 圆 角 工具 等 。 本 实战 进 阶 范例 的 操作 步骤 
ul Ks 


图 13-109 ”袖珍 耳机 


1. 新 建 实体 设计 零件 文件 

OM 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 口 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

kB 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “be 13 3”， 取 消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 然 后 
单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

全 在 “模板 ”选项 组 中 选择 “mmns part solid” 公 制 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 包 。 
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2. 草 绘 1 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 今 
对 话 框 。 

又) 选择 “FRONT 〈 基 准 平 面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 默 认 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 O) 
“ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 接 着 单 击 “ 草 绘 ” 辆 
视图 ”按钮 剖 使 草 绘 平 面 平行 于 屏幕 。 

人 四 绘制 如 图 13-110 所 示 的 一 个 圆 。 

8 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

3. 创建 旋转 曲面 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 趾 ， 接 着 在 打开 的 
“旋转 ”选项 卡 中 单 击 “曲面 ”按钮 问 。 

人 2 在 “旋转 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 

合 引 选择 “TOP 〔〈 基 准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 草 绘 方向 参考 为 “RIGHT (基准 平面 )”， 
在 “ 草 绘 ”对 话 框 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “底部 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

3] 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 十， 以 定向 草 绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 接 着 在 “基准 ”面板 
中 单 击 “ 中 心 线 ”按钮 ; 来 绘制 一 条 水 平 几何 中 心 线 为 旋转 轴 ; 在 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 样 
条 ”按钮 入 绘制 如 图 13-111 所 示 的 一 条 样 条 曲线 ， 注 意 相 关 的 尺寸 和 几何 约束 ， 然 后 单 击 
“人 确定” 按钮。 


， 弹 出 “ 草 绘 ” 


图 13-110 ”绘制 一 个 圆 图 13-111 绘制 样 条 曲线 


人 im 为 了 使 绘制 的 样 条 曲线 经 过 “ 草 绘 1” 圆 上 一 点 ， 可 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 
项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 加， 打开“ 参考” 对 话 框 ， 接 着 将 鼠标 光标 置 于 绘 
图 区 域 ， 按 住 鼠 标 中 键 并 移动 鼠标 来 稍微 调整 视角 ， 这 样 便 很 容易 选择 到 “ 草 绘 1” 圆 作为 
绘图 参考 (有 利于 在 绘制 样 条 时 捕捉 该 绘图 参考 的 一 投影 末端 为 样 条 曲线 点 )， 指 定 绘图 参 


fo Creo 人 (中 文 版 完全 自学 手册 ee -一 一 


考 后 ， 在 如 图 13-112 所 示 的 “参考 > 对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 此 时 单 击 “ 音 绘 视 图 ” 
按钮 是 ， 定 向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 

《铺路 认 的 旋转 角度 为 360" ， 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 旋转 操作 。 完 成 创建 的 旋转 
曲面 如 图 13-113 所 示 。 


Fl (RIGHT) 
F3(FRONT) 
曲 上 线 :F5( 草 给 _1) 


| 剖面 (X) | 选择 | 使 用 边 / 偏 移 M 


普 换 (RK) “| | 击 际 (0 ”| ”每 解 (8) | 


“RIGHT 


13-112 “参考 ”对 话 框 13-113 创建 旋转 曲面 
4. 创建 “ 草 绘 2” 特 征 


人 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 
“ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 
按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

外 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 并 定向 草 绘 平 面 后 ， 
指定 绘图 参考 ， 并 绘制 如 图 13-114 所 示 的 样 条 曲线 。 

8 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 
模式 。 

5. 创建 3 个 基准 点 

@@) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 
中 单 击 “基准 点 ”按钮 几 ， 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 。 

扣 分 别 选 择 参照 来 创建 3 个 基准 点 ， 如 图 13-115 
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所 示 。 它 们 均 是 由 相应 的 边线 (或 曲线 ) 与 “RIGHT (基准 平面 ) ”相交 而 定义 的 基准 点 。 注 
意 PNT1 基准 点 是 在 “ 章 绘 2” 曲 线 与 基准 平面 RIGHT 的 交点 处 生成 的 。 
FRONT | 


图 13-115 创建 基准 点 


外 不 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

6. 创建 “ 草 绘 3” 特 征 

他 单 击 “ 草 给 ”按钮 责 ， 弹 出 “ 草 给 ”对话 框 。 

例 选择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 以 “TOP (基准 平面 )” 为 “ 左 ” 方 向 他 ) 
参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

人 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 参 考 ” 按钮 旭 ， 弹 出 “参考 ” 
对 话 框 ， 分 别 选择 PNTO0、PNT1 和 PNT2 作为 绘图 参考 ， 如 图 13-116 所 示 ， 然 后 单 击 “ 关 
闭 ”按钮 。 

kB 单 击 “ 样 条 ”按钮 ww， 绘 制 如 图 13-117 所 示 的 样 条 曲线 。 

| 条 考 -ox| 


剖面 (X) | 选择 [使 用 边 / 偏 移 "| 
| 着 换 (R) 删除 (D) | 求解 (5) | 


图 13-116 ”选择 基准 点 作为 绘图 参照 图 13-117 草 绘 3 


人 @ 国 单 击 “确定 ”按钮 次， 完成 革 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

7. 创建 边界 混合 曲面 

令 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 由， 打开 “ 边 
界 混合 ”选项 卡 。 

@“ 访 界 混合” 选项 卡 中 的 “第 一 方向 链 ” 收 集 器 仿 处 于 活动 状态 ， 结 合 (Ctrl〉 键 
按照 顺序 来 选择 如 图 13-118 所 示 的 3 条 边 链 (边线 1、 边 线 2 和 边线 3) 作为 第 一 方向 
链 曲 线 。 

人 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 第 二 方向 链 ”收集 器 用 ?的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 
如 图 13-119 所 示 的 一 条 草 绘 基准 曲线 作为 该 方向 链 曲线 。 


| 


图 13-118 选择 第 一 方向 链 曲 线 图 13-119 ”选择 第 二 方向 链 曲 线 


9 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 从 而 完成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 
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8. 合并 曲面 

@ 选择 “旋转 1” 曲面， 按 住 〈Ctrl》 键 的 同时 选择 “边界 混合 1” 曲 面 。 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 合 并 ”按钮 四 ， 打 开 “ 合 并 ” 
选项 卡 。 

全 让 在 “合并 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 在 该 面板 中 选择 “连接 ” 单 选 按钮 。 

@ 千 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 

9. 投影 1 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “投影 ”按钮 惫 ， 打 开 “ 投 影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 

人 打开 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “参考 ” 面板 ， 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 草 绘 ” 选 项 。 

倒 在 “参考 ” 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 “FRONT (基准 
平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 
进入 草 绘 模式 。 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 晤 以 定向 草 绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 

令 ) 绘制 如 图 13-120 所 示 的 一 个 圆 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WV。 

人 选取 一 组 曲面 ， 如 图 13-121 所 示 ， 以 将 曲线 投影 到 其 上 。 


“RIGHT 


图 13-120 ”绘制 一 个 圆 图 13-121 选择 所 需 的 曲面 


@@ 了 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 默认 的 选项 为 “ 沿 方向 ” 在 该 框 右 侧 
的 “ 方 问 参考 ”收集 器 的 框 中 单 击 ， 以 将 该 收集 右 激 活 ， 接 看 选择 “FRONT (基准 平面 )” 
作为 方向 参考 ， 此 时 如 图 13-122a 所 示 。 

人 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 创建 的 投影 曲线 如 图 13-122b 
由 未。 


GHT 二 GHT 
a) b) 
13-122 ”指定 投影 方 同 参考 来 创建 投影 曲线 

a) 选择 “FRONT 基准 平面 ) ”为 方 同 参 考 ”b) 完成 投影 曲线 创建 


对 话 框 。 

扣 ) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “平面 ”按钮 全， 弹出 “基准 平 
面 ” 对 话 框 。 选 择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 为 偏 移 参 照 ， 接 着 输 入 指定 方 同 的 平移 踊 离 为 
“16”， 如 图 13-123 所 示 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 从 而 创建 DTM1 基准 平面 。 


> 


16.00 


平移 |16. 00 v| 


13-123 ”创建 基准 平面 DTMI 
人 以 刚 创建 的 内 部 基准 平面 DTM1 作为 草 绘 平面 ， 以 “TOP 基准 平面 )” 为 草 绘 方 
向 参考 ， 从 “ 草 绘 ”对 话 框 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 顶 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 
钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 癌 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 
名 绘制 如 图 13-124 所 示 的 图 形 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 VW. 


5.68 — 


13-124 ”绘制 图 形 


11. 创建 “ 草 绘 5” 曲 线 特征 

人 单 击 “ 草 绘 ”按钮 侣 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

kB 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 
参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模 式 ， 此 时 可 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 襄 以 定向 草 绘 平面 
使 其 与 屏幕 平行 。 

kB 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “参考 ”按钮 如， 弹出 “参考 ” 
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对 话 框 ， 在 图 形 窗口 中 选择 “ 草 绘 4” 曲 线 和 “投影 1” 曲 线 作 为 新 绘图 参照 ， 如 图 13-125 
所 示 。 然 后 单 击 “参考 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 
9 绘制 如 图 13-126 所 示 的 两 条 样 条 曲线 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 。 


Fl (RIGHTY 
F3 (FRONT) 


| 章 面 (XY) | 远 择 \ 业 用 
| 删除 


4 Fe 一 


图 13-125 “参考 ”对 话 框 图 13-126 草 绘 5 


12. 创建 拉 伸 曲面 

OO 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 一 ， 接 着 在 出 现 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 回 。 
全 选择 “TOP (基准 平面 )” 为 草 绘 平面 。 

人 绘制 如 图 13-127 所 示 的 一 条 直线 段 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 。 

@ 国 选择 “深度 选项 ”为 “对 称 ” 选 项 日 ， 接 着 设置 “深度 值 ” 为 “15”。 

人 入 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 创 建 的 拉 伸 曲面 如 图 13-128 所 示 。 


图 13-127 绘制 一 条 直线 段 图 13-128 创建 的 拉 伸 曲面 


13. 创建 两 个 基准 点 

@O 单 击 “基准 点 ”按钮 **， 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 。 

人 分 别 选 择 相交 的 曲线 参照 和 曲面 参照 来 创建 基准 点 ， 一 共 创 建 两 个 基准 点 ， 即 
PNT3 和 PNT4， 如 图 13-129 所 示 。 

8 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

14. 创建 “ 草 绘 6” 曲线 


人 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 铝 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 


曲线:F15( 草 绘 在 其 上 
曲面 :F16( 控 伸 _1) 在 其 上 


图 13-129 创建 两 个 基准 点 


kB 选择 之 前 创建 的 拉 伸 曲面 为 草 绘 平 面 ， 草 绘 方向 默认 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 
“ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

9 使 草 绘 平 面 平行 于 屏幕 后 ， 单 击 “ 参 考 ” 按钮 加 并 选择 PNT3 和 PNT4 作为 绘图 参 
考 。 定 义 好 绘图 参考 后 ， 单 击 “ 轴 端点 椭圆 ”按钮 怠 绘 制 如 图 13-130 所 示 的 一 个 椭圆 。 

8 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 。 

此 时 ， 在 模型 树 中 将 “ 拉 伸 1” 曲 面 隐藏 。 

15. 创建 “边界 混合 2” 曲 面 

OM 单 击 “边界 混合 ”按钮 由， 出 现 “ 边 界 混合 ”选项 卡 。 

人 @ 鸳 “边界 混合 ”选项 卡 中 的 “第 一 方向 链 ” 收 集 器 念 处 于 活动 状态 ， 结 合 〈Ctrl》 键 
按照 顺序 来 选择 如 图 13-131 所 示 的 3 条 边 链 作为 第 一 方向 链 曲线 。 


3 
oF FF 
2 
ee 
13-130 ”绘制 椭圆 13-131 指定 第 一 方向 链 


人 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “第 二 方向 链 ” 收 集 器 全 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 
如 图 13-132 所 示 的 两 条 草 绘 基准 曲线 作为 该 方向 链 曲线 。 

@ 傅 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 创 建 的 该 边界 混合 曲面 如 图 13-133 
pr 

16. 创建 “ 草 绘 7” 曲 线 特 征 

名 单 击 “ 草 绘 ”按钮 铝 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

人 单 击 “ 平 面 ”按钮 人 ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 选 择 “RIGHT (基准 平面 )” 作 
为 偏 移 参 照 ， 接 着 输入 指定 方向 的 平移 距离 为 “20”， 如 图 13-134 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
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按钮 ， 从 而 创建 DTM2 基准 平面 。 


偏 移 
平移 [20.00 加 


图 13-134 ”创建 基准 平面 DTM2 


8 以 刚 创建 的 内 部 基准 平面 DTM2 作为 草 绘 平面 ， 以 “TOP (基准 平面 )” 为 “ 左 ” 
方向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模 式 。 

人 绘制 如 图 13-135 所 示 的 图 形 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA . 

此 时 ， 按 《Ctrl+D》 组 合 键 以 默认 的 标准 方 癌 来 显示 模型 ， 那 么 效果 如 图 13-136 所 示 。 


F 和 


i 
| 
上 


“RIGHT 


图 13-135 ”绘制 一 个 同心 圆 图 13-136 模型 显示 效果 


17. 创建 “ 草 绘 8” 曲 线 特征 


侈 选择 “TOP〔〈 基 准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 
参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
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人 单 击 “ 参 考 ” 按钮 如， 打开 “参考 > 对 话 框 ， 分 别 指定 所 需 的 绘图 参考 ， 然 后 关闭 
“参照 ”对 话 框 。 

全 绘制 如 图 13-137 所 示 的 两 条 圆 弧 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 和 

18. 创建 边界 混合 曲面 3 

OM 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 四 ， 出 现 “ 边 界 混合 ”选项 卡 。 

人 @“ 边 界 混合 ”选项 卡 中 的 “第 一 方向 链 ” 收 集 器 仿 处 于 活动 状态 ， 结 合 (Ctrl〉 键 
按照 顺序 来 选择 如 图 13-138 一 方向 链 曲线 。 


图 13-137 草 绘图 形 图 13-138 选择 两 条 曲线 定义 第 一 方 癌 链 


人 9) 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 第 二 方向 链 ” 收 集 器 & 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 
同一 方 同 的 两 条 曲线 ， 如 图 13-139 所 示 。 

2 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 。 完 成 该 边界 混合 曲面 后 的 曲面 模型 
效果 如 图 13-140 所 示 。 


be 
图 13-139 选择 两 条 曲线 定义 第 二 方向 链 图 13-140 “完成 边界 混合 曲面 3 


19. 合并 2 

@ 选中 边界 混合 曲面 3， 按 住 《Ctrl》 键 选择 边界 混合 曲面 2， 如 图 13-141 所 示 。 

食 ) 单 击 “ 合 并 ”按钮 加 ， 打 开 “ 合 并 ”选项 卡 。 

kB 在 “选项 ”面板 中 选择 “连接 ” 单 选 按钮 ， 如 图 13-142 所 示 。 

@ 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 

20. 合并 3 

@ 确保 刚 合 并 得 到 的 面 组 (“合并 2” 特 征 〉 处 于 被 选中 的 状态 ， 按 住 〈Ctrl》 键 选择 
主体 面 组 。 
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边界 混合 曲面 2 


边界 混合 曲面 3 
图 13-141 选择 要 合并 的 曲面 图 13-142 采用 连接 合并 的 方式 


人 单 击 “ 合 并 ”按钮 中 ， 打 开 “ 合 并 ”选项 卡 。 

人 确保 如 图 13-143 所 示 的 相交 合并 设置 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 较 。 

21. 创建 填充 曲面 

全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “填充 ”按钮 口 ， 打 开 “ 填 充 ” 
选项 卡 。 

人 名 系统 提示 选择 一 个 封闭 的 草 绘 。 在 图 形 窗口 中 选择 如 图 13-144 所 示 的 一 个 草 绘 。 


视 唤 n 色 国 < 图 | X 


| | | 


图 13-143 ”相交 合并 设置 图 13-144 ”选择 一 个 封闭 的 草 绘 
人 @ 在 “填充 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 鸭 ， 从 而 创建 一 个 填充 曲面 。 
22. “eded 


全 有 选择 刚 创建 的 填充 曲面 ， 按 住 〈《Ctrl》 键 选择 主体 面 组 。 

人 单 击 “合并 ”按钮 外， 打开 “合并 ”选项 卡 。 

全 让 在 “选项 ”面板 中 选择 “连接 ” 单 选 按钮 。 

@ 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 

23. 在 面 组 中 创建 倒 圆 角 1 和 倒 圆 角 2 

@ 单 击 “ 倒 圆 角 ” 按 钮 误 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 

kB 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “1.2”。 

人 选择 如 图 13-145 所 示 的 一 条 边 链 。 

人 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 倒 圆 角 1。 

人 对 舍 用 同样 的 方法 ， 单 击 “ 倒 圆 角 ” 按 钮 和， 设置 圆 角 半径 为 “0.5”， 选择 如 图 13-146 
所 示 的 边 链 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 倒 圆 角 2。 

24. 实体 化 操作 

@] 单 击 主 体面 组 以 选择 它 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 选择 


“实体 化 ”按钮 宣 。 


图 13-145 倒 圆 角 1 图 13-146 倒 圆 角 2 


细 在 出 现 的 “实体 化 ”选项 卡 中 接受 如 图 13-147 所 示 的 设置 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 
从 而 由 封闭 的 面 组 来 生成 一 个 实体 。 


加 着 伍 % ll S| 遍 国 oo 国 x 


13-147 “实体 化 ”选项 卡 


25. 创建 一 个 草 绘 特征 

全 单 击 “ 章 绘 ”按钮 宫 ， 弹 出 “ 昔 绘 ”对 话 框 。 

人 选择 “TOP (基准 平面 )” 作 为 草 绘 平 面 ， 以 “RIGHT (基准 平面 )” 为 “ 右 ” 方 向 
参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模 式 ， 并 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 剖 
以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 

9 单 击 “参考 ”按钮 号， 打开“ 参考 ”对 话 框 ， 新 添加 如 图 13-148 所 示 的 点 作为 给 
图 参照 ， 然 后 单 击 “参考 > 对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 ， 


革 团 (C) 


图 13-148 设置 绘图 参照 


py 绘制 如 图 13-149 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Wi 
.创建 扫描 实体 以 构造 成 耳机 线 
© 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 钴 ， 打 开 “ 扫 描 ” 


选项 卡 。 
<487 | 


[Creg 2 0 中 文 版 完全 自学 手册 


图 13-149 ”绘制 样 条 曲线 


人 @ 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ”按钮 实 和 “恒定 截面 ”按钮 腥 ， 

9 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 在 图 形 窗口 中 单 击 上 步骤 创建 的 样 条 曲 
线 ， 该 样 条 曲线 作为 原点 轨迹 。 此 时 车 发 现 轨迹 起 点 如 图 13-150 所 示 ， 则 需要 重新 设置 轨 
迹 起 点 ， 其 方法 是 在 图 形 窗 口中 单 击 显示 的 轨迹 起 点 箭头 即 可 将 起 点 箭头 切换 到 轨迹 的 另 一 
个 端点 处 ， 如 图 13-151 所 示 。 注 意 确 保 在 “参考 ”面板 中 设置 “ 截 平面 控制 ”选项 为 “ 重 
直 于 轨迹 ”。 


图 13-150 ”显示 轨迹 起 点 箭头 图 13-151 重新 设置 轨迹 起 点 


人 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选中 “合并 端 ” 复 选 枉 ， 如 图 13-152 
所 示 。 

人 对 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 ， 进 入 草 绘 模式 ， 此 时 单 
击 “ 草 绘 视图 ”按钮 旷 ， 以 定向 草 绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制 如 图 13-153 所 示 的 一 个 圆 
作为 扫描 截面 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 


> 


图 13-152 ”选中 “合并 端 ” 复 选 杠 图 13-153 ”绘制 扫描 截面 


6 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 创建 该 扫描 实体 线 造 型 后 的 耳机 效 
果 如 图 13-154 所 示 。 


闫 成 进 阶 泥人 


,| 
Wan 
图 13-154 ”创建 扫描 实体 线 造 型 


27. 隐藏 曲线 层 

人 在 功能 区 切换 到 “视图 ”选项 卡 ， 从 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ” 按 钮 这 ， 打 
开 层 树 。 

?在 层 树 中 选择 “ 基 03 PRT_ALL_CURVES ” 层 ， 接 着 右 击 该 层 ， 并 从 打开 的 快捷 菜单 中 
选择 “隐藏 ”命令 。 

全 让 再 次 右 击 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 状况 ”命令 。 

了 单 击 “ 层 ”按钮 夫 ， 以 取消 选中 该 按钮 ， 从 而 关闭 层 树 。 

人 至此， 完成 了 本 范例 的 袖珍 耳机 模型 设计 ， 效 果 如 图 13-155 所 示 。 


图 13-155 ”袖珍 耳机 模型 设计 


28. 保存 文件 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “保存 ”按钮 回 ， 

人 凶 在 打开 的 “保存 对 象 ”对 话 框 中 ， 指 定 要 保存 的 目录 位 置 〈 即 定义 保存 路 径 )， 然 
后 单 击 “确定 ”按钮 。 


Gm 有 兴趣 的 读者 可 以 继续 在 上 述 耳 机 模型 的 基础 上 创建 特征 ， 使 耳机 造型 有 所 
变化 ， 例 如 可 以 使 最 终 的 耳机 外 形 如 图 13-156 所 示 ， 下 面 以 简单 图 解 的 方式 给 出 此 设计 变化 的 
参考 步骤 ， 如 图 13-157 所 示 ， 为 了 便于 曲线 选取 操作 而 不 隐藏 “ 世 03_PRT ALL CURVES ” 层 。 


13-156 ”增加 某 外 形 曲 面 的 耳机 造型 
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步骤 1， 创建 DTM3 基 准 平 面 


= 


| 


步骤 6: 镜像 操作 


步骤 9: 倒 贺 前 


图 13-157 设计 变化 而 增加 的 步 缀 图 解 


13.4 ”思考 与 练习 题 


(1) 渐 开 线 次 轮 的 相关 函数 方程 有 哪些 ? 

(2) 如 何 创 建 工 业 螺 纹 孔 ? 

(3) 如 何 创 建 螺纹 收尾 结构 ?可 以 举例 上 机 实践 。 

(4) 在 设计 中 空 吹 塑 制品 时 ， 应 该 注意 哪些 方面 ? 可 以 诛 外 俘 阅 相关 的 专业 书籍 。 

(5) 如何 清除 指定 外 观 和 清除 模型 中 的 全 部 外 观 ? 

提示 : 在 外 观 库 面板 中 提供 了 “清除 外 观 ” 按 钮 2 芝 和 “清除 所 有 外 观 ” 按 钮 <2， 

(6) 上 机 练习 : 创建 如 图 13-158 所 示 的 浙 开 线 直 齿 圆 柱 此 轮 ， 该 齿轮 的 模 数 m 为 
2.3， 雌 数 z 为 125， 商 宽 为 80mm， 压 力 角 cc=20”， 其 他 细节 结构 由 读者 根据 相关 齿轮 参 
数 、 传 统 经 验 公 式 和 模型 效果 图 来 日 行 确定 。 
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图 13-158 ” 渐 开 线 直 齿 圆 柱 齿 轮 


(7) 上 机 练习 : 参照 如 图 13-159 所 示 的 滴水 得 产品 效果 ， 使 用 Creo Parametric 2.0 建立 
其 模型 效果 ， 具 体 尺 寸 由 读者 目 行 确 定 。 


图 13-159 滴水 科 产品 效果 


(8) 上 机 练习 : 参照 本 章 袖珍 耳机 的 创建 方法 ， 目 行 设 计 如 图 13-160 所 示 的 耳机 
(耳塞 )。 


13-160 ”袖珍 耳机 (卫星 ) 练习 效果 
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加 入 “ 书 友 会 ”， 您 将 : 
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